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1 Apresentacéo

Y

O presente memorial descritivo destina-se a identificagdo das alteracOes
e adequacdes propostas, com as especificacbes dos materiais e
procedimentos de execugdo necessarios aos trabalhos de Reforma,
Adequacdo e Ampliacdo da Penitenciaria de Presidente Bernardes,
localizada na Rodovia Raposo Tavares, km 586 - Presidente Bernardes -
SP.

A penitenciaria padrao espinha é constituida internamente a muralha por
uma galeria central que interliga os prédios da atual Administracéo,
Descarga, Parlatdério, Saude, Salas de Aula/ Trabalho, Cozinha/
Lavanderia, Raio 1/Raio 2, Raio 3/Raio 4, Raio 5/Raio 6,

externamente o prédio do Corpo da Guarda e dois reservatorios.

Na ampliagcdo sera construido um novo prédio para a Administracdo e
sistema viario com estacionamento na area externa ao muro do pétio

externo a Muralha da Penitenciaria.

As reformas e adequacfOes ocorrerdo nos diversos prédios conforme

descrito no presente Memorial Descritivo.
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2 Reformas, adequacdes e ampliacao

2.1 Ampliacéo

» Execucdo de um prédio novo localizado na area externa ao muro do
patio externo da Muralha da Penitenciaria para funcionar a nova

Administracao.

» O prédio da nova Administracdo sera constituido por dois
pavimentos, conforme projeto padrdo da Penitenciaria Compacta,

sendo assim distribuidos:
» Pavimento térreo:
= Acesso de visitantes e revista
» Recepc¢do e Controle
» Depoésitos e camaras frias
= Pabx
» Vestiarios de funcionarios
» Controle e acesso da Seguranca
= Pavimento superior:
» Salas administrativas
» Diretorias
= Controle central monitorada
» Sala de audiéncias, testemunhas e advogados
» Sanitéarios funcionarios

» Refeitdrio e copa dos funcionarios
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7

» A fundacdo € indireta, em vigas baldrames e blocos de concreto
sobre estacas escavadas mecanicamente. A estrutura é em concreto
armado pré-moldado, com fechamento em alvenaria de blocos de
concreto. As lajes do piso superior e da cobertura sdo em painéis

pré-fabricados protendidos, tipo alveolar.

* O revestimento externo é em chapisco e embo¢o desempenado e
filtrado. O revestimento interno é paredes com chapisco, emboco
desempenado e filtrado ou gesso. As areas molhadas recebem
revestimento: piso impermeabilizado com manta asfaltica
plastomérica com armadura, tipo Ill, espessura 3mm; parede em
azulejo até a altura de 2,20m, acima em chapisco, emboco
desempenado e filtrado. Todas as paredes, internas e externas,
recebem pintura em latex. Os elementos de concreto aparente,
externos, recebem pintura em verniz acrilico a base de agua ou
latex na cor concreto. Todos os elementos em ferro ou madeira sao

pintados com tinta esmalte.

* A cobertura é em telhas onduladas de CRFS, sobre estrutura de
tercas de madeira nobre. Nos lugares indicados em projeto os forros

sdo em placas de gesso.

» Os pisos de todas as areas sdo em ladrilho cerdmico esmaltado de
alta resisténcia PEI5, cor cinza claro, 30x30cm, com rodapé do
mesmo material, com aprovacdo da fiscalizacdo. Na escada o
revestimento do degrau é em piso de alta resisténcia, com rodapé
do mesmo material. Os rodapés acompanham o material utilizado
no piso, exceto onde o piso é cimentado. A calgcada externa é em
concreto simples, desempenado liso e com requadro de ripas de

peroba. O piso serd em concreto armado com tela para suporte
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meédio ou em asfalto para trafego médio, com canaleta de agua

pluvial centralizado.

» O piso do depdésito principal devera ser de concreto armado e
alisado mecanicamente e com juntas plasticas, formando requadros
de no maximo 2,00x2,00m, sendo o rodapé em cimentado liso. Sob
a escada interna, serd ocupado como depdésito, tendo o mesmo

acabamento dos demais ambientes.

» As divisbérias dos sanitarios sdo em placas de concreto, com
espessura de 4 ou a utilizacdo de outros painéis, mediante prévia
aprovacdo da fiscalizacdo e as portas sdo em madeira, lisas, com
batente metalico,ou fazendo parte dos novos painéis, aprovados
pela fiscalizagdo. No sanitario de deficientes fisicos sdo instaladas

barras de apoio especificos, incluindo barras na porta.

» Os caixilhos de ferro sdo do tipo basculante e, onde indicado em
projeto, com protecdo externa em tela de aco galvanizado com
requadro em cantoneira de ago carbono, nas dimensdes indicadas
em projeto. As portas de seguranca sdo do tipo gradeado ou
chapeado, conforme indicado em projeto. As grades sdo em aco SAE
1045, devendo ser temperadas e revenidas. As portas em madeira
sdo lisas e encabecadas, com batentes e guarni¢cdes de madeira

nobre.

» Nas areas indicadas em projeto, as lajes de cobertura devem ser
impermeabilizadas com manta asfaltica plastomérica com armadura,
tipo Ill, espessura de 3mm face exposta em geotéxtel com

membrana acrilica branca.

= Os acabamentos e revestimentos dos pisos, paredes, teto,
cobertura, loucas e metais sanitarios estédo indicados na Tabela de

Acabamentos constante das folhas do projeto de arquitetura.
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2.1.1 Sistema viario e estacionamento externo

» NA area externa e frontal ao muro do patio externo a muralha
atualmente revestido em pedrisco devera ser implantado sistema

viario novo com estacionamento para veiculos, abrangendo:

a) O sistema viario bem como o0 estacionamento devera ser

executado com pavimentacdo em CBUQ sobre base e sub-base;

b) Implantacdo de guias pré-moldadas padrao Prefeitura de S&o

Paulo e sarjetas em concreto;

¢) Delimitacdo das vagas com pintura apropriada para piso.

2.2 Reformas e adequacdes

~

2.2.1 Pé&tio externo a muralha junto ao prédio do corpo da
Guarda

» Patio externo a muralha onde esta situados o prédio do Corpo da
Guarda e os dois reservatdrios e quadra de esportes.

» O piso intertravado em pecas pré-moldadas de concreto devera ser

mantido, pois se encontra em bom estado.

» As calcadas em cimentado desempenado deverdo receber servicos

de reparos nos trechos danificados.
» Qs jardins externos nao receberdo nenhuma intervencao.
* Muro existente, aplicacao de pintura com tinta acrilica.

» Alambrado existente sem intervencao.
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2.2.2 Corpo da Guarda
» O edificio do Corpo da Guarda sera mantido sem alteracdo de
leiaute, com servicos de pintura, abrangendo:

a) Paredes com barra lisa pintura com tinta esmalte sintético e

acima da barra lisa até o teto pintura com tinta acrilica;
b) Paredes externas e teto pintura com tinta acrilica;

¢) Piso em cimentado queimado com requadros a ser mantido sem

intervencao;

d) Portas e caixilhos em madeira ou metalicos aplicacdo de tinta

esmalte sintético.

2.2.3 Reservatorios

» Os reservatérios deverdao receber servicos de manutencdo e

conservacao, abrangendo:
a) Reposicao das pecas de rufo faltantes;
b) Pintura externa com tinta acrilica;

¢) Pavimento com piso intertravado existente sem intervencao.

2.2.4 Quadra

» A quadra existente devera ser mantida sem intervencao.

2.2.5 Muralha externa e alambrado

» A muralha serd mantida e as torres de vigia deverdo receber

servicos de reforma, abrangendo:

a) Revisédo das portas e caixilhos;
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b) Pintura das paredes e teto com tinta acrilica;
¢) Pintura das portas e caixilhos com tinta esmalte sintético.

» Alambrado do lado interno da muralha sem intervencéo.

2.2.6 Galeria de acesso aos prédios e raios
» A Galeria serd mantida com servicos de reparos, pintura e acréscimo
de gaiolas, abrangendo:

a) Estucamento da barra lisa e aplicacdo de pintura com tinta

esmalte sintético;

b) Nas paredes acima da barra lisa até o teto e no teto aplicacdo de

pintura com tinta acrilica;

c) Pintura das portas de seguranca, grades e caixilhos com tinta

esmalte sintético;

d) Estucamento do piso em cimentado queimado com requadros nos

locais danificados;

» Deverao ser executadas 02 ( duas ) gaiolas em grade de seguranca
e chapa perfurada em aco carbono, com espessura de 3/16" e furos

de 3/8" nos locais:
a) Acesso ao Parlatério e / ou prédio da Saude, e

b) Acesso ao prédio da Cozinha/Lavanderia e/ ou prédio de
Trabalho/Salas de Aula.

» A gaiola existente no acesso ao prédio de Trabalho/Salas de Aula

devera ser retirada.
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2.2.7 Saude

O setor de Inclusdo devera ser reformado e adaptado com alteracao

de leiaute para funcionar como setor de Saude.
Alteracdes do setor das celas:

a) Nas celas deverdo ser executadas camas novas, instalacdes
hidraulicas novas, instalacdo de aparelhos sanitarios novos,
lavatério sem coluna em polipropileno com torneira em ABS, vaso

sanitario em louca branca e véalvula de descarga;

b) No banheiro dos detentos os aparelhos sanitarios e acessorios

serdo mantidos;
c) Execucéo de piso novo em cimentado sobre laje de concreto;

d) Acréscimo de 03 ( trés ) celas novas com uma cama, aparelhos
sanitarios, piso em cimentado e portas chapeadas com grade de

seguranca no mesmo padrao das demais celas;

e) Em todas as janelas com caixilhos e grades devera ser instalada

chapa expandida em aco carbono, com malha de 1/2".

f) Estucamento da barra lisa dentro das celas, parede dos aparelhos
sanitarios, com pintura com tinta esmalte sintético, demais

paredes e teto pintura com tinta acrilica;
g) Cobertura do patio de sol com grade de seguranca;

h) Portas, grades de seguranca e chapa expandida com pintura em

tinta esmalte sintético.

» Alteracdes do setor de atendimento médico, com excec¢ao da cela de

espera:

a) O piso atual em cimentado devera ser revestido com ceramica

esmaltada classe PEI 5;
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b) As paredes revestidas com massa deverdo receber revestimento

em azulejo branco, 20 x 20 cm;

c) O teto atualmente revestido em massa ou em concreto aparente

devera receber pintura com tinta acrilica;

d) As portas de madeira, metalicas em grade de seguranca, 0S
caixilhos e grades deverdo ser mantidos e receber pintura com

tinta esmalte sintético;

e) Cela de espera devera ter o acabamento do piso, parede e teto
mantidos com aplicacdo de pintura em tinta acrilica nas paredes e

teto;

f) No setor de atendimento médico as bancadas, cubas e metais

deverdo ser reaproveitadas do atual setor de Saude;
g) Os banheiros existentes deverdao ser mantidos sem intervencéao;

h) Na sala do médico devera ser instalada porta de seguranca em

grade chapeada adaptada ao caixilho existente;
i) Instalacdo de guiché entre a sala de espera e a enfermaria;

j) Execucdo de abrigo para compressor do dentista e abrigo dos

botijdes de oxigénio do lado externos das salas.

k) As portas de madeira, metdlicas em grade de seguranca, 0s
caixilhos e grades deverdao ser mantidos e receber pintura com

tinta esmalte sintético.

) Em todas as janelas com caixilhos e grades devera ser instalada
chapa perfurada em aco carbono, espessura de 3/16" e furos de
3/8".

= O corredor entre o setor da Saude e a atual Administracdo sem
intervencado, servigos de aplicacdo de pintura com tinta acrilica nas

paredes.
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2.2.8 Administracao atual

= O setor da administracdo atual as salas serdo mantidas para
atividades administrativas com uso mdultiplo, sem alteracdao de

leiaute.

» A atual entrada principal devera ser fechada com alvenaria revestida
em bloco grauteado e executada nova entrada com a instalacdo de

porta chapeada com grade de seguranca e visor.

» Os acabamentos e revestimentos do piso parede e teto deverao ser

mantidos:

a) As paredes com massa e teto deverdao receber pintura com tinta

acrilica;

b) Paredes e pisos com revestimento cerdmico deverdo ser mantidos

sem intervencao.
» Portas e janelas deverdo receber pintura com tinta esmalte
sintético;
» Os aparelhos sanitarios, bancada e cubas, metais e acessorios

instalados deverao ser mantidos.

2.2.9 Prédio Descarga
» O prédio de Descarga sera mantido sem alteracdo de leiaute, com
servicos de pintura, abrangendo:

a) Paredes com barra lisa pintura com tinta esmalte sintético e

acima da barra lisa até o teto pintura com tinta acrilica;
b) Paredes externas e teto pintura com tinta acrilica;

¢) Piso em cimentado queimado com requadros a ser mantido sem

intervencao;
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d) Portas e caixilhos em madeira ou metdlicos aplicagcdo de tinta

esmalte sintético.

2.2.10 Prédio do Parlatoério
» O prédio do Parlatério sera mantido com o mesmo uso e algumas
alteracdes no leiaute abrnagendo:

a) Acréscimo de 03 trés baias de atendimento conforme indicado no

projeto de Arquitetura;

b) Execucdo de acesso para presos em alvenaria com blocos de

concreto grauteados.
» Na area do parlatério deverao ser executados 0s servigos:

a) Acréscimo de 03 trés baias de atendimento com a execucao de
paredes divisérias em alvenaria com bloco de concreto grauteado
revestida com chapisco e emboco desempenado e acabamento

final em pintura com tinta acrilica;

b) Instalacdo de grade de seguranca nas baias novas e chapa
perfurada em aco carbono com 1,2 mm de espessura, furos

quadrados de 4 x 4 mm, em todas as baias;
¢) Nas paredes e teto aplicacdo de pintura com tinta acrilica;
d) Portas e caixilhos pintura com tinta esmalte sintético;

e) Servicos de reparos no piso existente em cimentado gueimado
com requadros nos locais onde ocorrer a execucdo de paredes

divisorias das baias;
= Novo acesso de presos:

a) Executado em alvenaria com bloco de concreto grauteado
revestida com chapisco e embo¢o desempenado e acabamento

final em pintura com tinta acrilica;
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b) Visores com grade de seguranca e vidro temperado de 10 mm;
¢) Portas de correr em grade de seguranca;
d) Portas, grades e caixilhos aplicacdo de tinta esmalte sintético;

e) Servigos de reparos no piso existente em cimentado queimado

com requadros nos locais onde ocorrer a execucao das paredes.

= O Refeitério, a Copa, o0s sanitarios e demais salas deverao ser

mantidos com a execucgao de servi¢cos de pintura:
a) Paredes e teto pintura com tinta acrilica;

b) Portas e caixilhos em madeira ou metalicos aplicacdo de tinta

esmalte sintético.

¢) Piso em cimentado queimado com requadros a ser mantido sem

intervencao.

2.2.11 Seguro disciplinar, antigo prédio da Saude
» O novo Seguro Disciplinar devera funcionar no prédio da Saude
atual sem alteracdo de leiaute.

= Todos o0s acabamentos ceramicos deverdao ser demolidos e
executada regularizacdo da superficie, aplicacdo de embogo

desempenado com acabamento em pintura com tinta acrilica.

*» Todas as lougas, bancadas, cubas e metais do atual setor da Saude
deverdo ser retirados para o reaproveitamento no novo setor da

Saude.
= As celas deverao ter adequacoes internas abrangendo:

a) O piso devera ser refeito em laje armada com acabamento em

cimentado queimado

0155-E1_MD_ET_arquitetura_revl.doc Pagina 20 de 131



/\ . . REFORMA, ADEQUACAO E AMPLIACAO DA
Companhia Paulista PENITENCIARIA DE PRESIDENTE BERNARDES
\/ de Obras e Servigos

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

c P,{.?.f..%.ﬁ ARQUITETURA - REVISAO O

b) Retirada das camas individuais existentes e execucdo de novas,

tipo beliche com trés camas;

c) Nas celas serao instalados aparelhos sanitarios novos: lavatorio

sem coluna em polipropileno e bacia sanitaria em louca branca;

d) Nas paredes onde serdo instalados os aparelhos sanitarios
executar barra lisa com acabamento em pintura com tinta

esmalte sintético;

e) Nas demais paredes e teto acabamento em pintura com tinta

acrilica;

f) As portas das celas com grade de seguranca chapeadas deverao
receber servicos de reparos e instalados ferrolhos novos de

sobrepor.
= A atual sala com banheira devera ser transformada em cela:

a) A banheira devera ser retirada para reaproveitamento no novo

setor da Saude;

b) O piso devera ser refeito em laje armada com acabamento em

cimentado queimado
¢) Execucado de camas novas, tipo beliche com trés camas;

d) Instalagcdo de aparelhos sanitarios novos: lavatério sem coluna

em polipropileno e bacia sanitaria em louca branca;

e) Nas paredes onde serdo instalados os aparelhos sanitarios
executar barra lisa com acabamento em pintura com tinta

esmalte sintético;

f) Nas demais paredes e teto acabamento em pintura com tinta

acrilica;

g) Instalacdo de porta com grade de seguranca chapeada com

ferrolhos de sobrepor.
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» Deverd ser instalada porta nova chapeada com grade de seguranca

no corredor.

» Em todas as janelas com caixilhos e grades devera ser instalada
chapa perfurada em aco carbono, espessura de 3/16" e furos de
3/8".

» Portas e caixilhos deverdo receber pintura com tinta esmalte

sintético.

» O pétio coberto deverad ser mantido com aplicacdo de pintura com

tinta acrilica.

* Nos fundos do péatio externo devera ser executado muro novo em
bloco de concreto grauteado, revestido com chapisco e emboco

desempenado e acabamento em pintura com tinta acrilica.

» Devera ser instalada grade de seguranca sobre os patios coberto e

descoberto.

2.2.12 Prédio das Salas de Aula e Trabalho
» O prédio das Salas de Aula e Trabalhos ndo terd alteracdes quanto
ao uso e de leiaute.

» As paredes novas serdo em bloco de concreto grauteado revestidas
com chapisco e embo¢co desempenado, com acabamento final em

pintura com tinta acrilica.
* Nas salas de Aula deveréo ser executados 0S servigos:

a) Aplicacao de pintura com tinta esmalte sintético nas barras lisas

existentes;

b) Nas paredes acima da barra lisa até o teto e no teto em laje

aplicacdo de pintura com tinta acrilica.

¢) Pintura das portas e janelas com tinta esmalte sintético;
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d) O piso em cimentado queimado com requadros sem intervencao.
» Nas oficinas do setor 1 deverdo ser executados 0s servicos:

a) Execucdo de parede nova interna nas oficinas do setor de
Trabalho 1 para o fechamento das mesmas e criacido de corredor
de interligacdo entre os setores 1, 2 e 3, conforme indicado no

projeto de Arquitetura.

b) Estucamento da barra lisa existente e aplicagcdo de pintura com

tinta esmalte sintético;

¢) Nas paredes acima da barra lisa até o teto aplicacdo de pintura

com tinta acrilica;

d) Os visores em vidro instalados entre o corredor das salas de aula
e as oficinas do setor 1 deverdo ter a tinta removida e aplicada

pelicula auto-adesiva, tipo refletiva, na cor prata;

e) A escada metadlica devera ser adaptada em funcdo da execucao

da parede de fechamento.
» Nas oficinas do setor 2 deverdo ser executados 0s servigos:

a) Serdo demolidas as paredes internas nas oficinas do setor de

Trabalho 2, conforme indicado no projeto de Arquitetura.

b) Execucdo de piso novo em cimentado queimado com requadros,

na area onde as paredes serdo demolidas;

c) Estucamento da barra lisa existente e aplicagcdo de pintura com

tinta esmalte sintético;

d) Nas paredes acima da barra lisa até o teto aplicacdo de pintura

com tinta acrilica;

e) Parede existente junto ao corredor de interligacdo dos setores
aplicar revestimento com emboco desempenado e pintura com

tinta acrilica;
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f) Sobre o corredor de acesso que interliga os setores 1, 2 e 3,

devera ser instalada grade de seguranca, no trecho do setor 2.
» Nas oficinas do setor 3 deverdo ser executados 0s servigos:

a) Execucdo de parede nova interna nas oficinas do setor de
Trabalho 3 para o fechamento das mesmas e criacdo de corredor
de interligacdo entre os setores 1, 2 e 3, conforme indicado no

projeto de Arquitetura;

b) Execucdo de cobertura do patio de sol, conforme indicado em
projeto, com estrutura em pilares de concreto armado, cobertura
com trelica metdlica e telha metalica trapezoidal, perfil 40, pré-

pintada;

¢) Remocéao da cobertura do patio coberto, ao lado do patio de sol,
em telhas de fibrocimento, perfil trapezoidal, tipo Kalheta, para a

execucao de uma cobertura Unica, conforme descrito acima;

d) Fechamento do trecho de abertura resultante entre as coberturas
existentes e a nova cobertura com veneziana industrial com
requadro em aco galvanizado e aletas transparentes em fibra de

vidro;

e) Execucéo de piso novo em cimentado queimado com requadros,

na area que sera coberta;

f) Estucamento da barra lisa existente e aplicacdo de pintura com

tinta esmalte sintético;

g) Nas paredes acima da barra lisa até o teto aplicagdo de pintura

com tinta acrilica;

» Os sanitarios deverao ser mantidos sem intervencao.
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2.2.13 Prédio da cozinha e da Lavanderia

O prédio da Cozinha e lavanderia nao tera alteracfes quanto ao uso,
mas a Cozinha e Despensa terdo novo leiaute conforme indicado no

projeto de arquitetura.

» Algumas paredes deverdo ser demolidas conforme indicado no

projeto de arquitetura na planta de demoli¢cdes.

» As paredes novas ou fechamentos de vaos serdao em bloco de
concreto grauteado revestidas com chapisco e embocgo
desempenado, com acabamento final em pintura com tinta acrilica

ou azulejo branco conforme o local.
*» Na cozinha deveréo ser executados 0s servigos:

a) Demoli¢cdes de alvenarias, execucdo de fechamentos de véos e

novas bases para os paneldes, conforme indicado no projeto;

b) Execucdo de piso novo revestido com placas ceramicas
extrudadas, com garras, para pisos tipo industrial sujeitos a

agentes quimicos;
¢) Revestimento novo com azulejo branco 20 x 20 cm;
d) Pintura com tinta acrilica no teto;

e) Execucdo de canaletas de drenagem no piso em concreto com

grelha metalica;
f) Reutilizagdo dos equipamentos de cozinha existentes;

g) Execucdo de gaiola em grade de seguranca com portas de correr
conforme indicado no projeto de arquitetura, na planta de

construcao;

h) Criacdo de &rea para guarda de carrinhos com 0s mesmos

acabamentos da cozinha e piso técnico com grade eletrofundida,
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malha de 30 x 100 mm, com barra portante de 40 x 2 mm, em

aco carbono 1008 / 1010, galvanizado a fogo.
» As Camaras Frigorificas existentes serdo mantidas sem intervencéo.
*» Na Despensa deverdo ser executados 0s servicos:

a) Demolicdo da parede interna para a transformacdo em despensa

Unica, conforme indicado no projeto;

b) Execucéo de reparos no piso em cimentado queimado, nos trecho

da demolicdo da parede;

¢) Refazer o revestimento com azulejo branco 15 x 15 cm no trecho

de demolicdo da parede;
d) Pintura com tinta acrilica no teto;

e) No acesso da Despensa instalar grades de seguranga com portas
de correr conforme indicado no projeto de arquitetura, na planta

de construgao.
* Na Lavanderia deverdo ser executados 0s servicos:
a) Pintura com tinta acrilica no teto;

b) O piso e o revestimento de parede deverdo ser mantidos sem

intervencao.

* No corredor de circulacdo entre a Cozinha e a Lavanderia deveréo

ser executados 0s servicos:
a) Pintura com tinta acrilica no teto;

b) O piso e o0 revestimento de parede deverdo ser mantidos sem

intervencao;
¢) Instalacdo grades de seguranca nas janelas do lado da circulacéo;

d) Instalacdo de grade de seguranca com porta de correr préxima ao

acesso da Despensa, conforme indicado no projeto de
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arquitetura, na planta de construcédo. Altura de 5,00 m, sendo

que acima de 2,20 m de altura a grade devera ser chapeada.
» No patio descoberto da cozinha deverao ser executados 0s servicos:
a) Retirada do alambrado existente e execucéo de parede;

b) A parede devera ser executada em bloco de concreto grauteado
revestida com chapisco e emboco desempenado, com

acabamento final em pintura com tinta acrilica;

c) Execucéo de servigcos de reparos no piso existente em cimentado

desempenado com requadros;

d) Pintura nas paredes com tinta acrilica. Na parede do lado da
cozinha executar reparos na argamassa de revestimento, pois

apresenta saponificacdo e pontos de bolor;
e) Demolir tanque existente e instalar caixa de gordura nova.
= No patio coberto da cozinha deverao ser executados 0s servigos:

a) Execucado de servicos de reparos no piso existente em cimentado

desempenado com requadros;

b) Demolicdo dos tanques existentes e execucdo de novos em

alvenaria revestida com azulejo branco de 20 x 20 cm;
¢) Instalacdo de grelha para lavagem de carrinhos;
d) Os sanitarios existentes deverao ser mantidos sem intervencao;

e) Pintura com tinta esmalte sintético nas barras lisas, acima das

barras lisas até o teto e no teto pintura com tinta acrilica;
f) Executar servigos de estucamento nas barras lisas.

» No patio descoberto da lavanderia deverdo ser executados os

Servigos:

a) Execucéo de servicos de reparos no alambrado existente;
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b) Execucdo de servicos de reparos no piso existente em cimentado

desempenado com requadros;

¢) Pintura nas paredes com tinta acrilica. Na parede do lado da
lavanderia executar reparos na argamassa de revestimento, pois

apresenta saponificacdo e pontos de bolor;
d) Demolir tanque existente e instalar caixa de gordura nova.
= No patio coberto da lavanderia deveréo ser executados 0s servigos:

a) Execucéo de servigcos de reparos no piso existente em cimentado

desempenado com requadros;

b) Pintura nas paredes com tinta acrilica. Na parede do lado da
cozinha executar reparos na argamassa de revestimento, pois se

encontra saponificada e com pontos de bolor;
¢) Os tanques existentes deverao ser mantidos sem intervencao;
d) Os sanitarios existentes deverdo ser mantidos sem intervencao;

e) Pintura com tinta esmalte sintético nas barras lisas, acima das

barras lisas até o teto e no teto pintura com tinta acrilica;

f) Executar servicos de estucamento nas barras lisas.

2.2.14Raios1e?2,3e4,5e6

» O prédio com dois pavimentos sem alteracao de leiaute.

» Deverd ser executada ratoeira no acesso dos raios com grade de
seguranca, portas de correr e chapa perfurada em aco carbono,

espessura de 3/16" e furos de 3/8".
* Nas celas deverao ser executados 0s Servigos:

a) No piso executar laje armada, acabamento com cimentado

queimado;
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b) Nas paredes executar servicos de estucamento e pintura com

tinta acrilica;

c) No teto executar servicos de estucamento e pintura com tinta

acrilica;

d) A area sanitaria das celas devera ter as instalagbes hidraulicas
refeitas, instalacdo de vaso sanitario de louca branca com base
concretada, lavatorios em polipropileno, torneiras em ABS,

valvulas hidras com controle externo;

e) As portas das celas chapeadas deverdo receber servicos de
reparos e instalacdo de fechadura com ferrolhos novos de

sobrepor;

f) As grades de ventilacdo externa deverdo ser retiradas os vaos
resultante deverdo ser fechados com concreto armado; devera
ser deixado vao para ventilacdo permanente com altura de
13 cm, onde serdo instaladas grades de seguranca e chapa
perfurada em aco carbono, espessura de 3/16" e furos de 3/8",

conforme indicado no projeto de Arquitetura;

i) No pavimento superior as celas deverdo ser impermeabilizadas
com manta de asfalto modificado com polimero plastomérico

( PL), estruturada com feltro poliéster, tipo Ill, 4 mm;

Jj) No pavimento superior devera ser executada Sala de Controle e
acesso ao Passadico da nova Muralha, conforme indicado no

projeto de Arquitetura.

* Nas celas disciplinares dos Raios 4 e 6 deverdo ser executados os

Servigos:

a) Servicos de reparos e estucamento das camas tipo individual;
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b) A &rea sanitaria das celas devera ter as instalagdes hidraulicas
refeitas, instalacdo de bacia turca de louca branca, valvulas

hidras com controle externo.
» No Patio de sol deverado ser executados 0s servigos:

a) Executar muralha com passadico no meio dos patios dos raios

para separa-los;
b) Executar muro nos fundos do patio de sol;

¢) Instalacdo de escada de marinheiro para acesso ao passadi¢co da

muralha dos pétios;

d) Instalar na cobertura dos pétios tela com malha ciclénica tipo "Q"
conforme NBR / ABNT 10119 de 1" (25 x 25 mm ) fio BWG 12,
fabricada em fio de aco doce com tensdo média de ruptura de 40
a 60 kg / mm=2 de acordo com a NBR / ABNT 5589 e a MB 443,
galvanizado por imersdao em banho de zinco antes de tecer a
malha, com uma quantidade minima de zinco da ordem de

70 g / m2 NBR / ABNT 6331, atirantada com cabos de ago.
» No P&tio coberto deverao ser executados 0s servigos:

a) Instalacdo tanques em marmore sintético conforme indicado no

projeto de Arquitetura;
b) Pintura com tinta acrilica sobre concreto nas paredes e teto;

c) A cobertura do patio hoje em telhas de fibrocimento perfil
trapezoidal, tipo Kalheta, em duas aguas devera ser substituida
por cobertura nova, com uma agua, em telhas de cimento
reforcado com fio sintético ( CRFS), isentas de amianto, no

mesmo perfil trapezoidal, tipo Kalheta.

0155-E1_MD_ET_arquitetura_revl.doc Pagina 30 de 131



/\ . . REFORMA, ADEQUACAO E AMPLIACAO DA
Companhia Paulista PENITENCIARIA DE PRESIDENTE BERNARDES
\/ de Obras e Servigos

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

c P,{.?.f..%.ﬁ ARQUITETURA - REVISAO O

3 Retiradas e demolicdes

3.1 Procedimentos de execucao

» As demolicbes e remocdes deverdo ser executadas nos locais
indicados em projeto, ou conforme especificacOes e necessidades
para a execuc¢do dos novos acabamentos, revestimentos, pinturas,

etc.

» A demolicdo devera ser executada por meio de ferramental
apropriado conforme o material a ser demolido, tomando-se o
devido cuidado para nao danificar outros elementos que serao

preservados.

» As areas envolvidas nos trabalhos de demolicdo deverdo ser
devidamente protegidas, bem como tubulacdes e outros elementos

que permanecerao na area envolvida.

» A execucdo dos servicos de retiradas, demolicdo e retirada do
entulho devera cumprir todas as exigéncias e determinacgdes
previstas na legislacdo e normas da Associacdo Brasileira de Normas

— ABNT.

» Apés a retirada ou demolicdo dos elementos e / ou materiais que
ndo serdo reaproveitados, promover a fragmentacdo, a selecéo e a
acomodacdo manual do entulho em lotes, em local indicado pela

Gerenciadora e / ou Contratante, para a posterior remocao.

= Os materiais que serdo reaproveitados deverdo ser devidamente
protegidos e depositados em local apropriado indicado pela

Gerenciadora e / ou Contratante.
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3.2 Legislacao e normas aplicaveis

» Resolucdo n® 307, de 5 de julho de 2002 - Estabelece diretrizes,
critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcédo

civil, do Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ).

» Resolucdo n° 348, de 16 de agosto de 2004 — Altera a Resolucao
CONAMA n©° 307, incluindo o amianto na classe de residuos

perigosos, do Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ).

* NBR 5682 / 1977 - Contratagcdo, execugdo e supervisdo de

demoli¢des.

* NBR 8419 / 1996 — Apresentacao de projetos de aterros sanitarios

de residuos so6lidos urbanos.

* NBR 15112 / 2004 — Residuos da construcdo civil e residuos
volumosos — Areas de transbordo e triagem — Diretrizes para

projeto, implantacdo e operacao.

* NBR 15113 / 2004 — Residuos sdlidos da construcéo civil e residuos

inertes — Aterros — Diretrizes para projeto, implantacdo e operacao.

= NBR 15114 / 2004 — Residuos sélidos da construcéo civil — Areas de

reciclagem — Diretrizes para projeto, implantacdo e operacao.

4 Alvenaria de vedacao

4.1 Consideracdes gerais

* As novas alvenarias e os fechamentos de v&os necessarios as
adequacfes dos novos leiautes serdo executadas com alvenaria em
bloco de concreto estrutural para as paredes grauteadas, conforme

as necessidades especificas de uso do local onde sera executada.
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» Aplicacdo conforme indicado no Projeto de Arquitetura.

4.2 Alvenaria grauteada, ndo armada, sem revestimento em bloco
de concreto

= As alvenarias internas grauteadas n&o armadas deverdo ser
executadas com blocos de concreto simples para alvenaria

estrutural.

» O graute serd utilizado para aumentar a rigidez da parede quando
submetida a cargas laterais e incrementar a capacidade resistente
da parede, pelo incremento da secdo transversal submetida a

esforcos de compressao.

4.2.1 Bloco de concreto para alvenaria grauteada, sem
revestimento

» Deverao ser utilizados blocos vazados de concreto simples para
alvenaria estrutural, uso com revestimento, com classe de
resisténcia minima a compressao de 6,0 MPa, com largura, altura e
comprimento, adequados a alvenaria grauteada a que se destinam,
ou conforme especificacdes e definicdes do Projeto Estrutural das

mesmas.

» A espessura da alvenaria devera acompanhar a espessura do vao a
ser preenchido e para as alvenarias novas conforme indicado em

projeto.

» Blocos de concreto para alvenaria estrutural, inclusive as pecas
complementares (canaletas, meio bloco, etc.), com as

caracteristicas:

a) As dimensdes deverdo ser padronizadas conforme tabela "Tabela 1

— Dimensdes padronizadas™ da norma ABNT NBR 6136 / 1994;
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Tabela 1 - Dimensd&es padronizadas

Dimensdes Dimensdes padronizadas (mm)
nominais Designacao
(cm) Largura Altura Comprimento

20x20x40 190 190 380
M-20

20x20x20 190 190 180

15x20x40 140 190 380
M-15

15x20x%20 140 190 190

b) As dimensdes nominais deverdao ser as dimensdes padronizadas
acrescidas de 1 cm, conforme Tabela 1] da NBR 6136 / 1994 e as
dimensdes reais aquelas obtidas ao medir cada bloco, conforme a
norma NBR 12118 / 1991;

c) As tolerancias permitidas nas dimensdes dos blocos, para largura

deverao ser de + 2 mm, e + 3 mm para a altura e o comprimento;

d) A espessura minima de qualquer parede do bloco deve atender a
tabela "Tabela 2 — Espessura minima das paredes dos blocos", da
norma ABNT NBR 6136 / 1994;

Tabela 2 - Espessura minima das paredes dos blocos

Designacao Paredes longitudinais®! Paredes transversais
Paredesi® Espessura equivalente®
(mm) (mm) (mm/m)
M-15 25 95 138
M-20 2 = 28

(A) Média das medidas das trés paredes tomadas no ponto mais estreito,

(B) Soma das espessuras de todas as paredes transversais aos blocos (em mm), dividida pelo comprirmenta
norminal do bloce {ern m).

e) Resisténcia a compressdo caracteristica minima ( fok ) de 6,0 MPa,
Classe AE conforme tabela "Tabela 3 — Requisitos para fbk,est -

Valores minimos" da norma ABNT NBR 6136 / ;
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f) A umidade de qualquer um dos blocos ensaiados, deve ser conforme
valores da tabela "Tabela 4 — Valores maximos de umidade dos

blocos" da norma ABNT NBR 6136/ ;

Tabela 4 - Valores maximos de umidade dos blocos

Umidade maxima em porcentagem do valor da absorg 8o para diferentes
Retracdo linear (%) condicdes de umidade relativa do ar no local de utilizacdo

Local Grmido Local de umidade relativa Local arido ©
intermediaria !

<0,03 45 40 35
=(0,030a =0,045 40 35 30
>(0,045a =0,085 36 30 25

{43 Urmidade relativa anual média superior a 75%.
(B Urnidade relativa anual média entre 50% & 75%.

{C) Urnidade relativa anual média inferior a 50%,

g) Absorcédo de 4gua individual dos blocos ensaiado deve ser menor ou

igual a 10%;

h) A retragdo por secagem de qualquer um dos blocos ensaiados deve

ser menor ou igual a 0,065%;

i) Os blocos devem apresentar aspecto homogéneo, ser compactos,
ter arestas vivas e ndo devem apresentar trincas, fraturas ou outros
defeitos que possam prejudicar o seu assentamento ou afetar a

resisténcia e durabilidade da construcéo;

j) Os blocos destinados a receber revestimento devem ter uma
superficie suficientemente aspera para garantir uma boa aderéncia,
ndo sendo permitida qualquer pintura que oculte defeitos

eventualmente existentes no bloco;

k) O concreto deve ser constituido de cimento Portland, de acordo com
a norma NBR 11578 / 1991 e os agregados conforme a norma ABNT
NBR 7211 / 2005;
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I) Os blocos deverédo atender aos critérios de inspec¢ao visual e ensaios

de recebimento estabelecidos na norma ABNT NBR 6136 / 1994.

4.3 Alvenaria grauteada, ndo armada, revestida em bloco de
concreto

» As alvenarias internas grauteadas nado armadas deverao ser
executadas com blocos de concreto simples para alvenaria

estrutural.

» O graute sera utilizado para aumentar a rigidez da parede quando
submetida a cargas laterais e incrementar a capacidade resistente
da parede, pelo incremento da secao transversal submetida a

esforcos de compresséo.

» O revestimento dessas alvenarias serd em chapisco e emboco.

4.3.1 Bloco de concreto para alvenaria grauteada, com
revestimento

» Deverao ser utilizados blocos vazados de concreto simples para
alvenaria estrutural, uso com revestimento, com classe de
resisténcia minima a compressao de 4,5 MPa, com largura, altura e
comprimento, adequados a alvenaria grauteada a que se destinam,
ou conforme especificacdes e definicdes do Projeto Estrutural das

mesmas.

» A espessura da alvenaria devera acompanhar a espessura do vao a
ser preenchido e para as alvenarias novas conforme indicado em

projeto.

» Blocos de concreto para alvenaria estrutural, inclusive as pecas
complementares  (canaletas, meio bloco, etc.), com as

caracteristicas:
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a) As dimensdes deverdo ser padronizadas conforme tabela "Tabela 1

— Dimensdes padronizadas™ da norma ABNT NBR 6136 / 1994;

Tabela 1 -Dimensées padronizadas

Dimensdes Dimensdes padronizadas {(mm)
nominais Designacao
(cm) Largura Altura Comprimento

20x20x40 190 190 380
M-20

20x20x20 190 190 180

15x20x40 140 190 380
M-15

15x20x20 140 180 190

b) As dimensdes nominais deverdao ser as dimensdes padronizadas

acrescidas de 1 cm, conforme Tabelal da NBR 6136/ 1994 e as

dimensdes reais aquelas obtidas ao medir cada bloco, conforme a
norma NBR 12118 / 1991;

c) As toler&ncias permitidas nas dimensdes dos blocos, para largura

deverao ser de + 2 mm, e + 3 mm para a altura e o comprimento;

d) A espessura minima de qualquer parede do bloco deve atender a

tabela "Tabela 2 — Espessura minima das paredes dos blocos", da

norma ABNT NBR 6136 / 1994;

Tabela 2 - Espessura minima das paredes dos blocos

Designagdo Paredes longitudinais™’ Paredes transversais
Paredesi® Espessura equivalente®
(mm) (mm) (mm/m)
M-15 5 - 128
M-20 2 = 28

(A) Média das medidas das trés paredes tomadas no ponto mais estreito,

(B) Soma das espessuras de todas as paredes transversais aos blocos (em mm), dividida pelo comprirmenta
norminal do bloce {ern m).
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e) Resisténcia a compressado caracteristica minima ( fok ) de 4,5 MPa,
Classe BE conforme tabela "Tabela 3 — Requisitos para fbk,est -

Valores minimos" da norma ABNT NBR 6136 / ;

f) A umidade de qualquer um dos blocos ensaiados, deve ser conforme
valores da tabela "Tabela 4 — Valores maximos de umidade dos
blocos" da norma ABNT NBR 6136/ ;

Tabela 4 - Valores maximos de umidade dos blocos

Umidade maxima em porcentagem do valor da absorg 8o para diferentes
Retragdo linear (%) condigdes de umidade relativa do ar no local de utilizac@o

Local imido Local de umidade relativa Local arido &
intermediaria ®

=0,03 45 40 35
=(0,030a =0,045 40 35 30
>(0,045a <0,065 35 30 25

(4) Umidade relativa anual média superior a 75%.
(B} Umidade relativa anual média entre 50% & 75%.

{23 Urnidade relativa anual média inferior a 50%.

g) Absorcao de agua individual dos blocos ensaiado deve ser menor ou

igual a 10%o;

h) A retracdo por secagem de qualquer um dos blocos ensaiados deve

ser menor ou igual a 0,065%;

i) Os blocos devem apresentar aspecto homogéneo, ser compactos,
ter arestas vivas e ndo devem apresentar trincas, fraturas ou outros
defeitos que possam prejudicar o seu assentamento ou afetar a

resisténcia e durabilidade da construcao;

j) Os blocos destinados a receber revestimento devem ter uma
superficie suficientemente aspera para garantir uma boa aderéncia,
ndo sendo permitida qualquer pintura que oculte defeitos

eventualmente existentes no bloco;
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k) O concreto deve ser constituido de cimento Portland, de acordo com
a norma NBR 11578 / 1991 e os agregados conforme a norma ABNT
NBR 7211 / 2005;

I) Os blocos deverdo atender aos critérios de inspecéo visual e ensaios

de recebimento estabelecidos na norma ABNT NBR 6136 / 1994.

4.4 Assentamento e colocacao dos blocos

A base para assentamento da alvenaria deve ser executada plana e
em nivel, exigindo-se discrepancia do plano horizontal inferior a

0,5cmem 2 m.

» Cada fiada deve ser assentada com o auxilio de fios flexiveis
estirados horizontal e paralelamente ao plano da parede, de modo
que um observador situado préximo a uma das extremidades do fio

nao constate curvatura do efeito da gravidade ou do vento.

» O alinhamento vertical das juntas deve ser obtido com auxilio de fio

prumo ou gabarito modular.

» As tolerdncias méaximas de nivelamento, alinhamento e prumo
deverdo obedecer a tabela "Tabela 5 — Tolerancias dimensionais'" da
norma ABNT NBR 6136 / 1994:
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Tabela §-Tolerancias dimensionais

Fator Talerdncia
_ Espessura + 3 mm™*
Junta horizontal -
+ 2 mm/m
Nivel + 10 mm no maximo
Espessura +3mmi
Junta vertical .
+2mm/m

Alinhamente vertical

I+

10 mm no maximo

+ 2 mm/m
. Vertical + 10 mm no maximo por piso
Alinhamento
+ 25 mm na altura total

da parede

Horizontal + 2 mm/m

+ 10 mm no maximo

Yariacdo no nivel entre + 1 mm/m

_ ) elementos de piso adjacentes
Superficie superior

das paredes portantes
Variacao no nivel dentro da largura

. +1.5mm
de cada bloco isoladamente

(A) Tolerancia referida a juntas de 10 mm de espessura nominal; nos demais casos, considerar
+ 30% da espessura correspondente.

» Os locais de aplicacdo da argamassa de assentamento, assim como
os blocos, devem estar limpos e sem agregados soltos, graxa, po,
agua em excesso ou qualquer outra substancia que impeca a

perfeita aderéncia e unido entre a argamassa e 0s substratos.

= A argamassa deve ser aplicada em todas as paredes do bloco para a
formacdo da junta horizontal e em dois corddes verticais nos bordos
de uma das extremidades do bloco para a formacgdo da junta
vertical, em quantidade que nao supere o inicio da pega ou perda de

trabalhabilidade durante a colocac&o dos blocos.

» Os corddes devem ter espessura tal que, apds o assentamento dos
blocos, as juntas resultantes tenham espessura de (10 + 3 ) mm,

proibindo-se calcos de qualquer natureza.

0155-E1_MD_ET_arquitetura_revl.doc Pagina 40 de 131



/\ . . REFORMA, ADEQUACAO E AMPLIACAO DA

} Companhia Paulista PENITENCIARIA DE PRESIDENTE BERNARDES
\/ de Obras e Servigos

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

CP H&MSG4 ARQUITETURA - REVISAO 0O

* Em dias muito quentes, secos e com ventos, a superficie de
assentamento dos blocos deve ser levemente umedecida com

brocha de pintor, alguns minutos antes da aplicacdo da argamassa.

= A argamassa néo deve avancar no interior dos vazios do bloco mais
que 1cm, no momento do assentamento, principalmente para
deixar o espaco destinado ao enchimento com graute e garantir

melhor impermeabilidade da junta.

» O excesso de argamassa retirado das juntas pode ser remisturado
com a argamassa fresca; a argamassa que tenha caido no chdo ou

no andaime deve ser descartada.

» Os blocos devem ser assentados sobre as fiadas jA compostas, de
forma que a movimentacdo dos mesmos para 0s ajustes de posicao
seja a minima possivel, principalmente com rela¢do ao cisalhamento

da argamassa fresca.

» As juntas poderao ser rasadas imediatamente apds o assentamento,
pois as alvenarias serdo revestidas, tendo-se o cuidado de néo
remover as por¢des de argamassa internas a junta nem deslocar os

blocos de suas posicdes relativas.

4.5 Grauteamento, preparo dos locais, lancamento e adensamento

= A execucdo do grauteamento deverd obedecer as exigéncias e

recomendacfes abaixo descritas:

a) Executar furos, visitas, com dimensdes minimas de 7,5cm de

largura por 10 cm de altura ao pé de cada vazio e grautear;

b) Todo o material estranho presente nos vazios verticais devera ser
retirado cuidadosamente pelas visitas, e 0os excessos de argamassa
que ficarem salientes no interior dos vazios verticais ou canaletas

também deverao ser removidos;
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c) A armadura vertical ou horizontal deverd ser colocada apds a
limpeza dos vazios, conforme prescri¢cdes do Projeto Estrutural, para
evitar alteracdes no posicionamento durante o grauteamento
deverdo ser instalados posicionadores na extremidade superior do

furo distanciados entre si no maximo de 1,6 m;

d) Nas canaletas deverdo ser executados confinamentos horizontais
para impedir a entrada do graute em furos e vazios ndo previstos no

projeto;

e) Os vazios verticais ou canaletas deverdo ser saturados para evitar
excessiva absorcdo da agua do graute, imediatamente antes do

inicio do grauteamento.

*» O langamento do graute devera ocorrer no maximo 24 horas apos o
assentamento das paredes a serem preenchidas, obedecendo as

condicbes:

a) Altura maxima permitida para o lancamento de 3,0 m com uso de
adensamento manual ou mecéanico e 1,6 m sem adensamento e com
obrigatoriedade da existéncia de furos de visita ao pé de cada trecho

a grautear;

b) No inicio do lancamento verificar a saida do graute através do furo

de visita, obturando a seguir;

c) Par o lancamento em alturas correspondentes a fracdes do pé-
direito, lancar o graute até que o nivel superior do mesmo atinja

metade da altura da ultima fiada;

d) O numero maximo de juntas de grauteamento deverd ser de duas

juntas por trecho vertical com 3 m.

» O adensamento do graute objetiva a maior compacidade possivel,
preenchendo-se completamente o0s vazios e suas reentrancias sem

ocorrer segregacao dos materiais, obedecendo aos requisitos:
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a) No adensamento manual utilizar uma haste metélica de didmetro
entre 10 mm e 15 mm com comprimento suficiente para atingir a
base do furo a preencher, o graute deverd ser adensado em
camadas sucessivas em altura de + 40 cm, a medida que for sendo
lancado e a haste devera atingir o topo da camada antecedente. E

vedado o uso da prdépria armadura para esse fim;

b) Para o adensamento mecéanico utilizar vibrador de agulha que néao
afete as ligacOes entre blocos e argamassa, e as camadas de
lancamento com altura inferior ao comprimento da agulha. O tempo
de vibracdo deve ser suficientemente para a eliminacdo de bolhas,

mas ao mesmo tempo evitar a segregacdo dos materiais;

c) No adensamento manual utilizar uma haste metdlica de diametro
entre 10 mm e 15 mm com comprimento suficiente para atingir a
base do furo a preencher, o graute deverad ser adensado em
camadas sucessivas em altura de + 40 cm, a medida que for sendo
lancado e a haste devera atingir o topo da camada antecedente. E

vedado o uso da proépria armadura para esse fim;

d) O tempo de lancamento entre camadas sucessivas ndo deve superar

30 minutos;

e) Decorridos de 15 min a 20 min apds o adensamento inicial o graute

devera ser readensado para evitar efeitos da retracéao inicial.

= Os blocos envolventes das colunas e canaletas de graute deveréo
permanecer umedecidos durantes os primeiros sete dias de idade
quando se usar cimento Portland comum, trés dias quando para o
uso de cimento de alta resisténcia inicial e dez dias paro o uso do
cimento pozolanico, ou de alto forno, em condicbes de baixa

umidade do ar.

= A cura nas cintas ou elementos onde o graute permanecer com

grande superficie exposta devera ser feita com auxilio da colocacéo
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de uma camada de areia ou serragem, para garantir a manutencao
do umedecimento constante. Os periodos de cura deverdo ser 0s
mesmos conforme descrito acima, a mesmos que novas fiadas

sejam executadas sobre a superficie.

4.6 Argamassa de assentamento e graute

= A producéo e transporte da argamassa de assentamento e do graute

deverdo obedecer aos controles e procedimento estabelecidos na
norma NBR 8798 / 1985, para garantia das propriedades dentro dos
limites considerados satisfatorios tanto do ponto de vista técnico

quer do econdmico.

O traco da argamassa de assentamento e do graute devera ser
executado conforme indicado no Projeto de Estrutura e atender as
exigéncias minimas conforme tabela "Tabela 4 — Exigéncias minimas

para argamassa e graute, da NBR 8798 / 1985.

Tabela 4 - Exigéncias minimas para argamassa e graute

Argamassa Graute
Fropriedades
Exigéncia Método Exigéncia Método
Consisténcia® 230 £ 10 mm NBR 7215 20+ 3 cm®© NBR 7223
Retencdo de agua > 75% ASTM C-913 = =
Resisténcia a compressao =9 MPa = 14 MPa NBR 5738
axial ou NBR 7215 ou NBR 5739
> fakj:m = 'gkj[m

(A) Medida no méaximo ap6s 15 min do emassamento com uma quantidade maxima de agua a ser

empregada.

(B) Até que se publique norma brasileira sobre o assunto.

(C) De 17 a 20 cm para adensamento por apiloamento; de 20 a 23 cm para adensamento pelo

peso proprio do material (quando o graute é simplesmente vertido nos furos da alvenaria);
quando for usado vibrador mecanico adequado, a consisténcia deve ser o menos fluida
possivel.
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4.7 Aco

» O aco para as armacbes devera ser fornecido conforme
dimensionamento do Projeto Estrutural e obedecer aos requisitos e
especificacbes de controle e aceitacdo conforme norma ABNT
NBR 7480 / 1996.

» As barras de aco deverao ser convenientemente limpas de quaisquer

substancias prejudiciais a aderéncia, retirando-se as escamas

eventualmente destacadas por corrosao.

» O dobramento das barras, inclusive para os ganchos, devera ser
feito com os raios de curvatura previstos no projeto. As barras de

aco Classe B devem ser sempre dobradas a frio.

» As emendas com solda deverdo ser executadas por pressao
( caldeamento ), onde as extremidades das barras devem ser planas
e normais aos eixos, ou com eletrodo, onde as extremidades

deverdo ser chanfradas com as superficies perfeitamente limpas.

» As barras de aco Classe B ndo poderédo ser soldadas, as barras de
aco CA-50 A deverao ser executadas com eletrodos adequados,

preaquecimento e resfriamento gradual.

*» A armadura devera ser colocada de modo que durante o lancamento
do graute se mantenha na posicdo indicada no projeto,
conservando-se inalteradas as distancias das barras entre si e as

faces internas dos blocos.

» Poderdo ser usados como espacadores arame, tarugos de aco ou
tacos de argamassa, ndo poderao ser utilizados cal¢cos de aco cujo
cobrimento, depois de lancado o graute, tenha espessura menor que
a prescrita nas disposi¢cbes construtivas da norma sobre a alvenaria

estrutural de blocos vazados de concreto.
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» As barras de espera deverdo ser devidamente protegidas contra a
corrosdo e quando retomada a concretagem deverdo ser

perfeitamente limpas para garantir a boa aderéncia.

4.8 Legislacdo e normas aplicaveis

* NBR 6136 /1994 — Bloco vazados de concreto simples para

alvenaria estrutural, da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).

» NBR 7173 /1982 — Blocos vazados de concreto simples para
alvenaria sem funcéo estrutural, da ABNT ( Associacao Brasileira de

Normas ).

* NBR 7184 / 1992 — Blocos vazados de concreto simples para
alvenaria — Determinacdo da resisténcia a compressao — Método de

ensaio, da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).

= NBR 7211 / 2005 — Agregado para concreto - Especificacdo, da

ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

* NBR 8798 / 1985 - Execugdo e controle de obras em alvenaria
estrutural de blocos vazados de concreto - Procedimento, da ABNT

( Associacdo Brasileira de Normas ).

» NBR 10837 / 1989 — Céalculo de alvenaria estrutural de blocos
vazados de concreto - Procedimento, da ABNT ( Associagcdo

Brasileira de Normas ).

* NBR 11578 / 1991 — Cimento Portland composto - Especificacdo, da

ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

* NBR 12117 / 1991 — Blocos vazados de concreto para alvenaria —
Retracdo por secagem — Método de ensaio, da ABNT ( Associacdo

Brasileira de Normas ).
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= NBR 12118/ 1991 — Blocos vazados de concreto simples para
alvenaria — Determinacdo da absorcdo de agua, do teor de umidade
e da éarea liquida — Método de ensaio, da ABNT ( Associacdo
Brasileira de Normas ).
= NBR 13281/ 2001 — Argamassa para assentamento e revestimento
de paredes e tetos - Requisitos, da ABNT ( Associacdo Brasileira de
Normas ).
* NBR 14321 / 1999 — Paredes de alvenaria estrutural — Determinacéo
da resisténcia ao cisalhamento, da ABNT ( Associacdo Brasileira de
Normas ).
5 Revestimento das alvenarias

» As alvenarias serdo revestidas em chapisco e emboc¢o, ou com gesso
e acabamento final com pintura, ou terdo os blocos aparentes e
acabamento final em pintura, conforme indicado no projeto de

Arquitetura.

» As alvenarias que receberdao revestimento em placas ceramicas de

azulejo deveréo receber chapisco e emboco sarrafeado.

5.1 Consideracdes gerais

» As argamassas deverao ser misturadas por processo mecanizado até
a obtencdo de massa perfeitamente homogeneizada. O tempo de

mistura ndo deve ser inferior a 3 minutos nem superior a 5 minutos.

» Nas argamassas com emprego da pasta de cal deve ser feita a

maturacado da pasta, durante no minimo 16 horas.
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* No preparo das argamassas mistas o cimento deve ser adicionado
no momento da sua aplicacdo, atendido o prazo de maturacdo da

pasta de cal ou da mistura cal e areia.

= A pasta de cal deve ser preparada com mistura ou suspensao de

agua com 20% a 30% de cal.

= A base de revestimento deve ser regular para que a argamassa
possa ser aplicada em espessura uniforme. As irregularidades
superficiais tais como depressbes, furos e rasgos, devem ser

eliminadas.

» As falhas menores que 50 mm de profundidade deverdo ser
preenchidas com a mesma argamassa utilizada para o
assentamento da alvenaria em blocos ceramicos. Para as falhas com
profundidade superior a 50 mm, deverd ser executada em duas
etapas, a primeira camada deve secar por um periodo nao inferior a
24 horas e ser levemente umedecida quando da aplicacdo da

segunda.

= A correcdo de rasgos para a instalacdo de tubulagbes com diametros
superiores a 50 mm devera ser executada com a colocacado de tela

metdlica galvanizada e enchimento com cacos de blocos ceramicos.

» A base a ser revestida devera estar limpa, isenta de pd, graxa, 6leo,
eflorescéncias, materiais soltos ou quaisquer produtos ou

incrustacdes que venham a prejudicar a aderéncia do revestimento.

» Os servicos de revestimento das alvenarias em blocos ceramicos s6

poderdo ser iniciados ap6s 14 dias da conclusdo das mesmas.

» Para a aplicacdo do emboco sobre o chapisco deve-se aguardar no
minimo trés dias apdés a conclusdo do chapisco. Quando a
argamassa de emboco for aplicada em mais de uma demao, deve-se

respeitar o prazo de 24 horas entre aplicacoes.
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» A aplicagdo da argamassa do chapisco rustico ( chapisco de
peneira ) podera ser iniciada a partir de sete dias de idade do

emboco.

5.2 Chapisco comum

5.2.1 Caracteristicas do chapisco comum
» Camada de preparo da base, aplicada de forma continua com a
finalidade de uniformizar a superficie quanto a absorcdo e melhorar

a aderéncia entre o emboco e a alvenaria.

= A argamassa de chapisco a ser aplicada sobre a alvenaria em bloco
de concreto devera ser preparada com cimento Portland e areia
grossa, com diametro dos graos de 3 a 5 mm, no traco de 1:3,

proporgdo em volume dos componentes respectivamente.

= O chapisco deve ser aplicado com consisténcia fluida, assegurando
maior facilidade de penetracdo da pasta de cimento na base a ser
revestida e melhorando a aderéncia na interface revestimento-base.

O lancamento do chapisco ndo deverda cobrir completamente a base.

5.2.2 Procedimentos de execucao
» Antes do inicio da aplicacdo do chapisco todas as tubulacfes de
agua e esgoto deverdo estar concluidas e testadas quanto a

estanqueidade.

» A superficie a ser chapiscada devera receber aspersdo com agua

para remocao de poeira e umedecimento da base.

» Os materiais da argamassa de chapisco deverdao ser dosados a seco
e a mesma preparada em quantidade apropriada as etapas de
aplicacdo, evitando-se o seu endurecimento antes mesmo de sua

utilizagao.
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*» A argamassa deve ser empregada no maximo em 2,5 horas a partir
do contato da mistura com a agua e desde que nao apresente

qualquer vestigio de endurecimento.

» O chapisco devera ser lancado diretamente sobre a superficie com o

auxilio de colher de pedreiro.

= A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e

apresentar um acabamento éspero.

» O excedente da argamassa que nao aderir a superficie ndo pode ser

reutilizado, sendo expressamente vedado reamassa-la.

5.3 Emboco base para receber acabamento em pintura

5.3.1 Caracteristicas do emboco
» Camada de revestimento executada para cobrir e regularizar a
superficie do chapisco, propiciando uma superficie que permita

receber acabamento com pintura.

» A argamassa de emboco a ser aplicada sobre o chapisco devera ser
preparada com cimento Portland, cal hidratada e areia no traco de

1:2:8, proporcéo em volume dos componentes respectivamente.

» A resisténcia de aderéncia a tracao ( Ra ) para o emboco deve ser

maior ou igual a 0,20 MPa, nas paredes internas, ou no teto.

» Nas paredes externas a resisténcia de aderéncia a tracdo ( Ra ) para

0 emboc¢o deve ser maior ou igual a 0,30 MPa.

5.3.2 Procedimentos de execucao
» Nas alvenarias de blocos de concreto ou em superficies lisas de
concreto que ja tenham recebido o chapisco. O emboc¢co deve ser

aplicado no minimo 24 horas ap6s a aplicacdo do chapisco.
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A superficie deve receber aspersdo com agua para remocao de

poeira e umedecimento da base.

» Os materiais da argamassa de emboco deverdo ser dosados a seco
e a mesma preparada em quantidade apropriada as etapas de
aplicacdo, evitando-se o seu endurecimento antes mesmo de sua

utilizacao.

* Inicialmente deveréa ser preparada uma mistura de cal e areia, que
devera permanecer repouso para hidratacdo completa da cal.
Somente na hora de seu emprego, adicionar o cimento na mistura

previamente preparada.

» A argamassa do emboco devera ser utilizada no tempo maximo de
duas horas e meia a partir da adicdo do cimento e desde que néao

apresente qualquer sinal de endurecimento.

= Aplicar a argamassa em camada uniforme de espessura nivelada,
fortemente comprimida sobre a superficie a ser revestida. A

espessura do emboc¢o devera ser de mais ou menos 20 mm.

» As ondula¢gdes ou desvios de prumo ndo devem superar 3 mm em
relacdo a uma régua com 2 m de comprimento e as irregularidades
abruptas ndo devem superar 4 mm em relacdo a uma régua com

20 cm de comprimento.

» ApO6s o preenchimento total da superficie e a argamassa ter
adquirido consisténcia adequada, promover a raspagem da
superficie para remocao de excesso de argamassa € a regularizacao

da superficie por meio de régua.

* Em seguida, deverdo ser preenchidas as depressfes com
lancamento de argamassa nos pontos necessarios, repetindo-se a
operacdo de sarrafeamento até conseguir uma superficie plana e

homogénea.
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= O emboco deve ser umedecido, principalmente nos revestimentos
externos, por um periodo de aproximadamente 48 horas apds sua

aplicacéo.

5.4 Emboco base para receber assentamento de revestimento em
placas ceramicas

5.4.1 Caracteristicas do emboco base para revestimento em placas
ceramicas

» Camada de revestimento executada para cobrir e regularizar a
superficie do chapisco, propiciando uma superficie que permita
receber revestimento em placas ceramicas assentadas com

argamassa colante industrializada.

» A argamassa de emboco a ser aplicada sobre o chapisco devera ser
preparada com cimento Portland, cal hidratada e areia média umida
lavada no traco em volumes aparentes de 1:1:6, conforme norma
ABNT NBR 13754 / 1996.

» A resisténcia de aderéncia a tracdo ( Ra ) para o emboc¢o deve ser
maior ou igual a 0,30 MPa, para acabamento em ceramica, nas

paredes internas.

5.4.2 Procedimentos de execucao
* Nas alvenarias de blocos de concreto ou em superficies lisas de
concreto que ja tenham recebido o chapisco. O emboc¢o deve ser

aplicado no minimo 24 horas ap6s a aplicacdo do chapisco.

» A superficie deve receber aspersdo com &agua para remocdo de

poeira e umedecimento da base.

» Os materiais da argamassa de emboco deverdo ser dosados a seco

e a mesma preparada em quantidade apropriada as etapas de
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aplicacdo, evitando-se o seu endurecimento antes mesmo de sua

utilizacao.

* Inicialmente deveréa ser preparada uma mistura de cal e areia, que
deverd permanecer repouso para hidratacdo completa da cal.
Somente na hora de seu emprego, adicionar o cimento na mistura

previamente preparada.

» A argamassa do emboco devera ser utilizada no tempo maximo de
duas horas e meia a partir da adicdo do cimento e desde que nao

apresente qualquer sinal de endurecimento.

= Aplicar a argamassa em camada uniforme de espessura nivelada,
fortemente comprimida sobre a superficie a ser revestida. A

espessura do emboc¢o devera ser de mais ou menos 20 mm.

= As ondulacfes ou desvios de prumo nao devem superar 3 mm em
relacdo a uma régua com 2 m de comprimento e as irregularidades
abruptas ndo devem superar 4 mm em relacdo a uma régua com

20 cm de comprimento.

* ApOs o preenchimento total da superficie e a argamassa adquirido
consisténcia adequada, promover a raspagem da superficie para
remocao de excesso de argamassa e a regularizacdo da superficie

por meio de régua.

* Em seguida, deverdo ser preenchidas as depressfes com
lancamento de argamassa nos pontos necessarios, repetindo-se a
operacao de sarrafeamento até conseguir uma superficie plana,
rustica e bem regularizada para receber o revestimento com placas

ceramicas.

= O emboco deve ser umedecido, principalmente nos revestimentos
externos, por um periodo de aproximadamente 48 horas apds sua

aplicacao.
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5.5 Legislacao e normas aplicaveis

= NBR 7200/ 1998 — Execucdo de revestimento de paredes e tetos de
argamassas inorganicas - Procedimento, da ABNT ( Associacao

Brasileira de Normas ).

» NBR 13529/ 1995 — Revestimento de paredes e tetos de
argamassas inorganicas - Terminologia, da ABNT ( Associacao

Brasileira de Normas ).

* NBR 13749/ 1996 — Revestimento de paredes e tetos de
argamassas inorganicas - Especificacdo, da ABNT ( Associacao

Brasileira de Normas ).

= NBR 7175/ 2003 — Cal hidratada para argamassas - Especificacédo,

da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).

* NBR 13754 / 1996 — Revestimento de paredes internas com placas
ceramicas e com utilizacdo de argamassa colante — Procedimento,

da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).

6 Revestimento com pasta de gesso

6.1 Consideracdes gerais

» As alvenarias internas do prédio da nova Administracdo, em bloco
de concreto, serdo revestidas com pasta de gesso destinada ao
cobrimento da superficie das mesmas, para receber acabamento

final com pintura em tinta esmalte sintético ou tinta acrilica.

» A pasta de gesso foi escolhida, pois apresenta a caracteristica de
boa aderéncia as superficies asperas e absorventes préprias aos

blocos de concreto.
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6.2 Gesso para revestimento

» O gesso para revestimento é caracterizado por material moido em
forma de pd, obtido da calcinacdo da gipsita, constituido
predominantemente de sulfato de calcio, com aditivos controladores

de pega.

» O gesso deverda atender as exigéncias quimicas indicadas na tabela:
"Tabela 1 — Exigéncias quimicas do gesso para a construcdo civil",
da norma NBR 13207 / 1994, descritas abaixo:

a) Agua livre maximo 1,3%;

b) Agua de cristalizacédo de 4,2% a 6,2%;

c¢) Oxido de célcio (CaO) minimo 38,0%;

d) Anidrido sulfarico (SO3) minimo de 53,0%.

» O gesso devera atender as exigéncias fisicas e mecanicas indicadas
na tabela: "Tabela 2 — Exigéncias fisicas e mecéanicas do gesso para

a construcéo civil”, da norma NBR 13207 / 1994, descritas abaixo:

a) Resisténcia a compressdo (ensaio conforme NBR 12129)
> 8,40 MPa;

b) Dureza ( ensaio conforme NBR 12129 ) = 30,00 N/mm?z;
c) Massa unitéaria ( ensaio conforme NBR 12127 ) > 700,00 kg/ms.

» O gesso a ser empregado na pasta para revestimento devera ter
tempo de pega minimo (ensaio conforme NBR 12128), inicio

> 10 minutos e fim > 45 minutos.
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6.3 Procedimentos de execucao

» As superficies que receberao revestimento em pasta de gesso
deverdo estar limpas, isentas de pd, graxa, Oleos ou outros

materiais que diminuam a aderéncia.
= As eflorescéncias visiveis deverao ser eliminadas ou neutralizadas.

» A pasta de gesso devera ser preparada em quantidade suficiente
para ser aplicada antes do inicio da pega. A pasta que se encontrar
no estado de endurecimento n&do se tornara novamente trabalhavel

com adicdo de agua.

» Para a preparacao da pasta de gesso devera ser obedecida a relacédo
agua/gesso recomendada pelo fabricante. Colocar o gesso sobre a
toda a agua e aguardar a completa absorcdo para a formacao da

pasta, sem que haja qualquer intervencdo manual ou mecanica.

» Devera ser utilizada ferramenta tipo colher de pedreiro ou similar
para retirar a pasta do recipiente onde foi preparada. Durante todo
0 processo nao devera ocorrer o contato manual com a pasta, a fim
de evitar a aceleracdo da pega. Apds o periodo de descanso da

mistura, utilizar a pasta num prazo maximo de 30 minutos.

= A pasta deve ser espalhada e regularizada com uma

desempenadeira de PVC.

» A camada de revestimento com pasta de gesso devera ter espessura

a mais uniforme possivel e ser cuidadosamente espalhada.

= Deverdao ser utilizadas guias-mestras para auxiliar o nivelamento e o

prumo da camada de revestimento.

» A pasta de gesso poderda ser aplicada em varias camadas até atingir
o perfeito nivelamento. A espessura devera variar entre 5 mm e

10 mm.
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» ApOs cerca de 5 minutos, iniciar a raspagem com desempenadeira

de aco para retirada de excessos e alisamento da superficie.

» O tempo de cura é de aproximadamente 72 horas, podendo ser

liberada para pintura apds esse periodo.

» Apés a perfeita secagem do revestimento, proceder o lixamento e a
limpeza final para execucdo do acabamento final em pintura com
tinta esmalte sintético ou tinta acrilica, conforme indicado no projeto

de Arquitetura.

6.4 Legislacdo e normas aplicaveis

* NBR 13867/ 1997 — Revestimento interno de paredes e tetos com
pasta de gesso - Materiais, preparo, aplicacdo e acabamento -

Procedimento, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

= NBR 13207/ 1994 — Gesso para a construcao civil - Especificacdo, da

ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

* NBR 12127/ 1991 — Gesso para a construcdo civil - Determinacéo
das propriedades fisicas do p6 - Método de ensaio, da ABNT

( Associacdo Brasileira de Normas ).

» NBR 12128/ 1991 — Gesso para a construcao civil - Determinacao
das propriedades fisicas da pasta - Método de ensaio, da ABNT

( Associacéo Brasileira de Normas ).

* NBR 12129/ 1991 — Gesso para a construcao civil - Determinacgao
das propriedades mecanicas - Método de ensaio, da ABNT

( Associacao Brasileira de Normas ).

* NBR 12130/ 1991 — Gesso para a construcéo civil - Determinacao da

agua livre e de cristalizacdo e teores de 6xido de calcio e anidrido
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sulfarico - Método de ensaio, da ABNT ( Associacdo Brasileira de
Normas ).
7 Pisos em placas ceramicas esmaltadas e extrudadas

7.1 Consideracbes gerais

» Nas lajes do primeiro e segundo pavimentos a demolicdo do
revestimento dos pisos existentes devera atingir a base, ou seja, a

face superior da laje.

» Sobre a base de assentamento aplicar camada para ponte de
aderéncia com argamassa plastica de cimento e areia, com traco em
volume de 1:1, aplicada de forma enérgica com vassoura de pelo

duro sobre a superficie da base.

» Sobre a ponte de aderéncia aplicar argamassa para regularizacdo da
superficie e definicho dos caimentos, preparada com cimento
portland e areia média umida lavada no traco em volume de 1:6,
com camada entre 10 mm e 30 mm, conforme norma ABNT
NBR 13753 / 1996.

* No caso de correcdes ou acertos de caimentos que ultrapassem a
espessura de 30 mm, devera ser executada a regularizacdo em
varias camadas, sendo que a camada seguinte sO podera ser
executada apdés um periodo minimo de sete dias para a cura da

camada anterior.

» Entre camadas executar ponte de aderéncia com argamassa

plastica.
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» Os caimentos para 0s pisos internos em ambientes molhéveis deve
ser executado com caimento de 0,5% em direcdo ao ralo, ou a porta

de saida, ou conforme indicado em projeto.

» ApOs sete dias do término da camada de regularizacdo executar

ponte de aderéncia e lancar argamassa para o contrapiso.

» A argamassa para o contrapiso devera ser preparada com cimento
portland e areia média umida no traco em volume de 1:6, ou com
cimento, cal hidratada e areia média Umida traco em volume de
1:0,25:6, respectivamente, conforme norma ABNT
NBR 13753 / 1996.

» A espessura do contrapiso deverd ser entre 15 mm e 25 mm.

» O acabamento da superficie devera ser executado na medida em
que a argamassa € lancada por meio de sarrafeamento ou ligeiro

desempenamento.

7.2 Procedimentos de execucao

» O assentamento, com argamassa colante industrializada, das placas
ceramicas deverd ser iniciado apds um periodo minimo de cura de

sete dias do contrapiso.

» A superficie para receber a argamassa colante devera estar limpa
isenta de dleos, tintas, etc., que possam impedir a boa aderéncia da

argamassa.

» Ap6s a aplicagdo da argamassa colante em faixas de
aproximadamente 60 cm, numa camada uniforme de 3 a 4 mm de
espessura, com quantidade adicional de pasta, passar o lado
denteado da desempenadeira em angulo de 60°, formando corddes

para facilitar o nivelamento e a fixacdo das placas ceramicas.
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* Em seguida assentar a seco sobre a argamassa colante ainda fresca,

sem apresentar pelicula seca superficial.

*» As juntas de assentamento deverdo ter o espacamento constante,
entre si, de 3 mm para compensar a variacdo da bitola das placas,
para a acomodacdo as movimentacfes da base e das placas,
facilitaremm a troca de pecas e o preenchimento das mesmas

garantindo a completa vedacao.

* O rejuntamento das placas ceramicas devera ser iniciado no minimo

apos trés dias a conclusdao do assentamento.

» Umedecer as juntas com auxilio de brocha para a remocdo do po e

garantir a hidratacdo e aderéncia do rejuntamento.

» Aplicar a argamassa flexivel de rejuntamento em excesso com
auxilio de desempenadeira emborrachada ou rodo de borracha,

preenchendo completamente as juntas.

» Remover o excedente da argamassa de rejuntamento com um pano
seco ou espuma umedecida em agua, quando iniciar o seu

endurecimento.

» Todos 0s servicos necessarios ao assentamento e rejuntamento das
placas ceramicas deverdo ser realizados conforme exigéncias das
normas ABNT NBR 9817/ 1987 e NBR 13753/ 1996, e

recomendacfes dos fabricantes.

7.3 Piso em ceramica esmaltada de 30 x 30 cm

» Piso em placas ceramicas esmaltadas de primeira qualidade ( classe
A, ou classe extra ), conforme anexo A da NBR 13818, assentado
com argamassa colante industrializada tipo AC Il, rejuntado com

argamassa industrializada flexivel, na cor branca.
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= Placa ceramica esmaltada, com as caracteristicas:

a) Textura da superficie antiderrapante na cor gelo;

‘ﬂ 1

b) Dimensfes: 30 x 30 cm;
¢) Média absorcéo de 4gua: 3%< Abs < 6%, grupo Blla ( semigrés );

d) Resisténcia quimica: classe A ( alta resisténcia quimica a produtos

domésticos e de piscinas );
e) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5;
f) Resisténcia a abrasao superficial classe V (PEI-5);
g) Resisténcia ao risco (escala Mohs): > 9;
h) Resistente a gretagem;
i) Resistente ao choque térmico;
j) Coeficiente de atrito: = 0,55 ( classe 2 );

k) Prototipo comercial: Ceramica Esmaltada Laser AD de 30 x 30 cm,
fabricacdo Portobello, ou outra desde que atenda as caracteristicas

acima descritas e as normas vigentes.

7.3.1 Argamassa colante para ceramica esmaltada

= A argamassa colante devera ser preparada com adicdo de &agua

conforme instrucdes do fabricante.
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* No preparo manual colocar a argamassa colante em p6 em caixa
apropriada para argamassas e adicionar agua aos poucos,
misturando e amassando até obter uma argamassa sem grumos,
pastosa e aderente. Para 0 preparo mecéanico colocar a agua num
balde e sob agitacdo de misturador, ir acrescentado o p6 até obter a

argamassa sem grumos, pastosa e aderente.

* O emprego da argamassa devera ocorrer no maximo 2 horas e 30

minutos apdés o seu preparo.

» Argamassa colante industrializada tipo AC Il, para pisos externos

conforme norma ABNT NBR 14081, com as caracteristicas:
a) Tempo em aberto > 20 minutos, conforme ensaio NBR 14083;

b) Resisténcia de aderéncia a 28 dias em cura normal > 0,5 MPa, em
cura submersa em agua > 0,5 MPa e em cura em estufa > 0,5 MPa,

conforme ensaio NBR 14084;

c) Deslizamento < 0,7 mm, conforme ensaio NBR 14085.

7.3.2 Rejunte flexivel para ceramica esmaltada
» Argamassa industrializada flexivel para rejunte de juntas, na cor

branca, para areas internas e externas.

7.4 Piso em ceramica extrudada de 240 x 116 x 14 mm

» Piso em placas ceramicas extrudadas, com garras, de primeira
qualidade ( classe A, ou classe extra), conforme anexo A da
NBR 13818, indicada para pisos industriais sujeitos a agentes
quimico, assentado com argamassa colante industrializada tipo
AC Il, rejuntado com argamassa bicomponente a base de resina

epoxi, industrializada, flexivel para rejunte de juntas, na cor branca.

= Placa ceramica extrudada, com as caracteristicas:
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a) Dimensdes: 240 x 116 x 14 mm, na cor cinza claro;
b) Absorcéo de agua: < 3% grupo Ala;

¢) Resisténcia quimica: classe UA até UHA ( alta resisténcia quimica a

agentes gquimicos industriais );
d) Carga de ruptura > 2.131 N;
e) Resisténcia a abraséo profunda: <130 mm3;
f) Resistente ao choque térmico;
g) Resistente ao congelamento;
h) Coeficiente de atrito: > 0,60 ( classe 2 );

i) Protdtipo comercial: Placa Antiacida Industrial, Linha Gressit formato
1014, fabricacdo Gail, ou outra desde que atenda as caracteristicas

acima descritas e as normas vigentes

7.4.1 Argamassa colante para ceramica extrudada
» A argamassa colante devera ser preparada com adicdo de agua

conforme instrucfes do fabricante.

» No preparo manual colocar a argamassa colante em pé em caixa
apropriada para argamassas e adicionar agua aosS poucos,
misturando e amassando até obter uma argamassa sem grumos,
pastosa e aderente. Para 0 preparo mecéanico colocar a agua num
balde e sob agitacdo de misturador, ir acrescentado o pé até obter a

argamassa sem grumos, pastosa e aderente.
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= O emprego da argamassa devera ocorrer no maximo 2 horas e 30

minutos apds o0 seu preparo.

» Argamassa colante industrializada tipo AC Il, para pisos externos

conforme norma ABNT NBR 14081, com as caracteristicas:
a) Tempo em aberto > 20 minutos, conforme ensaio NBR 14083;

b) Resisténcia de aderéncia a 28 dias em cura normal > 0,5 MPa, em
cura submersa em agua > 0,5 MPa e em cura em estufa > 0,5 MPa,

conforme ensaio NBR 14084;

¢) Deslizamento < 0,7 mm, conforme ensaio NBR 14085.

7.4.2 Rejunte flexivel para ceramica extrudada
» Argamassa sintética com trés componentes a base de resina epoxi,
industrializada, flexivel para rejunte de juntas, na cor branca, para
areas internas e externas referéncia Resilit E ( solucdo, p6 e
endurecedor ), fabricacdo Resinar, ou Keranol E ( solucdo, p6 e
endurecedor ), fabricacdo SGL Acotec, ou outra desde que com as

mesmas caracteristicas.

7.5 Legislacdo e normas aplicaveis

= NBR 13753/ 1996 — Revestimento de piso interno ou externo com
placas ceramicas e com utilizacdo de argamassa colante -

Procedimento, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

» NBR 9817/ 1987 — Execucdo de piso com revestimento ceramico -

Procedimento, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

» NBR 13816 / 1997 — Placas ceramicas para revestimento -

Terminologia, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).
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= NBR 13817 / 1997 — Placas ceramicas para revestimento -

Classificacdo, da ABNT ( Associacéo Brasileira de Normas ).

= NBR 14081 / 2004 — Argamassa  colante industrializada  para
assentamento de placas ceramicas - Requisitos, da ABNT

( Associacao Brasileira de Normas ).

= NBR 14082 / 2004 — Argamassa  colante industrializada para
assentamento de placas ceramicas — Execucdo do substrato-padréao
e aplicacdo de argamassa para ensaios, da ABNT ( Associacéo

Brasileira de Normas ).

= NBR 14083 / 2004 — Argamassa  colante industrializada  para
assentamento de placas ceramicas — Determinacdo do tempo em

aberto, da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).

= NBR 14084 / 2004 — Argamassa  colante industrializada para
assentamento de placas ceramicas — Determinacao da resisténcia de

aderéncia a tracao, da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).

= NBR 14085 / 2004 — Argamassa  colante industrializada  para
assentamento de placas ceramicas — Determinacdo do deslizamento,

da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).

= NBR 14086 / 2004 — Argamassa  colante industrializada  para
assentamento de placas ceramicas — Determinacado da densidade de

massa aparente, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).
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8 Piso em cimentado alisado e piso em concreto com requadros

8.1 Piso em cimentado alisado

8.1.1 Consideracdes gerais

» As demoli¢des, necessarias, dos revestimentos dos pisos existentes
deverao atingir a base em lastro de concreto existente, ou laje, ou

quando nao houver base chegar até o terreno natural.

* Nos locais onde a base para a execucdo do cimentado alisado for o
terreno natural, devera ser executado lastro em concreto magro,

com espessura média de 7 cm.

8.1.2 Lastro de concreto magro
» O lastro deveréd ser lancado sobre terreno firme, compactado com
maco de aproximadamente 30 kg, em camadas de 20 cm, com
auxilio de formas de madeira, configurando o patamar e a rampa de

acesso, ou as calcadas, conforme projeto.

» O concreto para lastro preparado com cimento, areia e brita niGmero

1 e ndmero 2, no traco, em volume de 1:2:3, respectivamente.

= Antes de langar o concreto instalar formas de madeira, em seguida

umedecé-las, irrigando-as ligeiramente.

» O concreto devera ser lancado, espalhado e adensado com
ferramental apropriado, em seguida promover a regularizacdo com
régua de madeira ou metadlica, e o acabamento por meio de
desempenadeira de madeira. Com auxilio de colher de pedreiro

preencher as falhas junto as formas e remover 0s excessos.

» A superficie do lastro em concreto deve ser mantida continuamente
Umida, assim que o concreto esteja endurecido, por meio de

irrigacéo direta, durante um periodo de 7 dias.
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8.1.3 Argamassa de regularizacao, contrapiso
» ApObs a cura total do lastro, aplicar camada para ponte de aderéncia
com argamassa plastica de cimento e areia, com traco em volume
de 1:1, aplicada de forma enérgica com vassoura de pelo duro sobre

a superficie da base.

= Sobre a ponte de aderéncia aplicar argamassa para regularizacdo da
superficie e definicdo dos caimentos, preparada com cimento
portland e areia média umida lavada no traco em volume de 1:5,

com altura minima de 20 mm, ou conforme indicado em projeto.

» No caso de correcdes ou acertos de caimentos que ultrapassem a
espessura de 30 mm, devera ser executada a regularizacdo em
varias camadas, sendo que a camada seguinte sO6 podera ser
executada apdés um periodo minimo de sete dias para a cura da

camada anterior.

» Entre camadas executar ponte de aderéncia com argamassa

plastica.

» O piso externo devera ser executado com caimento minimo de 1,0%

em direcdo aos pontos de escoamento.

» O acabamento da superficie devera ser executado na medida em
que a argamassa € lancada por meio de sarrafeamento e ligeiro

desempenamento.

8.1.4 Cimentado alisado
» Apds a cura total da argamassa de regularizacdo ou contrapiso,
aplicar camada para ponte de aderéncia com argamassa plastica de
cimento e areia, com traco em volume de 1:1, aplicada de forma

enérgica com vassoura de pelo duro sobre a superficie da base.
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* Em seguida aplicar argamassa do cimentado desempenado.
Argamassa de cimento e areia média peneirada, traco 1:4,

espessura minima de 2,5 cm.

» O revestimento deverd ser executado com juntas secas, mediante a
execucao alternada de quadros, definidos conforme o local, com

dimensdo maxima de 1,80 m, em qualquer direcao.

» A superficie do piso devera ser alisada, executada na medida em
que é lancada a argamassa e na sequéncia: espalhamento manual
com régua metalica vibratéria, aplicacdo de rodo de corte, flotacdo

manual e aplicacdo de desempenos manuais apropriados.

8.2 Piso em concreto desempenado com requadros

8.2.1 Consideracdes gerais

= Piso a ser executado em &areas externas, nos locais conforme

indicado no projeto de Arquitetura.

8.2.2 Procedimentos de execucao
» Sobre o terreno limpo, isento de qualquer tipo de vegetacao, apoés o
nivelamento, executar o apiloamento.

= Nos pontos em que se apresentar muito mole, a terra devera ser

removida e substituida por material consistente.

» Em seguida executar o lastro apiloado, do piso, em camada de

5 cm com brita n° 2.

* Em seguida instalar guias removiveis para a definicdo dos requadros

do piso, com dimensdes de 1,00 x 1,00 m.
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» Lancar o concreto usinado com fck igual ou superior a 20 MPa, com
espessura de 7 cm, nos quadros de forma alternada, para apoés a

retirada das formas obter juntas secas entre 0s mesmos.

» Devera ser previsto caimento minimo de 1% no sentido do centro

para as bordas ou pontos de captacdo da drenagem.

» Aplicar nas faces do concreto, apés a remocao das formas, pintura

com solucao asféltica, formando as juntas secas.

8.2.3 Caracteristicas da solucdo asfaltica

» Solucdo asfaltica composta por asfalto modificado e solventes
orgéanicos, para a imprimagado da superficie, com as caracteristicas

técnicas:
a) Densidade > 0,90 g/cm3;

b) Secagem ao toque < 2h40min.

8.2.4 Legislacdo e normas aplicaveis

= NBR 9686 / 1986 — Solugcéo asféltica empregada como material de

imprimacdo na impermeabilizacao.

9 Piso com e rodapé com pedra arddsia

9.1 Consideracoes gerais

» O piso das escadas do prédio da nova Administracdo devera ser

revestido com placas de pedra ardésia.
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9.2 Procedimentos de execucao

= Nivelar o piso com uma argamassa de regularizacdo traco 1:3,

cimento e areia, com espessura média de 2,5 cm.

» Molhar previamente as pecas e executar ranhuras com auxilio de
cortador de pedra a face da arddsia a ser assentada, para melhor

aderéncia e nivelamento da pedra.

» Ainda na face, a ser assentada, aplicar, com desempenadeira
dentada para garantir melhor nivelamento e aderéncia, argamassa a
base de cimento e adesivo e deixar secar por 24 horas

aproximadamente.

» Deverda ser considerado um caimento minimo de 0,5% em direcdo a

ralos, ou saidas.

*» Rejuntar as pecas com argamassa flexivel para rejunte na mesma

cor da pedra.

= A argamassa de rejuntamento deve ser preparada conforme
especificado pelo fabricante e aplicada com desempenadeira

emborrachada.

» Limpar a superficie das pedras com esponja apds a argamassa estar

completamente seca.

9.3 Pedra ardoésia

» Pedra ardésia, em placas, sem rachaduras, emendas, retoques com
massa, sem pontos lascados ou outros defeitos que possam

comprometer seu aspecto, com as caracteristicas:
a) Cor cinza;

b) Placas para o piso nas dimensfes de 40 x 40 cm, com espessura

entre 10 e 15 mm;
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¢) Placas para o rodapé nas dimensdes de 40 x 7 cm, com espessura

entre 7 e 10 mm;

d) As pedras devem ser selecionadas de maneira que nao se
encontrem isoladamente pecas de coloracdo e textura diferentes,
dando a impressdo de manchas ou defeitos. Esta natural variagdo de
cor e textura deve ser aproveitada de forma a serem obtidas
superficies uniformemente mescladas em seu conjunto, sem

elementos discrepantes.

10 Soleiras em granito

10.1Considerac6es gerais

= O granito Cinza Corumba utilizado nas soleiras devera ter as pedras
cortadas de acordo com as medidas do local onde serdo instaladas,

com espessura de 2 cm.

Granito Cinza Corumba

10.2Procedimentos de execucao

= Apés a limpeza da base, aplicar camada para ponte de aderéncia

com argamassa plastica de cimento e areia, com traco em volume
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de 1:1, aplicada de forma enérgica com vassoura de pelo duro sobre

a superficie da base.

» Sobre a ponte de aderéncia aplicar argamassa para regularizacdo da
superficie e definicdo dos caimentos, preparada com cimento
portland e areia média umida lavada no traco em volume de 1:5,

com altura minima de 20 mm.

» No caso de correcdes ou acertos de caimentos que ultrapassem a
espessura de 30 mm, devera ser executada a regularizacdo em
varias camadas, sendo que a camada seguinte sO podera ser
executada ap6s um periodo minimo de sete dias para a cura da

camada anterior.

» Entre camadas executar ponte de aderéncia com argamassa

plastica.

» Nas pedras de granito, antes do assentamento, aplicar uma camada
de cimento branco ou adesivo tipo resina de alto desempenho para
argamassas e chapiscos, promotor de aderéncia das argamassas

aos mais diversos substratos, referéncia Bianco.

*» No vértice da pedra, ou seja, na superficie bruta que fara o contato
de assentamento, com auxilio de trincha ou pincel aplicar o adesivo
para evitar que a pedra absorva a umidade da argamassa
provocando mudanca na coloracdo e até mesmo um processo de
oxidacdo indesejada dependendo do tipo de mineral ferroso que

determinados granitos possuem.

» A argamassa de assentamento devera ser preparada com cimento
portland e areia média peneirada, isenta de pequenos fragmentos
ferrosos que causam oxidacdo no material, no traco em volume de

1:4, respectivamente.
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* A umidade da argamassa deve respeitar normas técnicas de
umidade relativa de argamassa, proporcionando uma mistura do

tipo "farofa".

» ApOs 0 assentamento das pecas e ao término do processo completo
de cura da argamassa, aplicar o rejunte em nata de cimento,
preparado com cimento branco e pé xadrez adicionado ao cimento
branco para atingir uma cor que mais se aproxima da pedra

assentada.

» Apds o rejuntamento ter completado o tempo de cura, efetuar a
limpeza do material com pano umedecido a 4gua limpa e detergente

neutro.

» Para evitar qualquer dano ao material e aconselhado apé6s a
colocacdo e o0 rejuntamento, cobrir o piso com papeldao tipo

almofadado.

10.3Granito para soleiras

» Nos diversos ambientes do prédio novo da Administracdo, sob as
portas, serdo instaladas soleiras em granito para o acabamento

entre os diversos tipos de revestimentos de pisos.

» As pedras para as soleiras deverdo fornecidas em peca Unica com
recortes acompanhando o local onde seréo instaladas, inclusive com

recortes nos cantos proximos as paredes.

» O acabamento das pedras deverda ser polido com aplicacdo de verniz

impermeabilizante e protetor.
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10.4Legislacao e normas aplicaveis

= NBR 9050 / 2004 — Acessibilidade a edificacfes, mobiliario, espacos
e equipamentos urbanos, da ABNT ( Associacdo Brasileira de

Normas ).

» NBR 9077 /1993 — Saidas de emergéncia em  edificios -

Procedimento, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

11 Pisos que serao mantidos e que receberdo servicos de reparos

11.1Pisos, soleiras e rodapés de alta resisténcia, a serem mantidos

» Os pisos, soleiras e rodapés de alta resisténcia que serdo mantidos,
devendo receber servicos de conservacdo e manutencao
abrangendo: estucamento, polimento e aplicacdo de resina para

impermeabilizacdo e protecdo contra abrasao e impacto.

» Caracteristicas da resina: 100% acrilica, termoplastica e

plastificante, liquido viscoso e transparente.

» Protdtipo comercial: Hiper 409, fabricagcdo NS Brasil, aplicado em
duas deméaos sem diluicdo; ou Fuseprotec, fabricacdo Fusecolor,
aplicado em duas demaéaos, sendo a primeira diluida com 40% de
Diluente FC da Fusecolor, ou outro, desde que atenda as

caracteristicas acima descritas e as normas vigentes.

11.2Piso em cimentado alisado, a ser mantido

= QOs pisos em cimentado alisado que serdo mantidos, deverao receber
servicos de lavagem técnica em toda a sua superficie, com a
utilizacdo de detergente apropriado ao tipo de sujidade dos pisos,

diluido em agua na concentracdo recomendada pelo fabricante.
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» Nos locais que apresentam deterioracdo, fissuras e remendos,
deverd ser delimitada area de intervencdo por meio de serra de
corte, promover o apicoamento superficial com a utilizagdo de

ferramental apropriado.

» ApOs a conclusdo do apicoamento, promover a limpeza da superficie
por meio de escova de aco ou jato d'adgua de alta pressdo em
abundancia; aplicar ponte de aderéncia com argamassa plastica de
cimento e areia, no traco 1:1, em seguida recompor a superficie

com argamassa polimérica, mantendo-se os requadros originais.

11.3Piso em concreto com requadros, a ser mantido

= O piso em concreto com requadros, que serdo mantidos deveréo
receber servigcos de lavagem técnica em toda a sua superficie, com a
utilizacdo de detergente apropriado ao tipo de sujidade e
incrustacdes do piso, diluido em agua na concentracdo recomendada

pelo fabricante.

» Nos locais que apresentem deterioracdo, fissuras e remendos,
devera ser delimitada area de intervencdo por meio de serra de
corte, promover o apicoamento superficial com a utilizacdo de

ferramental apropriado.

» ApObs a conclusdo do apicoamento, promover a limpeza da superficie
por meio de escova de aco ou jato d'agua de alta pressdo em
abundancia; aplicar ponte de aderéncia com argamassa plastica de
cimento e areia, no tragco 1:1, em seguida recompor a superficie

com argamassa polimérica, mantendo-se os requadros originais.
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12 Azulejo de 20 x 20 cm

12.1Consideracdes gerais

» As alvenarias existentes que receberdo novo revestimento em
placas ceramicas esmaltadas tipo azulejo deverdo ser preparadas
com revestimento em chapisco de cimento portland e areia grossa
Umida no traco de 1:3, propor¢cdo em volume dos componentes

respectivamente.

= Sobre o chapisco aplicar argamassa de emboc¢o preparada com
cimento portland, cal hidratada e areia média umida lavada no traco
em volumes aparentes de 1:1:6, conforme norma ABNT
NBR 13754 / 1996.

» Para a preparacdo e aplicacdo das argamassas para chapisco e
emboc¢co obedecer aos procedimentos para o revestimento de

alvenarias novas descritos nos itens 5.2 e 5.4 respectivamente.

» A demolicdo do revestimento existente em massa ou em azulejo

deverda atingir a base, ou seja, a face da alvenaria.

» A base de revestimento deve ser regular para que a argamassa
possa ser aplicada em espessura uniforme. As irregularidades
superficiais tais como depressbes, furos e rasgos, devem ser

eliminadas.

» As falhas menores que 50 mm de profundidade deverdo ser
preenchidas com argamassa mista com cimento portland, cal
hidratada e areia no traco de 1:2:9, propor¢cdo em volume dos

componentes respectivamente.

» Para as falhas com profundidade superior a 50 mm, devera ser

executada em duas etapas, a primeira camada deve secar por um

0155-E1_MD_ET_arquitetura_revl.doc Pagina 76 de 131



Companhia Paulista PENITENCIARIA DE PRESIDENTE BERNARDES

\/ de Obras e Servigos
MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAQOES TECNICAS
C P_'Jga_;‘ ARQUITETURA - REVISAO O

/\ I} REFORMA, ADEQUACAO E AMPLIACAO DA

periodo nao inferior a 24 horas e ser levemente umedecida quando

da aplicacdo da segunda.

» A correcdo de rasgos para a instalacdo de tubulagbes com didmetros
superiores a 50 mm devera ser executada com a colocacado de tela
metalica galvanizada e enchimento com cacos de blocos ceramicos,

ou tijolos.

*» A base a ser revestida devera estar limpa, isenta de p6, graxa, 6leo,
eflorescéncias, materiais soltos ou quaisquer produtos ou

incrustacdes que venham a prejudicar a aderéncia do revestimento.

» Para a aplicacdo do emboco sobre o chapisco deve-se aguardar no
minimo trés dias apds a conclusdo do chapisco. Quando a
argamassa de emboco for aplicada em mais de uma demao, deve-se

respeitar o prazo de 24 horas entre aplicacoes.

12.2Procedimentos de execucao

= O assentamento, com argamassa colante industrializada, das placas
ceramicas devera ser iniciado apdés um periodo minimo de cura de

sete dias do emboco sarrafeado.

» A superficie para receber a argamassa colante devera estar limpa
isenta de 06leos, tintas, etc., que possam impedir a boa aderéncia da

argamassa.

» O desvio de planeza da superficie sobre a qual serdo assentados os
azulejos nao deve ser maior que 3 mm em relacdo a uma régua
retilinea com 2,0 m de comprimento. A superficie devera estar
alinhada em todas as dire¢bes, de forma que tenha em toda a sua
extensdo um mesmo plano, pois a argamassa colante ndo consegue
corrigir grandes ondulacfes ou diferencas da base, devido a sua

pequena espessura.
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» As juntas de assentamento deverdo ter o espacamento constante,
entre si, de 3 mm, para compensar a variacdo da bitola das placas,
para a acomodacao as movimentacdes da base e das placas, facilitar
a troca de pecas e o0 preenchimento das mesmas garantindo a

completa vedacao.

C I

L

‘ Junta de assentamento
espessura Imm

= Apés a aplicagdo da argamassa colante numa camada uniforme de 3
a 4 mm de espessura, com gquantidade adicional de pasta, passar o
lado denteado da desempenadeira em angulo de 60°, formando

corddes para facilitar o nivelamento e a fixacdo das placas

ceramicas.
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Alvenaria com
chapisco e embogo

Argamassa
colante AC-I

Azulejo

Azulejo guia

Linha esticada

CORTE A-A

<
\ Nivel de referéncia I
1
P A

O assentamento das placas ceramicas deve ser executado de baixo

para cima, uma fiada de cada vez.

» As fiadas horizontais e verticais deverdo ter o nivelamento e o
prumo respectivamente acompanhado por meio de linha guia, ou

com emprego de régua de madeira ou metalica.

» O rejuntamento das placas ceramicas devera ser iniciado no minimo

apos trés dias a conclusdo do assentamento.

» Umedecer as juntas com auxilio de brocha para a remocéao do p6 e

garantir a hidratacdo e aderéncia do rejuntamento.

» Aplicar a argamassa flexivel de rejuntamento em excesso com
auxilio de desempenadeira emborrachada ou rodo de borracha,

preenchendo completamente as juntas.

» Remover o0 excedente da argamassa de rejuntamento com um pano
seco ou espuma umedecida em agua, quando iniciar o0 seu

endurecimento.
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*» Todos 0s servigos necessarios ao assentamento e rejuntamento das
placas ceramicas deverdao ser realizados conforme exigéncias das
normas  ABNT NBR 8214 /1983 e NBR 13754 / 1996, e

recomendacdes dos fabricantes.

12.3Argamassa colante

» A argamassa colante devera ser preparada com adicdo de &gua

conforme instrucGes do fabricante.

* No preparo manual colocar a argamassa colante em p6 em caixa
apropriada para argamassas e adicionar agua aos poucos,
misturando e amassando até obter uma argamassa sem grumos,
pastosa e aderente. Para 0 preparo mecéanico colocar a agua num
balde e sob agitacdo de misturador, ir acrescentado o p6 até obter a

argamassa sem grumos, pastosa e aderente.

» O emprego da argamassa devera ocorrer no maximo 2 horas e 30

minutos apdés o seu preparo.

» Argamassa colante industrializada tipo AC I, conforme norma ABNT

NBR 14081 / 2004, com as caracteristicas:

» Tempo em aberto > 15 minutos, conforme ensaio
NBR 14083 / 2004;

= Resisténcia de aderéncia a 28 dias em cura normal > 0,5 MPa e em
cura submersa em agua > 0,5MPa, conforme ensaio

NBR 14084 / 2004;

= Deslizamento < 0,7 mm, conforme ensaio NBR 14085 / 2004.
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12.4Rejunte flexivel

» Argamassa industrializada flexivel para rejunte de juntas, na cor

branca, para areas internas e externas.

12.5Placas ceramicas

» Revestimento em placa ceramica esmaltada, azulejo liso, de
primeira qualidade ( classe A, ou classe extra ), conforme anexo A
da NBR 13818, assentado com argamassa colante industrializada
tipo AC I, rejuntado com argamassa industrializada flexivel, na cor

branca.
» Placa ceramica esmaltada, azulejo, com as caracteristicas:
a) Dimensdes: 20 x 20 cm, branco;
b) Alta absorcédo de agua: > 10%, grupo Blll ( poroso );

¢) Resisténcia quimica: classe B ( média resisténcia quimica a produtos

domeésticos e de piscinas );
d) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5;
e) Carga de ruptura > 200 N;

f) Resistente ao choque térmico.

12.6Legislacdo e normas aplicaveis

» NBR 7200/ 1998 — Execucdo de revestimento de paredes e tetos de
argamassas inorganicas - Procedimento, da ABNT ( Associacéo

Brasileira de Normas ).

* NBR 8214 / 1983 — Assentamento de azulejos — Procedimento, da

ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).
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* NBR 13754 / 1996 — Revestimento de paredes internas com placas
ceramicas e com utilizacdo de argamassa colante — Procedimento,

da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).

» NBR 13816 / 1997 — Placas ceramicas para revestimento —

Terminologia, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

* NBR 13817 / 1997 — Placas ceramicas para revestimento —

Classificacdo, da ABNT ( Associacéo Brasileira de Normas ).

= NBR 13818 / 1997 — Placas ceramicas para revestimento -
Especificacdo e métodos de ensaio, da ABNT ( Associacao Brasileira

de Normas ).

* NBR 14081 / 2004 — Argamassa  colante industrializada  para
assentamento de placas de cerdmica — Especificacdo, da ABNT

( Associacéo Brasileira de Normas ).

= NBR 14082 / 2004 — Argamassa  colante industrializada  para
assentamento de placas de ceramica — Execucdo do substrato-
padrdo e aplicacdo de argamassa para ensaios, da ABNT

( Associacdo Brasileira de Normas ).

* NBR 14083 / 2004 — Argamassa  colante industrializada  para
assentamento de placas de cerdmica — Determinacdo do tempo em

aberto, da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).

= NBR 14084 / 2004 — Argamassa  colante industrializada  para
assentamento de placas de ceramica — Determinacdo da resisténcia

de aderéncia, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

= NBR 14085 / 2004 — Argamassa  colante industrializada para
assentamento de placas de ceramica — Determinagdo do

deslizamento, da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).
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= NBR 14086 / 2004 — Argamassa  colante industrializada  para
assentamento de placas de ceramica — Ensaios de caracterizacdo no

estado anidro, da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).

13 Pintura latex acrilico fosco sobre bloco de concreto, concreto,
massa, ou gesso

13.1 Consideracdes gerais

» Pintura a ser executada em paredes, sobre revestimento em
chapisco, emboco e embocgo, sobre revestimento em pasta de gesso,
sobre bloco de concreto aparente, ou concreto aparente, conforme o

local.

13.2Procedimentos de execucao

» A tinta devera ser aplicada sobre o preparo de base e aplicacao de

fundo selante.

» Nas superficies revestidas com massa ou pasta de gesso aguardar a
cura e secagem da mesma, por um periodo minimo de 28 dias, lixar
a superficie, limpar e remover o p6 com escova apropriada ou pano

umedecido em agua, em seguida aplicar o liquido selador.

» Para as alvenarias em bloco de concreto aparente aguardar a cura
da argamassa de assentamento das mesmas, limpar e remover o pé
da superficie dos blocos com escova apropriada ou pano umedecido

em agua, em seguida aplicar o liquido selador.

» O fundo preparador selador devera ser aplicado em uma demao,

diluido com agua limpa na proporcado recomendada pelo fabricante.
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» Caracteristicas do fundo preparador de paredes: liquido incolor, com
baixo odor. Composicdo: resina a base de dispersdo aquosa de
copolimero acrilico, aditivos especiais, microbicidas ndo metalicos e

agua. Secagem ao toque no tempo maximo de 30 minutos.

» Aplicar a tinta latex acrilica em varias deméaos ( 2 ou 3 demaos ),

até atingir o perfeito cobrimento da superficie na cor especificada.

» Caracteristicas da tinta latex acrilica: encorpada de consisténcia
viscosa, com baixo odor, acabamento fosco, na cor a ser definida
pela Contratante e / ou Gerenciadora. Composicao: resina a base de
dispersdo aquosa de copolimero estireno acrilico (emulsdo acrilica
modificada), pigmentos ativos e inertes isentos de metais pesados,
agentes surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas nao
metalicos e agua. Rendimento minimo por demao: 11 metros

quadrados por litro de tinta latex acrilica.

14 Pintura com esmalte sintético sobre barra lisa ou elementos em
concreto

14.1Considerac6es gerais

* Pintura a ser executada a partir do piso acabado até a altura da

barra lisa existente, conforme o local.

14.2Procedimentos de execucao
» Aplicar o selador e a tinta esmalte com rolo de espuma, revdlver, ou
pincel com cerdas macias.

= Caracteristicas da tinta esmalte sintético: base solvente,
acabamento acetinado, na cor a ser definida pela Contratante e / ou

Gerenciadora, com pelicula de silicone para protecdo da superficie,
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reduzindo a aderéncia de sujeira. Composi¢ao: resina alquidica,
pigmentos organicos e inorganicos, secantes, aditivos, solventes
alifaticos com pequena fracdo de aromaticos, concentracdo maxima

de benzeno de 0,5% em volume.

15 Elementos metalicos com acabamento em pintura com esmalte
sintético

15.1Consideracdes gerais

» Os caixilhos, as grades de seguranca, em ago, e outros elementos
metdlicos receberdo acabamento final com pintura em tinta esmalte
sintético, acabamento acetinado, cor a ser definida pela Contratante

e / ou Gerenciadora.

15.2Procedimentos de execucao

» O preparo das superficies metalicas novas devera abranger:
eliminacéo de qualquer tipo de brilho, usando lixa com grana de 150
a 220 e eliminar o p6; manchas de gordura ou graxa devem ser
removidas com solucdo de &agua e detergente. Em seguida,

enxaguar e aguardar a secagem.

» ApOs a secagem aplicar uma demao de fundo anticorrosivo para
protecdo e aderéncia de esmaltes em metais ferrosos, ou uma
deméo de fundo para protecdo e aderéncia de esmaltes em
superficies galvanizadas, diluido, ou nao, conforme recomendacdes
do fabricante, com rolo de espuma, ou pincel com cerdas macias.

Aguardar secagem e lixar com grana 360/400 e eliminar o po.

» Caracteristicas do fundo sintético anticorrosivo e antioxidante: para

aplicacdo em superficies ferrosas, em ambientes externos e
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internos, novas ou com vestigios de ferrugens, na cor laranja fosco,
para protecdo e aderéncia de tinta esmalte e tinta a 6leo em metais
ferrosos. Composicdo basica: resina a base de resina alquidica
modificada. Rendimento minimo por demao: 8,50 metros quadrados

por litro de fundo anticorrosivo. Secagem ao toque: 4 a 6 horas.

» Caracteristicas do fundo (primer) sintético base solvente: para
protecdo e aderéncia de esmaltes em superficies galvanizadas ou
em aluminio, em ambientes externos e internos, cor branco
acabamento fosco, com compostos especiais neutralizantes da
reacdo do zinco com a pelicula de tinta, promovendo excelente
adesdo entre o acabamento e a superficie metdlica, anticorrosivo de
secagem ultra-rapida. Composicdo: resina alquidica, pigmentos,
secantes, aditivos, solventes alifaticos com pequena fracdo de
aromaticos, fosfato de zinco. Secagem ao toque tempo maximo: 15
minutos Rendimento minimo por demao: 8,50 metros quadrados

por litro de primer.

* Nos locais onde a pintura estiver em bom estado lixar a superficie
com lixa para ferro até a total eliminacdo do brilho, remover o pé
com pano umedecido em aguarrds. Apos a secagem total aplicar a

tinta esmalte sintético.

» Aplicar a tinta esmalte sintético em varias demaos (2 ou 3
demaos ), até atingir o perfeito cobrimento da superficie na cor

especificada.

= Caracteristicas da tinta esmalte sintético: base solvente,
acabamento acetinado, na cor a ser definida pela Contratante e / ou
Gerenciadora, com pelicula de silicone para protecdo da superficie,
reduzindo a aderéncia de sujeira. Composicdo: resina alquidica,

pigmentos orgénicos e inorganicos, secantes, aditivos, solventes
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alifaticos com pequena fracdo de aromaticos, concentracdo maxima

de benzeno de 0,5% em volume.

16 Elementos em madeira com acabamento em pintura com esmalte
sintético

16.1Consideracfes gerais

= As portas em madeira receberdo acabamento final com pintura em
tinta esmalte sintético, acabamento acetinado, na cor a ser definida

pela Contratante e / ou Gerenciadora.

16.2Procedimentos de execucao

» O preparo da superficie em madeira para receber a tinta esmalte
devera abranger o lixamento da superficie, remo¢do do pé com
escova apropriada, limpeza com pano umedecido em aguarras e a

aplicacao do fundo nivelador.

» O fundo nivelador sintético devera ser aplicado com rolo de espuma,
ou pincel de cerdas macias em uma demao, diluido com aguarras na

proporcdo recomendada pelo fabricante.

» Caracteristicas do fundo nivelador sintético preparador de
superficies em madeira: cor branca, acabamento fosco, para
uniformizar a absorcado, proporcionar o enchimento e aderéncia de
tinta esmalte e tinta a 6leo nas superficies em madeira. Composi¢cao
basica: resina alquidica, pigmentos ativos e inertes, aditivos e
solventes alifaticos com pequena fracdo de aromaticos,
concentracdo maxima de benzeno de 0,5% em volume. Rendimento
minimo por demao: 6,70 metros quadrados por litro de fundo

sintético nivelador. Secagem ao toque: 4 a 6 horas.
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» Aguardar a secagem total do fundo nivelador, por um periodo entre
18 e 24 horas, lixar a superficie com lixa para madeira e remover o

p6é com pano umedecido em aguarras.

» Aplicar a tinta esmalte sintético em varias demdos (2 ou 3
deméos ), até atingir o perfeito cobrimento da superficie na cor

especificada.

» Caracteristicas da tinta esmalte sintético: base solvente,
acabamento acetinado, na cor a ser definida pela Contratante e / ou
Gerenciadora, com pelicula de silicone para protecdao da superficie,
reduzindo a aderéncia de sujeira. Composi¢ao: resina alquidica,
pigmentos organicos e inorganicos, secantes, aditivos, solventes
alifaticos com pequena fracdo de aromaticos, concentracdo maxima

de benzeno de 0,5% em volume.

17 Divisdrias em concreto e portas de boxes sanitarios

17.1Consideracles gerais

» Divis6rias para boxes sanitarios, em placas pré-moldada de
concreto, a serem instaladas em sanitarios conforme locais

indicados no projeto de Arquitetura.

» As divisoOrias deverao ser chumbadas com argamassa de cimento e
areia, na profundidade minima de 5cm no piso ou na parede e

rejuntada com argamassa flexivel industrializada para rejunte.

* Nos encaixes das testeiras ou outros elementos devera ser aplicada

cola a base de resina epdxi.

0155-E1_MD_ET_arquitetura_revl.doc Pagina 88 de 131



/\ . . REFORMA, ADEQUACAO E AMPLIACAO DA
Companhia Paulista PENITENCIARIA DE PRESIDENTE BERNARDES
\/ de Obras e Servigos

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

c P,{.?.f..%.ﬁ ARQUITETURA - REVISAO O

17.2Painéis, testeiras e reforcos

= Painéis e testeiras, com as caracteristicas:

a) Painéis terminais, painéis internos, testeiras e aparadores em placas
pré-moldadas com argamassa armada estruturada com tela soldada

de aco CA-60, fio 5 mm, malha de 100 x 100 cm;

b) Acabamento polido com pedras de esmeril nas granas 30 a 60,
estucamento, polimento final com esmeril nas granas 80 a 120 e

aplicacdo de pintura com resina a base de poliuretrano.
» Dimensdes dos painéis e testeiras:

a) Painéis internos entre boxes com vaso sanitario / vaso sanitario,
com altura de 1,80 m a partir do piso acabado e laterais suspensas,

espessura de 5 cm;

' g
Testeira

Divisaria .

180cm
Piso acabado
1
| Z0cm
SCcm
5':“1 3[":"1
- b

DIYISORIA INTERNA SUPSENSA
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b) Testeiras nas dimensfes minima de 13 cm, com 5 cm para cada
aba, ou conforme indicado no Projeto de Arquitetura, altura de

1,80 m a partir do piso acabado e espessura de 5 cm;

5Ccm

I

—]—  Divisdria em

S concreto

Cola a base o
de resina epoxi .

=y £l § | ¥t
\o el 2
j_J

! e

5cm

Testeira em concreto

DETALHE DE ENCAIXE DA TESTEIRA
COM A DIYISORIA

c) Refor¢co para diviséria de extremidade e para divisOria interna em
chapa de aco galvanizada com espessura de 3/16", conforme

detalhes abaixo:
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Aol

Reforco de Reforco de

extremidade e
divisdria interna

4

Engaste no piso

¥ISTA FRONTAL
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Reforco - vista interna

17.3Portas dos boxes sanitarios

» Portas dos boxes sanitarios tipo porta lisa, uma folha, com miolo
macico constituido por sarrafos justapostos, sem areas vazias, em
madeira de lei, acabamento folheado em madeira, para pintura com

esmalte sintético.

» Folha da porta padronizada nas dimensfes: largura da folha:

620 mm; e altura da folha: 1600 mm e espessura da folha: 35 mm;

= Batente em chapa dobrada de aco n© 16, tipo cadeirinha,

galvanizado, acabamento em pintura com esmalte sintético.

0155-E1_MD_ET_arquitetura_revl.doc Pagina 93 de 131



REFORMA, ADEQUACAO E AMPLIACAO DA

Lompantin reuliste PENITENCIARIA DE PRESIDENTE BERNARDES
de Obras e Servigos

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

CPOS ) .
'(9_&,_9_4 ARQUITETURA - REVISAO 0
Divisaria
Concreto 62cm
|
Fechadura tipo :
livref ocupado
180cm
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100cm
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Z20cm
S e e —5Ccm

¥ISTA EXTERMNA

Divisaria engastada

no piso

17.4Ferragens para as portas internas de box

*» Conjunto de fechadura de embutir tipo banheiro, para trafego
intenso, sem macganetas, tranqueta para acionamento da lingleta,
contratesta, guarnicdo e respectivos parafusos, conforme

NBR 14913, em zamac com acabamento cromado acetinado.
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Lado externo Lado interno
livre focupado

» Dobradica tipo média, conjunto com 03 ( trés ) unidades por porta,
em aco com acabamento cromado acetinado, dimensfes de

31/2" x 3".

Dohradica Média
3.1/2" u3"

18 Portas com folhas e batentes emm madeira

18.1Consideracfes gerais

» As portas em geral serdo executadas com folhas batentes e
batedores em madeira, com acabamento em pintura com tinta
esmalte sintético, acetinado fosco, cor a ser definida pelo

Contratante e / ou Gerenciadora.
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= As portas que serdo instaladas nas salas conforme indicado no

projeto de Arquitetura.

18.2Folhas e batentes

18.3Folhas das portas

» As folhas de porta além de absolutamente planas e isentas de
empenamento, deverdao apresentar forma e dimensdes adequadas
para o tipo de fechamento a que forem destinadas, estrutura sélida
e conformacdo perimetral que garanta a instalacdo segura de
qualquer tipo de fechadura, ou acessério, compativel com suas

dimensoes.

*» Todas as folhas, das portas deverdo ser macicas, enchimento 100%
macico em sarrafos de madeira de lei, com superficie lisa folheada

em madeira.

» Sempre que qualquer folha tiver que ser cortada com a finalidade de
diminuir suas dimensdes originais, e isto implicar na perda ou no
enfraquecimento de alguma de suas pecas perimetrais, ela devera
ser convenientemente restaurada, de modo que sua resisténcia e

aspecto mantenham-se inalterados.

» Todas as folhas deverdo apresentar dimensdes externas compativeis
com o vao a que se destinam, nado sendo permitida a execucio, na
obra, de cortes ou desbastamentos, que nao aqueles estritamente

necessarios aos ajustes de instalacao.
» Nomenclatura e tipologia das portas:

a) PM70, porta com uma folha em madeira, padronizada com largura
da folha: 720 mm; e altura da folha: 2110 mm e espessura da

folha: 35 mm;
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b) PM80, porta com uma folha em madeira, padronizada com largura
da folha: 820 mm; e altura da folha: 2110 mm e espessura da

folha: 35 mm;

18.4Batentes e batedores

» Os batentes das portas simples ou duplas e os batedores das portas
com duas folhas deverdo ser confeccionados em madeira macica. A
largura do batente deverd acompanhar a espessura da alvenaria onde

serd instalada cada porta.

» O acabamento final dos batentes e batedores serd com pintura em
tinta esmalte sintético, acabamento acetinado na cor a ser definida

pelo Contratante e / ou Gerenciadora.

19 Vidros e espelhos

19.1Consideracles gerais

= Os vidros a serem instalados deverdo acompanhar a espessura

conforme o caixilho onde serao instalados.

19.2Vidro liso transparente incolor

» Vidro plano liso, transparente incolor, com espessura conforme o

caixilho onde serd instalado.

» A medida para corte dos vidros devera ser conferida nos locais de

instalacao.
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19.3Vidro liso transparente incolor

= Serdo empregados vidros temperados com espessura de 10 mm,
tipo incolor, nos visores do novo acesso ao Parlatério, conforme

indicado em projeto de arquitetura.

» As bordas dos vidros devem ser protegidas contra choques, atritos,
sujeiras, p6 e umidade, evitando-se a formacédo de pequenas lascas

por pancada ou apoio heterogéneo das placas.

* A medida para corte dos vidros sera fornecida pelo serralheiro, que
se responsabilizara pelas mesmas com base no seu projeto

executivo.

19.4Espelho com moldura
» Nos sanitarios serdo instalados espelhos individuais em frente aos
lavatdrios ou em frente as cubas nas bancadas.

» Espelho constituido por: espelho comum com 3 mm de espessura;
requadro em perfil de aluminio, com acabamento anodizado fosco;
fundo em compensado de pinho, com espessura de 3 mm, com

parafusos galvanizados e acessoérios para a instalacao.
= Dimensobes:

a) Sanitarios: largura 40 cm, altura 60 cm, instalado a 120 cm do piso

acabado.

19.5Legislacao e normas aplicaveis

* NBR 7199/ 1989 — Projeto, execucdo e aplicacbes de vidros na

construcéo civil, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).
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= NBR 9050 / 2004 — Acessibilidade a edificagbdes, mobiliario, espagos
e equipamentos urbanos, da ABNT ( Associacdo Brasileira de

Normas ).

= NBR 11706/ 1992 — Vidros na construcao civil, da ABNT

( Associacao Brasileira de Normas ).

= NBR 14698/ 2001 — Vidro temperado, da ABNT ( Associacio

Brasileira de Normas ).

= NBR NM 293/ 2004 — Terminologia de vidros planos e dos
componentes acessérios a sua aplicacdo, da ABNT ( Associacao

Brasileira de Normas ).

20 Bancadas, cubas, lavatorios, bacias, mictérios, torneiras e metais
sanitarios

20.1Bancadas em granito

» As bancadas para os sanitarios da secretaria, do diretor e do juiz, no
prédio novo da Administracdo, serdao em granito Cinza Corumba,
com espessura de 3 cm, acabamento polido e revestimento em
resina impermeabilizante, com testeira, frontdo e demais elementos

de arremate.
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Granito Cinza Corumba

20.2Lavatorios, vasos sanitarios e mictorios

20.2.1 Bacia sifonada de 6 litros

= Bacia sifonada em louca na cor branco gelo, com as caracteristicas:
funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido -
6 litros (categoria V.D.R.), e com todos o0s requisitos
considerados: volume de &agua consumido por descarga, analise
visual, analise dimensional, remoc¢ao de esferas, remoc¢ao de midia
composta, lavagem de parede, remocado de granulos, reposicdo do
fecho hidrico, respingos de agua, e transporte de sélidos exigidos
pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat
( PBQP-H ), e as normas vigentes NBR 15097 e NBR 15099. Tubo de
ligacdo em latdo com canopla, acabamento cromado e parafusos

niquelados com acabamento cromado.
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Bacia convencional
Dimensdes em milimetros

s =]

20.2.2 Cuba de embutir, formato oval

» Cuba de louca de embutir no formato oval na cor branco gelo,
instalada em bancadas de banheiros, conforme indicado no projeto;
sifao cromado de 1" x 1 1/2"; tubo de ligagdo cromado com

canopla; valvula metalica de 1" para ligacédo ao sifao.

_|_
360 |

400

Cuba de embutir oval
Dimensoes em milimetros

33.3.1 Lavatoério de louca sem coluna

*» Lavatoério de lougca sem coluna na cor branco gelo; sifdao cromado de

1" x 1 1/2"; tubo de ligacdo cromado com canopla; valvula metalica de
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1" para ligacdo ao sifdo, um par de parafusos com bucha para fixacéo

do lavatorio.

= Lavatério a ser instalados nos Sanitarios do prédio novo da

Administracdo, conforme indicado em projeto.

+—380———+
-+—Z200-9—
S |
+ + @ 3.6']
i 255
: 180
- 1
T
" 420
L 455—+

dimensdes em milimetros

20.2.3 Lavatorio em polipropileno

= Lavatério em polipropileno na cor branca, sem coluna, nas
dimensbes de 36 x 26 cm, com valvula de 1" e tampa, suporte e

parafusos com buchas.

= Protétipo comercial: Lavatério LVO/SC, fabricacdo Astra, ou outro

desde que com as mesmas caracteristicas.

i
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20.2.4 Mictorio de louga sifonado, auto-aspirante

» Mictdrio constituido por: mictério com sifao integrado auto-aspirante
em louca; jogo de acessoOrios para mictério com flexivel para
interligacdo a rede de agua; sistema de fixacdo por meio de

parafusos.

P.A.

45 T

525
1250
P.E.
R T,

Mictdrio com sifdo integrado
Dimensdes em milimetros

20.3Torneiras e metais sanitarios

20.3.1 Torneira de parede em ABS, 10 cm

» Torneira de parede com 10 cm, sem rosca, para uso geral, em ABS
sem acabamento, com volante, modelos para tubulacées de 3/4" ou
de 1/2", ou modelo para tubulacdo de 3/4", com luva de reducéao

para 1/2", conforme o fabricante.
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» Protétipo comercial: referéncia Torneira Para Tanque, fabricacao
Herc, ou Torneira para Tanque linha By Color, fabricacdo da Ellen,

ou outra desde que com as mesmas caracteristicas.

20.3.2 Torneira de parede em ABS, 15 cm

» Torneira de parede com 15 cm, sem rosca, para uso geral, em ABS
sem acabamento, com volante, modelos para tubulacfes de 3/4" ou
de 1/2", ou modelo para tubulacdo de 3/4", com luva de reducao

para 1/2", conforme o fabricante.

» Protétipo comercial: referéncia Torneira Para Tanque, fabricacdo
Herc, ou Torneira para Tanque linha By Color, fabricacdo da Ellen,

ou outra desde que com as mesmas caracteristicas.
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20.3.3 Torneira de mesa para lavatorio, acionamento
hidromecéanico

» Torneira de mesa, para lavatdério, com acionamento por meio de
valvula de sistema hidromecéanico, onde duas forcas simultaneas
atuam: a hidraulica ( pressdo da 4gua ) e a mecanica ( pressao do
acionamento manual ), acabamento cromado, didmetro nominal de

1/2", regulagem de vazéo para alta pressédo ou baixa pressao.

153
107

121

Torneira cf fechamento automatico
Dimensdes em milimetros

20.3.4 Tubo de ligacao para lavatério

*» Tubo de ligagao flexivel para lavatorios, em cobre com acabamento
cromado, diametro nominal de 1/2", nos comprimentos de 30 cm ou

40 cm, conforme o local de instalacdo, com uma canopla cromada.
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| 300 ou 400

i ] ss

Ligacado flexivel
Dimensdes em milimetros

20.3.5 Torneira curta para uso geral

= Torneira curta com rosca, para uso geral, com rosca, em latdo
fundido com acabamento cromado de 3/4", conforme indicado no

projeto de hidraulica.

Torneira curta uso geral
Dimensdes em milimetros

20.3.6 Valvula para descarga

= Valvula de descarga, com registro proprio, com acabamento
cromado liso, didmetro nominal de 1 1/2", instalada nos locais

conforme indicado no projeto de hidraulica.
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» Caracteristicas técnicas da valvula de descarga:
a) Atender as normas NBR 12904 / 1993 e NBR 12905 / 1993;

b) Corpo em bronze, resistente a corrosdo, podendo ser instalada em

paredes até de meio tijolo;
¢) Registro integrado para regulagem de vazao e manutencao;
d) Volante do registro para regulagem manual de vazdo e manutencao;
e) Parafuso de regulagem da tecla de acionamento;
f) Mola de ac¢o inoxidavel;

g) Sistema auto-limpante que dispensa lubrificacdo e sistema de
vedacdo em borracha garantindo o funcionamento em alta e baixa

pressao.

108

— |_43J

¥alvula de descarga
Dimensdes em milimetros
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20.3.7 Valvula para mictério, acionamento hidromecanico

= Valvula de mictério, acionamento hidromecéanico por meio de leve
pressdo manual e fechamento automatico, diametro nominal de
3/4", instalada nos locais conforme indicado no projeto de

hidraulica.
= Caracteristicas técnicas da valvula de mictério:

a) Corpo, eixo, tampa frontal, botdo de acionamento, canopla e tubo

curvo em latdo com acabamento cromado;

b) Mola em aco inoxidavel diametro nominal de 3/4", para alta pressdo

ou baixa presséao, conforme o local de instalacgéo.

132

¥Yalvula para mictorio
Dimensdes em milimetros
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20.4Legislacdo e normas aplicaveis

NBR 11852 / 1992 — Caixa de descarga - Especificacdo, da ABNT

( Associacao Brasileira de Normas ).

» NBR 12904 / 1993 — Valvula de descarga - Especificacdo, da ABNT

( Associacao Brasileira de Normas ).

= NBR 12905/ 1993 — Valvula de descarga — Verificagdo do

desempenho, da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).

= NBR 13713 / 1996 — Aparelhos hidraulicos acionados manualmente
e com ciclo de fechamento automatico, da ABNT ( Associacao

Brasileira de Normas ).

» NBR 14878 / 2004 — Ligacdes flexiveis para aparelhos hidraulicos
sanitarios — Requisitos e métodos de ensaio, da ABNT ( Associacao

Brasileira de Normas ).

» NBR 9050 / 2004 — Acessibilidade a edificacfes, mobiliario, espacos
e equipamentos urbanos, da ABNT ( Associacdo Brasileira de

Normas ).

* NBR 15097 / 2004 — Aparelho sanitario de material ceramico -
Requisitos e métodos de ensaio, da ABNT ( Associacdo Brasileira de

Normas ).

» NBR 15098 / 2004 — Aparelhos sanitarios de material cerdamico —
Procedimentos para instalacdo, da ABNT ( Associacdo Brasileira de

Normas ).

= NBR 15099 / 2004 — Aparelhos sanitarios de material ceramico —
Dimensbes padronizadas, da ABNT ( Associacdo Brasileira de

Normas ).
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21 Acessorios sanitarios

21.1 Assento sanitario

= Assento sanitario universal a ser instalado em todos os vasos
sanitarios conforme locais indicados nas tabelas de acabamentos no

anexo A, com as caracteristicas técnicas:

» Cor branca, modelo universal, formato oval, compativel com o vaso
sanitario;

» Composicdo basica em uréia formaldeido;

» Termofixo de baixa porosidade, ndo inflamavel, ndo mofa e nao

retém cheiro, conforme modelo abaixo:

21.2Saboneteira giratoria em plastico

» Saboneteira tipo giratéria, em plastico, para 500 ml de sabéo

liquido.
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21.3Dispenser para rolao de papel higiénico
= Dispenser papel higiénico em plastico ABS para roldo de papel
higiénico, com as caracteristicas:
a) Totalmente construido em plastico ABS;

b) Tampa frontal basculante em plastico ABS reforgcado na cor branca

e base na cor cinza;

c) Capacidade para um rolo de papel higiénico tipo folha simples de
300 m ou 500 mm, ou um rolo de papel higiénico com folha dupla
de 150 m;

d) Trava de seguranca;
e) Visor frontal para inspecdo do nivel de papel remanescente;

f) Fixacdo anti-furto por meio de buchas expansiveis fornecidas com o

aparelho;

g) Dimensfes externas aproximadas de: 285 mm de largura, 265 mm

de altura e 115 mm de profundidade, conforme modelo abaixo:
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21.4Dispenser toalheiro
» Dispenser toalheiro, tipo porta-papel para papel com duas, ou trés
dobras, com as caracteristicas:
a) Totalmente construido em plastico ABS;

b) Tampa frontal basculante em plastico ABS reforcado na cor branca e

base na cor cinza;
¢) Capacidade para até 600 folhas;
d) Fechadura de seguranca;
e) Visor frontal para inspecdo do nivel de papel remanescente;

f) Fixacdo anti-furto por meio de buchas expansiveis fornecidas com o

aparelho;

g) Dimensdes externas aproximadas de: 275 mm de largura, 365 mm

de altura e 120 mm de profundidade, conforme modelo abaixo:

22 Impermeabilizacdo com manta de asfalto modificado com
polimero plastomérico ( PL ), estruturada com feltro poliéster,
tipo 111, 4 mm, acabamento final em cimentado alisado

22.1Consideracdes gerais

= Sistema de impermeabilizagdo indicado para lajes macicas e planas.

» Aplicacdo nas celas do pavimento superior nos Raios.
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22.2Retiradas e demolicbes

= As demolicdes e remocOes deverdo ser completas objetivando
atingir o substrato, até liberar totalmente a superficie da laje onde

serdo realizados os servicos de impermeabilizacao.

» A demolicdo devera ser executada por meio de ferramental
apropriado conforme o material a ser demolido, tomando-se o

devido cuidado para ndo danificar a estrutura do prédio.

» As areas envolvidas nos trabalhos de demolicdo deverdo ser
devidamente protegidas, bem como tubulacdes e outros elementos

que permanecerao na area envolvida.

» Apds a demolicdo dos elementos e / ou materiais que ndo serao
reaproveitados, promover a fragmentacdo, a selecdo e a

acomodacdo manual do entulho em lotes para a posterior remocéao.

22.3Limpeza e preparacao da superficie

» ApOs os servicos de demolicdo e retiradas promover a limpeza da
superficie por meio de escova de aco ou jato d'agua de alta pressao
em abundancia, para a remocao de 6leos, graxas, particulas soltas,

restos de materiais ou pontas de ferro, etc.

» Fixar todas as tubulacfes ou elementos pertencentes a area a ser

impermeabilizada.

» Os tubos de drenagem deverdao ser chumbados com argamassa

expansiva tipo graute.

» Nas alvenarias as superficies verticais deverao ser apicoadas com
profundidade média de 3 cm com a finalidade de realizar o encaixe

do sistema de impermeabilizacéo.
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= A altura total da impermeabilizacdo deve ser de 30 cm a partir do

piso acabado, com excec¢do aquelas com altura inferior a 30 cm.

22.4 Argamassa de regularizacao superficies horizontais

22.4.1 Consideracdes gerais

» A camada de regularizacdo deverd ser executada para corrigir e
adequar as declividades da base (laje) conforme caimentos

definidos na planta de acabamentos e nivelamento.

*» A regularizacdo objetiva tratar adequadamente a superficie sobre a
qual serd aplicada a impermeabilizacdo, devendo ser executada

apos a preparacdo da base e da argamassa.

22.4.2 Procedimentos de execucao

» O nivel superior da camada de regularizacdo nos diversos pontos do
piso, deve ser obtido com auxilio de taliscas, tocos retangulares de
madeira com aproximadamente 1 cm de espessura, assentadas com
a propria argamassa de regularizagdo. Primeiramente colocam-se
taliscas nos pontos extremos do piso, em seguida colocar taliscas
onde deverd ocorrer alteracdo de caimento e nos pontos mais
baixos. A partir das taliscas extremas, e com o auxilio de uma linha
bem esticada instalar taliscas intermediarias, com distanciamento
maximo de 2,50 m. Lancar, em seguida, a argamassa de modo a

constituirem-se as guias ou mestras.

» ApOs a definicdo dos caimentos e execu¢ado das mestras, umedecer
0 substrato, mas sem satura-lo e executar ponte de aderéncia com
argamassa plastica com traco em volume de 1:1 ( cimento e areia

meédia ), lancada sobre a superficie e espalhada de forma enérgica
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com vassoura de pélo duro, na superficie sobre a qual devera ser

aplicada a argamassa de regularizacao.

» A argamassa de regularizagdo devera acompanhar o caimento

exigido ao piso acabado.

» As superficies horizontais externas deverdo receber caimento
minimo de 1%, conforme determina a NBR 9575 /2003, em direcdo
aos pontos de escoamento de agua e a espessura minima desta

argamassa deverda ser de 2 cm.

» A cura prevista minima é de 48 horas, sendo que s6 apds esta é que

devera ser aplicado o sistema impermeabilizante especificado.

* No caso de corregfes, ou mesmo execugdo dos caimentos, que
superem 3 cm de espessura, a argamassa de regularizacdo deve ser
lancada em duas ou mais camadas, respeitados os limites de 1 a

3 cm de espessura.

» Cada camada deve ser executada apés a cura completa da camada

anterior, por um periodo minimo de 7 dias.

» Executar entre camadas ponte de aderéncia com argamassa plastica
com traco em volume de 1:1 (cimento e areia média ), lancada
sobre a superficie e espalhada de forma enérgica com vassoura de
pélo duro, imediatamente antes do lancamento da argamassa da

camada seguinte.

= (Os cantos e arestas verticais e horizontais deverao ser arredondados

em meia cana, com raio minimo de 5 cm.

» O acabamento da superficie da camada de regularizacdo deve ser
executado a medida que a argamassa € lancada, devendo ser
desempenada e alisada com colher de pedreiro, resultando em

textura lisa e consisténcia bastante compacta, isenta de vazios.
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» ApOs a execucdo da argamassa, promover a sua hidratacdo para
evitar fissuras de retracdo. Verificar nessa fase qualquer problema
de empocamento de agua e corrigi-lo. A cura prevista minima é de
48 horas.

» ApOs a cura completa da argamassa de regularizacdo e um intervalo
minimo de sete dias é que devera ser aplicado o sistema

impermeabilizante especificado.

22.4.3 Caracteristicas da argamassa

» A argamassa de regularizacdo devera ser executada com cimento
CP - 32 de fabricacdo recente e areia lavada, limpa, isenta de
impurezas organicas e peneirada com granulometria de O mm a
3 mm, no tragco volumétrico de 1:3, relagdo agua cimento entre
0,35 e 0,40, que nédo permita a formacdo de grumos ou torrdes
durante a operacdo de mistura e apresente consisténcia adequada
ao processo de adensamento, sem adicdo de aditivos
impermeabilizantes, com a utilizacdo de &gua limpa isenta de
oleosidade. A camada de regularizacdo deverd aderir perfeitamente

ao substrato.

22.5Argamassa de regularizacao superficies verticais

22.5.1 Considerac0des gerais

» Nas verticais sobre a superficie apicoada com rebaixo de
aproximadamente 3 cm, conforme altura que atingird a
impermeabilizacdo devera ser executada argamassa de

regularizacao.
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* A regularizacdo objetiva tratar adequadamente a superficie sobre a
qual serd aplicada a impermeabilizacdo, devendo ser executada

apos a preparacdo da base e da argamassa.

22.5.2 Procedimentos de execucao

» Apdbs a limpeza da superficie apicoada, aplicar chapisco de cimento e

areia média no traco em volume de 1:3 ( cimento e areia ).

» Em seguida aplicar argamassa de cimento e areia, traco 1:3, com

solucdo de 4gua e adesivo acrilico na proporgédo em volume 2:1.

= Os cantos e arestas verticais e horizontais deverao ser arredondados

em meia cana, com raio minimo de 5 cm.

» O acabamento da superficie da camada de regularizacdo deve ser
executado a medida que a argamassa € lancada, devendo ser
sarrafeada, resultando em textura camurcada e consisténcia
bastante compacta, isenta de vazios. A espessura final da
argamassa nao deve ultrapassar 1,5 cm para evitar o aumento das

tensfes de retracao.

» ApOs a execucdo da argamassa, promover a sua hidratacdo para

evitar fissuras de retracao.

» ApOs a cura completa da argamassa de regularizacdo e um intervalo
minimo de sete dias é que devera ser aplicado o sistema

impermeabilizante especificado.

22.5.3 Caracteristicas da argamassa

» A argamassa de regularizacdo devera ser executada com cimento
CP - 32 de fabricacdo recente e areia média peneirada com

granulometria de O mm a 3 mm, no traco volumétrico de 1:3, de
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baixo fator agua / cimento, com solucdo de adgua e adesivo acrilico
na proporcao em volume 2:1. A camada de regularizacdo devera

aderir perfeitamente ao substrato.

22.5.4 Caracteristicas do adesivo acrilico
» Adesivo liguido & base de resinas acrilicas de alto desempenho, com
as caracteristicas:

a) Incorporador de aderéncia, resisténcia e plasticidade para

argamassas e concreto;

b) Promotor de aderéncia entre concretos existentes com idades

variaveis e concretos novos;

c) Confere as argamassas resisténcia mecanica ao desgaste e ao
impacto, maior  plasticidade, coesdo e  deformabilidade,
compensando a retracdo das argamassas de cimento, ou mistas,

acompanhando as diferentes dilatacdes dos materiais;

d) Grande resisténcia a alcalinidade.

22.5.5 Protétipos comerciais

» Rheamix 104, fabricacdo da MBT;

» Denverfix Acrilico, fabricacdo da Denver;
» Nitobond AR, fabricacdo Fosroc;

» Vedafix, fabricacdo Otto Baumgart;

» Qutro protétipo desde que atenda as caracteristicas técnicas acima

descritas.
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22.6 Imprimacado com solucao asfaltica

22.6.1 Procedimentos de execucao

» Sobre a superficie totalmente seca e apds a limpeza do substrato,
retirando-se todos os agregados soltos, bem como poeira existente,
aplicar uma demao de solucdo de imprimacdo (primer), conforme
NBR 9686/1986, com pincel ou rolo sobre a superficie a ser

impermeabilizada, consumindo no minimo 0,40 litros / m=2.

= Empregar preferencialmente primer da mesma procedéncia do
fabricante da manta, ndo devendo ser diluido em hip6tese alguma

pelo aplicador.

7z

= Aguardar a completa secagem do mesmo que €& de
aproximadamente 4 horas, dependendo das condi¢des climaticas,

podendo chegar até 24 horas.

22.6.2 Caracteristicas da solucdo asfaltica

» Solucdo asféltica composta por asfalto modificado e solventes
organicos, para a imprimacao da superficie, com as caracteristicas

técnicas:
a) Densidade > 0,90 g/cm3;

b) Secagem ao toque < 2h40min.

22.6.3 Protétipos comerciais

» Denvermanta Primer, fabricacdo Denver Global;
* Impermanta Primer, fabricacdo Dever Global;

* Viabit, fabricacdo Viapol;
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» Vitsol 50, fabricacdo Asfaltos Vitoria;
» LW 55, fabricacdo Lwart Prosfar Quimica;

» Qutro protétipo desde que atenda as exigéncias minimas da

NBR 9686 / 1986 e as caracteristicas técnicas acima descritas.

22.7 Manta asfaltica

22.7.1 Procedimentos de execucao

» ApOs a secagem completa, alinhar a manta asfaltica em funcédo do
requadramento da area, procurando iniciar a colagem no sentido

das grelhas para as cotas mais elevadas.

» Aplicar a manta sobre o primer, desbobinando-a e com macarico
direcionar a chama de maneira a aguecer simultaneamente a parte
inferior da manta e a superficie imprimada. O macarico devera
fornecer calor suficiente para amolecer o asfalto da manta,

promovendo a autocolagem ao substrato.

* Logo em seguida a colocagao da primeira manta, aplicar as demais
com sobreposicdo minima de 10cm entre duas mantas para

garantir a perfeita aderéncia.

» Nas bordas laterais da manta, com auxilio de uma colher pequena
de pedreiro aquecida, executar biselamento formando um chanfro

nas laterais, garantindo a melhor aderéncia entre as mantas.

» Executar as mantas na posi¢do horizontal, subindo na vertical até a
altura minima de 30 cm acima da superficie acabada, em geral, ou

conforme indicado em projeto.

» Deverao ser colocados reforcos com a propria manta em pontos

criticos, tais como ralos, tubos emergentes, juntas de dilatacao, etc.
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* Nas superficies verticais a manta empregada devera ter a face

inferior com acabamento em polietileno e a superior em areia.

*» Nas superficies horizontais a manta empregada devera ter a face

inferior e a superior com acabamento em polietileno.

22.7.2 Caracteristicas da manta

» Manta asfaltica pré-fabricada, modificada com polimeros
plastoméricos estruturada com feltro poliéster, com as

caracteristicas técnicas:

a) Classificacdo, conforme NBR 9952/1998, tipo Ill, caracteristica

impressa na manta;
b) Espessura minima de 4 mm;

c) Armadura interna com filme de poliéster ( ndo tecido de poliéster ),
destinada a absorver esforcos conferindo resisténcia mecanica a

manta;

d) Carga maxima de resisténcia a tracdo nos sentidos longitudinal e

transversal > 400 N;
e) Alongamento minimo nos sentidos longitudinal e transversal > 30%;
f) Absorcao de dgua < 3%;
g) Flexibilidade a baixa temperatura < (-)5°C;
h) Resisténcia ao impacto, a temperatura de 0°C > 4,9 J;
i) Puncionamento estatico > 25 kg;
j) Escorrimento minimo > 95°C;
k) Estabilidade dimensional < 1%o;

I) Flexibilidade apds envelhecimento acelerado < 5°C;
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m)Acabamento em polietileno na face inferior e acabamento em

polietileno ou areia na face superior.

22.7.3 Protdétipos comerciais

» Denvermanta Plastic, fabricacdo Dever Global;
» Torodin PL, fabricacado Viapol;
* Premium Poliéster PL, fabricagao Viapol;

» Qutro protétipo desde que atenda as exigéncias minimas da

NBR 9952/1998 e as caracteristicas técnicas acima descritas.

22.8Teste de lamina d’agua

22.8.1 Consideracoes gerais

= De acordo com a NBR 9574/1986, item 5.14, devera ser executado

prova de carga com lamina d'agua.

22.8.2 Procedimentos de execucao

» Colocar barreiras na area impermeabilizada, tornando-a estanque,
aplicar adgua criando uma lamina d'agua com altura minima de

10 cm.

» Permanecer com a lamina d'dgua por um periodo minimo de 72
horas, para a deteccdo de eventuais falhas na execucdo da

impermeabilizacao.

» Caso sejam necessarios reparos no sistema, o teste devera ser

repetido.
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22.9Camada separadora, nas superficies horizontais

22.9.1 Procedimentos de execucao

» Sobre a impermeabilizacdo deverd ser aplicada camada separadora,
nas superficies horizontais, com papel Kraft betumado duplo, ou
filme de polietileno, ou outro produto desde que atenda a finalidade
de impedir a aderéncia entre a impermeabilizacdo e a camada de

protecdo mecanica.

22.10Protecdo mecanica com piso em cimentado alisado

22.10.1Consideracdes gerais

» A camada de protecdo mecanica da manta terd também a funcao de
piso, devera ser executada com cimentado alisado conforme

descrito acima no item 8.1.4.

22.11Protecdo mecanica nas superficies verticais, estruturada
com tela galvanizada

22.11.1Consideracdes gerais
» A camada de protecdo mecénica da manta nas superficies verticais
destina-se a protecado contra impacto, intemperismo, abraséo, etc.

» Deverd ser executada com argamassa de cimento e areia média
Umida, com tragco em volume de 1:4 ( cimento e areia ), estruturada

com tela galvanizada, conforme detalhes especificos.
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22.11.2Procedimentos de execucao

= Sobre a manta com a face exposta em areia, aplicar uma camada de

chapisco.

= Em seguida aplicar a tela com a funcdo de estruturante da
argamassa comprimindo-a sobre o chapisco e fixando-a com
pedacos de manta, utilizada no sistema de impermeabilizacdo, na
faixa de 5 cm acima do término da manta, ou conforme indicado em

projeto.

» Sobre a tela perfeitamente colada executar a argamassa de

protecdo mecanica.

= Em seguida aplicar a argamassa de protecdo com espessura

necessaria para nivelamento do revestimento com o existente.

» Ap6s a cura aplicar o revestimento conforme existente nas

platibandas.

22.11.3Caracteristicas da argamassa de revestimento e protecao
mecanica

» A argamassa de revestimento devera ser executada com cimento
CP - 32 de fabricacdo recente e areia média peneirada com
granulometria de O mm a 3 mm, no traco volumétrico de 1:4, de
baixo fator agua / cimento, com a utilizagcdo de agua limpa isenta de

oleosidade.

22.11.4Caracteristicas da tela

» Tela galvanizada para armadura de argamassa, em aco galvanizado,

malha hexagonal de 12,50 x 12,50 mm ( 1/2" ), com fio 24 BWG;
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22.11.5Protdétipos comerciais da tela

» Tela Galvanizada, fabricacdo Tela Catumbi;
» Tela Galvanizada, fabricacdo Perame;

» Qutro protétipo desde que atenda as caracteristicas técnicas acima

descritas.

23 Cobertura do Patio do prédio de Trabalho/ Salas de Aula no setor 3

23.1Consideracdes gerais

» A cobertura devera ser executada com estrutura em trelica metalica
apoiada sobre pilares em concreto armado e telhas em chapa de aco

zincado.

23.2Estrutura de sustentacao

» A estrutura para apoio da cobertura deverd ser em estrutura
metdalica trelicada com perfis, chapas e acessérios em acgo,

abrangendo:

a) Perfis laminados planos ( chapas grossas ) e nao planos em aco
ASTM A-36;

b) Chapas finas e perfis dobrados em aco ASTM A-283;
¢) Parafusos para conexdes secundarias em aco ASTM A-307;
d) Barras redondas em geral em aco SAE 1010 / 1020;

e) Beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fabrica.
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23.3Pintura de protecdo e acabamento com tinta esmalte
alquidica modificada

A estrutura de sustentacdo da cobertura receberd em todos os seus
componentes acabamento em pintura com tinta esmalte alquidica

modificada com resina fendlica.

» A superficie das pecas devera ser preparada por meio de jato de
abrasivo conforme Norma SSPC-SP 10, padréo visual Sa 2 1/2, da
Norma SIS 05 59 00-67.

» Aplicacdo em duas deméaos, com espessura final de 80 micrébmetros
(40 cada deméo ), de tinta de fundo alquidica modificada com
resina fendlica, monocomponente, pigmentada com zarcao
destinada a protecdo e preparo de superficie, conforme

recomendacfes do fabricante.

» Protétipo comercial: Primer Admiral Primer 504, fabricacdo da
Sumaré / Sherwin-Williams, ou outro desde que com as mesmas

caracteristicas.

» Aplicacdo em duas demaos, de tinta esmalte alquidica modificada
com resina fendlica, monocomponente, acabamento brilhante, cor a
ser definida pela Contratante e / ou Gerenciadora, com espessura
total de 50 micrémetros ( 25 cada demaéao ), indicada para estruturas

externas, conforme recomendacfes do fabricante.

* Prot6tipo comercial: Tinta Esmalte Admiral Esmalte, fabricacdo da
Sumaré / Sherwin-Williams, ou outro desde que com as mesmas

caracteristicas.
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23.4Telhamento com telhas trapezoidais em aco zincado

= As telhas em chapa de aco zincado, grau "B", ( 260 g / m2), perfil
trapezoidal, acabamento com tinta poliéster em ambas as faces,

ambas com 0,50 mm de espessura, altura de 40 mm.
» Cor a ser definida pela Contratante e / ou Gerenciadora.

» Prototipo comercial: Telha Trapezoidal, referéncia LR 40, fabricacédo
Perfilor ( Perkrom ), ou L 40, fabricacdo Eucatex, ou MBP 40 Super,
fabricagdo Metalurgica Barra do Pirai ( MBP), ou fabricacdo
Grupotelhas, ou fabricacdo Intertelhas, ou outra desde que com as

mesmas caracteristicas técnicas.

23.5Rufos e calhas em chapa galvanizada

» As chapas de a¢o galvanizado deverdao ser com espessura minima de
chapa n°© 24, nos cortes e dimensdes conforme os locais de

instalacao.

= Acabamento dos rufos e calhas com pintura em tinta esmalte

sintético acetinado na mesma cor das telhas.

24 Coberturas existentes ou novas com telhas em fibrocimento

24.1Consideracodes gerais

» As coberturas dos varios prédios receberdo os servi¢os de revisao,
reparos ou substituicdo conforme locais indicados nas folhas do

projeto de arquitetura.
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= Os servicos de manutencdo devem abranger: desobstrucdo e
desentupimento de calhas e condutores de aguas pluviais,
recolocacdo de telhas ou pecas danificadas, e outros necessarios ao

perfeito funcionamento das coberturas.

* A nova cobertura dos patios cobertos, sobre as Salas de Controle,
dos Raios devera ser executada com caimento em uma agua, com

telhas de fibrocimento, perfil trapezoidal, tipo Kalheta.

= A cobertura do prédio da nova Administracdo devera ser executada

com telhas de fibrocimento, ondulado, com 8 mm de espessura.

24.2Estrutura em madeira

= A estrutura em madeira dos telhados existentes serdo mantidas,
devendo ocorrer substituicdo de pecas deterioradas ou que possam

comprometer a integridade da estrutural atual.

» As pecas da estrutura a serem repostas ou substituidas deverao ser
em madeira seca macica, referéncia Cupiuba ( "Goupia glabra"),
conhecida também como Peroba-do-Norte, ou Quarubarana
( "Erisma uncinatum" ), conhecida também como Cedrinho, ou
Cambara ( "Qualea spp" ), ou Macaranduba ( "Manilkara spp" ),
conhecida também como Paraju, ou outra madeira classificada
conforme a resisténcia a compressao paralela as fibras de acordo

com a NBR 7190 / 97 e a Legislagao Brasileira vigente.

» As dimensbes deverdo ser compativeis com a funcdo a que se
destinam e corresponder com a estrutura existente, ou seja, podera
ser substituida a armacdo principal em trelicas paralelas
( tesouras ), a trama com tercas, caibros e ripas. Caso necessario

serdo incluidas pecas adicionais para reforgco da estrutura.
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* A madeira utilizada deverd ser livre de esmagamentos, isenta de
defeitos como ndés, fendas ou rachaduras, arqueamento, sinais de
deterioracdo por insetos ou fungos, desbitolamento, ou qualquer

outro defeito que comprometa a resisténcia da madeira.

» A ferragem especifica para estrutura abrangendo chapas, estribos,
bracadeiras, chumbadores, pregos, parafusos e porcas em aco com

acabamento galvanizado a fogo.

24.3Telhamento com telhas em cimento reforcado com fio
sintético ( CRFS)

» Nas coberturas existentes todas as telhas, cumeeiras, rufos em
fibrocimento pecas atualmente instalados serao substituidos por
novos, caso apresentem fissuras, pedacos quebrados, ou outros

danos que venham a comprometer a cobertura.

» As telhas novas serdo de chapa em fibrocimento, sem amianto
( anfibdlio e crisotila), com cimento reforcado com fio sintético
( CRFS ), no mesmo perfil e espessura das telhas instaladas, nos

comprimentos necessarios conforme o local de instalagao.

» Todas as pecas completares, necessarias a confec¢do da cobertura,
tais como cumeeiras, rufos, terminais para beirais, espigdes, etc.
deverdao ser em cimento reforcado com fio sintético ( CRFS ), nas
dimensbes e espessuras compativeis com a funcdo, local de

instalacdo e a telha empregada.

S

» Todos o0s acessOrios necessarios a instalacdo e fixacdo das telhas
serdo fornidos novos conforme indicacbes e recomendacbes do

fabricante.
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24.3.1 Telhas com perfil ondulado

» Telhas de chapa em fibrocimento, sem amianto ( anfibdlio e
crisotila ), com cimento reforcado com fio sintético ( CRFS ), em
perfil ondulado com 8 mm de espessura, nos comprimentos

necessarios conforme o local de instalacao.
» Local de aplicagdo: cobertura do prédio da nova Administracéo.

» Protétipo comercial: Telha Ondulada Brasiflex de 8 mm, fabricacao
da Brasilit, ou outro desde que atenda as caracteristicas descritas e

as normas vigentes.

24.3.2 Telhas com perfil trapezoidal, tipo Kalheta

» Telhas de chapa em fibrocimento, sem amianto ( anfibdlio e
crisotila ), com cimento reforcado com fio sintético ( CRFS ), perfil
trapezoidal, tipo Kalheta, com 8 mm de espessura, nos

comprimentos necessarios conforme o local de instalacao.

» Local de aplicacédo: cobertura dos patios cobertos, sobre as Salas de
Controle, dos Raios e demais coberturas existentes nos locais onde

havera substituicdo de pecas.

» Protétipo comercial: Telha Kalheta Brasiflex, fabricacdo da Brasilit,
ou outro desde que atenda as caracteristicas descritas e as normas

vigentes.
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25 Limpeza final da obra

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e
conservacdo, apresentando funcionamento ideal, para todas as

instalacdes, equipamentos e aparelhos pertinentes a mesma.

» Todo entulho proveniente dos servicos e obras efetuadas, bem como
sobras de materiais, e também as instalagcbes e equipamentos
utilizados na execucado dos trabalhos deverao ser retirados do local

da obra pela Empreiteira Contratada.

» Durante o desenvolvimento da obra, serad obrigatéria a protecao
adequada nos revestimentos de pisos concluidos, nos casos em que
a duracao da obra ou a passagem obrigatéria de operarios assim o

exigirem.

= Os pisos e azulejos serdo inicialmente limpos com pano seco.
Salpicos de argamassa e tintas serdo removidos com esponja de aco

fina. A lavagem final serd executada com agua em abundancia.

» Os aparelhos sanitarios serdo limpos com esponja de aco, sabdo e
agua. Os metais deveréao ser limpos com removedor. Nao podera ser

aplicado acido muriatico.

* A limpeza dos vidros far-se-4 com esponja de aco, removedor e

agua.

» As ferragens das esquadrias com acabamento cromado, ser&o
limpas com removedor adequado, polindo-se em seguida com

flanela seca.
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