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MEMORIAL DESCRITIVO PARA A EXECUCAO DOS
SERVICOS

Assunto: “OBRAS E SERVICOS PARA RECUPERACAO E ADEQUACAO DO
SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA PENITENCIARIA
COMPACTA DE PARAGUAGU PAULISTA”

Interessado: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA

Endereco: RODOVIA MANILIO GOBBI, KM 47 - PARAGUAGU PAULISTA / SP.

APRESENTACAO:

O presente memorial descritivo destina-se a identificacdo das alteracdes e
adequacdes propostas, com as especificacdes dos materiais e procedimentos
de execucdo necessarios as obras e servigcos para recuperacdo e adequacdo do
sistema de tratamento de esgoto da penitenciaria compacta de Paraguacu

Paulista, localizada na rodovia Manilio Gobbi, km 47 - Paraguacu Paulista / sp.

1 - DESCRICAO DOS SERVICOS
1.1 - SERVICOS PRELIMINARES
1.1.1 - CANTEIRO DE SERVICOS

O canteiro de servicos, para efeito deste Memorial, compreende todas as
instalacbes provisdrias executadas junto a area a ser edificada. Com a
finalidade de garantir condicdes adequadas de trabalho, abrigo, seguranca e
higiene a todos os elementos envolvidos, direta ou indiretamente, na execucao
da obra, além dos equipamentos e elementos necessarios a sua execucao e

identificacao.
A instalacdo do canteiro de servicos deverd ser orientada pela FISCALIZACAO,
que indicara os locais e &reas para sua implantacdo fisica, devendo a
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CONTRATADA visitar previamente o local das obras, informando-se das

condicdes existentes.

Com base na orientacdo dada, a CONTRATADA devera elaborar o esquema de
instalacdo do canteiro de servicos e submeté-lo a aprovacdo da
FISCALIZACAO.

O canteiro de servicos devera oferecer condicdes adequadas de protegao
contra roubo e incéndio, e suas instalagdes, maquinario e equipamentos
deverao propiciar condicdes adequadas de protecao e seguranca aos

trabalhadores e a terceiros, de acordo com a legislagao especifica em vigor.

Todos os elementos componentes do canteiro de servicos deverdao ser

mantidos em permanente estado de limpeza, higiene e conservacao.

A FISCALIZACAO definird quais as instalacdes minimas necessérias e exigiveis

para a implantacao do canteiro de servigos.

1.1.2 - ELEMENTOS DE IDENTIFICACAO

Quando da instalacdo do canteiro de servicos, a CONTRATADA devera
confeccionar e instalar, a critério da FISCALIZACAO, uma ou mais placas
identificadoras da obra, executadas estritamente de acordo com o modelo
fornecido pela FISCALIZACAO, e remuneradas em item especifico da planilha

orcamentaria.

As placas de identificacao da CONTRATADA (executadas de acordo com as
exigéncias do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
CREA) e de eventuais consultores e firmas especializadas, deverao ter suas
dimensdes submetidas & aprovacdo da FISCALIZACAO, que determinard,

também, o posicionamento de todas as placas no canteiro de servigos.

1.1.3 - LIMPEZA DO TERRENO E LOCACAO DA OBRA
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Sempre que as condicOes locais exigirem, os trabalhos relativos a implantacao
geral da obra deverao ser precedidos pela limpeza do terreno, isto &, pela
execucdo de servicos como: rogada e capinagao, remogao de terra ou entulho
depositado, destocamento, remocao ou transplante de arvores e plantas

ornamentais, etc.

As eventuais arvores copadas e plantas ornamentais existentes no local
somente poderao ser removidas em caso de extrema necessidade e apenas
com expressa autorizacdo da FISCALIZACAO. E de responsabilidade da
CONTRATADA a obtencao de autorizacao legal para a remocgao de arvores de

porte.

Quando da implantacdo do gabarito, o terreno deverd se apresentar
suficientemente limpo e desimpedido, de modo a facilitar os servicos de

locacdo da obra e a identificacao das estacas de posicao.

Na execucao de gabaritos de madeira para locacdao de obra, as pecas
horizontais deverao ser perfeitamente niveladas e todo o conjunto devera ser
convenientemente fixado e travado de modo a resistir as tensdes produzidas
pelos fios de marcacao, sem apresentar oscilagdes passiveis de |lhes permitir

fugas de posicao.

Todas as operacoes relativas a locacdo da obra ficardo a cargo e sob
responsabilidade da CONTRATADA, que deverd obedecer rigorosamente as

cotas, niveis e alinhamentos fornecidos no projeto.

Os trabalhos de locacao deverao ser executados por profissionais experientes,
de acordo com a complexidade apresentada em cada caso, e com instrumentos
e métodos adequados, de modo a proporcionarem resultados satisfatérios,

dentro dos limites de precisdo aceitaveis pelas normas usuais de construcao.
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Os trabalhos de locacdo deverdo contar com a supervisdo da FISCALIZACAO,
que esclarecera possiveis duvidas e deliberara sobre eventuais alteracdes que
se fizerem necessarias, o que ndo eximira a CONTRATADA, nos casos em que
ndo houver expressado deliberacdo de mudanca por parte da FISCALIZACAO,
de responsabilidade por qualquer erro de alinhamento, nivelamento ou

esquadro, que venha a ser constatado posteriormente.

2 - RETIRADAS E DEMOLICOES
2.1 - PROCEDIMENTOS DE EXECUCAQ

As demolicdes e remocdes deverao ser executadas nos locais indicados em
projeto, ou conforme especificacdes e necessidades para a execugao dos novos

acabamentos, revestimentos, pinturas, etc.

A demolicao devera ser executada por meio de ferramental apropriado
conforme o material a ser demolido, tomando-se o devido cuidado para nao

danificar outros elementos que serao preservados.

As areas envolvidas nos trabalhos de demolicdo deverdao ser devidamente
protegidas, bem como tubulacdes e outros elementos que permanecerao na

area envolvida.

A execucgao dos servicos de retiradas, demolicdo e retirada do entulho devera
cumprir todas as exigéncias e determinacgdes previstas na legislacdao e normas

da Associacao Brasileira de Normas — ABNT.

Apds a retirada ou demolicdo dos elementos e / ou materiais que nao serao
reaproveitados, promover a fragmentacao, a selecao e a acomodagcao manual
do entulho em lotes, em local indicado pela Gerenciadora e / ou Contratante,

para a posterior remocao.

3 - TRABALHOS EM TERRA

3.1 - TERRAPLENAGEM
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Todo o movimento de terra deverda ser executado de modo a obedecer
rigorosamente as cotas, niveis e perfis estabelecidos no projeto executivo e os
projetos complementares, possibilitando, sempre que possivel, o livre

escoamento das aguas pluviais.

Os movimentos de terra que compreenderem volume igual ou superior a
trezentos metros cubicos deverdo, obrigatoriamente, ser executados através

de processos mecanicos.

Todo o excedente que resultar do movimento de terra devera ser retirado do
local pela CONTRATADA.

3.2 - CORTES

Nos servicos de corte, sempre que se fizer necessario, deverao ser executados
escoramentos provisorios que garantam a seguranca € a estabilidade dos solos

e edificagbes vizinhas.

\

Cabera a CONTRATADA integral responsabilidade por eventuais acidentes

advindos da auséncia, ou ma execucdo desse escoramento.

3.3 - ATERROS

As superficies que irdao receber aterro deverdao ser previamente limpas,
cuidando-se para que nelas ndao haja nenhum tipo de vegetacao (cortada ou

nao), ou qualquer tipo de entulho, quando do inicio dos servigos.

Todos os aterros deverao ser executados com terra limpa, isenta de pedras,

restos de vegetacao ou qualquer tipo de entulho.

Em nenhum tipo de aterro sera admitido o uso de solos com turfas ou argilas
organicas.

Na eventualidade de se encontrar no local algum poco ou fossa sanitaria em
desuso, e ndo aterrados, a CONTRATADA devera providenciar seu
preenchimento exclusivamente com terra limpa. No caso especifico de fossa
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sanitaria, deverao ser removidos todos os detritos organicos porventura

existentes, antes do lancamento da terra.

Sempre que a terra resultante dos cortes executados apresentar caracteristicas

favoraveis, deverdo ser feitas as devidas compensacdes entre cortes e aterros.

Todos os aterros deverao ser executados em camadas nao superiores a 0,30 m
(material solto), devidamente umedecidas e compactadas mediante o uso de

equipamento adequado.

3.4 - TALUDES E DRENAGEM

Os taludes resultantes de movimento de terra deverao ser limpos e
devidamente preparados para receber o tipo de protecao especificado no

projeto (grama, impermeabilizagao, etc.).

A CONTRATADA devera elaborar um projeto complementar de drenagem do
terreno, composto por canaletas a céu aberto e/ou drenos subterrdneos

horizontais e verticais, galerias, etc.

Nos casos em que for necessaria a implantacdo de rede de drenagem
subterranea, deverdo ser previstos um ou mais pocos de inspecdo e todos os
elementos componentes da rede (captores, coletores e emissarios) deverao ser

projetados e executados com didmetros e declividades adequados.

Os angulos de encontro deverdo ser sempre em torno de 609, no sentido do
curso da agua drenada, e todas as conexdes, mudancas de diametro e de
declividade, deverao ser detalhadamente estudadas no projeto complementar

e executadas rigorosamente de acordo.

Na execucao de drenos verticais, quer seja com tubulacao perfurada, quer seja
com perfuracdes preenchidas com areia ou brita, deverao ser tomados os

cuidados necessarios para que eles nao atinjam lencdis sob pressao.

3.5 - ABERTURA DE VALAS E OUTRAS ESCAVAGCOES
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Os servicos de abertura de valas deverao se processar de maneira a
atenderem integralmente, no que diz respeito a localizacdo e dimensdes, as

necessidades apresentadas por cada uso especifico a que se destinam.

As escavacoes de grande profundidade, para abertura de pocgos, fossas,
tubuldes, etc., s6 poderdo ser executadas por mado-de-obra especializada,

respeitando-se as hormas de seguranca requeridas em cada caso.

Sempre que se fizer qualquer tipo de escavacao em solos de pouca coesao, e
em locais ou condigcdes que proporcionem riscos de escorregamento, deverao
ser executados os escoramentos que se fizerem necessarios, principalmente

guando a escavacao atingir profundidades superiores a 1,50 m.

Concluidos os servicos de escavacdo para abertura de valas, os fundos deverao
se apresentar totalmente isentos de pedras soltas, detritos orgéanicos, etc.,
principalmente quando as valas forem destinadas a execucdo de elementos de

fundacao rasa.

Com a finalidade de localizar possiveis elementos estranhos, nao detectados
nas escavacoes (raizes, formigueiros, etc.), o fundo das valas devera ser

abundantemente molhado para que possam ser detectados por percolagao.

Todas as valas abertas, qualquer que seja sua finalidade, deverao ter seu
fundo fortemente apiloado, até que a superficie fique suficientemente

compactada e plana.

Apdés a execucao dos elementos de fundagdo, ou o assentamento de
canalizacoes, devera se processar o preenchimento das valas em sucessivas
camadas de terra com altura maxima de 0,20 m (material solto), devidamente
umedecidas e apiloadas, e o posterior espalhamento ou remocao da terra
excedente. FUNDACOES SUPERFICIAIS (rasas ou diretas)

4 - FUNDACOES:
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Define-se fundacdo superficial (rasa ou direta) como aquela em que a carga é
transmitida ao terreno, predominantemente pelas pressoes distribuidas sob a
base do elemento de fundacgao, e em que a profundidade de assentamento em
relacdo ao topo do terreno é inferior a duas vezes a menor dimensao da

fundacao.
Recomendacoes Gerais:

Na execucdo de fundacdes superficiais, as escavacdoes deverao ser levadas até
a cota suficiente, compativel com a carga a ser aplicada, ndao se atendo

rigorosamente a profundidade prevista em projeto.

O solo na cota de assentamento das fundacdes rasas devera ser inspecionado
por engenheiro geotécnico, para verificar se tem pressdao admissivel

compativel com a especificada em projeto.

O procedimento necessario para um preparo satisfatério da superficie de
fundacdo, sobre a qual o concreto serda lancado, sera governado pelas

exigéncias de projeto e tipo do material de fundacao.

O concreto a ser utilizado devera satisfazer as condicdoes previstas em projeto.
Satisfeitas essas condicdes, sera admitido o emprego do concreto estrutural
para armar ou o concreto ciclépico, de acordo com o tipo de fundacao a ser

executada.

Antes do lancamento do concreto para confeccao dos elementos de fundacao,
as cavas deverdo ser cuidadosamente limpas, isentas de quaisquer materiais

que sejam nocivos ao concreto.

Em caso de existéncia de agua nas valas da fundacdo, devera haver total

esgotamento.

Em fundacbOes que se apdiam sobre solo, deve-se executar uma camada de
concreto simples de regularizagdo, com espessura minima de 5 cm, sobre o

solo, e sobre esta executar a fundacgao.
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Normas Aplicaveis:

e NBR 6118 — Projeto e execucgéo de obras de concreto armado.
e NBR 6489 — Prova de carga direta sobre terreno de fundagao
e NBR 6122 — Projeto e Execucao de fundacgoes.

5 - REDE COLETORA DE AGUAS PLUVIAIS

Limpeza do terreno, nos locais da execucao dos servicos, com a limpeza
mecanizada do terreno, inclusive troncos e com caminhao a disposicao no local

dos servigos.

Serdao executadas demolicdes de caixas de inspecdao de esgoto antigo, com a

retirada de todo entulho proveniente dos servicos e retirado fora da obra.

Serao executadas duas redes de tubulacdo do tipo VINIL-FORTE, de diametro
de 400 mm. Uma linha para coleta de esgoto tratado e distribuido em rio
existente a uma distancia de 400,00 metros, e outra linha de coleta de aguas
pluviais, que devera ser desaguada no mesmo local a uma distancia de 400,00

metros.

Serao executados cortes em terreno, esgotamento de aguas superficiais com
bomba de superficie ou submersa, deixando o local adequado para execucao

de instalacdo de rede de aguas pluviais e de esgoto.

Todas as linha de aguas pluviais e rede de esgoto, serdao envelopadas com

camada de areia, logo apds a compactacao do fundo de valas.

As valas cima de 1,50 metros de profundidade devem ser escoradas conforme

critério de medigao.

Execucdo de caixas de inspecdao com bloco de concreto de 4,5 Mpa, com
dimensdes internas livre do reboco e impermeabilizacdo de 1,20 x 1,20 m,
com suas tampas acima do solo (cota do terreno natural), de 40 centimetros.
Sera construida ao redor de cada caixa de inspecao, calcada perimetral de

0,60 metros, evitando que vegetacao encubra as caixas, facilitando assim a
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manutencao do local na capina do terreno sem a destruicdo das caixas de

inspecao.

As caixas de inspecdo serdo impermeabilizadas com membrana a base de
resina termoplastica e cimentos aditivos dos, com reforco em tela de poliéster,
revestimento em toda a parte internos das caixas. A aplicacao da resina
devera ser executada conforme normas do fabricante em no minimo, duas

demados de produto.

O fundo das caixas sera em concreto armado, malha dupla, e espessura
minima de 10 centimetros, sendo executado em todo espaco aberto da

execucao das caixas de inspegao.

As alvenarias serdo armadas, com ferro de CA-50, didmetro de 10,0 mm?2, de
secdo, com trés ferros em cada canto das alvenarias. Canaleta armada a cada

1,20 metro, com um ferro CA-50 de diametro de 10,0 mm?2.

Execucdo de tampas de concreto armado, seccionadas em partes de 0,50

metros pela largura da caixa, facilitando assim a manutengao.

No fundo das caixas de inspecao, sera executada argamassa de regularizacao,
de forma a ndo propiciar o acumulo de esgoto no fundo das caixas, forcando os

dejetos para a tubulagao.

Todas as caixas de inspecao serdao rebocadas interna e externamente, apds

aplicacao de chapisco.

Os revestimentos internos das caixas de inspecao serao impermeabilizados
com massa de cimento polimérico com aplicacdo de manta de poliéster, nos

fundos e todas as laterais, nas demaos especificadas no manual do fabricante.

6 - EXECUCAO DAS REDES EXTERNAS

6.1 - LOCACAO
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A locacao das tubulacbes devera ser feita de acordo com os desenhos de

projeto e conforme instrucdes a serem emitidas pela FISCALIZACAO.

6.2 - EXECUCAO DE VALAS
Generalidades

Onde for necessaria, a escavacao devera ser precedida de limpeza superficial
do terreno, consistindo de desmatamento, destocamento e raspagem. A
largura da faixa correspondente a estes servicos deve ser 6 m, no maximo,
podendo ser modificada a critério da FISCALIZACAO.

6.2.1 - FORMA DA VALA

A vala deve ser escavada de forma a resultar uma secao retangular.

A FISCALIZACAO poderd determinar ou permitir, em alguns casos, taludes
inclinados a partir do dorso do tubo, quando preferir esta solugao em lugar do

uso de escoramento.

6.2.2 - PROFUNDIDADE DAS VALAS

No caso de tubulacdes para agua potavel, gas e combate a incéndio a
profundidade das valas devera ser tal que o recobrimento dos tubos resulte em

um minimo igual a 1,00 m sob qualquer tipo de piso.

A profundidade das valas, no caso de tubulages para esgoto sanitario e aguas
pluviais, devera ser tal que a tubulacdo seja assentada obedecendo
rigorosamente as cotas do projeto, sem distincdo da natureza do solo ou da

qualidade do terreno a ser escavado.

6.2.3 - LARGURA DAS VALAS

No caso de tubulagdoes de agua potavel e combate a incéndio, a largura da vala
devera ser tao reduzida quanto possivel, respeitando o limite minimo D + 0,30

m, onde D = diametro externo do tubo em metros.
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Para as tubulacOes de esgotos sanitarios e aguas pluviais a largura das valas
devera ser tao reduzida quanto possivel, respeitando o limite minimo de D +

0,60 m, onde D = didmetro nominal do coletor em metros.

6.2.4 - CAVAS

As cavas para pogos de visita e caixas de inspecdo serdao quadradas.

6.2.5 - ESCAVACAO

As valas para receberem os tubos serao escavadas segundo a linha de eixo,
respeitando-se, em sua escavacao, bem como nas das cavas para pogos de
visita e caixas de inspecdo, os alinhamentos e cotas indicadas no projeto e/ou
determinacdes da FISCALIZACAO.

A escavacao podera ser feita manualmente ou com equipamentos apropriados.
O material escavado a ser reaproveitado no reaterro da vala devera ser
colocado ao lado da mesma, de tal modo que entre a borda da escavacao e o
pé do monte de terra, fique pelo menos um espaco de 0,60 m, quando a vala

for escorada.

Quando ndo houver escoramento, tal espaco deverda ser igual a profundidade

da vala.

Todo material de expurgo, desde os restos do material de limpeza inicial da
area, até o solo escavado nao aproveitavel em reaterro, devera ser retirado

das frentes de servico e langcado em area de bota-fora.

Qualquer excesso de escavacao ou depressao no fundo da vala devera ser

preenchido com areia, pé de pedra ou outro material de boa qualidade.

O fundo da vala devera ser regularizado e apiloado antes do assentamento dos

tubos.

6.2.6 - ESCORAMENTO
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Caberd a FISCALIZACAO aprovar, em cada trecho, o emprego ou ndo de

escoramento, o tipo de escoramento e o método executivo do mesmo.

O EMPREITEIRO devera propor a utilizacao, o tipo e elaborar o projeto do
escoramento a ser empregado nas cavas e para as diversas profundidades e
trechos de valas. Este projeto deverd ser submetido a aprovacao da
FISCALIZACAO juntamente com as memorias de cdlculo e pardmetros de solo
adotados. Tal aprovacao nao isentara o EMPREITEIRO da total

responsabilidade por esses servicos.

6.2.7 - ESGOTAMENTO DA VALA

Devera ser executado pela empreiteira, a fim de manter drenado o fundo das

mesmas, facilitando a execugao dos servigos.

O esgotamento deve estender-se durante as operagdes de escavagao,
assentamento do tubo, confeccdo de juntas e berco de apoio, até que seja

completado o reaterro das escavacoes e sera feito por bombas submersiveis.

Serao feitos no fundo da vala drenos laterais junto ao escoramento ou pé do
talude, fora do trecho de assentamento da obra, a fim de que a agua seja

coletada pelas bombas em locais adequados.

Os crivos das bombas deverao ser colocados em pequenos pogos internos a

esses drenos cobertos de brita, a fim de evitar erosao.

A agua retirada devera ser convenientemente lancada no terreno, de forma a
aproveitar a declividade natural do mesmo para escoamento, a fim de evitar o

alagamento das areas vizinhas ao local de trabalho.

7 - EMBASAMENTO

A base para assentamento de tubos sera constituida por uma camada de, no

minimo, 10 cm de espessura, formada de material de granulacao fina (areia ou
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p6 de pedra), perfeitamente compactado e colocado abaixo da geratriz do
tubo.

O material da base devera ser compactado no estado saturado, utilizando-se

compactadores metalicos vibratérios manuais.

Quando a FISCALIZACAO o determinar, os tubos deverdo ser assentados sobre

bergos de concreto.

A base, em qualquer caso, devera ser preparada para receber a parte inferior
dos tubos numa largura que nao deve ser inferior a 60% de seu diametro

externo.

8 - EXECUGCAO DAS JUNTAS DAS TUBULACOES.
Conforme descrito anteriormente.
9 - PREENCHIMENTO DAS VALAS

O espaco situado entre a base do assentamento e a cota definida pela geratriz
externa superior do tubo, acrescida de 0,50 m deve ser preenchido com aterro
de material selecionado, isento de pedras, materiais organicos e corpos
estranhos e adequadamente compactado em camadas de espessura nao

superior a 20cm.

Essa camada devera ser compactada com compactadores pneumaticos
manuais (sapos mecéanicos) ou com soquetes de 30 kg de peso e os graus de
compactacao obtidos apds a compactacdo nao deverao ser inferiores a 95% do

Proctor Normal.

A critério da FISCALIZACAO, caso os efeitos da compactacdo devido ao tipo de
compactador empregado possam vir a provocar danos a tubulacao, podera ser

aumentada a espessura de cada camada do solo adjacente ao tubo.
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O restante do aterro até a superficie do terreno sera preenchido, sempre que
possivel, com material da prépria execucdo, isento de pedras e materiais

estranhos.

Este material serd adensado em camadas de 20 a 50 cm, até atingir densidade

e compactacao comparavel a do terreno natural adjacente.

10 - ENSAIOS

Todos os sistemas das instalagdes hidraulicas deverao ser testados contra

vazamentos antes do fechamento de valas, revestimento ou pintura.

As tubulacdes pressurizadas (sistema de agua, combate a incéndio) deverao
ser submetidas ao teste de pressdo interna, com agua sob pressao 50%
superior a pressdao maxima estatica ndo devendo, porém, em qualquer ponto

da instalacao, ser inferior a 1,0 kgf/cm?2.

As tubulacOes de gas deverdo ser submetidas ao teste de pressao interna, com
ar comprimido ou gas inerte, sob pressdo 50% superior a pressao maxima
estatica ndo devendo, porém em qualquer ponto da instalacdao, ser inferior a
1,0 kgf/cm?2.

A duracao minima dos ensaios devera ser de 5 horas no minimo.

As canalizagbes primarias do sistema de esgoto deverdo ser submetidas ao
teste de pressdo interna, com agua sob pressao minima de 0,3 kgf/cm2, com

duracao minima de 15 minutos antes da instalacao dos aparelhos.

As canalizacbes secundarias do sistema de esgoto, apds a instalacdao dos
aparelhos e redes de esgoto e aguas pluviais deverao ser submetidas a prova
de fumaca, com duracdo minima de 15 minutos e pressdao de 25 mm de coluna

de agua.

Estes testes serdao realizados com material e mao-de-obra propria do
EMPREITEIRO e presenciados pela FISCALIZACAO. Os defeitos constatados

serdo reparados pelo EMPREITEIRO, as suas expensas.
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11 - POCOS DE VISITA E CAIXAS DE INSPEGAO

Os pocos de visita e caixas de inspecao serdao em alvenaria de tijolos macicos
assentados com argamassa de cimento areia no traco 1:3, e revestidos
internamente com a mesma argamassa, de 0,02 m, desempenada e alisada a

colher, obedecendo as dimensdes indicadas nos desenhos de projeto.

As guias, sarjetas e sarjetdes deverao ser executados em concreto simples
vibrado com fck = 20 MPa.

12 - ESTOCAGEM, TRANSPORTE E MANUSEIO DOS TUBOS

Em todas as fases de transporte, inclusive manuseio e empilhamento, deverdao ser
tomadas medidas especiais para evitar choques que afetem a integridade dos
materiais. As pilhas de estogue nao poderao ultrapassar 3,00 m de altura,

devendo as camadas ser isoladas entre si com calcos e sarrafos de madeira.
A primeira camada devera apoiar-se em sarrafos e nao diretamente no solo.

A FISCALIZACAO podera rejeitar os materiais que sejam danificados devido ao

transporte, estocagem ou manuseio inadequados na obra.

Todo o conjunto sera disposto de valvulas e registros de manobras, indicada em projetos.

13 - CONCRETO

O cimento a ser utilizado devera ser do tipo denominado cimento Portland
Comum (CP), que satisfaca as exigéncias das normas da ABNT, no que diz
respeito a resisténcia, finura, pega, etc., e que seja, sempre que possivel, de

uma unica procedéncia.

Todo o cimento devera ser armazenado em local seco, ventilado e
suficientemente protegido das intempéries e de outros elementos nocivos as

suas caracteristicas intrinsecas.

N3o podera ser utilizado, na confeccao de concretos estruturais, nenhum lote

de cimento que se apresente parcialmente hidratado.
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Os agregados a serem utilizados na confeccdo de concretos estruturais
deverao atender, de maneira geral, as caracteristicas determinadas pelas
normas da ABNT.

O agregado miudo devera se constituir de areia lavada de rio, silico-quartzosa,
composta por particulas duras, asperas ao tato, inertes e resistentes, com
composicao granulométrica de média para grossa. A presenca de granulos de
argila, matéria organica e quaisquer outros agentes nocivos ao cimento, so
serd permitida quando dentro dos limites estabelecidos pela citada

|"

especificacdo. A utilizacao de “areia artificial” (pé de pedra) s6 podera ser feita
quando expressamente autorizada pela FISCALIZACAO, respeitados os

mesmos critérios.

O agregado graudo devera se constituir de pedra britada, proveniente de
rochas inertes e resistentes, ou pedregulho isento de agentes nocivos ao
cimento e com composicao granulométrica adequada. A utilizacdo de outros
materiais s6 poderda ser feita quando expressamente autorizada pela
FISCALIZACAO, respeitadas todas as determinacdes da referida especificacdo

da ABNT para os agregados graudos.

Os agregados deverao ser armazenados em plataforma especialmente
construidas para esse fim, devidamente separados segundo sua granulometria
e devidamente protegidos do contato com solos de qualquer natureza e da

mistura com materiais estranhos que possam prejudicar sua qualidade.

As dosagens para preparo dos concretos no canteiro de servicos, e o
fornecimento de concretos usinados, deverdao ter por base a resisténcia

caracteristica fck determinada no respectivo projeto estrutural.

Todos os concretos, produzidos no préprio canteiro ou usinados, deverao
apresentar trabalhabilidade compativel com as dimensdes e a conformacado das

pecas a serem concretadas, com a distribuicdo da respectiva armadura e com
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os métodos e equipamentos de transporte, lancamento, adensamento e cura, a

serem utilizados.

Durante e imediatamente apds o lancamento do concreto, antes do inicio da
pega, ele devera ser convenientemente vibrado ou socado, por meio de
equipamento mecanico ou manual, de acordo com sua trabalhabilidade e com

as determinacoOes da fiscalizagao.

As eventuais falhas na superficie dos elementos concretados, ocorridas por ma
execucdo dos servicos de adensamento, ou ndo, deverao ser cuidadosamente

reparadas.

Sempre que a FISCALIZACAO julgar necessdrio, a CONTRATADA deverd
contratar os servicos de consultor, com reconhecida capacidade técnica, para
exercer o controle tecnoldgico da producdo e da resisténcia dos concretos,

durante todas as fases de execucao da estrutura.

14 - ALVENARIAS

As alvenarias deverao ser executadas rigorosamente de acordo com as
dimensodes, espessuras e alinhamentos, indicados no projeto executivo, de
modo a constituirem paredes, muros, etc., com parametros perfeitamente
planos e a prumo, e com juntas executivas de espessura compativel com os
materiais utilizados. Quando se tratar da execucao de alvenarias com
parametros curvos e/ou inclinados, o método executivo devera ser submetido
a aprovacdo da FISCALIZACAO, bem como para alteracdes de projeto que

provoquem mudanca de locagao das alvenarias.

Todos os elementos de alvenaria (tijolos, blocos, etc.) deverao ser
adequadamente molhados, por ocasiao de seu emprego, de modo que seja

garantida a ndao absorcdo de dgua da argamassa de assentamento.

As alvenarias de fundacao, em edificagcdes com estrutura de concreto armado,

serao levantadas sobre vigas baldrame de concreto armado. Em pequenas
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edificacdes e/ou obras complementares, e, quando as condicdoes do terreno
natural permitirem, serdao adotadas, apds exame da SAP, sobre sapatas

corridas de concreto, ou sobre lastro de concreto magro.

Principalmente durante o tempo de cura da argamassa de assentamento,
deverdao ser tomados os cuidados necessarios para que sejam evitados

choques ou batidas violentas nas alvenarias ja levantadas.

A abertura de rasgos em alvenaria, para embutir canalizacdes, etc., s6 podera
ser feita com instrumentos adequados a cada tipo de material e somente
quando decorridos, pelo menos, 3 (trés) dias do término do encunhamento, ou

8 (oito) dias do término do levantamento, das respectivas alvenarias.

As argamassas mistas, para assentamento de elementos de alvenaria, deverao
ser preparadas com cimento, agregado miudo e &gua, que atendam as
determinacdes contidas em 3.1.1., e com cal hidratada de primeira qualidade e
com caracteristicas gerais integralmente de acordo com as determinacdes da
ABNT.

As argamassas deverao ser preparadas em quantidades compativeis com as
necessidades de <cada etapa de servico,b com amassamento feito
mecanicamente, de forma continua e com duracao nunca inferior a 90
segundos, contados a partir do momento em que todos seus componentes,

inclusive a agua, tiverem sido lancados na betoneira.

O amassamento manual serda permitido sempre que a quantidade de
argamassa a ser manipulada ndo justifigue o emprego de betoneira, desde que
executado, com o rigor técnico necessario, em masseiras, tabuleiros ou

estrados, suficientemente planos, impermeaveis e resistentes.

15 - LIMPEZA DA OBRA

A obra deverad ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacgao,

apresentando funcionamento ideal, para todas as instalagdes, equipamentos e

Av. General Ataliba Leonel, 556 - Santana - CEP: 02033-000- Sdo Paulo - SP
Fone: (11) 3206-4794 Fax: (11) 3206-4882

20



%fco\@mo DO ESTADO
—\>SAOPAULO
Secretaria da Administragéo
Penitenciaria

Chefia de Gabinete
Departamento de Engenharia

aparelhos pertinentes a mesma, com todas as ligacdes as redes de servicos

publicos definitivas (agua, esgoto, luz e forga, telefone, gas, etc.).

Todo entulho proveniente dos servicos e obras efetuadas, bem como sobras de
materiais, e também as instalacdes e equipamentos utilizados na execucao dos

trabalhos deverao ser retirados do terreno pela EMPREITEIRA.

Durante o desenvolvimento da obra, sera obrigatdria a protecdo adequada nos
revestimentos de pisos concluidos, nos casos em que a duracdo da obra ou a

passagem obrigatdria de operarios assim o exigirem.
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