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lugdes de Engenharia

1 Apresentacao

O presente memorial descritivo destina-se a identificagdo dos materiais,
elementos construtivos e procedimentos de execugao que compdem o
Projeto Executivo de Arquitetura para a construcdo da Penitenciaria

Masculina, Projeto Padrao.
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2 Tabelas de acabamentos internos e externos

O Anexo A compOe as tabelas detalhadas dos acabamentos propostos em
complementagdo as tabelas e indicagdes dos acabamentos no Projeto
executivo de Arquitetura.

As tabelas de acabamentos foram elaboradas por prédios
separadamente, onde os ambientes estdo elencados abrangendo todos os
acabamentos tais como: pisos, soleiras, paredes, rodapés, tetos, portas,
lougas e metais sanitarios, guarda-corpos, etc.
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‘ Solugdes de Engenharia

3 Espera de Visita Coberta

AREA LOCAL DESCRICAO
Patio Coberto | Piso Cimentado queimado executado com acabadora tipo
para Espera bambolé&, juntas serradas.
Executar o piso juntamente com o contrapiso, sobre
lastro de concreto magro com hidréfugo.

Rodapé Cimentado queimado, altura de 5 cm.

Soleira Sem soleira.

Parede Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
compressdao de no minimo 2,0 MPa, revestida com
chapisco e embogo desempenado.

Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
2,10 m de altura, acima até o teto pintura com tinta
latex acrilica.

Mobiliario Bancos em concreto com acabamento em verniz a base
de resina acrilica pura sobre hidrorrepelente.

Lavatorio/ Lavatorio/ Bebedouro em concreto armado engastado na

Bebedouro alvenaria, comprimento de 2,40 m.

Metais e Torneiras de parede em ABS, com 15 cm; registros em

Torneiras latdo cromado.

Teto Sem laje.

Cobertura Telhas metalicas termoacusticas, constituidas por duas
telhas com perfil trapezoidal L40 com nucleo de
poliuretano injetado, sobre estrutura metalica.

A estrutura metalica com acabamento em pintura com
tinta esmalte alquidica modificada com resina fendlica.

0278-2009_TA_ANEXO A_ARQ-PE-R1

Pagina 6 de 79

Rosicler A. C. A. Alvarez
Arquiteta
CREA 0500410357




PENITENCIARIA MASCULINA PROJETO PADRAO
PROJETO EXECUTIVO

‘ p S TABELAS DE ACABAMENTOS - ANEXO A
So

lugées de Engenharia ARQUITETURA - REVISAO 1

AREA LOCAL DESCRICAO
Sanitario Piso Cimentado queimado executado com acabadora tipo
Masculino e bambolé, juntas serradas.
Sanitario Executar o piso juntamente com o contrapiso, sobre
Feminino e lastro de concreto magro com hidréfugo.
Sanitario Impermeabilizacdao, na face superior do contrapiso, com
para P.M.R. argamassa polimérica bicomponente, a base de
cimentos especiais, 2kg por m2.
Rodapé Cimentado queimado, altura de 5 cm.
Soleira Soleira em concreto acabamento queimado, superficie
antiderrapante com ranhuras.
Parede Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a

compressdo de no minimo 2,0 MPa, revestida com
chapisco e embogo desempenado.
Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até

o teto.

Divisorias Divisorias para boxes sanitarios em placas pré-moldadas
de granilite.

Lougas Vaso sanitario em louga branca; mictério sifonado em

louca branca no sanitario masculino.

Lavatério sem coluna em louca branca, no sanitario para
P.M.R. com barras de apoio conforme norma
NBR 9050 / 2004.

No sanitario para P.M.R. 0 vaso sanitario devera ter base
em concreto para adaptagdo da altura conforme norma
NBR 9050 / 2004.

Metais e Torneira de parede em ABS, com 10 cm; valvula de

Torneiras descarga com acabamento cromado; valvula de mictdério
com acionamento hidromecanico; registros em latdo
cromado.

Acessorios Barras de apoio no sanitdrio para pessoas com

P.M.R. mobilidade reduzidas ( visitantes ).

Teto Laje em concreto com chapisco e embogo desempenado
e acabamento em pintura com tinta latex acrilica.

Cobertura Telhas metdlicas termoacusticas, constituidas por duas

telhnas com perfil trapezoidal L40 com nlcleo de
poliuretano injetado, sobre estrutura metalica.

A estrutura metdlica com acabamento em pintura com
tinta esmalte alquidica modificada com resina fendlica.
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AREA LOCAL DESCRICAO

Fraldario Piso Cimentado queimado executado com acabadora tipo
bambolé, juntas serradas.
Executar o piso juntamente com o contrapiso, sobre
lastro de concreto magro com hidréfugo.
Impermeabilizacdao, na face superior do contrapiso, com
argamassa polimérica bicomponente, a base de
cimentos especiais, 2 kg por m2.

Rodapé Cimentado queimado, altura de 5 cm.

Soleira Soleira em concreto acabamento queimado, superficie
antiderrapante com ranhuras.

Parede Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
compressdo de no minimo 2,0 MPa, revestida com
chapisco e embogo desempenado.

Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
o teto.

Bancada e Bancada de concreto polido com acabamento em verniz

cuba a base de resina acrilica pura sobre hidrorrepelente.
Cuba simples em aco inoxidavel de 500 x 400 x 200 mm
com valvula americana de 4 1/2".

Metais e Torneira de parede em ABS, com 10 cm; registro em

Torneiras latdo cromado.

Teto Laje em concreto com chapisco e embogo desempenado
e acabamento em pintura com tinta latex acrilica.

Cobertura Telhas metdlicas termoacusticas, constituidas por duas
telhnas com perfil trapezoidal L40 com nlcleo de
poliuretano injetado, sobre estrutura metalica.

A estrutura metalica com acabamento em pintura com
tinta esmalte alquidica modificada com resina fendlica.
Areas Calcadas Lastro Lastro em brita graduada, sobre
Externas terreno compactado, espessura 5 cm.
Base Base em concreto magro, espessura
de 5 cm.
Acabamento Cimentado desempenado com
caimento minimo de 1%.
Piso tatil de Piso em ladrilho hidraulico, para
direcional e de | sinalizacdo direcional e de alerta e
alerta conforme NBR 9050.

Jardins Grama batatais.

Portdes Portao de pedestres pivotante, com duas folhas, em tela
ondulada galvanizada com malha de 2".

Fachadas Paredes Alvenaria em bloco de concreto, revestida com chapisco
e emboco desempenado.
Acabamento em pintura com tinta latex acrilica.

Pilares e Concreto aparente com aplicacdo de verniz a base de

vigas resina acrilica pura sobre hidrorrepelente.
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PENITENCIARIA MASCULINA PROJETO PADRAO
PROJETO EXECUTIVO

TABELAS DE ACABAMENTOS - ANEXO A
ARQUITETURA - REVISAO 1

AREA LOCAL

DESCRICAO

Guarda Piso
Pertences

Piso em ceramica esmaltada PEI-5, 43 x 43 cm, cor gelo
(ice), assentada com argamassa colante
industrializada.

Rodapé

Rodapé em ceramica esmaltada PEI-5, 43 x 9 cm, cor
gelo (ice), assentada com argamassa colante
industrializada.

Soleira

Soleira em granito cinza Andorinha sob a porta da sala.

Parede

Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
compressdo de no minimo 2,0 MPa, revestida com
chapisco e embogo desempenado.

Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
2,10 m de altura, acima até o teto pintura com tinta
latex acrilica.

Pilares

Concreto aparente com aplicacdo de verniz a base de
resina acrilica pura sobre hidrorrepelente.

Teto

Sem laje. Cobertura aparente.

Cobertura

Telha cerdmica tipo plan sobre estrutura de madeira,
aplicacdo de imunizante incolor com agdo inseticida
contra cupins e brocas, acabamento final em tinta
esmalte sintético.

Controle Piso

Piso em ceramica esmaltada PEI-5, 43 x 43 cm, cor gelo
(ice), assentada com argamassa colante
industrializada.

Rodapé

Rodapé em ceramica esmaltada PEI-5, 43 x 9 cm, cor
gelo (ice), assentada com argamassa colante
industrializada.

Soleira

Soleira em granito cinza Andorinha sob a porta da sala.

Parede

Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
compressdao de no minimo 4,0 MPa, grauteada e
armada, revestida com chapisco e embogco
desempenado.

Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
2,10 m de altura, acima até o teto pintura com tinta
l[atex acrilica.

Teto

Laje em concreto com chapisco e embogo desempenado
e acabamento em pintura com tinta latex acrilica.

Cobertura

Telha cerdmica tipo plan sobre estrutura de madeira,
aplicagdo de imunizante incolor com agdo inseticida
contra cupins e brocas, acabamento final em tinta
esmalte sintético, nos trechos onde a cobertura ficar
aparente.
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PENITENCIARIA MASCULINA PROJETO PADRAO
PROJETO EXECUTIVO

TABELAS DE ACABAMENTOS - ANEXO A
ARQUITETURA - REVISAO 1

AREA LOCAL DESCRICAO
Sanitarios Piso Piso em cerédmica esmaltada PEI-5, antiderrapante,
30 x 30 cm, cor branco gelo, assentada com argamassa
colante industrializada.
Impermeabilizagdo, na face superior do contrapiso, com
argamassa polimérica bicomponente, a base de
cimentos especiais, 2kg por m2.

Rodapé Sem rodapé.

Soleira Soleira em granito cinza Andorinha sob a porta.

Parede Revestimento com azulejo branco até o teto,
20x 20 cm, assentado com argamassa colante
industrializada, sobre massa.

Lougas Lavatorio sem coluna em louca branca; vaso sanitario
com caixa acoplada em louca branca.

Metais Torneira em latdao, acabamento cromado; registros em
latdo cromado.

Acessorios Sanitario interno dos funcionarios: assento sanitario;

Sanitarios toalheiro, papeleira roldo e saboneteira em ABS.
Sanitario externo publico: assento sanitario; toalheiro,
papeleira roldo e saboneteira em ABS.

Teto Laje em concreto com chapisco e embogo desempenado
e acabamento em pintura com tinta latex acrilica.

Cobertura Telha cerdmica tipo plan sobre estrutura de madeira,
aplicacdo de imunizante incolor com acgdo inseticida
contra cupins e brocas, acabamento final em tinta
esmalte sintético, nos trechos onde a cobertura ficar
aparente.
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PENITENCIARIA MASCULINA PROJETO PADRAO
PROJETO EXECUTIVO

TABELAS DE ACABAMENTOS - ANEXO A
ARQUITETURA - REVISAO 1

motorizados

AREA LOCAL DESCRICAO
Acesso de Calcadas Lastro Lastro em brita graduada, sobre terreno
pedestres e compactado, espessura 5 cm.
veiculos Base Base em concreto magro com hidroéfugo,
espessura de 5 cm.
Acabamento | Cimentado desempenado com caimento
minimo de 1%.
Piso tatil de Piso em ladrilho hidraulico, para
direcional e sinalizacdo direcional e de alerta e
de alerta conforme NBR 9050.
Guias Guias pré-fabricadas, padrdo PMSP, em concreto
fck > 25 MPa.
Sarjetas Sarjetas moldadas "in loco" em concreto fck > 20 MPa.
Via para Preparo e | Preparo e abertura de caixa e
acesso de compactacao | compactacdao maior ou igual que 95%,
veiculos em relagdo ao ensaio do proctor normal,

ou conforme indicado no projeto

Base Base em bica corrida, com espessura
minima de 12 cm, ou conforme indicado
no projeto.

Pavimento Revestimento de concreto asfaltico

usinado a quente (CBUQ), com
espessura minima de 4 cm, ou conforme
indicado no projeto.

Externas

Portdes Portdo de pedestres e portao de veiculos em tela
ondulada galvanizada com malha de 2".

Portao de pedestres pivotante.
Portdo de veiculos deslizante motorizado.

Cobertura Telha cerdmica tipo plan sobre estrutura de madeira,
aplicacdo de imunizante incolor com agao inseticida
contra cupins e brocas, acabamento final em tinta
esmalte sintético.

Fachadas Paredes Alvenaria em bloco de concreto, revestida com chapisco
e embogo desempenado.
Acabamento em pintura com tinta latex acrilica.

Pilares e Concreto aparente com aplicagdo de verniz a base de

vigas resina acrilica pura sobre hidrorrepelente.

Areas Jardins Grama Batatais.
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5 Residéncias

PENITENCIARIA MASCULINA PROJETO PADRAO
PROJETO EXECUTIVO

TABELAS DE ACABAMENTOS - ANEXO A
ARQUITETURA - REVISAO 1

AREA LOCAL

DESCRICAO

Sala, Piso
Dormitérios,
Suite e
Dormitério de
Empregada

Piso em ceramica esmaltada PEI-5, 43 x 43 cm, cor gelo
(ice), assentada com argamassa colante
industrializada.
Executar o contrapiso, sobre lastro de concreto magro
com hidréfugo.

Rodapé

Rodapé em ceramica esmaltada PEI-5, 43 x 9 cm, cor
gelo (ice), assentada com argamassa colante
industrializada.

Soleira

Soleira em granito cinza Andorinha sob a porta da sala.

Parede

Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
compressdao de no minimo 2,0 MPa, revestida com
chapisco e embocgo e reboco.

Acabamento em pintura com tinta latex acrilica.

Teto

Laje em concreto com chapisco, embogo e reboco e
acabamento em pintura com tinta latex acrilica.

Banheiros Piso

Piso em ceramica esmaltada PEI-5, antiderrapante,
30 x 30 cm, cor branco gelo, assentada com argamassa
colante industrializada.

Executar o contrapiso, sobre lastro de concreto magro
com hidréfugo.

Impermeabilizagdo, na face superior do contrapiso, com
argamassa polimérica bicomponente, a base de
cimentos especiais, 2kg por m2.

Rodapé

Sem rodapé.

Soleira

Soleira em granito cinza Andorinha sob a porta.

Parede

Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
compressao de no minimo 2,0 MPa, revestida com
chapisco e embogo desempenado.

Revestimento com azulejo branco até o teto,
20x 20 cm, assentado com argamassa colante
industrializada, sobre massa.

Lougas e
Bancada

Bancada em granito cinza Andorinha com cuba de
embutir oval em louga branca nos banheiros da suite e
dos dormitdrios; vaso sanitario em louca branca.

Metais e
chuveiro

Torneira em latdo, acabamento cromado; valvula de
descarga com acabamento cromado e registros em latao
cromado. Chuveiro elétrico com resisténcia blindada.

Acessorios
Sanitarios

Espelho; assento sanitario, saboneteira e papeleira em
louca branca.

Teto

Laje em concreto com chapisco, embogo e reboco e
acabamento em pintura com tinta latex acrilica.
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AREA LOCAL DESCRICAO

Cozinha Piso Piso em cerédmica esmaltada PEI-5, antiderrapante,
30 x 30 cm, cor branco gelo, assentada com argamassa
colante industrializada.
Executar o contrapiso, sobre lastro de concreto magro
com hidréfugo.
Impermeabilizagao, na face superior do contrapiso, com
argamassa polimérica bicomponente, a base de
cimentos especiais, 2kg por m2.

Rodapé Sem rodapé.

Soleira Soleira em granito cinza Andorinha sob a porta.

Parede Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
compressdo de no minimo 2,0 MPa, revestida com
chapisco e embogo e reboco.

Revestimento com azulejo branco até o teto,
20x 20 cm, assentado com argamassa colante
industrializada, sobre massa.

Bancada e Bancada em granito cinza Andorinha com cuba dupla em

cuba aco inoxidavel de 715 x 400 x 140 mm.

Metais Torneira de parede com bica mdvel com acabamento
cromado e registros em latdo cromado.

Teto Laje em concreto com chapisco, embogo e reboco e
acabamento em pintura com tinta latex acrilica.

Area de Piso Piso em ceramica esmaltada PEI-5, antiderrapante,
servigo 30 x 30 cm, cor branco gelo, assentada com argamassa
colante industrializada.

Executar o contrapiso, sobre lastro de concreto magro
com hidréfugo.

Impermeabilizagdo, na face superior do contrapiso, com
argamassa polimérica bicomponente, a base de
cimentos especiais, 2kg por m2.

Rodapé Rodapé em ceramica esmaltada PEI-5, antiderrapante,
30 x 8 cm, cor branco gelo.

Soleira Soleira em granito cinza Andorinha no degrau de acesso
ao quintal.

Parede Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
compressao de no minimo 2,0 MPa, revestida com
chapisco e embogo e reboco.

Acabamento em pintura com tinta latex acrilica.

Loucas Tanque de 30 | com coluna em louca branca.

Metais Torneira de parede curta com rosca, no tanque e
registros em latdo cromado.

Teto Laje em concreto com chapisco, embogo e reboco e

acabamento em pintura com tinta latex acrilica.
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PENITENCIARIA MASCULINA PROJETO PADRAO
PROJETO EXECUTIVO

TABELAS DE ACABAMENTOS - ANEXO A
ARQUITETURA - REVISAO 1

AREA LOCAL DESCRICAO
Garagem Piso Cimentado desempenado com juntas secas.
Coberta e Executar o piso juntamente com o contrapiso, sobre
Varanda lastro de concreto magro com hidréfugo.

Parede Alvenaria em bloco de concreto revestido com chapisco
e embogo desempenado, acabamento em pintura com
tinta latex acrilica.

Rodapé Cimentado desempenado, altura de 5 cm.

Elemento Elemento vazado em concreto com aplicagdo de verniz a

Vazado base de resina acrilica pura sobre hidrorrepelente.

Teto Telha cerdmica tipo plan sobre estrutura de madeira,
aplicacdo de imunizante incolor com agdo inseticida
contra cupins e brocas, acabamento final em tinta
esmalte sintético.

Cobertura Estrutura Tercas em madeira apoiadas sobre pilaretes em bloco de
concreto grauteado.
Aplicacdo de imunizante incolor com acdo inseticida
contra cupins e brocas, acabamento final em tinta
esmalte sintético, nos trechos onde a cobertura ficar
aparente.

Telhamento Telhas ceramicas tipo plan.

Areas Calgadas Lastro Lastro em brita graduada, sobre
Externas e terreno compactado, espessura 5 cm.
Fachadas Base Base em concreto magro com
hidrofugo, espessura de 5 cm.
Acabamento Cimentado desempenado com
caimento minimo de 1%.

Jardins Grama Sao Carlos

Fachadas Alvenaria em bloco de concreto revestida com chapisco
e embogo desempenado, acabamento em pintura com
tinta latex acrilica.

Muro de Alvenaria em bloco de concreto com cimalha em

fechamento concreto alisado e queimado.

Revestimento externo com chapisco grosso e
internamente com chapisco e embogo desempenado.
Acabamento final com pintura em tinta latex acrilica.
Altura 2,4 m.
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6 Administracao

6.1 Térreo - Setor Espera / Revista

AREA LOCAL DESCRICAO
Portaria Calgadas Lastro Lastro em brita graduada, sobre
Gaiola/ terreno compactado, espessura 5 cm.
Revisora Base Base em concreto magro com
hidrofugo, espessura de 5 cm.
Acabamento Concreto fck > 20 MPa acabamento

desempenado com caimento minimo
de 1%, espessura de 6 cm

Piso tatil de Piso em ladrilho hidraulico, para
alerta sinalizagdo direcional e de alerta e
conforme NBR 9050.
Via interna Lastro Lastro em brita graduada, sobre
terreno compactado, espessura 5 cm.
Base Base em concreto magro com
hidrofugo, espessura de 5 cm.
Pavimento Concreto armado fck > 40 MPa, com

caimento minimo de 1% para as
saidas, ou pontos de captacgdo,
espessura 15 cm.

Parede Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
compressao de no minimo 4,0 MPa, grauteada e
armada, revestida com chapisco e emboco
desempenado.

Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
2,20 m de altura, acima até o teto pintura com tinta
latex acrilica.

Pilares e Concreto aparente com aplicacdo de verniz a base de
vigas resina acrilica pura sobre hidrorrepelente.
Teto Laje em concreto com chapisco e embogo desempenado

e acabamento em pintura com tinta latex acrilica.

0278-2009_TA_ANEXO A_ARQ-PE-R1 Pagina 15 de 79
Rosicler A. C. A. Alvarez
Arquiteta
CREA 0500410357



=

‘ Solugdes de Engenharia

PENITENCIARIA MASCULINA PROJETO PADRAO
PROJETO EXECUTIVO

TABELAS DE ACABAMENTOS - ANEXO A
ARQUITETURA - REVISAO 1

AREA LOCAL DESCRICAO
Recepgao Piso Piso em ceramica esmaltada PEI-5, 43 x 43 cm, cor gelo
(ice), assentada com argamassa colante
industrializada.
Executar o contrapiso sobre lastro de concreto magro
com hidréfugo.

Rodapé Rodapé em ceramica esmaltada PEI-5, 43 x 9 cm, cor
gelo (ice), assentada com argamassa colante
industrializada.

Soleira Soleira em granito cinza Andorinha, sob as portas
externas.

Parede Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
compressdao de no minimo 4,0 MPa, grauteada e
armada, revestida com chapisco e emboco
desempenado.

Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
2,20 m de altura, acima até o teto pintura com tinta
latex acrilica.

Pilares e Concreto aparente com aplicacdo de verniz a base de

vigas resina acrilica pura sobre hidrorrepelente.

Balcdo Balcdo em placa de concreto pré-moldado, alisado e
queimado.

Prateleiras internas em placas de concreto pré-moldado,
alisado e queimado.

Acabamento com verniz a base de resina acrilica pura
sobre hidrorrepelente.

Teto Laje em concreto com chapisco e embogo desempenado
e acabamento em pintura com tinta latex acrilica.

Triagem Piso Piso em ceramica esmaltada PEI-5, 43 x 43 cm, cor gelo

Administrati- (ice), assentada com argamassa colante

va e Central industrializada.

de PABX Executar o contrapiso sobre lastro de concreto magro
com hidréfugo.

Rodapé Rodapé em ceramica esmaltada PEI-5, 43 x 9 cm, cor
gelo (ice), assentada com argamassa colante
industrializada.

Soleira Soleira em granito cinza Andorinha sob a porta da sala.

Parede Alvenaria grauteada e armada em bloco de concreto
classe 4,0 MPa, revestida com chapisco e embogo
desempenado.

Acabamento em pintura com tinta latex acrilica.

Pilares e Concreto aparente com aplicacdo de verniz a base de

vigas resina acrilica pura sobre hidrorrepelente.

Porta Porta em grade de seguranga chapeada, acabamento em
pintura com tinta esmalte sintético

Caixilho Caixilho sobre a porta em ferro com venezianas do lado
interno e do lado externo com grade de seguranca.

Teto Forro em placas de gesso fixo com acabamento em

pintura com tinta latex acrilica.
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AREA LOCAL DESCRICAO
Sanitario Piso Piso em ceramica esmaltada PEI-5, antiderrapante,
Central de 30 x 30 cm, cor branco gelo, assentada com argamassa
PABX colante industrializada.

Executar o contrapiso sobre lastro de concreto magro
com hidréfugo.

Impermeabilizagcdo, na face superior do contrapiso, até a
altura de 0,30 m nas paredes, com argamassa
polimérica bicomponente, a base de cimentos especiais,

2kg por m2,
Rodapé Sem rodapé.
Soleira Soleira em granito cinza Andorinha sob a porta.
Parede Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a

compressdo de no minimo 2,0 MPa, revestida com
chapisco e embogo desempenado.

Impermeabilizacdo, até a altura de 0,30 m, com
argamassa polimérica bicomponente, a base de
cimentos especiais, 2kg por m2.

Revestimento com azulejo branco até o teto,
20x 20 cm, assentado com argamassa colante
industrializada, sobre massa.

Loucas Lavatorio sem coluna em louga branca; vaso sanitario
com saida lateral, em louca branca.

Metais Torneira em latdo, acabamento cromado; valvula de
descarga com acabamento cromado e registros em latdo
cromado.

Acessorios Espelhos; assentos sanitarios; toalheiro, papeleira roldo

Sanitarios e saboneteira em ABS.

Teto Laje em concreto com chapisco e embogo desempenado
e acabamento em pintura com tinta latex acrilica.

Depodsito sob | Piso Cimentado queimado com juntas serradas.
escada Executar o piso juntamente com o contrapiso, sobre
lastro de concreto magro com hidréfugo.

Rodapé Cimentado queimado, altura de 5 cm.

Soleira Soleira em concreto acabamento queimado, superficie
antiderrapante com ranhuras.

Parede Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a

compressdao de no minimo 4,0 MPa, grauteada e
armada, revestida com chapisco e emboco
desempenado.
Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
2,20 m de altura, acima até o teto pintura com tinta
l[atex acrilica.

Pilares e Concreto aparente com aplicacdo de verniz a base de
vigas resina acrilica pura sobre hidrorrepelente.
Teto Laje em concreto com chapisco e embogo desempenado

e acabamento em pintura com tinta latex acrilica.
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TABELAS DE ACABAMENTOS - ANEXO A
ARQUITETURA - REVISAO 1

AREA LOCAL DESCRICAO
Escada Degraus Pisos e espelhos em arddsia.
interna Patamar Piso em arddsia.

Piso tatil de Piso em placas de borracha sintética assentadas com

alerta argamassa, para sinalizacdo de alerta conforme
NBR 9050, cor amarela.

Sinalizagao Fita auto-adesiva antiderrapante fotoluminescente.

visual

Rodapé Rodapé em arddsia, altura de 7 cm.

Parede Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
compressdao de no minimo 2,0 MPa, revestida com
chapisco e embogo desempenado.

Acabamento em pintura com tinta latex acrilica.

Pilares e Concreto aparente com aplicacdo de verniz a base de

vigas resina acrilica pura sobre hidrorrepelente.

Corrimao Corrimao em aco galvanizado, acabamento em pintura
com tinta esmalte sintético, instalado nas paredes.

Teto Laje em concreto com chapisco e embogo desempenado
e acabamento em pintura com tinta latex acrilica.

Raio X e Piso Cimentado queimado executado com acabadora tipo

Detector de bambolé, juntas serradas.

Metais Executar o piso juntamente com o contrapiso, sobre
lastro de concreto magro com hidréfugo.

Rodapé Cimentado queimado, altura de 5 cm.

Soleira Soleira em concreto acabamento queimado, superficie
antiderrapante com ranhuras.

Parede Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
compressdao de no minimo 2,0 MPa, revestida com
chapisco e embogo desempenado.

Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
2,20 m de altura, acima até o teto pintura com tinta
latex acrilica.

Mobiliario Armarios em madeira tipo escaninho, para sala de
Pertences.

Balcao Balcdo em placa de concreto pré-moldado, alisado e
gueimado. Acabamento com verniz a base de resina
acrilica pura sobre hidrorrepelente.

Com altura adequada para a saida da esteira do Raio X.

Gaiola e Gaiola e porta da gaiola em grade de seguranca.

portas de Porta de acesso em grade de seguranga chapeada.

seguranca Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético.

Caixilhos Em ferro com acabamento em pintura com tinta esmalte
sintético.

Teto Laje em concreto com chapisco e embogo desempenado
e acabamento em pintura com tinta latex acrilica.
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AREA LOCAL DESCRICAO
Revista Piso Cimentado queimado executado com acabadora tipo
Feminina e bambolé, juntas serradas.
Masculina Executar o piso juntamente com o contrapiso, sobre
lastro de concreto magro com hidréfugo.
Rodapé Cimentado queimado, altura de 5 cm.
Soleira Sem soleira.
Paredes Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
internas dos | compressdo de no minimo 2,0 MPa, revestida com
boxes chapisco e embogo desempenado, altura de 2,50 m.
Acabamento em pintura com tinta esmalte.
Paredes Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
externas compressdo de no minimo 2,0 MPa, revestida com

chapisco e embogo desempenado.

Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
2,20 m de altura, acima até o teto pintura com tinta
latex acrilica.

Pilares e Concreto aparente com aplicacdo de verniz a base de
vigas resina acrilica pura sobre hidrorrepelente.
Mobiliario Bancos em pegas de concreto pré-moldado, queimado e

alisado com acabamento em verniz a base de resina
acrilica pura sobre hidrorrepelente.

Teto Laje em concreto com chapisco e embogo desempenado
e acabamento em pintura com tinta latex acrilica.
Circulagao da | Piso Cimentado queimado executado com acabadora tipo
Revista bambolé, juntas serradas.

Executar o piso juntamente com o contrapiso, sobre
lastro de concreto magro com hidréfugo.

Rodapé Cimentado queimado, altura de 5 cm.
Soleira Sem soleira.
Parede Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a

compressdao de no minimo 2,0 MPa, revestida com
chapisco e embogo desempenado.

Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
2,20 m de altura, acima até o teto pintura com tinta
latex acrilica.

Pilares e Concreto aparente com aplicagdo de verniz a base de
vigas resina acrilica pura sobre hidrorrepelente.
Teto Laje em concreto com chapisco e embogo desempenado

e acabamento em pintura com tinta latex acrilica.

0278-2009_TA_ANEXO A_ARQ-PE-R1 Pagina 19 de 79
Rosicler A. C. A. Alvarez
Arquiteta
CREA 0500410357



PENITENCIARIA MASCULINA PROJETO PADRAO
PROJETO EXECUTIVO

=

‘ Solugdes de Engenharia

TABELAS DE ACABAMENTOS - ANEXO A
ARQUITETURA - REVISAO 1

AREA LOCAL DESCRICAO
Espera Piso Cimentado queimado executado com acabadora tipo
Revista bambolé, juntas serradas.
Executar o piso juntamente com o contrapiso, sobre
lastro de concreto magro com hidréfugo.

Rodapé Cimentado queimado, altura de 5 cm.

Soleira Soleira em concreto acabamento queimado, superficie
antiderrapante com ranhuras.

Parede Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
compressdo de no minimo 2,0 MPa, revestida com
chapisco e emboco desempenado.

Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
2,20 m de altura, acima até o teto pintura com tinta
latex acrilica.

Pilares e Concreto aparente com aplicacdo de verniz a base de

vigas resina acrilica pura sobre hidrorrepelente.

Mobiliario Guarda-volumes em pegas de concreto pré-moldado,
gueimado e alisado com acabamento em verniz a base
de resina acrilica pura sobre hidrorrepelente.

Balcao Balcdo em placa de concreto pré-moldado, alisado e
queimado, com acabamento em verniz a base de resina
acrilica pura sobre hidrorrepelente.

Teto Laje em concreto com chapisco e embogo desempenado
e acabamento em pintura com tinta latex acrilica.

Sanitarios Piso Piso em ceramica esmaltada PEI-5, antiderrapante,
Feminino e 30 x 30 cm, cor branco gelo, assentada com argamassa
Masculino de colante industrializada.
Agentes Executar o contrapiso sobre lastro de concreto magro
com hidréfugo.
Impermeabilizacdo, na face superior do contrapiso, até a
altura de 0,30 m nas paredes, com argamassa
polimérica bicomponente, a base de cimentos especiais,
2kg por m2.

Rodapé Sem rodapé.

Soleira Soleira em granito cinza Andorinha sob a porta.

Divisorias Divisorias para boxes sanitarios em placas pré-moldadas

Sanitarias de granilite.

Parede Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
compressdao de no minimo 2,0 MPa, revestida com
chapisco e embogo desempenado.

Impermeabilizacdo, até a altura de 0,30 m, com
argamassa polimérica bicomponente, a base de
cimentos especiais, 2kg por m2.

Revestimento com azulejo branco até o teto,
20 x 20 cm, assentado com argamassa colante
industrializada, sobre massa.

Lougas Lavatério sem coluna em louga branca; vaso sanitario
com saida lateral, em louca branca.

Metais Torneira em latdo, acabamento cromado; valvula de
descarga com acabamento cromado e registros em latao
cromado.

Acessorios Espelhos; assentos sanitarios; toalheiro, papeleira roldao

Sanitarios e saboneteira em ABS.

Teto Laje em concreto com chapisco e embogo desempenado
e acabamento em pintura com tinta latex acrilica.
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TABELAS DE ACABAMENTOS - ANEXO A
ARQUITETURA - REVISAO 1

Feminino e
Masculino e
Sanitario
para (PMR)
de Visitantes

AREA LOCAL DESCRICAO
Espera Piso Cimentado queimado executado com acabadora tipo
Visitantes bambolé&, juntas serradas.
Executar o piso juntamente com o contrapiso, sobre
lastro de concreto magro com hidréfugo.

Rodapé Cimentado queimado, altura de 5 cm.

Soleira Soleira em concreto acabamento queimado, superficie
antiderrapante com ranhuras.

Parede Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
compressdo de no minimo 2,0 MPa, revestida com
chapisco e emboco desempenado.

Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
2,20 m de altura, acima até o teto pintura com tinta
latex acrilica.

Pilares e Concreto aparente com aplicacdo de verniz a base de

vigas resina acrilica pura sobre hidrorrepelente.

Mobiliario Bancos em pegas de concreto pré-moldado, queimado e
alisado com acabamento em verniz a base de resina
acrilica pura sobre hidrorrepelente.

Teto Laje em concreto com chapisco e embogo desempenado
e acabamento em pintura com tinta latex acrilica.

Sanitarios Piso Piso em cerdmica esmaltada PEI-5, antiderrapante,

30 x 30 cm, cor branco gelo, assentada com argamassa
colante industrializada. Executar o contrapiso sobre
lastro de concreto magro com hidréfugo.
Impermeabilizagdo, na face superior do contrapiso, até a
altura de 0,30 m nas paredes, com argamassa
polimérica bicomponente, a base de cimentos especiais,
2kg por mz2.

Rodapé

Sem rodapé.

Soleira

Soleira em granito cinza Andorinha sob as portas
guando houver desnivel no piso.

Parede

Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
compressdao de no minimo 2,0 MPa, revestida com
chapisco e embogo desempenado. Impermeabilizagao,
até a altura de 0,30 m, com argamassa polimérica
bicomponente, a base de cimentos especiais, 2kg por
m2.

Revestimento com azulejo branco até 2,20 m de altura,
20 x 20 cm, assentado com argamassa colante
industrializada, sobre massa. Acima pintura com tinta
latex acrilica.

Lougas

Lavatério sem coluna em louga branca; vaso sanitario
com saida lateral, em louga branca.

No sanitario para P.M.R. o vaso sanitario devera ter base
em concreto para adaptagdo da altura conforme norma
NBR 9050 / 2004.

Metais

Torneira em latdo, acabamento cromado; valvula de
descarga com acabamento cromado; registros em latdo
cromado.

Acessorios
Sanitarios

Assento sanitario; toalheiro; papeleira roldao;
saboneteira tipo giratéria, em plastico, 500 ml.

Acessorios
P.M.R.

Barras de apoio no sanitario para pessoas com
mobilidade reduzidas ( visitantes ).

Teto

Laje em concreto com chapisco e embogo desempenado
e acabamento em pintura com tinta latex acrilica.
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6.2 Térreo - Setor Almoxarifado / Camaras frigorificas

AREA LOCAL DESCRICAO
Depésito/ Piso Piso em cerdmica extrudada, com garras, para pisos
Raio X industriais sujeitos a agentes quimico, assentado com

argamassa colante industrializada, rejuntado com
argamassa bicomponente a base de resina epoxi.
Executar o contrapiso sobre lastro de concreto magro
com hidréfugo.

Impermeabilizacdo na face superior do contrapiso com
argamassa polimérica bicomponente, a base de
cimentos especiais, 2kg por m2.

Rodapé Sem rodapé.

Soleira Sem soleira.

Gaiola e Gaiola e porta da gaiola em grade de seguranca, na area
portas de do Raio X, para controle de acesso de alimentos.
seguranca Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético.
Parede Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a

compressao de no minimo 2,0 MPa, revestida com
chapisco e embogo desempenado.

Impermeabilizacdo, até a altura de 0,30 m, com
argamassa polimérica bicomponente, a base de
cimentos especiais, 2kg por m2.

Revestimento com azulejo branco até 2,20 m de altura,
20x 20 cm, assentado com argamassa colante
industrializada, sobre massa. Acima pintura com tinta
latex acrilica.

Teto Laje em concreto com chapisco e embogo desempenado
e acabamento em pintura com tinta latex acrilica.
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AREA LOCAL DESCRICAO

Sanitario Piso Piso em ceramica esmaltada PEI-5, antiderrapante,
30 x 30 cm, cor branco gelo, assentada com argamassa
colante industrializada.

Executar o contrapiso sobre lastro de concreto magro
com hidréfugo.

Impermeabilizacdo, na face superior do contrapiso, até a
altura de 0,30 m nas paredes, com argamassa
polimérica bicomponente, a base de cimentos especiais,

2kg por m2,
Rodapé Sem rodapé.
Soleira Soleira em granito cinza Andorinha sob a porta.
Parede Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a

compressdo de no minimo 2,0 MPa, revestida com
chapisco e embogo desempenado.

Impermeabilizacdo, até a altura de 0,30 m, com
argamassa polimérica bicomponente, a base de
cimentos especiais, 2kg por m2.

Revestimento com azulejo branco até o teto,
20x 20 cm, assentado com argamassa colante
industrializada, sobre massa.

Loucas Lavatorio sem coluna em louga branca; vaso sanitario
com saida lateral, em louca branca.

Metais Torneira em latdo, acabamento cromado; valvula de
descarga com acabamento cromado e registros em latdo
cromado.

Acessorios Espelho; assento sanitario; toalheiro; papeleira roldo;

Sanitarios saboneteira em ABS.

Teto Laje em concreto com chapisco e embogo desempenado

e acabamento em pintura com tinta latex acrilica.
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PENITENCIARIA MASCULINA PROJETO PADRAO

PROJETO EXECUTIVO

TABELAS DE ACABAMENTOS - ANEXO A
ARQUITETURA - REVISAO 1

AREA LOCAL DESCRICAO

Preparo de Piso Piso em cerdmica extrudada, com garras, para pisos

Carnes industriais sujeitos a agentes quimico, assentado com
argamassa colante industrializada, rejuntado com
argamassa bicomponente a base de resina epoxi.
Executar o contrapiso sobre lastro de concreto magro
com hidréfugo.
Impermeabilizacdao, na face superior do contrapiso, com
argamassa polimérica bicomponente, a base de
cimentos especiais, 2kg por m=2.

Rodapé Sem rodapé.

Soleira Sem soleira.

Parede Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
compressdao de no minimo 2,0 MPa, revestida com
chapisco e embogo desempenado.

Impermeabilizacdo, até a altura de 0,30 m, com
argamassa polimérica bicomponente, a base de
cimentos especiais, 2kg por m2.

Revestimento com azulejo branco até 2,20 m de altura,
20 x 20 cm, assentado com argamassa colante
industrializada, sobre massa. Acima pintura com tinta
latex acrilica.

Bancadas e Bancadas e cubas em aco inoxidavel especiais, conforme

cubas projeto executivo, fabricacdo sob encomenda.

Metais Torneira de parede com bica moével; registros em latdo
cromado.

Teto Laje em concreto com chapisco e embogo desempenado
e acabamento em pintura com tinta latex acrilica.

Camaras Antecdmara | porta frigorifica | EM chapa de aco inoxidavel AISI 304.
:4"(')%3';:;:25 Nucleo isolante | Poliestireno mul.ticelular estrudado.
Temperatura Temperatura interna de 0°C a
(+)2 °C.

Camara Porta frigorifica | EM chapa de ago inoxidavel AISI 304.

\I:/I;?C?J:'g(;a Ntcleo isolante | Poliestireno multicelular estrudado.

Laticinios Temperatura Temperatura interna de (+)6 °C.

Cémar:a Porta frigorifica | Em chapa de aco inoxidavel AISI 304.

Erlgorllﬁcda Ntcleo isolante | Poliestireno multicelular estrudado.

dgncgaer:ess Temperatura Temperatura interna de (-)15 °C.

Teto Laje em concreto com chapisco e embogo desempenado
e acabamento em pintura com tinta latex acrilica.
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TABELAS DE ACABAMENTOS - ANEXO A
ARQUITETURA - REVISAO 1

AREA LOCAL DESCRICAO

Vestiario Piso Piso em ceramica esmaltada PEI-5, antiderrapante,

Funcionarios 30 x 30 cm, cor branco gelo, assentada com argamassa

Masculino e colante industrializada.

Feminino e Executar o contrapiso sobre lastro de concreto magro

Vestiario com hidréfugo.

Funcionarios Impermeabilizacdo, na face superior do contrapiso, até a

(PMR) altura de 0,30 m nas paredes, com argamassa
polimérica bicomponente, a base de cimentos especiais,
2kg por m2,

Rodapé Sem rodapé.

Soleira Soleira em granito cinza Andorinha sob as portas
quando houver desnivel no piso.

Parede Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
compressdo de no minimo 2,0 MPa, revestida com
chapisco e embogo desempenado.

Impermeabilizacdo, até a altura de 0,30 m, com
argamassa polimérica bicomponente, a base de
cimentos especiais, 2kg por m2.

Revestimento com azulejo branco até 2,20 m de altura,
20x 20 cm, assentado com argamassa colante
industrializada, sobre massa. Acima pintura com tinta
latex acrilica.

Divisérias Divisérias para boxes sanitdrios em placas pré-moldadas

Sanitarias de granilite.

Loucas Lavatorio sem coluna em louga branca; vaso sanitario
com saida lateral, em louca branca; mictério sifonado
em louca branca, Vestiario Masculino.

No Vestidrio para P.M.R. o vaso sanitdrio devera ter
base em concreto para adaptacdao da altura conforme
norma NBR 9050 / 2004.

Metais Torneira em latdo, acabamento cromado; valvula de
descarga com acabamento cromado; valvula de mictdrio
com acionamento hidromecanico; registros em latao
cromado; chuveiros elétricos com resisténcia blindada.

Acessorios Espelhos; assentos sanitarios; toalheiro; papeleira roldo;

Sanitarios saboneteira em ABS; saboneteira em louga branca nos
boxes com chuveiros.

Acessorios Assento retratil no chuveiro e barras de apoio no

P.M.R. vestidrio para pessoas com mobilidade reduzidas
( funcionérios ).

Teto Laje em concreto com chapisco e embogo desempenado
e acabamento em pintura com tinta latex acrilica.
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TABELAS DE ACABAMENTOS - ANEXO A
ARQUITETURA - REVISAO 1

6.3 Térreo - Escada externa de acesso ao passadico e areas

externas

AREA LOCAL DESCRICAO
Escada Degraus Pisos e espelhos em concreto com acabamento em
interna cimentado desempenado.

Patamar Em concreto com acabamento em cimentado
desempenado.

Piso tatil de Piso em ladrilho hidraulico, para sinalizacdo direcional e

alerta de alerta e conforme NBR 9050.

Sinalizagao Fita auto-adesiva antiderrapante fotoluminescente.

visual

Rodapé Cimentado queimado, altura de 5 cm.

Parede Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
compressdo de no minimo 2,0 MPa, revestida com
chapisco e emboco desempenado.

Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
2,20 m de altura, acima até o teto pintura com tinta
latex acrilica.

Pilares e Concreto aparente com aplicacdo de verniz a base de

vigas resina acrilica pura sobre hidrorrepelente.

Corrimao Corrimao em ago galvanizado, acabamento em pintura
com tinta esmalte sintético, instalado nas paredes.

Teto Concreto aparente com aplicacdo de verniz a base de
resina acrilica pura sobre hidrorrepelente.

Deposito sob | Piso Cimentado queimado com juntas serradas.
escada Executar o piso juntamente com o contrapiso, sobre
lastro de concreto magro com hidréfugo.

Rodapé Cimentado queimado, altura de 5 cm.

Soleira Soleira em concreto acabamento queimado, superficie
antiderrapante com ranhuras.

Parede Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
compressao de no minimo 2,0 MPa, revestida com
chapisco e embogo desempenado.

Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
2,20 m de altura, acima até o teto pintura com tinta
l[atex acrilica.

Teto Concreto aparente com aplicacdo de verniz a base de
resina acrilica pura sobre hidrorrepelente.

Areas Calgadas Lastro Lastro em brita graduada, sobre
Externas terreno compactado, espessura 5 cm.
Base Base em concreto magro, espessura
de 5 cm.
Acabamento Cimentado desempenado com
caimento minimo de 1%.
Piso tatil de Piso em ladrilho hidraulico, para
direcional e de | sinalizagdo direcional e de alerta e
alerta conforme NBR 9050.

Rampa Rampa de acessibilidade pré-fabricada de concreto, de

externa 2,20 x 1,86 x 1,20 m instalada na calcada no acesso de
pedestres.

Jardins Grama batatais.

0278-2009_TA_ANEXO A_ARQ-PE-R1

Pagina 26 de 79

Rosicler A. C. A. Alvarez
Arquiteta
CREA 0500410357




‘ Solugdes de Engenharia

S

PENITENCIARIA MASCULINA PROJETO PADRAO
PROJETO EXECUTIVO

TABELAS DE ACABAMENTOS - ANEXO A
ARQUITETURA - REVISAO 1

6.4 Pavimento Superior - Setor Corpo da guarda

AREA LOCAL DESCRICAO

Escada Degraus Pisos e espelhos em concreto com acabamento em

interna cimentado desempenado.

Patamar Em concreto com acabamento em cimentado
desempenado.

Piso tatil de Piso em ladrilho hidraulico, para sinalizagdo direcional e

alerta de alerta e conforme NBR 9050.

Sinalizagao Fita auto-adesiva antiderrapante fotoluminescente.

visual

Rodapé Cimentado queimado, altura de 5 cm.

Parede Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
compressdo de no minimo 2,0 MPa, revestida com
chapisco e embogo desempenado.

Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
2,20 m de altura, acima até o teto pintura com tinta
latex acrilica.

Pilares e Concreto aparente com aplicacdo de verniz a base de

vigas resina acrilica pura sobre hidrorrepelente.

Corrimao Corrimao em ago galvanizado, acabamento em pintura
com tinta esmalte sintético, instalado nas paredes.

Teto Concreto aparente com aplicacdo de verniz a base de
resina acrilica pura sobre hidrorrepelente.

Circulagao Piso Cimentado queimado com juntas serradas.

externa e Rodapé Cimentado queimado, altura de 5 cm.

acesso ao Soleira Sem soleira.

Passadigo Parede Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
compressao de no minimo 2,0 MPa, revestida com
chapisco e embogo desempenado.

Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
2,20 m de altura, acima até o teto pintura com tinta
latex acrilica.

Teto Concreto aparente com aplicacdo de verniz a base de
resina acrilica pura sobre hidrorrepelente.

Estar, Piso Piso em ceramica esmaltada PEI-5, 43 x 43 cm, cor gelo

circulacao (ice), assentada com argamassa colante

interna industrializada.

Rodapé Rodapé em ceramica esmaltada PEI-5, 43 x 9 cm, cor
gelo (ice), assentada com argamassa colante
industrializada.

Soleira Soleira em granito cinza Andorinha, sob as portas.

Parede Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
compressdao de no minimo 2,0 MPa, revestida com
chapisco e embogo desempenado.

Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
2,20 m de altura, acima até o teto pintura com tinta
latex acrilica.

Pilares e Concreto aparente com aplicacdo de verniz a base de

vigas resina acrilica pura sobre hidrorrepelente.

Teto Laje em concreto com chapisco e emboco desempenado
e acabamento em pintura com tinta latex acrilica.
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AREA

LOCAL

DESCRICAO

Sala e
Alojamento
do comando,
Alojamento
do Corpo da
Guarda

Piso

Piso em ceramica esmaltada PEI-5, 43 x 43 cm, cor gelo
(ice), assentada com argamassa colante
industrializada.

Rodapé

Rodapé em ceramica esmaltada PEI-5, 43 x 9 cm, cor
gelo (ice), assentada com argamassa colante
industrializada.

Soleira

Soleira em granito cinza Andorinha, sob as portas.

Parede

Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
compressdo de no minimo 2,0 MPa, revestida com
chapisco e emboco desempenado.

Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
2,20 m de altura, acima até o teto pintura com tinta
latex acrilica.

Pilares e
vigas

Concreto aparente com aplicacdo de verniz a base de
resina acrilica pura sobre hidrorrepelente.

Teto

Forro em placas de gesso fixo com acabamento em
pintura com tinta latex acrilica.

Vestiario
Corpo da
Guarda

Piso

Piso em ceramica esmaltada PEI-5, antiderrapante,
30 x 30 cm, cor branco gelo, assentada com argamassa
colante industrializada.

Impermeabilizagdo na face superior da laje, até a altura
de 0,30 m nas paredes em geral e de 1,30 m nos boxes
com chuveiro, com manta asfaltica espessura de 4 mm.

Rodapé

Sem rodapé.

Soleira

Soleira em granito cinza Andorinha sob a porta externa.

Parede

Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
compressao de no minimo 2,0 MPa, revestida com
chapisco e embogo desempenado.

Impermeabilizacdo até a altura de 0,30 m nas paredes
em geral e de 1,30 m nos boxes com chuveiro, com
manta asfaltica espessura de 4 mm.

Revestimento com azulejo branco até 2,20 m de altura,
20x 20 cm, assentado com argamassa colante
industrializada, sobre massa. Acima pintura com tinta
latex acrilica.

Divisorias
Sanitarias

Divisérias para boxes sanitdrios em placas pré-moldadas
de granilite.

Lougas

Lavatério sem coluna em louga branca; vaso sanitario
com saida lateral, em louga branca; mictoério sifonado
em louga branca.

Metais

Torneira em latdo, acabamento cromado; valvula de
descarga com acabamento cromado; valvula de mictério
com acionamento hidromecanico; registros em latdo
cromado; chuveiros elétricos com resisténcia blindada.

Acessorios
Sanitarios

Espelhos; assentos sanitarios; toalheiro; papeleira roldo;
saboneteira em ABS; saboneteira em louga branca nos
boxes com chuveiros.

Teto

Laje em concreto com chapisco e embogo desempenado
e acabamento em pintura com tinta latex acrilica.
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AREA

LOCAL

DESCRICAO

Copa 1l

Piso

Piso em ceramica esmaltada PEI-5, antiderrapante,
30 x 30 cm, cor branco gelo, assentada com argamassa
colante industrializada.

Impermeabilizacdo na face superior da laje, até a altura
de 0,30 m nas paredes, com manta asfaltica espessura
de 4 mm.

Rodapé

Sem rodapé.

Soleira

Soleira em granito cinza Andorinha sob a porta.

Parede

Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
compressdo de no minimo 2,0 MPa, revestida com
chapisco e embogo desempenado.

Impermeabilizacdo, até a altura de 0,30 m nas paredes,
com manta asfaltica espessura de 4 mm.

Revestimento com azulejo branco até 2,20 m de altura,
20 x 20 cm, assentado com argamassa colante
industrializada, sobre massa. Acima pintura com tinta
latex acrilica.

Bancada e
cuba

Bancada com cuba simples em acgo inoxidavel de
560 x 330 x 140 mm.

Metais

Torneira de parede com bica moével; registros em latdo
cromado.

Teto

Laje em concreto com chapisco e embogo desempenado
e acabamento em pintura com tinta latex acrilica.

Sala de
Armas

Piso

Piso em ceramica esmaltada PEI-5, 43 x 43 cm, cor gelo
(ice), assentada com argamassa colante
industrializada.

Rodapé

Rodapé em ceramica esmaltada PEI-5, 43 x 9 cm, cor
gelo (ice), assentada com argamassa colante
industrializada.

Soleira

Soleira em granito cinza Andorinha, sob a porta.

Parede

Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
compressdao de no minimo 4,0 MPa, grauteada e
armada, revestida com chapisco e emboco
desempenado.

Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
2,20 m de altura, acima até o teto pintura com tinta
l[atex acrilica.

Pilares e
vigas

Concreto aparente com aplicacdo de verniz a base de
resina acrilica pura sobre hidrorrepelente.

Teto

Forro em placas de gesso fixo com acabamento em
pintura com tinta latex acrilica.
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6.5 Pavimento Superior - Setor Administrativo

AREA LOCAL DESCRICAO
Escada Degraus Pisos e espelhos em arddsia.
interna Patamar Piso em ardosia.

Piso tatil de Piso em placas de borracha sintética assentadas com

alerta argamassa, para sinalizacdo de alerta conforme
NBR 9050, cor amarela.

Sinalizagao Fita auto-adesiva antiderrapante fotoluminescente.

visual

Rodapé Rodapé em ardédsia, altura de 7 cm.

Parede Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
compressdo de no minimo 2,0 MPa, revestida com
chapisco e emboco desempenado.

Acabamento em pintura com tinta latex acrilica.

Pilares e Concreto aparente com aplicacdo de verniz a base de

vigas resina acrilica pura sobre hidrorrepelente.

Corrimao Corrimao em ago galvanizado, acabamento em pintura
com tinta esmalte sintético, instalado nas paredes.

Teto Laje em concreto com chapisco e embogo desempenado
e acabamento em pintura com tinta latex acrilica.

Circulagao Piso Piso em ceramica esmaltada PEI-5, 43 x 43 cm, cor gelo
(ice), assentada com argamassa colante
industrializada.

Rodapé Rodapé em ceramica esmaltada PEI-5, 43 x 9 cm, cor
gelo (ice), assentada com argamassa colante
industrializada.

Soleira Soleira em granito cinza Andorinha, sob as portas.

Parede Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
compressao de no minimo 2,0 MPa, revestida com
chapisco e embogo desempenado.

Acabamento em pintura com tinta com tinta latex
acrilica.

Pilares e Concreto aparente com aplicacdo de verniz a base de

vigas resina acrilica pura sobre hidrorrepelente.

Teto Laje em concreto com chapisco e embogo desempenado
e acabamento em pintura com tinta latex acrilica.

Salas, Piso Piso em ceramica esmaltada PEI-5, 43 x 43 cm, cor gelo
Reuniao, (ice), assentada com argamassa colante
Controle, industrializada.

Secretaria, Rodapé Rodapé em ceramica esmaltada PEI-5, 43 x 9 cm, cor
Diretor, Juiz, gelo (ice), assentada com argamassa colante
Secretaria, industrializada.

Advogado Soleira Soleira em granito cinza Andorinha, sob as portas.

Parede Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
compressdao de no minimo 2,0 MPa, revestida com
chapisco e embogo desempenado.

Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
2,20 m de altura, acima até o teto pintura com tinta
latex acrilica.

Pilares e Concreto aparente com aplicacdo de verniz a base de

vigas resina acrilica pura sobre hidrorrepelente.

Teto Laje em concreto com chapisco e emboco desempenado

e acabamento em pintura com tinta latex acrilica.
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AREA

LOCAL

DESCRICAO

Sanitarios
Feminino e
Masculino

Piso

Piso em ceramica esmaltada PEI-5, antiderrapante,
30 x 30 cm, cor branco gelo, assentada com argamassa
colante industrializada.

Impermeabilizacdo na face superior da laje, até a altura
de 0,30 m nas paredes em geral e de 1,30 m nos boxes
com chuveiro, com manta asfaltica espessura de 4 mm

Rodapé

Sem rodapé.

Soleira

Soleira em granito cinza Andorinha sob a porta externa.

Parede

Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
compressdo de no minimo 2,0 MPa, revestida com
chapisco e embogo desempenado.

Impermeabilizacdo, até a altura de 0,30 m nas paredes
em geral e de 1,30 m nos boxes com chuveiro, com
manta asfaltica espessura de 4 mm.

Revestimento com azulejo branco até 2,20 m de altura,
20x 20 cm, assentado com argamassa colante
industrializada, sobre massa. Acima pintura com tinta
latex acrilica.

Divisorias
Sanitarias

Divisdrias para boxes sanitarios em placas pré-moldadas
de granilite; diviséria para mictério em marmore branco.

Loucas

Lavatorio sem coluna em louga branca; vaso sanitario
com saida lateral, em louca branca; mictério sifonado
em louga branca.

Metais

Torneira em latdo, acabamento cromado; valvula de
descarga com acabamento cromado; valvula de mictério
com acionamento hidromecanico; registros em latdo
cromado.

Acessorios
Sanitarios

Espelhos; assentos sanitarios; toalheiro; papeleira roldo;
saboneteira em ABS.

Teto

Laje em concreto com chapisco e embogo desempenado
e acabamento em pintura com tinta latex acrilica.

Guarda
Valores,
Testemunha

Piso

Piso em ceramica esmaltada PEI-5, 43 x 43 cm, cor gelo
(ice), assentada com argamassa colante
industrializada.

Rodapé

Rodapé em ceramica esmaltada PEI-5, 43 x 9 cm, cor
gelo (ice), assentada com argamassa colante
industrializada.

Soleira

Soleira em granito cinza Andorinha, sob a porta.

Parede

Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
compressdao de no minimo 4,0 MPa, grauteada e
armada, revestida com chapisco e embogo
desempenado.

Acabamento em pintura com tinta latex acrilica.

Pilares e
vigas

Concreto aparente com aplicagdo de verniz a base de
resina acrilica pura sobre hidrorrepelente.

Teto

Laje em concreto com chapisco e embogo desempenado
e acabamento em pintura com tinta latex acrilica.
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AREA LOCAL DESCRICAO
Copa 2, Piso Piso em ceramica esmaltada PEI-5, antiderrapante,
Refeitorio 30 x 30 cm, cor branco gelo, assentada com argamassa
Funcionarios colante industrializada.
Impermeabilizacdo na face superior da laje, até a altura
de 0,30 m nas paredes, com manta asfaltica espessura
de 4 mm.

Rodapé Sem rodapé.

Soleira Soleira em granito cinza Andorinha sob a porta.

Parede Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
compressdo de no minimo 2,0 MPa, revestida com
chapisco e embogo desempenado.

Impermeabilizagcdo, até a altura de 0,30 m, com manta
asfaltica espessura de 4 mm.

Revestimento com azulejo branco até 2,20 m de altura,
20 x 20 cm, assentado com argamassa colante
industrializada, sobre massa. Acima pintura com tinta
latex acrilica.

Bancadas e Bancada e cuba dupla de 715 x 400 x 140 mm em ago

cuba inoxidavel na copa 2;

Bancada em granito no refeitdrio.

Metais Torneira de parede com bica médvel; registros em latdo
cromado.

Teto Laje em concreto com chapisco e embogo desempenado
e acabamento em pintura com tinta latex acrilica.

Sanitarios Piso Piso em ceramica esmaltada PEI-5, antiderrapante,
individuais 30 x 30 cm, cor branco gelo, assentada com argamassa
colante industrializada.

Impermeabilizagdo na face superior da laje, até a altura
de 0,30 m nas paredes, com manta asfaltica espessura
de 4 mm.

Rodapé Sem rodapé.

Soleira Soleira em granito cinza Andorinha sob a porta externa.

Parede Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
compressdao de no minimo 2,0 MPa, revestida com
chapisco e embogo desempenado.

Impermeabilizacdo, até a altura de 0,30 m, com manta
asfaltica espessura de 4 mm.

Revestimento com azulejo branco até 2,20 m de altura,
20 x 20 cm, assentado com argamassa colante
industrializada, sobre massa. Acima pintura com tinta
latex acrilica.

Bancada e Bancada em granito; cuba de embutir oval em louca

Loucas branca; vaso sanitario com saida lateral, em louca
branca.

Metais Torneira em latdo, acabamento cromado; valvula de
descarga com acabamento cromado; registros em latao
cromado.

Acessorios Espelhos; assentos sanitarios; toalheiro; papeleira roldo;

Sanitarios saboneteira em ABS.

Teto Laje em concreto com chapisco e emboco desempenado
e acabamento em pintura com tinta latex acrilica.
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6.6 Cobertura, fachadas, vias de acesso e estacionamentos

AREA

LOCAL

DESCRICAO

Prédio

Administracao

Estrutura

Tercas em madeira apoiadas sobre pilaretes em bloco de
concreto grauteado.
Aplicacdo de imunizante
contra cupins e brocas.

incolor com acdo inseticida

Telhamento

Telha ondulada em cimento reforcado com fibra sintética
(CRFS), espessura de 8 mm.

Domo Domo individual em acrilico com ventilagdo permanente.
Escada do Laje Laje em concreto, impermeabilizacdo na face superior
Corpo da com manta asfaltica espessura de 4 mm e protegdo
Guarda mecanica.
Fachadas Paredes Alvenaria em bloco de concreto, revestida com chapisco e
embogo desempenado.
Acabamento em pintura com tinta latex acrilica.
Pilares e Concreto aparente com aplicacdo de verniz a base de
vigas resina acrilica pura sobre hidrorrepelente.

6.7 Vias de acesso e estacionamentos para veiculos

motorizados
AREA LOCAL DESCRICAO
Acesso de Calgadas Lastro Lastro em brita graduada, sobre terreno
pedestres e compactado, espessura 5 cm.
veiculos Base Base em concreto magro com hidréfugo,
motorizados espessura de 5 cm.

Acabamento | Cimentado desempenado com caimento
minimo de 1%.

Piso tatil de Piso em ladrilho hidraulico, para

direcional e sinalizagdo direcional e de alerta e

de alerta conforme NBR 9050.

Guias Guias pré-fabricadas, padrdo PMSP, em concreto
fck > 25 MPa.
Sarjetas Sarjetas moldadas "in loco" em concreto fck > 20 MPa.
Vias para Preparo e | Preparo e abertura de caixa e
veiculos compactagdo | compactagdo maior ou igual que 95%,
motorizados em relagao ao ensaio do proctor normal,
ou conforme indicado no projeto

Base Base em bica corrida, com espessura
minima de 12 cm, ou conforme indicado
no projeto.

Pavimento Revestimento de concreto asfaltico
usinado a quente (CBUQ), com
espessura minima de 4 cm, ou conforme
indicado no projeto.
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7 Muralha, torres de vigia e patio interno

AREA LOCAL DESCRICAO

Patio interno | Calgadas Lastro Lastro em brita graduada, sobre

entre o terreno compactado, espessura 5 cm.

prédio da Base Base em concreto magro com

Administraca hidréfugo, espessura de 5 cm.

o e a Muralha Acabamento Concreto fck > 20 MPa acabamento
desempenado com caimento minimo
de 1%, espessura de 6 cm

Piso tatil de Piso em ladrilho hidraulico, para

alerta sinalizagdao direcional e de alerta e
conforme NBR 9050.

Patio Lastro Lastro em brita graduada, sobre
terreno compactado, espessura 5 cm.

Base Base em concreto magro, espessura
de 5 cm.

Pavimento Concreto armado fck > 40 MPa, com
caimento minimo de 1% para as
saidas, ou pontos de captacgdo,
espessura 20 cm.

Muro de Muro de fechamento lateral sob passarela de acesso ao
fechamento passadico em concreto armado com aplicacdo de verniz

a base de resina acrilica pura sobre hidrorrepelente.

Pilares e Concreto aparente com aplicacdo de verniz a base de
vigas resina acrilica pura sobre hidrorrepelente.

Passarela de Degraus Pisos e espelhos em concreto com acabamento em

acesso ao cimentado desempenado.

Passadico Piso da Cimentado desempenado executado sobre Ilaje em

passarela concreto armado.

Rodapé Sem rodapé.

Soleira Sem soleira.

Parede Concreto armado aparente com aplicacdo de verniz a
base de resina acrilica pura sobre hidrorrepelente. Altura

de 1,10 m.

Pilares e Concreto armado aparente com aplicagdo de verniz a
vigas base de resina acrilica pura sobre hidrorrepelente.
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AREA LOCAL DESCRICAO
Portaria da Piso Cimentado queimado, com juntas serradas.
Muralha, Executar o cimentado junto com contrapiso, com
Gaiola de caimento de 1% em direcdo aos pontos de captacdo ou
entrada de saida.
Laje em concreto armado fck > 40 MPa.
Rodapé Cimentado queimado, altura de 5 cm.
Soleira Soleira em concreto acabamento queimado, superficie
antiderrapante com ranhuras.
Parede Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
compressao de no minimo 4,0 MPa, grauteada e
armada, revestida com chapisco e embogo
desempenado.
Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
2,20 m de altura, acima até o teto pintura com tinta
latex acrilica.
Pilares e Concreto aparente com aplicacdo de verniz a base de
vigas resina acrilica pura sobre hidrorrepelente.
Visor Visor em caixilho de ago com vidro temperado incolor de
10 mm, com pelicula refletiva, instalado na parede da
Gaiola, na face interna do lado da portaria.
Na face do lado da Gaiola, grade de seguranga em acgo
SAE 1045, temperado revenido.
Teto laje Laje em concreto plana.
exposta Face interna aparente com aplicacdo de verniz a base de
resina acrilica pura sobre hidrorrepelente.
Face exposta impermeabilizacdo com manta asfaltica de
3 mm e protecdo mecanica.
Barreira de Uma fiada de barreira de protegdo perimetral dupla em
protecao aco inoxidavel, instalada na face superior da platibanda
em concreto.
Muralha e Piso do Cimentado desempenado com juntas serradas.
Passadico passadico Executar o cimentado junto com contrapiso, com
caimento de 1% em diregao aos pontos de captagao ou
de saida.
Rodapé Sem rodapé.
Soleira Sem soleira.
Paredes Concreto armado aparente com aplicagdo de verniz a
base de resina acrilica pura sobre hidrorrepelente.
Pilares e Concreto armado aparente com aplicacdo de verniz a
vigas base de resina acrilica pura sobre hidrorrepelente.
Barreira de Uma fiada de barreira de protegdo perimetral dupla em
protecao aco inoxidavel, instalada do externo da muralha.
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AREA LOCAL DESCRICAO
Torres de Piso nivel Cimentado desempenado com juntas serradas.
Vigia do Passadico Executar o cimentado junto com contrapiso, com
Passadico caimento de 1% em direcdo aos pontos de captacgdo, ou
de saida.

Piso nivel Cimentado desempenado com juntas serradas.

Torre Executar o cimentado junto com contrapiso, com
caimento de 1% em direcdo aos pontos de captagao, ou
de saida.

Rodapé Sem rodapé.

Soleira Cimentado desempenado executado sobre Ilaje em
concreto armado.

Escada Escada metalica de acesso do nivel do Passadico até o

interna nivel da Torre em ago ASTM A36, com guarda-corpo
conforme NBR 14718 /2008 e corrimao conforme
norma NBR 9070 /

Acabamento em pintura com tinta esmalte alquidico.

Escada de Escada metadlica de acesso a laje de cobertura, em tubo

marinheiro de aco galvanizado, conf. Detalhe de projeto.
Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético.

Parede nivel Concreto armado aparente com aplicagdo de verniz a

Passadico base de resina acrilica pura sobre hidrorrepelente.

Parede nivel Concreto armado aparente com aplicagdo de verniz a

Torre base de resina acrilica pura sobre hidrorrepelente. Altura
de 1,10 m.

Caixilho em acgo galvanizado com vidro laminado incolor
aprova de bala de 43 mm, instalado acima de 1,10 m
até as vigas da laje de cobertura.

Pilares e Concreto armado aparente com aplicacdo de verniz a

vigas base de resina acrilica pura sobre hidrorrepelente.

Teto laje Laje em concreto plana.

exposta Face interna aparente com aplicacdo de verniz a base de
resina acrilica pura sobre hidrorrepelente.

Face exposta impermeabilizacdo com manta asfaltica de
3 mm e protecdo mecanica.

Guarda- Guarda-corpo tubular com fechamento em tela com

corpo malha ondulada artistica de 1/2" fio BWG 12, conforme
NBR 14718 / 2008, instalado na laje de cobertura.
Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético.

Corrimao Corrimdo em tubo de ago galvanizado, didmetro nominal
de 11/2", instalado na altura de 92 cm, instalado na
escada metalica, na parede e no guarda-corpo.
Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético.
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AREA LOCAL DESCRICAO
Guaritas Piso nivel Cimentado desempenado com juntas serradas.
Intermediarias | Passadico Executar o cimentado junto com contrapiso, com
sobre o caimento de 1% em direcdo aos pontos de captacao, ou
Passadico de saida.
Rodapé Sem rodapé.
Soleira Sem soleira.
Parede Concreto armado aparente com aplicagdo de verniz a
base de resina acrilica pura sobre hidrorrepelente. Altura
de 1,10 m.
Caixilho em ago galvanizado com vidro laminado incolor
aprova de bala de 43 mm, instalado acima de 1,10 m
até a viga metalica da cobertura.
Pilares, Estrutura metdlica em aco ASTM A36.
vigas e Acabamento em pintura com tinta esmalte alquidico.
cobertura
Telhament | Telha ondulada em cimento reforcado com fibra sintética
0 (CRFS), espessura de 8 mm.
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8 Zona de Tiro e sistema viario interno a Muralha

AREA LOCAL DESCRICAO
Patio interno | Lastro Lastro em brita graduada, sobre terreno compactado,
entre a espessura 5 cm.
Muralha e o Base Base em concreto magro com hidrofugo, espessura de
prédio da 5cm.

Inclusdo/ Pavimento Concreto armado fck > 40 MPa, espessura 20 cm, com
Saude caimento minimo de 1% em direcdo aos pontos de
captacdo, ou de saida.

Alambrado Alambrado de seguranca em tela galvanizada de 2",
de segurancga | parte superior inclinada em "V", com arame farpado.
Altura total incluindo o trecho inclinado de 4,70 m.
Instalagdo no trecho da Zona de Tiro.
Alambrado Alambrado de fechamento em tela galvanizada de 2".
de Altura total de 2,50 m.
fechamento Instalagdo no trecho entre a Zona de Tiro e o Prédio De
Inclusdo/ Saude.
Calgadas Lastro Lastro em brita graduada, sobre terreno compactado,
espessura 5 cm.
Base Base em concreto magro com hidréfugo, espessura de
5 cm.
Acabamento | Concreto fck > 40 MPa acabamento desempenado com
caimento minimo de 1%, espessura de 6 cm.
Pista Zona de | Preparo Compactagao do subleito igual ou maior que 95%, em
Tiro relacao ao ensaio do proctor normal.
Pavimento Revestimento primario com brita graduada, com
espessura minima de 5cm, compactacdo minima de
95% do proctor normal.
Pista Interna | Preparo Compactagao do subleito igual ou maior que 95%, em
para relacao ao ensaio do proctor normal.
Circulagao de | Base Base em brita graduada, com espessura minima de
Veiculos 5 cm.
Motorizados Pavimento Revestimento de concreto com fck > 40 MPa, com
espessura de 12 cm.
Guias Guias pré-fabricadas, padrdo PMSP, em concreto
fck > 25 MPa.
Sarjetas Sarjetas moldadas "in loco" em concreto fck > 20 MPa.
Jardins Grama Plantio de grama batatais em placas.
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9.1 Térreo - Setor Triagem

AREA LOCAL DESCRICAO

Acesso Piso Cimentado queimado executado com acabadora tipo

Principal, bambolé, juntas serradas, com caimento de 1% em

Circulagao, direcdo aos pontos de captacédo, ou de saida.

Escada de Executar o piso juntamente com o contrapiso, sobre laje

Acesso ao de concreto armado fck > 40 MPa.

Passadico da Impermeabilizacdo, na face superior da laje, até a altura

Galeria de 0,30 m nas paredes, com argamassa polimérica
bicomponente, a base de cimentos especiais, 2kg por
m?2.

Rodapé Sem rodapé.

Soleira Sem soleira.

Parede, vigas | Painéis pré-moldados em concreto armado.

e pilares Impermeabilizacdo, até a altura de 0,30 m, com
argamassa polimérica bicomponente, a base de
cimentos especiais, 2kg por m2.

Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
2,20 m de altura, acima até o teto pintura com tinta
latex acrilica.

Escada Escada metdlica de acesso ao Passadico da Galeria em

interna aco ASTM A36.

Pisos com chapa recalcada antiderrapante.
Acabamento em pintura com tinta esmalte alquidico.

Guarda- Guarda-corpo tubular com fechamento em tela com

corpo malha ondulada artistica de 1/2" fio BWG 12, conforme
NBR 14718 / 2008.

Instalacdo na escada metalica do lado sem parede e no
patamar no pavimento superior.
Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético.

Corrimao Corrimdo em tubo de aco galvanizado, diametro nominal
de11/2".

Instalacdo na escada metdlica, altura de 92 cm na
parede e no guarda-corpo.
Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético.

Teto Laje em concreto aparente, acabamento em pintura com

tinta latex acrilica.
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AREA LOCAL DESCRICAO
Escada de Degraus Pisos e espelhos em concreto com acabamento em
Acesso ao cimentado desempenado.
Pavimento Patamar Em concreto com acabamento em cimentado
Superior desempenado.

Rodapé Sem rodapé.

Soleira Sem soleira.

Parede, vigas | Painéis pré-moldados em concreto armado.

e pilares Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
2,20 m de altura, acima até o teto pintura com tinta
latex acrilica.

Corrimao Corrimdo em tubo de aco galvanizado, diametro nominal
de11/2".

Instalagcdo na escada metdlica, altura de 92 cm na
parede e no guarda-corpo.
Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético.

Teto Concreto aparente com aplicacdo de verniz a base de
resina acrilica pura sobre hidrorrepelente.

Sala de Piso Cimentado queimado executado com acabadora tipo

Agentes, bambolé, juntas serradas, com caimento de 1% em

Guarda- direcdo aos pontos de captacgdo, ou de saida.

Pertences e Executar o piso juntamente com o contrapiso, sobre laje

Espera de de concreto armado fck > 40 MPa.

Presos sob a Impermeabilizagdo, na face superior da laje, até a altura

escada de 0,30 m nas paredes, com argamassa polimérica
bicomponente, a base de cimentos especiais, 2kg por
m2.

Rodapé Sem rodapé.

Soleira Sem soleira.

Parede, vigas | Painéis pré-moldados em concreto armado.

e pilares Impermeabilizagdo, até a altura de 0,30 m, com
argamassa polimérica bicomponente, a base de
cimentos especiais, 2kg por m2.

Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
2,20 m de altura, acima até o teto pintura com tinta
latex acrilica.

Teto Laje em concreto aparente, acabamento em pintura com

tinta latex acrilica.
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AREA LOCAL DESCRICAO
Advogados, Piso Cimentado queimado executado com acabadora tipo
Parlatorio bambolé, juntas serradas, com caimento de 1% em

direcdo aos pontos de captacdo, ou de saida.

Executar o piso juntamente com o contrapiso, sobre laje
de concreto armado fck > 40 MPa.

Impermeabilizacdo, na face superior da laje, até a altura
de 0,30 m nas paredes, com argamassa polimérica
bicomponente, a base de cimentos especiais, 2kg por

m2.
Rodapé Sem rodapé.
Soleira Sem soleira.
Parede, vigas | Painéis pré-moldados em concreto armado.
e pilares Impermeabilizacdo, até a altura de 0,30 m, com

argamassa polimérica bicomponente, a base de
cimentos especiais, 2kg por m=2.

Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
2,20 m de altura, acima até o teto pintura com tinta
latex acrilica.

Parede do Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
Parlatério compressao de no minimo 4,0 MPa, grauteada e
armada, revestida com chapisco e embogo
desempenado, acabamento em pintura com tinta
esmalte sintético até o teto.

Parlatorio Bancada em concreto aparente acabamento queimado e
alisado com aplicacdo de verniz a base de resina acrilica
pura sobre hidrorrepelente.

Fechamento com grade de seguranga em ago SAE 1045,
temperado e revenido, na face do lado da sala dos
Detentos.

Fechamento com vidro temperado liso incolor com
espessura de 10 mm, na face do lado da sala dos
Advogados.

Teto Laje em concreto aparente, acabamento em pintura com
tinta latex acrilica.
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AREA LOCAL DESCRICAO
Sanitario dos | Piso Piso em cerédmica esmaltada PEI-5, antiderrapante,
Advogados 30 x 30 cm, cor branco gelo, assentada com argamassa

colante industrializada.

Executar o contrapiso, sobre laje de concreto armado
fck > 40 MPa.

Impermeabilizacdo, na face superior da laje, até a altura
de 0,30 m nas paredes, com argamassa polimérica
bicomponente, a base de cimentos especiais, 2kg por

m?2,
Rodapé Sem rodapé.
Soleira Soleira em granito cinza Andorinha sob a porta.
Parede, vigas | Painéis pré-moldados em concreto armado, revestidos
e pilares com chapisco e embogo desempenado.

Impermeabilizacdo, até a altura de 0,30 m, com
argamassa polimérica bicomponente, a base de
cimentos especiais, 2kg por m2.

Revestimento com azulejo branco até o teto,
20 x 20 cm, assentado com argamassa colante
industrializada.

Paredes de Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
fechamento compressao de no minimo 2,0 MPa, revestida com
dos sanitario | chapisco e embogo desempenado.

Impermeabilizacdo, até a altura de 0,30 m, com
argamassa polimérica bicomponente, a base de
cimentos especiais, 2kg por m2.

Revestimento com azulejo branco até o teto,
20x 20 cm, assentado com argamassa colante
industrializada.

Parede Alvenaria com tijolo ceramico macigo, revestida com
hidraulica chapisco e embogo desempenado.

Impermeabilizacdo, até a altura de 0,30 m, com
argamassa polimérica bicomponente, a base de
cimentos especiais, 2kg por m2.

Revestimento com azulejo branco até o teto,
20 x 20 cm, assentado com argamassa colante
industrializada.

Lougas Lavatorio sem coluna em louca branca; vaso sanitario
com saida lateral em louca branca.

Metais Torneira em latdo, acabamento cromado; valvula de
descarga com acabamento cromado; registros em latdao
cromado.

Acessorios Assento sanitario; toalheiro; papeleira roldo;

Sanitarios saboneteira tipo giratéria, em plastico, 500 ml.

Teto Laje em concreto aparente, acabamento em pintura com

tinta latex acrilica.
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PROJETO EXECUTIVO

TABELAS DE ACABAMENTOS - ANEXO A
ARQUITETURA - REVISAO 1

AREA LOCAL

DESCRICAO

Sala de Piso
Identificagao

Cimentado queimado executado com acabadora tipo
bambolé, juntas serradas, com caimento de 1% em
direcdo aos pontos de captacédo, ou de saida.

Executar o piso juntamente com o contrapiso, sobre laje
de concreto armado fck > 40 MPa.

Impermeabilizacdo, na face superior da laje, até a altura
de 0,30 m nas paredes, com argamassa polimérica
bicomponente, a base de cimentos especiais, 2kg por
m?2,

Rodapé

Sem rodapé.

Soleira

Sem soleira.

Parede, vigas
e pilares

Painéis pré-moldados em concreto armado.
Impermeabilizacdo, até a altura de 0,30 m, com
argamassa polimérica bicomponente, a base de
cimentos especiais, 2kg por mz2,

Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
2,20 m de altura, acima até o teto pintura com tinta
latex acrilica.

Parede
divisoria com
o Sanitario
Identificacao

Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
compressao de no minimo 2,0 MPa, revestida com
chapisco e embogo desempenado.

Impermeabilizacdo, até a altura de 0,30 m, com
argamassa polimérica bicomponente, a base de
cimentos especiais, 2kg por mz2,

Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
2,20 m de altura, acima até o teto pintura com tinta
latex acrilica.

Bancada e
cuba

Bancada em granito cinza Andorinha com cuba simples
em aco inoxidavel de 500 x 400 x 140 mm.

Metais

Torneira de parede com bica movel, acabamento
cromado; registros em latdo cromado.

Teto

Laje em concreto aparente, acabamento em pintura com
tinta latex acrilica.
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AREA LOCAL DESCRICAO

Sanitario Piso Piso em cerdmica esmaltada PEI-5, antiderrapante,

Identificagao 30 x 30 cm, cor branco gelo, assentada com argamassa
colante industrializada.
Executar o contrapiso, sobre laje de concreto armado
fck > 40 MPa.
Impermeabilizacdo, na face superior da laje, até a altura
de 0,30 m nas paredes, com argamassa polimérica
bicomponente, a base de cimentos especiais, 2kg por
m?2,

Rodapé Sem rodapé.

Soleira Soleira em granito cinza Andorinha sob a porta.

Parede, vigas | Painéis pré-moldados em concreto armado, revestidos

e pilares com chapisco e emboco desempenado.
Impermeabilizacdo, até a altura de 0,30 m, com
argamassa polimérica bicomponente, a base de
cimentos especiais, 2kg por m2.

Revestimento com azulejo branco até o teto,
20 x 20 cm, assentado com argamassa colante
industrializada.

Parede Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a

diviséria com | compressdo de no minimo 2,0 MPa, revestida com

a Sala de chapisco e embogo desempenado.

Identificacdo | Impermeabilizacdo, até a altura de 0,30 m, com
argamassa polimérica bicomponente, a base de
cimentos especiais, 2kg por mz2,

Revestimento com azulejo branco até o teto,
20x 20 cm, assentado com argamassa colante

industrializada.

Lougas Lavatério sem coluna em polipropileno; bacia turca em
louca branca.

Torneiras, Torneira de parede em ABS, com 10 cm; valvula de

chuveiros e descarga com acabamento cromado; chuveiro elétrico

valvulas com resisténcia blindada; registros em latdo cromado.

Acessorios Toalheiro; papeleira roldo; saboneteira tipo giratéria, em

Sanitarios plastico, 500 ml; saboneteira em louga junto ao
chuveiro.

Teto Laje em concreto aparente, acabamento em pintura com

tinta latex acrilica.
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PENITENCIARIA MASCULINA PROJETO PADRAO
PROJETO EXECUTIVO

TABELAS DE ACABAMENTOS - ANEXO A

ARQUITETURA - REVISAO 1

AREA LOCAL DESCRICAO

Celas da Piso Cimentado queimado executado com acabadora tipo

Triagem bambolé, juntas serradas, com caimento de 1% em

Inclusao, direcdo aos pontos de captacdo, ou de saida.

Circulagao Executar o piso juntamente com o contrapiso, sobre laje

das Celas, de concreto armado fck > 40 MPa.

Gaiola Impermeabilizacdo, na face superior da laje, até a altura
de 0,30 m nas paredes, com argamassa polimérica
bicomponente, a base de cimentos especiais, 2kg por
m?2.

Rodapé Sem rodapé.

Soleira Sem soleira.

Parede, vigas | Painéis pré-moldados em concreto armado.

e pilares Impermeabilizacdo, até a altura de 0,30 m, com
argamassa polimérica bicomponente, a base de
cimentos especiais, 2kg por mz2,

Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
o0 teto.

Mureta de Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a

fechamento compressao de no minimo 2,0 MPa, revestida com

do sanitario chapisco e embogo desempenado.
Impermeabilizagdo, até a altura de 0,30 m, com
argamassa polimérica bicomponente, a base de
cimentos especiais, 2kg por m=2.
Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético.

Lougas Lavatério sem coluna em polipropileno; bacia turca em
louga branca, embutida em concreto na altura de 45 cm
do piso acabado.

Torneiras e Torneira de parede em ABS, com 10 cm; chuveiro em

chuveiros PVC para agua fria.

Mobiliario Camas em concreto com fck > 40MPa, acabamento em
verniz a base de resina acrilica pura sobre
hidrorrepelente. Primeira cama com fechamento até o
piso, altura de 15 cm.

Escadas em concreto com fck > 40MPa, acabamento
em verniz a base de resina acrilica pura sobre
hidrorrepelente.

Teto Laje em concreto com chapisco e embogo desempenado

e acabamento em pintura com tinta latex acrilica.
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TABELAS DE ACABAMENTOS - ANEXO A
ARQUITETURA - REVISAO 1

9.2 Térreo - Setor Saude

AREA LOCAL DESCRICAO

Circulagao Piso Cimentado queimado executado com acabadora tipo
bambolé, juntas serradas, com caimento de 1% em
direcdo aos pontos de captagdo, ou de saida.
Executar o piso juntamente com o contrapiso, sobre laje
de concreto armado fck > 40 MPa.
Impermeabilizacdo, na face superior da laje, até a altura
de 0,30 m nas paredes, com argamassa polimérica
bicomponente, a base de cimentos especiais, 2kg por
m?2.

Rodapé Sem rodapé.

Soleira Sem soleira.

Parede, vigas | Painéis pré-moldados em concreto armado.

e pilares Impermeabilizacdo, até a altura de 0,30 m, com
argamassa polimérica bicomponente, a base de
cimentos especiais, 2kg por mz2,

Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
2,20 m de altura, acima até o teto pintura com tinta
latex acrilica.

Teto Laje em concreto aparente, acabamento em pintura com

tinta latex acrilica.
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AREA LOCAL DESCRICAO
Médico, Piso Piso em ceramica esmaltada PEI-5, 43 x 43 cm, cor gelo
Dentista, (ice), assentada com argamassa colante
Farmacia, industrializada.
Ambulatério Executar o contrapiso, sobre laje de concreto armado
fck > 40 MPa.

Impermeabilizacdo, na face superior da laje, até a altura
de 0,30 m nas paredes, com argamassa polimérica
bicomponente, a base de cimentos especiais, 2kg por

m?2,
Rodapé Sem rodapé.
Soleira Soleira em granito.
Parede, vigas | Painéis pré-moldados em concreto armado, revestidos
e pilares com chapisco e emboco desempenado.

Impermeabilizacdo, até a altura de 0,30 m, com
argamassa polimérica bicomponente, a base de
cimentos especiais, 2kg por m2.

Revestimento com azulejo branco até o teto,
20 x 20 cm, assentado com argamassa colante
industrializada.

Parede Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
divisoria compressao de no minimo 2,0 MPa, revestida com
entre a chapisco e embogo desempenado.

Farmacia e Impermeabilizagdo, até a altura de 0,30 m, com
Sanitarios argamassa polimérica bicomponente, a base de

cimentos especiais, 2kg por mz2,

Revestimento com azulejo branco até o teto,
20x 20 cm, assentado com argamassa colante
industrializada.

Bancadas e Bancada e cuba simples em ago inoxidavel de
cubas 500 x 400 x 200 mm.

Instalacdo na Sala do Dentista e no Ambulatério.
Torneira e Torneira de parede com bica mdvel; registros em latdo
valvulas cromado.
Teto Laje em concreto com chapisco e embogo desempenado

e acabamento em pintura com tinta latex acrilica.
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AREA LOCAL DESCRICAO
Sanitarios Piso Piso em cerdmica esmaltada PEI-5, antiderrapante,
Agentes e 30 x 30 cm, cor branco gelo, assentada com argamassa
Funcionarios colante industrializada.
Executar o contrapiso, sobre laje de concreto armado
fck > 40 MPa.

Impermeabilizacdo, na face superior da laje, até a altura
de 0,30 m nas paredes, com argamassa polimérica
bicomponente, a base de cimentos especiais, 2kg por

m?2,
Rodapé Sem rodapé.
Soleira Soleira em granito cinza Andorinha sob a porta.
Parede, vigas | Painéis pré-moldados em concreto armado, revestidos
e pilares com chapisco e emboco desempenado.

Impermeabilizacdo, até a altura de 0,30 m, com
argamassa polimérica bicomponente, a base de
cimentos especiais, 2kg por m=2.

Revestimento com azulejo branco até o teto,
20 x 20 cm, assentado com argamassa colante
industrializada.

Paredes de Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
fechamento compressdo de no minimo 2,0 MPa, revestida com
do sanitario chapisco e embogo desempenado.

Impermeabilizagdo, até a altura de 0,30 m, com
argamassa polimérica bicomponente, a base de
cimentos especiais, 2kg por mz2,

Revestimento com azulejo branco até o teto,
20x 20 cm, assentado com argamassa colante
industrializada.

Loucas Lavatorio sem coluna em louca branca; vaso sanitario
com saida lateral, em louca branca.

Metais e Torneira em latdo, acabamento cromado; valvula de

chuveiro descarga com acabamento cromado; registros em latdo
cromado.

Chuveiro elétrico com resisténcia blindada no sanitario
dos funcionarios.

Acessorios Assento sanitario; toalheiro; papeleira roldo;
Sanitarios saboneteira tipo giratdria, em plastico, 500 ml.
Teto Laje em concreto aparente, acabamento em pintura com

tinta latex acrilica.
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AREA LOCAL DESCRICAO
Sanitario Piso Piso em cerdmica esmaltada PEI-5, antiderrapante,
Ambulatério 30 x 30 cm, cor branco gelo, assentada com argamassa

colante industrializada.
Executar o contrapiso, sobre laje de concreto armado
fck > 40 MPa.
Impermeabilizacdo, na face superior da laje, até a altura
de 0,30 m nas paredes, com argamassa polimérica
bicomponente, a base de cimentos especiais, 2kg por
m?2,

Rodapé Sem rodapé.

Soleira Soleira em granito cinza Andorinha sob a porta.

Parede, vigas | Painéis pré-moldados em concreto armado, revestidos

e pilares com chapisco e emboco desempenado.
Impermeabilizacdo, até a altura de 0,30 m, com
argamassa polimérica bicomponente, a base de
cimentos especiais, 2kg por m=2.
Revestimento com azulejo branco até o teto,
20 x 20 cm, assentado com argamassa colante
industrializada.

Paredes de Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a

fechamento compressao de no minimo 2,0 MPa, revestida com

do sanitario chapisco e embogo desempenado.
Impermeabilizagdo, até a altura de 0,30 m, com
argamassa polimérica bicomponente, a base de
cimentos especiais, 2kg por mz2,
Revestimento com azulejo branco até o teto,
20x 20 cm, assentado com argamassa colante
industrializada.

Loucas Lavatério sem coluna em polipropileno; vaso sanitario
com saida lateral, em louca branca.
Vaso sanitario envelopado na base com concreto. Altura
de 15 cm o piso acabado.

Torneiras, Torneira de parede em ABS, com 10 cm; valvula de

chuveiros e descarga com acabamento cromado; chuveiro elétrico

valvulas com resisténcia blindada.

Acessorios Toalheiro; papeleira roldo; saboneteira tipo giratdria, em

Sanitarios plastico, 500 ml; saboneteira em louca no box do
chuveiro.

Teto Laje em concreto aparente, acabamento em pintura com

tinta latex acrilica.
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AREA LOCAL DESCRICAO

Celas de Piso Piso em ceramica extrudada, com garras, para pisos

Isolamento e industriais sujeitos a agentes quimico, assentado com

Circulacao argamassa colante industrializada, rejuntado com

das Celas argamassa bicomponente a base de resina epoxi.
Executar o contrapiso, sobre laje de concreto armado
fck > 40 MPa.
Impermeabilizacdo, na face superior da laje, até a altura
de 0,30 m nas paredes, com argamassa polimérica
bicomponente, a base de cimentos especiais, 2kg por
m2.

Rodapé Sem rodapé.

Soleira Sem soleira.

Parede, vigas | Painéis pré-moldados em concreto armado.

e pilares Impermeabilizacdo, até a altura de 0,30 m, com
argamassa polimérica bicomponente, a base de
cimentos especiais, 2kg por m=2.

Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
o teto.

Mureta de Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a

fechamento compressao de no minimo 2,0 MPa, revestida com

do chuveiro chapisco e embogo desempenado.
Impermeabilizacdo, até a altura de 0,30 m, com
argamassa polimérica bicomponente, a base de
cimentos especiais, 2kg por mz2,
Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético.

Lougas Lavatério sem coluna em polipropileno; vaso sanitario
com saida lateral, em louca branca.

Vaso sanitario envelopado na base com concreto. Altura
de 15 cm o piso acabado.

Torneiras e Torneira de parede em ABS, com 10 cm; chuveiro em

chuveiros PVC para agua fria.

Mobiliario Cama em concreto com fck > 40MPa, acabamento em
verniz a base de resina acrilica pura sobre
hidrorrepelente.

Cama com fechamento até o piso, altura de 40 cm.

Teto Laje em concreto com chapisco e embogo desempenado

e acabamento em pintura com tinta latex acrilica.
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AREA LOCAL DESCRICAO
Patio de Sol Piso Cimentado queimado executado com acabadora tipo
do bambolé, juntas serradas, com caimento de 1% em
Isolamento direcdo aos pontos de captacdo, ou de saida.

Executar o piso juntamente com o contrapiso, sobre laje
de concreto armado fck > 40 MPa.

Impermeabilizacdo, na face superior da laje, até a altura
de 0,30 m nas paredes, com argamassa polimérica
bicomponente, a base de cimentos especiais, 2kg por

m?2,
Rodapé Sem rodapé.
Soleira Soleira em concreto acabamento queimado, superficie

antiderrapante com ranhuras.

Sob a porta de acesso ao corredor.

Parede, vigas | Painéis pré-moldados em concreto armado.

e pilares Impermeabilizacdo, até a altura de 0,30 m, com
argamassa polimérica bicomponente, a base de
cimentos especiais, 2kg por mz2,

Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
2,20 m de altura, acima até o teto pintura com tinta
latex acrilica.

Barreira de Uma fiada de barreira de protecdo perimetral dupla em

protecao aco inoxidavel, instalada na face superior da parede em
concreto.

Fechamento Grade em barras de aco SAE 1010/ 1020.

superior do Requadro em barras chatas de 10 x 70 mm; grade com

Patio barras chatas de 6,3 x 60 mm e barras redondas com

didmetro de 16 mm.

Acabamento com pintura em esmalte sintético.

Apoiadas em estrutura metalica.

Estrutura de | Estrutura metdlica e perfis "I", espacados e instalados
apoio das conforme projeto de Arquitetura, em aco ASTM A36.
grades Acabamento em pintura com tinta esmalte alquidica
modificada com resina fendlica.
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9.3 Superior - Setor disciplinar

AREA LOCAL DESCRICAO
Circulagao, Piso Cimentado queimado executado com acabadora tipo
Diretor de bambolé, juntas serradas.
Seguranga e Executar o piso juntamente com a contrapiso, sobre laje
Sala de de concreto.
Agentes Impermeabilizacdo na face superior da laje, até a altura
de 0,30 m nas paredes, com manta asfaltica espessura
de 4 mm.
Piso acabado com caimento minimo de 1% em direcao
aos pontos de captacdo, ou de saida.
Rodapé Sem rodapé.
Soleira Sem soleira.
Parede, vigas | Painéis pré-moldados em concreto armado revestidos
e pilares com chapisco e embogo desempenado.
Impermeabilizacdo até a altura de 0,30 m, com manta
asfaltica espessura de 4 mm.
Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
2,20 m de altura, acima até o teto pintura com tinta
latex acrilica.
Teto Laje em concreto aparente, acabamento em pintura com
tinta latex acrilica.
Escada de Degraus Pisos e espelhos em concreto com acabamento em
Acesso ao cimentado desempenado.
Pavimento Patamar Em concreto com acabamento em cimentado
Térreo desempenado.
Rodapé Sem rodapé.
Soleira Sem soleira.
Parede, vigas | Painéis pré-moldados em concreto armado.
e pilares Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
2,20 m de altura, acima até o teto pintura com tinta
latex acrilica.
Guarda- Guarda-corpo tubular com fechamento em tela com
corpo malha ondulada artistica de 1/2" fio BWG 12, conforme
NBR 14718 / 2008.
Instalagdo na escada metdlica do lado sem parede e no
patamar no pavimento superior.
Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético.
Corrimao Corrimao em tubo de ago galvanizado, didmetro nominal
de11/2".
Instalagdo na escada metdlica, altura de 92 cm na
parede e no guarda-corpo.
Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético.
Teto Concreto aparente com aplicagdo de verniz a base de
resina acrilica pura sobre hidrorrepelente.
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AREA LOCAL DESCRICAO
Sanitarios Piso Cimentado queimado executado com acabadora tipo
dos Agentes bambolé, juntas serradas.
e do Diretor Executar o piso juntamente com a contrapiso, sobre laje
dos Agentes de concreto.
Impermeabilizacdo na face superior da laje, até a altura
de 0,30 m nas paredes, com manta asfaltica espessura
de 4 mm.
Piso acabado com caimento minimo de 1% em diregdo
aos pontos de captacdo, ou de saida.
Rodapé Sem rodapé.
Soleira Sem soleira.
Parede, vigas | Painéis pré-moldados em concreto armado, revestidos
e pilares com chapisco e embogo desempenado.
Impermeabilizacdo até a altura de 0,30 m, com manta
asfaltica espessura de 4 mm.
Revestimento com azulejo branco até o teto,
20x 20 cm, assentado com argamassa colante
industrializada.
Paredes de Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
fechamento compressdao de no minimo 2,0 MPa, revestida com

dos sanitario

chapisco e embogo desempenado.

Impermeabilizagdo até a altura de 0,30 m, com manta
asfaltica espessura de 4 mm.
Revestimento com azulejo
20 x 20 cm, assentado com
industrializada.

branco até o
argamassa

teto,
colante

Parede Alvenaria com tijolo ceramico macigo, revestida com

hidraulica chapisco e embogo desempenado.

Impermeabilizagdo até a altura de 0,30 m, com manta
asfaltica espessura de 4 mm.

Revestimento com azulejo branco até o teto,
20x20cm, assentado com argamassa colante
industrializada.

Lougas Lavatério sem coluna em louga branca; vaso sanitario
com saida lateral em louca branca.

Metais Torneira em latdo, acabamento cromado; valvula de
descarga com acabamento cromado; registros em latao
cromado.

Acessorios Assento sanitario; toalheiro; papeleira roldo;

Sanitarios saboneteira tipo giratéria, em plastico, 500 ml.

Teto Laje em concreto aparente, acabamento em pintura com

tinta latex acrilica.

0278-2009_TA_ANEXO A_ARQ-PE-R1

Pagina 53 de 79

Rosicler A. C. A. Alvarez
Arquiteta
CREA 0500410357




PENITENCIARIA MASCULINA PROJETO PADRAO
PROJETO EXECUTIVO

‘ Solugdes de Engenharia

TABELAS DE ACABAMENTOS - ANEXO A
ARQUITETURA - REVISAO 1

AREA LOCAL DESCRICAO

Celas Piso Cimentado queimado executado com acabadora tipo

Disciplinar, bambolé, juntas serradas.

Circulacao Executar o piso juntamente com a contrapiso, sobre laje

das Celas, de concreto.

Gaiola Impermeabilizagdo na face superior da laje, até a altura
de 0,30 m nas paredes, com manta asfaltica espessura
de 4 mm.
Piso acabado com caimento minimo de 1% em diregdo
aos pontos de captacdo, ou de saida.

Rodapé Sem rodapé.

Soleira Sem soleira.

Parede, vigas | Painéis pré-moldados em concreto armado.

e pilares Impermeabilizacdo até a altura de 0,30 m, com manta
asfaltica espessura de 4 mm.

Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
o teto.

Mureta de Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a

fechamento compressao de no minimo 2,0 MPa, revestida com

do sanitario chapisco e embogo desempenado.
Impermeabilizacdo até a altura de 0,30 m, com manta
asfaltica espessura de 4 mm.
Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético.

Lougas Lavatério sem coluna em polipropileno; bacia turca em
louga branca, embutida em concreto na altura de 45 cm
do piso acabado.

Torneiras e Torneira de parede em ABS, com 10 cm; chuveiro em

chuveiros PVC para agua fria.

Mobiliario Cama em concreto com fck > 40MPa, acabamento em
verniz a base de resina acrilica pura sobre
hidrorrepelente.

Cama com fechamento até o piso, altura de 40 cm.

Teto Laje em concreto com chapisco e embogo desempenado

e acabamento em pintura com tinta latex acrilica.
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9.4 Superior - Setor Seguro

AREA LOCAL DESCRICAO
Sala de Piso Cimentado queimado executado com acabadora tipo
Agentes bambolé, juntas serradas.

Executar o piso juntamente com a contrapiso, sobre laje
de concreto.

Impermeabilizagdo na face superior da laje, até a altura
de 0,30 m nas paredes, com manta asfaltica espessura
de 4 mm.

Piso acabado com caimento minimo de 1% em diregdo
aos pontos de captacdo, ou de saida.

Rodapé Sem rodapé.

Soleira Sem soleira.

Parede, vigas | Painéis pré-moldados em concreto armado revestidos
e pilares com chapisco e emboco desempenado.

Impermeabilizacdo até a altura de 0,30 m, com manta
asfaltica espessura de 4 mm.

Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
2,20 m de altura, acima até o teto pintura com tinta
latex acrilica.

Escada Escada metalica de acesso ao Passadico da Galeria em
interna aco ASTM A36.

Pisos e patamar com chapa recalcada antiderrapante.
Acabamento em pintura com tinta esmalte alquidico.
Guarda- Guarda-corpo tubular com fechamento em tela com
corpo malha ondulada artistica de 1/2" fio BWG 12, conforme
NBR 14718 / 2008.

Instalacdo na escada metalica do lado sem parede e no
patamar no pavimento superior.

Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético.
Corrimao Corrimdo em tubo de aco galvanizado, didmetro nominal
de11/2".

Instalagdo na escada metdlica, altura de 92 cm na
parede e no guarda-corpo.

Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético.
Teto Laje em concreto aparente, acabamento em pintura com
tinta latex acrilica.
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AREA LOCAL DESCRICAO
Sanitario dos | Piso Cimentado queimado executado com acabadora tipo
Agentes bambolé, juntas serradas.

Executar o piso juntamente com a contrapiso, sobre laje
de concreto.

Impermeabilizagdo na face superior da laje, até a altura
de 0,30 m nas paredes, com manta asfaltica espessura
de 4 mm.

Piso acabado com caimento minimo de 1% em diregdo
aos pontos de captacdo, ou de saida.

Rodapé Sem rodapé.

Soleira Sem soleira.

Parede, vigas | Painéis pré-moldados em concreto armado, revestidos
e pilares com chapisco e emboco desempenado.

Impermeabilizacdo até a altura de 0,30 m, com manta
asfaltica espessura de 4 mm.

Revestimento com azulejo branco até o teto,
20x 20 cm, assentado com argamassa colante
industrializada.

Paredes de Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
fechamento compressao de no minimo 2,0 MPa, revestida com
dos sanitario | chapisco e emboco desempenado.

Impermeabilizacdo até a altura de 0,30 m, com manta
asfaltica espessura de 4 mm.

Revestimento com azulejo branco até o teto,
20x 20 cm, assentado com argamassa colante
industrializada.

Parede Alvenaria com tijolo ceramico macico, revestida com
hidraulica chapisco e embogo desempenado.

Impermeabilizacdo até a altura de 0,30 m, com manta
asfaltica espessura de 4 mm.

Revestimento com azulejo branco até o teto,
20x 20 cm, assentado com argamassa colante
industrializada.

Lougas Lavatorio sem coluna em lougca branca; vaso sanitario
com saida lateral em louca branca.

Metais Torneira em latdo, acabamento cromado; valvula de
descarga com acabamento cromado; registros em latdo
cromado.

Acessorios Assento sanitario; toalheiro; papeleira roldo;

Sanitarios saboneteira tipo giratdria, em plastico, 500 ml.

Teto Laje em concreto aparente, acabamento em pintura com

tinta latex acrilica.
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AREA LOCAL DESCRICAO
Celas Seguro, | Piso Cimentado queimado executado com acabadora tipo
Circulagao bambolé, juntas serradas.
das Celas, Executar o piso juntamente com a contrapiso, sobre laje
Gaiola de concreto.
Impermeabilizagdo na face superior da laje, até a altura
de 0,30 m nas paredes, com manta asfaltica espessura
de 4 mm.
Piso acabado com caimento minimo de 1% em diregdo
aos pontos de captacdo, ou de saida.
Rodapé Sem rodapé.
Soleira Sem soleira.
Parede, vigas | Painéis pré-moldados em concreto armado.
e pilares Impermeabilizacdo até a altura de 0,30 m, com manta
asfaltica espessura de 4 mm.
Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
o teto.
Mureta de Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
fechamento compressao de no minimo 2,0 MPa, revestida com
do chuveiro chapisco e embogo desempenado.
Impermeabilizacdo até a altura de 0,30 m, com manta
asfaltica espessura de 4 mm.
Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético.
Loucas Lavatério sem coluna em polipropileno; vaso sanitario
com saida lateral, em louga branca.
Vaso sanitario envelopado na base com concreto. Altura
de 15 cm o piso acabado.
Torneiras e Torneira de parede em ABS, com 10 cm; chuveiro em
chuveiros PVC para agua fria.
Mobiliario Camas em concreto com fck > 40MPa, acabamento em
verniz a base de resina acrilica pura sobre
hidrorrepelente. Primeira cama com fechamento até o
piso, altura de 15 cm.
Escadas em concreto com fck > 40MPa, acabamento
em verniz a base de resina acrilica pura sobre
hidrorrepelente.
Teto Laje em concreto com chapisco e embogo desempenado

e acabamento em pintura com tinta latex acrilica.

9.5 Cobertura e fachadas

AREA LOCAL DESCRICAO
Cobertura Laje Laje em concreto, impermeabilizagdo na face superior
inclinada com manta asfaltica, face exposta em geotéxtil,
espessura de 3 mm.
Aplicacdo sobre a face em geotéxtil membrana acrilica.
Fachadas Parede, vigas | Painéis pré-moldados em concreto aparente.

e pilares

Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
2,20 m de altura.

Acima aplicacdo de verniz a base de resina acrilica pura
sobre hidrorrepelente.
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10 Servicos - Cozinha

10.1Cozinha, Padaria, Refeitorio dos Funcionarios e Depésito

AREA LOCAL DESCRICAO

Circulagao Piso Piso em ceramica extrudada, com garras, para pisos
industriais sujeitos a agentes quimico, assentado com
argamassa colante industrializada, rejuntado com
argamassa bicomponente a base de resina epoxi.
Executar o contrapiso, sobre laje de concreto armado
fck > 40 MPa.

Impermeabilizagdo, na face superior da laje, até a altura
de 0,30 m nas paredes, com argamassa polimérica
bicomponente, a base de cimentos especiais, 2kg por

m?2.
Rodapé Sem rodapé.
Soleira Soleira em granito nos pisos com desnivel ou mudanga
de revestimento.
Paredes Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
internas compressao de no minimo 2,0 MPa, revestida com

chapisco e embogo desempenado.

Impermeabilizagdo, até a altura de 0,30 m, com
argamassa polimérica bicomponente, a base de
cimentos especiais, 2kg por m=2.

Revestimento com azulejo branco até 2,20 m de altura,
20x 20 cm, assentado com argamassa colante
industrializada, sobre massa.

Acima até asa vigas da estrutura pintura com tinta latex

acrilica.
Paredes Painéis pré-moldados em concreto armado revestidos
externas, com chapisco e embogo desempenado.
vigas e Impermeabilizacdo, até a altura de 0,30 m, com
pelares argamassa polimérica bicomponente, a base de

cimentos especiais, 2kg por m=2.

Revestimento com azulejo branco até 2,20 m de altura,
20 x 20 cm, assentado com argamassa colante
industrializada, sobre massa.

Acima até asa vigas da estrutura pintura com tinta latex
acrilica.

Teto Tela galvanizada malha ciclonica tipo "Q" de 1" fio 16,
atirantada com cabos de aco.

Cabos de ago com didmetro de 3/16" no sentido
transversal e com diametro de 3/8" no sentido
longitudinal.
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AREA LOCAL DESCRICAO
Refeitério de | Piso Piso em ceramica extrudada, com garras, para pisos
Funcionarios, industriais sujeitos a agentes quimico, assentado com
Deposito e argamassa colante industrializada, rejuntado com
Padaria argamassa bicomponente a base de resina epoxi.
Executar o contrapiso, sobre laje de concreto armado
fck > 40 MPa.
Impermeabilizacdo, na face superior da laje, até a altura
de 0,30 m nas paredes, com argamassa polimérica
bicomponente, a base de cimentos especiais, 2kg por
m2.
Rodapé Sem rodapé.
Soleira Soleira em granito nos pisos com desnivel ou mudanca
de revestimento.
Paredes Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
internas compressao de no minimo 2,0 MPa, revestida com
chapisco e embogo desempenado.
Impermeabilizacdo, até a altura de 0,30 m, com
argamassa polimérica bicomponente, a base de
cimentos especiais, 2kg por m=2.
Revestimento com azulejo branco até 2,20 m de altura,
20 x 20 cm, assentado com argamassa colante
industrializada, sobre massa.
Acima até asa vigas da estrutura pintura com tinta latex
acrilica.
Paredes Painéis pré-moldados em concreto armado revestidos
externas, com chapisco e emboco desempenado.
vigas e Impermeabilizacdo, até a altura de 0,30 m, com
pelares argamassa polimérica bicomponente, a base de
cimentos especiais, 2kg por mz2,
Revestimento com azulejo branco até 2,20 m de altura,
20 x 20 cm, assentado com argamassa colante
industrializada, sobre massa.
Acima até as vigas da estrutura pintura com tinta latex
acrilica.
Teto Tela galvanizada malha ciclonica tipo "Q" de 1" fio 16,
atirantada com cabos de aco.
Cabos de ago com didmetro de 3/16" no sentido
transversal e com diametro de 3/8" no sentido
longitudinal.
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AREA

LOCAL

DESCRICAO

Montagem,
Cocgao,
Vigia,
lavagem de
Panelas,
Pré=preparo
1,2e3,
Café/
Sobremesa

Piso

Piso em ceramica extrudada, com garras, para pisos
industriais sujeitos a agentes quimico, assentado com
argamassa colante industrializada, rejuntado com
argamassa bicomponente a base de resina epoxi.
Executar o contrapiso, sobre laje de concreto armado
fck > 40 MPa.

Impermeabilizagdo, na face superior da laje, até a altura
de 0,30 m nas paredes, com argamassa polimérica
bicomponente, a base de cimentos especiais, 2kg por
m2.

Rodapé

Sem rodapé.

Soleira

Soleira em granito nos pisos com desnivel ou mudanca
de revestimento.

Paredes
internas

resisténcia a
revestida com

Alvenaria em bloco de concreto com
compressao de no minimo 2,0 MPa,
chapisco e embogo desempenado.
Impermeabilizacdo, até a altura de 0,30 m, com
argamassa polimérica bicomponente, a base de
cimentos especiais, 2kg por m=2.

Revestimento com azulejo branco até 2,20 m de altura,
20 x 20 cm, assentado com argamassa colante
industrializada, sobre massa.

Acima até as vigas da estrutura pintura com tinta latex
acrilica.

Paredes
externas,
vigas e
pilares

Painéis pré-moldados em concreto armado revestidos
com chapisco e emboco desempenado.
Impermeabilizacdo, até a altura de 0,30 m, com
argamassa polimérica bicomponente, a base de
cimentos especiais, 2kg por mz2,

Revestimento com azulejo branco até 2,20 m de altura,
20 x 20 cm, assentado com argamassa colante
industrializada, sobre massa.

Acima até asa vigas da estrutura pintura com tinta latex
acrilica.

Paredes
baixas

Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
compressdo de no minimo 2,0 MPa, revestida com
chapisco e embogo desempenado, com 1,20 m de altura
Impermeabilizagdo, até a altura de 0,30 m, com
argamassa polimérica bicomponente, a base de
cimentos especiais, 2kg por m2.

Revestimento com azulejo branco, 20 x 20 cm,
assentado com argamassa colante industrializada, sobre
massa.

Bancadas e
cubas

Bancadas e cubas em ago inoxidavel especiais, conforme
projeto executivo de Arquitetura, fabricagdo sob
encomenda.

Metais

Torneira de parede ou de mesa com bica mobvel;
registros em latdo cromado.

Teto

Tela galvanizada malha ciclonica tipo "Q" de 1" fio 16,
atirantada com cabos de aco.

Cabos de aco com diametro de 3/16" no sentido
transversal e com diametro de 3/8" no sentido
longitudinal.
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10.2Camaras Frigorificas, Lavagem de Carrinhos, Sanitarios e
Patio Descoberto

AREA LOCAL DESCRICAO
Cé‘lmar’as Cémara Porta frigorifica | Em chapa de ago inoxidavel AISI 304.
;r;%z'l'::_:zs El;?aorlﬂca NGcleo isolante | Poliestireno rrTuItlceIuIar estrudado.
Verduras Temperatura Temperatura interna de (+)6 °C.
Cémarl‘a Porta frigorifica | Em chapa de ago inoxidavel AISI 304.
:::)I;Saorclgcr:ﬁes Nucleo isolante | Poliestireno mul-ticelular estrudado.
Temperatura Temperatura interna de 0°C a
(+)2 °C.
Teto Laje em concreto com chapisco e embogo desempenado
e acabamento em pintura com tinta latex acrilica.
Lavagem de Piso Cimentado queimado executado com acabadora tipo
Carrinhos bambolé, juntas serradas, com caimento de 1% em
direcdo aos pontos de captacédo, ou de saida.
Executar o piso juntamente com o contrapiso, sobre laje
de concreto armado fck > 40 MPa.
Impermeabilizacdo, na face superior da laje, até a altura
de 0,30 m nas paredes, com argamassa polimérica
bicomponente, a base de cimentos especiais, 2kg por
m2.
Rodapé Sem rodapé.
Soleira Soleira em concreto acabamento queimado, superficie
antiderrapante com ranhuras.
Paredes Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
internas compressao de no minimo 2,0 MPa, revestida com
chapisco e embogo desempenado.
Impermeabilizacdo, até a altura de 0,30 m, com
argamassa polimérica bicomponente, a base de
cimentos especiais, 2kg por m2.
Revestimento com azulejo branco até 2,20 m de altura,
20x 20 cm, assentado com argamassa colante
industrializada, sobre massa.
Acima até asa vigas da estrutura pintura com tinta latex
acrilica.
Paredes Painéis pré-moldados em concreto armado revestidos
externas, com chapisco e embogo desempenado.
vigas e Impermeabilizacdo, até a altura de 0,30 m, com
pilares argamassa polimérica bicomponente, a base de
cimentos especiais, 2kg por m2.
Revestimento com azulejo branco até 2,20 m de altura,
20 x 20 cm, assentado com argamassa colante
industrializada, sobre massa.
Acima até as vigas da estrutura pintura com tinta latex
acrilica.
Teto Tela galvanizada malha ciclénica tipo "Q" de 1" fio 16,

atirantada com cabos de aco.

Cabos de aco com diametro de 3/16" no sentido
transversal e com diametro de 3/8" no sentido
longitudinal.
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AREA LOCAL DESCRICAO
Sanitarios, Piso Cimentado queimado executado com acabadora tipo
Circulagao bambolé, juntas serradas, com caimento de 1% em
dos direcdo aos pontos de captacédo, ou de saida.
Sanitarios Executar o piso juntamente com o contrapiso, sobre laje
de concreto armado fck > 40 MPa.
Impermeabilizacdo, na face superior da laje, até a altura
de 0,30 m nas paredes, com argamassa polimérica
bicomponente, a base de cimentos especiais, 2kg por
m2.
Rodapé Sem rodapé.
Soleira Soleira em concreto acabamento queimado, superficie
antiderrapante com ranhuras.
Paredes Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
internas compressdo de no minimo 2,0 MPa, revestida com
chapisco e embogo desempenado. Altura 1,20 m
Impermeabilizacdo, até a altura de 0,30 m, com
argamassa polimérica bicomponente, a base de
cimentos especiais, 2kg por m2.
Revestimento com azulejo branco de altura, 20 x 20 cm,
assentado com argamassa colante industrializada, sobre
massa.
Paredes Painéis pré-moldados em concreto armado revestidos
externas, com chapisco e embogo desempenado.
vigas e Impermeabilizacdo, até a altura de 0,30 m, com
pilares argamassa polimérica bicomponente, a base de
cimentos especiais, 2kg por m2.
Revestimento com azulejo branco até 1,20 m de altura,
20 x 20 cm, assentado com argamassa colante
industrializada, sobre massa.
Acima até as vigas da estrutura pintura com tinta latex
acrilica.
Lougas e Lavatorio em polipropileno; bacia turca em louca branca.
Lavatérios
Torneiras e Torneira de parede em ABS, com 10 cm; valvula de
valvulas descarga com acabamento cromado.
Teto Tela galvanizada malha cicl6nica tipo "Q" de 1" foi 16,
atirantada com cabos de aco.
Cabos de aco com diametro de 3/16" no sentido
transversal e com didmetro de 3/8" no sentido
longitudinal.
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AREA LOCAL DESCRICAO
Patio Piso Cimentado queimado executado com acabadora tipo
Descoberto bambolé, juntas serradas, com caimento de 1% em

direcdo aos pontos de captacgdo, ou de saida.
Executar o piso juntamente com o contrapiso, sobre laje
de concreto armado fck > 40 MPa.
Impermeabilizacdo, na face superior da laje, até a altura
de 0,30 m nas paredes, com argamassa polimérica
bicomponente, a base de cimentos especiais, 2kg por
m2.

Rodapé Sem rodapé.

Soleira Soleira em concreto acabamento queimado, superficie
antiderrapante com ranhuras.

Paredes Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a

internas compressdao de no minimo 2,0 MPa, revestida com
chapisco e emboco desempenado. Altura 1,20 m
Impermeabilizagdo até a altura de 0,30 m, com
argamassa polimérica bicomponente, a base de
cimentos especiais, 2kg por m2.
Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
2,20 m de altura.
Acima aplicagdo de verniz a base de resina acrilica pura
sobre hidrorrepelente.

Paredes Painéis pré-moldados em concreto armado.

externas, Impermeabilizacdo até a altura de 0,30 m, com

vigas e argamassa polimérica bicomponente, a base de

pilares cimentos especiais, 2kg por m2.
Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
2,20 m de altura.
Acima aplicacdo de verniz a base de resina acrilica pura
sobre hidrorrepelente.

Teto Tela galvanizada malha ciclonica tipo "Q" de 1" foi 16,

atirantada com cabos de aco.

Cabos de aco com diametro de 3/16" no sentido
transversal e com didametro de 3/8" no sentido
longitudinal.

10.3 Cobertura e fachadas

AREA LOCAL DESCRICAO
Cobertura Estrutura Estrutura metélica em aco ASTM A36 com acabamento
metalica em pintura com tinta esmalte alquidica modificada com
resina fendlica.
Telhamento Telha ondulada em cimento reforcado com fibra sintética
(CRFS), espessura de 8 mm.
Fachadas Parede, vigas | Painéis pré-moldados em concreto aparente.
e pilares Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
2,20 m de altura.
Acima aplicacdo de verniz a base de resina acrilica pura
sobre hidrorrepelente.
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11 Servicos - Salas de Aula

PENITENCIARIA MASCULINA PROJETO PADRAO
PROJETO EXECUTIVO

TABELAS DE ACABAMENTOS - ANEXO A
ARQUITETURA - REVISAO 1

11.1Sala de Aula, Espaco Livre, Circulacao e Gaiola

AREA LOCAL DESCRICAO
Circulagao, Piso Cimentado queimado executado com acabadora tipo
Espaco Livre, bambolé, juntas serradas, com caimento de 1% em
Gaiola direcdo aos pontos de captacédo, ou de saida.
Executar o piso juntamente com o contrapiso, sobre laje
de concreto armado fck > 40 MPa.
Impermeabilizacdo, na face superior da laje, até a altura
de 0,30 m nas paredes, com argamassa polimérica
bicomponente, a base de cimentos especiais, 2kg por
m2.
Rodapé Sem rodapé.
Soleira Soleira em concreto acabamento queimado, superficie
antiderrapante com ranhuras.
Paredes Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
internas compressao de no minimo 2,0 MPa, revestida com
chapisco e embogo desempenado.
Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
2,20 m de altura, acima até as vigas da estrutura
pintura com tinta latex acrilica.
Paredes Painéis pré-moldados em concreto armado.
externas, Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
vigas e 2,20 m de altura, acima até as vigas da estrutura
pelares pintura com tinta latex acrilica.
Teto Tela galvanizada malha ciclonica tipo "Q" de 1" fio 16,

atirantada com cabos de aco.

Cabos de aco com diametro de 3/16" no sentido
transversal e com diametro de 3/8" no sentido
longitudinal.
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PENITENCIARIA MASCULINA PROJETO PADRAO
PROJETO EXECUTIVO

TABELAS DE ACABAMENTOS - ANEXO A
ARQUITETURA - REVISAO 1

AREA LOCAL

DESCRICAO

Salas de Aula | Piso

Cimentado queimado executado com acabadora tipo
bambolé, juntas serradas, com caimento de 1% em
direcdo aos pontos de captacdo, ou de saida.

Executar o piso juntamente com o contrapiso, sobre laje
de concreto armado fck > 40 MPa.

Impermeabilizacdo, na face superior da laje, até a altura
de 0,30 m nas paredes, com argamassa polimérica
bicomponente, a base de cimentos especiais, 2kg por
m2.

Rodapé

Sem rodapé.

Soleira

Soleira em concreto acabamento queimado, superficie
antiderrapante com ranhuras.

Paredes
internas

Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
compressao de no minimo 2,0 MPa, revestida com
chapisco e embogo desempenado.

Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
2,20 m de altura, acima até as vigas da estrutura
pintura com tinta latex acrilica.

Paredes
externas,
vigas e
pelares

Painéis pré-moldados em concreto armado.

Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
2,20 m de altura, acima até as vigas da estrutura
pintura com tinta latex acrilica.

Lousa

Lousa verde oficial, tipo "greenboard", nas dimensdes de
500x1,20m

Teto

Tela galvanizada malha ciclonica tipo "Q" de 1" foi 16,
atirantada com cabos de aco.

Cabos de aco com diametro de 3/16" no sentido
transversal e com diametro de 3/8" no sentido
longitudinal.
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PENITENCIARIA MASCULINA PROJETO PADRAO
PROJETO EXECUTIVO

TABELAS DE ACABAMENTOS - ANEXO A
ARQUITETURA - REVISAO 1

11.2Sanitarios e Circulacao

AREA LOCAL DESCRICAO
Sanitarios, Piso Cimentado queimado executado com acabadora tipo
Circulagao bambolé, juntas serradas, com caimento de 1% em
dos direcdo aos pontos de captagdo, ou de saida.
Sanitarios Executar o piso juntamente com o contrapiso, sobre laje
de concreto armado fck > 40 MPa.
Impermeabilizacdo, na face superior da laje, até a altura
de 0,30 m nas paredes, com argamassa polimérica
bicomponente, a base de cimentos especiais, 2kg por
m2.
Rodapé Sem rodapé.
Soleira Soleira em concreto acabamento queimado, superficie
antiderrapante com ranhuras.
Paredes Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
internas compressdao de no minimo 2,0 MPa, revestida com
chapisco e embogo desempenado. Altura 1,20 m.
Impermeabilizacdo, até a altura de 0,30 m, com
argamassa polimérica bicomponente, a base de
cimentos especiais, 2kg por m2.
Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético.
Paredes Painéis pré-moldados em concreto armado revestidos
externas, com chapisco e embogo desempenado.
vigas e Impermeabilizacdo, até a altura de 0,30 m, com
pilares argamassa polimérica bicomponente, a base de
cimentos especiais, 2kg por m2.
Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
2,20 m de altura, acima até as vigas da estrutura
pintura com tinta latex acrilica.
Loucas e Lavatério em polipropileno; vaso sanitario com saida
Lavatérios lateral em louga branca.
Vaso sanitario envelopado na base com concreto. Altura
de 15 cm o piso acabado.
Torneiras e Torneira de parede em ABS, com 10 cm; valvula de
valvulas descarga com acabamento cromado.
Teto Tela galvanizada malha cicl6nica tipo "Q" de 1" foi 16,

atirantada com cabos de aco.

Cabos de ago com didmetro de 3/16" no sentido
transversal e com didmetro de 3/8" no sentido
longitudinal.
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PENITENCIARIA MASCULINA PROJETO PADRAO
PROJETO EXECUTIVO

TABELAS DE ACABAMENTOS - ANEXO A
ARQUITETURA - REVISAO 1

11.3Cobertura e fachadas

AREA LOCAL DESCRICAO
Cobertura Estrutura Estrutura metalica em ago ASTM A36 com acabamento
metalica em pintura com tinta esmalte alquidica modificada com
resina fendlica.
Telhamento Telha ondulada em cimento reforgado com fibra sintética
(CRFS), espessura de 8 mm.
Fachadas Parede, vigas | Painéis pré-moldados em concreto aparente.
e pilares Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
2,20 m de altura.
Acima aplicagdo de verniz a base de resina acrilica pura
sobre hidrorrepelente.
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12 Servigos - Trabalho

12.1Trabalho, gaiola

AREA LOCAL DESCRICAO
Trabalho, Piso Cimentado queimado executado com acabadora tipo
Gaiola bambolé, juntas serradas, com caimento de 1% em

direcdo aos pontos de captagdo, ou de saida.

Executar o piso juntamente com o contrapiso, sobre laje
de concreto armado fck > 40 MPa.

Impermeabilizacdo, na face superior da laje, até a altura
de 0,30 m nas paredes, com argamassa polimérica
bicomponente, a base de cimentos especiais, 2kg por

m?2,
Rodapé Sem rodapé.
Soleira Soleira em concreto acabamento queimado, superficie
antiderrapante com ranhuras.
Paredes Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
internas compressao de no minimo 2,0 MPa, revestida com

chapisco e embogo desempenado.

Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
2,20 m de altura, acima até as vigas da estrutura
pintura com tinta latex acrilica.

Paredes Painéis pré-moldados em concreto armado.

externas, Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
vigas e 2,20 m de altura, acima até as vigas da estrutura
pelares pintura com tinta latex acrilica.

Teto Tela galvanizada malha ciclonica tipo "Q" de 1" fio 16,

atirantada com cabos de aco.

Cabos de ago com diametro de 3/16" no sentido
transversal e com didmetro de 3/8" no sentido
longitudinal.
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PENITENCIARIA MASCULINA PROJETO PADRAO
PROJETO EXECUTIVO

TABELAS DE ACABAMENTOS - ANEXO A
ARQUITETURA - REVISAO 1

12.2Sanitarios
AREA LOCAL DESCRICAO
Sanitarios Piso Cimentado queimado executado com acabadora tipo
bambolé, juntas serradas, com caimento de 1% em
direcdo aos pontos de captacdo, ou de saida.
Executar o piso juntamente com o contrapiso, sobre laje
de concreto armado fck > 40 MPa.
Impermeabilizacdo, na face superior da laje, até a altura
de 0,30 m nas paredes, com argamassa polimérica
bicomponente, a base de cimentos especiais, 2kg por
m2.
Rodapé Sem rodapé.
Soleira Soleira em concreto acabamento queimado, superficie
antiderrapante com ranhuras.
Paredes Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
internas compressdao de no minimo 2,0 MPa, revestida com
chapisco e embogo desempenado. Altura 1,20 m.
Impermeabilizacdo, até a altura de 0,30 m, com
argamassa polimérica bicomponente, a base de
cimentos especiais, 2kg por m2.
Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético.
Parede Alvenaria com tijolo ceramico macico, revestida com
hidraulica chapisco e embogo desempenado.
Impermeabilizacdo, até a altura de 0,30 m, com
argamassa polimérica bicomponente, a base de
cimentos especiais, 2kg por m2.
Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético.
Paredes Painéis pré-moldados em concreto armado revestidos
externas, com chapisco e embogo desempenado.
vigas e Impermeabilizacdo, até a altura de 0,30 m, com
pilares argamassa polimérica bicomponente, a base de
cimentos especiais, 2kg por m2.
Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
2,20 m de altura, acima até as vigas da estrutura
pintura com tinta latex acrilica.
Lougas e Lavatdério em polipropileno; vaso sanitario com saida
Lavatérios lateral em louga branca.
Vaso sanitario envelopado na base com concreto. Altura
de 15 cm o piso acabado.
Torneiras e Torneira de parede em ABS, com 10 cm; valvula de
valvulas descarga com acabamento cromado.
Teto Tela galvanizada malha cicl6nica tipo "Q" de 1" foi 16,
atirantada com cabos de aco.
Cabos de aco com diametro de 3/16" no sentido
transversal e com didmetro de 3/8" no sentido
longitudinal.
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TABELAS DE ACABAMENTOS - ANEXO A
ARQUITETURA - REVISAO 1

12.3Patio descoberto

AREA LOCAL DESCRICAO
Patio Piso Cimentado queimado executado com acabadora tipo
Descoberto bambolé, juntas serradas, com caimento de 1% em

direcdo aos pontos de captacdo, ou de saida.
Executar o piso juntamente com o contrapiso, sobre laje
de concreto armado fck > 40 MPa.
Impermeabilizacdo, na face superior da laje, até a altura
de 0,30 m nas paredes, com argamassa polimérica
bicomponente, a base de cimentos especiais, 2kg por
m2.

Rodapé Sem rodapé.

Soleira Soleira em concreto acabamento queimado, superficie
antiderrapante com ranhuras.

Paredes Painéis pré-moldados em concreto armado.

externas, Impermeabilizacdo até a altura de 0,30 m, com

vigas e argamassa polimérica bicomponente, a base de

pilares cimentos especiais, 2kg por m2,
Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
2,20 m de altura.
Acima aplicacdo de verniz a base de resina acrilica pura
sobre hidrorrepelente.

Teto Tela galvanizada malha cicl6nica tipo "Q" de 1" foi 16,
atirantada com cabos de aco.
Cabos de aco com diametro de 3/16" no sentido
transversal e com didametro de 3/8" no sentido
longitudinal.

12.4Cobertura e fachadas

AREA LOCAL DESCRICAO
Cobertura Estrutura Estrutura metélica em aco ASTM A36 com acabamento
metalica em pintura com tinta esmalte alquidica modificada com
resina fendlica.
Telhamento Telha ondulada em cimento reforcado com fibra sintética
(CRFS), espessura de 8 mm.
Fachadas Parede, vigas | Painéis pré-moldados em concreto aparente.
e pilares Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
2,20 m de altura.
Acima aplicacdo de verniz a base de resina acrilica pura
sobre hidrorrepelente.
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TABELAS DE ACABAMENTOS - ANEXO A
ARQUITETURA - REVISAO 1

13 Galeria de ligacao entre os prédios de Inclusao/ Saude,

Servicos - Cozinha, Servicos - Salas de Aula, Servicos -

Trabalho e Raios

AREA LOCAL DESCRICAO
Galeria, Piso Cimentado queimado executado com acabadora tipo
Circulagao bambolé, juntas serradas, com caimento de 1% em
direcdo aos pontos de captacdo, ou de saida.
Executar o piso juntamente com o contrapiso, sobre laje
de concreto armado fck > 40 MPa.
Impermeabilizacdo, na face superior da laje, até a altura
de 0,30 m nas paredes, com argamassa polimérica
bicomponente, a base de cimentos especiais, 2kg por
m2.
Rodapé Sem rodapé.
Soleira Soleira em concreto acabamento queimado, superficie
antiderrapante com ranhuras.
Paredes, Painéis pré-moldados em concreto armado.
vigas e Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
pelares 2,20 m de altura, acima pintura com tinta latex acrilica.
Teto Laje em concreto com acabamento em pintura com tinta
latex acrilica.
Gaiolas Fechamento | Grade de segurangca em ago temperado e revenido,
vertical e barras chatas de 2" x 1/2", dispostas horizontalmente e
portas no requadro da pecga e
Barras redondas de 1", dispostas verticalmente.
Acabamento com pintura em esmalte sintético.
Fechamento Grade para piso em barras chatas de ago galvanizado,
superior das malha de 30 x 10 mm, com barras de 40 x2 mm
gaiolas ( altura x espessura ).
Acabamento com pintura em esmalte sintético.
Apoiadas em estrutura metalica.
Estrutura de | Estrutura metdlica e perfis "I", espagados e instalados
apoio das conforme projeto de Arquitetura, em aco ASTM A36.
grades Acabamento em pintura com tinta esmalte alquidica
modificada com resina fendlica.
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ARQUITETURA - REVISAO 1

AREA LOCAL DESCRICAO
Passadico de | Piso Chapa Recalcada antiderrapante estampa com saliéncias
protecgao, na superficie dispostas geometricamente, com espessura
cota (+) 3,20 de 3 mm em acgo carbono galvanizado a fogo, instalada
sobre a grade do piso.
Grade de Grade para piso em barras chatas de aco galvanizado,
piso malha de 30 x 10 mm, com barras de 40 x2 mm

( altura x espessura ).
Acabamento com pintura em esmalte sintético.
Apoiadas em estrutura metalica.

Estrutura de

Estrutura metadlica e perfis "I", espacados e instalados

apoio das conforme projeto de Arquitetura, em ago ASTM A36.
grades Acabamento em pintura com tinta esmalte alquidica
modificada com resina fendlica.
Paredes, Painéis pré-moldados em concreto armado.
vigas e Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
pelares 2,20 m de altura, acima pintura com tinta latex acrilica.
Teto Laje em concreto com acabamento em pintura com tinta
latex acrilica.
Salas de Piso Cimentado queimado executado com acabadora tipo
Controle e bambolé, juntas serradas, com caimento de 1% em
Sanitarios, diregdo aos pontos de captacdo, ou de saida.
cota (+) 2,65 Executar o piso juntamente com o contrapiso, sobre a
laje em concreto.
Impermeabilizacdo, na face superior da laje, até a altura
de 0,30 m nas paredes, com argamassa polimérica
bicomponente, a base de cimentos especiais, 2kg por
m2.
Rodapé Sem rodapé.
Soleira Sem soleira
Paredes, Painéis pré-moldados em concreto armado.
vigas e Impermeabilizacdo até a altura de 0,30 m, com manta
pelares asfaltica espessura de 4 mm.
Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
2,20 m de altura, acima pintura com tinta latex acrilica.
Paredes de Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a
fechamento compressdao de no minimo 2,0 MPa, revestida com
do sanitario chapisco e embogo desempenado.
Impermeabilizacdo até a altura de 0,30 m, com manta
asfaltica espessura de 4 mm.
Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
2,20 m de altura, acima pintura com tinta latex acrilica.
Lougas Lavatorio sem coluna em louca branca; vaso sanitario
com caixa acoplada em louca branca.
Metais Torneira em latdao, acabamento cromado; registros em
latdo cromado.
Acessorios Assento sanitario; toalheiro; papeleira roldo;
Sanitarios saboneteira tipo giratéria, em plastico, 500 ml.
Teto Laje em concreto com acabamento em pintura com tinta
latex acrilica.
Cobertura Laje inclinada em concreto, impermeabilizagdo na face

superior com manta asfaltica, face exposta em geotéxtil,
espessura de 3 mm.
Aplicacdo sobre a face em geotéxtil membrana acrilica.

0278-2009_TA_ANEXO A_ARQ-PE-R1

Pagina 72 de 79
Rosicler A. C. A. Alvarez
Arquiteta
CREA 0500410357



PENITENCIARIA MASCULINA PROJETO PADRAO
PROJETO EXECUTIVO

‘ p S TABELAS DE ACABAMENTOS - ANEXO A
So

lugées de Engenharia ARQUITETURA - REVISAO 1

14 Raios

14.1Celas e Shaft

AREA LOCAL DESCRICAO
Celas e Piso Cimentado queimado executado com acabadora tipo
sanitarios bambolé, juntas serradas, com caimento de 1% em
das celas direcdao aos pontos de captacdo, ou de saida.

Executar o piso juntamente com o contrapiso, sobre laje
de concreto armado fck > 40 MPa.

Impermeabilizacdo, na face superior da laje, até a altura
de 0,30 m nas paredes, com argamassa polimérica
bicomponente, a base de cimentos especiais, 2kg por

m?2.
Rodapé Sem rodapé.
Soleira Sem soleira.
Parede, vigas | Painéis pré-moldados em concreto armado.
e pilares Impermeabilizacdo, até a altura de 0,30 m, com

argamassa polimérica bicomponente, a base de
cimentos especiais, 2kg por mz2,

Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
o teto.

Loucas Lavatério sem coluna em polipropileno; vaso sanitario
com saida lateral, em louga branca.

Vaso sanitario envelopado na base com concreto. Altura
de 15 cm o piso acabado.

Torneiras e Torneira de parede em ABS, com 10 cm; chuveiro em
chuveiros PVC para agua fria.

Mobiliario Camas em concreto com fck > 40MPa, acabamento em
verniz a base de resina acrilica pura sobre
hidrorrepelente. Primeira cama com fechamento até o
piso, altura de 15 cm.

Escadas em concreto com fck > 40MPa, acabamento
em verniz a base de resina acrilica pura sobre
hidrorrepelente.

Teto Laje em concreto com acabamento em pintura com tinta
latex acrilica.
Shaft Piso Cimentado desempenado com juntas secas.

Executar o piso juntamente com o contrapiso, sobre
lastro de concreto magro com hidréfugo.

Piso acabado com caimento minimo de 1% em direcao
aos pontos de captacdo, ou de saida.

Parede, vigas | Painéis pré-moldados em concreto armado.

e pilares Impermeabilizagdo, até a altura de 0,30 m, com
argamassa polimérica bicomponente, a base de
cimentos especiais, 2kg por m=2.

Acabamento com verniz & base de resina acrilica pura
sobre hidrorrepelente.

Teto Laje em concreto com verniz a base de resina acrilica
pura sobre hidrorrepelente.
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14.2 Multiplo Uso e Sanitarios

AREA LOCAL DESCRICAO

Multiplo uso Piso Cimentado queimado executado com acabadora tipo

e sanitarios bambolé, juntas serradas, com caimento de 1% em

para direcdo aos pontos de captacdo, ou de saida.

visitantes Executar o piso juntamente com o contrapiso, sobre laje
de concreto armado fck > 40 MPa.
Impermeabilizacdo, na face superior da laje, até a altura
de 0,30 m nas paredes, com argamassa polimérica
bicomponente, a base de cimentos especiais, 2kg por
m2.

Rodapé Sem rodapé.

Soleira Sem soleira.

Parede, vigas | Painéis pré-moldados em concreto armado.

e pilares Impermeabilizacdo, até a altura de 0,30 m, com
argamassa polimérica bicomponente, a base de
cimentos especiais, 2kg por m2.

Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
2,20 m de altura.

Acima aplicacdo de verniz a base de resina acrilica pura
sobre hidrorrepelente.

Parede Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a

interna compressao de no minimo 2,0 MPa, revestida com

diviséria chapisco e embogo desempenado. Impermeabilizagdo,
entre até a altura de 0,30 m, com argamassa polimérica
sanitarios bicomponente, a base de cimentos especiais, 2kg por
m?2,
Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
2,20 m de altura, acima pintura com tinta latex acrilica.

Parede Alvenaria com tijolo ceramico macico, revestida com

hidraulica chapisco e embogo desempenado.

Impermeabilizagdo, até a altura de 0,30 m, com
argamassa polimérica bicomponente, a base de
cimentos especiais, 2kg por m=2.

Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
2,20 m de altura, acima pintura com tinta latex acrilica.

Lougas e Lavatério sem coluna em polipropileno; vaso sanitario

tanques com saida lateral, em louca branca.

Vaso sanitario envelopado na base com concreto. Altura
de 15 cm o piso acabado.
Tanque simples, em granito sintético.

Torneiras Torneiras de parede em ABS, com 10 cm para os
lavatdrios e com 15 cm para os tanques.

Mobiliario Camas em concreto com fck > 40MPa, acabamento em
verniz a base de resina acrilica pura sobre
hidrorrepelente. Primeira cama com fechamento até o
piso, altura de 15 cm.

Escadas em concreto com fck > 40MPa, acabamento
em verniz a base de resina acrilica pura sobre
hidrorrepelente.

Teto Laje em concreto com acabamento em pintura com tinta

latex acrilica.
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14.3Patio Descoberto

AREA LOCAL DESCRICAO
Patio Piso Cimentado queimado executado com acabadora tipo
Descoberto bambolé, juntas serradas, com caimento de 1% em

direcdo aos pontos de captacdo, ou de saida.
Executar o piso juntamente com o contrapiso, sobre laje
de concreto armado fck > 40 MPa.
Impermeabilizacdo, na face superior da laje, até a altura
de 0,30 m nas paredes, com argamassa polimérica
bicomponente, a base de cimentos especiais, 2kg por
m2.

Rodapé Sem rodapé.

Soleira Sem soleira.

Paredes Painéis pré-moldados em concreto armado.

externas, Impermeabilizacdo até a altura de 0,30 m, com

vigas e argamassa polimérica bicomponente, a base de

pilares cimentos especiais, 2kg por m2.
Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
2,20 m de altura.
Acima aplicacdo de verniz a base de resina acrilica pura
sobre hidrorrepelente.

Teto Tela galvanizada malha ciclonica tipo "Q" de 1" foi 16,
atirantada com cabos de aco.
Cabos de agco com diametro de 3/16" no sentido
transversal e com diametro de 3/8" no sentido
longitudinal.

14.4Cobertura e fachadas

AREA LOCAL DESCRICAO
Cobertura Laje Laje em concreto, impermeabilizagdo na face superior
inclinada com manta asfdltica, face exposta em geotéxtil,
espessura de 3 mm.
Aplicacdo sobre a face em geotéxtil membrana acrilica.
Fachadas Parede, vigas | Painéis pré-moldados em concreto aparente.

e pilares

Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
2,20 m de altura.

Acima aplicagdo de verniz a base de resina acrilica pura
sobre hidrorrepelente.
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15 Subestacao

AREA LOCAL DESCRICAO
Subestacao Piso Cimentado queimado executado com acabadora tipo
bambolé, juntas serradas, com caimento de 1% em
diregdo aos pontos de captacdo ou de saida.
Executar o piso juntamente com o contrapiso, sobre
lastro de concreto magro com hidréfugo.

Rodapé Cimentado queimado, altura de 5 cm.

Soleira Soleira em concreto com verniz a base de resina acrilica
pura sobre hidrorrepelente.

Parede Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a

compressdao de no minimo 2,0 MPa, revestida com
chapisco e embogo desempenado.

Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
2,20 m de altura, acima pintura com tinta latex acrilica.

Teto Laje em concreto com chapisco e embogo desempenado
e acabamento em pintura com tinta latex acrilica.
Cobertura Estrutura Tercas em madeira apoiadas sobre pilaretes em bloco de

concreto grauteado.

Aplicacdo de imunizante incolor com agao inseticida
contra cupins e brocas.

Telhamento Telha ondulada em cimento reforcado com fibra sintética
(CRFS), espessura de 8 mm.

Fachadas Paredes Alvenaria em bloco de concreto, revestida com chapisco
e emboco desempenado.

Acabamento em pintura com tinta latex acrilica.

Pilares e Concreto aparente com aplicacdo de verniz a base de
vigas resina acrilica pura sobre hidrorrepelente.
Areas Calcadas Cimentado desempenado.
Externas Jardins Grama Batatais.
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16 Abrigo de Lixo

AREA LOCAL DESCRICAO
Abrigo de Piso Cimentado queimado, com caimento de 1% em direcao
Lixo aos pontos de captacgdo ou de saida.

Executar o piso juntamente com o contrapiso, sobre
lastro de concreto magro com hidréfugo.

Rodapé Cimentado queimado, altura de 5 cm.

Soleira Soleira em concreto acabamento queimado, superficie
antiderrapante com ranhuras.

Parede Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a

compressdao de no minimo 2,0 MPa, revestida com
chapisco e embogo desempenado.

Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético até
2,20 m de altura, acima pintura com tinta latex acrilica.
Teto Sem laje.

Cobertura Estrutura Tergcas em madeira apoiadas sobre oitdo em alvenaria.
Aplicacdo de imunizante incolor com agdo inseticida
contra cupins e brocas.

Telhamento Telha ceramica tipo plan.

Fachadas Paredes Alvenaria em bloco de concreto, revestida com chapisco
e embogo desempenado.

Acabamento em pintura com tinta latex acrilica.

Areas Calcadas Cimentado desempenado.
Externas Jardins Grama Batatais.
0278-2009_TA_ANEXO A_ARQ-PE-R1 Pagina 77 de 79
Rosicler A. C. A. Alvarez
Arquiteta

CREA 0500410357



PENITENCIARIA MASCULINA PROJETO PADRAO
PROJETO EXECUTIVO

‘ p S TABELAS DE ACABAMENTOS - ANEXO A
So

lugées de Engenharia ARQUITETURA - REVISAO 1

17 Abrigo de Gas

AREA LOCAL DESCRICAO
Abrigo de Piso Cimentado queimado, com caimento de 1% em direcao
Gas aos pontos de captacdo ou de saida.

Executar o piso juntamente com o contrapiso, sobre
lastro de concreto magro com hidréfugo.

Rodapé Cimentado queimado, altura de 5 cm.

Soleira Soleira em concreto acabamento queimado, superficie
antiderrapante com ranhuras.

Parede Alvenaria em bloco de concreto com resisténcia a

compressdo de no minimo 2,0 MPa, revestida com
chapisco e embogo desempenado.

Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético.
Teto Laje em concreto inclinada. Face interna com chapisco e
embogo desempenado e acabamento em pintura com
tinta latex acrilica.

Face exposta aplicacdo de verniz a base de resina
acrilica pura sobre hidrorrepelente.

Fachadas Paredes Alvenaria em bloco de concreto, revestida com chapisco
e embogo desempenado.

Acabamento em pintura com tinta latex acrilica.

Areas Calcadas Cimentado desempenado.
Externas Jardins Grama Batatais.
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18 Reservatorio elevado

AREA LOCAL DESCRICAO

Células Piso Impermeabilizacdo com membrana polimérica a base de

Superiores e resina termoplastica e cimentos aditivados com reforco

Células em tela poliéster. Executar protecdo mecanica.

Inferiores Paredes Impermeabilizagdo com membrana polimérica a base de

internas resina termoplastica e cimentos aditivados com reforgo
em tela poliéster. Executar protecdo mecanica na altura
minima de 30 cm.

Paredes Concreto aparente com aplicacdo de verniz a base de

externas resina acrilica pura sobre hidrorrepelente

Guarda- Em tubo de ago galvanizado com didmetro de 1 1/2",

corpo acabamento em pintura com tinta esmalte sintético.

Escada Em aco galvanizado, acabamento em pintura com tinta

Marinheiro esmalte sintético.

Teto, laje, Impermeabilizagdo com argamassa polimérica, bi-
face interna componente, a base de cimentos especiais, aditivos
minerais e polimeros, consumo 2 kg/m?2.

Cobertura Impermeabilizacdo em manta asfaltica, espessura de

3 mm, com protecdo mecanica.

Barrilete Piso Impermeabilizagdo com argamassa polimérica, bi-
componente, a base de cimentos especiais, aditivos
minerais e polimeros, consumo 2 kg/m?2.

Paredes Concreto aparente com aplicacdo de verniz a base de

internas resina acrilica pura sobre hidrorrepelente.

Paredes Concreto aparente com aplicacdo de verniz a base de

externas resina acrilica pura sobre hidrorrepelente.

Porta Porta chapeada em ambas as faces, acabamento em
pintura com tinta esmalte sintético.

Algapao Algapdo chapeado, acabamento em pintura com tinta
esmalte sintético.

Teto, laje, Impermeabilizacdo com argamassa polimérica, bi-

face interna componente, a base de cimentos especiais, aditivos
minerais e polimeros, consumo 2 kg/m?2.

Casa de Piso Cimentado desempenado

Bombas Paredes Concreto aparente com aplicagdo de verniz a base de

internas resina acrilica pura sobre hidrorrepelente.

Paredes Concreto aparente com aplicacdo de verniz a base de

externas resina acrilica pura sobre hidrorrepelente.

Porta Porta chapeada em ambas as faces, acabamento em
pintura com tinta esmalte sintético.

Teto, laje, Impermeabilizacdo com argamassa polimérica, bi-

face interna componente, a base de cimentos especiais, aditivos
minerais e polimeros, consumo 2 kg/m?2.

Areas Calcadas Cimentado desempenado.

Externas Jardins Grama Batatais.
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