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INTRODUCAO

O presente memorial refere-se aos projetos executivos de instalacbes da
Penitenciaria Masculina.

O projeto contempla a execucdo de instalacdes elétricas, com distribuicdo de
forca e iluminacdo normal (através da concessiondria com transferéncia
automatica através de grupo gerador diesel), alarme de incéndio e de
seguranca, informatica (cabeamento estruturado), telefonia e infra-estrutura
para o sistema de CFTV.

Os desenhos de implantacéo de Alimentadores e lluminacdo Externa, Muralha /
Torres — lluminacao Externa, Telefone / CATV, Légica / Sistemas de Alarme /
CFTV, Para-Raio Cobertura e Aterramento, sdo béasicos e deverdo ser
detalhados a nivel executivo pela contratada de acordo com o levantamento
panialtimétrico e cadastral da area em referéncia a ser fornecido pela
contratante.

Os desenhos das edificacfes, por se tratarem de modulos padrdes, estdo
detalhados a nivel de executivo.
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2 GENERALIDADES

Os desenhos e especificacdes de elétrica compreendem todos 0s servicos
necessarios ao completo funcionamento da Penitenciaria.

Considera-se que os documentos sejam complementares entre si, e 0 que
constar de um dos documentos sera tdo obrigatério como se constasse em
ambos.

A CONTRATADA néao deve prevalecer-se de qualquer erro involuntério, ou de
gualquer omissdo eventualmente existente para eximir-se de suas
responsabilidades.

A CONTRATADA obriga-se a satisfazer a todos os requisitos constantes dos
desenhos e das especificagdes.

No caso de erros e discrepancias, as especificacdes deverdo prevalecer sobre
os desenhos, devendo o fato de qualquer forma ser comunicado a fiscalizacéo.

Se do contrato constar condicdes especiais e especificacdes gerais, as
condicbes deverdo prevalecer sobre as plantas e especificagcbes gerais,
guando existirem discrepancias entre as mesmas.

As cotas que constam dos desenhos deverdo predominar, caso houver
discrepancia entre as escalas e as dimensdes, 0 engenheiro residente devera
efetuar todas as correcdes e interpretacbes que forem necessarias para o
término da obra de maneira satisfatoria.

Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos ou nos
detalhes ou parcialmente desenhados para qualquer area ou local em particular
deverdo ser considerados para areas ou locais semelhantes, a ndo ser que
haja indicacdo ou anotacdo em contrario.

Igualmente, se com relacdo a quaisquer outras partes dos servicos, apenas
uma parte estiver desenhada, todo o servigco devera estar de acordo com a
parte assim desenhada, ou detalhada e assim devera ser considerada para
continuar através de todas as areas ou locais semelhantes a menos que
indicado ou anotado diferentemente.
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A execucdo das instalacbes elétricas devera ser feita por profissionais
devidamente habilitados e exclusivamente com materiais de primeira
gualidade, examinados e aprovados pela Fiscalizacdo, de modo que sejam
garantidas as melhores condicbes possiveis de utilizacdo, eficiéncia e
durabilidade.

Sempre que solicitado pela CPOS, caberd a CONTRATADA providenciar a
execucao de ensaios para medicao de resisténcia elétrica, isolamento,
condutibilidade, etc., da propria instalacdo ou dos materiais, aparelhos e
equipamentos nela utilizados.

Cabera a CONTRATADA total responsabilidade pela qualidade e desempenho
das instalacdes elétricas por ela executadas, direta ou indiretamente, bem
como pelas eventuais alteracbes de projeto que venham a ser exigidas pela
FISCALIZACAO ou pela concessionaria, mesmo que, ditas alteracdes se
originem de erros e/ou vicios construtivos.

Na execucdo das instalacfes elétricas, toda e qualquer alteracdo do projeto
executivo, quando efetivamente necesséaria, devera contar com expressa
autorizacdo da FISCALIZACAO, cabendo & CONTRATADA providenciar a
anotacao, em projeto, de todas as alteracdes efetuadas no decorrer da obra.

As instalacBes elétricas sO seréo aceitas pela FISCALIZACAO quando forem
entregues em perfeitas condicbes de funcionamento e uso, devidamente
ligadas a rede externa da companhia concessionaria.

3 DESCRICAO DO PROJETO

3.1 SISTEMA ELETRICO

3.1.1 Entrada de Energia em Média Tensé&o

O fornecimento de energia elétrica sera feito em tensdo primaria de distribuicdo
conforme padrdo da concessiondria local, a partir da rede aérea publica, pela
Concessionaria de Energia Elétrica local, através de Ramal de Entrada Aérea.

O Ramal de Ligacéo sera fornecido e instalado pela Concessionéria de Energia
Elétrica local, que devera aprovar o seu dimensionamento especifico, desde o
ponto de derivacdo de sua rede até o ponto de entrega, junto ao limite da
propriedade com a via publica, em poste particular.
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O ramal de entrada subterraneo, com instalacéo de terminais externos (muflas)
em poste da Concessionaria, ndo devera atravessar o leito carrocavel da via
publica. O ponto de entrega devera ser considerado nos terminais da chave
fusivel.

O ramal de entrada subterrdneo sera constituido de cabos singelos com
condutores de cobre de 35 mm2 - 8,7/15kV isolacdo para 90C° de secédo
nominal, com um cabo de cobre, se¢do de 35 mm?2 com isolagcéo de 1 kV, para
interligar o neutro da rede ao sistema de terra das instalacoes.

A energia deverd ser recebida em cabine priméaria de medi¢do e subestacao,
em média tensdo. Nesta subestacdo havera transformadores para atender
todas as areas da Penitenciaria Masculina.

Os cabos do ramal de entrada, serdo instalados em eletroduto de aco zincado
a fogo de @5”, externo para descida junto ao poste, com altura minima de 3,00
metros acima do solo, vedado nas extremidades com massa calafetadora.
Junto ao solo, o eletroduto sera protegido por meio de sapata de concreto de
0,60 m de altura, construida em torno do poste.

A instalacdo do ramal subterraneo até o cubiculo de entrada serd em banco de
dutos subterraneos, com 2 tubos de PVC de @5” envelopados em concreto,
instalados a uma profundidade minima de 0,60 m.

As caixas de passagens, com dimensdes conforme projeto, serdo instaladas
proximas das bases dos postes de transicdo da rede aérea para subterranea.

3.1.2. Cabina de Medic&o e Subestacdo com Gerador de Emergéncia

O recinto que abrigara a Cabina de Medicdo, de Transformacdo e Gerador de
Emergéncia, sera de alvenaria e concreto armado. Tera area suficiente para
abrigar os equipamentos e instrumentos de medi¢do, 0s equipamentos de
protecdo, o transformador de poténcia, os quadros de distribuicdo de baixa
tensdo normal e de emergéncia, o grupo gerador de emergéncia e o tanque de
combustivel, diario, deixando espacos livres de circulacdo minimos de 1,00 m e
com pé direito de minimo de 3,50 m.

0278-2009 PM-PADRAO_MD_ELE-PE-R02 Péagina 6 de 19



3.1.3.

PENITENCIARIA MASCULINA PADRAO

‘ : PROJETO EXECUTIVO
Cp S MEMORIAL DESCRITIVO
Solu

oes de Engenharia INSTALAGOES ELETRICAS - REVISAO 02

A edificacdo, subdividida em celas com medi¢do, protecao, transformador,
recinto para quadro de distribuicdo e sala de grupo gerador, estara equipada
com portas e portbes metalicos com abertura para fora, venezianas de
ventilacdo e janelas para iluminacdo natural.

As aberturas para acesso e ventilacdo sdo providas de venezianas fixas,
formadas por laminas de chapa de aco, protegidas internamente por grades de
tela metalica com malha de 13 mm; as portas e portbes terdo sentido de
abertura para fora e providas de trinco com cadeado, e terdo afixada uma placa
contendo a inscrigdo: "PERIGO DE MORTE - ALTA TENSAQ", e os simbolos
indicativos desse perigo.

As janelas para iluminagé@o natural serdo construidas com perfilados metalicos
e vidros fixos.

Um transformador de poténcia de igual capacidade de 300 kVA transformaréa a
tensdo da rede publica em tensdo trifasica de distribuicdo de baixa tenséo.

Um grupo gerador de emergéncia, com poténcia nominal de 460 kVA,/434 KVA
suficiente para atender a demanda total, entrard em operacdo automaticamente
guando da falta de energia da rede publica, e desligara automaticamente
guando do retorno da mesma.

A CONTRATADA tendo como base o projeto padréo sera responsavel pela
elaboracado e aprovacao do projeto de entrada de energia elétrica, bem como o
acompanhamento do seu tramite, atendendo todas as solicitagdes e
recomendacoes,, efetuando o pedido de ligacdo junto a concessionaria de
energia elétrica local.

Redes De Distribuicao

ENERGIA E ALIMENTADORES

A energia devera ser recebida em cabina primaria de medicdo e subestacéo,
em média tensdo. Nesta subestacdo havera um transformador para atender
todas as areas da Penitenciaria Masculina.
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Rede Elétrica Normal e de Emergéncia.

Alimentada pela concessionaria que atendera todas as instalacbes da
Penitenciaria, através do Quadro Geral de Baixa Tensdo Normal (QGBTN) da
Penitenciaria.

Através do Quadro Geral de Baixa Tensao Normal (QGBTN), saira alimentacao
para o grupo gerador que alimentara o Quadro Geral de Baixa Tensao
Emergencial (QGBTE), onde atendera as cargas prioritarias da Penitenciaria
ficando assim, como rede de emergéncia.

ALIMENTADORES

A partir do quadro QGBTN localizado na subestacédo, derivam-se alimentadores
para:

- Quadro Geral de Forca Normal (QGFN) na Sala de Quadros, onde se localiza
0s quadros de distribuicdo de forca dos Raios e Trabalho que distribuirdo para
0S circuitos terminais.

- Quadro de Distribuicdo de Forca Normal (QDFN) dos aparelhos de Ar Cond.
da Administragao.

- Quadro de Distribuicdo de Forca, Luz Normal da Visita.

A partir do quadro QGBTE localizado na subestagéo, derivam-se alimentadores
para:

- Quadro Geral de Forca, Luz Emergencial (QGFLE-ADM) do Prédio da
Administragao;

- Quadro Distribuicao de Forca e Luz Emergencial (QDFLE) da Cozinha;
- Quadro Geral de Forca e Luz Emergencial (QGFLE) Cozinha;

- Quadro Geral de Forca e Luz Emergencial (QGFLE) na Sala de Quadros,
onde se localiza os quadros de distribuicdo de forca dos Raios, Trabalhos e os
guadros de distribuicdo de forca e luz da Triagem/Saude inferior e superior,
Sala de Controle, Sala dos Quadros, Sala de Aula e Galeria,
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- Quadro da Portaria Mirim, Quadro de Forca das Bombas de Recalque,
Quadro de Forca da Bomba de Incéndio, Quadro de Forca da ETE, Quadro de
lluminacdo Externa, Quadro de Forca do Poco 1 e 2, Quadro das Torres,
Quadro da Subestacdo, Quadro de Forca dos Splinkers e Quadro das
Residéncias.

A tensdo de distribuicdo em baixa tensédo sera 380/220V trifasico e bifasico, ja
gue devido a grandes distancias, é possivel dimensionamento com areas de
seccéao transversal menores para os alimentadores.

Os quadros serdo locados o mais proximo dos centros de carga possivel,
desde que respeitado o critério de isolamento de acesso aos detentos e
facilidade de manutencéo.

Os alimentadores dos quadros terminais, equipamentos (bombas) e iluminacéo
externa, serdo encaminhados através de eletrodutos corrugados de polietileno
de alta densidade, (no diametro e quantidade conforme projeto) diretamente
enterrado no solo a uma profundidade minima de 0,7 metros.

Ao longo do trecho de eletrodutos lancados deverdo ser instaladas caixas de
passagem construidas em alvenaria de tijolo, tampa em concreto, e fundo
formado por uma camada de areia e uma camada de brita tipo 2 nas
dimensdes e quantidade conforme projeto.

Na parte interna da edificacdo a partir da caixa de passagem mais proxima, o
alimentador sera encaminhado em eletroduto de PVC rigido embutido pelo piso
até o quadro terminal conforme projeto.

Os alimentadores dos quadros terminais a partir do quadro QGBTN E QGBTE,
serdo constituidos de cabos de cobre, tempera mole, isolacdo para 0,6/1KV,
EPR 90°C, conforme as bitolas indicadas em projeto, sendo fase-fase-fase +
neutro + terra, todos com origem no, QGBTN e QGBTE na subestacao, nas
cores: preto para as fases, azul claro para o neutro e verde para o condutor de
protecéo, terra.

Os alimentadores que derivardo do Quadro Geral de Forgca e Luz Emergencial
da Administracdo para os Quadros Terminais serdo constituidos de cabos de
cobre, tempera mole, isolagdo para 0,6/1KV, HEPR 90°C, conforme as bitolas
indicadas em projeto, sendo fase-fase-fase + neutro + terra, nas cores: preto
para as fases, azul claro para o neutro e verde para o condutor de protecéao,
terra.
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DISTRIBUICAO DE FORCA E ILUMINACAO

As instalacdes internas nas edificacdes para circuitos de for¢a, iluminacdo e
tomadas, serdo instaladas segundo o seguinte critério:

As instalacbes elétricas, sempre que possivel, serdo embutidas nas lajes,
paredes e piso do prédio, utilizando eletrodutos rigidos de PVC e caixas de
passagem estampadas em chapa de aco galvanizado e ou esmaltado
(conforme projeto) com, porcas e arruelas de alheacao de aluminio.

As instalacdes elétricas acima das lajes de forro ou sob a cobertura, serdo do
tipo aparente, com eletrodutos galvanizado a fogo, com costura, tipo pesado, e
(nas quantidades e dimensfes conforme projeto), caixas de passagem em liga
de aluminio fundido, tipo condulete, bracadeiras e elementos de suspensédo e
fixacao.

As instalacGes elétricas ou sob a cobertura, serdo do tipo aparente, com
eletrodutos galvanizados a fogo, com costura, tipo pesado, e perfilados
perfurados (nas quantidades e dimensfes conforme projeto), caixas de
passagem em liga de aluminio fundido, tipo condulete, bracadeiras e elementos
de suspensao e fixacéo

As luminarias serdo instaladas aparentes diretamente fixadas ao teto (laje), em
cada ponto de instalacdo de luminaria devera ser instalado caixa de derivacéo
em aluminio fundido tipo condulete sobre a laje ou caixas de passagem em
chapa de ferro estampada octogonal fundo movel de 4"x4” embutida na laje.
Para ambos os casos os eletrodutos deverdo ser conectados nas caixas de
passagem com bucha e arruela.

As luminarias seréo instaladas aparentes diretamente fixadas sob a cobertura,
serdo instaladas aparentes diretamente fixadas aos perfilados através de
ganchos apropriados. Em cada ponto de instalacdo de luminaria devera ser
instalada tomada universal 2P+T acondicionada em caixa de tomada para
perfilado.

A interligacdo das luminarias até as tomadas devera ser executada com cabo
PP 2 x # 1,5 mm?2 dotado de plug macho 2P+T.
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TENSOES DE DISTRIBUICAO
Recebimento em Média Tensao

e Posto de Transformacdo (subestacdo): Tensdo Conforme Padrdo da
Concessionaria Local, 3 fases, 60 Hz, neutro aterrado.

Equipamentos Eletro-Mecanicos
e Todos os equipamentos: 380 V, 3 fases + terra, 60 Hz.

e Equipamentos no Trabalho Uso: 220 V,, 60 Hz, com neutro rigidamente
aterrado; 220 V - fase/neutro + terra.

lluminacéao
¢ lluminagéo externa: 220 V, fase/neutro + terra.
¢ lluminacdo interna (edificacdes): 220 V, fase/ neutro + terra.

¢ lluminacdo de emergéncia de seguranca: aparelhos autbnomos, alimentacao
220 V, fase/neutro + terra.

Controle, Comando e Protecao
e Sem transformador auxiliar: 220 V, 2P.
Tomadas

e Tomadas Padrdo ABNT NBR 14136 de Servico Monofésico (uso geral): 220
V, 2P + T, Padrdo ABNT NBR 14136, 20A;

e Tomadas Padrdo ABNT NBR 14136 de Servigco Monoféasico (uso geral): 220
V, 2P + T, Padrédo ABNT NBR 14136, 10A;

e Tomadas para equipamentos especiais: 220 V, 2P + T - 20A - Padrdo ABNT
NBR 14136;
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e Tomadas para computadores/rede logica 220 V — 2P + T, Padrdo ABNT
NBR 14136, 10%

e Controle, Comando e Protegdo — sem transformacao auxiliar 220 V — 2P+T,
Padréo ABNT NBR 14136.

CORRECAO DO FATOR DE POTENCIA

Para dar atendimento a portaria DNAEE No. 1569 de 23/12/93, relativa ao
limite minimo do fator de poténcia de referéncia permitido nas instalacdes
elétricas das unidades consumidoras. A Secretaria da Administracdo
Penitenciaria devera ap0s a entrada em operacdo do sistema elétrico da
Penitenciaria, verificar a necessidade da instalacdo do banco de capacitores
para correcdo do fator de poténcia, efetuando a devida contratacdo para a
especificacao e instalacdo do banco de capacitores.

3.2 ILUMINACAO

O projeto de iluminacdo foi desenvolvido tendo como principio os aspectos da
seguranca e da conservacdo de energia, e para tanto se definiu que nas areas
da administracdo, sanitarios, corredores de circulacdo, serdo instaladas
luminérias fluorescentes aparentes 2 x 32 w em calha aberta. Na area de
cozinha, serdo instaladas luminarias fluorescentes aparentes 2 x 32 w do tipo
calha fechada conforme especificacbes técnicas, nas areas das celas serao
instaladas pontos de luz com lampada fluorescente compacta de 26 w, conforme
projeto e especificagdo técnica. Nas areas externas deverdo ser instaladas
luminarias tipo pétala em postes tipo telecénico, com lampadas vapor metélico e
muralha com lampadas vapor metalico e halégenas.

A distribuicdo de luz visa manter as necessidades minimas previstas em norma
para as atividades normais, sendo adotados 0s seguintes niveis de iluminagao
conforme a seguir:

Niveis de lluminagcédo adotados:

AREA DE ILUMINACAO (LUX)
Areas externas (zona de tiro) 15-20
Areas externas de operacao e circulacio 30-50
Acessos de pessoas, circulacéo e escadas 100-150
Portarias e guaritas 150-200
Vestiarios e sanitarios 100-150
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Dormitorios e celas 100-150
Enfermaria 200-300
Almoxarifados, depdsitos e arquivos 150-300
Subestacdes e salas de maquinas 150-300
Refeitdrios 150-300
Despensas e camaras frigorificas 200-300
Escritorios 300-500
Consultorios médicos 300-500
Cozinha 150-300
Oficinas 300-500

O sistema de iluminacdo da Penitenciaria sera composto de:
lluminagéo Interna

Deverado ser fornecidas novas luminarias para as areas internas da edificacdo
conforme projeto e especificacdo técnica. A iluminacao interna sera efetuada por
lampadas fluorescentes e fluorescentes compactas.

Em ambientes fechados de acesso aos funcionarios da Penitenciaria, a
iluminagéo ser& controlada através de interruptores locais. Nas areas internas de
acesso aos detentos, o controle sera efetuado diretamente por meio de
interruptores instalados ao lado dos Raios na galeria, pelo pessoal de
seguranca.

lluminagdo Externa

A iluminacdo da area de seguranca maxima (zona de tiro) sera basicamente
efetuada através de luminarias tipo projetores, equipado com lampadas a vapor
metalico e halégenas,

As restantes areas externas serdo iluminadas por luminarias agrupadas em 1 ou
2 pétalas, equipadas com lampadas de vapor metalico.

A iluminacdo externa serd alimentada por circuitos comandados por relé
fotoelétrico, conjugado com chave magnética e chave seletora "manual-desliga-
automatico”.
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Os circuitos serdo protegidos por disjuntores automaticos termomagnéticos
monopolar, montados em quadro especifico na sala de quadros da subestacéo,
dotados de temporizadores para entrada sequencial dos circuitos, visando a
entrada correta do grupo gerador.

3.2.3 Sistema de lluminacédo de Emergéncia

O projeto prevé a implantacdo de um sistema de iluminacdo de emergéncia, a
fim de garantir a seguranca necesséria quando da falta de energia proveniente
da concessionaria em caso de sinistro, constituidos de blocos autbnomos
distribuidos na edificacdo. A iluminacdo de emergéncia de seguranca ficara
apagada em condicfes normais, e sera energizada automaticamente em caso
de falta de energia da rede.

O sistema de blocos de iluminacéo tipo autdnomo serao alimentados por circuito
de forca especifico a partir do quadro terminal.

3.3 TELEFONIA-PABX

O projeto prevé a execucdo de uma entrada de telefonia do tipo subterranea
com caixas tipo R-2, instalacdo de rede de telefonia interna com a instalacdo
de quadro DG com a distribuicdo de pontos telefébnicos conforme projeto. O
projeto prevé instalacdo de uma central telefénica tipo PABX na sala CPD.

O projeto prevé a execucéo pela CONSTRUTORA da instalacdo de um DG-
telefonia cx 1,20 x 1,20 x 12 cm instalado na portaria mirim e tubulacdo de
entrada com dimensdo 2x100 mm, desde o este DG até o alinhamento da
edificacdo embutida no solo intercalada com caixas tipo R-2 conforme indicado
em projeto atendendo-se também as normas e recomendacfes da
Concessionaria de telefonia.

O sistema de PABX a ser instalado devera atender todo o trafego interno e
externo da penitenciaria, devendo ser totalmente automatico, sem a
necessidade de mesa operadora para comunicagdes internas e externas.

A central telefonica a ser instalada, sera do tipo PABX digital com capacidade
inicial para 24 ramais e 8 linhas troncos, (com capacidade para ampliacéo).
Seré implantada na area da administracado conforme indicado em projeto.

Os critérios de classificacdo deverdo possibilitar a modificacdo da

categorizagcdo acima citada facilmente para todos os ramais, a qualquer
momento.
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PARA-RAIOS

A protecdo contra descargas atmosféricas foi projetada com um sistema
composto por um captor Franklin (no reservatdrio e nas torres de vigia) e uma
malha captora constituida por cabos de cobre nu, na cobertura das edificacdes,
com terminais aéreos, descidas externas e internas (conforme indicado em
projeto).

Para escoamento das correntes elétricas provenientes das descargas
atmosféricas foi projetado um sistema de aterramento dotado de hastes de
cobre interligadas por cabo de cobre nu, conforme indicado em projeto

As malhas de aterramento deverdo possuir uma resistividade maxima de 10
OHMS em qualquer época do ano.

O aterramento do sistema de protecdo contra-descargas atmosféricas sera
integrado com o aterramento geral da edificacao.

ATERRAMENTO

O Aterramento consistira numa malha, composta de cabos de cobre nu # 50
mm?2 e hastes de aterramento do tipo Cooperweld de @ 5/8 "x 3000 mm.

Os cabos da malha de aterramento serdo instalados em toda a area da
penitenciaria conforme indicado em projeto.

Os cabos da malha geral de aterramento serdo instalados correndo junto as
redes subterraneas de distribuicdo, e interligardo os terras da Penitenciaria
unificando o sistema de aterramento.

Todos 0s equipamentos elétricos, condutos, equipamentos mecanicos e
estruturas metalicas, serao interligados a malha de terra.

O sistema de aterramento devera ser interligado ao barramento de terra dos
QGBTE e QGBTN. Todos os equipamentos elétricos, condutos, equipamentos
mecanicos e estruturas metélicas, serdo interligados as barras de terra dos
QGBTE e QGBTN.
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A conexao entre cabos e entre estes e hastes e estruturas, sera feita através
de solda exotérmica e conectores especificos estanhados. Serdo utilizados
conectores estanhados com parafuso em locais especificos para facilitar a
medicao de resisténcia de Terra.

A conexdo de painéis, quadros ou quaisquer equipamentos passiveis de
remocao, serdo feito através de conectores mecanicos.

O aterramento dos motores sera através do quarto condutor, a barra de terra
dos quadros de distribui¢ao.

3.6 CABEAMENTO ESTRUTURADO

O projeto consiste na implantacdo de uma rede estruturada de dados e voz,
para a Penitenciaria Masculina, em categoria 6.

Fornecimento e instalacdo completa da rede estruturada, composta por: Cabo
UTP CAT 6; Rack de 44Us x 19”, com ventilagao forgcada; bandeja deslizante
fixa, Blocos BER para pontos de voz; Bastidores para BER, Patch Panel (24
portas), Guias organizadores, Patch Cord ; Fibra Otica necessaria para a
interligacdo entre a Administracdo e Triagem (entre Racks), bem como entre
Administragéo e Portaria; Conectores SC; Keystones e Conversores de midia.

Interligacdo dos Rack Geral de Telefonia e Dados ( RGTD ) com o Quadro de
Distribuicdo Geral de Telefonia ( DG ) através de cabos CCIl 50 pares, bem
como interligacédo entre o RGTD e Rack da triagem através de cabos CCI 30
pares;

Servigcos de identificacdo dos cabos por meio de etiqueta propria para
cabeamento ( plastificada e autocolante ou anilhas );

Execucdo de testes de certificacdo incluindo testes fisicos e de performance;

Documentagdo contendo os testes e certificacdes realizados. Os relatorios
pertinentes deverdo ser apresentados em duas coépias no formato A 4, em
papel sulfite, encadernadas; uma coépia do arquivo eletrénico com extensao
"doc" ou "xIs", em "compact disc" ( CD ROM);
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SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO

A Central de Incéndio Inteligente, Enderecéavel, Microprocessada e de Classe B
deveréo ser instaladas na Sala de Seguranca com Painel Repetidor na Portaria
da edificacéo.

Foram distribuidos equipamentos como acionadores manuais, sirenes,
avisadores audiovisuais, detectores de fumaca todos enderecaveis nas varias
unidades da edificacao.

A infra-estrutura para instalacédo e interligacado das unidades sera feita através
de eletrodutos independentes para sinal e alimentacao

SISTEMAS DE ALARME DE SEGURANCA E DETECCAO DE METAIS

Nas areas internas da Penitenciaria MASCULINA, deverdo ser instalados
acionadores manuais interligados a uma central de alarmes localizada na sala
de controle onde sera possivel a localizagdo destes pontos para saber a posicao
do ponto em alarme. O alarme acionado dever ser reproduzido em um painel
repetidor a ser instalado pelo fornecedor do Sistema no corpo da guarda
conforme indicado em projeto.

SISTEMA DE CAPTACAO E DISTRIBUICAO DE SINAIS DE TV

O Sistema devera possuir antena parabolica para captacdo de 8 canais abertos
de TV (Brasilsat I/ll e novo canal da Funap- Fundacdo de amparo ao preso);
Conjunto de receptores moduladores e amplificadores; Painel de comutacéo
para habilitacdo/ desabilitacdo individualizada dos canais que seréo distribuidos;
Canais internos para DVD (reproducdo); Cabos conectores e acessorios de
montagem e televisor a cores de 14”

O gerenciamento do sistema e a programacao devera ser centralizada em um
unico local com retransmissao para os 64 pontos de TV. Em todos os televisores
serd assistida a mesma programacdo, mesmo canal. Também devera ser
prevista a possibilidade de desativacdo do sinal de um determinado canal por
um determinado periodo

INFRA - ESTRUTURA PARA SISTEMA DE CFTV E DETECCAO DE METAIS

O projeto contempla apenas a execucao de uma rede de infra-estrutura,
composta por eletrodutos embutidos e aparentes e caixas de passagem, para o
Sistema de CFTV. O sistema devera ser adquirido pela SAP.
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O projeto prevé a infra-estrutura para a instalacdo de detector de metal tipo
portal, composto por uma tomada para alimentacdo elétrica do detector,
conforme projeto.

4 CONSIDERACOES DE PROJETO

4.1 QUEDASDE TENSAO
Conforme estabelecido na norma ABNT - NB-3/NBR 5410 Set/1990 Capitulo 6,
item 6.2.7 "Quedas de Tensao".

As quedas de tensdo entre a origem de uma instalacdo e qualquer ponto de
utilizacdo ndo serdo superiores aos valores a seguir relacionados em relacdo ao
valor da tensdo nominal da instalacdo, alimentadas diretamente por subestacao
de transformacdao ou transformador a partir de uma instalacéo de alta tensao.

¢ lluminacéo (total) - 4%

¢ Circuitos principais - 2%

e Circuitos terminais -2%

¢ Forca e outros usos (total) - 7%

¢ Circuitos principais - 4%

¢ Circuitos terminais - 3%

¢ Na partida de motores (nos terminais da chave) - 15%

4.2 NORMAS DE REFERENCIA

O projeto, especificacoes, testes de equipamentos e materiais das instalacdes
elétricas, deverdo estar de acordo com as normas técnicas, recomendacoes e
prescrigdes relacionadas neste memorial e nas especificagbes técnicas
Preferencialmente, serdo adotadas as normas brasileiras ABNT - Associagéo
Brasileira de Normas Técnicas e as normas das concessionarias de servigos
publicos locais. Nos casos omissos as normas ABNT poderdo ser
complementadas por normas de outras entidades.
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Relacdo de normas:

e ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas

NBR-10878-Sistema de lluminacédo de Emergéncia

NBR-5419-Protecao de Edificac6es contra Descargas Elétricas Atmosféricas

NBR-5410-Instalacdes Elétricas de Baixa Tensao - Procedimentos.

NBR-5413-lluminacao de interiores - Especificacoes.

NBR-6808-Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tenséo

NBR- 5356-Transformadores de Potencia

NBR-14034-Execucédo de Instala¢des Elétricas de Alta Tenséo

e CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA - Fornecimento de Energia em
Tensao Primaria.
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