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010604 Elaboração de projeto de adequação de entrada de en ergia
elétrica junto a concessionária, com medição em méd ia
tensão e demanda acima de 300kVA

1) Será medido por valor global de projeto de adequação de entrada de energia elaborado,
conforme tabela de pagamento do item 3 (gl).
2) O item remunera a elaboração, fornecimento e aprovação junto a Concessionária de
documentação e projeto para adequação de entrada de energia elétrica com medição em média
tensão e demanda acima de 300kVA, contendo todas as informações e detalhes para a execução
completa dos serviços de fornecimento de energia elétrica. Os projetos deverão ser constituídos
por: peças gráficas, relatórios, especificações técnicas, memoriais descritivos, listas de
quantitativos, estudos e memórias de cálculo pertinentes, levantamentos necessários e
solicitações da Concessionária de energia. Os documentos deverão ser desenvolvidos por meio
digital e apresentados da seguinte forma:
a) A entrega dos documentos, para aprovação pela Concessionária, deverá ser constituída por:
um original em papel sulfite, encadernado, para o Contratante / Gerenciadora;
b) A entrega dos documentos para Concessionária deverá obedecer ao critério adotado de cada
Concessionária;
c) A entrega dos documentos, devidamente aprovados pela Concessionária, deverá ser
constituída por: três originais em papel sulfite e encadernados; e uma cópia dos arquivos
eletrônicos em "compact disc" (CD Rom).
3) Tabela de Pagamento:
a) 50% na apresentação do protocolo de entrega dos projetos na Concessionária de energia
elétrica;
b) 50% após aprovação do projeto pela Concessionária de energia elétrica e pela Contratante
dos produtos apresentados.

011705 Projeto executivo de estrutura em formato A1
1)Será medido por unidade de desenho fornecido e aprovado pela Contratante e/ou Gerencia-
dora (un).
2) O item remunera o fornecimento de projeto executivo de estrutura de concreto, metálica e / ou
madeira, com todas as informações e detalhes construtivos necessários para a execução com-
pleta da obra de acordo com o padrão da Contratante e / ou Gerenciadora. O projeto deverá
ser constituído por: peças gráficas no formato A1; relatórios contendo as premissas de projeto;
especificações técnicas; memoriais descritivos, listas de quantitativos e memórias de cálculo
pertinentes. Apresentados conforme relação abaixo:
A) Os produtos gráficos deverão ser desenvolvidos por meio do software "AUTOCAD" versão
2000 e apresentados da seguinte forma:
- A entrega do projeto executivo, deverá ser constituída por: duas cópias plotadas em papel
sulfite; uma cópia do arquivo eletrônico com extensão "dwg" e a respectiva versão com exten-
são "plt", em "compact disc" (CD Rom).
B) Os relatórios, as especificações técnicas, os memoriais descritivos, lista de quantitativos e as
memórias de cálculo pertinentes deverão ser desenvolvidas por meio dos softwares "WINWORD"
ou "EXCEL" e apresentados da seguinte forma:
- Duas cópias completas no formato A 4, em papel sulfite, encadernadas;
- Os arquivos eletrônicos com extensão "doc" ou "xls", em "compact disc" (CD Rom).
3) O item contempla o fator K, correspondente ao BDI da engenharia consultiva, composto de:
K 1 = gastos legais pertinentes aos Encargos Sociais e custo direto sobre a mão-de-obra
K 2 = despesas indiretas (inclusive encargos sociais)
K 3 = lucro
K 4 = tributos incidentes sobre o faturamento.
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011706 Projeto executivo de estrutura em formato A0
1)Será medido por unidade de desenho fornecido e aprovado pela Contratante e / ou Gerencia-
dora (un).
2) O item remunera o fornecimento de projeto executivo de estrutura de concreto, metálica e /
ou madeira, com todas as informações e detalhes construtivos necessários para a execução
completa da obra de acordo com o padrão da Contratante e / ou Gerenciadora. O projeto deverá
ser constituído por: peças gráficas no formato A0; relatórios contendo as premissas de projeto;
especificações técnicas; memoriais descritivos, listas de quantitativos e memórias de cálculo
pertinentes. Apresentados conforme relação abaixo: Os produtos gráficos deverão ser desenvol-
vidos por meio do software "AUTOCAD" versão 2000 e apresentados da seguinte forma:
- Apresentações parciais na forma de projeto básico, em papel sulfite, para ajustes e liberação
pela Contratante e / ou Gerenciadora, para a execução do projeto executivo;
- A entrega do projeto executivo, devidamente aprovado pela Contratante e / ou Gerenciadora,
deverá ser constituída por: duas cópias plotadas em papel sulfite; uma cópia do arquivo eletrônico
com extensão "dwg" e a respectiva versão com extensão "plt", em "compact disc" ( CD Rom ).
C) Os relatórios, as especificações técnicas, os memoriais descritivos, lista de quantitativos e as
memórias de cálculo pertinentes deverão ser desenvolvidas por meio dos softwares "WINWORD"
ou "EXCEL" e apresentados da seguinte forma:
- Duas cópias completas no formato A 4, em papel sulfite, encadernadas;
- Os arquivos eletrônicos com extensão "doc" ou "xls", em "compact disc" (CD Ron ).
3) O item contempla o fator K, correspondente ao BDI da engenharia consultiva, composto de:
K 1 = gastos legais pertinentes aos Encargos Sociais e custo direto sobre a mão-de-obra
K 2 = despesas indiretas (inclusive encargos sociais)
K 3 = lucro
K 4 = tributos incidentes sobre o faturamento.

011707 Projeto executivo de hidráulica em formato A1
1) Será medido por unidade de desenho fornecido e aprovado pela Contratante e / ou Gerencia-
dora (un).
2) O item remunera o fornecimento de projeto executivo de instalações hidráulicas, com todas as
informações e detalhes construtivos necessários para a execução completa da obra de acordo
com o padrão da Contratante e / ou Gerenciadora. O projeto deverá ser constituído por: peças
gráficas no formato A1; relatórios contendo as premissas de projeto; especificações técnicas;
memoriais descritivos, listas de quantitativos e memórias de cálculo pertinentes. Apresentados
conforme relação abaixo:
C) Os produtos gráficos deverão ser desenvolvidos por meio do software "AUTOCAD" versão
2000 e apresentados da seguinte forma:
- A entrega do projeto executivo, deverá ser constituída por: duas cópias plotadas em papel
sulfite; uma cópia do arquivo eletrônico com extensão "dwg" e a respectiva versão com extensão
"plt", em "compact disc" (CD Rom).
D) Os relatórios, as especificações técnicas, os memoriais descritivos, lista de quantitativos e as
memórias de cálculo pertinentes deverão ser desenvolvidas por meio dos softwares "WINWORD", 
ou "EXCELºÜu "xls", em "compact disc" (CD Rom).
3) O item contempla o fator K, correspondente ao BDI da engenharia consultiva, composto de:
K 1 = gastos legais pertinentes aos Encargos Sociais e custo direto sobre a mão-de-obra
K 2 = despesas indiretas (inclusive encargos sociais)
K 3 = lucro
K 4 = tributos incidentes sobre o faturamento.
1) Será medido por área de superfície impermeabilizada (m²).
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011708 Projeto executivo de hidráulica em formato A0
1) Será medido por unidade de desenho fornecido e aprovado pela Contratante e / ou Gerencia-
dora (un).
2) O item remunera o fornecimento de projeto executivo de instalações hidráulicas, com todas as
informações e detalhes construtivos necessários para a execução completa da obra de acordo
com o padrão da Contratante e / ou Gerenciadora. O projeto deverá ser constituído por: peças
gráficas no formato A0; relatórios contendo as premissas de projeto; especificações técnicas;
memoriais descritivos, listas de quantitativos e memórias de cálculo pertinentes. Apresentados
conforme relação abaixo: Os produtos gráficos deverão ser desenvolvidos por meio do software
"AUTOCAD" versão 2000 e apresentados da seguinte forma:
- Apresentações parciais na forma de projeto básico, em papel sulfite, para ajustes e liberação
pela Contratante e / ou Gerenciadora, para a execução do projeto executivo;
- A entrega do projeto executivo, devidamente aprovado pela Contratante e / ou Gerenciadora,
deverá ser constituída por: duas cópias plotadas em papel sulfite; uma cópia do arquivo eletrô-
nico com extensão "dwg" e a respectiva versão com extensão "plt", em "compact disc"
( CD Rom ).
D) Os relatórios, as especificações técnicas, os memoriais descritivos, lista de quantitativos e as
memórias de cálculo pertinentes deverão ser desenvolvidas por meio dos softwares "WINWORD"
ou "EXCEL" e apresentados da seguinte forma:
- Duas cópias completas no formato A 4, em papel sulfite, encadernadas;
- Os arquivos eletrônicos com extensão "doc" ou "xls", em "compact disc" (CD Ron ).
3) O item contempla o fator K, correspondente ao BDI da engenharia consultiva, composto de:
K 1 = gastos legais pertinentes aos Encargos Sociais e custo direto sobre a mão-de-obra
K 2 = despesas indiretas (inclusive encargos sociais)
K 3 = lucro
K 4 = tributos incidentes sobre o faturamento.

011709 Projeto executivo de elétrica em formato A1
1) Será medido por unidade de desenho fornecido e aprovado pela Contratante e / ou Gerencia-
dora (un).
2) O item remunera o fornecimento de projeto executivo de instalações elétricas, com todas as
informações e detalhes construtivos necessários para a execução completa da obra de acordo
com o padrão da Contratante e / ou Gerenciadora. O projeto deverá ser constituído por: peças
gráficas no formato A1; relatórios contendo as premissas de projeto; especificações técnicas;
memoriais descritivos, listas de quantitativos e memórias de cálculo pertinentes. Apresentados
conforme relação abaixo:
E) Os produtos gráficos deverão ser desenvolvidos por meio do software "AUTOCAD" versão
2000 e apresentados da seguinte forma:
A entrega do projeto executivo, deverá ser constituída por: duas cópias plotadas em papel sulfite;
uma cópia do arquivo eletrônico com extensão "dwg" e a respectiva versão com extensão "plt", em 
"compºÜverão ser desenvolvidas por meio dos softwares "WINWORD"
ou "EXCEL" e apresentados da seguinte forma:
- Duas cópias completas no formato A 4, em papel sulfite, encadernadas;
- Os arquivos eletrônicos com extensão "doc" ou "xls", em "compact disc" (CD Rom).
3) O item contempla o fator K, correspondente ao BDI da engenharia consultiva:
K 1 = gastos legais pertinentes aos Encargos Sociais e custo direto sobre a mão-de-obra
K 2 = despesas indiretas (inclusive encargos sociais)
K 3 = lucro
K 4 = tributos incidentes sobre o faturamento.
1) Será medido por unidade de desenho fornecido e aprovado pela Contratante e / ou Gerencia-
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011710 Projeto executivo de elétrica em formato A0
1) Será medido por unidade de desenho fornecido e aprovado pela Contratante e / ou Gerencia-
dora (un).
2) O item remunera o fornecimento de projeto executivo de instalações elétricas, com todas as
informações e detalhes construtivos necessários para a execução completa da obra de acordo
com o padrão da Contratante e / ou Gerenciadora. O projeto deverá ser constituído por: peças
gráficas no formato A0; relatórios contendo as premissas de projeto; especificações técnicas;
memoriais descritivos, listas de quantitativos e memórias de cálculo pertinentes. Apresentados
conforme relação abaixo: Os produtos gráficos deverão ser desenvolvidos por meio do software
"AUTOCAD" versão 2000 e apresentados da seguinte forma:
- Apresentações parciais na forma de projeto básico, em papel sulfite, para ajustes e liberação
pela Contratante e / ou Gerenciadora, para a execução do projeto executivo;
- A entrega do projeto executivo, devidamente aprovado pela Contratante e / ou Gerenciadora,
deverá ser constituída por: duas cópias plotadas em papel sulfite; uma cópia do arquivo eletrôni-
co com extensão "dwg" e a respectiva versão com extensão "plt", em "compact disc" ( CD
Rom ).
E) Os relatórios, as especificações técnicas, os memoriais descritivos, lista de quantitativos e as
memórias de cálculo pertinentes deverão ser desenvolvidas por meio dos softwares "WINWORD"
ou "EXCEL" e apresentados da seguinte forma:
- Duas cópias completas no formato A 4, em papel sulfite, encadernadas;
- Os arquivos eletrônicos com extensão "doc" ou "xls", em "compact disc" (CD Ron ).
3) O item contempla o fator K, correspondente ao BDI da engenharia consultiva, composto de:
K 1 = gastos legais pertinentes aos Encargos Sociais e custo direto sobre a mão-de-obra
K 2 = despesas indiretas (inclusive encargos sociais)
K 3 = lucro
K 4 = tributos incidentes sobre o faturamento.
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012209 Análise físico-química e bacteriológica da água par a poço
profundo

1) Será medido por conjunto de análises físico-químicas e bacteriológicas realizadas e
os laudos pertinentes fornecidos (cj).
2) O item remunera a execução de análises físico-químicas e bacteriológicas da água
proveniente do poço, de acordo com as tabelas 1, 3 e 5, mais o parâmetro pH e sem o
parâmetro Microcistinas, da Portaria nº518 / GM, de 25 de março de 2004, do Ministério
da Saúde e a norma NBR-12244, por intermédio de laboratório idôneo, abrangendo os
serviços:
A) Coleta de amostras da água conforme procedimentos descritos no "Guia de Coleta e
Preservação de Amostras" da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental
( CETESB );
B) Preservação das amostras em conformidade aos parâmetros a serem atualizados;
C) Análises dos parâmetros da tabela 1 "Padrão microbiológico de potabilidade da água
para consumo humano":
a) Coliformes;
b) Coliformes totais;
c) Escherichia coli ou coliformes termotolerantes;
D) Análises dos parâmetros da tabela 3 "Padrão de potabilidade para substâncias químicas
que representam riscos à saúde":
a) Inorgânicas: Antimônio; Arsênio; Bário; Cádmio; Cianeto; Chumbo; Cobre; Cromo;
Fluoreto; Mercúrio; Nitrogênio Nitrato; Nitrogênio Nitrito e Selênio;
b) Orgânicas: Acrilamida; Benzeno; Benzo[a]pireno; Cloreto de Vinila; 1,2 Dicloroetano;
1,1 Dicloroetano; Diclorometano; Estireno; Tetracloreto de Carbono; Tetracloroeteno;
Triclorobenzenos e Tricloroeteno;
c) Agrotóxicos: Alaclor; Aldrin e Dieldrin; Atrazina; Bentazona; Clordano ( isômeros ); 2,4 D;
DDT ( isômeros ); Endossulfan; Endrin; Glifosato; Heptacloro e Heptacloro epóxido;
Hexaclorobenzeno; Lindano ( y-BHC ); Metolacloro; Metoxicloro; Molinato;
Pendimetalina; Pentaclorofenol; Permetrina; Propanil; Simazina e Trifluralina;
d) Desinfetantes e produtos secundários da desinfecção: Bromato; Clorito; Cloro livre;
Monocloramina; 2,4,6 Triclorofenol e Trihalometanos Total;
E) Análises dos parâmetros da tabela 5 "Padrão de aceitação para consumo humano":
a) Inorgânicas: Alumínio; Amônia com NH3 ( Nitrogênio Amoniacal ); Cloreto; Cor Aparente;
Dureza; Ferro; Manganês; Odor; Gosto; Sódio; Sólidos Dissolvidos Totais; Sulfato; Sulfeto
de Hidrogênio; Surfactantes; Turbidez e Zinco;
b) Orgânicas: Etilbenzeno; Monoclorobenzeno; Tolueno e Xileno;
F) Análise do parâmetro pH;
G) Remunera também o fornecimento dos laudos e relatórios pertinentes.

012210 Cimentação de boca do poço profundo, entre perfuraç ão de maior
diâmetro

1) Será medido pelo volume de cimentação executada, conforme dimensões indicadas em
projeto (m³).
2) O item remunera o fornecimento e execução da cimentação do espaço anular entre o tubo
de revestimento e a parede de perfuração, na altura da boca do poço, com espessura mínima
de 5,0 cm, com calda de cimento de acordo com a NBR-12244.
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012212 Desinfecção de poço profundo
1) Será medido por unidade de desinfecção realizada (un).
2) O item remunera o serviço de desinfecção completa da água do poço e dos equipamentos
instalados dentro dele, com compostos químicos especificados na avaliação Hidrogeológica do
D.A.E.E. (Departamento de Água e Energia Elétrica), de acordo com a NBR-12244, e as
determinações da Portaria nº518 / GM, de 25 de março de 2004, do Ministério da Saúde.

012220 Laje de proteção com 2,00x2,00m para poço profundo
1) Será medido por unidade de laje executada (un).
2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada, materiais acessórios e
a mão-de-obra necessária para a execução da laje de proteção, fundida no local, envolvendo
o tubo de revestimento, com espessura mínima de 15 cm, de acordo com a NBR-12244.

012222 Limpeza e desenvolvimento do poço
1) Será medido por tempo, em horas, de limpeza e desenvolvimento realizados (h).
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão-de-obra
necessários para a execução da limpeza completa e o desenvolvimento do poço, por meio de
compressor de ar e / ou bomba de pistão e / ou bomba submersível, promovendo a remoção
dos resíduos de perfuração, partículas do aqüífero e favorecendo o fluxo do aqüífero, conforme
a avaliação hidrogeológica do D.A.E.E. ( Departamento de Água e Energia Elétrica ), e de
acordo com a NBR-12244.

012261 Instalação e transporte de equipamento de bombeamen to, limpeza,
desenvolvimento e teste de vazão

1) Será medido por taxa de transporte e instalação de equipamento (tx).
2) O item remunera a instalação de equipamento para bombeamento, limpeza, desenvolvimento
e teste de vazão de poço tubular profundo; a mobilização e desmobilização dos mesmos
independente da distância entre a empresa fornecedora e a obra.

012266 Teste de vazão de poço profundo com bomba submersa
1) Será medido por tempo, em horas, de teste realizado (h).
2) O item remunera os serviços necessários para a execução do teste de vazão com bomba
submersa; remunera também a execução de relatório do teste contendo todos os resultados
necessários à seleção da bomba e ao conhecimento do provável desempenho do poço.

012270 Perfilagem elétrica
1) Será medido por comprimento de perfilagem elétrica executada e a documentação relativa
entregue (m).
2) O item remunera os serviços de perfilagem geofísica, abrangendo: perfilagem tipo Multi-Função
por meio de raios gama, com potencial espontâneo, ou perfilagem tipo Indução, ou Sônico, ou
Caliper, de acordo com as características geomorfológicas do mesmo; relatórios pertinentes em
arquivo eletrônico, apresentados em disquete, ou CD Rom; e relatórios impressos, necessários
para aferição de resistência e resistividade em poços profundos em toda a sua profundidade.
Remunera também a mobilização e desmobilização dos equipamentos, mão-de-obra e materiais
acessórios necessários à execução dos serviços.

012271 Perfuração rotativa para poço profundo em solos e/o u rocha
metassedimentar alterada em geral, diâmetro de 20´ (508 mm)

1) Será medido por comprimento de perfuração executada (m).
2) O item remunera o fornecimento do serviço de perfuração rotativa de 20" (508 mm) em solos
    e / ou rocha metassedimentar em geral; remunera também pré-furo nos casos onde for
    necessário.
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012272 Perfuração roto-pneumática para poço profundo em ro cha
metassedimentar em geral, diâmetro de 12,25´ (311,1 5 mm)

1) Será medido por comprimento de perfuração executada (m).
2) O item remunera o fornecimento do serviço de perfuração roto-pneumática de 12,25"
    (311,15 mm) em rocha metassedimentar em geral, com diâmetro de 12,25´.

012273 Revestimento interno de poço profundo tubo de aço p reto liso
calandrado, diâmetro 16´ (406,40 mm)

1) Será medido por comprimento de revestimento executado (m).
2) O item remunera o fornecimento e aplicação de tubo de aço preto liso calandrado de 16",
    com espessura de 4,75 mm, para revestimento interno de poço profundo.

012275 Instalação e transporte de equipamento de perfuraçã o para poço
profundo com profundidade acima de 200m e até 300m

1) Será medido por taxa de transporte e instalação de equipamentos (tx).
2) O item remunera a instalação de todos os equipamentos necessários para perfuração de poço
tubular profundo pequeno, com profundidade variável acima de 200 m até 300 m; a mobilização
e desmobilização dos mesmos independente da distância entre a empresa fornecedora e a obra.

012296 Filtro espiralado galvanizado standard para poço-pr ofundo,
diâmetro 6´ (152,40 mm)

1) Será medido por comprimento de filtro instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento e aplicação de filtro espiralado galvanizado, tipo standard de
    6" (152,40 mm), para poço profundo.

012297 Revestimento interno de poço profundo tubo de aço p reto
NBR5590, diâmetro 6´ (152,40mm)

1) Será medido por comprimento de revestimento executado (m).
2) O item remunera o fornecimento e aplicação de tubo de aço preto NBR5590, diâmetro de 6"
    (152,40 mm), para revestimento interno de poço profundo.

012298 Licença de perfuração e procedimentos para obtenção  da outorga
de poço profundo

1) Será medido por unidade de licença e/ou procedimentos para obtenção de outorga fornecida
(un).
2) O item remunera o fornecimento de serviços e procedimentos necessários para a obtenção de
licença de perfuração e documentação para obtenção da licença de direito de usos "outorga"
junto ao Departamento de Águas e Energia Elétrica ( DAEE ) para utilização de água proveniente
de poço profundo, conforme determina Portaria DAEE nº 717/96, abrangendo:
A) Apresentação ao DAEE de toda a documentação exigida para a obtenção da licença para a
execução do poço;
B) Pagamento dos emolumentos determinados pelo DAEE;
C) Procedimentos necessários ao acompanhamento do processo junto ao DAEE;
D) Entrega da licença antes do início dos serviços para a execução de poço profundo.
E) Apresentação ao DAEE de toda a documentação exigida para a obtenção da outorga;
F) Pagamento dos emolumentos determinados pelo DAEE;
G) Procedimentos necessários ao acompanhamento do processo junto ao DAEE;
H) Entrega dos documentos necessários para emissão da outorga ao DAEE.
I) Entrega do Protocolo da outorga para gerenciadora e/ou contratante.

012319 Furação de 2 1/2" em concreto armado
1) Será medido por comprimento de furo executado (m).
2) O item remunera o fornecimento do serviço de perfuração em elementos de concreto armado,
    com diâmetro de 2 1/2" em qualquer comprimento.
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012320 Taxa de mobilização para execução de serviço de per furação em
concreto

1) Será medido por taxa de transporte e instalação de equipamento para perfuração em
concreto (tx).
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos para perfuração em elementos estruturais
de concreto, a mobilização e desmobilização dos mesmos, entre a empresa fornecedora e a obra.

012322 Furação de 16 x 150 mm em concreto armado, inclusiv e colagem
da armadura

1) Será medido por unidade de furo executado, sendo a quantidade mínima para medição
50 furos (un).
2) O item remunera o fornecimento do serviço de perfuração, em elementos estruturais de
concreto armado, com diâmetro de 16 mm e profundidade de 150 mm; remunera também
os serviços de colagem da ferragem de arranque.

012346 Furação de 1" em concreto armado
1) Será medido por comprimento de furo executado (m).
2) O item remunera o fornecimento do serviço de perfuração em elementos de concreto armado,
 com diâmetro de 1" em qualquer comprimento.

020102 Construção provisória em madeira - fornecimento e m ontagem
1) Será medido pela área de projeção da cobertura de construção provisória executada, com
    projeto analisado e aprovado previamente pela Contratante e / ou Gerenciadora (m²).
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução de
    construção provisória em madeira destinada a escritório e / ou depósito de obra, constituída
    por: piso interno e calçada externa em concreto usinado, Fck 20 MPa; paredes, portas e
    janelas em chapa compensada plastificada de 6 mm de espessura, e / ou compensado
    resinado com seladora impermeabilizante e aplicação de textura na pintura; porta com
    fechadura de embutir tipo Gorges; estrutura, apoio para cobertura e contraventamentos
    em pontaletes e tábuas de Pinus  ( "Pinus Elliotti" ou "Pinus Taeda"  ), ou Quarubarana
    ( "Erisma uncinatum" ), conhecida também como Cedrinho, ou Cambará ( "Qualea spp" ),
    e ripas de Cupiúba ( "Goupia glabra" ), ou de Maçaranduba ( "Manilkara spp" ), conhecida
    também como Paraju; cobertura com telha em cimento reforçado com fio sintético ( CRFS ),
    perfil ondulado de 5 mm a 6 mm de espessura; instalação elétrica e pintura. Remunera
    também o fornecimento do projeto da construção.
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020116 Sanitário/vestiário em alvenaria
1) Será medido pela área de projeção da cobertura do sanitário/vestiário executado, com projeto
    analisado e aprovado previamente pela Contratante e / ou Gerenciadora (m²).
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução de
    sanitário/vestiário provisório constituído por: piso interno e calçada externa em concreto
    usinado, Fck 20 MPa; paredes em alvenaria de bloco de concreto assentado com argamassa
    de cimento e terra; portas em chapa compensada plastificada de 6 mm de espessura, com
    fechadura de embutir tipo Gorges; janelas em caixilho fixo de madeira, com vidro fantasia de
    3 mm; estrutura e apoio para cobertura em pontaletes e tábuas de Pinus ( "Pinus Elliotti" ou
    "Pinus Taeda" ), ou Quarubarana ( "Erisma uncinatum" ), conhecida também como Cedrinho,
    ou Cambará ( "Qualea spp" ), e ripas de Cupiúba ( "Goupia glabra" ), ou de Maçaranduba
    ( "Manilkara spp" ), conhecida também como Paraju; cobertura com telha em cimento
    reforçado com fio sintético ( CRFS ), perfil ondulado com 6 mm de espessura; instalação
    hidráulica incluindo bacias sifonadas com caixa de descarga plástica de sobrepor, chuveiros
    simples de PVC, lavatórios, inclusive torneiras e conexões, nas quantidades exigidas pela
    NR-18; instalação elétrica e pintura. Remunera também o fornecimento do projeto do
    sanitário / vestiário.

020120 Desmobilização de construção provisória
1) Será medido pela área de projeção da cobertura de construção desmobilizada (m²).
2) O item remunera os serviços, necessários à desmobilização completa de construção
provisória, constituídos por: demolição ou desmontagem e retirada da construção provisória;
limpeza e recomposição de área de assentamento.

020506 Montagem e desmontagem de andaime torre metálica co m altura
até 10m

1) Será medido pela altura do andaime montado e desmontado, sendo medido 100% na
desmontagem (m).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a montagem, desmontagem,
empilhamento das peças e traslado interno na obra, para andaimes em torres com até 10 m de
altura, inclusive o madeiramento do tablado.

020515 Andaime torre metálica de 1,5 x 1,5 m
1) Será medido pela altura de andaime em torre alocado a partir de 2,00 m conforme norma,
    multiplicado pelo período em meses de locação, (m x mês).
2) O item remunera o fornecimento de locação de todo o material necessário para a montagem
    de andaime em torre tubular; remunera também o fornecimento do passadiço. Utilizado
    somente para postes e pontos localizados; não substitui o andaime fachadeiro.

020802 Placa de identificação para obra
1) Será medido por área de placa executada (m²).
2) O item remunera o fornecimento de placa para identificação da obra, englobando os módulos
referentes às placas do Governo do Estado de São Paulo, da empresa Gerenciadora, e do
cronograma da obra, constituída por: chapa em aço galvanizado nº16, ou nº18, com tratamento
anticorrosivo resistente às intempéries; fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm;
requadro e estrutura em madeira; marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme
especificações do Manual de Padronização de Assinaturas do Governo do Estado de São Paulo e
da empresa Gerenciadora; remunera também o fornecimento de pontaletes em Pinus ( "Pinus
Elliotti" ou "Pinus Taeda" ), ou Quarubarana ( "Erisma uncinatum" ), conhecida também como
Cedrinho, ou Cambará ( "Qualea spp" ), de 3" x 3"; cimento; areia; inclusive materiais
acessórios e a mão-de-obra necessária para instalação da placa. Não remunera as placas dos
fornecedores.

Página. 9/183



Código Descrição completa/Critérios

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

ESTR. MUNICIPAL AYRTON SENNA - KM 6+950M

DE MAIRINQUE

A90272 - CONSTRUÇÃO DA PENITENCIÁRIA MASCULINA 

Boletim 157

020904 Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos at é 15cm de
diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra , até o raio
de 1,0 km

1) Será medido pela área real de terreno, onde ocorrer a limpeza mecanizada de vegetação (m²).
2) O item remunera o fornecimento de caminhão basculante, equipamentos, a mão-de-obra
    necessária e ferramentas auxiliares para a execução dos serviços executados mecanicamente
    e manualmente com auxílio de ferramental apropriado para a roçada, derrubada de árvores e
    arbustos, destocamento, fragmentação de galhos e troncos, empilhamento e transporte,
    abrangendo: a remoção de vegetação, árvores e arbustos, com diâmetro do tronco até 15 cm,
    medidos na altura de 1,00 m do solo, capim, etc.; arrancamento e remoção de tocos, raízes e
    troncos; raspagem mecanizada da camada de solo vegetal na espessura mínima de 15 cm;
    carga mecanizada; e o transporte, interno na obra, num raio de um quilômetro.

021002 Locação de obra de edificação
1) Será medido pela área de obra locada, aferida entre os eixos de fundação e
acrescentando-se 0,50 m, a partir do eixo, para o lado externo (m²).
2) O item remunera o fornecimento de pontaletes em Pinus ( "Pinus Elliotti" ou "Pinus Taeda" ),
ou Quarubarana ( "Erisma uncinatum" ), conhecida também como Cedrinho, ou Cambará
( "Qualea spp" ), de 3" x 3"; tábuas em Pinus ( "Pinus Elliotti" ou "Pinus Taeda" ), ou
Quarubarana ( "Erisma uncinatum" ), conhecida também como Cedrinho, ou Cambará
( "Qualea spp" ), de 1" x 12"; arame galvanizado; inclusive materiais acessórios e a
mão-de-obra necessária para os serviços de locação completa em obras de edificação
compreendendo: locação de estacas, eixos principais, paredes, etc.

021004 Locação de rede de canalização
1) Será medido por comprimento de rede locada (m).
2) O item remunera o fornecimento de mão-de-obra qualificada e equipamentos necessários
para a locação de redes de canalização, conforme projeto aprovado pela Contratante e / ou
Gerenciadora; remunera também o fornecimento de utilitário furgão para a locomoção.

021005 Locação para muros, cercas e alambrados
1) Será medido por comprimento de muros, cercas ou alambrados locados (m).
2) O item remunera o fornecimento de mão-de-obra qualificada e equipamentos necessários pa-
    ra a locação de muros, cercas ou alambrados; remunera também o fornecimento de utilitário
    furgão para a locomoção.

021006 Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas
1) Será medido pela área de vias, calçadas, tanques e lagoas locadas, nas dimensões indicadas
    em projeto ou memorial descritivo (m²).
2) O item remunera o fornecimento de pontaletes em Pinho-do-Paraná ( "Araucária angustifolia" ),
    ou Quarubarana ( "Erisma uncinatum" ), conhecida também como Cedrinho, ou Cambará
    ( "Qualea spp" ), de 3" x 3"; arame galvanizado; mão-de-obra e equipamentos necessários,
    inclusive materiais acessórios para os serviços de locação completa de vias, calçadas,
    tanques ou lagoas; remunera também o fornecimento de utilitário furgão para a locomoção.
    Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverão atender aos
    procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673/ 2005 e 49.674/ 2005.
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051008 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhã o para
distâncias superiores ao 5° km até o 10° km

1) Será medido pelo volume de solo, aferido na caixa, sendo a distância de transporte
considerada desde o local de carregamento até a unidade de destinação final, ou da jazida,
até o local de descarregamento, menos 1,0 quilômetro (m³).
2) O item remunera o tempo do veículo à disposição, para o carregamento, descarregamento, e
manutenção; os serviços de: transporte, descarregamento, e o retorno do veículo descarregado,
para distâncias superiores ao 5,0 quilômetros até 10,0 quilômetros. Os serviços de transporte de
solos até unidade de destinação final deverá cumprir todas as exigências e determinações
previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do
Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época
da execução dos serviços. Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto
aos órgãos regulamentadores das atividades envolvidas. Não remunera os serviços de
espalhamento quando necessário.

060202 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em va la ou cava
até 1,50m

1) Será medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no
plano horizontal, em relação às dimensões de cada peça, de 20 cm (m³).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual
em solo de 1ª e 2ª categorias em valas ou cavas até 1,50 m de profundidade.

061102 Reaterro manual para simples regularização sem comp actação
1) Será medido pelo volume de reaterro executado (m³).
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários para execução
dos serviços de reaterro manual, com material existente ou importado, para simples regularização
sem compactação.

061104 Reaterro manual apiloado sem controle de compactaçã o
1) Será medido pelo volume de reaterro em valas, poços ou cavas executado (m³).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de
reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle de compactação.

070101 Escavação e carga mecanizada para exploração de sol o em jazida
1) Será medido pelo volume de solo escavado (m³), aferido na caixa de empréstimo ou no aterro
compactado:
a) Na caixa de empréstimo, conforme projeto aprovado pela Contratante e / ou Gerenciadora,
apresentado com seções transversais na escala 1:100, desconsiderando-se as camadas de
solos inservíveis;
b) No aterro compactado, sem considerar a diferença entre as densidades do material no seu
estado natural e no estado adquirido após a compactação.
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão-de-obra
necessária para a execução dos serviços: escavação e carga mecanizada, para exploração de
argila selecionada em jazida; expurgo de material não classificado, incluindo a escavação;
transporte, junto à jazida, num raio de um quilômetro e o descarregamento para distâncias
inferiores a um quilômetro; regularização e conformação do terreno, inclusive recomposição
vegetal; remunera também o projeto da caixa de empréstimo e os ensaios tecnológicos
necessários à seleção prévia da argila. O item não remunera a limpeza prévia da jazida com a
remoção das camadas de solos inservíveis.
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070102 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categori a, em
campo aberto

1) Será medido pelo volume de corte, considerado na caixa (m³).
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão-de-obra
necessária para a execução de corte, em campo aberto, para solos de primeira categoria,
englobando os serviços: escavação e carga mecanizadas; transporte, interno a obra, num
raio de um quilômetro; descarregamento para distâncias inferiores a um quilômetro; locação
dos platôs e taludes; nivelamento, acertos e acabamentos manuais. Não remunera a limpeza
e raspagem do terreno, incluindo a retirada de raízes e troncos.

070202 Escavação mecanizada de valas ou cavas com altura a té 2,00m
1) Será medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo às dimensões
de valas especificadas em projeto e na norma NBR 9061 / 85 (m³).
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão-de-obra
necessária para a execução de valas com profundidade total até 2,00 m, englobando os
serviços: escavação mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a
acomodação feita manualmente do material escavado ao longo da vala.

070204 Escavação mecanizada de valas ou cavas com altura a té 3,00m
1) Será medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo às dimensões
de valas especificadas em projeto e na norma NBR 9061 / 85 (m³).
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão-de-obra
necessária para a execução de valas com profundidade total até 3,00 m, englobando os
serviços: escavação mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a
acomodação feita manualmente do material escavado ao longo da vala.

070206 Escavação mecanizada de valas ou cavas com altura a té 4,00m
1) Será medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo às dimensões
de valas especificadas em projeto e na norma NBR 9061 / 85 (m³).
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão-de-obra
necessária para a execução de valas com profundidade total até 4,00 m, englobando os
serviços: escavação mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a
acomodação feita manualmente do material escavado ao longo da vala.

071002 Espalhamento de solo em bota-fora com compactação s em
controle

1) Será medido pelo volume de solo compactado, considerado na caixa (m³).
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão-de-obra
necessários para a execução de aterro, em área de bota-fora, sem controle de compactação,
englobando os serviços: espalhamento do solo; homogeneização e compactação, sem controle
tecnológico; nivelamento, acertos e acabamentos manuais.

071102 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com
compactador

1) Será medido pelo volume de reaterro, considerado na caixa (m³).
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão-de-obra
necessária para a execução de aterro de valas ou cavas, englobando os serviços: lançamento
e espalhamento manuais do solo; compactação, por meio de compactador; nivelamento, acertos
e acabamentos manuais. Não remunera o fornecimento de solo.
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071104 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo,
mínimo de 95% PN

1) Será medido pelo volume de reaterro, considerado na caixa (m³).
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão-de-obra
necessários para a execução de aterros compactados, em valas ou cavas, englobando
os serviços: lançamento e espalhamento de solo fornecido, previamente selecionado;
homogeneização do solo; compactação igual ou maior que 95%, em relação ao ensaio do
proctor normal, conforme exigências do projeto; o controle tecnológico com relação às
características e qualidade do material a ser utilizado, ao desvio, em relação à umidade,
inferior a 2% e à espessura e homogeneidade das camadas; nivelamento, acertos e
acabamentos manuais e ensaios geotécnicos. Toda a execução dos serviços bem como
os ensaios tecnológicos deverão obedecer às especificações e quantidades mínimas exigidas
pelas normas: NBR 5681, NBR 6459, NBR 7180, NBR 7181 e NBR 7182. Não remunera
o fornecimento de solo.

071202 Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem
fornecimento de solo em campo aberto

1) Será medido pelo volume de aterro executado, considerado na caixa (m³).
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão-de-obra
necessários para a execução e compactação de aterros em campo aberto, englobando
os serviços: espalhamento de solo fornecido, previamente selecionado; homogeneização
do solo; compactação igual ou maior que 95%, em relação ao ensaio do proctor normal,
conforme exigências do projeto; o controle tecnológico com relação às características e
qualidade do material a ser utilizado, ao desvio, em relação à umidade, inferior a 2% e à
espessura e homogeneidade das camadas; locação dos platôs e taludes; nivelamento,
acertos e acabamentos manuais e ensaios geotécnicos. Toda a execução dos serviços
bem como os ensaios tecnológicos deverão obedecer às especificações e quantidades
mínimas exigidas pelas normas: NBR 5681, NBR 6459, NBR 7180, NBR 7181 e NBR 7182.
Não remunera o fornecimento de solo.

071204 Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categ oria em
campo aberto, sem compactação do aterro

1) Será medido pelo volume de aterro executado, considerado na caixa (m³).
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários para a
execução de corte e aterro mecanizados para solos de primeira categoria, em campo aberto,
englobando os serviços: corte; carregamento e transporte até o raio de um quilômetro, dentro
da obra; o lançamento do solo para aterro; acertos e acabamentos manuais no corte. Não
remunera os serviços de compactação com controle tecnológico de solo.

080102 Escoramento de solo contínuo
1) Será medido pela área da superfície lateral, efetivamente escorada (m²).
2) O item remunera o fornecimento de estroncas de eucalipto com casca, diâmetro de 0,20 m;
madeiramento em cedrinho bruto; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execu-
ção dos serviços: escoramento lateral de vala por meio de tábuas de peroba, instaladas vertical-
mente, justapostas umas às outras; travamento horizontal com as vigas de cedrinho, espaçadas
verticalmente de 1,00 m, em toda a sua extensão; travamento perpendicular à superfície escora-
da com estroncas de eucalipto, espaçamento vertical de 1,00 m, e horizontal de 1,35 m, a menos
das extremidades das vigas de cedrinho, das quais as estroncas devem ser colocadas a 0,40 m.
Remunera também os serviços de desmonte e remoção do material componente da estrutura de
escoramento após a sua utilização.
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080104 Escoramento de solo descontínuo
1) Será medido pela área da superfície lateral, efetivamente escorada (m²).
2) O item remunera o fornecimento de estroncas de eucalipto com casca, diâmetro de 0,20 m;
pranchas de peroba de 0,03 x 0,30 m; vigas de peroba de 0,06 x 0,16 m; materiais acessórios
e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: escoramento lateral de vala por meio
de tábuas de peroba, instaladas verticalmente, espaçadas de 0,30 m; travamento horizontal com
as vigas de peroba, espaçadas verticalmente de 1,00 m, em toda a sua extensão; travamento
perpendicular à superfície escorada com estroncas de eucalipto, espaçamento vertical de
1,00 m, e horizontal de 1,35 m, a menos das extremidades das vigas de peroba, das quais
as estroncas devem ser colocadas a 0,40 m. Remunera também os serviços de desmonte
e remoção do material componente da estrutura de escoramento após a sua utilização.

080205 Cimbramento tubular metálico
1) Será medido pelo volume, considerando-se como altura a distância entre as peças a
serem escoradas e a cota de apoio, de cimbramento tubular metálico alocado multiplicado
pelo período em meses de locação (m³ x mês). Nas peças de concreto em que as fôrmas
remunerem cimbramento, este deverá ser descontado, considerando-se como altura a distância
entre as peças a serem escoradas e a cota de apoio menos 3,00 m.
2) O item remunera o fornecimento de locação de todo o material necessário para a execução
de cimbramento tubular metálico, para obras de edificação em geral.

080206 Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metál ico
1) Será medido pelo volume, considerando-se como altura a distância entre as peças a
serem escoradas e a cota de apoio, do cimbramento montado e desmontado, sendo medido
100% na desmontagem (m³). Nas peças de concreto em que as fôrmas remunerem cimbramento,
este deverá ser descontado, considerando-se como altura a distância entre as peças a serem
escoradas e a cota de apoio menos 3,00 m.
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e a mão-de-obra necessária para a
montagem, desmontagem, empilhamento das peças e translado interno na obra, para a
execução de cimbramento tubular metálico.

080504 Manta geotêxtil de 300 g/m²
1) Será medido pela área de manta utilizada (m²).
2) O item remunera o fornecimento de manta geotêxtil, de 300 gramas / m², tipo Bidim da
    Rhodia-Ster, ou Hate da Huesker, ou equivalente e a mão-de-obra necessária para a
    colocação da manta para drenagem.

080510 Pedra britada números médios, mantas e filtros
1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto ou memorial
descritivo (m³).
2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios posto obra, o
lançamento e a mão-de-obra necessária para o espalhamento da pedra britada de acordo
com o projeto e / ou memorial descritivo.

080709 Esgotamento de águas superficiais com bomba de supe rfície ou
submersa

1) Será medido pelo produto da potência da bomba em HP, pelo tempo de trabalho em horas
(HP x h).
2) O item remunera o fornecimento de bomba de superfície ou submersa, uma ou mais,
mão-de-obra e materiais acessórios necessários para a execução dos serviços de esgotamento
de águas superficiais. Remunera também a reinstalação da bomba, tantas vezes quantas forem
necessárias; e a dispersão do material bombeado.
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081004 Enrocamento com pedra arrumada
1) Será medido por volume de enrocamento executado, nas dimensões especificadas em
projeto (m³).
2) O item remunera o fornecimento de pedra para enrocamento e a mão-de-obra necessária
para a execução do enrocamento com pedra arrumada.

090102 Forma em madeira comum para fundação
1) Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se
descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²).
2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão-de-obra para execução e
instalação da fôrma, incluindo escoras, gravatas e desforma.

090103 Forma em madeira comum para estrutura
1) Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se
descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²).
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução
e instalação de fôrmas, para estrutura, em tábua de Pinus ( "Pinus Elliotti" ou "Pinus Taeda" ),
ou Quarubarana ( "Erisma uncinatum" ), conhecida também como Cedrinho, ou Cambará
( "Qualea spp" ), de 1" x 12" e pontaletes de Pinus ( "Pinus Elliotti" ou "Pinus Taeda" ), ou
Quarubarana ( "Erisma uncinatum" ), conhecida também como Cedrinho, ou Cambará
( "Qualea spp" ), de 3" x 3"; incluindo cimbramento até 3,00 m de altura, gravatas, sarrafos de
enrijecimento, desforma e descimbramento.

090202 Forma plana em compensado para estrutura convencion al
1) Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato do concreto, não se descontando
    áreas de interseção até 0,20 m² (m²).
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra para execução e instalação de
    formas em chapas compensadas resinadas de 12 mm de espessura para concreto; incluindo
    cimbramento até 3,00 m de altura; gravatas; sarrafos de enrijecimento em Pinus ( "Pinus
    Elliotti" ou "Pinus Taeda" ), ou Quarubarana ( "Erisma uncinatum" ), conhecida também como
    Cedrinho, ou Cambará ( "Qualea spp" ); desforma e descimbramento.

090204 Forma plana em compensado para estrutura aparente
1) Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato do concreto, não se descontando
    áreas de interseção até 0,20 m² (m²).
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra para execução e instalação de
    formas em chapas compensadas plastificadas de 12 mm de espessura para concreto aparente;
    incluindo cimbramento até 3,00 m de altura; gravatas; sarrafos de enrijecimento em Pinus
    ("Pinus Elliotti" ou "Pinus Taeda" ), ou Quarubarana ( "Erisma uncinatum" ), conhecida
    também como Cedrinho, ou Cambará ( "Qualea spp" ); desforma e descimbramento.

090206 Forma curva em compensado para estrutura aparente
1) Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato do concreto, não se descontando
áreas de interseção até 0,20 m² (m²).
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra para execução e instalação de
fôrmas curvas em chapas compensadas plastificadas de 6 mm de espessura para concreto
aparente; incluindo cimbramento até 3,00 m de altura; gravatas; sarrafos para curvatura e
enrijecimento em Pinus ( "Pinus Elliotti" ou "Pinus Taeda" ), ou Quarubarana
( "Erisma uncinatum" ), conhecida também como Cedrinho, ou Cambará ( "Qualea spp" );
desforma e descimbramento.
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090404 Forma em tubo de papelão com diâmetro de 35 cm
1) Será medido pelo comprimento de forma tubular em papelão instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento de fôrma tubular em papelão, materiais acessórios e
    complementares, e a mão-de-obra necessária para a instalação das fôrmas tubulares em
     papelão com diâmetro de 35 cm, para concreto aparente, incluindo cimbramento até 3,00 m
    de altura, gravatas, sarrafos para curvatura, enrijecimento, desforma e descimbramento.

100104 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk=500MPa
1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
2) O item remunera o fornecimento de aço CA-50 ( A ou B ) com fyk igual 500 MPa, dobramento,
transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos
no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de
desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

100106 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk=600MPa
1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
2) O item remunera o fornecimento de aço CA-60 ( A ou B ) com fyk igual 600 MPa, dobramento,
transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos
no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de
desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

100202 Armadura em tela soldada de aço
1) Será medido pelo peso nominal das telas constantes no projeto de armadura (kg).
2) O item remunera o fornecimento de tela soldada em aço CA-60, ou CA-50, transporte e
    colocação de telas de qualquer bitola; estão incluídos no item os serviços e materiais
    secundários como arame, espaçadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes e
    pontas de traspasse para emendas.

110113 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de fôrmas, sendo que o volume da interseção
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à
compressão de 25,0 MPa, plasticidade ( "slump" ) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

110119 Concreto usinado, fck = 40,0 MPa
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de fôrmas, sendo que o volume da interseção
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à
compressão de 40,0 MPa, plasticidade ( "slump" ) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

110126 Concreto usinado, fck= 20,0 MPa - para bombeamento
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de fôrmas, sendo que o volume da interseção
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado bombeável, resistência
mínima à compressão de 20,0 MPa, plasticidade ( "slump" ) de 8 + 1 cm, preparado com britas
1 e 2.
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110129 Concreto usinado, fck= 25,0 MPa - para bombeamento
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de fôrmas, sendo que o volume da interseção
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado bombeável, resistência
mínima à compressão de 25,0 MPa, plasticidade ( "slump" ) de 8 + 1 cm, preparado com britas
1 e 2.

110135 Concreto usinado, fck= 40,0 MPa - para bombeamento
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de fôrmas; sendo que o volume da interseção
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado bombeável, resistência
mínima à compressão de 40,0 MPa, plasticidade ( "slump" ) de 8 + 1 cm, preparado com britas
1 e 2.

110151 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa, para bombeamento em estaca
hélice contínua

1) Será medido pelo volume nominal de concreto bombeado na estaca (m³). O volume
nominal deverá ser obtido considerando-se a seção nominal da estaca, e a profundidade de
concretagem, aferida entre a cota de arrasamento acrescida de 50 cm e a cota inferior da
estaca, constantes do projeto de fundação.
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado para bombeamento,
com resistência mínima à compressão de 20,0 MPa, composto de areia, pedrisco (brita 0) e
consumo de 450 kg / m, plasticidade ( "slump" ) de 22 + 2 cm, destinado à execução de
estacas tipo hélice contínua; remunera também perdas decorrentes do bombeamento, durante
a execução da estaca, e o sobreconsumo devido à conformação final da superfície interna da
estaca. O bombeamento do concreto está incluso no serviço de execução da estaca.

110163 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa, para perfil extru dado
1) Será medido pelo volume total de guias, ou sarjetas, ou canaletas, ou barreiras, ou calçadas
executadas, aferido considerando-se a seção nominal de projeto e o desenvolvimento total dos
perfis executados.
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, com resistência mínima à
compressão de 25,0 MPa, executado com brita nº 1, ou nº 0 ( 19 mm ), plasticidade ( "slump" )
de 0 + 1 cm, teor de argamassa maior ou igual 68%, e menor ou igual a 72%, destinado à
execução de guias, ou sarjetas, ou canaletas, ou barreiras tipo "New Jersey", ou calçadas
extrudadas "in loco"; remunera também perdas decorrentes do processo de extrusão. Não
remunera o serviço de execução das guias, ou sarjetas, ou canaletas, ou barreiras tipo
"New Jersey", ou calçadas.

110202 Concreto usinado não estrutural mínimo 150 kg cim/m ³
1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³).
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado não estrutural, com teor
mínimo de 150 kg de cimento por m³ de concreto.

110204 Concreto usinado não estrutural mínimo 200 kg cim/m ³
1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³).
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado não estrutural, com teor
mínimo de 200 kg de cimento por m³ de concreto.

Página. 17/183



Código Descrição completa/Critérios

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

ESTR. MUNICIPAL AYRTON SENNA - KM 6+950M

DE MAIRINQUE

A90272 - CONSTRUÇÃO DA PENITENCIÁRIA MASCULINA 

Boletim 157

110206 Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cim/m ³
1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³).
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado não estrutural, com teor
mínimo de 300 kg de cimento por m³ de concreto.

110309 Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de fôrmas, sendo que o volume da interseção
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).
2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1 e 2, cimento, areia e
a mão-de-obra necessária para o preparo do concreto, com resistência mínima à compressão
de 20,0 MPa.

110504 Argamassa graute
1) Será medido por volume de argamassa (m³):
a) Para a execução de enchimentos ou elementos em argamassa graute deverá ser considerado o
volume real utilizado;
b) Na execução de alvenaria autoportante deverá ser considerado o volume utilizado para o
enchimento dos vazios ou furos dos blocos, que contenham armação, com função de cinta ou
pilar, conforme tabela abaixo:
CINTAS BLOCO DE CONCRETO BLOCO CERÂMICO
SEÇÃO 09 x 19 cm 0,006110 m³ / m 0,00850 m³ / m
SEÇÃO 14 x 19 cm 0,011666 m³ / m 0,00850 m³ / m
SEÇÃO 19 x 19 cm 0,017064 m³ / m 0,01275 m³ / m
SEÇÃO 19 x 39 cm 0,035055 m³ / m 0,02550 m³ / m
SEÇÃO 14 x 39 cm 0,01700 m³ / m
PILARES BLOCO DE CONCRETO BLOCO CERÂMICO
ESPESSURA 14 cm 0,011859 m³ / furo / m 0,00693 m³ / furo / m
ESPESSURA 19 cm 0,019790 m³ / furo / m 0,01050 m³ / furo / m
2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, cal hidratada, pedrisco e a mão-de-obra
necessária para o preparo da argamassa graute.

110506 Concreto ciclópico
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de fôrmas; sendo que o volume da interseção
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).
2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra de mão, pedra britada números médios,
cimento, areia e a mão-de-obra necessária para o preparo do concreto ciclópico.

111602 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto
ou massa em lastro e/ou enchimetno

1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³).
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários para o
transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em lastro;
remunera também o apiloamento do terreno, quando necessário.

111604 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fu ndação
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de fôrmas; sendo que o volume da interseção
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários para o
transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação.
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111606 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em es trutura
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de fôrmas; sendo que o volume da interseção
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários para o
transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura.

111608 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por
bombeamento

1) Será medido pelo volume calculado no projeto de fôrmas; sendo que o volume da interseção
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários para o
bombeamento, lançamento e adensamento de concreto ou massa.

111622 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de su perfície
1) Será medido por área de piso em concreto nivelado e alisado (m²).
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, ferramentas apropriadas e a mão-de-obra
especializada necessária para a execução dos serviços: aplicação de régua vibratória treliçada ou
régua vibratória simples; aplicação de rodo de corte; flotação; aplicação de rodo de corte;
queima do piso com a alisadora de concreto simples, ou dupla; e o acabamento final com a
utilização de desempenos manuais apropriados, resultando num piso acabado com declividade
mínima de 0,5%, ou conforme indicado em projeto. Não remunera o fornecimento, o
lançamento e o adensamento do concreto.

111802 Lastro de areia
1) Será medido pelo volume acabado, na espessura indicada em projeto ou memorial descritivo,
e, não havendo especificação, adotar espessura de 5 cm (m³):
a) Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala;
b) Para escavação mecanizada, será medido pelo limite indicado na norma.
2) O item remunera o fornecimento de areia e a mão-de-obra necessária para o apiloamento do
terreno e execução do lastro.

111804 Lastro de pedra britada
1) Será medido pelo volume acabado, na espessura indicada em projeto ou memorial descritivo,
e, não havendo especificação, adotar espessura de 5 cm (m³):
a) Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala;
b) Para escavação mecanizada, será medido pelo limite indicado na norma.
2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão-de-obra
necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro.

111806 Lona plástica
1) Será medido pela área de lona plástica aplicada (m²).
2) O item remunera o fornecimento de lona plástica preta e a mão-de-obra necessária para a
aplicação da lona.

111814 Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado
1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto ou memorial
descritivo (m³).
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de pedra de mão tipo rachão, equipamentos
e mão-de-obra necessários para a execução de fundação, englobando os serviços: o transporte
interno à obra; o lançamento e espalhamento do rachão; a homogeneização; a compactação,
em camadas, conforme exigências do projeto; nivelamento, acertos e acabamentos manuais.
Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização.

Página. 19/183



Código Descrição completa/Critérios

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

ESTR. MUNICIPAL AYRTON SENNA - KM 6+950M

DE MAIRINQUE

A90272 - CONSTRUÇÃO DA PENITENCIÁRIA MASCULINA 

Boletim 157

112005 Corte de junta de dilatação, com serra de disco dia mantado para
pisos

1) Será medido pelo comprimento total de juntas serradas (m).
2) O item remunera o fornecimento de equipamento e a mão-de-obra necessária para a
execução de corte de juntas por meio de serra de discos diamantados, na largura mínima
de 3 mm, e profundidade mínima de 3 cm, em pisos de concreto, ou de alta resistência.

120102 Broca em concreto armado diâmetro de 20cm - complet a
1) Será medido pelo comprimento, considerando-se a distância entre o respaldo inferior do bloco
e a extremidade inferior de apoio da broca (m).
2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão-de-obra para a perfuração, armação,
preparo e lançamento do concreto, para a execução de brocas com diâmetro de 20 cm.

121201 Taxa de mobilização para estaca tipo hélice contínu a em solo
1) Será medido por taxa de instalação de equipamentos (tx).
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos necessários a execução dos serviços
para estacas tipo hélice contínua em solo, remunera também a mobilização e desmobilização
dos mesmos.

121202 Estaca tipo hélice continua, diâmetro de 35cm em so lo
1) Será medido por comprimento determinado pela profundidade entre o nível do terreno
e a cota inferior da estaca (m).
2) O item remunera o fornecimento de mão-de-obra e equipamentos necessários para a
    execução da estaca tipo hélice contínua, para diâmetro de 35 cm, compreendendo os
    serviços: perfuração com equipamento especial à rotação, em solo, com sistema de
    monitoramento; injeção de concreto bombeável, por meio de bomba de injeção tipo esta-
    cionária, ou móvel, com a capacidade de bombeamento mínimo de 20 m³ / h e pressão
    superior a 6MPa, até 50cm além da cota de arrasamento; colocação da armadura; preparação
    da cabeça das estacas, ou corte das mesmas, para incorporá-las aos blocos de fundação;
    não remunera o fornecimento da armadura montada, do concreto usinado bombeável, de
    acordo com as especificações do projeto das estacas e a remoção do material escavado
    proveniente da perfuração até o bota-fora.

121204 Estaca tipo hélice continua, diâmetro de 30cm em so lo
1) Será medido por comprimento determinado pela profundidade entre o nível do terreno
e a cota inferior da estaca (m).
2) O item remunera o fornecimento de mão-de-obra e equipamentos necessários para a
    execução da estaca tipo hélice contínua, para diâmetro de 30 cm, compreendendo os
    serviços: perfuração com equipamento especial à rotação, em solo, com sistema de
    monitoramento; injeção de concreto bombeável, por meio de bomba de injeção tipo estacionária,
    ou móvel, com a capacidade de bombeamento mínimo de 20 m³ / h e pressão superior a 6 MPa,
    até 50 cm além da cota de arrasamento; colocação da armadura; preparação da cabeça das
    estacas, ou corte das mesmas, para incorporá-las aos blocos de fundação; não remunera o
    fornecimento da armadura montada, do concreto usinado bombeável, de acordo com as
    especificações do projeto das estacas e a remoção do material escavado proveniente da
    perfuração até o bota-fora.
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121205 Estaca tipo hélice continua, diâmetro de 25cm em so lo
1) Será medido por comprimento determinado pela profundidade entre o nível do terreno
e a cota inferior da estaca (m).
2) O item remunera o fornecimento de mão-de-obra e equipamentos necessários para a
    execução da estaca tipo hélice contínua, para diâmetro de 25 cm, compreendendo os serviços:
    perfuração com equipamento especial à rotação, em solo, com sistema de monitoramento;
    injeção de concreto bombeável, por meio de bomba de injeção tipo estacionária, ou móvel,
    com a capacidade de bombeamento mínimo de 20 m³ / h e pressão superior a 6 MPa, até 50cm
    além da cota de arrasamento; colocação da armadura; preparação da cabeça das estacas, ou
    corte das mesmas, para incorporá-las aos blocos de fundação; não remunera o fornecimento da
    armadura montada, do concreto usinado bombeável, de acordo com as especificações do
    projeto das estacas e a remoção do material escavado proveniente da perfuração até o
    bota-fora.

130102 Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota, b eta 12cm
1) Será medido pela área delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas (m²).
2) O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada treliçada (VT); lajota cerâmica;
concreto com fck maior ou igual a 20MPa, para o capeamento; aço para armadura de
distribuição; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços:
a estocagem das vigotas e lajotas cerâmicas conforme exigências e recomendações do
fabricante; o transporte interno à obra; o içamento das vigotas e das lajotas cerâmicas; a
montagem completa das vigotas treliçadas e das lajotas cerâmicas; a execução do capeamento,
resultando laje mista com beta 12 cm; a execução e instalação da armadura de distribuição
posicionada na capa, para o controle da fissuração; o escoramento até 3,00 m de altura e a
retirada do mesmo. Não remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra para a execução
da armadura transversal e da armadura superior de tração nos apoios e balanços, quando
necessárias.

130106 Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota, b eta 20cm
1) Será medido pela área delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas (m²).
2) O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada treliçada ( VT ); lajota cerâmica;
concreto com fck maior ou igual a 20MPa, para o capeamento; aço para armadura de
distribuição; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços:
a estocagem das vigotas e lajotas cerâmicas conforme exigências e recomendações do
fabricante; o transporte interno à obra; o içamento das vigotas e das lajotas cerâmicas; a
montagem completa das vigotas treliçadas e das lajotas cerâmicas; a execução do capeamento,
resultando laje mista com beta 20 cm; a execução e instalação da armadura de distribuição
posicionada na capa, para o controle da fissuração; o escoramento até 3,00 m de altura e a
retirada do mesmo. Não remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra para a execução
da armadura transversal e da armadura superior de tração nos apoios e balanços, quando
necessárias.
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130204 Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota, beta 12cm
1) Será medido pela área delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas (m²).
2) O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada de concreto protendido ( VP ); lajota
cerâmica; concreto com fck maior ou igual a 20MPa, para o capeamento; aço para armadura de
distribuição; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: a
estocagem das vigotas e lajotas cerâmicas conforme exigências e recomendações do fabricante;
o transporte interno à obra; o içamento das vigotas e das lajotas cerâmicas; a montagem
completa das vigotas treliçadas e das lajotas cerâmicas; a execução do capeamento, resultando
laje mista com beta 12 cm; a execução e instalação da armadura de distribuição posicionada na
capa, para o controle da fissuração; o escoramento até 3,00 m de altura e a retirada do mesmo.
Não remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra para a execução da armadura
transversal e da armadura superior de tração nos apoios e balanços, quando necessárias.

130313 Laje em painel pré-fabricado protendido alveolar, e spessura 12cm
1) Será medido pela área delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas (m²).
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, da laje pré-fabricada em painéis alveolares
de concreto protendido ( PACP ), produzidos industrialmente, sob rigorosas condições de
controle de qualidade, conforme NBR 9062, caracterizados por armadura longitudinal ativa,
englobando totalmente a armadura inferior de tração necessária e seção alveolar definindo
almas de concreto, com 12 cm de espessura; cimento, areia e pedrisco; materiais acessórios
e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: a estocagem dos painéis conforme
exigências e recomendações do fabricante; o transporte interno à obra; o içamento dos painéis;
a montagem completa dos mesmos, incluindo a equalização com o perfeito nivelamento; o
rejuntamento em concreto com cimento, areia e pedrisco no traço 1:2:3 e o acabamento das
juntas, na superfície inferior das lajes, com frisamento aparente. Não remunera o fornecimento
de materiais e a mão-de-obra para a execução de capeamento, armadura de distribuição, no
capeamento e armadura superior de tração nos apoios e balanços, quando necessárias.

130315 Laje em painel pré-fabricado protendido alveolar, e spessura 20cm
1) Será medido pela área delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas (m²).
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, da laje pré-fabricada em painéis alveolares
de concreto protendido ( PACP ), produzidos industrialmente, sob rigorosas condições de
controle de qualidade, conforme NBR 9062, caracterizados por armadura longitudinal ativa,
englobando totalmente a armadura inferior de tração necessária e seção alveolar definindo
almas de concreto, com 20 cm de espessura; cimento, areia e pedrisco; materiais acessórios
e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: a estocagem dos painéis conforme
exigências e recomendações do fabricante; o transporte interno à obra; o içamento dos painéis;
a montagem completa dos mesmos, incluindo a equalização com o perfeito nivelamento; o
rejuntamento em concreto com cimento, areia e pedrisco no traço 1:2:3 e o acabamento das
juntas, na superfície inferior das lajes, com frisamento aparente. Não remunera o fornecimento
de materiais e a mão-de-obra para a execução de capeamento, armadura de distribuição, no
capeamento e armadura superior de tração nos apoios e balanços, quando necessárias.
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130317 Laje em painel pré-fabricado protendido alveolar,
espessura 16 cm

1) Será medido pela área delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas (m²).
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, da laje pré-fabricada em painéis alveolares de
concreto protendido ( PACP ), produzidos industrialmente, sob rigorosas condições de controle
de qualidade, conforme NBR 9062, caracterizados por armadura longitudinal ativa, englobando
totalmente a armadura inferior de tração necessária e seção alveolar definindo almas de concreto,
com 16 cm de espessura; cimento, areia e pedrisco, concreto usinado Fck= 25MPa; materiais
acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: a estocagem dos painéis
conforme exigências e recomendações do fabricante; o transporte interno à obra; o içamento
dos painéis; a montagem completa dos mesmos, incluindo a equalização com o perfeito nivela-
mento; o rejuntamento em concreto com cimento, areia e pedrisco no traço 1:2:3 e o acabamen-
to das juntas, na superfície inferior das lajes, com frisamento aparente. Não remunera o forneci-
mento de materiais e a mão-de-obra para a execução de capeamento, armadura de distribuição,
no capeamento e armadura superior de tração nos apoios e balanços, quando necessárias.

130511 Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, H=12cm
1) Será medido pela área delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas (m²).
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, da pré-laje em painéis pré-fabricados treliçados,
espessura do painel de 3 cm e altura total de 12 cm, sem o capeamento, incluindo: a armadura
inferior de tração e a treliça; remunera também a estocagem dos painéis e materiais
complementares, conforme exigências e recomendações do fabricante; o transporte interno à
obra; a montagem completa dos mesmos incluindo a equalização com o perfeito nivelamento; o
escoramento até altura de 3,00 m. Não remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra
para a execução do capeamento, da armadura superior de tração e da armadura de distribuição
superior.

140104 Alvenaria de embasamento em bloco de concreto com 9 cm
1) Será medido pela área do vão, considerando como altura a distância entre o respaldo superior
da viga baldrame e a cota do piso acabado (m²).
2) O item remunera o fornecimento de bloco de concreto de 9 x 19 x 39 cm, cimento, cal
hidratada, areia e a mão-de-obra necessária para a execução da alvenaria.

140105 Alvenaria de embasamento em bloco de concreto com 1 4cm
1) Será medido pela área do vão, considerando como altura a distância entre o respaldo superior
da viga baldrame e a cota do piso acabado (m²).
2) O item remunera o fornecimento de bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm, cimento, cal
hidratada, areia e a mão-de-obra necessária para a execução da alvenaria.

140106 Alvenaria de embasamento em bloco de concreto com 1 9cm
1) Será medido pela área do vão, considerando como altura a distância entre o respaldo superior
da viga baldrame e a cota do piso acabado (m²).
2) O item remunera o fornecimento de bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm, cimento, cal
hidratada, areia e a mão-de-obra necessária para a execução da alvenaria.

140203 Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum
1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²).
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra para a execução da alvenaria em
tijolo maciço de barro e assentamento com argamassa mista de cal hidratada, cimento e areia.
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140204 Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum
1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²).
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra para a execução da alvenaria em
tijolo maciço de barro e assentamento com argamassa mista de cal hidratada, cimento e areia.

140205 Alvenaria de elevação de 1 1/2 tijolo maciço comum
1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²).
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra para a execução da alvenaria em
tijolo maciço de barro e assentamento com argamassa mista de cal hidratada, cimento e areia.

140505 Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revesti do, de 14 cm
1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²).
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução de
alvenaria estrutural, confeccionada em bloco vazado cerâmico estrutural, para o uso revestido,
assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia; dimensões padronizadas de
140 x 190 x 390 mm, e resistência mínima à compressão de acordo com a NBR 15270-2.

141010 Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso reve stido, de
9 cm

1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²).
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução de
    alvenaria de vedação revestida, confeccionada em bloco vazado de concreto simples, com
    superfície áspera para garantir a aderência do revestimento, assentada com argamassa de
    cimento, cal hidratada e areia; dimensões padronizadas de 09 x 19 x 39 cm, e resistência
    mínima à compressão de acordo com a NBR 6136.

141011 Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso reve stido, de
14 cm

1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²).
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução de
    alvenaria de vedação revestida, confeccionada em bloco vazado de concreto simples, com
    superfície áspera para garantir a aderência do revestimento, assentada com argamassa de
    cimento, cal hidratada e areia; dimensões padronizadas de 14 x 19 x 39 cm, e resistência
    mínima à compressão de acordo com a NBR 6136.

141012 Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso reve stido, de
19 cm

1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²).
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução de
    alvenaria de vedação revestida, confeccionada em bloco vazado de concreto simples, com
    superfície áspera para garantir a aderência do revestimento, assentada com argamassa de
    cimento, cal hidratada e areia; dimensões padronizadas de 19 x 19 x 39 cm, e resistência
    mínima à compressão de acordo com a NBR 6136.

141122 Alvenaria de bloco de concreto estrutural, uso reve stido, de 14 cm
1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²).
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução de
    alvenaria estrutural, confeccionada em bloco vazado de concreto estrutural, para o uso
    revestido, assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia; dimensões padro-
    nizadas de 14 x 19 x 39 cm, e resistência mínima à compressão de acordo com a NBR 6136.

Página. 24/183



Código Descrição completa/Critérios

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

ESTR. MUNICIPAL AYRTON SENNA - KM 6+950M

DE MAIRINQUE

A90272 - CONSTRUÇÃO DA PENITENCIÁRIA MASCULINA 

Boletim 157

141123 Alvenaria de bloco de concreto estrutural, uso reve stido, de 19 cm
1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²).
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução de
    alvenaria estrutural, confeccionada em bloco vazado de concreto estrutural, para o uso
    revestido, assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia; dimensões padro-
    nizadas de 19 x 19 x 39 cm, e resistência mínima à compressão de acordo com a NBR 6136.

141126 Alvenaria de bloco de concreto estrutural, uso apar ente, de
14 cm - classe A

1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²).
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução de
    alvenaria estrutural, confeccionada em bloco vazado de concreto estrutural, para o uso
    aparente, assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia; dimensões padro-
    nizadas de 14 x 19 x 39 cm, e resistência mínima à compressão de acordo com a NBR 6136
    classe A.

142001 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado
1) Será medido pelo volume real calculado no projeto de formas dos diversos elementos
estruturais (m³).
2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia e pedra britada nº 2 para o concreto;
aço CA-25 e arame cozido para armação; tábua de Pinus ( "Pinus Elliotti" ou "Pinus Taeda" ),
ou Quarubarana ( "Erisma uncinatum" ), conhecida também como Cedrinho, ou Cambará
( "Qualea spp" ) de 1" x 12" e acessórios para as formas e a mão-de-obra necessária para a
execução das vergas, contravergas ou pilaretes.

142002 Cimalha em concreto com pingadeira
1) Será medido por metro linear de cimalha em concreto executada (m).
2) O item remunera o fornecimento dos materiais, equipamentos necessários e a mão-de-obra
    necessária para execução da cimalha em concreto com pingadeira.

142803 Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado - 39 x39x10cm
1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²).
2) O item remunera o fornecimento do elemento vazado em concreto, tipo quadriculado de
39 x 39 x 10 cm; cimento e areia para a argamassa de assentamento e mão-de-obra para
execução dos serviços de: preparo da argamassa, assentamento dos elementos vazados
e o rejunte externo dos mesmos.

142811 Elemento vazado em concreto, tipo veneziana - 39x39 x10cm
1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²).
2) O item remunera o fornecimento do elemento vazado em concreto, tipo veneziana de
39 x 39 x 10 cm; cimento e areia para a argamassa de assentamento e mão-de-obra para
execução dos serviços de: preparo da argamassa, assentamento dos elementos vazados
e o rejunte externo dos mesmos.

143002 Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm
1) Será medido por área de placa instalada (m²).
2) O item remunera o fornecimento de placas revestidas ou maciças em granilite, com
acabamento polido e encerado ou preparado para receber pintura, espessura de 3,0 cm,
nas dimensões indicadas em projeto; materiais acessórios: granilha; cimento branco, cola
a base de resina epóxi, peças e arremates metálicos e a mão-de-obra necessária para a
instalação completa das divisórias, inclusive o rejunte das mesmas; não remunera ferragem
de vão de porta.
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143086 Divisória em placas de granilite com espessura de 4  cm
1) Será medido por área de placa instalada (m²).
2) O item remunera o fornecimento de placas revestidas ou maciças em granilite, com acabamento
    polido e encerado ou preparado para receber pintura, espessura de 4,0 cm, nas dimensões
    indicadas em projeto; materiais acessórios: granilha; cimento branco, cola a base de resina
    epóxi, peças e arremates metálicos e a mão-de-obra necessária para a instalação completa
    das divisórias, inclusive o rejunte das mesmas; não remunera ferragem de vão de porta.

150102 Estrutura madeira tesourada para telha de barro - v ãos de 7,01 a
10,00m

1) Será medido pela área de projeção horizontal da estrutura (m²).
2) O item remunera o fornecimento de: madeira seca maciça, referência Cupiúba
( "Goupia glabra" ), conhecida também como Peroba-do-Norte, ou Quarubarana
( "Erisma uncinatum" ), conhecida também como Cedrinho, ou Cambará ( "Qualea spp" ),
ou Maçaranduba ( "Manilkara spp" ), conhecida também como Paraju, ou outra madeira
classificada conforme a resistência à compressão paralela às fibras de acordo com a
NBR 7190 / 97 e a Legislação Brasileira vigente, livre de esmagamentos, isenta de defeitos
como nós, fendas ou rachaduras, arqueamento, sinais de deterioração por insetos ou fungos,
desbitolamento, ou qualquer outro defeito que comprometa a resistência da madeira; ferragem
específica para estrutura abrangendo chapas, estribos, braçadeiras, chumbadores, pregos,
parafusos e porcas em aço com acabamento galvanizado a fogo; materiais acessórios, conforme
determinações do projeto; equipamentos e a mão-de-obra necessária para a confecção e
montagem de estrutura completa em tesouras com vãos de 7,01 m até 10,00 m, para cobertura
em telhas cerâmicas, constituída por: armação principal em treliças paralelas ( tesouras ) e trama
com terças, caibros e ripas, nas dimensões conforme projeto e determinações da NBR 7190 / 97.

150121 Estrutura pontaletada para telhas de barro
1) Será medido pela área de projeção horizontal da estrutura (m²).
2) O item remunera o fornecimento de: madeira seca maciça, referência Cupiúba
( "Goupia glabra" ), conhecida também como Peroba-do-Norte, ou Quarubarana
( "Erisma uncinatum" ), conhecida também como Cedrinho, ou Cambará ( "Qualea spp" ), ou
Maçaranduba ( "Manilkara spp" ), conhecida também como Paraju, ou outra madeira
classificada conforme a resistência à compressão paralela às fibras de acordo com a
NBR 7190 / 97 e a Legislação Brasileira vigente, livre de esmagamentos, isenta de defeitos
como nós, fendas ou rachaduras, arqueamento, sinais de deterioração por insetos ou fungos,
desbitolamento, ou qualquer outro defeito que comprometa a resistência da madeira; ferragem
específica para estrutura abrangendo chapas, estribos, braçadeiras, chumbadores, pregos,
parafusos e porcas em aço com acabamento galvanizado a fogo; materiais acessórios, conforme
determinações do projeto; equipamentos e a mão-de-obra necessária para a confecção e
montagem de estrutura completa pontaletada, para cobertura em telhas cerâmicas, constituída
por: peças em madeira dispostas verticalmente, constituindo pilares apoiados sobre laje,
contraventados com mãos-francesas e / ou diagonais e trama com terças, caibros e ripas, nas
dimensões conforme projeto e determinações da NBR 7190 / 97.
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150132 Estrutura em terças para telhas perfil e material q ualquer, exceto
barro

1) Será medido pela área de projeção horizontal da estrutura (m²).
2) O item remunera o fornecimento de: madeira seca maciça, ref. Cupiúba ( "Goupia glabra" ),
conhecida também como Peroba-do-Norte, ou Quarubarana ( "Erisma uncinatum" ), conhecida
também como Cedrinho, ou Cambará ( "Qualea spp" ), ou Maçaranduba ( "Manilkara spp" ),
conhecida também como Paraju, ou outra madeira classificada conforme a resistência à
compressão paralela às fibras de acordo com a NBR 7190 / 97 e a Legislação Brasileira vigente,
livre de esmagamentos, isenta de defeitos como nós, fendas ou rachaduras, arqueamento, sinais
de deterioração por insetos ou fungos, desbitolamento, ou qualquer outro defeito que
comprometa a resistência da madeira; ferragem específica para estrutura abrangendo
chumbadores, pregos, parafusos e porcas em aço com acabamento galvanizado a fogo;
materiais acessórios, conforme determinações do projeto; equipamentos e a mão-de-obra
necessária para a confecção e montagem de estrutura completa em terças, para cobertura
de telhas com perfil qualquer em cimento reforçado com fio sintético, plástico, ou alumínio,
constituída por: terças apoiadas diretamente sobre oitões em alvenaria, ou pilares em alvenaria
devidamente amarrados, caibros e ripas, nas dimensões conforme projeto e determinações da
NBR 7190 / 97. Não remunera a execução de oitões ou pilares em alvenaria.

150303 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A3 6, sem
pintura

1) Será medido, por peso de aço nas bitolas e dimensões especificadas no projeto de estrutura
   metálica, em porcentagens, conforme tabela de pagamento do item 3 (kg).
2) O item remunera o fornecimento de estrutura metálica em aço ASTM-A36, incluindo chapas de
   ligação, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e acessórios não constantes no
   peso nominal de projeto; beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fábrica;
   transporte e descarregamento; traslado interno à obra; montagem e instalação completa; prepa-
   ro da superfície das peças por meio de jato de abrasivo da Norma SSPC-SP 10 , padrão visual
   Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67.
3) Tabela de pagamento:
PORCENTAGEM                    DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
60% do peso total da     No fornecimento, posto obra, da estrutura metálica, inclusive com
estrutura                                  beneficiamento.
40% do peso total da Na conclusão da montagem e instalação completa da estrutura,
estrutura                                  inclusive o preparo das peças por meio de jato abrasivo.

152002 Fornecimento de peças diversas para estrutura em ma deira
1) Será medido pelo volume total das peças (m³).
2) O item remunera o fornecimento de madeira em peroba, adequada para estrutura, pregos em
diversas bitolas, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a confecção, montagem
e instalação completa das peças.

Página. 27/183



Código Descrição completa/Critérios

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

ESTR. MUNICIPAL AYRTON SENNA - KM 6+950M

DE MAIRINQUE

A90272 - CONSTRUÇÃO DA PENITENCIÁRIA MASCULINA 

Boletim 157

155087 Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-mold ado com
fck= 40 MPA, para obras de segurança

1) Será medido pelo volume das peças de acordo com o projeto, em porcentagens, conforme
    tabela de pagamento do item 3 (m³).
2) O item remunera a execução, transporte interno na obra, montagem e instalação de placas,
    vigas e pilares em concreto armado pré-moldado na obra, compreendendo os serviços de: for-
    necimento de projetos e cálculos estruturais, devidamente aprovados e liberados para a exe-
    cução pela contratante e / ou gerenciadora; fornecimento de formas planas para concreto
    aparente; armaduras, inclusive perdas, ferragem para o içamento das peças; concreto bom-
    beável com fck maior ou igual a 40 MPa, lançado e adensado, com acabamento por meio de
    desempenadeira de aço para utilização aparente; montagem das peças; união das várias
    peças solidarizadas com concreto grout e esperas. Remunera também o transporte até o local
    da obra e ART da produção, transporte e montagem das peças em concreto armado pré-
    moldado quando estas não forem confeccionadas "in loco". O projeto, fabricação, montagem
    e o controle de qualidade deverão obedecer às normas vigentes, definidas pela ABNT.
3) Tabela de Pagamento:
PORCENTAGEM / DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
60% do volume total da peça - No fornecimento, conferência e aprovação do material posto obra.
40% do volume total da peça - Na conclusão da montagem e instalação completa da estrutura.

155088 Mobiliário em concreto armado pré-moldado com fck =  40 MPA,
para obras de segurança

1) Será medido pelo volume do mobiliário de acordo com o projeto, conforme tabela de pagamen-
    to do item 3 (m³).
2) O item remunera a execução, transporte interno na obra, montagem e instalação de mobiliário
    em concreto armado pré-moldado na obra, compreendendo os serviços de: fornecimento de
    projetos e cálculos estruturais, devidamente aprovados e liberados para a execução pela con-
    tratante e / ou gerenciadora; fornecimento de formas planas para concreto aparente; armadu-
    ras, inclusive perdas e ferragem para o içamento das peças; concreto bombeável com fck
    maior ou igual a 40 MPa, lançado e adensado, com acabamento por meio de desempenadeira
    de aço para utilização aparente; montagem das peças; união das várias peças solidarizadas
    com concreto grout e esperas. Remunera também o transporte até o local da obra e ART da
    produção, transporte e montagem do mobiliário em concreto armado pré-moldado quando este
    não for confeccionado "in loco". O projeto, fabricação, montagem e o controle de qualidade
    deverão obedecer às normas vigentes, definidas pela ABNT.
3)Tabela de Pagamento:
PORCENTAGEM / DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
60% do volume total da peça - No fornecimento, conferência e aprovação do material posto obra.
40% do volume total da peça - Na conclusão da montagem e instalação completa da estrutura.

160206 Telha de barro tipo plan
1) Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal (m²) com os acréscimos:
a) 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação;
b) 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação;
c) 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação.
2) O item remunera o fornecimento das telhas, materiais, acessórios e a mão-de-obra necessária
para a colocação, fixação e emboçamento das telhas.
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160223 Cumeeira de barro emboçado tipos: romana, italiana
, francesa e paulistinha

1) Será medido pelo comprimento executado (m).
2) O item remunera o fornecimento das peças de cumeeiras, materiais acessórios e a
    mão-de-obra necessária para o assentamento e emboçamento das peças.

160227 Espigão de barro emboçado
1) Será medido pelo comprimento executado (m).
2) O item remunera o fornecimento das peças de espigão, materiais acessórios e a
    mão-de-obra necessária para o assentamento e emboçamento das peças.

160302 Telhamento em cimento reforçado com fio sintético C RFS - perfil
ondulado de 8 mm

1) Será medido pela área de telhamento (m²), sendo:
A) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal,
ou pela área de vedação lateral em projeção vertical;
B) Quando inclinado a partir de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela
área de vedação lateral em projeção vertical, com os acréscimos:
a) 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação;
b) 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação;
c) 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação.
C) Quando curvo, pelo desenvolvimento da curvatura da cobertura.
2) O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de cimento reforçado com fio sintético
( CRFS ), em perfil ondulado com 8 mm de espessura, em qualquer comprimento; materiais
acessórios para a fixação das telhas em estrutura de apoio, metálica, ou de madeira e a
mão-de-obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a montagem completa das
telhas.

160303 Telhamento em cimento reforçado com fio sintético C RFS, perfil
trapezoidal de 44 cm

1) Será medido pela área de telhamento (m²), sendo:
A) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal,
ou pela área de vedação lateral em projeção vertical;
B) Quando inclinado a partir de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela
área de vedação lateral em projeção vertical, com os acréscimos:
a) 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação;
b) 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação;
c) 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação.
C) Quando curvo, pelo desenvolvimento da curvatura da cobertura.
2) O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de cimento reforçado com fio sintético
( CRFS ), em perfil trapezoidal, com 8 mm de espessura, largura útil de 44 cm, em qualquer
comprimento; materiais acessórios para a fixação das telhas em estrutura de apoio, metálica,
ou de madeira e a mão-de-obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a
montagem completa das telhas.

160330 Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintét ico CRFS -
perfil ondulado

1) Será medido por comprimento de cumeeira executada (m).
2) O item remunera o fornecimento das peças de cumeeira nos modelos: normal, e normal
terminal, com ângulos variáveis de 10º ( graus ) até 30º ( graus ), em cimento reforçado com fio
sintético ( CRFS ), para perfil ondulado; materiais acessórios para a fixação das peças em
estrutura de apoio, metálica, ou de madeira e a mão-de-obra necessária para o transporte interno
à obra, içamento e a montagem completa da cumeeira.
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160331 Cumeeira universal em cimento reforçado com fio sin tético CRFS -
perfil ondulado

1) Será medido por comprimento de cumeeira executada (m).
2) O item remunera o fornecimento das peças de cumeeira modelo universal, em cimento
reforçado com fio sintético ( CRFS ), para perfil ondulado; materiais acessórios para a fixação
das peças em estrutura de apoio metálica, ou de madeira e a mão-de-obra necessária para o
transporte interno à obra, içamento e a montagem completa da cumeeira.

160340 Rufo em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado
1) Será medido por comprimento de rufo executado (m).
2) O item remunera o fornecimento das peças de rufo nos modelos para instalação à direita, ou
à esquerda, em cimento reforçado com fio sintético ( CRFS ), para perfil ondulado; materiais
acessórios para a fixação das peças em estrutura de apoio, metálica, ou de madeira e a
mão-de-obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a montagem completa do
rufo.

161307 Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster
tipo sanduiche espessura de 0,50 mm, com poliuretan o

1) Será medido pela área de telhamento (m²), sendo:
A) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal,
    ou pela área de vedação lateral em projeção vertical;
B) Quando inclinado a partir de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela
    área de vedação lateral em projeção vertical, com os acréscimos:
    - 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinação;
    - 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinação;
    - 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinação.
2) O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de aço zincado acabamento com
    primer epóxi e tinta poliéster em ambas as faces em várias cores, dois perfis trapezoidais com
    0,50 mm de espessura cada, em qualquer comprimento, com poliuretano injetado ( densidade
    mínima de 30 kg / m³ e 30 mm de espessura ), referência LR 33, fabricação Perfilor ( Perkrom ),
    ou L 40, fabricação Eucatex, ou MBP 40 TAC PUR Super, fabricação Metalúrgica Barra do
    Piraí ( MBP ), ou equivalente; materiais acessórios para a fixação das telhas em estrutura de
    apoio, metálica, ou de madeira, costura, fechamento e vedação entre as telhas e a mão-de-
    obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a instalação completa das telhas.

163002 Domo de acrílico fixado em perfis de alumínio
1) Será medido pela área do domo instalado, aferida na projeção horizontal, considerando-se
as dimensões externas, incluindo os perfis de fixação (m²).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de domo constituído por: corpo em acrílico de
alto teor de pureza, em várias cores, conforme o fabricante, montado com perfis de alumínio
extrudado; estrutura de fixação em alumínio extrudado, grapas de alumínio reforçado, e
materiais acessórios, resistentes à corrosão termodinâmica e química, para os modelos com
ventilação, ou sem ventilação.

163302 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - cor te 0,33 m
1) Será medido por comprimento instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 24,
com largura de 33 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras peças,
vedação e fixação
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163304 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - cor te 0,50 m
1) Será medido por comprimento instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 24,
com largura de 50 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras peças,
vedação e fixação.

163306 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - cor te 1,00 m
1) Será medido por comprimento instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 24,
com largura de 100 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras peças,
vedação e fixação.

163310 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - cor te 0,50 m
1) Será medido por comprimento instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 26,
com largura de 50 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras peças,
vedação e fixação.

170102 Argamassa de regularização e/ou proteção
1) Será medido pelo volume de argamassa executada, nas dimensões especificadas em
projeto (m³).
2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mão-de-obra
necessária para o preparo, lançamento e regularização da argamassa.

170104 Lastro de concreto impermeabilizado
1) Será medido pelo volume de lastro de concreto executado, nas dimensões especificadas em
projeto (m³).
2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada nº 1, 2, 3 e 4, hidrófugo tipo
vedacit ou similar e a mão-de-obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do
lastro.

170202 Chapisco
1) Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00m²
e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na
totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²).
2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a
execução do chapisco.

170208 Chapisco rústico com pedra britada nº 1
1) Será medido pela área revestida com chapisco rústico, não se descontando vãos de até
2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos
na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²).
2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada nº 1 e a mão-de-obra
necessária para a execução do chapisco rústico.

170212 Emboço comum
1) Será medido pela área revestida com emboço, não se descontando vãos de até 2,00 m² e
não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade
e as espaletas desenvolvidas (m²).
2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão-de-obra necessária
para a execução do emboço comum sarrafeado.
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170214 Emboço desempenado com espuma de poliéster
1) Será medido pela área revestida com emboço, não se descontando vãos de até 2,00 m² e
não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade
e as espaletas desenvolvidas (m²).
2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão-de-obra necessária
para a execução do emboço desempenado com espuma de poliéster.

170222 Reboco
1) Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e
não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade
e as espaletas desenvolvidas (m²).
2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão-de-obra necessária para a
execução do reboco.

170302 Cimentado desempenado
1) Será medido pela área de cimentado executado (m²).
2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução
do cimentado desempenado, não remunerando a camada de regularização prévia.

170304 Cimentado desempenado e alisado (queimado)
1) Será medido pela área de cimentado executado (m²).
2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução
do cimentado desempenado e alisado, não remunerando a camada de regularização prévia.

170320 Degrau em cimentado
1) Será medido pelo comprimento de degrau revestido, piso e espelho, com argamassa (m).
2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução
de revestimento de degrau com argamassa traço: 1:3 e espessura mínima de 2 cm.

170330 Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altur a 5cm
1) Será medido pelo comprimento de rodapé executado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cimento; areia; ripa de Cupiúba ( "Goupia glabra" ),
conhecida também como Peroba-do-Norte, ou Maçaranduba ( "Manilkara spp" ), conhecida
também como Paraju; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra
necessária para a execução do rodapé de cimentado desempenado e alisado com altura de
5,0 cm.

170402 Revestimento em gesso liso desempenado sobre emboço
1) Será medido pela área revestida com gesso, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se
considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as
espaletas desenvolvidas (m²).
2) O item remunera o fornecimento de gesso em pó, ensacado, para revestimento e a 
mão-de-obranecessária para a execução do revestimento em gesso liso desempenado sobre emboço.
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170502 Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck
1) Será medido por volume de piso em concreto simples executado, na espessura indicada em
projeto (m³).
2) O item remunera o fornecimento de cimento; areia; pedra britada nº 1; ripa de Cupiúba
( "Goupia glabra" ), conhecida também como Peroba-do-Norte, ou Maçaranduba
( "Manilkara spp" ), conhecida também como Paraju; remunera também o fornecimento de
materiais acessórios e a mão de obra necessária para o preparo do concreto, lançamento e a
execução do piso com acabamento desempenado, em concreto preparado no local, sem o
controle do fck.

170507 Piso com requadro em concreto simples com controle de
fck= 20MPa

1) Será medido por volume de piso em concreto executado, na espessura indicada em projeto 
(m³).2) O item remunera o fornecimento de concreto usinado com Fck de 20 MPa; ripa de Cupiúba
( "Goupia glabra" ), conhecida também como Peroba-do-Norte, ou Maçaranduba
( "Manilkara spp" ), conhecida também como Paraju; remunera também o fornecimento de
materiais acessórios e a mão de obra necessária para o lançamento do concreto e a execução do
piso com acabamento desempenado.

170532 Soleira em concreto simples
1) Será medido por comprimento de soleira executada (m).
2) O item remunera o fornecimento de pedra britada nº 1, 2, 3 e 4; cimento; areia; cantoneira de
1" x 1" x 1/8"; grapa de ferro para cantoneira; remunera também o fornecimento de materiais
acessórios e a mão de obra necessária para a execução da soleira moldada "in loco".

170542 Peitoril em concreto simples
1) Será medido por comprimento de peitoril executado (m).
2) O item remunera o fornecimento de pedra britada nº 1; cimento; areia; chapa resinada 12 mm;
tábuas de Pinus ( "Pinus Elliotti" ou "Pinus Taeda" ), ou Quarubarana
( "Erisma uncinatum" ), conhecida também como Cedrinho, ou Cambará ( "Qualea spp" ), de
1" x 12"; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária
para a execução peitoril com pingadeira em peças pré-moldadas.
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180614 Piso cerâmico esmaltado antiderrapante PEI-5 resist ência química
A, para áreas internas com saída para o exterior, a ssentado c/
argamassa colante industrializada

1) Será medido pela área de piso revestida com placa cerâmica, descontando-se toda e qualquer
    interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).
2) O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada de primeira qualidade ( classe A,
    ou classe extra ), conforme anexo A da NBR 13818, indicada para pisos internos com saída
    para áreas externas, com as características:
    A) Dimensões: 43 x 43 cm, referência Laser Ice, fabricação Portobello ou equivalente;
    B) Média absorção de água: 3% < Abs < 6%, grupo BIIa ( semigrés );
    C) Resistência química: classe A ( alta resistência química a produtos domésticos e de pis-
        cinas );
    D) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5;
    E) Resistência à abrasão superficial classe V (PEI-5);
    F) Resistência ao risco (escala Mohs): > 9;
    G) Resistente a gretagem;
    H) Resistente ao choque térmico;
    I) Coeficiente de atrito: > 0,55 ( classe 2 );
    Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, e a mão-de-
    obra necessária para a execução dos serviços: limpeza e preparo da superfície de assenta-
    mento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada e o assentamento das peças
    conforme exigências das normas NBR 9817, NBR 13753, NBR 13816, NBR 13817, NBR
    13818 e NBR 14081, e recomendações dos fabricantes.
    Não remunera os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento.

180616 Rodapé cerâmico esmaltado PEI-5 resistência química  A, para
áreas internas com saída para o exterior, assentado  com
argamassa colante industrializada

1) Será medido por comprimento de rodapé colocado (m).
2) O item remunera o fornecimento de rodapé em placa cerâmica esmaltada de primeira qualidade
( classe A, ou classe extra ), conforme anexo A da NBR 13818, indicado para pisos internos
com saída para áreas externas, com as características
     A) Dimensões: 8 x 30 cm, referência Laser, fabricação Portobello;
     B) Média absorção de água: 3% < Abs < 6%, grupo BIIa ( semigrés );
     C) Resistência química: classe A ( alta resistência química a produtos domésticos e de
         piscinas );
     D) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5;
     E) Resistência à abrasão superficial classe V (PEI-5);
     F) Resistência ao risco (escala Mohs): > 9;
     G) Resistente a gretagem;
     H) Resistente ao choque térmico;
     I) Coeficiente de atrito: > 0,55 ( classe 2 );
    Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, e a
    mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: limpeza e preparo da superfície
    de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada e o assentamento
    das peças conforme exigências das normas NBR 9817, NBR 13753, NBR 13816, NBR 13817,
    NBR 13818 e NBR 14081, e recomendações dos fabricantes.
    Não remunera os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento.
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180625 Piso cerâmico esmaltado antiderrapante, PEI-5, resi stência
química A, assentado com argamassa colante industri alizada

1) Será medido pela área de piso revestida com placa cerâmica, descontando-se toda e
    qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).
2) O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada de primeira qualidade ( classe A,
    ou classe extra ), conforme anexo A da NBR 13818, indicada para pisos internos sujeitos a
    lavagem freqüente, com as características:
    A) Textura da superfície antiderrapante na cor branco gelo;
    B) Dimensões: 30 x 30 cm, referência Petra WH da Cecrisa, fabricação Portinari ou equivalente;
    C) Média absorção de água: 3%< Abs < 6%, grupo BIIa;
    D) Resistência química: classe A ( alta resistência química a produtos domésticos e de
         piscinas );
    E) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 3;
    F) Carga de ruptura > 700 N;
    G) Resistência à abrasão superficial classe V (PEI-5);
    H) Resistente à gretagem;
    I) Resistente ao choque térmico;
    J) Coeficiente de atrito seco / molhado: > 0,40 / > 0,40;
    Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, e a
    mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: limpeza e preparo da superfície de
    assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada e o assentamento
    das peças conforme exigências das normas NBR 9817, NBR 13753, NBR 13816, NBR
    13817, NBR 13818 e NBR 14081, e recomendações dos fabricantes.
    Não remunera os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento.

180626 Rodapé cerâmico esmaltado antiderrapante, PEI-5, re sistência
química A, assentado com argamassa colante industri alizada

1) Será medido por comprimento de rodapé colocado (m).
2) O item remunera o fornecimento de rodapé em placa cerâmica esmaltada de primeira qualida-
    de ( classe A, ou classe extra ), conforme anexo A da NBR 13818, indicado para pisos internos
    com saída para áreas externas, com as características:
    A) Textura da superfície antiderrapante na cor branco gelo;
    B) Dimensões: 30 x 30 cm, cortada com ferramental adequado nas dimensões de 8 x 30 cm
        referência Petra WH da Cecrisa, fabricação Portinari ou equivalente;
    C) Média absorção de água: 3%< Abs < 6%, grupo BIIa;
    D) Resistência química: classe A ( alta resistência química a produtos domésticos e de
         piscinas );
    E) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 3;
    F) Carga de ruptura > 700 N;
    G) Resistência à abrasão superficial classe V (PEI-5);
    H) Resistente à gretagem;
    I) Resistente ao choque térmico;
    J) Coeficiente de atrito seco / molhado: > 0,40 / > 0,40;
    Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, e a
    mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: limpeza e preparo da superfície de
    assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada e o assentamento
    das peças conforme exigências das normas NBR 9817, NBR 13753, NBR 13816, NBR
    13817, NBR 13818 e NBR 14081, e recomendações dos fabricantes.
    Não remunera os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento.
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180641 Rejuntamento de piso em placas cerâmicas (30-34 x 3 0-34cm)
com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até
5mm

1) Será medido pela área de piso rejuntado, descontando-se toda e qualquer interferência,
acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).
2) O item remunera o fornecimento de argamassa industrializada flexível para rejunte de juntas,
em várias cores, para áreas internas ou externas e a mão-de-obra necessária para os serviços
de preparo da argamassa, aplicação da argamassa nas juntas, acabamento final com a utilização 
deesponja macia, ou frisador plástico, ou de acrílico, ou de madeira, e a limpeza das juntas,
conforme exigências das normas NBR 9817 e NBR 13753, e recomendações dos fabricantes

180643 Rejuntamento de piso em placas cerâmicas (40-43 x 4 0-43cm)
com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5
até 10mm

1) Será medido pela área de piso rejuntado, descontando-se toda e qualquer interferência,
acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).
2) O item remunera o fornecimento de argamassa industrializada flexível para rejunte de juntas,
em várias cores, para áreas internas ou externas, e a mão-de-obra necessária para os serviços
de preparo da argamassa, aplicação da argamassa nas juntas, acabamento final com a
utilização de esponja macia, ou frisador plástico, ou de acrílico, ou de madeira, e a limpeza das
juntas, conforme exigências das normas NBR 9817 e NBR 13753, e recomendações dos
fabricantes.

180651 Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas até 10cm  de altura
com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até
5mm

1) Será medido por comprimento de rodapé rejuntado (m).
2) O item remunera o fornecimento de argamassa industrializada flexível para rejunte de juntas,
em várias cores, para áreas internas ou externas, e a mão-de-obra necessária para os serviços
de preparo da argamassa, aplicação da argamassa nas juntas, acabamento final com a utilização
de esponja macia, ou frisador plástico, ou de acrílico, ou de madeira, e a limpeza das juntas,
conforme exigências das normas NBR 9817 e NBR 13753, e recomendações dos fabricantes.

180653 Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas até 10cm  de altura
com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até
10mm

1) Será medido por comprimento de rodapé rejuntado (m).
2) O item remunera o fornecimento de argamassa industrializada flexível para rejunte de juntas, 
emvárias cores, para áreas internas ou externas, e a mão-de-obra necessária para os serviços de
preparo da argamassa, aplicação da argamassa nas juntas, acabamento final com a utilização de
esponja macia, ou frisador plástico, ou de acrílico, ou de madeira, e a limpeza das juntas,
conforme exigências das normas NBR 9817 e NBR 13753, e recomendações dos fabricantes.
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180704 Piso cerâmico não esmaltado extrudado alta resistên cia química
e mecânica, espessura 14mm, assentado com argamassa  colante
industrializada

1) Será medido pela área de piso revestida com placa cerâmica, descontando-se toda e qualquer
interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).
2) O item remunera o fornecimento de placa cerâmica não esmaltada extrudada, com garras, de
primeira qualidade ( classe A, ou classe extra ), conforme anexo A da NBR 13818, indicada
para pisos industriais sujeitos a agentes químico, com as características:
A) Dimensões: 240 x 116 x 14 mm, referência Placa Antiácida Industrial formato 1014,
fabricação Gail;
B) Absorção de água: < 3% grupo AIa;
C) Resistência química: classe UA até UHA ( alta resistência química a agentes químicos
industriais );
D) Carga de ruptura > 2.131 N;
E) Resistência à abrasão profunda: <130 mm³;
F) Resistente ao choque térmico;
G) Resistente ao congelamento;
H) Coeficiente de atrito: > 0,60 ( classe 2 );
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, e a mão-de-
obra necessária para a execução dos serviços: limpeza e preparo da superfície de assentamento,
preparo e aplicação da argamassa colante industrializada e o assentamento das peças conforme
exigências das normas NBR 9817, NBR 13753, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e
NBR 14081, e recomendações dos fabricantes.
Não remunera os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento.

180710 Canto de rodapé interno/externo cerâmico não esmalt ado
extrudado alta resistência química e mecânica, h=10 cm
assentado com argamassa colante industrializada

1) Será medido por unidade de canto colocado (un).
2) O item remunera o fornecimento de canto de rodapé interno ou externo em placa cerâmica não
esmaltada extrudada, com garras, de primeira qualidade ( classe A, ou classe extra ), conforme
anexo A da NBR 13818, indicado para pisos industriais sujeitos a agentes químico, com as
características:
A) Dimensões: 100 x 30 x 30 mm, referência Placa Antiácida Industrial formato 4091 E 4092,
fabricação Gail;
B) Absorção de água: < 3% grupo AIa;
C) Resistência química: classe UA até UHA ( alta resistência química a agentes químicos
industriais );
D) Carga de ruptura > 1.374 N;
E) Resistência à abrasão profunda: <106 mm³;
F) Resistente ao choque térmico;
G) Resistente ao congelamento;
H) Coeficiente de atrito: > 0,60 ( classe 2 );
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, e a mão-de-
obra necessária para a execução dos serviços: limpeza e preparo da superfície de assentamento,
preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, e o assentamento das peças, conforme
exigências das normas NBR 9817, NBR 13753, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e
NBR 14081, e recomendações dos fabricantes.
Não remunera os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento.
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180722 Rejuntamento de piso cerâmico extrudado antiácido d e 14mm,
com argamassa industrializada à base resina furânic a, juntas
acima de 3 até 6mm

1) Será medido pela área de piso rejuntado, descontando-se toda e qualquer interferência,
acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).
2) O item remunera o fornecimento de argamassa bi-componente à base de resina furânica e 
cargasminerais de sílica, referência Resilit FN ( solução e pó ), fabricação Resinar, ou Keranol FU 310
( solução e pó ), fabricação SGL Acotec, e a mão-de-obra necessária para os serviços de preparo
da argamassa bi-componente, aplicação da argamassa nas juntas, acabamento final com a
utilização de esponja macia, ou frisador plástico, ou de acrílico, ou de madeira, e a limpeza das
juntas, conforme exigências das normas NBR 9817 e NBR 13753.

180723 Rejuntamento de piso cerâmico extrudado anatiácido de 14mm,
com argamassa industrializada à base de resina epóx i, juntas
acima de 3 até 6mm

1) Será medido pela área de piso rejuntado, descontando-se toda e qualquer interferência,
acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).
2) O item remunera o fornecimento de argamassa sintética com três componentes à base de 
resinaepóxi, referência Resilit E ( solução, pó e endurecedor ), fabricação Resinar, ou Keranol E
( solução, pó e endurecedor ), fabricação SGL Acotec, e a mão-de-obra necessária para os
serviços de preparo da argamassa, aplicação da argamassa nas juntas, acabamento final com a
utilização de esponja macia, ou frisador plástico, ou de acrílico, ou de madeira, e a limpeza das
juntas, conforme exigências das normas NBR 9817 e NBR 13753.

181104 Revestimento em placa cerâmica esmaltada para pared es de
20 x 20 cm, assentado com argamassa colante industr ializada

1) Será medido pela área de revestimento com azulejo, descontando-se toda e qualquer
    interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).
2) O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada, azulejo liso, de primeira
    qualidade ( classe A, ou classe extra ), conforme anexo A da NBR 13818, indicada para
    revestimentos internos, com as características:
    A) Dimensões: 20 x 20 cm, referência:
    Linha Basics, tipo azulejo, marca Portinari, fabricação Cecrisa ou equivalente;
    Forma Slim, tipo azulejo, fabricação Eliane ou equivalente;
    B) Alta absorção de água: > 10%, grupo BIII ( poroso );
    C) Resistência química: classe B ( média resistência química a produtos domésticos e de
    piscinas );
    D) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5;
    E) Carga de ruptura > ou = 200 N;
    F) Resistente ao choque térmico;
    Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, e a mão-de-
    obra necessária para a execução dos serviços: limpeza e preparo da superfície de
    assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada e o assentamento
    das peças conforme exigências das normas NBR 8214, NBR 13754, NBR 13816, NBR 13817,
    NBR 13818 e NBR 14081, e recomendações dos fabricantes.
    Não remunera os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento.
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181123 Rejuntamento de cerâmica esmaltada 20x20cm com arga massa
industrializada para rejunte, juntas até 3mm

1) Será medido pela área de revestimento rejuntado, descontando-se toda e qualquer
    interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).
2) O item remunera o fornecimento de argamassa industrializada flexível para rejunte de juntas,
    em várias cores, para áreas internas ou externas, e a mão-de-obra necessária para os serviços
    de preparo da argamassa, aplicação da argamassa nas juntas, acabamento final com a
    utilização de esponja macia, ou frisador plástico, ou de acrílico, ou de madeira, e a limpeza
    das juntas, conforme exigências das normas NBR 8214 e NBR 13754, e recomendações dos
    fabricantes

181202 Revestimento em pastilha de porcelana natural ou es maltada
de 5x5cm, assentado e rejuntado com argamassa colan te
industrializada

1) Será medido pela área de revestimento com pastilha de porcelana, descontando-se toda e
qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).
2) O item remunera o fornecimento de pastilha porcelanizada em placas, com várias cores, natural
ou esmaltada, de primeira qualidade ( classe A, ou classe extra ), conforme anexo A da
NBR 13818, indicada para revestimentos internos ou externos, com as características:
A) Dimensões: 5 x 5 cm;
B) Protótipos:
=> Coleção Arquitetura, fabricação Jatobá;
=> Coleção Clássica, fabricação Jatobá;
=> Coleção Natural, fabricação Jatobá;
=> Grupo I, II e III, fabricação Atlas;
=> Linha Real, fabricação NGK / NTK;
Remunera também o fornecimento de argamassa industrializada para assentamento e
rejuntamento simultâneo de pastilhas cerâmicas, porcelanizadas ou de vidro, em várias cores,
para uso interno ou externo; soda cáustica em escamas ( carbonato de sódio ), ácido muriático e
a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de preparo e aplicação da argamassa
industrializada sobre emboço sarrafeado; assentamento das placas das pastilhas; remoção do
papel com solução removedora, preparada na proporção de 250 gramas de soda diluída em
5 litros de água; remoção do excesso de cola e resíduos de argamassa com esponja; aplicação da
argamassa industrializada para o rejuntamento das pastilhas; limpeza final com solução de ácido
muriático diluído em água na proporção de 1:10, para as pastilhas foscas ( não esmaltadas ), e as
demais pastilhas por meio de esponja com água e estopa, conforme exigências das normas
NBR 8214, NBR 13754, NBR 13755, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, e
recomendações dos fabricantes.
Não remunera os serviços de emboço sarrafeado.

190106 Peitoril e/ou soleira em granito cinza andorinha, e spessura de 2 cm
e largura até 20 cm

1) Será medido pelo comprimento de soleira e / ou peitoril revestidos com granito (m).
2) O item remunera o fornecimento de granito cinza andorinha com acabamento polido; areia,
cimento, cimento branco ou rejunte, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para o
assentamento e rejuntamento do granito em soleiras e / ou peitoris, com largura até 20 cm e
espessura de 2 cm; não remunera o preparo prévio da superfície.
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190326 Revestimento em pedra ardósia selecionada
1) Será medido pela área revestida com pedra ardósia, descontando-se toda e qualquer
interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).
2) O item remunera o fornecimento de pedra ardósia regular, de 40 x 40 cm, para revestimento;
cimento, areia, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para o assentamento,
rejuntamento e limpeza das pedras; não remunera o preparo prévio da superfície.

190327 Rodapé em pedra ardósia com 7cm de altura
1) Será medido por comprimento de rodapé colocado (m).
2) O item remunera o fornecimento de rodapé em ardósia, com 7 cm de altura; cimento, areia,
materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para o assentamento, rejuntamento e limpeza
das pedras em rodapé; não remunera o preparo prévio da superfície.

210301 Revestimento em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8 chapa 20
com espessura de 1mm, acabamento escovado com grana
especial

1) Será medido pela área de superfície com revestimento em chapa de aço inoxidável executado
(m²).
2) O item remunera o fornecimento e colocação de revestimento em chapa de aço inoxidável
AISI 304, liga 18,8, chapa 20 com espessura de 1 mm, com acabamento escovado com grana
especial; não remunera o preparo prévio da superfície.

212030 Fita antiderrapante com largura de 5cm
1) Será medido por comprimento de fita adesiva colocada (m).
2) O item remunera o fornecimento de fita adesiva antiderrapante, com 5 cm de largura e a mão-
de-obra necessária para a colocação da fita.

220121 Testeira em tábua aparelhada, com largura de até 20 cm
1) Será medido por comprimento de testeira executada (m).
2) O item remunera o fornecimento de tábua aparelhada em Cupiúba ( "Goupia glabra" ),
conhecida também como Peroba-do-Norte, ou Maçaranduba ( "Manilkara spp" ), conhecida
também como Paraju, de 20 cm; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a
execução da testeira.

220201 Forro em placa de gesso liso fixo
1) Será medido por área de placas instaladas (m²).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de placas de gesso fixo para a execução de forros,
sancas ou arremates laterais, por meio de tirantes e perfis metálicos; remunera também: recortes
de interferência, rejunte entre as placas com acabamento liso, execução de juntas de dilatação
quando necessário e arremates junto às paredes ou anteparos com moldura.

230801 Estrado em madeira
1) Será medido por área de estrado executado (m²).
2) O item remunera o fornecimento dos materiais: tábuas de 2,5 x 10 cm e caibros de 5 x 6 cm, em
madeira seca maciça, referência Cupiúba ( "Goupia glabra" ), conhecida também como Peroba-
do-Norte, ou Quarubarana ( "Erisma uncinatum" ), conhecida também como Cedrinho, ou
Cambará ( "Qualea spp" ), ou Maçaranduba ( "Manilkara spp" ), conhecida também como
Paraju, ou outra madeira classificada conforme a resistência à compressão paralela às fibras de
acordo com a NBR 7190 / 97 e a Legislação Brasileira vigente, livre de esmagamentos, isenta
de defeitos como nós, fendas ou rachaduras, arqueamento, sinais de deterioração por insetos ou
fungos, desbitolamento, ou qualquer outro defeito que comprometa a resistência da madeira,
aparelhadas e lixadas; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução do
estrado.
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230813 Lousa em laminado melamínico texturizado, verde ofi cial,
´Greenboard´- 5,00x1,20m

1) Será medido por unidade de lousa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de lousa verde oficial, tipo "greenboard", nas
dimensões de 5,00 x 1,20 m, constituída por: base em chapa de fibra, de média densidade,
constituída a partir de fibras de pinus, ( MDF ), revestida em laminado melamínico, texturizado,
verde oficial; moldura em perfil "U", de alumínio anodizado; porta giz em perfil "U", de
alumínio anodizado, de 80 x 20 mm; parafusos, buchas e materiais acessórios, para a fixação em
paredes, em geral.

230902 Porta lisa com batente madeira - 62 x 210 cm
1) Será medido por unidade de porta instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira folheada, batente e
    guarnições em madeira para acabamento em verniz, cera ou pintura; cimento, areia, acessórios
    e a mão-de-obra necessária para a montagem e fixação do batente, da folha e das guarnições
    nas duas faces.

230903 Porta lisa com batente madeira - 72 x 210 cm
1) Será medido por unidade de porta instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira folheada, batente e
    guarnições em madeira para acabamento em verniz, cera ou pintura; cimento, areia, acessórios
    e a mão-de-obra necessária para a montagem e fixação do batente, da folha e das guarnições
    nas duas faces.

230904 Porta lisa com batente madeira - 82 x 210 cm
1) Será medido por unidade de porta instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira folheada, batente e
    guarnições em madeira para acabamento em verniz, cera ou pintura; cimento, areia, acessórios
    e a mão-de-obra necessária para a montagem e fixação do batente, da folha e das guarnições
    nas duas faces.

230905 Porta lisa com batente madeira - 92 x 210 cm
1) Será medido por unidade de porta instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira folheada, batente e
    guarnições em madeira para acabamento em verniz, cera ou pintura; cimento, areia, acessórios
    e a mão-de-obra necessária para a montagem e fixação do batente, da folha e das guarnições
    nas duas faces.

230952 Porta lisa com batente metálico - 62 x 160 cm
1) Será medido por unidade de porta instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira folheada para
    acabamento em verniz, cera, ou pintura; batente em chapa nº 16 dobrada e zincada; cimento,
    areia, acessórios e a mão-de-obra necessária para a montagem e fixação do batente e da folha.

230954 Porta lisa com batente metálico - 72 x 210 cm
1) Será medido por unidade de porta instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira folheada para
    acabamento em verniz, cera, ou pintura; batente em chapa nº 16 dobrada e zincada; cimento,
    areia, acessórios e a mão-de-obra necessária para a montagem e fixação do batente e da folha.
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230955 Porta lisa com batente metálico - 82 x 210 cm
1) Será medido por unidade de porta instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira folheada para
    acabamento em verniz, cera, ou pintura; batente em chapa nº 16 dobrada e zincada; cimento,
    areia, acessórios e a mão-de-obra necessária para a montagem e fixação do batente e da folha.

240101 Caixilho em ferro fixo sob medida
1) Será medido por área, na projeção vertical, de caixilho instalado (m²).
2) O item remunera o fornecimento do caixilho completo, tipo fixo, sob medida, em perfis em
´T´ e ´L´ com espessura de 1/8", com baguetes em chapa de ferro nº 14 MSG para a fixação
do vidro; cimento, areia, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação
completa do caixilho; não remunera arremates de acabamento.

240103 Caixilho em ferro basculante sob medida
1) Será medido por área, na projeção vertical, de caixilho instalado (m²).
2) O item remunera o fornecimento do caixilho completo, tipo basculante, sob medida, em perfis
´T´ e ´L´ com espesssura de 1/8"; cimento, areia, acessórios e a mão-de-obra necessária
para a instalação completa do caixilho; não remunera arremates de acabamento.

240107 Caixilho em ferro de correr sob medida
1) Será medido por área, na projeção vertical, de caixilho instalado (m²).
2) O item remunera o fornecimento do caixilho completo de correr com subdivisões, sob medida,
em perfis de chapa dobrada de ferro nº 14 MSG; cimento, areia, acessórios e a mão-de-obra
necessária para a instalação completa do caixilho; não remunera arremates de acabamento.

240109 Caixilho em ferro com ventilação permanente sob med ida
1) Será medido por área, na projeção vertical, de caixilho instalado (m²).
2) O item remunera o fornecimento de caixilho completo, tipo articulado fixo, com ventilação
permanente, sob medida, constituído por: estrutura em perfis de ferro tipo "T", de 1" x 1/8";
requadro para a fixação dos vidros em cantoneira tipo "L" de 3/4" x 3/4" x 1/8"; grapas, tipo
rabo de andorinha, para a fixação; cimento, areia, acessórios e a mão-de-obra necessária para a
instalação completa do caixilho; não remunera arremates de acabamento.

240111 Caixilho em ferro tipo veneziana sob medida
1) Será medido por área, na projeção vertical, de caixilho instalado (m²).
2) O item remunera o fornecimento de caixilho completo, tipo veneziana fixa, sob medida, em
perfis em ´T´ e ´L´ com espessura de 1/8", aletas da veneziana tipo "v" invertido, ou tipo "z";
cimento, areia, acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa do caixilho;
não remunera arremates de acabamento.

Página. 42/183



Código Descrição completa/Critérios

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

ESTR. MUNICIPAL AYRTON SENNA - KM 6+950M

DE MAIRINQUE

A90272 - CONSTRUÇÃO DA PENITENCIÁRIA MASCULINA 

Boletim 157

240120 Caixilho fixo em aço SAE 1010/1020 para vidro a pro va de bala,
sob medida

1) Será medido por área de caixilho instalado, na projeção vertical, desconsiderando-se a largura
    do batente envolvente (m²).
2) O item remunera o fornecimento do caixilho tipo fixo, constituído por: estrutura vertical e
    baguete em chapa dobrada de aço SAE 1010 / 1020, espessura de 1/8"; requadro ( batente
    envolvente ), do conjunto, em chapa dobrada de aço SAE 1010 / 1020, espessura de 1/8",
    variável de acordo com a espessura da parede, sob medida. O item remunera também o
    fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para os pontos de solda e / ou corte
    das chapas e perfis, conforme recomendações do fabricante, referência C.R.Z da Quimatic,
    ou equivalente; aplicação de silicone de cura neutra, tipo selante perimetral, colorido,
    resistente ao intemperismo e à prova d'água, referência silicone 791, fabricação Dow Corning,
    ou equivalente, nas extremidades do batente envolvente, em toda a sua extensão, para
    vedação entre a chapa de aço e a alvenaria de bloco estrutural, ou concreto, ou massa de
    revestimento. Não remunera arremates de acabamento, adequações civis, e o fornecimento
    e instalação de vidro à prova de balas.

240127 Caixilho tipo guichê em perfil de chapa dobrada em
 aço com subdivisões para vidro laminado 3mm

1) Será medido por área de caixilho instalado, na projeção vertical, desconsiderando-se a largura
    do batente envolvente (m²).
2) O item remunera o fornecimento de caixilho tipo guichê guilhotina, em perfil de chapa dobrada
    de aço SAE 1010 / 1020, nº14 MSG, com subdivisões para instalação de vidro laminado
    incolor de 3mm; estrutura em perfis de ferro tipo "T" de 1" x 1/8"; requadro para fixação dos
    vidros em cantoneira tipo "L" de 1" x 1", grapa para fixação tipo rabo de andorinha, cimento,
    areia, acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa do caixilho. Não
    remunera arremates de acabamento e o vidro laminado.

240204 Porta/portão tipo gradil sob medida
1) Será medido pela área da porta instalada (m²).
2) O item remunera o fornecimento de porta ou portão, sob medida, constituído por uma ou duas
folhas, tipo gradil, confeccionadas em aço, com ou sem bandeira; batentes em perfil de chapa
dobrada em ferro; cadeado em latão, com haste em aço temperado; fecho reforçado de sobrepor,
de fio chato, tipo ferrolho, com porta-cadeado em ferro galvanizado, compatíveis com as
dimensões da porta e / ou portão; inclusive cimento, areia, materiais acessórios e a mão-de-obra
necessária para a instalação e fixação da porta; não remunera arremates de acabamento.

240206 Porta/portão de abrir em chapa, sob medida
1) Será medido por área de porta instalada (m²).
2) O item remunera o fornecimento da porta e / ou portão de abrir, sob medida, com uma ou duas
folhas, constituído por: folha da porta em chapa de ferro nº 14 ( MSG ), numa face, com ou sem
abertura; requadro para a estrutura da folha da porta, em perfil de chapa de ferro nº 14 MSG,
tipo tubular; batentes em perfil de chapa dobrada em chapa de ferro nº 12 ( MSG ); jogo
completo de ferragens, incluindo dobradiças, fechaduras, maçanetas, puxadores e trincos,
compatíveis com as dimensões da porta; inclusive cimento, areia, materiais acessórios e a mão-
de-obra necessária para a instalação e fixação da porta e do batente; não remunera arremates de
acabamento.

Página. 43/183



Código Descrição completa/Critérios

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

ESTR. MUNICIPAL AYRTON SENNA - KM 6+950M

DE MAIRINQUE

A90272 - CONSTRUÇÃO DA PENITENCIÁRIA MASCULINA 

Boletim 157

240208 Porta/portão de abrir em veneziana de ferro, sob me dida
1) Será medido pela área da porta/portão instalada (m²).
2) O item remunera o fornecimento de porta e / ou portão, sob medida,com uma ou duas folhas,
tipo veneziana, constituído por: folhas com aletas da veneziana tipo "v" invertido, ou tipo "z",
em perfis de chapa dobrada de ferro nº 14 MSG; requadro para a estrutura das folhas da porta,
em perfil de chapa de ferro nº 14 MSG, tipo tubular; batentes em perfil de chapa dobrada em
chapa de ferro nº 12 ( MSG ); jogo completo de ferragens, incluindo dobradiças, fechaduras,
maçanetas, puxadores e trincos, compatíveis com as dimensões da porta; cimento, areia,
materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação; não remunera arremates de
acabamento.

240210 Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura,
completo

1) Será medido por área de portão instalado (m²).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de portão pivotante de uma ou duas folhas com
    altura até 2,50 m, constituído por: perfil tubular de aço carbono SAE 1008 / 1010 galvanizado
    norma ASTM A 513, com diâmetro externo de 2" e espessura de 2,25 mm; requadro interno em
    barra chata de aço carbono SAE 1008 / 1012, de 3/4" x 3/16"; tela tipo "Zinc Fence" da
    Universal, Icotela ou equivalente, com malha ciclônica tipo "Q" conforme NBR / ABNT 10119
    de 2" ( 50 x 50 mm ) fio BWG 10 ( 3,40 mm ) ou de 1" ( 25 x 25 mm ) fio BWG 12 ( 2,77 mm ),
    fabricada em fio de aço doce com tensão média de ruptura de 40 a 60 kg / mm² de acordo
    com a NBR / ABNT 5589 e a MB 443, galvanizado por imersão em banho de zinco antes de
    tecer a malha, com uma quantidade mínima de zinco da ordem de 70 g / m² NBR / ABNT
    6331, com acabamento de pontas dobradas; batentes; colunas; trinco e ferrolho com porta-
    cadeado. O item remunera também o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários
    para: aplicação em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos
    elementos que compõem o portão, conforme recomendações do fabricante, referência Glaco
    Zink da Glasurit, ou C.R.Z. da Quimatic, ou equivalente. Não remunera os serviços de
    execução de base para fixação dos batentes e arremates de acabamento.

240227 Portão de 2 folhas, tubular em tela de aço galvaniz ado acima de
2,50m de altura, completo

1) Será medido por área de portão instalado (m²).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de portão pivotante de duas folhas com altura
    acima de 2,50 m, constituído por: perfil tubular de aço carbono SAE 1008 / 1010 galvanizado
    norma ASTM A 513, com diâmetro externo de 2" e espessura de 2,25 mm; requadro interno em
    barra chata de aço carbono SAE 1008 / 1012, de 3/4" x 3/16"; tela tipo "Zinc Fence" da
    Universal ou equivalente, com malha ciclônica tipo "Q" conforme NBR / ABNT 10119 de
    2" ( 50 x 50 mm ) fio BWG 10 ( 3,40 mm ) ou de 1" ( 25 x 25 mm ) fio BWG 12 ( 2,77 mm ),
    fabricada em fio de aço doce com tensão média de ruptura de 40 a 60 kg / mm² de acordo
    com a NBR / ABNT 5589 e a MB 443, galvanizado por imersão em banho de zinco antes de
    tecer a malha, com uma quantidade mínima de zinco da ordem de 70 g / m² NBR / ABNT
    6331, comacabamento de pontas dobradas; batentes; colunas; trincos e ferrolhos com porta-
    cadeados. O item remunera também o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários
    para: aplicação em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos
    elementos que compõem o portão, conforme recomendações do fabricante, referência Glaco
    Zink da Glasurit,ou C.R.Z. da Quimatic, ou equivalente. Não remunera os serviços de exe-
    cução de base para fixação dos batentes e arremates de acabamento.
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240228 Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galv anizado,
sob medida

1) Será medido por área de porta e / ou portão instalado. Desconsiderando-se o acréscimo
    adicional, quando houver, dos trilhos para a posição aberta (m²).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de porta e / ou portão deslizante, com uma ou 
duas    folhas, constituído por: estrutura tubular em aço carbono SAE 1008 / 1010, com dimensões de
    100 x 40 mm; duas roldanas superiores e duas inferiores em aço blindadas com rolamento de 
5";    requadro em cantoneira de aço carbono SAE 1010 / 1020, bitola 1" x 1/8" e acabamento em
    barra chata de aço carbono SAE 1008 / 1012, bitola 3/4" x 1/8"; fechamento em tela com
    malha ondulada artística conforme NBR / ABNT 10119 de 1" ( 25 x 25 mm ) fio BWG 12
    ( 2,77 mm ), fabricada em fio de aço doce com tensão média de ruptura de 40 a 60 kg / mm²
    de acordo com a NBR / ABNT 5589 e a MB 443, galvanizado por imersão em banho de zinco
    antes de tecer a malha, com uma quantidade mínima de zinco da ordem de 70 g / m² NBR /
    ABNT 6331, modelo 1225 do tipo "wave fence", da Universal, ou da Furametal, ou equivalen-
    te; batentes em chapa de 3 / 16"; porta-cadeado, ferrolhos, puxadores em barra redonda de
    aço carbono SAE 1008 / 1012, bitola 1/2"; todo o material metálico deverá ser fornecido com
    tratamento superficial antioxidante à base de fundo de óxido.

240241 Porta em ferro de correr, para receber vidro, sob m edida
1) Será medido por área de porta instalada. Desconsiderando-se o acréscimo adicional, quando
    houver, dos trilhos para a posição aberta (m²).
2) O item remunera o fornecimento de porta em ferro de correr, sob medida, constituída por: uma
    ou duas folhas confeccionadas em aço galvanizado, com subdivisões para instalação de vidro;
    trilhos para deslizamento lateral; batentes em perfil de chapa dobrada em ferro; conjunto
    completo de ferragens, incluindo fechaduras, maçanetas, puxadores e trincos; cimento, areia,
    materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação; não remunera o
    fornecimento e instalação dos vidros e arremates de acabamento.

240246 Porta de abrir em tela ondulada de aço galvanizado,  completa
1) Será medido por área de porta instalada (m²).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de porta de abrir, com uma ou duas folhas,
constituída por: fechamento com tela com malha ondulada artística conforme NBR / ABNT
10119 de 1" ( 25 x 25 mm ) fio BWG 12 ( 2,77 mm ), fabricada em fio de aço doce com tensão
média de ruptura de 40 a 60 kg / mm² de acordo com a NBR / ABNT 5589 e a MB 443, galva-
nizado por imersão em banho de zinco antes de tecer a malha, com uma quantidade mínima de
zinco da ordem de 70 g / m² NBR / ABNT 6331, modelo 1225 do tipo "wave fence", da Uni-
versal, ou da Furametal, ou Telas Cupecê, ou Incotela ou equivalente; estrutura em chapa
dobrada de aço SAE 1010 / 1020, nº 14 ( MSG ); requadro em cantoneira de aço carbono SAE
1010 / 1020, bitola 3/4" x 3/4" x 1/16" e acabamento em barra chata de aço carbono SAE
1008 / 1012, bitola 3/4" x 1/16"; batentes em chapa dobrada de aço SAE 1010 / 1020, nº 12
( MSG ), com grapas, para fixação do conjunto; olhais soldados no batente, e no requadro da
porta, para lacre da concessionária; conjunto de ferragens completo, incluindo dobradiças,
fechadura e maçanetas, compatíveis com as dimensões da porta; materiais acessórios e a
mão-de-obra necessária para a instalação e fixação da porta, em paredes de alvenaria estrutural
aparente, ou concreto, ou alvenaria revestida com massa, etc. Não remunera arremates de
acabamento e adequações civis.
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240281 Porta/portão de abrir em chapa cega com isolamento acústico,
sob medida

1) Será medido por área de porta instalada (m²).
2) O item remunera o fornecimento da porta e / ou portão de abrir, sob medida, com uma ou
    duas folhas, constituído por: folha dupla da porta em chapa de ferro nº 14 ( MSG ), nas
    duas faces, com ou sem abertura; requadro para a estrutura da folha da porta, em perfil
    de chapa de ferro nº 14 MSG, tipo tubular; batentes em perfil de chapa dobrada em chapa
    de ferro nº 12 ( MSG ); enchimento com manta lã de vidro; jogo completo de ferragens,
    incluindo dobradiças, fechaduras, maçanetas, puxadores e trincos, compatíveis com as
    dimensões da porta; inclusive cimento, areia, materiais acessórios e a mão-de-obra
    necessária para a instalação e fixação da porta e do batente; não remunera arremates
    de acabamento.

240290 Porta de abrir em chapa dupla com visor, batente en volvente,
completa

1) Será medido pela área de porta instalada, desconsiderando-se a sobre largura do batente
    envolvente, conforme tabela de pagamento do item 3 (m²).
2) O item remunera o fornecimento de porta de abrir, com ou sem passa prato e / ou visor, de
    uma ou duas folhas, em chapa de aço, constituída por: estrutura interna em perfis, tipo "U",
    de 1" x 1 1/4", em chapa dobrada de aço SAE 1010 / 1020, dispostos horizontalmente e no
    requadro da peça; chapa em aço SAE 1010 / 1020, nº 14 ( MSG ) para revestimento da porta
    em ambos os lados; batente envolvente em chapa dobrada de aço SAE 1010 / 1020, nº 12
    ( MSG ), variável de acordo com a espessura da parede; dobradiças reforçadas tipo gonzo,
    diâmetro de 1 1/2" e comprimento total de 4", em aço SAE 1045; ferrolhos em barras redondas
    de 5/8", em aço SAE 1045, com cadeado; grapas em barras chatas de 2" x 1/2", em aço
    SAE 1045; remunera também o fornecimento de solda, materiais acessórios e a mão-de-obra
    necessária para a instalação e fixação da porta, por meio de solda na armadura das paredes
    ou vigas ou pilares, etc. Não remunera fechadura especial de segurança, nem arremates de
    acabamento.
3) Tabela de Pagamento:
    PORCENTAGEM                 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
    40% da área de porta No fornecimento, conferência e aprovação do material posto obra.
    60% da área de porta Na conclusão da instalação completa, teste e aceite pela
                                                Contratante e/ou Gerenciadora.

240304 Corrimão e guarda-corpo tubular com tela em aço gal vanizado,
diâmetro de 1 1/2"

1) Será medido pelo comprimento de corrimão e guarda-corpo instalados (m).
2) O item remunera o fornecimento de corrimão, com guarda-corpo, constituído por corrimão e
montantes verticais, com espaçamento médio de 1,20 m, tubo de aço galvanizado com diâmetro
de 1 1/2", espessura de 2,25 mm; fechamento com tela artística ondulada galvanizada, malha de
1 1/2", fio nº12 ( 2,769 mm ); base em chapa de aço galvanizado, com espessura de 1/8",
soldada a base do tubo, para fixação no piso, por meio de engastamento; sinalização tátil por
meio de anel em aço inoxidável com textura contrastante à textura do corrimão, instalado
1,00 m antes das extremidades do corrimão, conforme determina NBR 9050; inclusive
acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa do corrimão guarda-corpo. O
item remunera também o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para: aplicação
em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos componentes
metálicos, conforme recomendações do fabricante, referência Glaco Zink da Glasurit, ou C.R.Z.
da Quimatic, ou equivalente. Não remunera o fornecimento e instalação de corrimão adicional
para portadores de deficiência física.
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240306 Escada marinheiro (galvanizada)
1) Será medido pelo comprimento de escada instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento da escada constituída por montantes em perfis de aço tipo "L",
degraus em perfis "T", galvanizada a fogo, inclusive acessórios e a mão-de-obra necessária para
a instalação

240308 Escada marinheiro com guarda corpo (degrau em ´T´)
1) Será medido pelo comprimento da escada instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento da escada constituída por montantes em perfis de aço tipo "L"
degraus em perfis "T", soldados nos montantes, do guarda-corpo em perfis de ferro "T", grapas
para fixação, inclusive acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação.

240310 Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado
1) Será medido pela área do alçapão instalado (m²).
2) O item remunera o fornecimento de alçapão constituído por: tampa em chapa de aço nº 14
( MSG ), galvanizado, com dobradura tipo diamante; requadro em cantoneira de aço
galvanizado de 1" x 1" x 1/8"; suporte externo em cantoneira de aço galvanizado de
1" x 1" x 1/4"; dobradiças em perfis chatos de 1" x 1/4", com rebite de aço, diâmetro de 6 mm
( 1/4" ), gancho porta cadeado em aço galvanizado, com diâmetro de 9 mm ( 3/8" ); cadeado em
latão maciço com ganchos em aço temperado de 35 mm, materiais acessórios e a mão-de-obra
necessária para a instalação completa da tampa. O item remunera também o fornecimento de
materiais e mão-de-obra necessários para: aplicação em uma demão de galvanização a frio, nos
pontos de solda e / ou corte dos elementos que compõem o portão, conforme recomendações do
fabricante, referência Glaco Zink da Glasurit, ou C.R.Z. da Quimatic, ou equivalente. Não
remunera arremates de acabamento

240321 Tela de proteção em malha ondulada de 1", fio 10 (B WG),
com requadro

1) Será medido pela área da tela instalada (m²).
2) O item remunera o fornecimento de tela de proteção constituída por: tela em malha ondulada
    artística conforme NBR / ABNT 10119 de 1" ( 25 x 25 mm ) fio BWG 10 ( 3,40 mm ), fabricada
     em fio de aço doce  com tensão  média  de ruptura  de 40 a  60 kg / mm² de  acordo  com  a
    NBR / ABNT 5589 e a MB 443, galvanizado por imersão em banho de zinco antes de tecer a
    malha, com uma quantidade mínima de zinco da ordem de 70 g / m² NBR / ABNT 6331 fabri-
    cação Furametal, ou Telas Cupecê, Incotela ou Telas MM, ou equivalente; requadro em perfil
    de ferro "L" de 1"x 1"x1/8"; remunera  também  o  fornecimento de  materiais  acessórios e a
    mão-de- obra necessária para a instalação da tela de proteção. Não  remunera arremates  de
    acabamento e adequações civis.
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240330 Fechamento em chapa expandida losangular de 10x20mm ,
com requadro em cantoneira de aço carbono

1) Será medido pela área de fechamento instalado (m²).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de fechamento para proteção, de uso interno,
constituído por: fechamento em chapa expandida losangular em ferro, malha interna de
10 x 20 mm, referência EXP 12 D, fabricação Permetal, ou Furametal, ou Karpus, ou Aço Disa,
ou equivalente; bordas, divisórias longitudinais e transversais em cantoneira, tipo barra chata, de
aço carbono SAE 1008 / 1012, bitola 1 1/4" x 1/4"; requadro interno e externo em cantoneira,
tipo "L", de aço carbono SAE 1008 / 1012, bitola 2" x 2" x 1/4"; grapas em chapa de aço, ou
chumbador de expansão, tipo parabolt, para a fixação do conjunto; materiais acessórios e a mão-
de-obra necessária para a instalação e fixação do fechamento, por meio de grapas, ou
chumbadores nas paredes de blocos estruturais, ou de concreto, ou vigas, ou pilares, etc.;
remunera também o fornecimento de solda nas porcas com os parafusos, após a fixação; não
remunera arremates de acabamento.

240331 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2 "
1) Será medido pelo comprimento, aferido no desenvolvimento, de corrimão instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de corrimão tubular constituído por: tubo de aço galvanizado
com diâmetro de 1 1/2", espessura de 2,25 mm; suporte em chapa de ferro galvanizado, com
espessura de 1/8"; fixação por meio de chapa de ferro galvanizado, espessura de 1/8" e diâmetro
de 70 mm, com parafusos auto-atarrachantes, em elementos de concreto; ou grapa tipo rabo de
andorinha, para fixação em alvenarias em geral; ou solda, para a fixação em elementos
metálicos; sinalização tátil por meio de anel em aço inoxidável com textura contrastante à
textura do corrimão, instalado 1,00 m antes das extremidades do corrimão, conforme determina
NBR 9050; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para o chumbamento das grapas, ou
fixação das rosetas, ou soldagem do corrimão. O item remunera também o fornecimento de
materiais e mão-de-obra necessários para: aplicação em uma demão de galvanização a frio, nos
pontos de solda e / ou corte dos componentes metálicos, conforme recomendações do fabricante,
referência Glaco Zink da Glasurit, ou C.R.Z. da Quimatic, ou equivalente.

240334 Tampa em chapa de segurança tipo xadrez, aço galvan izado
a fogo antiderrapante de 1/4"

1) Será medido pela área de tampa instalada (m²).
2) O item remunera o fornecimento de tampa em chapa de segurança xadrez em aço galvanizado 
afogo, da Permetal, ou equivalente, tipo antiderrapante na espessura de 1/4" e peso de 50 kg / m²,
com furos para fixação por meio de parafusos; cantoneira em aço ASTM-A 36 de 1" x 1"x 1/8",
com grapas de ferro, soldadas; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a
instalação da cantoneira e da tampa.

240341 Fechamento em chapa perfurada, furos quadrados 4x4m m,
com requadro em cantoneira de aço carbono

1) Será medido pela área de fechamento instalado (m²).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de fechamento para proteção, de uso interno,
constituído por: fechamento em chapa perfurada em aço carbono, furos quadrados de 4 x 4 mm,
espessura de 1,2 mm; bordas; requadro interno e externo em cantoneira, tipo "L", de aço
carbono SAE 1008 / 1012, bitola 1 1/2" x 1 1/2" x 1/4"; grapas em chapa de aço, ou chumbador
de expansão, tipo parabolt, para a fixação do conjunto; materiais acessórios e a mão-de-obra
necessária para a instalação e fixação do fechamento, por meio de grapas, ou chumbadores nas
paredes de blocos estruturais, ou de concreto, ou vigas, ou pilares, etc.; remunera também o
fornecimento de solda nas porcas com os parafusos, após a fixação; não remunera arremates de
acabamento.
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240368 Grade para piso eletrofundida, malha 30 x 100mm, co m barra
de 40 x 2mm

1) Será medido pela área de grade instalada (m²).
2) O item remunera o fornecimento de grade para piso, constituída por: grade eletrofundida, malha
de 30 x 100 mm, com barra portante de 40 x 2 mm, em aço carbono 1008 / 1010, galvanizada a
fogo, fabricação Gradesteel, ou Macfiber, ou Metalgrade, ou Orsograd, ou equivalente; perfis em
aço galvanizado a fogo, grapas, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a
instalação completa da grade.

240430 Grade de segurança em aço SAE 1045, diâmetro 1", co m
têmpera e revenimento

1) Será medido pela área da grade instalada, conforme tabela de pagamento do item 3 (m²).
2) O item remunera o fornecimento de grade de segurança, constituída por: grade confeccionada
com barras chatas de 2" x 1/2", dispostas horizontalmente e no requadro da peça, barras redon-
das de 1", dispostas verticalmente, ambas em aço SAE 1045, com tratamento térmico de têmpe-
ra superficial com camada de 3,0 a 6,0 mm para as barras redondas e de 2,0 a 4,0 mm para as
barras chatas, conferindo às barras características de endurecimento superficial, seguido por
tratamento térmico de revenimento, para o ajuste das propriedades mecânicas reduzindo-se as
tensões produzidas durante a tempera; solda MIG (Metal Inerte Gás) com arame contínuo e gás
inerte de proteção Ar ou He, para soldar as barras entre si, conformando uma estrutura rígida;
grapas em barras chatas de 2" x 1/2", em aço SAE 1045; remunera também o fornecimento de
solda, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação e fixação da grade,
por meio de solda na armadura das paredes, ou vigas, ou pilares, etc.; não remunera arremates
de acabamento.
3) Tabela de Pagamento:
PORCENTAGEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
40% da área de grade - No fornecimento, conferência e aprovação do material posto obra.
60% da área de grade - Na conclusão da instalação completa, teste e aceite pela Contratante
e/ou Gerenciadora.

240431 Grade de segurança, para janela, em aço SAE 1045, d iâmetro 1",
com têmpera e revenimento

1) Será medido pela área da grade instalada, conforme tabela de pagamento do item 3 (m²).
2) O item remunera o fornecimento de grade de segurança, para janela, constituída por: grade
confeccionada com barras chatas de 2" x 1/2", dispostas horizontalmente e no requadro externo
da peça, barras redondas de 1", dispostas verticalmente, ambas em aço SAE 1045, com trata-
mento térmico de têmpera superficial com camada de 3,0 a 6,0 mm para as barras redondas e
de 2,0 a 4,0 mm para as barras chatas, conferindo às barras características de endurecimento
superficial, seguido por tratamento térmico de revenimento, para o ajuste das propriedades me-
cânicas reduzindo-se as tensões produzidas durante a tempera; solda MIG (Metal Inerte Gás)
com arame contínuo e gás inerte de proteção Ar ou He, para soldar as barras entre si, confor-
mando uma estrutura rígida; requadro interno em chapa dobrada de aço SAE 1010 / 1020,
nº 14 ( MSG ); grapas em barras chatas de 2" x 1/2", em aço SAE 1045; remunera também o
fornecimento de solda, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação e
fixação da grade, por meio de solda na armadura das paredes, ou vigas, ou pilares, etc.; não
remunera arremates de acabamento.
3) Tabela de Pagamento:
PORCENTAGEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
40% da área de grade - No fornecimento, conferência e aprovação do material posto obra.
60% da área de grade - Na conclusão da instalação completa, teste e aceite pela Contratante
e/ou Gerenciadora.
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240432 Grade de segurança em aço SAE 1045 chapeada, diâmet ro 1",
com têmpera e revenimento

1) Será medido pela área da grade instalada, conforme tabela de pagamento do item 3 (m²).
2) O item remunera o fornecimento de grade de segurança chapeada, constituída por: grade
confeccionada com barras chatas de 2" x 1/2", dispostas horizontalmente e no requadro da
peça, barras redondas de 1", dispostas verticalmente, ambas em aço SAE 1045, com tratamen-
to térmico de têmpera superficial com camada de 3,0 a 6,0 mm para as barras redondas e de
2,0 a 4,0 mm para as barras chatas, conferindo às barras características de endurecimento
superficial, seguido por tratamento térmico de revenimento, para o ajuste das propriedades
mecânicas reduzindo-se as tensões produzidas durante a tempera; solda MIG (Metal Inerte Gás)
com arame contínuo e gás inerte de proteção Ar ou He, para soldar as barras entre si, confor-
mando uma estrutura rígida; chapa em aço SAE 1010 / 1020, nº 14 ( MSG ) para revestimento
da grade, em ambos os lados; grapas em barras chatas de 2" x 1/2", em aço SAE 1045; remu-
nera também o fornecimento de solda, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para
a instalação e fixação da grade, por meio de solda na armadura das paredes, ou vigas, ou
pilares, etc.; não remunera arremates de acabamento.
3) Tabela de Pagamento:
PORCENTAGEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
40% da área de grade - No fornecimento, conferência e aprovação do material posto obra.
60% da área de grade - Na conclusão da instalação completa, teste e aceite pela Contratante
e/ou Gerenciadora.

240433 Porta de segurança de abrir em grade com aço SAE 10 45,
diâmetro 1", completa, com têmpera e revenimento

1) Será medido pela área da porta instalada, conforme tabela de pagamento do item 3 (m²).
2) O item remunera o fornecimento de porta de segurança, de abrir, com ou sem passa prato e /
ou visor, de uma ou duas folhas, em grade, constituída por: grade confeccionada com barras
chatas de 2" x 1/2", dispostas horizontalmente e no requadro da peça, barras redondas de 1",
dispostas verticalmente, ambas em aço SAE 1045, com tratamento térmico de têmpera superfi-
cial com camada de 3,0 a 6,0 mm para as barras redondas e de 2,0 a 4,0 mm para as barras
chatas, conferindo às barras características de endurecimento superficial, seguido por trata-
mento térmico de revenimento, para o ajuste das propriedades mecânicas reduzindo-se as
tensões produzidas durante a tempera; solda MIG (Metal Inerte Gás) com arame contínuo e
gás inerte de proteção Ar ou He, para soldar as barras entre si, conformando uma estrutura
rígida; batente em chapa dobrada de aço SAE 1010 / 1020, de 3/16"; dobradiças reforçadas
tipo gonzo, diâmetro de 1 1/2" e comprimento total de 4", em aço SAE 1045; ferrolhos em
barras redondas de 7/8", em aço SAE 1045, com cadeados; grapas em barras chatas de 2" x
1/2", em aço SAE 1045; remunera também o fornecimento de solda, materiais acessórios e a
mão-de-obra necessária para a instalação e fixação da porta, por meio de solda na armadura
das paredes, ou vigas, ou pilares, etc.; não remunera fechadura especial de segurança, nem
arremates de acabamento.
3) Tabela de Pagamento:
PORCENTAGEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
40% da área de porta - No fornecimento, conferência e aprovação do material posto obra.
60% da área de porta - Na conclusão da instalação completa, teste e aceite pela Contratante
e/ou Gerenciadora.
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240434 Porta de segurança de abrir em grade com aço SAE 10 45
chapeada, diâmetro 1", completa, com têmpera e reve nimento

1) Será medido pela área da porta instalada, conforme tabela de pagamento do item 3 (m²).
2) O item remunera o fornecimento de porta de segurança, de abrir, com ou sem passa prato e /
ou visor, de uma ou duas folhas, em grade chapeada, constituída por: grade confeccionada
com barras chatas de 2" x 1/2", dispostas horizontalmente e no requadro da peça, barras redon-
das de 1", dispostas verticalmente, ambas em aço SAE 1045, com tratamento térmico de têmpe-
ra superficial com camada de 3,0 a 6,0 mm para as barras redondas e de 2,0 a 4,0 mm para as
barras chatas, conferindo às barras características de endurecimento superficial, seguido por
tratamento térmico de revenimento, para o ajuste das propriedades mecânicas reduzindo-se as
tensões produzidas durante a tempera; solda MIG (Metal Inerte Gás) com arame contínuo e gás
inerte de proteção Ar ou He, para soldar as barras entre si, conformando uma estrutura rígida;
chapa em aço SAE 1010 / 1020, nº 14 ( MSG ) para revestimento da grade da porta, em ambos
os lados; batente em chapa dobrada de aço SAE 1010 / 1020, de 3/16"; dobradiças reforça-
das tipo gonzo, diâmetro de 1 1/2" e comprimento total de 4", em aço SAE 1045; ferrolhos em
barras redondas de 7/8", em aço SAE 1045, com cadeados; grapas em barras chatas de 2" x
1/2", em aço SAE 1045; remunera também o fornecimento de solda, materiais acessórios e a
mão-de-obra necessária para a instalação e fixação da porta, por meio de solda na armadura
das paredes, ou vigas, ou pilares, etc.; não remunera fechadura especial de segurança, nem
arremates de acabamento.
3) Tabela de Pagamento:
PORCENTAGEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
40% da área de porta - No fornecimento, conferência e aprovação do material posto obra.
60% da área da porta - Na conclusão da instalação completa, teste e aceite pela Contratante
e/ou Gerenciadora.
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240435 Porta de segurança de abrir, em grade com aço SAE 1 045,
diâmetro 1", com ferrolho longo embutido em caixa,
completa, com têmpera e revenimento

1) Será medido pela área da porta instalada, conforme tabela de pagamento do item 3 (m²).
2) O item remunera o fornecimento de porta de segurança especial, de abrir, com ou sem passa
prato e / ou visor, de uma ou duas folhas, em grade, constituída por: grade confeccionada com
barras chatas de 2" x 1/2", dispostas horizontalmente e no requadro da peça, barras redondas
de 1", dispostas verticalmente, ambas em aço SAE 1045, com tratamento térmico de têmpera
superficial com camada de 3,0 a 6,0 mm para as barras redondas e de 2,0 a 4,0 mm para as
barras chatas, conferindo às barras características de endurecimento superficial, seguido por
tratamento térmico de revenimento, para o ajuste das propriedades mecânicas reduzindo-se as
tensões produzidas durante a tempera; solda MIG (Metal Inerte Gás) com arame contínuo e gás
inerte de proteção Ar ou He, para soldar as barras entre si, conformando uma estrutura rígida;
batente em chapa dobrada de aço SAE 1010 / 1020 de 3/16"; dobradiças reforçadas tipo
gonzo, diâmetro de 1 1/2" e comprimento total de 4", em aço SAE 1045; chapa de aço SAE
1010/ 1020 fixada na porta, para proteção dos ferrolhos; ferrolhos longos em barras redondas
de 1" ( 25 mm ), em aço SAE 1045, com cadeados, embutido em chapa de aço SAE 1010 /
1020 de 4 mm; alojamento em chapa de aço SAE 1010 / 1020 de 4 mm, para instalação de
fechadura especial de segurança; grapas em barras chatas de 2" x 1/2", em aço SAE 1045;
remunera também o fornecimento de solda, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária
para a instalação e fixação da porta, por meio de solda na armadura das paredes, ou vigas, ou
pilares, etc.; não remunera fechadura especial de segurança, nem arremates de acabamento.
3) Tabela de Pagamento:
PORCENTAGEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
40% da área de porta - No fornecimento, conferência e aprovação do material posto obra.
60% da área de porta - Na conclusão da instalação completa, teste e aceite pela Contratante
e/ou Gerenciadora.
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240437 Portão de segurança de abrir, para muralha, em grad e com aço
SAE 1045 chapeado, diâmetro 1", completo, com têmpe ra
e revenido

1) Será medido pela área do portão instalado, conforme tabela de pagamento do item 3 (m²).
2)O item remunera o fornecimento de portão de segurança, de abrir, para a muralha, com duas
folhas, uma das folhas com, ou sem, abertura para pedestres, em grade chapeada, constituído
por: grade confeccionada com barras chatas de 2" x 1/2", dispostas horizontalmente e no re-
quadro da peça, barras redondas de 1", dispostas verticalmente, ambas em aço SAE 1045, com
tratamento térmico de têmpera superficial com camada de 3,0 a 6,0 mm para as barras redondas
e de 2,0 a 4,0 mm para as barras chatas, conferindo às barras características de endurecimento
superficial, seguido por tratamento térmico de revenimento, para o ajuste das propriedades mecâ-
nicas reduzindo-se as tensões produzidas durante a tempera; solda MIG (Metal Inerte Gás) com
arame contínuo e gás inerte de proteção Ar ou He, para soldar as barras entre si, conformando
uma estrutura rígida; chapa em aço SAE 1010 / 1020, nº 10 ( MSG ) para revestimento da grade
do portão, em ambos os lados; dobradiças, externas, reforçadas tipo gonzo, diâmetro de 2" e
comprimento total de 6", em aço SAE 1045; dobradiças, para a abertura de pedestres, reforça-
das tipo gonzo, diâmetro de 1 1/2" e comprimento total de 4", em aço SAE 1045, quando hou-
ver; ferrolhos em barras redondas de 7/8", em aço SAE 1045, com cadeados, inclusive para a
abertura de pedestres, quando houver; grapas em barras chatas de 2" x 1/2" em aço SAE 1045,
ou em chapa de aço SAE 1010 / 1020 de 7/16"; com, ou sem, estrutura auxiliar em tubo quadra
do de aço SAE 1010 / 1020 de 1/4" x 200mm x 200mm; remunera também o fornecimento da
solda, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação e fixação do portão,
por meio de solda na armadura das paredes, ou vigas, ou pilares, etc.; não remunera fechadura
especial de segurança e arremates de acabamento.
3) Tabela de Pagamento:
PORCENTAGEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
40% da área de portão - No fornecimento, conferência e aprovação do material posto obra.
60% da área de portão - Na conclusão da instalação completa, teste e aceite pela Contratante
e/ou Gerenciadora.
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240441 Porta de segurança de correr suspensa em grade de a ço SAE
1045, chapeada, diâmetro de 1´, completa, com têmpe ra e
revenimento

1) Será medido pela área de porta instalada, desconsiderando-se o acréscimo adicional, quando
houver, dos trilhos para a posição aberta, conforme tabela de pagamento do item 3 (m²).
2) O item remunera o fornecimento de porta de segurança de correr suspensa, com ou sem aber-
tura para passar pratos e / ou visor, de uma ou duas folhas, constituída por: grade confecciona-
da com barras chatas de 2" x 1/2", dispostas horizontalmente e no requadro da peça, barras
redondas de 1", dispostas verticalmente, ambas em aço SAE 1045, com tratamento térmico de
têmpera superficial com camada de 3,0 a 6,0 mm para as barras redondas e de 2,0 a 4,0 mm
para as barras chatas, conferindo às barras características de endurecimento superficial, segui-
do por tratamento térmico de revenimento, para o ajuste das propriedades mecânicas reduzin-
do-se as tensões produzidas durante a têmpera; solda com eletrodo revestido, norma AWS E
7018 G ( C-0,06 / Si-0,50 / Mn-1,45 ), para soldar as barras entre si, conformando uma estrutura
rígida; chapa em aço SAE 1010 / 1020, nº 14 ( MSG ) para revestimento da porta nas duas
faces, soldada na estrutura, trilho superior e inferior em chapa dobrada de 3/16"e chapa de
fechamento # 1/8 em aço SAE 1010 / 1020 e ferro redondo de 5/8"; roldana metálica superior
de 4" com rolamento, e acabamento em chapa 4" x 3/8", grapas em barras chatas de 2" x 1/2"
em aço SAE 1045. Remunera também o fornecimento de solda, materiais acessórios e a mão-
de-obra necessária para a instalação e fixação da porta, por meio de solda na armadura das
paredes, ou vigas, ou pilares, etc. Não remunera arremates de acabamento.
3) Tabela de Pagamento:
PORCENTAGEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
40% da área de porta - No fornecimento, conferência e aprovação do material posto obra.
60% da área de porta - Na conclusão da instalação completa, teste e aceite pela Contratante
e/ou Gerenciadora.

240461 Caixilho de segurança em aço SAE 1010/1020 tipo fix o e de
correr, para receber vidro, com bandeira tipo venez iana

1) Será medido por área de caixilho instalado, na projeção vertical, desconsiderando-se a largura
do batente envolvente, conforme tabela de pagamento do item 3 (m²).
2) O item remunera o fornecimento do caixilho de segurança tipo fixo e de correr, constituído por:
estrutura vertical e baguete em chapa dobrada de aço SAE 1010 / 1020, espessura de 1/8";
requadro ( batente envolvente ), do conjunto, em chapa dobrada de aço SAE 1010 / 1020,
espessura de 1/8", variável de acordo com a espessura da parede, para receber vidro laminado
de 43 mm; bandeira tipo veneziana em aço SAE 1010 / 1020 com altura de 0,375 mm; sob medi-
da. O item remunera também o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para apli-
cação de silicone de cura neutra, tipo selante perimetral, colorido, resistente ao intemperismo e
à prova d'água, referência silicone 791, fabricação Dow Corning, ou equivalente, nas extremida-
des do batente envolvente, em toda a sua extensão, para vedação entre a chapa de aço e a
alvenaria de bloco estrutural, ou concreto, ou massa de revestimento. Não remunera arremates
de acabamento, adequações civis, e o fornecimento e instalação de vidro.
3) Tabela de Pagamento:
PORCENTAGEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
40% da área de caixilho - No fornecimento, conferência e aprovação do material posto obra.
60% da área de caixilho - Na conclusão da instalação completa, teste e aceite pela Contratante
e/ou Gerenciadora.
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240462 Guichê de segurança em grade com aço SAE 1045, diâm etro de
1", com têmpera e revenimento

1) Será medido pela área de guichê instalado, conforme tabela de pagamento do item 3 (m²).
2) O item remunera o fornecimento de guichê de segurança, de abrir, de uma ou duas folhas, em
grade confeccionada com barras chatas de 2" x 3/8", dispostas horizontalmente e no requadro
da peça, barras redondas de 1", dispostas verticalmente, ambas em aço SAE 1045, com trata-
mento térmico de têmpera superficial com camada de 3,0 a 6,0 mm para as barras redondas e
de 2,0 a 4,0 mm para as barras chatas, conferindo às barras características de endurecimento
superficial, seguido por tratamento térmico de revenimento, para o ajuste das propriedades me-
cânicas reduzindo-se as tensões produzidas durante a tempera; solda MIG (Metal Inerte Gás)
com arame contínuo e gás inerte de proteção Ar ou He, para soldar as barras entre si, confor-
mando uma estrutura rígida; batente em chapa dobrada de aço SAE 1010 / 1020 de 2" x 1" x
1/4"; dobradiças reforçadas tipo gonzo, diâmetro de 1 1/2" e comprimento total de 4", em aço
SAE 1045; ferrolhos em barras redondas de 5/8", em aço SAE 1045, com cadeados; grapas de
aço de 3/16", em aço SAE 1045; remunera também o fornecimento de solda, materiais acessó-
rios e a mão-de-obra necessária para a instalação e fixação do guichê, por meio de solda na
armadura das paredes, ou vigas, ou pilares, etc.; não remunera arremates de acabamento.
3) Tabela de Pagamento:
PORCENTAGEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
40% da área de guichê - No fornecimento, conferência e aprovação do material posto obra.
60% da área de guichê - Na conclusão da instalação completa, teste e aceite pela Contratante
e/ou Gerenciadora.

242020 Chapa de ferro nº 14, inclusive soldagem
1) Será medido por área de chapa instalada (m²).
2) O item remunera o fornecimento equipamentos, chapa de ferro nº 14, solda eletrolítica tipo
SMAW, solda manual a arco, com eletrodo revestido, a mão-de-obra especializada, inclusive
materiais acessórios necessários para a execução de reparos, ou instalação das chapas em
caixilhos, em geral.

242023 Tela ondulada em aço galvanizado fio 10 BWG, malha de 1"
1) Será medido por área de tela instalada (m²).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tela com malha ondulada artística conforme
NBR / ABNT 10119 de 1" ( 25 x 25 mm ) fio BWG 10 ( 3,40 mm ), fabricada em fio de aço doce
com tensão média de ruptura de 40 a 60 kg / mm² de acordo com a NBR / ABNT 5589 e a MB
443, galvanizado por imersão em banho de zinco antes de tecer a malha, com uma quantidade
mínima de zinco da ordem de 70 g / m² NBR / ABNT 6331 fabricação Incotela, Furametal,
Telas Cupecê, Incotela ou equivalente; remunera também materiais acessórios e a mão-de-obra
necessária para a instalação e fixação da tela. Não remunera estrutura auxiliar de sustentação,
arremates de acabamento e adequações civis.
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242027 Tela em aço galvanizado fio 16 BWG, malha de 1" - t ipo
alambrado

1) Será medido por área de tela instalada (m²).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tela tipo alambrado, com malha ciclônica tipo
"Q" conforme NBR / ABNT 10119 de 1" ( 25 x 25 mm ) fio BWG 16 ( 1,651 mm ), fabricada em
fio de aço doce com tensão média de ruptura de 40 a 60 kg / mm² de acordo com a NBR /
ABNT 5589 e a MB 443, galvanizado por imersão em banho de zinco antes de tecer a malha,
com uma quantidade mínima de zinco da ordem de 70 g / m² NBR / ABNT 6331, com acaba-
mento de pontas dobradas, fabricação Incotela, Furametal, Telas Cupecê, Incotela,  Alambrados
Boromelo, Perame, Alambre ou equivalente; remunera também materiais acessórios e a mão-de-
obra necessária para a instalação e fixação da tela. Não remunera estrutura auxiliar de susten-
tação, arremates de acabamento e adequações civis.

250112 Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em  alumínio
e aletas em fibra de vidro

1) Será medido por área de caixilho instalado (m²).
2) O item remunera o fornecimento de caixilho tipo veneziana industrial, com montantes em
alumínio extrudado; aletas em resina poliéster ortoftálica reforçadas com fibra de vidro; grapas
galvanizadas, parafusos A / AT com buchas, inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra
necessária para a instalação completa do caixilho; não remunera arremates de acabamento.

260104 Vidro liso transparente de 4 mm
1) Será medido pela área dos caixilhos, deduzindo-se as áreas de chapas de vedação, ou de
qualquer outra natureza, ou finalidade (m²).
2) O item remunera o fornecimento de vidro liso transparente de 4 mm, inclusive materiais
acessórios e a mão-de-obra necessária para a colocação do vidro.

260108 Vidro liso transparente de 6 mm
1) Será medido pela área dos caixilhos, deduzindo-se as áreas de chapas de vedação, ou de
qualquer outra natureza, ou finalidade (m²).
2) O item remunera o fornecimento de vidro liso transparente de 6 mm, inclusive materiais
acessórios e a mão-de-obra necessária para a colocação do vidro.

260117 Vidro liso laminado incolor de 10 mm
1) Será medido pela área dos caixilhos, deduzindo-se as áreas de chapas de vedação, ou de
qualquer outra natureza, ou finalidade (m²).
2) O item remunera o fornecimento de vidro liso laminado, incolor de 10 mm, composto por dois
ou mais vidros colados, entre si, com filme de polivinil butiral ( PVB ), materiais acessórios e a
mão-de-obra necessária para a instalação completa do vidro.

260123 Vidro fantasia de 3/4 mm
1) Será medido pela área dos caixilhos, deduzindo-se as áreas de chapas de vedação, ou de
qualquer outra natureza, ou finalidade (m²).
2) O item remunera o fornecimento de vidro fantasia incolor de 3/4 mm, em vários desenhos
( ártico, martelado, astral, colméia, mini-boreal, etc... ); remunera também materiais acessórios e
a mão-de-obra necessária para a instalação completa do vidro.
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260135 Vidro de liso laminado alta segurança
1) Será medido pela área dos caixilhos, deduzindo-se as áreas de chapas de vedação,
    ou de qualquer outra natureza, ou finalidade (m²).
2) O item remunera o fornecimento de vidro de alta segurança, ref. AS 36 da Santa Marina
    Vitrage ou equivalente, composto pela combinação de vidros e PVB - Polivinil Butiral, colados
    fortemente entre si, inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a
    instalação completa do vidro.

260206 Vidro temperado incolor 10 mm
1) Será medido pela área de vidro instalado (m²).
2) O item remunera o fornecimento de vidro temperado incolor de 10 mm, inclusive acessórios e a
mão-de-obra necessária para a instalação do vidro.

260403 Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio
1) Será medido pela área de espelho instalado (m²).
2) O item remunera o fornecimento de espelho constituído por: espelho comum com 3 mm de
espessura; requadro em perfil de alumínio, com acabamento anodizado natural, ou fosco; fundo
em compensado de Pinus ("Pinus Elliotti" ou "Pinus Taeda"), com espessura de 3 mm; parafusos
galvanizados; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do espelho.

280102 Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para p orta
externa com 1 folha

1) Será medido por conjunto de ferragem utilizado por porta instalada (cj).
2) O item remunera o fornecimento de conjunto completo de ferragem para porta externa de 1
folha composto por: 3 ( três ) dobradiças reforçadas em latão cromado; conjunto de fechadura
de embutir cromado com miolo cilíndrico, um par de maçanetas retangulares tipo alavanca e um
par de espelhos retangulares, conjunto de fechadura de embutir cromada, um par de maçanetas
retangulares tipo alavanca e um par de espelhos retangulares, referência 725.01 / 40 CR
fabricação Pado, ou 102526/40-Z fabricação Arouca, ou equivalente; remunera também o
fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a montagem e instalação
completa da ferragem.

280104 Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para p orta
interna com 1 folha

1) Será medido por conjunto de ferragem utilizado por porta instalada (cj).
2) O item remunera o fornecimento de conjunto completo de ferragem para porta interna de 1
    folha composto por: 3 ( três ) dobradiças de 3 1/2" x 3", em latão cromado; referência La
    Fonte Dob 90 3 1/2" x 3", 3500 fabricação União Mundial, 346 fabricação Arouca; conjunto
    de fechadura de embutir cromada com miolo tipo gorges, um par de maçanetas retangulares
    tipo alavanca e um par de espelhos retangulares, referência 721.01 / 40 CR fabricação Pado,
    ou 402526/40 fabricação Arouca, ou equivalente; remunera também o fornecimento de
    materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a montagem e instalação completa da
    ferragem.

280107 Ferragem completa para porta de box de WC tipo livr e/ocupado
1) Será medido por conjunto de ferragem utilizado por porta instalada (cj).
2) O item remunera o fornecimento do conjunto de ferragem para acréscimo de portas de divisória,
em vão simples, constituído por: perfis para encabeçamento, batente e requadro; dobradiças;
maçanetas tipo copo e a mão-de-obra necessária para a montagem e instalação da ferragem.
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280127 Fechadura de segurança para cela tipo gorges, com c lic e
abertura de um lado

1) Será medido por conjunto de fechadura instalada (cj).
2) O item remunera o fornecimento de fechadura de segurança para cela, tipo gorges, com 
aberturade um lado, constituída por: caixa da fechadura, reforço lateral, tampa da fechadura, testa da
fechadura e lingüeta da fechadura em aço carbono SAE 1010 / 1020, com acabamento
galvanizado a fogo ( zincagem ); 02 ( duas ) chaves tipo gorges, em latão maciço fundido; 01
( uma ) chave tipo clic, em latão maciço fundido, com inserto quadrado na ponta, em aço
carbono SAE 1010 / 1020; visor indicativo da situação da fechadura, sendo branco para a
lingüeta totalmente recuada, amarelo para a lingüeta em repouso, vermelho para a lingüeta
avançada e uma volta na chave, e verde para a lingüeta avançada e duas voltas na chave; entrada
para chave tipo gorges, com pino guia da chave em aço carbono SAE 1010 / 20; entrada para a
chave tipo clic, em latão maciço fundido; molas internas em aço temperado e gorges internos
em latão maciço, referência Fechadura de Segurança 7979, fabricação Arouca, ou equivalente;
remunera também o fornecimento de materiais acessórios correspondentes e a mão-de-obra
necessária para a instalação completa da fechadura e ajustes finais de funcionamento.

280128 Fechadura de segurança para cela tipo gorges, com c lic e
abertura de um lado, embutida em caixa

1) Será medido por conjunto de fechadura instalada (cj).
2) O item remunera o fornecimento de fechadura de segurança para cela, tipo gorges, com
abertura de um lado e embutida em caixa, constituída por: caixa para embutir a fechadura, em
chapa de aço, na espessura de 3/16", com acabamento galvanizado a fogo, fixada na porta e
na parede da cela; caixa da fechadura, reforço lateral, tampa da fechadura, testa da fechadura
e lingüeta da fechadura em aço carbono SAE 1010 / 20, com acabamento galvanizado a fogo
( zincagem ); 02 ( duas ) chaves tipo gorges, em latão maciço fundido; 01 ( uma ) chave tipo
clic, em latão maciço fundido, com inserto quadrado na ponta, em aço carbono SAE 1010 /
1020; visor indicativo da situação da fechadura, sendo branco para a lingüeta totalmente re-
cuada, amarelo para a lingüeta em repouso, vermelho para a lingüeta avançada e uma volta na
chave, e verde para a lingüeta avançada e duas voltas na chave; entrada para chave tipo
gorges, com pino guia da chave em aço carbono SAE 1010 / 1020; entrada para a chave tipo
clic, em latão maciço fundido; molas internas em aço temperado e gorges internos em latão
maciço, referência Fechadura de Segurança 7981, fabricação Arouca, ou equivalente; remunera
também o fornecimento de materiais acessórios correspondentes e a mão-de-obra necessária
para a instalação completa da fechadura, embutida na caixa, e ajustes finais de funcionamento.

280129 Fechadura de segurança para corredor tipo gorges, c om
abertura de dois lados

1) Será medido por conjunto de fechadura instalada (cj).
2) O item remunera o fornecimento de fechadura de segurança para corredor, tipo gorges, com
abertura dos dois lados, constituída por: caixa da fechadura, reforço lateral, tampa da fechadura,
testa da fechadura e lingüeta da fechadura em aço carbono SAE 1010 / 1020, com acabamento
galvanizado a fogo ( zincagem ); 02 ( duas ) chaves tipo gorges, em latão maciço fundido, para
abertura dos dois lados; molas internas em aço temperado e gorges internos em latão maciço,
referência Fechadura de Segurança 7980, fabricação Arouca, ou equivalente; remunera também
o fornecimento de materiais acessórios correspondentes e a mão-de-obra necessária para a
instalação completa da fechadura e ajustes finais de funcionamento.
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282015 Brete para instalação lateral em grade de segurança
1) Será medido por conjunto de brete instalado, conforme tabela de pagamento do item 3 (cj).
2) O item remunera o fornecimento de brete em aço SAE 1045; remunera também o fornecimento
de solda MIG (Metal Inerte Gás) com arame contínuo e gás inerte de proteção Ar ou He, mate-
riais acessórios e mão-de-obra necessária para a instalação do conjunto.
3) Tabela de Pagamento:
PORCENTAGEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
40% do conjunto de brete - No fornecimento, conferência e aprovação do material posto obra.
60% do conjunto de brete - Na conclusão da instalação completa, teste e aceite pela Contratante
e/ou Gerenciadora.

282017 Brete para instalação superior em porta chapa/grade  de
segurança

1) Será medido por conjunto de brete instalado, conforme tabela de pagamento do item 3 (cj).
2) O item remunera o fornecimento de brete em aço SAE 1045; remunera também o fornecimento
de solda MIG (Metal Inerte Gás) com arame contínuo e gás inerte de proteção Ar ou He, mate-
riais acessórios e mão-de-obra necessária para a instalação do conjunto.
3) Tabela de Pagamento:
PORCENTAGEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
40% do conjunto de brete - No fornecimento, conferência e aprovação do material posto obra.
60% do conjunto de brete - Na conclusão da instalação completa, teste e aceite pela Contratante
e/ou Gerenciadora.

282021 Ferrolho de segurança para adaptação em portas de c elas
1) Será medido por unidade de ferrolho instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento do ferrolho de segurança adicional para adaptação em portas
    de celas e a mão-de-obra necessária para a instalação completa.

290120 Cantoneira em ferro
1) Será medido pelo peso nominal das bitolas das cantoneiras especificadas em projeto ou
memorial descritivo (kg).
2) O item remunera o fornecimento de cantoneiras de ferro nas bitolas especificadas em projeto;
inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a colocação da cantoneira.

290301 Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro d e
3/16" (4,76mm)

1) Será medido por comprimento de cabo de aço instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de cabo de aço galvanizado, com alma em aço,
diâmetro de 3/16" ( 4,76 mm ); inclusive material acessório para fixação.

290302 Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro
de 5/16" (7,94mm)

1) Será medido por comprimento de cabo de aço instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de cabo de aço galvanizado, com alma em aço,
diâmetro de 5/16" ( 7,94 mm ); inclusive material acessório para fixação.

290303 Cordoalha de aço galvanizado, diâmetro de 1/4" (6,3 5mm)
1) Será medido por comprimento de cordoalha de aço instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento de cordoalha de aço duplamente galvanizada classe A tipo
HS, com 7 ( sete ) fios e diâmetro de 1/4" ( 6,35 mm ); inclusive material acessório para fixação
e a mão-de-obra necessária para a instalação em redes aéreas de posteamento.
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290304 Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro d e
3/8´ (9,52mm)

1) Será medido por comprimento de cabo de aço instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de cabo de aço galvanizado, com alma em aço,
diâmetro de 3/8" ( 9,52 mm ); inclusive material acessório para fixação.

300101 Barra de apoio, para pessoas com mobilidade reduzid a, em tubo
de aço inoxidável de 1 1/2´

1) Será medido pelo comprimento total de barra de apoio instalada, incluindo os trechos com
deflexão a 90 graus (m).
2) O item remunera o fornecimento de barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida,
em tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro nominal de 1 1/2", com espessura de
3/32", em qualquer comprimento; com resistência mínima ao esforço, em qualquer sentido, de
1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixação, em aço inoxidável; tubo e flanges
com acabamento escovado, ou polido fosco; acessórios e a mão-de-obra necessária para a
instalação completa da barra, atendendo às exigências da norma NBR 9050.

300102 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade re duzida, em
tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm

1) Será medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com mobilidade
reduzida, em tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro nominal de 1 1/2", com
espessura de 3/32", comprimento de 500 mm, com resistência mínima ao esforço, em qualquer
sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixação, em aço inoxidável; tubo
e flanges com acabamento escovado, ou polido fosco; acessórios e a mão-de-obra necessária
para a instalação completa da barra, atendendo às exigências da norma NBR 9050.

300103 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade re duzida, em
tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm

1) Será medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com mobilidade
reduzida, em tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro nominal de 1 1/2", com
espessura de 3/32", comprimento de 800 mm; com resistência mínima ao esforço, em qualquer
sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixação, em aço inoxidável; tubo
e flanges com acabamento escovado, ou polido fosco; acessórios e a mão-de-obra necessária

300107 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade re duzida, em
tubo de alumínio, comprimento de 500 mm, acabamento
com pintura epóxi

1) Será medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de barra de apoio, tipo reta, para pessoas com mobilidade
    reduzida, em tubo de alumínio com diâmetro de 32 mm, comprimento de 500 mm, com
    resistência mínima ao esforço, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges em chapa de alumínio
    nas extremidades para fixação, acabamento em pintura a pó epóxi, de acordo com a norma
    NBR 11003; acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa da barra,
    atendendo às exigências da norma NBR 9050.
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300108 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade re duzida, em
tubo de alumínio, comprimento de 800 mm, acabamento
com pintura epóxi

1) Será medido por unidade de barra instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de barra de apoio, tipo reta, para pessoas com mobilidade
    reduzida, em tubo de alumínio com diâmetro de 32 mm, comprimento de 800 mm, espessura
    de 3 mm, com resistência mínima ao esforço, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges em
    chapa de alumínio nas extremidades para fixação, acabamento em pintura a pó epóxi, de
    acordo com a norma NBR 11003; acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação
    completa da barra, atendendo às exigências da norma NBR 9050.

300109 Barra de apoio, em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade
reduzida, em tubo de alumínio de 800 x 800 mm, acab amento
com pintura epóxi

1) Será medido por unidade de barra instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de barra de apoio, tipo ângulo de 90 graus, para pessoas
    com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio com diâmetro de 32 mm, comprimento de
    800 x 800 mm, com resistência mínima ao esforço, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges
    em chapa de alumínio nas extremidades para fixação, acabamento em pintura a pó epóxi,
    de acordo com a norma NBR 11003; acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação
    completa da barra, atendendo às exigências da norma NBR 9050.

300110 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade re duzida, em
tubo de alumínio, comprimento de 900 mm, acabamento
com pintura epóxi

1) Será medido por unidade de barra instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de barra de apoio, tipo reta, para pessoas com mobilidade
    reduzida, em tubo de alumínio com diâmetro de 32 mm, comprimento de 900 mm, com
    resistência mínima ao esforço, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges em chapa de
    alumínio nas extremidades para fixação, acabamento em pintura a pó epóxi, de acordo
    com a norma NBR 11003; acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa
    da barra, atendendo às exigências da norma NBR 9050.

300111 Barra de proteção de sifão, para pessoas com mobili dade reduzida,
em tubo de alumínio, acabamento com pintura epóxi

1) Será medido por unidade de barra instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de barra de proteção para sifão ou coluna de lavatório, tipo
    "U" de 25 x 25 cm, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio com diâmetro
    de 32 mm, com resistência mínima ao esforço, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges em
    chapa de alumínio nas extremidades para fixação, acabamento em pintura a pó epóxi, de
    acordo com a norma NBR 11003; acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação
    completa da barra, atendendo às exigências da norma NBR 9050.

300113 Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade
reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintur a epóxi

1) Será medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de barra de proteção para lavatório, tipo "U" de 53 x 51 cm ou
54 x 40 cm, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio com diâmetro de 32 mm,
com resistência mínima ao esforço, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges em chapa de alumí-
nio nas extremidades para fixação, acabamento em pintura a pó epóxi, de acordo com a norma
NBR 11003; acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa da barra, aten-
dendo às exigências da norma NBR 9050.
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300401 Revestimento em borracha sintética colorida de 5,0 mm, para
sinalização tátil de alerta / direcional - assentam ento argamassado

1) Será medido pela área de superfície com revestimento, em borracha sintética, executado (m²).
2) O item remunera o fornecimento do piso em placas com 25 x 25 cm de borracha sintética
    colorida, com 5,0 mm de espessura total, para sinalização tátil de alerta ou direcional,
    conforme a norma da ABNT NBR 9050 / 2004, assentada com cimento, areia, cola pva,
    materiais, acessórios e mão de obra necessária para a instalação do piso fixado com
    argamassa, fabricação Borindus, Daud, Andaluz ou equivalente; não remunera o preparo
    prévio da superfície.

300403 Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores 25 x 25 x 2,5 cm,
assentado com argamassa mista

1) Será medido pela área revestida com ladrilho, descontando-se toda e qualquer interferência,
    acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).
2) O item remunera o fornecimento de ladrilho hidráulico podotátil, para portadores de deficiência
    visual, de 25 x 25 cm, com espessura média de 2,5 cm, em várias cores, referência ladrilho
    hidráulico Tátil Cônico, fabricação da Fábrica de Pisos Paulista, ou Podotátil, fabricação
    Mosaicos Bernardi, ou equivalente; cimento, cal hidratada, areia, materiais acessórios, e a
    mão-de-obra necessária para os serviços: preparo e aplicação da argamassa mista de
    assentamento; assentamento de ladrilho hidráulico, conforme paginação prevista em projeto,
    sobre superfície regularizada, conforme exigências das normas NBR 9457, NBR 9458 e NBR
    9050, e recomendações dos fabricantes. Não remunera os serviços de regularização da
    superfície e rejuntamento do piso.

300803 Assento articulado para banho, em alumínio com pint ura epóxi
de 700 x 450 mm

1) Será medido por unidade de assento instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de assento tipo banco articulável, de acordo
    com a NBR9050/ 2004, em liga de alumínio com acabamento em pintura epóxi, com
    profundidade mínima de 0,45 m, altura de instalação 0,46 m do piso acabado e comprimento
    mínimo de 0,70 m e capaz de suportar um esforço mínimo de 1,5 kN, constituído por:
    estrutura articulada de fixação à parede, com movimento para cima; assento ripado. Remunera
    também os materiais acessórios e os dispositivos de fixação.

301201 Rampa de acessibilidade pré-fabricada de concreto n as
dimensões 2,20 x 1,86 x 1,20m

1) Será medido por unidade de rampa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de rampa de acessibilidade em concreto
    pré-fabricado, altamente vibrado e prensado, com resistência média de compressão de
    35Mpa, referência Bloco Renger, Rockenbach ou equivalente, remunera também todos os
    materiais e mão de obra necessária para a instalação da rampa conforme recomendações
    do fabricante.

320623 Película de controle solar refletiva para aplicação  em vidro
1) Será medido por área de superfície, de vidro, com película de controle solar aplicada (m²).
2) O item remunera o fornecimento e aplicação, em vidro, de película de controle solar auto-ade-
siva, tipo refletiva, na cor prata, com transmissão luminosa máxima de 15%, espelhamento mínimo
de 60% e espessura média de 0,2 mm, referência TM 1579 P da RPM, ou Qualy Gard Prata
Profissional da Insulfilme, ou filme Prata da Look Film, ou equivalente.
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320709 Junta de dilatação ou vedação com mastique de silic one,
1x0,5cm - inclusive guia de apoio em polietileno

1) Será medido por comprimento de junta com mástique colocado (m).
2) O item remunera o fornecimento de selante não acético monocomponente à base de silicone,
que vulcaniza em contato com o ar na temperatura ambiente formando um elastômero flexível,
possibilitando a movimentação de até 50% da medida da largura da junta, referência "Rhodiastic
567" da Rhodia, ou Dow Corning 790 da Dow Corning, ou equivalente; corpo de apoio em
Polietileno; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços:
limpeza da superfície da junta, onde será aplicado o mástique, conforme recomendações do
fabricante; instalação do corpo de apoio; mascaramento das laterais com fita adesiva, tipo crepe;
aplicação do mástique, na proporção 2:1 respectivamente nas dimensões horizontal e vertical,
conforme recomendações do fabricante; remoção da fita adesiva e limpeza da superfície externa.
Indicado para juntas de dilatação e movimentação, juntas de painéis pré-fabricados em concreto,
com aderência em superfícies como: cerâmica, alvenaria, granito, mármores, ou pedras em geral.

320711 Junta a base de asfalto oxidado a quente
1) Será medido por volume de junta executada (cm³).
2) O item remunera o fornecimento de asfalto oxidado tipo II, com ponto de amolecimento
variável de 75 até 85 / 95 ºC, conforme a norma NBR 9910, referência Denverasfalto OX, ou
084 da Petrox, ou equivalente, remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a
mão-de-obra necessária para a aplicação do asfalto oxidado a quente, em juntas, conforme
recomendações do fabricante.

320712 Mangueira plástica flexível para junta de dilatação
1) Será medido por comprimento de mangueira plástica colocada (m).
2) O item remunera o fornecimento de mangueira plástica flexível de 3/4" e a mão-de-obra
necessária para a colocação da mangueira em junta de dilatação.

320716 Junta de dilatação elástica a base de poliuretano
1) Será medido por volume de mástique aplicado (cm³).
2) O item remunera o fornecimento de mástique em elastômero sintético, monocomponente à
    base de poliuretano resistente a abrasão, envelhecimento, água e intempéries, polimerizado
    pela própria umidade do ar, referência Vedaflex da Otto Baumgart, ou Sikaflex 1A da Sika, ou
    Durolastic Poliuretano da Wolf Hacker, ou equivalente; materiais acessórios e a mão-de-obra
    necessária para a execução dos serviços: limpeza da superfície da junta, onde será aplicado
    o mástique, conforme recomendações do fabricante; mascaramento das laterais com fita ade-
    siva, tipo crepe; aplicação do mástique, conforme recomendações do fabricante; remoção da
    fita adesiva e limpeza da superfície externa. Indicado para juntas de fachadas e prédios em
    geral; juntas de piscinas, reservatórios de águas, canais; vedação de esquadrias e caixilhos;
    juntas entre estruturas e elementos pré-fabricados; calafetagem em geral, aderindo perfeita-
    mente ao vidro, concreto, ferro, alumínio, madeira, cerâmica e outros. Não remunera o forne-
    cimento e instalação de corpo de apoio, limitador de profundidade.

320803 Junta estrutural com poliestireno expandido de alta  densidade P-III,
espessura de 20mm

1) Será medido por área de junta estrutural executada (m²).
2) O item remunera o fornecimento de poliestireno expandido de alta densidade classe P III,
densidade de 20 a 25 kg / m³, tipo isopor ou equivalente, na espessura de 2,0 cm; inclusive
materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução de juntas estruturais.
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320902 Chapa de aço em bitolas medias
1) Será medido por peso de chapa de aço utilizada (kg).
2) O item remunera o fornecimento de chapa de aço, com espessura de bitolas médias, para
apoio ou junta de dilatação em estrutura; inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra neces-
sária para a instalação da chapa.

320904 Apoio em placas de neoprene fretado
1) Será medido por volume, em decímetros cúbicos, de placa de neoprene utilizada (dm³).
2) O item remunera o fornecimento de placa de neoprene fretado para apoio de estrutura; inclusive
materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução do apoio.

321005 Proteção anticorrosiva, à base de resina epóxi com alcatrão, para
ramais sob a terra, com DN até 1"

1) Será medido por comprimento de tubulação com proteção anticorrosiva executada (m).
2) O item remunera o fornecimento de tinta à base de resinas epóxi-poliamida, combinada com
alcatrão de hulha, base solvente, na cor preta, resistente à corrosão, com resistência química,
corrosiva e abrasiva, referência Denvercoat Epoxi Alcatrão, da Denver, ou Viapoxi Alcatrão da
Viapol, ou Compound Coal Tar Epóxi da Otto Baumgart, ou Duropoxy Alcatrão da Wolf Hacker,
ou Nitocote EP 600 da Fosroc, ou equivalente; primer epóxi cromato de zinco; materiais acessó-
rios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: limpeza, remoção de graxa,
óleos, ou partículas soltas, em toda a superfície externa das tubulações, conforme recomen-
dações do fabricante; aplicação do primer, em uma demão; aplicação, em duas demãos, da
resina epóxi-poliamida com alcatrão, de acordo com as especificações do fabricante. Indicado
como proteção anticorrosiva para ramais sob a terra.

321006 Proteção anticorrosiva, à base de resina epóxi com alcatrão, para
ramais sob a terra, com DN acima de 1" até 2"

1) Será medido por comprimento de tubulação com proteção anticorrosiva executada (m).
2) O item remunera o fornecimento de tinta à base de resinas epóxi-poliamida, combinada com
alcatrão de hulha, base solvente, na cor preta, resistente à corrosão, com resistência química,
corrosiva e abrasiva, referência Denvercoat Epoxi Alcatrão, da Denver, ou Viapoxi Alcatrão da
Viapol, ou Compound Coal Tar Epóxi da Otto Baumgart, ou Duropoxy Alcatrão da Wolf Hacker,
ou Nitocote EP 600 da Fosroc, ou equivalente; primer epóxi cromato de zinco; materiais acessó-
rios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: limpeza, remoção de óleos,
graxas, ou partículas soltas, em toda a superfície externa das tubulações, conforme recomen-
dações do fabricante; aplicação do primer, em uma demão; aplicação, em duas demãos, da
resina epóxi-poliamida com alcatrão, de acordo com as especificações do fabricante. Indicado
como proteção anticorrosiva para ramais sob a terra.

321007 Proteção anticorrosiva, à base de resina epóxi com alcatrão, para
ramais sob a terra, com DN acima de 2" até 3"

1) Será medido por comprimento de tubulação com proteção anticorrosiva executada (m).
2) O item remunera o fornecimento de tinta à base de resinas epóxi-poliamida, combinada com
alcatrão de hulha, base solvente, na cor preta, resistente à corrosão, com resistência química,
corrosiva e abrasiva, referência Denvercoat Epoxi Alcatrão, da Denver, ou Viapoxi Alcatrão da
Viapol, ou Compound Coal Tar Epóxi da Otto Baumgart, ou Duropoxy Alcatrão da Wolf Hacker,
ou Nitocote EP 600 da Fosroc, ou equivalente; primer epóxi cromato de zinco; materiais acessó-
rios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: limpeza, remoção de óleos,
graxas, ou partículas soltas, em toda a superfície externa das tubulações, conforme recomen-
dações do fabricante; aplicação do primer, em uma demão; aplicação, em duas demãos, da
resina epóxi-poliamida com alcatrão, de acordo com as especificações do fabricante. Indicado
como proteção anticorrosiva para ramais sob a terra.
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321008 Proteção anticorrosiva, à base de resina epóxi com alcatrão, para
ramais sob a terra, com DN acima de 3" até 4"

1) Será medido por comprimento de tubulação com proteção anticorrosiva executada (m).
2) O item remunera o fornecimento de tinta à base de resinas epóxi-poliamida, combinada com
alcatrão de hulha, base solvente, na cor preta, resistente à corrosão, com resistência química,
corrosiva e abrasiva, referência Denvercoat Epoxi Alcatrão, da Denver, ou Viapoxi Alcatrão da
Viapol, ou Compound Coal Tar Epóxi da Otto Baumgart, ou Duropoxy Alcatrão da Wolf Hacker,
ou Nitocote EP 600 da Fosroc, ou equivalente; primer epóxi cromato de zinco; materiais acessó-
rios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: limpeza, remoção de óleos,
graxas, ou partículas soltas, em toda a superfície externa das tubulações, conforme recomen-
dações do fabricante; aplicação do primer, em uma demão; aplicação, em duas demãos, da
resina epóxi-poliamida com alcatrão, de acordo com as especificações do fabricante. Indicado
como proteção anticorrosiva para ramais sob a terra.
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321503 Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B,
espessura de 3 mm

1) Será medido por área de superfície impermeabilizada (m²).
2)O item remunera o fornecimento de impermeabilização flexível com manta asfáltica pré-fabrica-
da, compreendendo:
A)Manta asfáltica pré-fabricada modificada com polímeros, com as características técnicas
impressas na manta:
- Classificação, conforme NBR 9952/2007, tipo III-B;
- Espessura mínima de 3 mm;
- Armadura interna com filme de poliéster ( não tecido de poliéster ), destinada a absorver esforços
ºÜlassificação tipo B;
- Resistência ao impacto > 4,9 J, na temperatura de 0ºC;
- Escorrimento mínimo, para temperaturas > 95ºC;
- Estabilidade dimensional < 1%;
- Flexibilidade após envelhecimento acelerado na temperatura de 5ºC, classificação tipo B;
- Estanqueidade > 15 m.c.a.;
- Resistência ao rasgo > 120 N;
- Acabamento em polietileno em ambas as faces, ou uma das faces em areia e outra em polieti-
leno;
- Protótipos comerciais: Denvermanta Tipo III-B, fabricação Denver Global; ou Torodin Tipo III-B,
fabricação Viapol; ou Premium Poliéster Tipo III-B, fabricação Viapol, ou outro desde que atenda
às exigências mínimas da NBR 9952/2007 e às características técnicas acima descritas;
B) Solução asfáltica composta por asfalto modificado e solventes orgânicos, para a imprimação
da superfície onde será aplicada a manta, com as características técnicas:
- Densidade >0,90 g/cm³, conforme NBR 5829;
- Secagem ao toque < 2h40min, conforme NBR 9558;
- Protótipos comerciais: Denvermanta Primer, ou Impermanta Primer, fabricação Denver Global;
ou Viabit, fabricação Viapol; ou LW 55, fabricação Lwart, ou Neutrol, fabricação Otto Baumgart,
ou Protex, fabricação Wolf Hacker, ou outro desde que atenda às exigências mínimas da NBR
9686 e às características técnicas acima descritas;
C) Materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços:
- Limpeza da superfície por meio de escova de aço e água, ou jato d'água de alta pressão para a
remoção de óleos, graxas, desmoldantes, ou partículas soltas, e secagem completa da mesma;
- Sobre a superfície totalmente seca aplicar a solução asfáltica em várias demãos conforme
recomendações dos fabricantes;
- Após a secagem completa, alinhar a manta asfáltica de acordo com o requadramento da área;
- Com maçarico direcionar a chama de maneira a aquecer simultaneamente a parte inferior da
manta e a superfície imprimada, com sobreposição mínima de 10 cm entre duas mantas para
garantir a perfeita aderência;
- Não remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para a execução da
camada separadora e a proteção mecânica final.
1) Será medido por área de superfície impermeabilizada (m²).
2)O item remunera o fornecimento de impermeabilização flexível com manta asfáltica pré-fabrica-
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321504 Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B,
espessura de 4 mm

1) Será medido por área de superfície impermeabilizada (m²).
2)O item remunera o fornecimento de impermeabilização flexível com manta asfáltica pré-fabrica-
da, compreendendo:
A) Manta asfáltica pré-fabricada modificada com polímeros, com as características técnicas
impressas na manta:
- Classificação, conforme NBR 9952/2007, tipo III-B;
- Espessura mínima de 4 mm;
-  Armadura interna com filme de poliéster ( não tecido de poliéster ), destinada a absorver
esforços conferindo resistência mecânica à manta;
- Resistência à tração, carga máxima nos sentidos longitudinal e transversal > 400 N;
- Alongamento mínimo, carga máxima nos sentidos longitudinal e transversal > 30%;
- Absorção de água < 1,5% ( variação em massa );
- Flexibilidade a baixa temperatura de (-)5ºC, classificação tipo B;
- Resistência ao impacto > 4,9 J, na temperatura de 0ºC;
- Escorrimento mínimo, para temperaturas > 95ºC;
- Estabilidade dimensional < 1%;
- Flexibilidade após envelhecimento acelerado na temperatura de 5ºC, classificação tipo B;
- Estanqueidade > 15 m.c.a.;
- Resistência ao rasgo > 120 N;
- Acabamento em polietileno em ambas as faces, ou uma das faces em areia e outra em polie-
tileno;
- Protótipos comerciais: Denvermanta Tipo III-B, fabricação Denver Global; ou Torodin Tipo III-B,
fabricação Viapol; ou Premium Poliéster Tipo III-B, fabricação Viapol, ou outro desde que atenda
às exigências mínimas da NBR 9952/2007 e às características técnicas acima descritas;
B) Solução asfáltica composta por asfalto modificado e solventes orgânicos, para a imprimação
da superfície onde será aplicada a manta, com as características técnicas:
- Densidade >0,90 g/cm³, conforme NBR 5829;
- Secagem ao toque < 2h40min, conforme NBR 9558;
- Protótipos comerciais: Denvermanta Primer, ou Impermanta Primer, fabricação Denver Global;
ou Viabit, fabricação Viapol; ou LW 55, fabricação Lwart, ou Neutrol, fabricação Otto Baumgart,
ou Protex, fabricação Wolf Hacker, ou outro desde que atenda às exigências mínimas da NBR
9686 e às características técnicas acima descritas;
C) Materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços:
- Limpeza da superfície por meio de escova de aço e água, ou jato d'água de alta pressão para
a remoção de óleos, graxas, desmoldantes, ou partículas soltas, e secagem completa da mesma;
-  Sobre a superfície totalmente seca aplicar a solução asfáltica em várias demãos conforme
recomendações dos fabricantes;
- Após a secagem completa, alinhar a manta asfáltica de acordo com o requadramento da área;
- Com maçarico direcionar a chama de maneira a aquecer simultaneamente a parte inferior da
manta e a superfície imprimada, com sobreposição mínima de 10 cm entre duas mantas para
garantir a perfeita aderência;
- Não remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para a execução da
camada separadora e a proteção mecânica final.
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321508 Impermeabilização em manta asfáltica tipo III-B, es pessura
de 3 mm, face exposta em geotêxtil, com membrana ac rílica

1) Será medido por área de superfície impermeabilizada (m²).
2)O item remunera o fornecimento de impermeabilização flexível com manta asfáltica pré-fabrica-
da e aplicação de membrana acrílica na cor branca, compreendendo:
A) Manta asfáltica pré-fabricada, modificada com polímeros, face exposta em geotêxtil, com as
características técnicas impressas na manta:
- Classificação, conforme NBR 9952/2007, tipo III-B;
- Espessura mínima da manta de 3 mm;
- Armadura interna com filme de poliéster ( não tecido de poliéster ), destinada a absorver esforços
ºÜssificação tipo B;
- Resistência ao impacto > 4,9 J, na temperatura de 0ºC ;
- Escorrimento mínimo para temperaturas > 95ºC;
- Estabilidade dimensional < 1%;
- Flexibilidade após envelhecimento acelerado na temperatura de 5ºC, classificação tipo B;
- Estanqueidade > 15 m.c.a;
- Resistência ao rasgo > 120 N;
- Acabamento em polietileno na face em contato com a imprimação e a face exposta em geotêxtil;
- Protótipos comerciais: Denvermanta Geotêxtil Tipo III-B, fabricação Denver Global, ou Classic
Geotêxtil ou Torodin Geotêxtil, fabricação Viapol, ou Citimanta Geotêxtil, fabricação Citimat, ou
outro desde que atenda às exigências mínimas da NBR 9952 e às características técnicas
acima descritas;
B) Solução asfáltica composta por asfalto modificado e solventes orgânicos, para a imprimação
da superfície onde será aplicada a manta, com as características técnicas:
- Densidade > 0,90 g/cm³, conforme NBR 5829;
- Secagem ao toque < 2h40min, conforme NBR 9558;
- Protótipos comerciais: Denvermanta Primer, ou Impermanta Primer, fabricação Dever Global; ou
Viabit, fabricação Viapol; ou LW 55, fabricação Lwart, ou Neutrol, fabricação Otto Baumgart, ou
Protex, fabricação Wolf. Hacker, ou outro desde que atenda às exigências mínimas da NBR
9686 e às características técnicas acima descritas;
C) Membrana à base de polímeros acrílicos, com as características técnicas:
- Coloração branca, resistente às intempéries, a ozona, aos raios ultravioletas e a névoa salina;
- Não necessita proteção mecânica;
- Protótipos comerciais: Denvercril, fabricação Dever Global; ou Hey´dicryl, fabricação Viapol; ou
Vedapren Branco, fabricação Otto Baumgart, ou Igolflex Branco, fabricação Sika, ou outro
desde que atenda às exigências mínimas da norma NBR 13321 e às características técnicas
acima descritas;
D) Materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços:
- Limpeza da superfície por meio de escova de aço e água, ou jato d'água de alta pressão para a
remoção de óleos, graxas, desmoldantes, ou partículas soltas, e secagem completa da mesma;
- Sobre a superfície totalmente seca aplicar a solução asfáltica em várias demãos conforme
recomendações dos fabricantes;
- Após a secagem completa, alinhar a manta asfáltica de acordo com o requadramento da área;
- Com maçarico direcionar a chama de maneira a aquecer simultaneamente a parte inferior da
manta e a superfície imprimada, com sobreposição mínima de 10 cm entre duas mantas para
garantir a perfeita aderência;
- Preparo e aplicação do impermeabilizante à base de resinas acrílicas sobre a face da manta em
geotêxtil, em várias mãos cruzadas, conforme recomendações dos fabricantes.
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321601 Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com  solventes
orgânicos, sobre massa

1) Será medido por área de superfície impermeabilizada (m²).
2) O item remunera o fornecimento de impermeabilização flexível em pintura asfáltica com solven-
tes orgânicos, compreendendo:
A) Solução asfáltica composta por asfalto modificado e solventes orgânicos, com as característi-
cas técnicas:
- Densidade > 0,90 g/cm³, conforme NBR 5829;
- Secagem ao toque < 2h40min, conforme NBR 9558;
Protótipos comerciais: Denvermanta Primer, ou Impermanta Primer, fabricação Dever Global; ou
Viabit, fabricação Viapol; ou LW 55, fabricação Lwart, ou Neutrol, fabricação Otto Baumgart, ou
Protex, fabricação Wolf. Hacker, ou Igol A, fabricação Sika, ou outro desde que atenda às
exigências mínimas da NBR 9686 e às características técnicas acima descritas;
B) Materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços:
- Limpeza da superfície por meio de escova de aço e água, ou jato d'água de alta pressão para
a remoção de óleos, graxas, desmoldantes, ou partículas soltas, e secagem completa da mesma;
- Sobre a superfície totalmente seca aplicar a solução asfáltica em várias demãos conforme
recomendações dos fabricantes, para a impermeabilização de subsolos, baldrames, fundações,
superfícies de concreto ou argamassa.

321701 Impermeabilização em argamassa impermeável com adit ivo
hidrófugo

1) Será medida pelo volume de argamassa aplicada (m³).
2) O item remunera o fornecimento de impermeabilização com argamassa impermeável com
aditivo hidrófugo, compreendendo:
A) Argamassa de cimento e areia no traço: uma parte de cimento para três de areia ( 1:3 );
B) Hidrófugo impermeabilizante pela redução do ângulo de molhagem dos poros dos substratos,
permitindo a respiração dos materiais, referência: Vedacit, fabricação Otto Baumgart, ou Sika 1,
fabricação Sika, ou equivalente;
C) Materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços:
- Preparo da argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com adição de 2 kg de hidrófugo a cada
50 kg de cimento;
- Aplicação da argamassa sobre superfície áspera e isenta de partículas soltas, em camadas de
aproximadamente 1 cm, perfazendo um total de 2 a 3 cm, conforme recomendações dos fabri-
cantes.
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321703 Impermeabilização em argamassa polimérica para umid ade e
água de percolação

1) Será medido por área de impermeabilização executada (m²).
2) O item remunera o fornecimento de impermeabilização com argamassa polimérica, compreen-
dendo:
A) Argamassa polimérica, bi-componente, à base de dispersão acrílica e cimentos aditivados,
com as características técnicas:
- Bi-componente: componente A (resina) à base de polímeros acrílicos, componente B (pó cinza)
à base de cimentos especiais, dotados de aditivos impermeabilizantes, plastificantes e agregados
minerais preparados na proporção recomendada pelos fabricantes;
- Atóxico, inodoro, que não altera a potabilidade da água;
- Protótipos comerciais: Denver TEC-100, fabricação Dever Global; ou Viaplus 1000, ou Viaplus
TOP, fabricação Viapol; ou Sikatop 107, fabricação Sika, ou outro desde que atenda às exigên-
cias mínimas da NBR 11905 e às características técnicas acima descritas;
B) Materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços:
- Limpeza da superfície por meio de escova de aço e água, ou jato d'água de alta pressão para a
remoção de óleos, graxas, desmoldantes, ou partículas soltas;
- Preparação do material conforme recomendações dos fabricantes;
- Sobre a superfície úmida, aplicação da mistura impermeabilizante semiflexível à base de políme-
ros acrílicos e cimentos especiais ( Viaplus 1000, ou Denvertec 100 , ou Sikatop 107 ) em duas
demãos cruzadas, conforme recomendações dos fabricantes, para contenção da umidade de
solo ou água de percolação, em muros, embasamentos, paredes, áreas frias, etc.

321707 Impermeabilização anticorrosiva em membrana epoxídi ca com
alcatrão de hulha, sobre massa

1) Será medido por área de impermeabilização executada (m²).
2) O item remunera o fornecimento de impermeabilização anticorrosiva em membrana epoxídica,
compreendendo:
A) Membrana à base de resina epóxi-poliamida, combinada com alcatrão de hulha, bi-componen-
te, base solvente, com as características técnicas:
- Coloração preta, com alta resistência química e à corrosão;
- Compatível com temperaturas de calor seco se 150ºC e calor úmido de 100ºC;
- Protótipos comerciais: Denvercoat Epóxi Alcatrão, fabricação Dever Global; ou Viapoxi Alcatrão,
fabricação Viapol; ou Compound Coal Tar Epóxi, fabricação Otto Baumgart; ou Duropoxy
Alcatrão, fabricação Wolf. Haker, ou Nitocote EP 600, fabricação da Fosroc, ou outro desde
que atenda às características técnicas acima descritas;
B) Materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços:
- Limpeza da superfície por meio de escova de aço e água, ou jato d'água de alta pressão para
a remoção de óleos, graxas, desmoldantes, ou partículas soltas, e secagem completa da mesma;
- Preparação da resina bi-componente, nas proporções e quantidades conforme recomendações
dos fabricantes;
- Sobre a superfície totalmente seca aplicar a membrana epoxídica em várias demãos até atingir
o consumo mínimo conforme recomendações dos fabricantes, para a impermeabilização e
proteção anticorrosiva de tanques de armazenamento de produtos químicos, águas de resíduos
industriais, ou esgotos, tetos de reservatórios, etc.
Não remunera o fornecimento da proteção mecânica final, quando necessário.

322002 Aplicação de papel KRAFT
1) Será medido por área de superfície com aplicação de papel Kraft (m²).
2) O item remunera o fornecimento de papel betumado Kraft ou ; inclusive materiais acessórios e
 mão-de-obra necessária para a aplicação do papel.
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322005 Tela em polietileno, malha hexagonal de 1/2", para armadura
de argamassa

1) Será medido por área de superfície com aplicação de tela (m²).
2) O item remunera o fornecimento de tela para armadura de argamassa, compreendendo:
A) Tela sintética para armadura de argamassa, com as características:
- Em polietileno;
- Malha hexagonal de 15 x 15 mm ( 1/2" );
- Gramatura mínima de 205 g/m²;
- Protótipos comerciais: Tela 5110P ou 5115P, fabricação Nortene; ou TR 280 M15, fabricação
Tecelagem Roma, ou Tela Plástica nº 5, fabricação Perame, ou outro desde que atenda às
características técnicas acima descritas;
B) Materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços:
- Aplicação da tela com a função de estruturante de argamassa de recobrimento de mantas em
geral, por meio de colagem vertical com a própria manta utilizada no sistema de impermeabili-
zação ou por meio de pinos em aço inoxidável.

322006 Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2 ", para
armadura de argamassa

1) Sera medido por area de superficie com aplicacao de tela (m2).
2) O item remunera o fornecimento de tela para armadura de argamassa, compreendendo:
A) Tela galvanizada para armadura de argamassa, com as caracteristicas:
« Em aco galvanizado;
« Malha hexagonal de 15 x 15 mm ( 1/2" ), com fio 24 BWG;
« Prototipos comerciais: Tela Galvanizada, fabricacao Tela Catumbi; ou Tela Galvanizada,
fabricacao Perame, ou outro desde que atenda as caracteristicas tecnicas acima descritas;
B) Materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execucao dos servicos:
« Aplicacao da tela com a funcao de estruturante de argamassa de recobrimento de mantas
em geral, por meio de colagem vertical com a propria manta utilizada no sistema de
impermeabilizacao ou por meio de pinos em aco inoxidavel.

330106 Imunizante para madeira
1) Será medido pela área de superfície imunizada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²).
2) O item remunera o fornecimento de líquido imunizante incolor para madeira aparente com ação
inseticida contra cupins e brocas, referência Pentox da Montana, ou Penetrol Cupim da Otto
Baumgart, ou equivalente; inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a
aplicação do imunizante, em duas demãos; podendo receber acabamento em verniz, cera ou
tinta após tempo requerido pelo fabricante.

330208 Massa corrida à base de resina acrílica
1) Será medido pela área de superfície emassada, deduzindo-se toda e qualquer interferência
(m²).
2) O item remunera o fornecimento de massa corrida de base acrílica, com ótima resistência às
intempéries, referência Suvinil Massa Acrílica da Suvinil / Glasurit, ou Massa FC da Fusecolor,
ou Massa Especial para Fachadas da Retinco, ou equivalente; materiais acessórios e a mão-
de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, remoção de partes
soltas, manchas gordurosas, cal, ou fungos, conforme recomendações do fabricante; aplicação
da massa, em várias demãos ( 2 ou 3 demãos ), em camadas finas com lixamentos intermediários,
conforme especificações do fabricante, lixamento final e remoção do pó da superfície emassada.
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330212 Massa corrida a óleo em superfície rebocada
1) Será medido pela área de superfície emassada, deduzindo-se toda e qualquer interferência
(m²).
2) O item remunera o fornecimento de massa corrida para pintura à base de óleo, referência
Massa a Óleo Wanda da Akzo / Wanda, ou Massa a Óleo Coral da Coral, ou Suvinil Massa a
Óleo da Suvinil / Glasurit, ou equivalente; diluente aguarrás; materiais acessórios e a mão-de-
obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície e remoção de partes
soltas, conforme recomendações do fabricante; aplicação da massa, em várias demãos ( 2 ou
3 demãos ), em camadas finas com lixamentos intermediários, conforme especificações do
fabricante, lixamento final e remoção do pó da superfície emassada.

330371 Verniz acrílico a base de solvente
1) Será medido pela área de superfície envernizada, deduzindo-se toda e qualquer
    interferência (m²).
2) O item remunera o fornecimento de verniz acrílico à base de solvente, acabamento fosco, ou
    semi-brilho, ou brilhante, conforme especificações de projeto e / ou memorial descritivo;
    referência Dekguard BS/FS fabricação Fosroc, Durocryl S fabricação Wolf Hacker, Denverniz
    SB/SF fabricação Denver, ou equivalente; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária
    para a execução dos serviços: preparo da superfície, conforme recomendações do fabricante;
    aplicação do verniz, em várias demãos ( 2 ou 3 demãos ), sobre superfícies de concreto
    aparente, tijolo aparente, pedras porosas, ou argamassas, sendo a primeira demão com o
    próprio verniz diluído, ou com primer específico, e as demais com, ou sem diluição, de acordo
    com o tipo de superfície, a técnica utilizada para a aplicação e as especificações do fabri-
    cante.

330374 Resina 100% acrílica plastificante
1) Será medido pela área de superfície com aplicação de resina acrílica plastificante, deduzindo-
se toda e qualquer interferência (m²).
2) O item remunera o fornecimento de resina 100% acrílica, termoplástica e plastificante, para
impermeabilização e proteção contra abrasão e impacto, constituído por líquido viscoso
transparente tipo Hiper 409 da NS Brasil, aplicado em duas demãos sem diluição; ou Fuseprotec
da Fusecolor, aplicado em duas demãos, sendo a primeira diluída com 40% de Diluente FC da
Fusecolor, aplicados de acordo com as recomendações dos fabricantes; materiais acessórios e
a mão-de-obra necessária para a aplicação da resina plastificante em pisos de granilite, marmo-
rite, cimentados, ou pedras em geral, internas ou externas.

330375 Verniz acrílico
1) Será medido pela área de superfície envernizada, deduzindo-se toda e qualquer interferência
(m²).
2) O item remunera o fornecimento de verniz acrílico à base de solvente, acabamento brilhante,
semifosco, ou fosco, referência Dekguard BS / FS ( Fosroc ), Durocryl S ( Wolf Hacker ),  Den-
verniz SB / SF ( Denver ) ou equivalente; verniz acrílico à base água, referência Denverniz
Acqua ( Denver ), Durocryl A ( Wolf Hacker ), Nitoprimer AW ( Fosroc ) ou equivalente; solvente
orgânico ( xilol ou thinner ); materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução
dos serviços: preparo da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação do verniz
acrílico à base água, como primer, em uma demão, com ou sem diluição conforme o fabricante;
aplicação do verniz acrílico à base de solvente, em duas demãos, sobre superfícies de concreto
aparente, tijolo aparente, pedras porosas, ou argamassas, com ou sem diluição, de acordo com o
tipo de superfície, a técnica utilizada para a aplicação ( rolo, pistola, ou trincha ) e as especi-
ficações do fabricante.
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330376 Hidrorrepelente incolor para fachada à base de sila no-siloxano
oligomérico disperso em água

1) Será medido pela área de superfície pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não
    se considerando espaletas, filetes ou molduras.Os vãos acima de 2,00 m deverão ser deduzi-
    dos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²).
2) O item remunera o fornecimento de hidrorrepelente incolor, à base de silano - siloxano oligomé-
    rico disperso em água, referência Hidrorrepelente  Acqua da  Denver,  ou 40 W  Fachada  da
    Fosroc, ou equivalente; materiais acessórios e a  mão-de-obra  necessária  para  a  execução
    dos serviços de: limpeza e preparo da superfície,  conforme  recomendações  do  fabricante;
    aplicação do hidrorrepelente, em duas demãos, sobre superfícies de concreto aparente, tijolo
    aparente, pedras porosas, ou argamassas, de acordo com o tipo de superfície, a técnica utili-
    zada para a aplicação ( rolo, pistola, ou trincha ) e as especificações do fabricante.

330377 Hidrorrepelente incolor para fachada à base de sila no-siloxano
oligomérico disperso em solvente

1) Será medido pela área de superfície pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não
se considerando espaletas, filetes ou molduras.Os vãos acima de 2,00 m deverão ser deduzidos
 na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²).
2) O item remunera o fornecimento de hidrorrepelente incolor, à base de silano - siloxano oligo-
mérico disperso em meio solvente, referência Hidrorrepelente HR da Denver, ou Nitoprimer 40
da Fosroc, Sika Silicone da Sika, Dorosilicone da Durolit/ Wolf. Hacker, ou Acqüella da Otto
Baumgart, ou Silicone da Coral, ou equivalente; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária
 para a execução dos serviços de: limpeza e preparo da superfície, conforme recomendações
do fabricante; aplicação do hidrorrepelente, em duas demãos, sobre superfícies de concreto
aparente, tijolo aparente, pedras porosas, ou argamassas, de acordo com o tipo de superfície,
a técnica utilizada para a aplicação ( rolo, pistola, ou trincha ) e as especificações do fabricante.ºÜ

330510 Esmalte em superfície de madeira
1) Será medido por área (m²):
A) Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 ( três ). Não
havendo batente, medição pela área da peça multiplicado por 2 ( dois );
B) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela
área da peça multiplicada por 5 ( cinco );
C) Em cercas e gradis, pela área de projeção do conjunto no plano vertical, considerada apenas
uma vez.
2) O item remunera o fornecimento de tinta esmalte à base de resinas alquídicas, acabamento
acetinado ou brilhante, referência Tinta Esmalte da Sherwin Williams, ou Coralit Esmalte Sintético
da Coral, ou Suvinil Esmalte Sintético da Glasurit, ou Eucalux da Eucatex, ou equivalente;
diluente aguarrás; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos
serviços de: limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta
esmalte, em várias demãos ( 2 ou 3 demãos ), conforme especificações do fabricante; não
remunera o preparo de base, quando necessário.
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330710 Esmalte com acabamento acetinado em estrutura metál ica
1) Será medido pela área da projeção horizontal da estrutura (m²), com os acréscimos:
A) Estrutura metálica plana: multiplicar a área de projeção horizontal por 2.
B) Estrutura metálica em arco: acrescentar em 30% a área de projeção horizontal e multiplicar
    por 2
C) Sistema de medição indicativo, podendo ser elaborados outros tipos de medições conforme
   acordo entre contratante e contratado
2) O item remunera o fornecimento de tinta esmalte sintético com acabamento acetinado, inclusi-
   ve materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a limpeza da superfície, lixamento
   final, remoção do pó e aplicação da tinta.

330713 Epóxi bicomponente em estruturas metálicas
1) Será medido, por peso de aço nas bitolas e dimensões especificadas no projeto de estrutura
   metálica (kg)
2) O item remunera o fornecimento de tinta epóxi bicomponente ( componente A e componente
    B ), com pigmentos inibidores de corrosão e alta resistência química, com acabamento
    semibrilhante em várias cores, referência Macropoxy HS BR, da Sumaré / Sherwin-Williams,
    ou equivalente; equipamentos, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a
    execução dos serviços: aplicação em duas demãos, com espessura final de 250 micrômetros
    ( 125 cada demão ), de tinta epóxi bicomponente, indicada para estruturas internas, ou exter-
    nas, em ambientes industriais agressivos ou marítimos, conforme recomendações dos
    fabricantes.

330714 Esmalte alquídico em estruturas metálica
1) Será medido, por peso de aço nas bitolas e dimensões especificadas no projeto de estrutura
    metálica (kg).
2) O item remunera o fornecimento de tinta esmalte alquídica modificada com resina fenólica,
    monocomponente, acabamento brilhante em várias cores, referência Admiral Esmalte, da
    Sumaré / Sherwin-Williams, ou equivalente, fornecimento de tinta de fundo alquídica modifi-
    cada com resina fenólica, monocomponente, pigmentada com zarcão destinada à proteção
    e preparo de superfície, referência Admiral Primer 504, da Sumaré / Sherwin-Williams, ou
    equivalente; equipamentos, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execu-
    ção dos serviços: aplicação em duas demãos, com espessura final de 80 micrômetros ( 40
    cada demão ), de tinta de fundo alquídica modificada com resina fenólica, monocomponente,
    pigmentada com zarcão destinada à proteção e preparo de superfície, aplicação em duas
    demãos, de tinta esmalte alquídica modificada com resina fenólica, monocomponente, com
    espessura total de 50 micrômetros ( 25 cada demão ), indicada para estruturas internas, ou
    externas, em ambientes rurais, ou urbanos, ou marítimos abrigados, conforme recomendações
    dos fabricantes.

330902 Borracha clorada para faixas demarcatórias
1) Será medido por comprimento de linhas demarcatórias pintadas (m).
2) O item remunera o fornecimento de tinta à base de borracha clorada, inclusive materiais
acessórios e a mão-de-obra necessária para o preparo da superfície e a aplicação da tinta.
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331002 Látex PVA em massa, inclusive preparo
1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até
    2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras.Os vãos acima de 2,00 m deverão
    ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²).
2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura PVA ; tinta látex ( plástica ) à
    base de PVA, solúvel em água, acabamento fosco aveludado, referência Coralatex da Coral,
    ou Suvinil Látex PVA da Glasurit, ou Látex PVA da Sherwin Williams, ou Eucalatex da Eucatex,
    ou equivalente; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços
    de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme
    recomendações do fabricante; aplicação da tinta látex PVA, em várias demãos ( 2 ou
    3 demãos ), conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa.

331004 Esmalte em massa, inclusive preparo
1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, deduzindo-se toda e qualquer
    interferência (m²).
2) O item remunera o fornecimento de líquido de fundo para pintura esmalte; tinta esmalte à base
    de resinas alquídicas, acabamento acetinado ou brilhante, referência Tinta Esmalte da
    Sherwin Williams, ou Coralit Esmalte Sintético da Coral, ou Suvinil Esmalte Sintético da
    Glasurit, ou Eucalux da Eucatex, ou equivalente; diluente aguarrás; materiais acessórios e a
    mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza, lixamento, remoção do
    pó e aplicação do fundo, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta esmalte,
    em várias demãos ( 2 ou 3 demãos ), conforme especificações do fabricante, sobre superfície
    revestida com massa.

331005 Tinta 100% acrílica em massa, inclusive preparo
1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até
2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m²
deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²).
2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrílica; tinta à base de
emulsão 100% acrílica, solúvel em água, acabamento fosco acetinado, referência Coralplus
da Coral, ou Suvinil 100% Acrílico da Glasurit, ou Metalatex da Sherwin Williams, ou Reticril
da Retinco, ou Eucacril da Eucatex, ou Fuselatex da Fusecolor, ou equivalente; materiais
acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície,
lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante;
aplicação da tinta acrílica, em várias demãos ( 2 ou 3 demãos ), conforme especificações do
fabricante, sobre superfície revestida com massa.
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331102 Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo
1) Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²):
a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do conjunto,
    no plano vertical ou horizontal, considerada uma só vez, acrescentando-se, mais uma vez, as
    áreas de vedação superiores a 15% da área inicial;
b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades
   articuladas de enrolar e portas pantográficas, pela área da peça multiplicada por 2,5 ( dois e
   meio );
c) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metálicos, com venezianas ou persianas, pela
    área da peça multiplicada por 5 ( cinco );
d Em tubulações, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela área da face
    externa da tubulação:
DIÂMETRO COEFICIENTE DIÂMETRO COEFICIENTE
Até 2"                        2,54                 de  8" a 9"          1,69
De 2"a 3"        2,42                 de  9" a 10"          1,57
De 3"a 4"        2,29                 de 10" a 11"          1,45
De 4"a 5"        2,17                 de 11" a 12"          1,33
De 5"a 6"        2,05                 de 12" a 13"          1,21
De 6"a 7"        1,93                 de 13" a 14"          1,10
De 7"a 8"        1,81                 acima de 14"          1,00
e) Faixas de identificação em tubulação: cada faixa deverá ser considerada como 0,50 m da
    tubulação correspondente, acrescida do respectivo coeficiente;
f) Válvulas, flanges, registros e conexões: cada unidade será considerada como um metro linear
    de tubulação correspondente, acrescida.
2) O item remunera o fornecimento de fundo óxido de ferro, diluente; tinta esmalte à base de
    resinas alquídicas, acabamento acetinado ou brilhante, referência Tinta Esmalte da Sherwin
    Williams, ou Coralit Esmalte Sintético da Coral, ou Suvinil Esmalte Sintético da Glasurit, ou
    Eucalux da Eucatex, ou equivalente; diluente aguarrás, ou solvente para sintético; materiais
    acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza e preparo
    da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta esmalte, em várias
    demãos ( 2 ou 3 demãos ), conforme especificações do fabricante.
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331104 Esmalte em superfície galvanizada e/ou de alumínio,  inclusive
preparo

1) Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²):
A) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do conjunto,
no plano vertical ou horizontal, considerada uma só vez, acrescentando-se, mais uma vez, as
áreas de vedação superiores a 15% da área inicial;
B) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades
articuladas de enrolar e portas pantográficas, pela área da peça multiplicada por 2,5 ( dois e
meio );
C) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metálicos, com venezianas ou persianas, pela
área da peça multiplicada por 5 ( cinco );
D) Em tubulações, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela área da face
externa da tubulação:
DIÂMETRO COEFICIENTE DIÂMETRO COEFICIENTE
Até 2"                        2,54                  de 8" a 9"        1,69
De 2"a 3"        2,42                  de 9"a 10"        1,57
De 3"a 4"        2,29                  de 10"a 11"        1,45
De 4"a 5"        2,17                  de 11"a 12"        1,33
De 5"a 6"        2,05                  de 12"a 13"        1,21
De 6"a 7"        1,93                  de 13"a 14"        1,10
De 7"a 8"        1,81                  acima de 14"        1,00
E) Faixas de identificação em tubulação: cada faixa deverá ser considerada como 0,50 m da
tubulação correspondente, acrescida do respectivo coeficiente;
F) Válvulas, flanges, registros e conexões: cada unidade será considerada como um metro linear
de tubulação correspondente, acrescida do respectivo coeficiente.
2) O item remunera o fornecimento de fundo sintético branco, para superfície de aço galvanizado,
e / ou alumínio, referência Super Galvite da Sherwin Williams, ou Fundo Branco para Galvani-
zados Coral Dulux da Coral, ou Galvoprimer da Ipiranga, ou Galvacryl da Renner ou equivalente,
diluente; tinta esmalte à base de resinas alquídicas, acabamento acetinado ou brilhante,
referência Tinta Esmalte da Sherwin Williams, ou Coralit Esmalte Sintético da Coral, ou Suvinil
Esmalte Sintético da Glasurit, ou Eucalux da Eucatex, ou equivalente; diluente aguarrás, ou
solvente para sintético; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos
serviços de: limpeza e preparo da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação
da tinta esmalte alumínio, em várias demãos ( 3 ou 4 demãos ), sendo a primeira demão aplicada
como fundo selante, conforme especificações do fabricante.

Página. 77/183



Código Descrição completa/Critérios

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

ESTR. MUNICIPAL AYRTON SENNA - KM 6+950M

DE MAIRINQUE

A90272 - CONSTRUÇÃO DA PENITENCIÁRIA MASCULINA 

Boletim 157

331201 Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo
1) Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²):
     A) Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 ( três ).
         Não havendo batente, medição pela área da peça multiplicado por 2 ( dois );
     B) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar,
         pela área da peça multiplicada por 5 ( cinco );
     C) Em cercas e gradis, pela área de projeção do conjunto no plano vertical, considerada
         apenas uma vez.
2) O item remunera o fornecimento de fundo branco fosco, para superfície de madeira, o
fornecimento de tinta esmalte à base de resinas alquídicas, acabamento acetinado ou brilhante,
referência Tinta Esmalte da Sherwin Williams, ou Coralit Esmalte Sintético da Coral, ou Suvinil
Esmalte Sintético da Glasurit, ou Eucalux da Eucatex, ou equivalente; diluente aguarrás; materiais
acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície,
conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta esmalte, em várias demãos (2 ou 3
demãos ), sendo a primeira demão aplicada como fundo selante, conforme especificações do
fabricante.

340102 Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento  (jardins e
canteiros)

1) Será medido pela área real de terreno onde ocorrer a limpeza e regularização (m²).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a limpeza e regularização 
paraa execução de paisagismo, em jardins e canteiros.

340202 Plantio de grama Batatais em placas (praças e áreas  abertas)
1) Será medido pela área real de terreno onde ocorrer o plantio de grama (m²).
2) O item remunera o fornecimento de grama Batatais ( Paspalum notatum ) em placas, terra
vegetal, sarrafo em Pinus ( "Pinus Elliotti" ou "Pinus Taeda" ), ou Quarubarana
( "Erisma uncinatum" ), conhecida também como Cedrinho, ou Cambará ( "Qualea spp" ), nas
dimensões de 5 x 2,5 cm; inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a
execução dos serviços de: preparo do solo; plantio das placas justapostas, promovendo a
completa forração da superfície; irrigação; cobertura com terra vegetal; e o estaqueamento da
grama quando necessário, em áreas abertas e praças. Remunera também a rega e conservação
para pega das mudas e a substituição de placas que não pegarem, num prazo de 30 dias.

340204 Plantio de grama Batatais em placas (jardins e cant eiros)
1) Será medido pela área real de terreno onde ocorrer o plantio de grama (m²).
2) O item remunera o fornecimento de grama Batatais ( Paspalum notatum ) em placas, terra
vegetal e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: preparo do solo; plantio das
placas justapostas, promovendo a completa forração da superfície; irrigação; e cobertura com
terra vegetal, em jardins e canteiros. Remunera também a rega e conservação para pega das
mudas e a substituição de placas que não pegarem, num prazo de 30 dias.

340208 Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e ca nteiros)
1) Será medido pela área real de terreno onde ocorrer o plantio de grama (m²).
2) O item remunera o fornecimento de grama São Carlos ( Axonopus compressus ), em placas,
terra vegetal e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: preparo do solo;
plantio das placas justapostas, promovendo a completa forração da superfície; irrigação; e
cobertura com terra vegetal, em jardins e canteiros. Remunera também a rega e conservação
para pega das mudas e a substituição de placas que não pegarem, num prazo de 30 dias.
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340508 Alambrado em tela de aço galvanizado de 2", montant es metálicos
e arame farpado, até 4,00m de altura

1) Será medido por área, na projeção vertical, de alambrado em tela executado (m²).
2) O item remunera a execução de alambrado tubular com altura até 4,00 m, aferida na projeção
vertical, incluindo o extremo superior inclinado, não sendo considerada a altura do chumbamento
em embasamento, ou solo, constituído por:
A) Fornecimento e instalação de montantes verticais em tubos de aço carbono SAE 1008 / 1010,
galvanizados de acordo com norma ASTM A 513, com diâmetro externo de 2" e espessura de
2,25 mm, chumbados diretamente no solo ou sobre embasamento na profundidade de média
0,50 m e com espaçamento máximo de 3,00 m entre colunas, extremo superior inclinado a 45º
com acabamento superior tipo tampa em chapa de aço carbono SAE 1008 / 1012, bitola MSG
14 (2 mm de espessura) e furação para colocação de arame trançado farpado;
B) Fornecimento e instalação de três fios de cabo tirante para fixação da tela, em cabo de aço
doce fio BWG 10 (3,40 mm), tensionado por esticadores  a cada 3,00 metros e fixados nos mon-
tantes verticais com arames amarradores fio de aço BWG 14;
C) Fornecimento e instalação de contraventamentos a cada 30,00 m, ou nos seccionamentos, ou
finais de alambrado, por meio de mãos-francesas em tubos de aço SAE 1008 / 1010 galvanizados
de acordo com norma ASTM A 513, com diâmetro externo de 1 1/2", parafusadas ou soldadas
nos montantes verticais;
D) Fornecimento e instalação de três fiadas de arame trançado farpado, na projeção superior incli-
nada com desenvolvimento de 0,40 m, bitola BWG 16 (1,66 mm), galvanizado categoria A, resis-
tência classe A, carga de ruptura de 350 kgf, com farpas a cada 125 mm conforme NBR / ABNT
6317;
E) Fornecimento e instalação de tela, tipo "Zinc Fence" da Universal, Incotela ou equivalente, com
malha ciclônica tipo "Q" conforme NBR / ABNT 10119 de 2" (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm),
fabricada em fio de aço doce com tensão média de ruptura de 40 a 60 kg / mm² de acordo com a
NBR / ABNT 5589 e a MB 443, galvanizado por imersão em banho de zinco antes de tecer a ma-
lha, com uma quantidade mínima de zinco da ordem de 70 g / m² NBR / ABNT 6331, com acaba-
mento lateral de pontas dobradas, fixada por meio de cabos tensores e arames de amarração;
F) Fornecimento e instalação de arame fabricado em fio de aço doce recozido e zincado bitola
BWG 14 (2,11 mm) de acordo com a NBR / ABNT 5589, utilizado para amarração da tela e do
arame farpado aos montantes verticais e travamentos;
G) Remunera também o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para: aplicação em
uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos elementos que compõem
o alambrado, conforme recomendações do fabricante, referência Glaco Zink da Glasurit, ou
C.R.Z. da Quimatic, ou equivalente; aplicação de fundo sintético branco antioxidante, para super-
fície de aço galvanizado, aplicado em uma demão, e esmalte sintético na cor alumínio, aplicado
com duas demãos, em todo o material utilizado para a execução do alambrado, com exceção feita
à tela;
H) Não remunera os serviços de execução de base para fixação dos montantes.
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340517 Barreira de proteção perimetal em aço inoxidável AI SI 430, dupla
1) Será medido por comprimento de barreira executada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de barreira de proteção perimetral dupla, com as
características:
A) Espiras com diâmetro de 450 mm ( 18" );
B) Alma das espiras ( seção interna ) em aço ovulado galvanizado de alta resistência;
C) Lâminas em aço inoxidável AISI 430, nas dimensões de 60 / 63 mm de comprimento e 23 mm
de altura, com treze lâminas externas e treze lâminas internas, referência fabricação da Incotela;
Iron Wall, Master Proteção, ou equivalente,
D) Clipagem das espiras por meio de anéis, ou grampos de união, ou grapas em aço inoxidável,
em três pontos a 120 graus;
E) Instalação com no mínimo oito espiras trançadas, por metro;
F) Remunera também o fornecimento dos materiais acessórios para a fixação e instalação:
- Dois cabos em aço galvanizado, de 1/8" ( 3,17 mm ), para as faces inferior e superior da barrei-
ra;
- Presilhas para cabo em aço galvanizado de 1/8";
- Suportes em perfis "T" ou "L" em aço laminado de 1" x 1/8", com base em chapa de aço de 4"
x 5" x 1/4", quando instalado em elementos de concreto, todo o conjunto com aplicação de
fundo sintético branco antioxidante, para superfície de aço galvanizado, aplicado em uma
demão, e esmalte sintético na cor alumínio, aplicado com duas demãos;
- Tiras de fixação em aço inoxidável;
- Chumbadores expansivos de aço, necessários para a instalação da barreira de proteção
perimetral em muros, coberturas, alambrados, gradis metálicos, etc, com um mínimo de 8 ( oito )
espiras, por metro, trançadas.

340519 Cerca em arame farpado com mourões de concreto com ponta
inclinada, 12 fiadas

1) Será medido por comprimento de cerca executada (m).
2) O item remunera o fornecimento de mourões de concreto armado, com a ponta inclinada a
    45º, seção mínima da base 10 x 10 cm, seção mínima do topo 7,5 x 7,5 cm, conforme o fabri-
    cante, trecho reto com 260 cm, trecho inclinado com 40 cm, totalizando um desenvolvimento
    de 300 cm, e na projeção vertical 290 cm, com furos de 20 cm em 20 cm; arame farpado gal-
    vanizado fio 16 BWG, para 12 ( doze ) fiadas; arame galvanizado fio 14 BWG; materiais aces-
    sórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços, de limpeza do terreno; per-
    furação para a colocação dos mourões; alojamento dos mourões com recobrimento médio
    de 0,50 cm; instalação do arame farpado; reaterro, regularização e compactação do terreno.
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340521 Alambrado em tela de aço galvanizado de 2", montant es metálicos
com extremo superior duplo e arame farpado, acima d e 4,00m de
altura

1) Será medido por área, na projeção vertical, de alambrado em tela executado (m²).
2) O item remunera a execução de alambrado de segurança com altura superior a 4,00 m, aferida
na projeção vertical, incluindo o extremo superior inclinado, não sendo considerada a altura do
chumbamento em embasamento, ou solo, constituído por:
A) Fornecimento e instalação de montantes verticais em tubos de aço carbono SAE 1008 / 1010,
galvanizados de acordo com norma ASTM A 513, com diâmetro externo de 3" e espessura de
2,65 mm, chumbados diretamente no solo ou sobre embasamento na profundidade média de 1,00 
me com espaçamento máximo de 3,00 m entre colunas, extremo superior inclinado em 45º com aca-
bamento superior tipo tampa em chapa de aço carbono SAE 1008 / 1012, bitola MSG 14 (2 mm
de espessura) e furação para colocação de arame trançado farpado;
B) Fornecimento e instalação de três fios de cabo tirante para fixação da tela, em cabo de aço 
docefio BWG 10 (3,40 mm), tensionado por esticadores  a cada 3,00 metros e fixados nos montantes
verticais com arames amarradores fio de aço BWG 14;
C) Fornecimento e instalação de travamentos horizontais soldados aos montantes verticais, nas
partes superior, intermediária e inferior do alambrado, com tubos de aço carbono SAE 1008/1010,
galvanizados de acordo com norma ASTM A 513, com diâmetro externo de 2" e espessura de
2,25 mm;
D) Fornecimento e instalação de contraventamentos a cada 30,00 m, ou nos seccionamentos, ou
finais de alambrado, por meio de mãos-francesas em tubos de aço SAE 1008 / 1010 galvanizados
de acordo com norma ASTM A 513, com diâmetro externo de 2", parafusadas ou soldadas nos
montantes verticais;
E) Fornecimento e instalação de sete fiadas de arame trançado farpado, na projeção superior incli-
nada com desenvolvimento de 1,00 m, bitola BWG 16 (1,66 mm), galvanizado categoria A, resis-
tência classe A, carga de ruptura de 350 kgf, com farpas a cada 125 mm conforme NBR / ABNT
6317;
F) Fornecimento e instalação de tela, tipo "Zinc Fence" da Universal, Incotela ou equivalente,
com malha ciclônica tipo "Q" conforme NBR / ABNT 10119 de 2" (50 x 50 mm) fio BWG 10
(3,40 mm), fabricada em fio de aço doce com tensão média de ruptura de 40 a 60 kg / mm² de
acordo com a NBR / ABNT 5589 e a MB 443, galvanizado por imersão em banho de zinco antes
de tecer a malha, com uma quantidade mínima de zinco da ordem de 70 g / m² NBR/ABNT 6331,
com acabamento lateral de pontas dobradas, fixada por meio de cabos tensores e arames de a-
marração;
G) Fornecimento e instalação de arame fabricado em fio de aço doce recozido e zincado bitola
BWG 14 (2,11 mm) de acordo com a NBR / ABNT 5589, utilizado para amarração da tela e do
arame farpado aos montantes verticais e travamentos.
H) Remunera também o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para: aplicação em
uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos elementos que compõem
o alambrado, conforme recomendações do fabricante, referência Glaco Zink da Glasurit, ou
C.R.Z. da Quimatic, ou equivalente; aplicação de fundo sintético branco antioxidante, para super-
fície de aço galvanizado, aplicado em uma demão, e esmalte sintético na cor alumínio, aplicado
com duas demãos, em todo o material utilizado para a execução do alambrado, com exceção feita
à tela;
I) Não remunera os serviços de execução de base para fixação dos montantes.
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340527 Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montant es
metálicos retos

1) Será medido por área, na projeção vertical, de alambrado em tela executado (m²).
2) O item remunera a execução de alambrado tubular para fechamento em geral, de qualquer al-
tura, aferida na projeção vertical, não sendo considerada a altura do chumbamento em embasa-
mento, ou solo, constituído por:
A) Fornecimento e instalação de montantes verticais em tubos de aço carbono SAE 1008/1010,
galvanizados de acordo com norma ASTM A 513, com diâmetro externo de 2" e espessura de
2,25 mm, chumbados diretamente no solo ou sobre mureta ou sobre embasamento na profundi-
dade média de 0,50 m e com espaçamento máximo de 2,40 m entre colunas, extremo superior
com acabamento superior tipo tampa em chapa de aço carbono SAE 1008 / 1012, bitola MSG
14 (2 mm de espessura);
B) Fornecimento e instalação de travamentos horizontais soldados aos montantes verticais, nas
partes superior, intermediária e inferior do alambrado, em tubos de aço carbono SAE 1008/1010,
galvanizados de acordo com norma ASTM A 513, com diâmetro externo de 3" e espessura de
2,65 mm;
C) Fornecimento e instalação de três fios de cabo tirante para fixação da tela, em cabo de aço 
docefio BWG 10 (3,40 mm), tensionado por esticadores  a cada 2,40 metros e fixados nos montantes
verticais com arames amarradores fio de aço BWG 14;
D) Fornecimento e instalação de contraventamentos a cada 15,00 m, ou nos seccionamentos, ou
finais de alambrado, por meio de mãos-francesas em tubos de aço SAE 1008 / 1010 galvanizados
de acordo com norma ASTM A 513, com diâmetro externo de 2" e espessura de 2,25 mm, parafu-
sadas ou soldadas nos montantes verticais;
E) Fornecimento e instalação de tela, tipo "Zinc Fence" da Universal, Incotela ou equivalente, com
malha ciclônica tipo "Q" conforme NBR / ABNT 10119 de 2" (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm),
fabricada em fio de aço doce com tensão média de ruptura de 40 a 60 kg / mm² de acordo com a
NBR / ABNT 5589 e a MB 443, galvanizado por imersão em banho de zinco antes de tecer a ma-
lha, com uma quantidade mínima de zinco da ordem de 70 g / m² NBR / ABNT 6331, com acaba-
mento lateral de pontas dobradas, fixada por meio de cabos tensores e arames de amarração;
F) Fornecimento e instalação de arame fabricado em fio de aço doce recozido e zincado bitola
BWG 14 (2,11 mm) de acordo com a NBR / ABNT 5589, utilizado para amarração da tela e do
arame fapado aos montantes verticais e travamentos;
G) Remunera também o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para: aplicação em
uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos elementos que compõem
o alambrado, conforme recomendações do fabricante, referência Glaco Zink da Glasurit, ou
C.R.Z. da Quimatic, ou equivalente; aplicação de fundo sintético branco antioxidante, para super-
fície de aço galvanizado, aplicado em uma demão, e esmalte sintético na cor alumínio, aplicado
com duas demãos, em todo o material utilizado para a execução do alambrado, com exceção feita
à tela;
H) Não remunera os serviços de execução de base para fixação dos montantes.
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350703 Plataforma com 3 mastros galvanizados, h= 9,00m
1) Será medido por conjunto executado (cj).
2) O item remunera o fornecimento de materiais, equipamento e a mão-de-obra necessária para a
execução de plataforma com três mastros, constituída por: base, para cada mastro, em concreto
magro traço 1:4:8, cimento, areia e brita, na profundidade de 1,00 m; plataforma em concreto
magro traço 1:2,5:4, cimento, areia e brita nas dimensões de 2,00 x 3,40 m, com acabamento
desempenado; fornecimento e instalação, por meio de engastamento, de três mastros, em tubo
estrutural de aço, composto por quatro segmentos soldados e galvanizados, após a soldagem,
com 10,00 m de comprimento total, sendo que 1,00 m engastado; conjunto para içamento e
suspensão de bandeira com duas roldanas de náilon fixadas por meio de barras de ferro
galvanizado, prendedor dos cabos de aço em barras de ferro galvanizado, dois ganchos com
trava de segurança tipo mosquete para fixar a bandeira, cabo de aço galvanizado com diâmetro
de 3/16" e comprimento de 17,00 m; remunera também a execução dos serviços de limpeza,
escavação, regularização e compactação do terreno; instalação completa dos acessórios, e
limpeza final do terreno.

360309 Caixa de medição interna tipo ´A1´(100x100x30)cm, p adrão
Eletropaulo

1) Será medido por unidade de caixa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de caixa de medição interna, tipo "A1" de 100 x 100 x 30 cm,
constituída por: corpo, estrutura e portas em chapa de aço nº 16, com acabamento conforme
padrão Eletropaulo; dobradiças invioláveis, trincos com dispositivo para selagem e puxadores;
pinos soldados invioláveis na porta superior; viseiras em vidro nas portas; inclusive todos os
acessórios conforme padrão Eletropaulo; remunera também o fornecimento de materiais
acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da caixa.

360508 Isolador tipo pino para 15 kV, inclusive pino (post e)
1) Será medido por unidade de isolador instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de isolador tipo pino de porcelana, para 15 KV, inclusive o
pino e a mão-de-obra necessária para a instalação do isolador em poste.

360510 Isolador pedestal para 15 kV
1) Será medido por unidade de isolador instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de isolador de pedestal para 15 KV e a mão-de-obra 
necessáriapara a instalação do isolador.

360606 Terminal modular (mufla) unipolar externo para cabo  até
70mm²/15 kV

1) Será medido por conjunto de terminal modular unipolar externo ( mufla ) instalado (cj).
2) O item remunera fornecimento de terminal modular unipolar externo ( mufla ), para cabo até
70 mm² / kV, constituído por: um terminal unipolar modelo externo, tipo 5633 K da 3 M, ou
equivalente; uma abraçadeira para terminal modular, tipo MB-4 Scotch da 3 M, ou equivalente
e a mão-de-obra necessária para a montagem e instalação completa do terminal.

360608 Terminal modular (mufla) unipolar interno para cabo  até
70mm²/15 kV

1) Será medido por conjunto de terminal modular unipolar interno ( mufla ) instalado (cj).
2) O unitário remunera fornecimento de terminal modular unipolar interno ( mufla ), para cabo
   até 70 mm² / 15 kV, constituído por: um terminal unipolar modelo interno, tipo 5623 K da 3 M,
   ou equivalente; uma abraçadeira para terminal modular, tipo MB-4 Scotch da 3 M, ou
   equivalente e a mão-de-obra necessária para a montagem e instalação completa do terminal.
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360706 Pára-raios de distribuição, classe 15kV/10kA, compl eto,
encapsulado com polímero

1) Será medido por unidade de pára-raios instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de pára-raios de distribuição classe 15 kV para corrente de
descarga de 10 kA, constituído por: varistores de óxido de zinco encapsulados com polímero à
base de borracha de silicone, resistente às condições climáticas e as características mecânicas
como tração e torção; desligador automático coordenado com a proteção de sobrecorrente das
linhas de distribuição; braçadeira e acessórios para fixação; referência PBP 15 10 da Balestro,
ou equivalente e a mão-de-obra necessária para a fixação e instalação completa do pára-raios
em poste, estaleiro ou cabine.

360807 Grupo gerador com potência de 400/450kVA, 220/127V ou
380/220V e fator de potência de 0,8 indutivo, compl eto,
inclusive painel e conjunto de baterias

1) Será medido por unidade de grupo gerador instalado (un) e/ou parcial conforme aprovação da
fiscalização e/ou contratante.
2) O item remunera o fornecimento e instalação, com "start-up" por técnico treinado, de grupo
gerador automático com potência de 400 / 450 KVA, ( potências prime / standby ), 220 / 127 V
ou 380 / 220 V com fator de potência de 0,8 indutivo, para instalação abrigada em área não
classificada, tipo estacionário industrial, composto basicamente por: motor diesel acionador, com
refrigeração por radiador, provido de proteções com parada automática por alta temperatura de
água e baixa pressão de óleo; alternador síncrono trifásico sem escovas, freqüência nominal de
60 Hz, rotação de 1800 rpm, 4 pólos, aberto, autoventilado, proteção IP-22, isolação classe H,
específico para cargas industriais; base metálica para o conjunto; painel de comando e controle
automático; painel de força com chave de transferência rede / gerador formado por dois
contatores tripolares intertravados mecânica e eletricamente. Remunera também o fornecimento
dos acessórios: conjunto de baterias de partida com cabos / terminais; conjunto de apoios
elásticos, amortecedores, para atenuação de vibrações; sistema de escapamento composto por
silencioso de alta capacidade e flexível; um tanque de combustível de 300 litros em polietileno;
conjunto de manuais técnicos; sistema de pré-aquecimento do motor e carregador de baterias.
A instalação compreende também a interligação dos cabos no gerador e no quadro, regulagem
do sistema, programação, "start-up" e testes de aceitação. Não estão inclusos os serviços de
adequação civil, fornecimento e instalação dos cabos de força e a instalação de tubulação de
escape do motor.

360937 Transformador de potência trifásico de 300 kVA, cla sse 15 KV,
a seco

1) Será medido por unidade de transformador instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação completa de transformador de potência trifásico
    de 300 kVA, a seco, classe de isolamento de 15 kV, para uso abrigado, enrolamento em
    alumínio; freqüência 60 Hz; com as características: tensão primária de 13.800 a 11.400 kV;
    tensão secundária de 380 V / 220 V (ligação estrela com neutro acessível); classe de isolação
    F / 155º; elevação 105°; classe de tensão de is olamento / NBI: BT-06 / - kV, AT - classe
    15/34 / kV por minuto (NBI 95 kV); sensor de temperatura na bobina central e controlador
    digital com alarme; caixa de proteção IP-21; pintura eletrostática cor cinza munsell N 6,5;
    acessórios: bobinas impregnadas em resina epóxi, terminal de aterramento, placa de
    características conforme normas ABNT, olhais de suspensão do transformador; de acordo
    com as normas NBR 10295 e NBR 5356.
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362001 Vergalhão de cobre eletrolítico, diâmetro de 3/8"
1) Será medido por comprimento de vergalhão instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de vergalhão de cobre eletrolítico com diâmetro de
3/8".

362003 União angular para vergalhão, diâmetro de 3/8"
1) Será medido por unidade de união instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de união angular para vergalhão com diâmetro de
3/8".

362005 Terminal para vergalhão, diâmetro de 3/8"
1) Será medido por unidade de terminal instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de terminal para vergalhão com diâmetro de 3/8".

362007 Prensa vergalhão ´T´, diâmetro de 3/8"
1) Será medido por unidade de derivação instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de prensa para vergalhão "T", derivação, com
diâmetro de 3/8"

362009 Vara para manobra em cabine até 30 kV
1) Será medido por unidade de bastão instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de vara para manobra em cabine com comprimento de 3,00 m,
para tensões até 30 KV e a mão-de-obra necessária para a instalação da vara de manobra.

362013 Cruzeta metálica de 2400mm, com mão francesa, para fixação
de mufla ou pára-raios

1) Será medido por conjunto de cruzeta, com mão francesa, instalado (cj).
2) O item remunera o fornecimento de cruzeta para fixação de muflas, ou pára-raios, em ferro
galvanizado a fogo, medindo 2400 mm, mão francesa, abraçadeira, parafusos para fixação e a
mão-de-obra necessária para a instalação da cruzeta em postes, de acordo com as normas da
concessionária local.

362014 Cruzeta de madeira de 2400 mm
1) Será medido por unidade de cruzeta instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de cruzeta em madeira de lei tratada de 2400 mm, inclusive
parafusos de cabeça abaulada tipo M 16 de 150 mm e de cabeça quadrada tipo M 16 de 125 mm
com arruelas quadradas para fixação e a mão-de-obra necessária para a instalação da cruzeta em
postes, de acordo com as normas da concessionária local.

362018 Luva isolante de borracha, acima de 10 até 20 kV
1) Será medido por par de luvas fornecido (par).
2) O item remunera o fornecimento de par de luvas de borracha, isolamento acima de 10 kV até
20 kV; não remunera o fornecimento da luva em couro para a proteção da luva isolante.

362020 Mão francesa de 700mm
1) Será medido por unidade de mão francesa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de mão francesa de 700 mm, inclusive parafuso de cabeça
abaulada tipo M 16 de 45 mm com arruela quadrada para fixação e a mão-de-obra necessária
para a instalação da mão francesa em postes, de acordo com as normas da concessionária local.
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362028 Placa de advertência ´Perigo Alta Tensão´ em cabine  primária
nas dimensões 400x300mm, chapa 18

1) Será medido por unidade de placa de aviso instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de placa de aviso, para cabine primária, com 30 x 40 cm,
materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da placa.

362033 Luva de couro para proteção de luva isolante
1) Será medido por par de luvas fornecido (par).
2) O item remunera o fornecimento de par de luvas em couro para proteção da luva isolante de
borracha; não remunera o fornecimento da luva isolante.

362034 Sela para cruzeta de madeira
1) Será medido por unidade de sela instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de sela para cruzeta de madeira e a mão-de-obra necessária
para a instalação da sela.

362035 Caixa porta luvas em madeira, com tampa
1) Será medido por unidade de caixa fornecida (un).
2) O item remunera o fornecimento de caixa, confeccionada em madeira, com tampa, com
capacidade para a guarda de um par de luvas isolantes em borracha e um par de luvas de
proteção em couro; não remunera o fornecimento das luvas.

362037 Caixa inviolável para secundário do transformador
1) Será medido por unidade de caixa inviolável instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de caixa inviolável para proteção dos bornes de saída
( secundário ) do transformador, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a
instalação da caixa em poste ou estaleiro.

362039 Estrado de borracha de 100x100x3cm, isolante até 68  kV
1) Será medido por unidade de estrado fornecido (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de estrado em borracha de 100 x 100 x 3 cm, para
isolamento de tensão até 68 kV.

370122 Quadro Telebrás de embutir de 1200 x 1200 x 120 mm
1) Será medido por unidade de quadro instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento do quadro de embutir padrão Telebrás em chapa, nas
    medidas externas 1200 x 1200 x 120 mm, com fundo de madeira, sem componentes, referência
    Olipê, Lintermani ou equivalente. Remunera também materiais acessórios para a fixação e a
    mão-de-obra necessária para a instalação completa do quadro.

370202 Quadro Telesp/Telebrás de sobrepor de 200 x 200 x 1 20mm
1) Será medido por unidade de quadro instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento do quadro de sobrepor padrão Telebrás em chapa, nas medi-
    das externas 200 x 200 x 120 mm, com fundo de madeira, sem componentes, referência Olipê,
    Lintermani ou equivalente. Remunera também materiais acessórios para a fixação e a mão-de-
    obra necessária para a instalação completa do quadro.

370210 Quadro Telesp/Telebrás de sobrepor de 600 x 600 x 1 20mm
1) Será medido por unidade de quadro instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento do quadro de sobrepor padrão Telebrás em chapa, nas medi-
    das externas 600 x 600 x 120 mm, com fundo de madeira, sem componentes, referência Olipê,
    Lintermani ou equivalente. Remunera também materiais acessórios para a fixação e a mão-de-
    obra necessária para a instalação completa do quadro.
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370214 Quadro Telesp/Telebrás de sobrepor de 800 x 800 x 1 20mm
1) Será medido por unidade de quadro instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento do quadro de sobrepor padrão Telebrás em chapa, nas medi-
    das externas 800 x 800 x 120 mm, com fundo de madeira, sem componentes, referência Olipê,
    Lintermani ou equivalente. Remunera também materiais acessórios para a fixação e a mão-de-
    obra necessária para a instalação completa do quadro.

370413 Quadro de distribuição de sobrepor universal, para disjuntores
16 DIN / 12 UL - QDETN-U - sem componentes

1) Será medido por unidade de quadro instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento do quadro em chapa de aço completo, inclusive suporte para
    fixação de disjuntores padrão ( "bolt-on" ) NEMA, por meio de parafusos; ou trilho tipo DIN
    para a fixação de mini-disjuntores padrão DIN, por meio de trava ajustável; remunera também
    o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação
    completa do quadro; não remunera o fornecimento dos disjuntores.

370414 Quadro de distribuição de sobrepor universal, para disjuntores
28 DIN / 20 UL - QDETN-U - sem componentes

1) Será medido por unidade de quadro instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento do quadro em chapa de aço completo, inclusive suporte para
    fixação de disjuntores padrão ( "bolt-on" ) NEMA, por meio de parafusos; ou trilho tipo DIN
    para a fixação de mini-disjuntores padrão DIN, por meio de trava ajustável; remunera também
    o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação
    completa do quadro; não remunera o fornecimento dos disjuntores.

370415 Quadro de distribuição de sobrepor universal, para disjuntores
34 DIN / 24 UL - QDETN-U - sem componentes

1) Será medido por unidade de quadro instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento do quadro em chapa de aço completo, inclusive suporte para
    fixação de disjuntores padrão ( "bolt-on" ) NEMA, por meio de parafusos; ou trilho tipo DIN
    para a fixação de mini-disjuntores padrão DIN, por meio de trava ajustável; remunera também
    o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação
    completa do quadro; não remunera o fornecimento dos disjuntores.

370416 Quadro de distribuição de sobrepor universal, para disjuntores
44 DIN / 32 UL - QDETN-U - sem componentes

1) Será medido por unidade de quadro instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento do quadro em chapa de aço completo, inclusive suporte para
    fixação de disjuntores padrão ( "bolt-on" ) NEMA, por meio de parafusos; ou trilho tipo DIN
    para a fixação de mini-disjuntores padrão DIN, por meio de trava ajustável; remunera também
    o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação
    completa do quadro; não remunera o fornecimento dos disjuntores.
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370506 Quadro de comando completo para conjunto motor-bomb a
submersível de poço profundo acima de 15HP até 50HP , 380V

1) Será medido por unidade de quadro instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento do quadro de comando com partida por chave compensadora
automática, para acionamento e proteção de conjunto motor-bomba submersível instalado em
poços profundos com potência acima de 15 HP até 50 HP, 380 V trifásicos, 60 Hz, constituído
por: contator para rede; contator para partida; autotransformador; relé térmico; amperímetro;
voltímetro, fusível para rede; fusível para controle; relé de nível; dois eletrodos de nível tipo
pêndulo ( sensor de água ); sinaleiros; botões liga-desliga; comutador automático-neutro-manual
( A-O-M ); pára-raio; relé de tempo; relé falta de fase; armário esmaltado com pintura
eletrostática a pó, 700 mm de largura, 800 mm de altura e 250 mm de profundidade; inclusive
materiais acessórios para a fixação e a mão-de-obra necessária para a instalação completa do
quadro.

370601 Painel monobloco autoportante em chapa de aço de 2, 0mm de
espessura, com proteção mínima IP 54 - sem componen tes

1) Será medido por área, na projeção vertical, de painel instalado (m²).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de painel monobloco para uso abrigado, proteção
mínima IP 54 / 55, referência painel TU 400 PD, ou TU 400, fabricação Taunus, ou painel PP,
fabricação Pressmat, constituído por:
A) Estrutura padronizada em chapa de aço com espessura mínima de 2,0 mm, acabamento com
pintura eletrostática na cor cinza ( RAL-7032 ), profundidade média de 400 mm, com
possibilidade de acoplamento lateral;
B) Tampa traseira em chapa de aço com espessura mínima de 2,0 mm, acabamento com pintura
eletrostática na cor cinza ( RAL-7032 );
C) Porta com uma ou duas folhas, de acordo com o vão, em chapa de aço com espessura mínima
de 2,0 mm, acabamento com pintura eletrostática na cor cinza ( RAL-7032 ), abertura
mínima de 120º;
D) Fecho por meio de maçaneta escamoteável com miolo tipo Yale com chaves;
E) Placa de montagem em chapa de aço com espessura mínima de 2,65 mm, acabamento com
pintura eletrostática na cor laranja ( RAL-2004 );
F) Remunera também os acessórios:
a) Tireta em chapa de aço com 1,5 mm de espessura,
b) Suportes de cablação fixados nos reforços das portas; lateral em chapa de aço com
espessura de 1,5 mm para fechamento de um quadro ou uma série de quadros acoplados;
trilho "C" em chapa de aço com 2,0 mm de espessura para fixação de equipamentos
elétricos;
c) Trilho vertical em chapa com 2,0 mm de espessura para fixar a longarina ajustável na
profundidade;
d) Longarina em chapa de aço com 2,0 mm de espessura para montagem horizontal e
vertical de equipamentos;
e) Entre placas em chapa de aço com 2,0 mm de espessura para quadros acoplados;
f) Conexão de acoplamento em chapa de aço com 3,0 mm de espessura;
g) Todos os componentes acessórios com acabamento em pintura eletrostática na cor cinza
( RAL-7032 ), tinta spray para pequenos retoques e fio terra.

371001 Barramento de cobre nu
1) Será medido pelo peso nominal das barras nas bitolas constantes no projeto de elétrica (kg).
2) O item remunera o fornecimento e instalação completa de barramento em lâmina chata de 
cobreeletrolítico nu, nas várias bitolas de acordo com a corrente nominal especificada em projeto.
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371102 Base de fusível Diazed completa para 25A
1) Será medido por unidade de base para fusível instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de base, para fusíveis "Diazed" de 2 A até 25 A,
inclusive acessórios; não remunera o fornecimento de fusível.

371106 Base de fusível NH até 125A, com fusível
1) Será medido por unidade de base com fusível instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de base completa,  para fusível  NH  de 6A  até
    125 A, de alta capacidade de ruptura ( 100 kA ), com contatos prateados, corpo de  esteatita
    e tensão nominal de 500 V; remunera também o fornecimento e instalação do fusível.

371112 Base de fusível tripolar de 15kV
1) Será medido por unidade de base instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de base, tripolar, para fusíveis de 15 KV, inclusive
acessórios; não remunera o fornecimento de fusível.

371202 Fusível tipo NH 00 de 6A a 160A
1) Será medido por unidade de fusível instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de fusível tipo NH 00 de 6 A até 160 A.

371212 Fusível tipo HH para 15 kV de 2,5A a 50A
1) Será medido por unidade de fusível instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de fusível tipo HH de 2,5 A até 50 A, para
tensões até 15 kV.

371220 Fusível diazed retardado de 2A a 25A
1) Será medido por unidade de fusível instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de fusível tipo "Diazed" retardado, de 2 A até
25 A.

371230 Fusível em vidro para ´TP´ de 0,5A
1) Será medido por unidade de fusível instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de fusível de vidro de 15KV para transformador
    de potencial de 0,5 A.

371369 Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmic o e magnético
fixos, bipolar 480V, corrente de 60A até 100A

1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de disjuntor linha industrial, série universal, em caixa
moldada, com térmico e magnético fixos, para a instalação em sistemas que atendam às tensões
tanto da norma NEMA, quanto IEC, bipolar, modelos com correntes variáveis de 60 A até
100 A, tensão máxima de 480 VCA, e capacidade de ruptura simétrica variável de 10 kA até
25 kA, conforme a tensão de instalação, ou conforme fabricante, referência Gi 20 / 21 da
Eletromar / Cutler Hammer, ou TED 1240 / 41 da GE, ou equivalente; remunera também
materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do disjuntor.

371375 Disjuntor em caixa moldada, térmico ajustável e mag nético fixo,
tripolar 250A/690V, faixa de ajuste de 80 até 250A

1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de disjuntor linha industrial, em caixa moldada, tripolar com
corrente nominal de 250 A / 690 V, com regulagens de: 80 até 250 A, execução fixa, comando
manual; referência DWA400N-250-3 fabricação Weg, ou equivalente; remunera também
materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do disjuntor; não remunera
acessórios opcionais.
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371376 Disjuntor em caixa moldada, térmico ajustável e mag nético fixo,
tripolar 630A/690V, faixa de ajuste de 400 até 630A

1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de disjuntor linha industrial, em caixa moldada, tripolar com
corrente nominal de 630 A, Vn de 500 / 690 V, com regulagens de: 400 / 500 A e 500 / 630 A,
execução fixa, comando manual, referência LH 630 da Beghim, ou DW 630 HA-500 da Weg,
ou equivalente; remunera também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a
instalação do disjuntor; não remunera acessórios opcionais.

371380 Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220V, c orrente de
10A até 32A

1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de mini-disjuntor automático, linha residencial, com proteção
termomagnética, padrão DIN, unipolar, modelos com correntes variáveis de 10 A até 32 A e
tensão de 127 / 220 V, conforme norma NBR-NM-6098 e selo de conformidade do INMETRO,
fabricação: Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, ABB, GE, Sica, ou equivalente; remunera
também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do disjuntor por meio
de trava ajustável em trilho tipo "DIN"; não remunera o fornecimento do trilho.

371381 Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220V, c orrente de
40A até 50A

1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de mini-disjuntor automático, linha residencial, com proteção
termomagnética, padrão DIN, unipolar, modelos com correntes variáveis de 40 A até 50 A e
tensão de 127 / 220 V, conforme norma NBR-NM-6098 e selo de conformidade do INMETRO,
fabricação: Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, ABB, GE, Sica, ou equivalente; remunera
também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do disjuntor por meio
de trava ajustável em trilho tipo “DIN”; não remunera o fornecimento do trilho.

371384 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380V, co rrente de 10A
até 32A

1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de mini-disjuntor automático, linha residencial, com proteção
termomagnética, padrão DIN, bipolar, modelos com correntes variáveis de 10 A até 32 A e
tensão de 220 / 380 V, conforme norma NBR-NM-6098 e selo de conformidade do INMETRO,
fabricação: Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, ABB, GE, Sica, ou equivalente; remunera
também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do disjuntor por meio
de trava ajustável em trilho tipo "DIN"; não remunera o fornecimento do trilho.

371388 Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380V, c orrente de 10A
até 32A

1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de mini-disjuntor automático, linha residencial, com proteção
termomagnética, padrão DIN, tripolar, modelos com correntes variáveis de 10 A até 32 A e
tensão de 220 / 380 V, conforme norma NBR-NM-6098 e selo de conformidade do INMETRO,
fabricação: Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, ABB, GE, Sica, ou equivalente; remunera
também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do disjuntor por meio
de trava ajustável em trilho tipo "DIN"; não remunera o fornecimento do trilho.
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371389 Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380V, c orrente de 40A
até 50A

1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de mini-disjuntor automático, linha residencial, com proteção
termomagnética, padrão DIN, tripolar, modelos com correntes variáveis de 40 A até 50 A e
tensão de 220 / 380 V, conforme norma NBR-NM-6098 e selo de conformidade do INMETRO,
fabricação: Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, ABB, GE, Sica, ou equivalente; remunera
também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do disjuntor por meio
de trava ajustável em trilho tipo "DIN"; não remunera o fornecimento do trilho.

371390 Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380V, c orrente de 63A
1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de mini-disjuntor automático, linha residencial, com proteção
termomagnética, padrão DIN, tripolar, com corrente de 63 A e tensão de 220 / 380 V, conforme
norma NBR-NM-6098 e selo de conformidade do INMETRO, fabricação: Pial Legrand, Eletromar
/ Cuttler Hammer, ABB, GE, Sica, ou equivalente; remunera também materiais acessórios e a
mão-de-obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de trava ajustável em trilho tipo
"DIN"; não remunera o fornecimento do trilho.

371391 Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400V, corre nte de 80A
até 125A

1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de mini-disjuntor automático, linha residencial, com proteção
termomagnética, padrão DIN, tripolar, modelos com correntes variáveis de 80 A até 125 A e
tensão de 400 V, conforme norma NBR IEC 60947-2, fabricação: Pial Legrand,
Eletromar / Cuttler Hammer, GE, Sica, ou equivalente; remunera também materiais acessórios e a
mão-de-obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de trava ajustável em trilho tipo
“DIN”; não remunera o fornecimento do trilho.

371450 Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento  tipo punho,
com porta-fusível até NH-00-160A - sem fusíveis

1) Será medido por unidade de chave seccionadora instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de chave seccionadora tripolar, manobra sob carga, com base
porta-fusível, tipo NH-00 até 160 A, com abertura da tampa por tração frontal, tipo punho,
referência 3NP40-70 da Siemens, ou SP 160 da Holec, ou equivalente; materiais acessórios e a
mão-de-obra necessária para a instalação completa da chave seccionadora. Não remunera o
fornecimento dos fusíveis.

371515 Chave fusível base ´C´ para 15kV/100A, com capacida de de
ruptura até 10kA, com fusível

1) Será medido por unidade chave instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de chave fusível base "C", para 15 kV/100 A, com capacidade
de ruptura até 10 kA, conforme o modelo, constituída por: isolador vitrificado de alta
resistência; molas em aço inoxidável; contatos em cobre eletrolítico prateado; conectores tipo
grampo paralelo estanhado; gancho para operação com ferramentas "Load Buster"; todas as
partes fundidas em bronze; todas as partes ferrosas galvanizadas a fogo; ferragens de fixação de
acordo com as normas ABNT / ANSI / IEC, para uso ao tempo, referência chave fusível
"DHC", fabricação Delmar, ou equivalente. Remunera também o fusível compatível
conforme a capacidade de ruptura, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a
instalação da chave e do fusível, em postes ou cabines.
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371516 Chave fusível base ´C´ para 15kV/200A, com capacida de de
ruptura até 10kA, com fusível

1) Será medido por unidade chave instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de chave fusível base "C", para 15 kV/200 A, com capacidade
de ruptura até 10 kA, conforme o modelo, constituída por: isolador vitrificado de alta
resistência; molas em aço inoxidável; contatos em cobre eletrolítico prateado; conectores tipo
grampo paralelo estanhado; gancho para operação com ferramentas "Load Buster"; todas as
partes fundidas em bronze; todas as partes ferrosas galvanizadas a fogo; ferragens de fixação de
acordo com as normas ABNT / ANSI / IEC, para uso ao tempo, referência chave fusível
"DHC", fabricação Delmar, ou equivalente. Remunera também o fusível compatível conforme a
capacidade de ruptura, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da
chave e do fusível, em postes ou cabines.

371520 Chave seccionadora tripolar, sob carga, seca, com p rolongador,
para 400A-15kV

1) Será medido por unidade chave instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de chave seccionadora tripolar, manobra sob carga, seca,
prolongador de eixo com 1,00 m de comprimento, para corrente até 400 A e tensão de 15 kV,
referência SANR-15-400, fabricação Moran, ou INB-V, fabricação Inebrasa, ou C3-15/24,
fabricação Cabine, ou fabricação Gardy, ou equivalente; materiais acessórios e a mão-de-obra
necessária para a instalação da chave seccionadora

371706 Dispositivo diferencial residual de 25A x 30mA - 2 pólos
1) Será medido por unidade de dispositivo instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de dispositivo diferencial residual ( interruptor de
corrente de fuga ) de 25A / 30mA, com 2 pólos, referência V / 304-022031 da GE, ou
5 SM1312-0 da Siemens, ou equivalente.

371707 Dispositivo diferencial residual de 40A x 30mA - 2 pólos
1) Será medido por unidade de dispositivo instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de dispositivo diferencial residual ( interruptor de
corrente de fuga ) de 40A / 30mA, com 2 pólos, referência V / 304-024031 da GE, ou
5 SM1314-0 da Siemens, ou equivalente.

371803 Transformador de potencial monofásico até 500VA cla sse 15kV,
a seco, sem fusíveis

1) Será medido por unidade de transformador instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação completa de transformador de potencial
monofásico de 500 VA isolado a seco, encapsulado a vácuo com resina epóxi auto-extingüível,
para uso abrigado, com as características: classe de tensão de isolamento de 15 kV, tensão
primária de 13,8 kV, tensão secundária de 230 / 115 V, freqüência de 50 / 60 Hz; não remunera
acessórios opcionais.

371902 Transformador de corrente 200-5A até 600-5A, janela
1) Será medido por unidade de transformador instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação completa de transformador de corrente para
correntes de 200-5 A até 600-5 A, com janela para serviços de medição, modelos 4NF02 e
4NF03 da Siemens ou equivalente; inclusive acessórios: terminais secundários, placa de
identificação, fixador de barramento e pés de fixação.
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372001 Isolador em epóxi de 1 kV para barramento
1) Será medido por unidade de isolador instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de isolador tipo paralelo em resina epóxi com
carga mineral, para barramento com tensão nominal de 1 kV, com rosca de 3/8"; inclusive
parafuso em latão com cabeça sextavada e rosca mecânica de 3/8" x 50 mm.

372003 Régua de bornes para 9 pólos de 600V/50A
1) Será medido por unidade de régua de bornes instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de régua de bornes para ligações elétricas, com
capacidade máxima de 9 pólos, tensão de 600 V e corrente de 50 A.

372008 Barra de neutro e/ou terra
1) Será medido por unidade de barra de neutro e/ ou terra instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de barra de neutro e/ou terra com parafusos
isolantes e capacidade de 4 até 12 fios.

372013 Banco de medição para transformadores TC/TP, padrão
Eletropaulo e/ou Cesp

1) Será medido por unidade de banco de medição instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de banco de medição para transformadores de
comando e / ou de potencial, padrão Eletropaulo e / ou Cesp.

372014 Suporte fixo para transformadores de potencial
1) Será medido por unidade de suporte instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de suporte, modelo para fixação lateral em cabine primária,
para transformadores de potencial, inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária
para a instalação completa do suporte.

372015 Placa de montagem em chapa de aço de 2,65mm (12 MSG )
1) Será medido por área, na projeção vertical, de placa instalada (m²).
2) O item remunera o fornecimento de placa de montagem, para quadros em geral, em chapa de
aço com 2,65 mm de espessura, nº 12 MSG, com tratamento anticorrosivo à base de fosfatização
orgânica e acabamento em pintura eletrostática na cor laranja ( RAL-2004 ), nas dimensões
padronizadas, conforme o quadro onde será instalada, referência placa PM fabricação Press Mat,
ou fabricação Belmonte, ou fabricação Taurus, ou equivalente; remunera também materiais
acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa da placa.

372019 Inversor de frequência para variação de velocidade em motores
1) Será medido por unidade de inversor instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de inversor de freqüência para variação de
    velocidade em motores de indução trifásicos; ref.. CFW08-0300T3848PXZ da Weg ou
    equivalente; inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra especializada, necessária para
    a instalação completa do inversor.
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372403 Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20kA, Imax.
de surto de 65 até 80kA

1) Será medido por unidade de supressor de surto instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação completa de supressor de surto para proteção de
entrada elétrica ou painel de distribuição contra surtos e transientes de sobretensão em rede de
corrente alternada, ou contínua, com as características: instalação em paralelo a rede elétrica;
varistores múltiplos de óxido metálico; tensão de trabalho 175 / 275 V, para corrente alternada,
ou 230 / 360 V, para corrente contínua; modo de proteção F - T ( fase-terra );corrente nominal
de surto maior ou igual a 20 kA ( onda 8 / 20 µs por fase ); corrente máxima de surto de 65 kA
até 80 kA ( onda 8 / 20 µs por fase ), conforme o fabricante; tempo de resposta dos componen-
tes menor ou igual a 25 nanosegundos; temperatura operacional de (-) 40º C até (+) 85º C,
referência VCL 175 / 275 80 kA fabricação da Clamper, ou DPS-20275 fabricação da Steck, ou
equivalente.

372404 Supressor de surto monofásico, Neutro-Terra, In >ou  = 20kA,
Imax. de surto de 65 até 80kA

1) Será medido por unidade de supressor de surto instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação completa de supressor de surto para proteção de
entrada elétrica ou painel de distribuição contra surtos e transientes de sobretensão em rede de
corrente alternada, ou contínua, com as características: instalação em paralelo a rede elétrica;
varistores múltiplos de óxido metálico; tensão de trabalho 175 / 275 V, para corrente alternada,
ou 230 / 360 V, para corrente contínua; modo de proteção N - T ( neutro-terra ); corrente
nominal de surto maior ou igual a 20 kA ( onda 8 / 20 µs por fase ); corrente máxima de surto de
65 kA até 80 kA ( onda 8 / 20 µs por fase ), conforme o fabricante; tempo de resposta dos
componentes menor ou igual a 25 nanosegundos; temperatura operacional de (-) 40º C até (+)
85º C, referência VCL NEUTRO / PE, fabricação da Clamper, ou PEVM 175 / 275 70 N,
fabricação Volts, ou equivalente.

372502 Disjuntor fixo a vácuo de 15 a 17,5 kV, equipado co m motorização
de fechamento, com relê de proteção

1) Será medido por conjunto de disjuntor, relé e transformadores de corrente instalado (cj).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de conjunto constituído por:
A) Um Disjuntor a vácuo, uso interno, provido de suporte com rodas, execução fixa, comando
    manual e frontal, tripolar para média tensão 15 a 17,5 kV, corrente nominal de 630 A, capaci-
    dade nominal de interrupção de 350 MVA, capacidade de interrupção em curto-circuito de
    16 kA, para freqüências de 50 / 60 Hz, equipado no seu interior com bobina de abertura
    P / PLC; bobina de fechamento P / PLC; bobina de mínima P / PLC e contatos auxiliares,
    sendo três normalmente abertos e três normalmente fechados ( 3NA + 3NF ) P / PLC e motor.
B) Três transformadores de corrente, isolados em resina epóxi, classe de exatidão para proteção,
    montados em suporte metálico ( bandeja ), conectados antes do disjuntor, com relação de
    transformação correspondente à carga instalada, conforme exigências da Concessionária
    local;
C) Relé secundário de proteção tipo eletrônico microprocessado, incorporado no próprio
    disjuntor, "on board", multifunção de sobrecorrente com fonte capacitiva, com funções:
    50 ( instantâneo de fase ), 50N ( instantâneo de neutro ), 51 ( temporizado de fase ), 51N
    ( temporizado de neutro ), e 50GS ( temporizado de neutro ); com disparador capacitivo tipo
    TCC, referência Relé URP 1439T, fabricação Pextron, ou equivalente;
D) Remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para
    a instalação completa do conjunto, conforme normas vigentes e exigências da Concessionária
    local.
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380104 Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" - com ace ssórios
1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos, luvas, curvas e buchas em cloreto de
polivinil (PVC) de 3/4", rígido, tipo pesado, com rosca, cor preta e braçadeiras em "U" para
instalações elétricas e de telefonia, embutidas em lajes, paredes ou pisos, aparentes, ou
enterradas; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra
necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes, ou
escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60 m nas instalações
enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras quando a tubulação for aparente e a instalação de
arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas.

380106 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1" - com acess órios
1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos, luvas, curvas e buchas em cloreto de
polivinil (PVC) de 1", rígido, tipo pesado, com rosca, cor preta e braçadeiras em "U" para
instalações elétricas e de telefonia, embutidas em lajes, paredes ou pisos, aparentes, ou
enterradas; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra
necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes, ou
escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60 m nas instalações
enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras quando a tubulação for aparente e a instalação de
arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas.

380112 Eletroduto de PVC rígido roscável de 2" - com acess órios
1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos, luvas, curvas e buchas em cloreto de
polivinil (PVC) de 2", rígido, tipo pesado, com rosca, cor preta e braçadeiras em "U" para
instalações elétricas e de telefonia, embutidas em lajes, paredes ou pisos, aparentes, ou
enterradas; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra
necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes, ou
escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60 m nas instalações
enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras quando a tubulação for aparente e a instalação de
arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas.

380504 Eletroduto de ferro galvanizado, pesado de 3/4" - c om acessórios
1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletrodutos e conexões rígidos, em aço
carbono de 3/4", tipo pesado, com as características: costura longitudinal; luva e protetor
de rosca; acabamento externo com galvanização eletrolítica, conforme NBR 13057; buchas,
arruelas e braçadeiras em aço maleável galvanizado eletrolítico, para instalações elétricas e
de telefonia, aparentes, ou enterradas; remunera também o fornecimento de materiais acessórios
e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: escavação e reaterro apiloado de
valas com profundidade média de 0,60 m nas instalações enterradas, ou fixação por meio de
braçadeiras quando a tubulação for aparente e a instalação de arame galvanizado para servir
de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas.
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380506 Eletroduto de ferro galvanizado, pesado de 1" - com  acessórios
1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletrodutos e conexões rígidos, em aço
carbono de 1", tipo pesado, com as características: costura longitudinal; luva e protetor de
rosca; acabamento externo com galvanização eletrolítica, conforme NBR 13057; buchas,
arruelas e braçadeiras em aço maleável galvanizado eletrolítico, para instalações elétricas e
de telefonia, aparentes, ou enterradas; remunera também o fornecimento de materiais acessórios
e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: escavação e reaterro apiloado de
valas com profundidade média de 0,60 m nas instalações enterradas, ou fixação por meio de
braçadeiras quando a tubulação for aparente e a instalação de arame galvanizado para servir
de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas.

380512 Eletroduto de ferro galvanizado, pesado de 2"- com acessórios
1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletrodutos e conexões rígidos, em aço
carbono de 2", tipo pesado, com as características: costura longitudinal; luva e protetor de
rosca; acabamento externo com galvanização eletrolítica, conforme NBR 13057; buchas,
arruelas e braçadeiras em aço maleável galvanizado eletrolítico, para instalações elétricas
e de telefonia, aparentes, ou enterradas; remunera também o fornecimento de materiais
acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: escavação e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 0,60 m nas instalações enterradas, ou fixação
por meio de braçadeiras quando a tubulação for aparente e a instalação de arame galvanizado
para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas.

380518 Eletroduto de ferro galvanizado, pesado de 4" - com  acessórios
1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletrodutos e conexões rígidos, em aço
carbono de 4", tipo pesado, com as características: costura longitudinal; luva e protetor de
rosca; acabamento externo com galvanização eletrolítica, conforme NBR 13057; buchas,
arruelas e braçadeiras em aço maleável galvanizado eletrolítico, para instalações elétricas
e de telefonia, aparentes, ou enterradas; remunera também o fornecimento de materiais
acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: escavação e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 0,60 m nas instalações enterradas, ou fixação
por meio de braçadeiras quando a tubulação for aparente e a instalação de arame galvanizado
para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas.

380604 Eletroduto de ferro galvanizado a quente, pesado de  3/4"- com
acessórios

1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletrodutos e conexões rígidos, em aço
carbono de 3/4", tipo pesado, com as características: costura longitudinal com rebarba interna
totalmente removida; luva e protetor de rosca, conforme NBR 5598-BSP, à prova de explosão;
acabamento interno e externo com galvanização a fogo, por meio banho de imersão com
zincagem a quente, conforme NBR 5624; buchas, arruelas e braçadeiras em aço maleável
galvanizado a quente, para instalações elétricas e de telefonia, aparentes, ou enterradas;
remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a
execução dos serviços: escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de
0,60 m nas instalações enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras quando a tubulação for
aparente e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas
tubulações secas.
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380606 Eletroduto de ferro galvanizado a quente, pesado de  1" - com
acessórios

1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletrodutos e conexões rígidos, em aço
carbono de 1", tipo pesado, com as características: costura longitudinal com rebarba interna
totalmente removida; luva e protetor de rosca, conforme NBR 5598-BSP, à prova de explosão;
acabamento interno e externo com galvanização a fogo, por meio banho de imersão com
zincagem a quente, conforme NBR 5624; buchas, arruelas e braçadeiras em aço maleável
galvanizado a quente, para instalações elétricas e de telefonia, aparentes, ou enterradas;
remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a
execução dos serviços: escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de
0,60 m nas instalações enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras quando a tubulação for
aparente e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas
tubulações secas.

380610 Eletroduto de ferro galvanizado a quente, pesado de  1 1/2" - com
acessórios

1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletrodutos e conexões rígidos, em aço
carbono de 1 1/2", tipo pesado, com as características: costura longitudinal com rebarba
interna totalmente removida; luva e protetor de rosca, conforme NBR 5598-BSP, à prova de
explosão; acabamento interno e externo com galvanização a fogo, por meio banho de imersão
com zincagem a quente, conforme NBR 5624; buchas, arruelas e braçadeiras em aço maleável
galvanizado a quente, para instalações elétricas e de telefonia, aparentes, ou enterradas;
remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a
execução dos serviços: escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de
0,60 m nas instalações enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras quando a tubulação for
aparente e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas
tubulações secas.

380612 Eletroduto de ferro galvanizado a quente, pesado de  2" - com
acessórios

1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletrodutos e conexões rígidos, em aço
carbono de 2", tipo pesado, com as características: costura longitudinal com rebarba interna
totalmente removida; luva e protetor de rosca, conforme NBR 5598-BSP, à prova de explosão;
acabamento interno e externo com galvanização a fogo, por meio banho de imersão com
zincagem a quente, conforme NBR 5624; buchas, arruelas e braçadeiras em aço maleável
galvanizado a quente, para instalações elétricas e de telefonia, aparentes, ou enterradas;
remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a
execução dos serviços: escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de
0,60 m nas instalações enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras quando a tubulação for
aparente e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas
tubulações secas.
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380614 Eletroduto de ferro galvanizado a quente, pesado de  2 1/2" - com
acessórios

1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletrodutos e conexões rígidos, em aço
carbono de 2 1/2", tipo pesado, com as características: costura longitudinal com rebarba
interna totalmente removida; luva e protetor de rosca, conforme NBR 5598-BSP, à prova de
explosão; acabamento interno e externo com galvanização a fogo, por meio banho de imersão
com zincagem a quente, conforme NBR 5624; buchas, arruelas e braçadeiras em aço maleável
galvanizado a quente, para instalações elétricas e de telefonia, aparentes, ou enterradas;
remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a
execução dos serviços: escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de
0,60 m nas instalações enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras quando a tubulação for
aparente e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas
tubulações secas.

380616 Eletroduto de ferro galvanizado a quente, pesado de  3" - com
acessórios

1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletrodutos e conexões rígidos, em aço
carbono de 3", tipo pesado, com as características: costura longitudinal com rebarba interna
totalmente removida; luva e protetor de rosca, conforme NBR 5598-BSP, à prova de explosão;
acabamento interno e externo com galvanização a fogo, por meio banho de imersão com
zincagem a quente, conforme NBR 5624; buchas, arruelas e braçadeiras em aço maleável
galvanizado a quente, para instalações elétricas e de telefonia, aparentes, ou enterradas;
remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a
execução dos serviços: escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de
0,60 m nas instalações enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras quando a tubulação for
aparente e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas
tubulações secas.

380618 Eletroduto de ferro galvanizado a quente, pesado de  4" - com
acessórios

1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletrodutos e conexões rígidos, em aço
carbono de 4", tipo pesado, com as características: costura longitudinal com rebarba interna
totalmente removida; luva e protetor de rosca, conforme NBR 5598-BSP, à prova de explosão;
acabamento interno e externo com galvanização a fogo, por meio banho de imersão com
zincagem a quente, conforme NBR 5624; buchas, arruelas e braçadeiras em aço maleável
galvanizado a quente, para instalações elétricas e de telefonia, aparentes, ou enterradas;
remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a
execução dos serviços: escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de
0,60 m nas instalações enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras quando a tubulação for
aparente e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas
tubulações secas.

380710 Perfilado perfurado 38x38mm em aço galvanizado, cha pa
nº 14 MSG - com acessórios

1) Será medido pelo comprimento de perfilados instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de perfilado perfurado, de 38 x 38 mm, em aço
    chapa nº 14 MSG, com acabamento galvanizado a fogo, fabricação Mopa, ou Salf, ou Marvitec,
    ou Real Perfil, ou equivalente; remunera também acessórios para fixação ou reforço das peças
    entre si, como juntas, talas, cantoneiras, abraçadeiras, etc.
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380713 Saída lateral simples, diâmetro de 3/4"
1) Será medido por unidade de saída instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de saída lateral simples para perfilados, com
diâmetro de 3/4", fabricação Mopa, ou Salf, ou Marvitec, ou Real Perfil, ou equivalente.

380714 Saída superior, diâmetro de 3/4"
1) Será medido por unidade de saída instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de saída superior para perfilados, com diâmetro de
3/4", fabricação Mopa, ou Salf, ou Marvitec, ou Real Perfil, ou equivalente.

380720 Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 3/ 8" (tirante)
1) Será medido pelo comprimento de tirante instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de tirante, constituído por: vergalhão de aço galvanizado a
fogo, com rosca total, de 3/8", porcas de 3/8" e arruelas lisas; suspensão, ou cantoneira "ZZ",
para a fixação do tirante ao teto, fabricação Mopa, ou Salf, ou Marvitec, ou Real Perfil, ou
equivalente; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa do
tirante.

381301 Eletroduto corrugado de polietileno de alta densida de,
DN= 30mm, com acessórios

1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de dutos, com diâmetro nominal de 30 mm, em
polietileno de alta densidade ( PEAD ), corrugado helicoidal, flexível, isolante e resistente a
agentes químicos, para instalações de cabos subterrâneos em redes de energia, ou
telecomunicações, tipo Kanalex – KL, da Kanaflex, ou equivalente, conforme as normas
NBR 13897 e NBR 13898; remunera também os acessórios necessários como: gabarito;
tampões terminais; conexões; cones; anéis de fixação; anéis de vedação; arame galvanizado
para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas; massa de calefação e fita de
aviso "perigo". Não remunera os serviços de escavação.

381302 Eletroduto corrugado de polietileno de alta densida de,
DN= 50mm, com acessórios

1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de dutos, com diâmetro nominal de 50 mm, em
polietileno de alta densidade ( PEAD ), corrugado helicoidal, flexível, isolante e resistente a
agentes químicos, para instalações de cabos subterrâneos em redes de energia, ou
telecomunicações, tipo Kanalex – KL, da Kanaflex, ou equivalente, conforme as normas
NBR 13897 e NBR 13898; remunera também os acessórios necessários como: gabarito;
tampões terminais; conexões; cones; anéis de fixação; anéis de vedação; arame galvanizado
para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas; massa de calefação e fita de
aviso "perigo". Não remunera os serviços de escavação.

381303 Eletroduto corrugado de polietileno de alta densida de,
DN= 75mm, com acessórios

1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de dutos, com diâmetro nominal de 75 mm, em
polietileno de alta densidade ( PEAD ), corrugado helicoidal, flexível, isolante e resistente a
agentes químicos, para instalações de cabos subterrâneos em redes de energia, ou
telecomunicações, tipo Kanalex – KL, da Kanaflex, ou equivalente, conforme as normas
NBR 13897 e NBR 13898; remunera também os acessórios necessários como: gabarito;
tampões terminais; conexões; cones; anéis de fixação; anéis de vedação; arame galvanizado
para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas; massa de calefação e fita de
aviso "perigo". Não remunera os serviços de escavação.
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381304 Eletroduto corrugado de polietileno de alta densida de,
DN= 100mm, com acessórios

1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de dutos, com diâmetro nominal de 100 mm, em
polietileno de alta densidade ( PEAD ), corrugado helicoidal, flexível, isolante e resistente a
agentes químicos, para instalações de cabos subterrâneos em redes de energia, ou
telecomunicações, tipo Kanalex – KL, da Kanaflex, ou equivalente, conforme as normas
NBR 13897 e NBR 13898; remunera também os acessórios necessários como: gabarito;
tampões terminais; conexões; cones; anéis de fixação; anéis de vedação; arame galvanizado
para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas; massa de calefação e fita de
aviso "perigo". Não remunera os serviços de escavação.

381306 Eletroduto corrugado de polietileno de alta densida de,
DN= 150mm, com acessórios

1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de dutos, com diâmetro nominal de 150 mm, em
polietileno de alta densidade ( PEAD ), corrugado helicoidal, flexível, isolante e resistente a
agentes químicos, para instalações de cabos subterrâneos em redes de energia, ou
telecomunicações, tipo Kanalex – KL, da Kanaflex, ou equivalente, conforme as normas
NBR 13897 e NBR 13898; remunera também os acessórios necessários como: gabarito;
tampões terminais; conexões; cones; anéis de fixação; anéis de vedação; arame galvanizado
para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas; massa de calefação e fita de
aviso "perigo". Não remunera os serviços de escavação.

381307 Eletroduto corrugado de polietileno de alta densida de,
DN= 40mm, com acessórios

1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de dutos, com diâmetro nominal de 40 mm, em
polietileno de alta densidade ( PEAD ), corrugado helicoidal, flexível, isolante e resistente a
agentes químicos, para instalações de cabos subterrâneos em redes de energia, ou
telecomunicações, tipo Kanalex – KL, da Kanaflex, ou equivalente, conforme as normas
NBR 13897 e NBR 13898; remunera também os acessórios necessários como: gabarito;
tampões terminais; conexões; cones; anéis de fixação; anéis de vedação; arame galvanizado
para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas; massa de calefação e fita de
aviso "perigo". Não remunera os serviços de escavação.

381502 Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1"
1) Será medido pelo comprimento de eletroduto flexível instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de eletroduto metálico flexível constituído internamente por
conduite metálico flexível fabricado em espiral com fita de aço carbono galvanizado a fogo,
zincado pelo processo de imersão à quente, revestido externamente, envolvendo todo o tubo,
com espessa camada de PVC extrudado, para temperaturas até 60ºC conforme NBR-NM-247-3,
referência Sealtubo Normal da SPTF, ou MG P CONDUIT da Tecno-Flex, ou Indelflex da
Indel, ou equivalente e a mão-de-obra necessária para a instalação; não remunera conexões ou
material acessório para fixação quando necessário.

381512 Terminal macho fixo em latão zincado de 1"
1) Será medido por unidade de terminal instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de terminal macho fixo de 1" em latão zincado
com rosca NPT ou BSP, referência CMZL 1" da SPTF, ou equivalente.

Página. 100/183



Código Descrição completa/Critérios

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

ESTR. MUNICIPAL AYRTON SENNA - KM 6+950M

DE MAIRINQUE

A90272 - CONSTRUÇÃO DA PENITENCIÁRIA MASCULINA 

Boletim 157

381532 Terminal macho giratório em latão zincado de 1"
1) Será medido por unidade de terminal instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de terminal macho giratório de 1" em latão
zincado com rosca NPT ou BSP, referência CMZGL 1" da SPTF, ou equivalente.

381603 Rodapé técnico triplo, e tampa com pintura eletrost ática
1) Será medido pelo comprimento de rodapé instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de rodapé técnico, nas dimensões de 3 x 30 x 40 mm ou
3 x 40 x 40 mm, em chapa metálica, constituído por seção interna tripla e fechamento por meio
de tampa de encaixe ou pressão, com acabamento de pintura eletrostática de várias cores;
referência 3109 PT da Real Perfil, ML 6200 PT da Megalider, CKD 873 da Kennedy ou equiva
lente; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a fixação junto a divisórias, paredes,
ou elementos de vedação; não remunera conexões ou arremates de acabamento.

381606 Curva horizontal tripla de 90°, interna ou externa,  e tampa com
pintura eletrostática

1) Será medido por unidade de curva instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de curva horizontal tripla de 90°, interna ou externa, nas
dimensões de 3 x 30 x 40 mm ou 3 x 40 x 40 mm, em chapa metálica, e tampa de encaixe ou
pressão com pintura eletrostática de várias cores, para rodapé técnico; referência 3144 / 3141
PT da Real Perfil, CKD 876 / 879 da Kennedy, Megalider ou equivalente; materiais acessórios
e a mão-de-obra necessária para a fixação junto a divisórias, paredes ou elementos de vedação;
não remunera arremates de acabamento.

381608 Tê triplo de 90°, horizontal ou vertical, e tampa c om pintura
eletrostática

1) Será medido por unidade de tê instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de tê triplo de 90º, horizontal ou vertical nas dimensões de
3 x 30 x 40 mm ou 3 x 40 x 40 mm, em chapa metálica, e tampa de encaixe ou pressão com
pintura eletrostática de várias cores, para rodapé técnico; referência 3135 / 3132 PT da Real
Perfil, CKD 891 / 889 da Kennedy, Megalider ou equivalente; materiais acessórios e a mão-de
-obra necessária para a fixação junto a divisórias, paredes, ou elementos de vedação; não
remunera arremates de acabamento.

381613 Caixa para tomadas: elétricas, RJ, sobressalente, i nterruptor ou
espelho, com pintura eletrostática, para rodapé téc nico duplo

1) Será medido por unidade de caixa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa para tomadas: de energia, RJ, sobres-
salente, interruptor ou espelho, com pintura eletrostática de várias cores, para rodapé técnico
duplo nas dimensões 2 x 30 x 40 mm ou 2 x 40 x 40 mm; referência 3112 PT da Real Perfil, CKD
894 da Kennedy, Megalider ou equivalente; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária
para a instalação em rodapé técnico.

381614 Terminal de fechamento ou mata junta com pintura el etrostática,
para rodapé técnico triplo

1) Será medido por unidade de terminal ou mata junta instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de terminal ou mata junta, com pintura eletrostática de várias
cores, para rodapé técnico triplo nas dimensões 3 x 30 x 40 mm ou 3 x 40 x 40 mm; referência
3138 PT da Real Perfil, CKD 896 da Kennedy, Megalider ou equivalente; materiais acessórios
e a mão-de-obra necessária para a fixação junto a divisórias, paredes, ou elementos de vedação;
não remunera arremates de acabamento.
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381620 Curva horizontal dupla de 90°, interna ou externa, e tampa com
pintura eletrostática

1) Será medido por unidade de curva instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de curva horizontal dupla de 90°, interna ou externa, nas
dimensões de 2 x 30 x 40 mm ou 2 x 40 x 40 mm, em chapa metálica, e tampa de encaixe ou
pressão com pintura eletrostática de várias cores, para rodapé técnico; referência 3143 / 3140
PT da Real Perfil, CKD 875 / 878 da Kennedy, Megalider ou equivalente; materiais acessórios
e a mão-de-obra necessária para a fixação junto a divisórias, paredes ou elementos de vedação;
não remunera arremates de acabamento.

381921 Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâ metro externo
de 25mm

1) Será medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível, tipo
reforçado, diâmetro externo de 25 mm, diâmetro interno de 19,0 mm, espessura da parede de
0,3 mm, referência 3/4", cor cinza, referência Tigreflex reforçado, fabricação da Tigre, ou
equivalente, para instalações elétricas e de telefonia, quando embutidas em lajes, ou em
paredes em geral, ou enterradas; remunera também o fornecimento de materiais acessórios
e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos
e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações
secas. Não remunera os serviços de escavação e reaterro quando enterradas.

381922 Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâ metro externo
de 32mm

1) Será medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível, tipo
reforçado, diâmetro externo de 32 mm, diâmetro interno de 25,0 mm, espessura da parede de
0,3 mm, referência 1", cor cinza, referência Tigreflex reforçado, fabricação da Tigre, ou
equivalente, para instalações elétricas e de telefonia, quando embutidas em lajes, ou em
paredes em geral, ou enterradas; remunera também o fornecimento de materiais acessórios
e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos
e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações
secas. Não remunera os serviços de escavação e reaterro quando enterradas.

382112 Eletrocalha lisa tipo ´U´, galvanizada a fogo, 100x 50mm, com
acessórios

1) Será medido pelo comprimento total, aferido pelo eixo das eletrocalhas instaladas,
considerando-se inclusive as deflexões de curvas, tês, reduções, etc. (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletrocalha lisa tipo "U", sem tampa,
100 x 50 mm, com todos os acessórios pertinentes tais como: curvas, tês, reduções, cruzetas,
desvios, terminais, flanges, emendas, gotejadores, etc, em chapa de aço com acabamento
galvanizado a fogo, fabricação Mopa, ou Valemam, ou Marvitec, ou Salf, ou equivalente; não
remunera o fornecimento e instalação de suportes, ou mãos francesas e tirantes.

382131 Eletrocalha lisa tipo ´U´, galvanizada a fogo, 100x 100mm, com
acessórios

1) Será medido pelo comprimento total, aferido pelo eixo das eletrocalhas instaladas,
considerando-se inclusive as deflexões de curvas, tês, reduções, etc. (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletrocalha lisa tipo "U", sem tampa,
100 x 100 mm, com todos os acessórios pertinentes tais como: curvas, tês, reduções, cruzetas,
desvios, terminais, flanges, emendas, gotejadores, etc, em chapa de aço com acabamento
galvanizado a fogo, fabricação Mopa, ou Valemam, ou Marvitec, ou Salf, ou equivalente; não
remunera o fornecimento e instalação de suportes, ou mãos francesas e tirantes.
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382135 Eletrocalha lisa tipo ´U´, galvanizada a fogo, 300x 100mm, com
acessórios

1) Será medido pelo comprimento total, aferido pelo eixo das eletrocalhas instaladas,
considerando-se inclusive as deflexões de curvas, tês, reduções, etc. (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletrocalha lisa tipo "U", sem tampa,
300 x 100 mm, com todos os acessórios pertinentes tais como: curvas, tês, reduções, cruzetas,
desvios, terminais, flanges, emendas, gotejadores, etc, em chapa de aço com acabamento
galvanizado a fogo, fabricação Mopa, ou Valemam, ou Marvitec, ou Salf, ou equivalente; não
remunera o fornecimento e instalação de suportes, ou mãos francesas e tirantes.

382262 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fo go, L=100mm
1) Será medido pelo comprimento total, aferido pelo eixo das tampas instaladas, considerando-se
inclusive as deflexões das tampas de curvas, tês, reduções, etc. (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tampa de encaixe, para eletrocalhas e seus
acessórios tais como: curvas, tês, reduções, cruzetas, desvios, etc., em chapa de aço com
acabamento galvanizado a fogo, com largura de 100 mm, fabricação Mopa, ou Valemam, ou
Marvitec, ou Salf, ou equivalente.

382266 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fo go, L=300mm
1) Será medido pelo comprimento total, aferido pelo eixo das tampas instaladas, considerando-se
inclusive as deflexões das tampas de curvas, tês, reduções, etc. (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tampa de encaixe, para eletrocalhas e seus
acessórios tais como: curvas, tês, reduções, cruzetas, desvios, etc., em chapa de aço com
acabamento galvanizado a fogo, com largura de 300 mm, fabricação Mopa, ou Valemam, ou
Marvitec, ou Salf, ou equivalente.

382333 Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 500mm
1) Será medido por unidade de mão francesa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de mão francesa, tipo dupla, em chapa de aço com 
acabamentogalvanizado a fogo, largura de 500 mm, fabricação Mopa, ou Valemam, ou Marvitec, ou Salf,
ou equivalente; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra
necessária para a instalação da mão francesa sobre canaletas expostas, ou embutidas no
concreto, ou fixadas na parede por meio de chumbadores.

390302 Cabo de cobre de 4,0 mm², isolamento 0,6/1 kV - iso lação em
PVC 70°C

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cabos de cobre eletrolítico de alta condutibilidade de
4,0 mm², com revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível
de isolamento para tensões de 600 V até 1.000 V e a mão-de-obra necessária para a enfiação e
instalação dos mesmos.

390303 Cabo de cobre de 6,0 mm², isolamento 0,6/1 kV - iso lação em
PVC 70°C

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cabos de cobre eletrolítico de alta condutibilidade de
6,0 mm², com revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível
de isolamento para tensões de 600 V até 1.000 V e a mão-de-obra necessária para a enfiação e
instalação dos mesmos.
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390304 Cabo de cobre de 10,0 mm², isolamento 0,6/1 kV - is olação em
PVC 70°C

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cabos de cobre eletrolítico de alta condutibilidade de
10,0 mm², com revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e
nível de isolamento para tensões de 600 V até 1.000 V e a mão-de-obra necessária para a
enfiação e instalação dos mesmos.

390305 Cabo de cobre de 16,0 mm², isolamento 0,6/1 kV - is olação em
PVC 70°C

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cabos de cobre eletrolítico de alta condutibilidade de
16,0 mm², com revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e
nível de isolamento para tensões de 600 V até 1.000 V e a mão-de-obra necessária para a
enfiação e instalação dos mesmos.

390307 Cabo de cobre de 35,0 mm², isolamento 0,6/1 kV - is olação em
PVC 70°C

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cabos de cobre eletrolítico de alta condutibilidade de
35,0 mm², com revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e
nível de isolamento para tensões de 600 V até 1.000 V e a mão-de-obra necessária para a
enfiação e instalação dos mesmos.

390317 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - iso lação em
PVC 70°C

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cabos de cobre eletrolítico de alta condutibilidade de
2,5 mm², com revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível
de isolamento para tensões de 600 V até 1.000 V e a mão-de-obra necessária para a enfiação e
instalação dos mesmos.

390407 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35,0 m m²
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de 35,0 mm², confeccionada
em malha de fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole isenta de falhas, emendas, oxidações,
sujeiras, encordoamento classe 2 na bitola especificada e a mão-de-obra necessária para a
instalação do cabo.

390408 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50,0 m m²
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de 50,0 mm², confeccionada
em malha de fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole isenta de falhas, emendas, oxidações,
sujeiras, encordoamento classe 2 na bitola especificada e a mão-de-obra necessária para a
instalação do cabo.
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390607 Cabo de cobre de 35,0 mm², tensão de isolamento 8,7 /15 kV -
isolação para 90°C

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre unipolar de 35,0 mm², com revestimento em
EPR ( borracha etileno-propileno ) ou XLPE ( polietileno reticulado ) para temperatura normal
de operação no condutor de 90ºC, cobertura em PVC ( cloreto de polivinila / pirevinil ) e nível
de isolamento para tensões até 15 kV, referência Flexonax e Forex da Alcoa, ou Eprotenax e
Voltalene da Pirelli, ou equivalente; inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária
para a enfiação e instalação do mesmo.

391006 Terminal de pressão/compressão para cabo de 6,0 até  10,0 mm²
1) Será medido por unidade de terminal instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de terminal de pressão ou compressão, inclusive
materiais acessórios, para cabos de 6 mm² até 10 mm².

391008 Terminal de pressão/compressão para cabo de 16,0 mm ²
1) Será medido por unidade de terminal instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de terminal de pressão ou compressão, inclusive
materiais acessórios, para cabo de 16 mm².

391012 Terminal de pressão/compressão para cabo de 25,0 mm ²
1) Será medido por unidade de terminal instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de terminal de pressão ou compressão, inclusive
materiais acessórios, para cabo de 25 mm².

391013 Terminal de pressão/compressão para cabo de 35,0 mm ²
1) Será medido por unidade de terminal instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de terminal de pressão ou compressão, inclusive
materiais acessórios, para cabo de 35 mm².

391016 Terminal de pressão/compressão para cabo de 50,0 mm ²
1) Será medido por unidade de terminal instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de terminal de pressão ou compressão, inclusive
materiais acessórios, para cabo de 50 mm².

391020 Terminal de pressão/compressão para cabo de 70,0 mm ²
1) Será medido por unidade de terminal instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de terminal de pressão ou compressão, inclusive
materiais acessórios, para cabo de 70 mm².

391026 Terminal de pressão/compressão para cabo de 120,0mm ²
1) Será medido por unidade de terminal instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de terminal de pressão ou compressão, inclusive
materiais acessórios, para cabo de 120 mm²

391028 Terminal de pressão/compressão para cabo de 185,0mm ²
1) Será medido por unidade de terminal instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de terminal de pressão ou compressão, inclusive
materiais acessórios, para cabo de 185 mm².

Página. 105/183



Código Descrição completa/Critérios

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

ESTR. MUNICIPAL AYRTON SENNA - KM 6+950M

DE MAIRINQUE

A90272 - CONSTRUÇÃO DA PENITENCIÁRIA MASCULINA 

Boletim 157

391123 Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL,  com
50 pares de 0,50mm, para rede externa

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de cabo telefônico secundário de distribuição, tipo
CTP-APL de acordo com especificação TELEBRÁS 235.320.701, com 50 pares de 0,50 mm,
em cobre nu, isolação em polietileno ou polipropileno e capa externa tipo APL; para uso em
redes externas como cabo secundário de distribuição, podendo ser instalado em dutos
subterrâneos ou linhas aéreas; remunera também material acessório para fixação em redes
aéreas.

391128 Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL- G, com
20 pares de 0,50mm, para rede subterrânea

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de cabo telefônico secundário de distribuição, tipo
CTP-APL-G de acordo com especificação TELEBRÁS 235.320.702, com 20 pares de 0,50 mm,
em cobre nu, com núcleo preenchido com material resistente à penetração de umidade, isolação
em polietileno ou polipropileno e capa externa tipo APL; para uso em redes externas
subterrâneas; remunera também material acessório para fixação quando necessário.

391205 Cabo de cobre flexível ´PP´ 3x2,5 mm², isolamento 7 50 V,
isolação em PVC 70°C

1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cabos de cobre, tipo "PP", de 3 x 2,5 mm² com condutor em
cobre nu de têmpera mole, encordoamento classe 4; isolação em composto termoplástico a base
de cloreto de polivinila ( PVC ), para temperatura normal de operação no condutor de 70ºC e
isolamento para tensões até 750 V; cobertura em PVC na cor preta e a mão-de-obra necessária
para a instalação dos mesmos.

391250 Cabo de cobre resistente ao fogo, de 2 x 2,5 mm², 4 50/750 V
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre resistente ao fogo, referência cabo FP200
    linha fire rsistent, fabricação Reiplás, Induscabos ou equivalente,  constituído por:  condutor
    sólido em cobre nu, com diâmetro nominal de 2 x 2,5 mm²;  isolação  em  composto  de  alta
    performance resistente a danos; blindagem em fita de alumínio; cobertura em termoplástico
    com base poliolefínica não halogenada; temperatura máxima do condutor de  90º C em servi-
    ço contínuo, 130º C em sobrecarga e 250º C em  curto-circuito,  e  nível de  isolamento  até
    450 / 750 V, conforme NBR 13418 para cabos resistentes ao fogo, NBR 9441 para sistemas
    de detecção e alarme de incêndio e NBR 10898 para sistemas de iluminação de emergência
    e a mão-de-obra necessária para a instalação do cabo.

391405 Cabo de alumínio nu com alma de aço CAA, 4 AWG - Sw an
1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cabos CAA de 4 AWG tipo Swan, com coroa de fios de
alumínio 1350, têmpera dura ( H19 ) e alma de aço galvanizado de alta resistência mecânica e a
mão-de-obra necessária para a instalação dos mesmos.
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391808 Cabo para rede 24 AWG com 4 pares - categoria 6
1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cabos para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6,
    referência 30050, fabricação Policon ou equivalente desde que o fabricante apresente
    certificado ISO 9001/ 2000; deverá ser constituído por: condutores de cobre sólido, capa
    externa em PVC não propagante a chama, identificação nas veias brancas dos pares,
    marcação na capa externa seqüencial do comprimento em metros; deverá ser fornecido em
    caixas tipo FAST BOX e deverá possuir Certificação UL e de acordo com a
    ANSI/EIA/TIA-568-B.2-1 para Categoria 6; remunera também o fornecimento de
    mão-de-obra e ferramentas necessárias para o lançamento dos cabos.

391809 Cabo coaxial tipo RG 11
1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cabos coaxiais tipo RG 11 ( 75 Ohms ), com condutor em
    cobre; isolação em polietileno sólido; blindagem com malha de fios de cobre nu; cobertura
    em PVC antichama na cor preta, tipo Furukawa, ou KmP ou equivalente e a mão-de-obra
    necessária para a instalação dos mesmos em redes de informática ou sistemas de automação.

392602 Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1  kV
- isolação HEPR 90°C

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cabo não propagante e auto-extinguível, com baixa
    emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos, referência cabos Afumex 0,6 / 1 kV -
    Prysmian; Nambeinax Flex HEPR Atox - Nambei ou equivalente, constituído por: condutor
    em cobre flexível com diâmetro nominal de 2,5 mm², HEPR 90 ºC (EPR/B - Alto módulo) de
    têmpera mole e encordoamento classe 4 e 5; isolação em composto termofixo não
    halogenado, enchimento em composto poliolefínico não halogenado e cobertura em
    composto termoplástico poliolefínico não halogenado com temperatura máxima de
    trabalho contínuo de 90 °C conforme NBR 13248 e  mão-de-obra necessária para a
    instalação do cabo.

392603 Cabo de cobre flexível de 4,0 mm², isolamento 0,6/1  kV
- isolação HEPR 90°C

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cabo não propagante e auto-extinguível, com baixa
    emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos, referência cabos Afumex Afumex 0,6 / 1 kV
    - Prysmian; Nambeinax Flex HEPR Atox - Nambei ou equivalente, constituído por: condutor
    em cobre flexível com diâmetro nominal de 4,0 mm², HEPR 90ºC (EPR/B - Alto módulo) de
    têmpera mole e encordoamento classe 4 e 5; isolação em composto termofixo não
    halogenado, enchimento em composto poliolefínico não halogenado e cobertura em
    composto termoplástico poliolefínico não halogenado com temperatura máxima de trabalho
    contínuo de 90 °C conforme NBR 13248 e mão-de-o bra necessária para a instalação do cabo.
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392604 Cabo de cobre flexível de 6,0 mm², isolamento 0,6/1  kV
- isolação HEPR 90°C

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cabo não propagante e auto-extinguível, com baixa
    emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos, referência cabos Afumex 0,6 / 1 kV -
    Prysmian; Nambeinax Flex HEPR Atox - Nambei ou equivalente, constituído por: condutor
    em cobre flexível com diâmetro nominal de 6,0 mm², HEPR 90ºC (EPR/B - Alto módulo) de
    têmpera mole e encordoamento classe 4 e 5; isolação em composto termofixo não
    halogenado, enchimento em composto poliolefínico não halogenado e cobertura em
    composto termoplástico poliolefínico não halogenado com temperatura máxima de trabalho
    contínuo de 90 °C conforme NBR 13248 e mão-de-o bra necessária para a instalação do cabo.

392605 Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV
- isolação HEPR 90°C

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cabo não propagante e auto-extinguível, com baixa
    emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos, referência cabos Afumex 0,6 / 1 kV -
    Prysmian; Nambeinax Flex HEPR Atox - Nambei ou equivalente, constituído por: condutor
    em cobre flexível com diâmetro nominal de 10 mm², HEPR 90ºC (EPR/B - Alto módulo) de
    têmpera mole e encordoamento classe 4 e 5; isolação em composto termofixo não
    halogenado, enchimento em composto poliolefínico não halogenado e cobertura em
    composto termoplástico poliolefínico não halogenado com temperatura máxima de trabalho
    contínuo de 90 °C conforme NBR 13248 e mão-de-o bra necessária para a instalação do cabo.

392606 Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV
- isolação HEPR 90°C

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cabo não propagante e auto-extinguível, com baixa
    emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos, referência cabos Afumex 0,6 / 1 kV -
    Prysmian; Nambeinax Flex HEPR Atox - Nambei ou equivalente, constituído por: condutor
    em cobre flexível com diâmetro nominal de 16 mm², HEPR 90ºC (EPR/B - Alto módulo) de
    têmpera mole e encordoamento classe 4 e 5; isolação em composto termofixo não
    halogenado, enchimento em composto poliolefínico não halogenado e cobertura em
    composto termoplástico poliolefínico não halogenado com temperatura máxima de trabalho
    contínuo de 90 °C conforme NBR 13248 e mão-de-o bra necessária para a instalação do cabo.

392607 Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV
- isolação HEPR 90°C

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cabo não propagante e auto-extinguível, com baixa
    emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos, referência cabos Afumex 0,6 / 1 kV -
    Prysmian; Nambeinax Flex HEPR Atox - Nambei ou equivalente, constituído por: condutor
    em cobre flexível com diâmetro nominal de 25 mm², HEPR 90ºC (EPR/B - Alto módulo) de
    têmpera mole e encordoamento classe 4 e 5; isolação em composto termofixo não
    halogenado, enchimento em composto poliolefínico não halogenado e cobertura em
    composto termoplástico poliolefínico não halogenado com temperatura máxima de trabalho
    contínuo de 90 °C conforme NBR 13248 e mão-de-o bra necessária para a instalação do cabo.
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392608 Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV
- isolação HEPR 90°C

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cabo não propagante e auto-extinguível, com baixa
    emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos, referência cabos Afumex 0,6 / 1 kV -
    Prysmian; Nambeinax Flex HEPR Atox - Nambei ou equivalente, constituído por: condutor
    em cobre flexível com diâmetro nominal de 35mm², HEPR 90ºC (EPR/B - Alto módulo) de
    têmpera mole e encordoamento classe 4 e 5; isolação em composto termofixo não
    halogenado, enchimento em composto poliolefínico não halogenado e cobertura em
    composto termoplástico poliolefínico não halogenado com temperatura máxima de trabalho
    contínuo de 90 °C conforme NBR 13248 e mão-de-o bra necessária para a instalação do cabo.

392610 Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1 kV
- isolação HEPR 90°C

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cabo não propagante e auto-extinguível, com baixa
    emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos, referência cabos Afumex 0,6 / 1 kV -
    Prysmian; Nambeinax Flex HEPR Atox - Nambei ou equivalente, constituído por: condutor
    em cobre flexível com diâmetro nominal de 70 mm², HEPR 90ºC (EPR/B - Alto módulo) de
    têmpera mole e encordoamento classe 4 e 5; isolação em composto termofixo não
    halogenado, enchimento em composto poliolefínico não halogenado e cobertura em
    composto termoplástico poliolefínico não halogenado com temperatura máxima de trabalho
    contínuo de 90 °C conforme NBR 13248 e mão-de-o bra necessária para a instalação do cabo.

392612 Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1  kV
- isolação HEPR 90°C

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cabo não propagante e auto-extinguível, com baixa
    emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos, referência cabos Afumex 0,6 / 1 kV -
    Prysmian; Nambeinax Flex HEPR Atox - Nambei ou equivalente, constituído por: condutor
    em cobre flexível com diâmetro nominal de 120 mm², HEPR 90 ºC (EPR/B - Alto módulo) de
    têmpera mole e encordoamento classe 4 e 5; isolação em composto termofixo não
    halogenado, enchimento em composto poliolefínico não halogenado e cobertura em
    composto termoplástico poliolefínico não halogenado com temperatura máxima de trabalho
    contínuo de 90 °C conforme NBR 13248 e mão-de-o bra necessária para a instalação do cabo.

392614 Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1  kV
- isolação HEPR 90°C

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cabo não propagante e auto-extinguível, com baixa
    emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos, referência cabos Afumex 0,6 / 1 kV -
    Prysmian; Nambeinax Flex HEPR Atox - Nambei ou equivalente, constituído por: condutor em
    cobre flexível com diâmetro nominal de 185 mm², HEPR 90 ºC (EPR/B - Alto módulo) de
    têmpera mole e encordoamento classe 4 e 5; isolação em composto termofixo não
    halogenado, enchimento em composto poliolefínico não halogenado e cobertura em
    composto termoplástico poliolefínico não halogenado com temperatura máxima de trabalho
    contínuo de 90 °C conforme NBR 13248 e mão-de-o bra necessária para a instalação do cabo.
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392703 Cabo óptico multimodo, 6 fibras, 50/125 µm - uso in terno/externo
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cabo óptico constituído por: 6 fibras multimodo em
    cordões ópticos, elemento central em material dielétrico, diâmetro do núcleo central 50 / 125
    µm, capa em material termoplástico resistente a intempéries tipo "tight", na cor preta, com
    características adequadas para a terminação de sistemas ópticos, fazendo a ligação entre
    o anel óptico metropolitano externo e o equipamento óptico localizado no interior das
    edificações, sem a necessidade de emendas de transição do ambiente externo para o
    interno; referência cabo óptico CFOT.MM-EO-06 da Furukawa, Metro Cable ou equivalente;
    materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a enfiação e instalação dos mesmos.

392902 Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 450/7 50 V
- isolação HEPR 70° C

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cabo não propagante e auto-extinguível, com baixa
    emissão de fumaça e gases tóxicos, referência Cabos Afumex 450 / 750 V, fabricante
    Prysmian ou equivalente, constituído por condutores de cobre nú flexível, com diâmetro de
    2,5 mm², têmpera mole, isolação em composto termoplástico poliolefínico não halogenado,
    temperatura máxima de trabalho contínuo de 70°C  e a mão-de-obra necessária para a
    instalação do cabo.

392903 Cabo de cobre flexível de 4,0 mm², isolamento 450/7 50 V
- isolação HEPR 70° C

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cabo não propagante e auto-extinguível, com baixa
    emissão de fumaça e gases tóxicos, referência Cabos Afumex 450 / 750 V, fabricante
    Prysmian ou equivalente, constituído por condutores de cobre nú flexível, com diâmetro de
    4,0 mm², têmpera mole, isolação em composto termoplástico poliolefínico não halogenado,
    temperatura máxima de trabalho contínuo de 70°C  e a mão-de-obra necessária para a
    instalação do cabo.

392904 Cabo de cobre flexível de 6,0 mm², isolamento 450/7 50 V
- isolação HEPR 70° C

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cabo não propagante e auto-extinguível, com baixa
    emissão de fumaça e gases tóxicos, referência Cabos Afumex 450 / 750 V, fabricante
    Prysmian ou equivalente, constituído por condutores de cobre nú flexível, com diâmetro de
    6,0 mm², têmpera mole, isolação em composto termoplástico poliolefínico não halogenado,
    temperatura máxima de trabalho contínuo de 70°C  e a mão-de-obra necessária para a
    instalação do cabo.

400102 Caixa de ferro estampada 4"x 2"
1) Será medido por unidade de caixa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa estampada de 4" x 2", em chapa de aço
nº 18, esmaltada à quente interna e externamente, com olhais para fixação dos eletrodutos e
orelhas para fixação de espelho

400202 Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada,
100x100x80mm

1) Será medido por unidade de caixa de passagem instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de passagem de 100 x 100 x 80 mm, em
chapa de aço nº 18, acabamento em pintura antioxidante, interna e externamente, com tampa
fixada por meio de parafusos.
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400204 Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada,
150x150x80mm

1) Será medido por unidade de caixa de passagem instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de passagem de 150 x 150 x 80 mm, em
chapa de aço nº 18, acabamento em pintura antioxidante, interna e externamente, com tampa
fixada por meio de parafusos.

400206 Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada,
200x200x100mm

1) Será medido por unidade de caixa de passagem instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de passagem de 200 x 200 x 100 mm, 
emchapa de aço nº 18, acabamento em pintura antioxidante, interna e externamente, com tampa
fixada por meio de parafusos.

400208 Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada,
300x300x120mm

1) Será medido por unidade de caixa de passagem instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de passagem de 300 x 300 x 120 mm, 
emchapa de aço nº 18, acabamento em pintura antioxidante, interna e externamente, com tampa
fixada por meio de parafusos

400210 Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada,
400x400x150mm

1) Será medido por unidade de caixa de passagem instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de passagem de 400 x 400 x 150 mm, 
emchapa de aço nº 18, acabamento em pintura antioxidante, interna e externamente, com tampa
fixada por meio de parafusos.

400414 Tomada 3P+T de 32A, blindada industrial de sobrepor  negativa
1) Será medido por conjunto de tomada instalada (cj).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tomada de três pólos e um terra para
32 A/220 V, tipo industrial blindada de sobrepor, negativa, referência S-4209 da Steck ou
equivalente; com carcaça, prensa cabos e aliviador de tensão em poliamida auto-extingüível
( nylon 6.6 ); tampa trava, subtampa e arruela trava em policarbonato; terminais em latão
maciço com banho prata; contato móvel em bronze com banho prata.

400432 Tomada 3P+T de 125 A - IP67 de sobrepor, 380 / 440 V e plugue
1) Será medido por conjunto de tomada instalada (cj).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de conjunto de tomada de sobrepor, constituído
    por: tomada com três pólos e um terra para 125 A e 380 / 440 V; tipo industrial blindada,
    referência S-4606 da Steck, ou equivalente, grau de proteção IP 65, remunera também o
    plugue, ref. S-4676 da Steck ou equivalente, grau de proteção IP 67.

400433 Tomada 2P+T de 32 A - IP44 de sobrepor, 380 / 440 V  e plugue
1) Será medido por conjunto de tomada instalada (cj).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de conjunto de tomada de sobrepor, constituído
    por: tomada com dois pólos e um terra para 32 A e 380 / 440 V; tipo industrial blindada,
    referência SN-3209 da Steck, ou equivalente, grau de proteção IP 44, remunera também o
    plugue, ref. SN-3279 da Steck ou equivalente, grau de proteção IP 44.
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400434 Tomada 2P+T de 16 A - IP44 de sobrepor, 380 / 440 V  e plugue
1) Será medido por conjunto de tomada instalada (cj).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de conjunto de tomada de sobrepor, constituído
    por: tomada com dois pólos e um terra para 16 A e 380 / 440 V; tipo industrial blindada,
    referência SN-3009 da Steck, ou equivalente, grau de proteção IP 44, remunera também o
    plugue, ref. SN-3079 da Steck ou equivalente, grau de proteção IP 44.

400435 Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa
1) Será medido por unidade de tomada instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tomada para rede de dados, tipo RJ 45, com
    placa, referência Belize da Alumbra, ou equivalente.

400445 Tomada 2P+T, 10A 250V, completa
1) Será medido por conjunto de tomada instalada (cj).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tomada com dois pólos e  um  terra  de  10A
    para 250V; com placa, haste, contatos de prata e componentes de função  elétrica  em  liga
    de cobre, conforme ABNT NBR 14136. Referência: 054348 da Pial Legrand ou  equivalente.

400446 Tomada 2P+T, 20A 250V, completa
1) Será medido por conjunto de tomada instalada (cj).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tomada com dois pólos  e  um terra  de  20A
    para 250V; com placa, haste, contatos de prata e componentes de função  elétrica  em  liga
    de cobre, conforme ABNT NBR 14136. Referência: 054344 da Pial Legrand ou  equivalente.

400448 Conjunto 01 interruptor simples e 01 tomada 2P+T 10 A, completo
1) Será medido por conjunto de interruptor com tomada instalado (cj).
2) O item remunera o fornecimento e i nstalação de conjunto de 01 (um) interruptor simples e 01
    (uma) tomada com dois pólos e um terra de 10A para 250V;  com placa, haste,  contatos  de
    prata e componentes  de  função  elétrica  em l iga  de  cobre,  conforme ABNT NBR 14136.
    Referência: 054346 da Pial Legrand ou equivalente.

400502 Interruptor com 1 tecla simples e placa
1) Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor, simples de embutir, com uma tecla
fosforescente, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso; remunera
também o espelho correspondente.

400504 Interruptor com 2 teclas simples e placa
1) Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor de embutir simples, com duas teclas
fosforescentes, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso; remunera
também o espelho correspondente.

400506 Interruptor com 3 teclas simples e placa
1) Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor de embutir simples, com três teclas
fosforescentes, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso; remunera
também o espelho correspondente.
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400508 Interruptor com 1 tecla paralelo e placa
1) Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor de embutir, com uma tecla paralelo
fosforescente, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso; remunera
também o espelho correspondente.

400518 Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa
1) Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor de embutir, tipo bipolar simples,
com tecla fosforescentes, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso;
remunera também o espelho correspondente.

400604 Condulete metálico de 3/4"
1) Será medido por conjunto de condulete instalado (cj).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de condulete, constituído por: corpo e tampa em
alumínio silício de alta resistência mecânica, injetado, ou fundido, com saídas laterais em vários
modelos, com ou sem rosca, utilizado para interligar qualquer tipo de eletroduto com bitola de
3/4", ou incorporar equipamentos como tomadas, ou interruptores sejam eles de energia, ou
telefonia, ou lógica, em redes aparentes abrigadas; 01 ( uma ) tampa, tipo cega, ou com furação
compatível ao equipamento a ser instalado no seu interior, referência Dailet DII, fabricação
Daisa, ou Conduletzel, fabricação Wetzel, ou equivalente.

400606 Condulete metálico de 1"
1) Será medido por conjunto de condulete instalado (cj).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de condulete, constituído por: corpo e tampa em
alumínio silício de alta resistência mecânica, injetado, ou fundido, com saídas laterais em vários
modelos, com ou sem rosca, utilizado para interligar qualquer tipo de eletroduto com bitola de 1",
ou incorporar equipamentos como tomadas, ou interruptores sejam eles de energia, ou telefonia,
ou lógica, em redes aparentes abrigadas; 01 ( uma ) tampa, tipo cega, ou com furação compatí-
vel ao equipamento a ser instalado no seu interior, referência Dailet DII, fabricação Daisa, ou
Conduletzel, fabricação Wetzel, ou equivalente.

400612 Condulete metálico de 2"
1) Será medido por conjunto de condulete instalado (cj).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de condulete, constituído por: corpo e tampa em
alumínio silício de alta resistência mecânica, injetado, ou fundido, com saídas laterais em vários
modelos, com ou sem rosca, utilizado para interligar qualquer tipo de eletroduto com bitola de
2", ou incorporar equipamentos como tomadas, ou interruptores sejam eles de energia, ou
telefonia, ou lógica, em redes aparentes abrigadas; 01 ( uma ) tampa, tipo cega, ou com furação
compatível ao equipamento a ser instalado no seu interior, referência Dailet DII, fabricação
Daisa, ou Conduletzel, fabricação Wetzel, ou equivalente.

400650 Condulete em PVC com tampa de 3/4"
1) Será medido por conjunto de condulete instalado (cj).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de condulete, constituído por: corpo e tampa em
    PVC para 5 e / ou 6 entradas, utilizado para interligar qualquer tipo de eletroduto com bitola
    de 3/4", através de adaptador ou incorporar equipamentos como tomadas, ou interruptores
    sejam eles de energia, ou telefonia, ou lógica, em redes aparentes abrigadas; referência linha
    Top da Tigre, Daisa ou equivalente. Não remunera o adaptador.
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400651 Condulete em PVC com tampa de 1"
1) Será medido por conjunto de condulete instalado (cj).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de condulete, constituído por: corpo e tampa em
    PVC para 5 e / ou 6 entradas, utilizado para interligar qualquer tipo de eletroduto com bitola
    de 1" através de adaptador, ou incorporar equipamentos como tomadas, ou interruptores sejam
    eles de energia, ou telefonia, ou lógica, em redes aparentes abrigadas ;referência linha Top da
    Tigre, Daisa ou equivalente. Não remunera o adaptador.

400701 Caixa em PVC de 4" x 2"
1) Será medido por unidade de caixa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de 4" x 2", em PVC rígido, antichama,
na cor amarela, com olhais para instalação de eletrodutos e orelhas para fixação de espelho, de
acordo com a NBR 5410, item 6.2.11.1.10, referência caixa Tigreflex, fabricação Tigre, ou equi-
valente.

400702 Caixa em PVC de 4" x 4"
1) Será medido por unidade de caixa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de 4" x 4", em PVC rígido, antichama, na
cor amarela, com olhais para instalação de eletrodutos e orelhas para fixação de espelho, de
acordo com a NBR 5410, item 6.2.11.1.10, referência caixa Tigreflex, fabricação Tigre, ou
equivalente.

400704 Caixa em PVC octogonal de 4" x 4"
1) Será medido por unidade de caixa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa octogonal de 4" x 4", em PVC rígido,
antichama, na cor amarela, com olhais para instalação de eletrodutos e orelhas para fixação de
espelho, nos modelos com fundo móvel, ou com anel deslizante, de acordo com a NBR 5410,
item 6.2.11.1.10, referência caixa octogonal Tigreflex, fabricação Tigre, ou equivalente.

401004 Contator de potência 12A - 2na+2nf
1) Será medido por unidade de contator instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de contator de potência para corrente nominal de
12A, com dois contatos normalmente abertos e dois contatos normalmente fechados, para
tensões variáveis de 24 V até 440 V e freqüências de 50 Hz, ou 60 Hz conforme o modelo,
referência 3TF41 22 da Siemens, ou equivalente.

401006 Contator de potência 16A - 2na+2nf
1) Será medido por unidade de contator instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de contator de potência para corrente nominal de
16A, com dois contatos normalmente abertos e dois contatos normalmente fechados, para
tensões variáveis de 24 V até 440 V e freqüências de 50 Hz, ou 60 Hz conforme o modelo,
referência 3TF42 22 da Siemens, ou equivalente.

401010 Contator de potência 32A - 2na+2nf
1) Será medido por unidade de contator instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de contator de potência para corrente nominal
de 32A, com dois contatos normalmente abertos e dois contatos normalmente fechados, para
tensões variáveis de 24 V até 440 V e freqüências de 50 Hz, ou 60 Hz conforme o modelo,
referência 3TF44 22 da Siemens, ou equivalente.

Página. 114/183



Código Descrição completa/Critérios

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

ESTR. MUNICIPAL AYRTON SENNA - KM 6+950M

DE MAIRINQUE

A90272 - CONSTRUÇÃO DA PENITENCIÁRIA MASCULINA 

Boletim 157

401014 Contator de potência de 150 A - 2na+2nf
1) Será medido por unidade de contator instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de contator de potência para corrente nominal
de 150A, com dois contatos normalmente abertos e dois contatos normalmente fechados, para
tensões variáveis de 24 V até 440 V e freqüências de 50 Hz, ou 60 Hz conforme o modelo,
referência 3RT1055-6AP36 da Siemens, ou equivalente.

401051 Contator auxiliar - 2na+2nf
1) Será medido por unidade de contator instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de contator auxiliar para corrente alternada, com
dois contatos normalmente abertos e dois contatos normalmente fechados, para tensões
variáveis de 24 V até 440 V e freqüências de 50 Hz, ou 60 Hz conforme o modelo, referência
3TH30 22 da Siemens, ou equivalente.

401052 Contator auxiliar - 4na+4nf
1) Será medido por unidade de contator instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de contator auxiliar para corrente alternada, com
quatro contatos normalmente abertos e quatro contatos normalmente fechados, para tensões
variáveis de 24 V até 440 V e freqüências de 50 Hz, ou 60 Hz conforme o modelo, referência
3TH42 44 da Siemens, ou equivalente.

401105 Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento dire to, faixas de
ajuste de 0,4/0,63A até 16,0/25,0A

1) Será medido por unidade de relé instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de relé bimetálico de sobrecarga para acoplamen-
to direto, com faixas de ajuste de 0,4/0,63 A até 16,0/25,0 A, referência 3UA52 da Siemens, ou
equivalente

401112 Relé de tempo eletrônico de 1,5 a 15 min. - 110V - 50/60Hz
1) Será medido por unidade de relé instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de relé de tempo eletrônico, com faixa de ajuste 
de1,5 até 15 minutos, para tensão de 110 V e freqüências de 50/60 Hz, referência AG 15 M / 110
da Coel, ou equivalente.

401203 Chave comutadora/seletora com 1 pólo e 3 posições p ara 25A
1) Será medido por unidade de chave comutadora instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de chave comutadora seletora de comando,
unipolar, com três posições para 25 A, referência CA20B-A730.600-E da Kraus & Naimer ou
equivalente.

401220 Chave comutadora/seletora com 1 pólo e 2 posições p ara 25A
1) Será medido por unidade de chave seletora instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de chave comutadora seletora de comando,
unipolar, com duas posições de 25 A, referência CA20-A220.600-EG da Kraus & Naimer ou
equivalente.

401301 Chave comutadora para amperímetro
1) Será medido por unidade de chave comutadora instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de chave comutadora para amperímetro de 10 A.
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401304 Amperímetro de ferro móvel de 96x96mm, para ligação  em
transformador de corrente, escala fixa de 0A/50A at é 0A/2,0kA

1) Será medido por unidade de amperímetro instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de amperímetro de ferro móvel de 96 x 96 mm,
para ligação em transformador de corrente, moldura de plástico e visor de vidro, com escalas
fixas variáveis de  0 A/50 A até  0 A/2,0 kA, modelo Siemens, ou HB, ou equivalente.

401401 Chave comutadora para voltímetro
1) Será medido por unidade de chave comutadora instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de chave comutadora para voltímetro de 10 A.

401403 Voltímetro de ferro móvel de 96x96mm, escalas variá veis de
0/150V, 0/250V, 0/300V, 0/500V e 0/600V

1) Será medido por unidade de voltímetro instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de voltímetro de ferro móvel para ligação direta
 com moldura estreita de plástico e visor de vidro de 96 x 96 mm, com escalas variáveis de
 0 / 150 V, 0 / 250 V, 0 / 300 V, 0 / 500 V e 0 / 600 V.

402005 Sinalizador com lâmpada
1) Será medido por unidade de sinalizador instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de botão sinalizador frontal com lâmpada,
referência 3SB30 da Siemens, ou equivalente.

402009 Botoeira com retenção para quadro/painel
1) Será medido por unidade de botoeira instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de botoeira com um contato normalmente 
fechado,acionamento com retenção, para quadro e / ou painel.

402010 Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização
1) Será medido por unidade de botoeira instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de botoeira, tipo liga / desliga de embutir, sem
sinalização, com contatos de prata a prova de faísca e componentes de função elétrica em liga de
cobre, para comando duplo, referência 3SB06 01-7BG da Siemens ou equivalente.

402011 Alarme sonoro bitonal 220V para painel de comando
1) Será medido por unidade de alarme instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de alarme sonoro tipo bitonal de 220 V, para
painel, referência 104 / 220 B da Cutler Hammer, ou equivalente.

402012 Placa de 4" x 2"
1) Será medido por unidade de tampa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de placa, com ou sem furo central independente
do formato, em poliestireno de 4" x 2", termoplástico de alto impacto, conforme ABNT NBR
14136. Referência: Modelo Silentoque da Pial, ou equivalente.

402014 Placa de 4" x 4"
1) Será medido por unidade de tampa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de placa, com ou sem furo central independente
do formato, em poliestireno de 4" x 4", termoplástico de alto impacto, conforme ABNT NBR
14136. Referência: Modelo Silentoque da Pial, ou equivalente.
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402024 Plugue com 2P+T de 10A, 250V
1) Será medido por unidade de plugue instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de plugue para 10 A e 250 V, tipo macho, com
dois pólos e um terra, nas cores cinza, branco ou preto, referência 615801 / 615811 / 615821
da Pial, ou equivalente.

402025 Plugue prolongador com 2P+T de 10A, 250V
1) Será medido por unidade de plugue instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de plugue prolongador para 10 A e 250 V, tipo
fêmea, com dois pólos e um terra, nas cores cinza, branco ou preto, referência 615804 / 615814
/ 615824 da Pial, ou equivalente.

402030 Chave de nível tipo bóia pendular (pera), com conta to microswitch
1) Será medido por unidade de chave de nível instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de chave de nível tipo bóia pendular ( pêra) com
   contato microswitch, 10 A/ 250 Vca, invólucro em polipropileno, para controle de nível  de lí-
   quidos em reservatórios ou poços e automação dos dispositivos de comando de bombas ou
   válvulas, referência comercial LC-100 da Incontrol ou equivalente, remunera também o cabo
    em PVC com até 15m.

410533 Lâmpada de vapor de sódio tubular standby, base E40
de 400W

1) Será medido por unidade de lâmpada instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de lâmpada em vapor de sódio de 400 W, modelo tubular com
base E-40, uso com equipamento auxiliar, tipo standby reacendendo instantaneamente em caso
de interrupção momentânea de energia elétrica, referência Gold Light Standby da Sylvania, ou
Standby Lucalox da GE, ou equivalente; remunera também o fornecimento da mão-de-obra
necessária para a instalação da lâmpada. Não remunera o fornecimento do reator.

410552 Lâmpada de vapor metálico elipsoidal, base E40 de 2 50W
1) Será medido por unidade de lâmpada instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de lâmpada em vapor metálico de 250 W, modelo elipsoidal
com base E40, uso com equipamento auxiliar, fabricação GE, ou Osram, ou Philips, ou equiva-
lente; remunera também o fornecimento da mão-de-obra necessária para a instalação da lâmpa-
da. Não remunera o fornecimento do reator.

410643 Lâmpada halógena tubular, base R7s bilateral de 100 0W -
110 ou 220V

1) Será medido por unidade de lâmpada instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de lâmpada incandescente halógena de 1.000 W, para tensões
de 110 ou 220 V, modelo tubular com base R7s bilateral, referência 29180 QuartzLine
fabricação GE, ou Haloline 64740 fabricação Osram, ou HA1000 da Philips, ou equivalente;
remunera também o fornecimento da mão-de-obra necessária para a instalação da lâmpada.

410707 Lâmpada fluorescente tubular, base Bipino bilateral  de 32 W
1) Será medido por unidade de lâmpada instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de lâmpada fluorescente de 32 W, modelo tubular com base
bipino bilateral, uso com equipamento auxiliar, referência 12028 fabricação GE, ou F032/CW-640
fabricação Osram, TLDRS32W-CO-25 fabricação Philips, ou equivalente; remunera também o
fornecimento da mão-de-obra necessária para a instalação da lâmpada. Não remunera o forne-
cimento do reator.
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410745 Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base  E27
de 25W - 110 ou 220V

1) Será medido por unidade de lâmpada instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de lâmpada fluorescente compacta eletrônica com reator
integrado de 25 W, para tensões de 110 ou 220 V, modelo triplo "U" com base E27, referência
Mini Lynx fabricação Sylvania, ou equivalente; remunera também o fornecimento da mão-de-obra
necessária para a instalação da lâmpada.

410827 Reator eletromagnético de alto fator de potência, p ara lâmpada
vapor de sódio 400W / 220V

1) Será medido por unidade de reator instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de reator eletromagnético de alto fator de potência com
capacitor e ignitor, para lâmpadas de vapor de sódio de 400 W / 220 V e a mão-de-obra
necessária para a instalação do reator.

410845 Reator eletromagnético de alto fator de potência, p ara lâmpada
vapor metálico 250W / 220V

1) Será medido por unidade de reator instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de reator eletromagnético de alto fator de potência com
capacitor e ignitor, para lâmpadas de vapor metálico de 250 W / 220 V e a mão-de-obra
necessária para a instalação do reator

410975 Reator eletrônico de alto fator de potência com par tida
instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubul ares,
base bipino bilateral, 32W - 127V / 220V

1) Será medido por unidade de reator instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de reator eletrônico com partida instantânea e alto fator de
potência, modelos para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, com base bipino bilateral, na
potência de 32 W, para tensões de 127 V, ou 220 V, e a mão-de-obra necessária para a
instalação do reator.

411029 Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, 400x350 x230mm
1) Será medido por unidade de caixa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa em alumínio fundido à prova de tempo,
com dimensões internas de 400 x 350 x 230 mm, tampa plana e fechamento hermético, tipo
TCL 114 / 45 da Trópico, ou U-MR-40 GR da Uniferco, ou equivalente para derivações,
junções e montagem de equipamento elétrico, isolado ou em quadro com barramento.

411030 Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, 150x150 x150mm
1) Será medido por unidade de caixa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa em alumínio fundido à prova de tempo,
com dimensões internas de 150 x 150 x 150 mm, tampa plana antiderrapante e fechamento
hermético por meio de parafusos, tipo TCL 112 / 03, da Trópico, ou U-MAD-N / 3P, da
Uniferco, ou equivalente, para instalação embutida como caixa de passagem e de blindagem de
equipamentos alojados em seu interior.

411031 Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, 245x245 x145mm
1) Será medido por unidade de caixa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa em alumínio fundido à prova de tempo,
com dimensões internas de 245 x 245 x 145 mm, tampa plana antiderrapante e fechamento
hermético por meio de parafusos, tipo TCL 112 / 11, da Trópico, ou U-MAD-N / 11P, da
Uniferco, ou equivalente, para instalação embutida como caixa de passagem e de blindagem de
equipamentos alojados em seu interior.

Página. 118/183



Código Descrição completa/Critérios

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

ESTR. MUNICIPAL AYRTON SENNA - KM 6+950M

DE MAIRINQUE

A90272 - CONSTRUÇÃO DA PENITENCIÁRIA MASCULINA 

Boletim 157

411033 Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvaniz ado
a fogo, altura de 10,00m

1) Será medido por unidade de poste instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de poste telecônico reto, com altura útil de 10,00 m, em aço
SAE-1010 / 1020 galvanizado a fogo com base e chumbadores para flangear ou com
prolongamento para engastar, referência fabricação Yluminart, ou Lumens, ou Metal Light, ou
Artip, ou equivalente; materiais complementares e acessórios; equipamentos e a mão-de-obra
necessária para a instalação completa do poste, inclusive a execução da base de concreto para a
fixação, de acordo com as normas da concessionária.

411037 Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, 200x200 x200mm
1) Será medido por unidade de caixa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa em alumínio fundido à prova de tempo,
    com dimensões internas de 200 x 200 x 200 mm, tampa plana antiderrapante e fechamento
    hermético por meio de parafusos, tipo U-MAD-N / 6P, da Uniferco, ou R-12P / 15, da Lumens,
    ou Corp 1215, da Thomas Lighting, ou equivalente, para instalação embutida como caixa de
    passagem e de blindagem de equipamentos alojados em seu interior.

411116 Luminária pública fechada tipo pétala, com alojamen to para reator,
com abertura na parte superior

1) Será medido por unidade de luminária instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação completa de luminária fechada para iluminação
pública e instalação em braço ou poste curvo; com corpo, aro, alojamento em liga de alumínio
multifacetado e anodizado, ou em liga de alumínio injetado, em duas partes: na parte inferior,
sistema de sustentação por abraçadeira com parafusos; dispositivo de ajuste angular, na parte
superior possui nível bolha e sistema de seguraça com limitador de abertura; acabamento na
cor cinza martelado; refrator em lente plana de cristal termperado ou policarbonato injetado com
proteção contra raios U.V., resistente a choques térmicos; Refletor estampado em chapa de
alumínio, anodizado e selado, sistema de fixação por meio em ponta de braços de 48,3 mm
e / ou 60,3 mm de diâmetro; soquete em porcelana E-40 para lâmpadas: vapor metálico até
250 W, ou vapor de sódio até 250 W; referência: DI-802 / VE 40-2 MOD.1 da Repume, SB
123 / 250 da Shomei, ILP-2002 da Ilumatic, PN-PU 120/250 da Fator Nobre, ou equivalente.
Não remunera o fornecimento de lâmpada e reator.

411144 Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminári a tipo pétala
pequena

1) Será medido por unidade de suporte instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação completa de suporte de fixação, tipo tubular de
aço carbono SAE 101 / 1020, em poste de iluminação pública, para uma luminária fechada tipo
pétala; referência TPC 105 / 1-90º da Trópico, Ilumatic, DTS-1-60 da Repume, ou equivalente.

411145 Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminári as tipo pétala
pequena

1) Será medido por unidade de suporte instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação completa de suporte de fixação, tipo tubular de
aço carbono SAE 101 / 1020, em poste de iluminação pública, para duas luminárias fechadas
tipo pétala; referência TPC 105 / 2-180º da Trópico, Ilumatic, DTS-2-60 da Repume, ou equi-
valente.

Página. 119/183



Código Descrição completa/Critérios

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

ESTR. MUNICIPAL AYRTON SENNA - KM 6+950M

DE MAIRINQUE

A90272 - CONSTRUÇÃO DA PENITENCIÁRIA MASCULINA 

Boletim 157

411205 Projetor retangular fechado, com alojamento para re ator, para
lâmpadas vapor mercúrio, metálico e sódio 250/400W

1) Será medido por unidade de projetor instalado (un).
2)O item remunera o fornecimento e instalação completa de projetor retangular hermético, consti-
tuído por: corpo e aro em alumínio fundido, com aletas para dissipação de calor, acabamento
com pintura em esmalte sintético; alojamento para equipamento, anexo ao projetor, em alumínio
fundido, com pintura em esmalte sintético; refletor interno em chapa de alumínio estampado, aca-
bamento anodizado; visor plano, em cristal temperado, à prova de choque térmico, fixado ao cor-
po por meio de aro e junta vedadora; suporte para fixação, tipo "U", em aço galvanizado a fogo,
com ou sem tripé; movimentos horizontal e vertical; soquete para lâmpada vapor de sódio de alta
pressão até 400 W; referência: TPE 3170 da Trópico, ou equivalente; não remunera o fornecimen-
to de lâmpada e reator.

411206 Projetor retangular fechado, para lâmpadas vapor de  sódio 1000W
e vapor metálico 2000 W

1) Será medido por unidade de projetor instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação completa de projetor retangular hermético, consti-
tuído por: corpo e aro em alumínio fundido, com aletas para dissipação de calor, acabamento
com pintura em esmalte sintético; refletor interno em chapa de alumínio estampado, acabamento
anodizado; visor plano, em cristal temperado, à prova de choque térmico, fixado ao corpo por
meio de aro e junta vedadora; suporte para fixação, tipo "U", em aço galvanizado a fogo; movi-
mentos horizontal e vertical; soquetes para lâmpadas: de vapor metálico de 1000 / 2000 W, ou
vapor de sódio de alta pressão de 1000 W, ou vapor de mercúrio de 1000 / 2000 W, conforme
o fabricante; referência: TPE 3260 / 20 da Trópico, REEME - MA329 ou equivalente; não remu-
nera o fornecimento de lâmpada e reator.

411302 Luminária blindada, oval, de sobrepor ou arandela p ara lâmpada
incandescente 100W

1) Será medido por unidade de luminária instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação completa de luminária blindada oval, para instala-
ção de sobrepor, ou como arandela, resistente ao tempo, gases, vapores não infláveis, ou atmos-
fera com umidade, constituída por: corpo e grade de proteção, em alumínio fundido, com acaba-
mento em esmalte sintético; ligação por meio de entradas rosqueadas; refrator prismático em vidro
alcalino ( vidro boro-silicato ), fixado por meio de grade, com junta vedadora; soquetes para lâmpa
das: incandescente de 100 W, ou compacta com reator incorporado, conforme o fabricante; refe-
rência: IPT-26 da Wetzel, TE-12 fabricação Reeme, ou equivalente; não remunera o fornecimen-
to de lâmpada.

411303 Luminária blindada, retangular, de embutir para lâm padas
incandescente 200W, mista 160W, vapor mercúrio até 125W

1) Será medido por unidade de luminária instalada (un).
2) O remunera o fornecimento e instalação completa de luminária blindada retangular, de embutir,
resistente ao tempo, gases, vapores não infláveis, ou atmosfera com umidade, constituída por:
corpo e grade de proteção, em alumínio fundido, com acabamento em esmalte sintético; ligação
por meio de entradas rosqueadas; refletor em chapa de alumínio, acabamento anodizado; visor
plano, em cristal temperado, à prova de choque térmico, fixado por meio de grade, com junta
vedadora; soquetes para lâmpadas: incandescente de 200 W, ou mista de 160 W, ou vapor de
mercúrio de 80 / 125 W, ou compacta com reator incorporado, conforme o fabricante; referência:
Shomei SBL 630/2, Fortlight Fly 31/2, Conex EY 31-2, Repume DI-140/A ou equivalente; não
remunera o fornecimento de lâmpada e reator.
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411317 Luminária blindada, arandela 45º e 90º, para lâmpa
da mista, vapor metálico, de mercúrio e de sódio,
fluorescente compacta e incandescente de 200W

1) Será medido por unidade de luminária instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação completa de luminária blindada, tipo arandela,
com inclinação de 45º ou 90º, resistente ao tempo, gases, vapores não infláveis, ou atmosfera
com umidade, constituída por: corpo e grade de proteção, em alumínio fundido, com
acabamento em esmalte sintético; caixa de ligação, com quatro entradas rosqueadas, em
alumínio fundido, com acabamento em esmalte sintético; globo refrator em vidro alcalino
( vidro boro-silicato ), rosqueado ao corpo, com vedação em borracha, resistente ao tempo
e ao calor; soquetes E-27, para lâmpadas mista até 160 W, vapor metálico até 150W, de
mercúrio até 125W e de vapor de sódio de alta pressão até 70 W, fluorescente compacta
até 23W e incandescente até 200 W, conforme o fabricante; referência: TE-21 e TE-24 da
Reeme, AR20045 e AR20090 da Olivo, EY 16/2 e EY 17/2 da Naville e FLY 16/2 e
FLY 17/2 da Fortlight ou equivalente. Não remunera o fornecimento de lâmpada e reator.

411407 Luminária de sobrepor ou pendente em calha aberta p ara 2
lâmpadas fluorescentes de 32/40W

1) Será medido por unidade de luminária instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de luminária de sobrepor ou pendente aberta com corpo em
chapa de aço pintada com ou sem refletor, soquetes para duas lâmpadas fluorescentes de 32 /
40 W, inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da luminária;
referência: FLP 6410 / 24 da Tecnolux, ou 400 PF 2x40 da Art-Luz, ou 4303/2 da Itaim, ou CN
10 S 232 da Lumicenter, ou TMS 500 240 00A da Philips, ou equivalente; não remunera o forne-
cimento de lâmpada e reator.

411436 Luminária pendente para instalação em perfilado, ca lha aberta
com refletor para 2 lâmpadas fluorescentes de 32/36 W

1) Será medido por unidade de luminária instalada (un).
2)O item remunera o fornecimento de luminária tipo pendente com duas furações para instalação
em perfilado, constituída por: corpo em chapa de aço com pintura eletrostática branca, com es-
paço para alojamento do reator; abas refletivas em alumínio anodizado de alta pureza e refletân-
cia; soquetes para duas lâmpadas fluorescentes de 32 / 36 W; gancho para suspensão tipo I-45;
inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da luminária, por meio
de suspensão tipo gancho I-45, em perfilado; referência: 4650 da Itaim, ou CAN 07 S 232 da Lumi-
center, ou 5160 da Continet, ou equivalente, não remunera o fornecimento de lâmpada e reator.

411504 Luminária tipo globo leitoso para 1 lâmpada incande scente
até 150W

1) Será medido por unidade de luminária instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento luminária tipo globo leitoso tamanho médio, com suporte de
fixação e soquete para uma lâmpada incandescente de até 150 W, ou fluorescente compacta
eletrônica com base E 27, inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a
instalação, não remunera o fornecimento de lâmpada.

412008 Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto d e luz,
com soquete E-27 para lâmpadas até 100 W

1) Será medido por unidade de plafon instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de plafon, para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27
integrado para lâmpadas até 100 W, em plástico, ou PVC, disponível nas cores branco e preto,
conforme o fabricante, referência: Plafon 114 / 117, fabricação Perlex, ou Plafonier Decorativo
PVC, fabricação Sadokin, ou Plafon com Soquete, fabricação Taschibra, ou PF 1/2, fabricação
Wetzel, ou equivalente; remunera também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária
para a instalação do plafon em teto ou parede; não remunera o fornecimento da lâmpada.
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420104 Captor tipo Franklin, h= 300mm, 4 pontos, 2 descida s,
acabamento cromado

1) Será medido por unidade de captor instalado (un).
2)O item remunera o fornecimento de captor, tipo Franklin, tipo 4 pontas, altura média de 300 mm,
conforme o fabricante, com duas descidas, em latão trefilado com acabamento cromado, referên-
cia PRT-102 da Paratec, ou PK-0004 da Paraklin, ou TEL 022 da Termotécnica, ou equivalente,
materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do captor.

420105 Captor tipo terminal aéreo, h= 600mm, diâmetro de 3 /8"galvanizado a fogo
1) Será medido por unidade de captor instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de captor tipo terminal aéreo, altura de 600 mm e diâmetro de
3/8", em aço trefilado plano com acabamento galvanizado a fogo, referência PK 0034, PK 0083,
PK 0097 da Paraklin, ou AD 007, AD 009, AD 011, AD 013 da Advolts, ou equivalente; materiais
acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do captor por meio de fixação
horizontal, ou vertical, ou com rosca mecânica, ou com rosca soberba.

420109 Captor tipo terminal aéreo, h = 300 mm, diâmetro de  1/4", em cobre
1) Será medido por unidade de captor instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de captor tipo terminal aéreo, altura de 300 mm e diâmetro de
    1/4", em barra de cobre circular maciço, referência TAG 300 da Gelcam, ou equivalente;
    materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do captor em suporte
    especial ( base plana, ou ondulada ) fixado na superfície onde será instalado o captor; não
    remunera o fornecimento e instalação do suporte.

420402 Braçadeira de contraventagem para mastro de diâmetr o 2"
1) Será medido por unidade de braçadeira instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de braçadeira galvanizada a fogo, para mastro com diâmetro 
de2", de contraventagem ( três estais ), referência PK 0602 da Paraklin, ou AD 062 da Advolts, ou
equivalente, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da braçadeira.

420404 Apoio para mastro de diâmetro 2"
1) Será medido por unidade de apoio instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de apoio galvanizado a fogo, para mastro com diâmetro de 2",
referência PK 0492 da Paraklin, ou AD 052 da Advolts, ou Tel 091 da Termotécnica, ou
equivalente, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do apoio.

420406 Base para mastro de diâmetro 2"
1) Será medido por unidade de base instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de base galvanizada a fogo, para mastro com diâmetro de
    2", referência PK 0505 da Paraklin, ou equivalente, materiais acessórios e a mão-de-obra
    necessária para a instalação da base.

420408 Contraventagem com cabo para mastro de diâmetro 2"
1) Será medido por unidade de contraventagem instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de contraventagem móvel, com três cabos, galvanizada a fogo,
para mastro com diâmetro de 2", referência PK 0518 da Paraklin, ou AD 056 da Advolts, ou
equivalente, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da 
contraventagemcom três cabos.
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420412 Mastro simples galvanizado de diâmetro 2" - altura de 3 a 6 m
1) Será medido por comprimento de mastro instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de mastro simples, galvanizado a fogo, com diâmetro de 2" e
altura variável de 3,00 m até 6,00 m, referência PK 0699/0701/0702/0703/0704/0705 da
Paraklin, ou AD 067 da Advolts, ou equivalente, luvas, reduções, materiais acessórios e a
mão-deobra necessária para a instalação do mastro.

420416 Suporte porta bandeira reforçado para mastro de diâ metro 2"
1) Será medido por unidade de suporte instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de suporte porta bandeira, reforçado, galvanizado a fogo, para
mastro com diâmetro de 2", referência PK 0479 da Paraklin, ou AD 050 da Advolts, ou
Tel Reforçado com perfil 2" da Termotécnica, ou equivalente, materiais acessórios e a
mão-de-obra necessária para a instalação do suporte.

420502 Braçadeira para fixação do aparelho sinalizador par a mastro
de diâmetro 2"

1) Será medido por unidade de braçadeira instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de braçadeira, para fixação de aparelho sinalizador, para
mastro com diâmetro de 2", referência PK 0860 da Paraklin, ou AD 104 da Advolts, ou Tel 611
da Termotécnica, ou equivalente; materiais acessórios e a mão-de-obra para a instalação da
braçadeira.

420507 Sinalizador de obstáculo duplo, com célula fotoelét rica
1) Será medido por unidade de aparelho sinalizador de obstáculo duplo com célula fotoelétrica
instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de aparelho sinalizador de obstáculo duplo, com célula
fotoelétrica, cúpula de policarbonato em várias cores para uma lâmpada de até 60 W e base de
polipropileno, referência PK 0107/0851 da Paraklin, ou AD 107 da Advolts, ou Tel 600 da
Termotécnica, ou equivalente; materiais acessórios e a mão-de-obra para a instalação do aparelho
por meio de encaixe ou rosqueado em eletroduto ou condulete; não remunera o fornecimento da
lâmpada, do eletroduto, ou condulete.

420512 Conector de emenda em latão para cabo de até 50mm² com
4 parafusos

1) Será medido por unidade de conector instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de conector de emenda para cabo até 50 mm, com quatro
parafusos, em latão natural, referência PK 0139 da Paraklin, ou AD 078 da Advolts, ou equiva-
lente; materiais acessórios e a mão-de-obra para a instalação do conector.

420516 Conector olhal cabo/haste de 5/8"
1) Será medido por unidade de conector instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de conector para aterramento tipo olhal, reforçado, para
cabo / haste de 5/8", em latão natural, referência PK 0104 da Paraklin, ou AD 080 da Advolts,
ou Tel 570 da Termotécnica, ou equivalente; materiais acessórios e a mão-de-obra para a
instalação do conector.

420517 Vergalhão liso de aço galvanizado, diâmetro de 3/8"
1) Será medido por comprimento de vergalhão instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de vergalhão liso de aço galvanizado com
    diâmetro de 3/8", referência TEL 760 fabricação Paraklin, PRT 760 fabricação Paratec, ou
    equivalente.
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420521 Haste de aterramento de 5/8" x 3,00 m
1) Será medido por unidade de haste de aterramento instalada (un).
2) O unitário remunera o fornecimento de haste para aterramento em aço SAE 1010 / 1020,
trefilado e revestido de cobre eletrolítico por eletrodeposição com camada de 254 microns, de
5/8" x 3,00 m, referência AD 084 da Advolts, ou PK 0066 da Paraklin, ou TEL 5830 da
Termotécnica, ou equivalente; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação
da haste.

420523 Clips de fixação para vergalhão em aço galvanizado,  diâmetro
de 3/8"

1) Será medido por unidade de clips para vergalhão instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de clips de fixação para vergalhão com diâmetro
 de 3/8".

420530 Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvan izado
1) Será medido por unidade de tampa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tampa de caixa para inspeção do terra, em
aço galvanizado a fogo, com diâmetro de 300 mm, referência AD 098 da Advolts, ou PK 0878
da Paraklin, ou PRT 967 da Paratec, ou equivalente.

420532 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido , diâmetro
de 300mm - h= 400mm

1) Será medido por unidade de caixa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de caixa para inspeção do terra, cilíndrica, em PVC rígido,
diâmetro de 300 mm e altura de 400 mm, referência PK-0882 da Paraklin; materiais acessórios e
a mão-de-obra necessária para a instalação da caixa.

420537 Caixa de equalização de embutir em aço com barramen to,
40x40cm e tampa

1) Será medido por unidade de caixa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de caixa de equalização, de embutir, com 40 x 40 cm, em aço
galvanizado a fogo, com barramento para 11 terminais, referência TEL-900 da Termotécnica, ou
equivalente; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da caixa.

420539 Presilha em latão para cabos de 16 até 50mm²
1) Será medido por unidade de presilha instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de presilha em latão, com furação compatível, para cabos de
16 até 50 mm², referência TEL-743/744/745 da Termotécnica, ou COD-880/881/883 da Paratec,
ou PK-0191/0196 da Paraklin, ou equivalente; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária
para a instalação da presilha.

420544 Barra condutora chata de alumínio, 7/8" x 1/8" - in clusive
acessórios de fixação

1) Será medido por comprimento de barra condutora instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento de barra condutora chata em alumínio, com seção de
7/8" x 1/8", referência TEL-771, fabricação Termotécnica, ou equivalente; remunera também o
fornecimento de parafusos e buchas de náilon para a fixação, materiais acessórios e a
mão-de-obra necessária para a instalação da barra condutora.

420545 Conector com rabicho e porca em latão para cabo de 16 a 35mm²
1) Será medido por unidade de conector instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de conector com rabicho e porca para cabo de 16 até 35 mm,
em latão natural, referência TEL 625, fabricação Termotécnica, ou equivalente; remunera
também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra para a instalação do conector.
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422001 Solda exotérmica tipo ´X´
1) Será medido por unidade de solda executada (un).
2) O item remunera o fornecimento de cartucho, alicate e molde de solda exotérmica tipo "X",
inclusive a mão-de-obra necessária para a execução da solda.

422002 Solda exotérmica tipo cabo-superfície
1) Será medido por unidade de solda executada (un).
2) O item remunera o fornecimento de cartucho, alicate e molde de solda exotérmica tipo
 cabo-superfície, inclusive a mão-de-obra necessária para a execução da solda.

422003 Solda exotérmica tipo cabo-haste
1) Será medido por unidade de solda executada (un).
2) O item remunera o fornecimento de cartucho, alicate e molde de solda exotérmica tipo 
cabohaste,inclusive a mão-de-obra necessária para a execução da solda.

422005 Solda exotérmica tipo ´RR´ cabo-barra
1) Será medido por unidade de solda executada (un).
2) O item remunera o fornecimento de cartucho, alicate e molde de solda exotérmica tipo "RR",
cabo-barra, inclusive a mão-de-obra necessária para a execução da solda.

430101 Bebedouro elétrico de pressão em aço inoxidável,
capacidade 4 l/h - simples

1) Será medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de bebedouro elétrico tipo pressão com 
capacidadede 4 litros / hora refrigerados, constituído por: gabinete simples em aço inoxidável; duas
torneiras de latão cromado, sendo uma de jato regulável com guarda protetora para boca e outra
em haste para copo; reservatório interno e pia em aço inoxidável; filtro interno composto de
carvão ativado e vela sinterizada; serpentina externa; termostato para controle de temperatura;
compressor silencioso; protetor térmico para o caso de superaquecimento do sistema; voltagem
de 110 V ou 220 V, referência BRX 40 INOX da Begel, ou BAG 40 I da IBBL, ou equivalente;
inclusive o material e acessórios necessários para sua instalação e ligação às redes de energia
elétrica, água e esgoto.

430208 Chuveiro elétrico de 6500W/220V com resistência bli ndada
1) Será medido por unidade de chuveiro instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação do chuveiro elétrico com potência de 6.500 W
para 220 V, com resistência blindada, referência Ducha 4 Estações, fabricação Corona, ou
equivalente, inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação às redes elétrica
e de água.

430212 Chuveiro frio em PVC, diâmetro de 10 cm, com regist ro e tubo de
ligação acoplados

1) Será medido por conjunto de chuveiro com registro e tubo de ligação instalado (cj).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de chuveiro simples de PVC, com diâmetro
    de 10 cm, com registro em PVC e tubo de ligação em PVC, acoplados, fabricação Luconi
    ou similar. Remunera também o material de vedação necessário para sua instalação e ligação
    à rede de água.
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430503 Exaustor elétrico em plástico, vazão 190m³/h
1) Será medido por unidade de exaustor instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de exaustor elétrico doméstico, constituído por: aparelho
elétrico para exaustão e renovação de ar, com funcionamento silencioso; estrutura em plástico;
motor com potência de 20 W; vazão nominal livre de 190 m³/ h; remunera também materiais
acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa do exaustor

431009 Conjunto motor-bomba (centrífuga) 20 cv monoestágio ,
Hman= 40 a 70 mca, Q= 76 a 28 m³/h

1) Será medido por unidade de conjunto motor-bomba instalado e testado de acordo com a vazão
exigida em projeto (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de conjunto motor-bomba centrífuga monoestágio
trifásico, potência de 20 cv para vazões de 76,0 até 28,0 m³ por hora e alturas manométricas de
40,0 até 70,0 m.c.a. respectivamente, referência 20 GC2 T da Jacuzzi, ou equivalente;
remunera também materiais complementares e acessórios como chumbadores e a mão-de-obra
necessária para a fixação, instalação completa e realização dos testes de funcionamento.

431025 Conjunto motor-bomba (centrífuga) 15 cv monoestágio ,
Hman= 30 a 60 mca, Q= 82 a 20 m³/h

1) Será medido por unidade de conjunto motor-bomba instalado e testado de acordo com a vazão
exigida em projeto (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de conjunto motor-bomba centrífuga monoestágio
trifásico, potência de 15,0 cv para vazões de 82,0 até 20,0 m³ por hora e alturas manométricas
de 30,0 até 60,0 m.c.a. respectivamente, referência 15 GB 2 T da Jacuzzi, ou CX 13 15 da
Darka, ou equivalente; remunera também materiais complementares e acessórios como
chumbadores e a mão-de-obra necessária para a fixação, instalação completa e realização
dos testes de funcionamento.

431048 Conjunto motor-bomba (centrífuga) 7,5 cv multiestág io,
Hman= 30 a 80 mca, Q= 21,6 a 12,0 m³/h

1) Será medido por unidade de conjunto motor-bomba instalado e testado de acordo com a vazão
exigida em projeto (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de conjunto motor-bomba centrífuga multiestágio
trifásico, potência de 7,5 cv para vazões de 21,6 até 12,0 m³ por hora e alturas manométricas de
30,0 até 80,0 m.c.a. respectivamente, referência 75 MC3-T da Jacuzzi, ou ME 2275-V da
Schneider, ou similar; remunera também materiais complementares e acessórios como
chumbadores e a mão-de-obra necessária para a fixação, instalação completa e realização dos
testes de funcionamento.

431146 Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgo to,
Q= 40 m³/h, Hman= 40 mca, diâmetro de sólidos até 5 0 mm

1) Será medido por unidade de conjunto motor-bomba instalado e testado de acordo com a vazão
    exigida em projeto (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de conjunto motor-bomba trifásico, tipo submer-
    sível, para líquidos com sólidos, fibras, águas fecais e lodos, permitindo a passagem de
    sólidos com diâmetro até 50 mm, para vazão de 40 m³ / hora, na altura manométrica de
    40 m.c.a., fabricação KSB, Darca, ABS ou equivalente. Remunera também pedestal, tubo
    guia, corrente, chumbadores e elementos de fixação; 10,00 m de cabo compatível com o
    funcionamento do conjunto motor bomba, material de consumo necessário para sua
    instalação, mão-de-obra necessária para a instalação completa e realização dos testes de
    funcionamento.
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440103 Bacia turca de louça - 6 litros
1) Será medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento da bacia turca sifonada de louça com as características: fun-
cionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros ( categoria V.D.R. ), e
com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do
Habitat ( PBQP-H ), e as normas vigentes NBR 15097 e NBR 15099, referência Bacia Turca
Celite, fabricação Roca Brasil Ltda., ou equivalente de mercado desde que qualificada como
"em conformidade" com todos os requisitos considerados: volume de água consumido por des-
carga, análise visual, análise dimensional, remoção de esferas, remoção de mídia composta,
lavagem de parede, remoção de grânulos, reposição do fecho hídrico, respingos de água, e
transporte de sólidos. Remunera também o fornecimento de cimento, areia, materiais acessórios
e a mão-de-obra necessária para a instalação e ligação à rede de esgoto.

440105 Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros
1) Será medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento da bacia sifonada de louça com as características:
funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros ( categoria V.D.R. ),
e com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do
Habitat ( PBQP-H ), e as normas vigentes NBR 15097 e NBR 15099, referência Bacia Sanitária
Celite, ou Incepa, fabricação Roca Brasil Ltda., ou Bacia Sanitária Icasa, fabricação Icasa
Indústria Cerâmica Andradense S/A, ou Bacia Sanitária Deca, fabricação Duratex S/A, ou Bacia
Sanitária Ideal Standard, fabricação Ideal Standard Wabco Ltda., ou equivalente de mercado
desde que qualificada como "em conformidade" com todos os requisitos considerados: volume
de água consumido por descarga, análise visual, análise dimensional, remoção de esferas,
remoção de mídia composta, lavagem de parede, remoção de grânulos, reposição do fecho
hídrico, respingos de água, e transporte de sólidos. Remunera também: bolsa de borracha;
anel de borracha de expansão de 4"; tubo de ligação com canopla, parafusos niquelados;
massa de vidro para fixação e assentamento da base; materiais acessórios e a mão-de-obra
necessária para a instalação e ligação às redes de água e esgoto.

440107 Bacia sifonada de louça sem tampa com saída horizon tal - 6 litros
1) Será medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento bacia sifonada de louça com saída horizontal, com as carac
terísticas: funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros ( categoria
V.D.R. ), e com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtivida-
de do Habitat ( PBQP-H ), e as normas vigentes NBR 15097 e NBR 15099, referência Bacia sani-
tária com Saída Horizontal Deca, fabricação Duratex S/A, ou equivalente de mercado desde
que qualificada como "em conformidade" com todos os requisitos considerados: volume de água
consumido por descarga, análise visual, análise dimensional, remoção de esferas, remoção de
mídia composta, lavagem de parede, remoção de grânulos, reposição do fecho hídrico, respingos
de água, e transporte de sólidos. Remunera também: canopla metálica para bacia sanitária com
saída horizontal; anel de borracha de expansão de 4"; tubo de ligação com canopla, parafusos
niquelados; massa de vidro para fixação e assentamento da base; materiais acessórios e a mão-
de-obra necessária para a instalação e ligação às redes de água e esgoto.

440110 Lavatório de louça sem coluna
1) Será medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e a instalação do lavatório constituído por: lavatório de louça
sem coluna; sifão cromado de 1" x 1 1/2"; tubo de ligação cromado com canopla; válvula
metálica de 1" para ligação ao sifão, um par de parafusos com bucha para fixação do lavatório;
materiais acessórios necessários para sua instalação e ligação à rede de esgoto.
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440117 Lavatório em polipropileno
1) Será medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e a instalação de lavatório em polipropileno, nas dimensões
de 36 x 26 cm, referência LVO, fabricação Astra, ou equivalente, constituído por: lavatório sem
coluna, acompanhado de válvula de 1" e tampa, suportes, encostos, parafusos e buchas; remu-
nera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a fixação
do lavatório.

440120 Mictório de louça sifonado auto aspirante
1) Será medido por unidade de mictório instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e a instalação do mictório constituído por: mictório com sifão
    integrado auto-aspirante em louça; jogo de acessórios para mictório com flexível para
    interligação à rede de água; sistema de fixação por meio de parafusos; materiais acessórios
    necessários para sua instalação e ligação às redes de água e esgoto.

440131 Tanque de louça com coluna de 30 litros
1) Será medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e a instalação do tanque constituído por: tanque com coluna
em louça, com capacidade para 30 litros, da Celite ou equivalente; sifão plástico de 1 1/4" x 2";
tubo em PVC de 2"; válvula em latão de 1 1/4" para ligação ao sifão; conjunto para fixação de
tanque; materiais acessórios necessários para sua instalação e ligação à rede de esgoto.

440137 Tanque em granito sintético, linha comercial - sem pertences
1) Será medido por unidade de tanque instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de tanque simples, em granito sintético, linha comercial, com
profundidade média de 0,54 cm e largura média de 0,60 m, referência Tanque em Granito sintéti-
co T.60, fabricação Marsinty, ou equivalente nas dimensões padronizadas disponíveis no merca-
do; cimento, areia, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a fixação, assentamen-
to e rejuntamento; não remunera o fornecimento de sifão.

440144 Cuba de aço inoxidável 600 x 500 x 300 mm
1) Será medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação da cuba de 600 x 500 x 300 mm, em aço inoxidá-
vel, com os respetivos acessórios: sifão metálico tipo "copo" de 1" x 2", válvula americana para
pia de 3 1/2", material de vedação para sua instalação e ligação à rede de esgoto.

440161 Lavatório de louça para canto, sem coluna - sem per tences
1) Será medido por unidade de lavatório instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e a instalação de lavatório de louça para canto sem coluna,
referência L 101 linha Marajó, fabricação Deca ou equivalente , inclusive conjunto de fixação
para lavatório e os materiais acessórios necessários para sua instalação.

440168 Caixa de descarga em plástico, de sobrepor, capacid ade 9 litros
com engate flexível

1) Será medido por unidade de caixa de descarga instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de caixa de descarga plástica de sobrepor, com capacidade
    total de 9 litros, e regulagem para 6 litros; tubo de descarga em PVC, de 1 1/2", longo; engate
    flexível em PVC; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a fixação e instalação
    da caixa, interligação com a bacia sanitária e ligação à rede de água.
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440180 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem t ampa -
6 litros

1) Será medido por conjunto instalado (cj).
2)O item remunera o fornecimento do conjunto de bacia sifonada em louça e caixa acoplada,
com as características: funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido -
6 litros ( categoria V.D.R. ), e com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de
Qualidade e Produtividade do Habitat ( PBQP-H ), e as normas vigentes NBR 15097 e NBR
15099, referência Bacia Sanitária Celite, ou Incepa, fabricação Roca Brasil Ltda., ou Bacia
Sanitária Icasa, fabricação Icasa Indústria Cerâmica Andradense S/A, ou Bacia Sanitária Deca,
fabricação Duratex S/A, ou equivalente de mercado desde que qualificada como "em conformi-
dade" com todos os requisitos considerados: volume de água consumido por descarga, análise
visual, análise dimensional, remoção de esferas, remoção de mídia composta, lavagem de pare-
de, remoção de grânulos, reposição do fecho hídrico, respingos de água, e transporte de sólidos.
Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansão de 4"; tubo de ligação
com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixação e assentamento da base; mate-
riais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação e ligação às redes de água e 
esgoto.

440206 Tampo/bancada em granito espessura de 3cm
1) Será medido pela área de tampo instalado (m²).
2) O item remunera o fornecimento e a instalação do tampo em granito tipo andorinha, ou Mauá,
ou Corumbá com espessura de 3 cm, inclusive testeira, frontão e demais elementos de arremate,
bem como materiais acessórios necessários para a fixação, assentamento e rejuntamento.

440220 Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço
inoxidável fosco polido

1) Será medido pela área de tampo instalado (m²).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tampo em concreto armado revestido em aço
inoxidável AISI 304, liga 18,8 em chapa 20 com espessura de 1mm, com acabamento polido
fosco; espessura de 50 mm; com testeira e frontão, para largura útil até 700 mm; remunera 
tambémmateriais e mão-de-obra necessários ao chumbamento ou apoio do tampo; não remunera arrema-
tes ou acabamento de revestimento, nem a estrutura de apoio necessária.

440304 Saboneteira de louça de embutir
1) Será medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e a instalação de saboneteira de louça de 15 x 15 cm; cimento,
areia, cimento branco, inclusive materiais acessórios necessários para a argamassa de assenta-
mento e rejuntamento.

440305 Dispenser papel higienico em ABS para rolão 300/600 m,
com visor

1) Será medido por unidade de dispenser instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de dispenser papel higiênico em plástico ABS na
cor branca com visor em policarbonato cor fumê, para rolão de 300 e / ou 600 m, referência
PH3000 da Columbus, 100 da Stillo Clear ou equivalente ; inclusive material de fixação.

440308 Porta-papel de louça de embutir
1) Será medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e a instalação de porta-papel de louça de 15 x 15 cm; cimento,
areia, cimento branco, inclusive materiais acessórios necessários para a argamassa de
assentamento e rejuntamento.
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440313 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800ml
1) Será medido por unidade de saboneteira instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de saboneteira tipo dispenser, constituída por reservatório em
plástico ABS, para refil de 800 ml de sabão líquido tipo gel, referência SG 4000 da Columbus, ou
equivalente ; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da saboneteira;
não remunera o fornecimento do refil.

440318 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas
1) Será medido por unidade de dispenser toalheiro instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação do porta-papel de parede (  dispenser toalheiro ),
em plástico ABS branco, com fecho de segurança, para papel com duas, ou três dobras, referên-
cia: Toalheiro Interfolha ABS branco, modelo PI-1000 da Guarany, ou AH-31 da Jofel, ou da
Ideal, ou equivalente , inclusive material de fixação.

440331 Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidrom ecânico,
com registro integrado regulador de vazão, em latão  cromado,
DN= 1/2"

1) Será medido por unidade de torneira instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de torneira de mesa, para lavatório, com aciona-
mento por meio de válvula de sistema hidromecânico, onde duas forças simultâneas atuam: a
hidráulica ( pressão da água ) e a mecânica ( pressão do acionamento manual ), acabamento
cromado, diâmetro nominal de 1/2", regulagem de vazão para alta pressão ou baixa pressão,
referência Torneira Fechamento Automático "Decamatic 1170C", fabricação Deca, ou equiva-
lente, inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água.

440338 Torneira curta com rosca para uso geral, em latão f undido sem
acabamento, DN= 3/4"

1) Será medido por unidade de torneira instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de torneira curta com rosca, para uso geral, em
latão fundido sem acabamento de 3/4"; inclusive materiais acessórios necessários à instalação e
ligação à rede de água.

440340 Torneira curta com rosca para uso geral, em latão f undido
cromado, DN= 3/4"

1) Será medido por unidade de torneira instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de torneira curta com rosca, para uso geral, em
latão fundido cromado de 3/4"; inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação
à rede de água.

440343 Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão f undido
cromado, DN=1/2"

1) Será medido por unidade de torneira instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de torneira curta sem rosca, para uso geral, em
latão fundido cromado de 1/2"; inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação
à rede de água.

440344 Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão f undido
cromado, DN= 3/4"

1) Será medido por unidade de torneira instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de torneira curta sem rosca, para uso geral, em
latão fundido cromado de 3/4"; inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação
à rede de água.
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440345 Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão f undido
cromado

1) Será medido por unidade de torneira instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de torneira longa sem rosca, para uso geral, em
latão fundido cromado de 3/4" ou 1/2"; inclusive materiais acessórios necessários à instalação e
ligação à rede de água.

440346 Torneira para lavatório em latão fundido cromado, D N= 1/2"
1) Será medido por unidade de torneira instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de torneira para lavatório, em latão fundido
cromado de 1/2"; inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de
água.

440347 Torneira de parede para pia com bica móvel e arejad or, em latão
fundido cromado

1) Será medido por unidade de torneira instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de torneira para pia com bica móvel e arejador,
    para instalação em parede, em latão fundido cromado de 3/4" ou 1/2"; inclusive materiais
    acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água.

440363 Torneira de acionamento restrito, em latão cromado,
DN= 1/2" ou 3/4"

1) Será medido por unidade de torneira instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de torneira de acionamento restrito, em latão
cromado, com ângulo diferenciado para facilitar o engate de mangueira, acionamento por meio
de chave destacável que fica com o usuário, impedindo o acionamento indevido, modelos com
diâmetro nominal de 1/2" ou 3/4", referência Torneira de Acionamento Restrito, fabricação
Docol, ou similar; remunera também materiais acessórios necessários à instalação e ligação à
rede de água.

440369 Torneira de parede em ABS, DN 1/2" ou 3/4", 10cm
1) Será medido por unidade de torneira instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de torneira de parede com 10 cm, sem rosca, para
uso geral, em ABS sem acabamento, com volante, modelos para tubulações de 3/4" ou de 1/2",
ou modelo para tubulação de 3/4", com luva de redução para 1/2", conforme o fabricante,
referência Torneira Para Tanque, fabricação Herc, ou Torneira para Tanque linha By Color,
fabricação da Ellen, ou similar; inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação
à rede de água.

440370 Torneira de parede em ABS, DN 1/2" ou 3/4", 15cm
1) Será medido por unidade de torneira instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de torneira de parede com 15 cm, sem rosca, para
uso geral, em ABS sem acabamento, com volante, modelos para tubulações de 3/4" ou de 1/2",
ou modelo para tubulação de 3/4", com luva de redução para 1/2", conforme o fabricante,
referência Torneira Para Tanque, fabricação Herc, ou Torneira para Tanque linha By Color,
fabricação da Ellen, ou similar; inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação
à rede de água.
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440372 Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidrom ecânico
com alavanca, registro integrado regulador de vazão , em latão
cromado, DN= 1/2"

1) Será medido por unidade de torneira instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de torneira de mesa, para lavatório, com
    acionamento por meio de alavanca e válvula com sistema hidromecânico, onde duas forças
    simultâneas atuam: a hidráulica ( pressão da água ) e a mecânica ( pressão do acionamento
    manual ), diâmetro nominal 1/2”, acabamento cromado, regulagem de vazão para alta pressão
    ou baixa pressão, referência Torneira Pressmatic Benefit, fabricação Docol, ou similar,
    remunera também materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água.

440389 Acionamento lateral externo para caixa de descarga de
sobrepor, com extensor

1) Será medido por unidade de instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento do acionamento lateral externo para caixa de descarga de
    sobrepor, em plástico resistente, referência KA fabricação Astra ou equivalente; extensor em
    fio de nylon com 2,6 / 2,7 mm de espessura, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária
    para a instalação completa do acionamento lateral completo.

440404 Prateleira em granilite
1) Será medido pela área de placa de prateleira instalada (m²).
2) O item remunera o fornecimento dos materiais para a execução da prateleira constituída por:
placas de granilite de 3 cm de espessura, polidas e enceradas com cera virgem nos dois lados;
cimento, areia, cimento branco, inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para o
chumbamento na alvenaria e o rejuntamento.

442001 Sifão plástico sanfonado universal de 1"
1) Será medido por unidade de sifão instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento do sifão sanfonado universal, entrada de 1" e com saída de 40
mm ou 50 mm; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua instalação e ligação à
rede de esgoto, referência SSU40 ou SSU, fabricação Astra, ou similar.

442010 Engate flexível metálico DN= 1/2"
1) Será medido por unidade de engate flexível instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de engate flexível metálico com diâmetro nominal de 1/2",
comprimento variável de 30 ou 40 cm, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para
a instalação do engate flexível em aparelhos sanitários.

442011 Engate flexível de PVC DN= 1/2"
1) Será medido por unidade de engate flexível instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de engate flexível em PVC com diâmetro nominal de 1/2",
comprimento variável de 30 ou 40 cm, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a
instalação do engate flexível em aparelhos sanitários.

442020 Sifão de metal cromado de 1 1/2" x 2"
1) Será medido por unidade de sifão instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento do sifão em metal cromado, de 1 1/2"x 2"; materiais acessórios
e a mão-de-obra necessária para sua instalação e ligação à rede de esgoto.

442022 Sifão de metal cromado de 1" x 1 1/2"
1) Será medido por unidade de sifão instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento do sifão em metal cromado, de 1"x 1 1/2"; materiais acessórios
e a mão-de-obra necessária para sua instalação e ligação à rede de esgoto.
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442024 Sifão plástico com copo, rígido, de 1" x 1 1/2"
1) Será medido por unidade de sifão instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento do sifão de PVC rígido, com copo tipo reforçado, de
1"x 1 1/2"; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua instalação e ligação à rede
de esgoto.

442026 Sifão plástico com copo, rígido, de 1 1/4" x 2"
1) Será medido por unidade de sifão instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento do sifão de PVC rígido, com copo tipo reforçado, de
1 1/4"x 2"; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua instalação e ligação à rede
de esgoto.

442028 Tampa de plástico para bacia sanitária
1) Será medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tampa plástica, para bacia sanitária sifonada.

442031 Filtro de pressão em ABS, para 360 l/h
1) Será medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação do filtro de pressão, em ABS para
360 litros / hora, conexões NTP de 1/2", referência Aqualar AP 230F, com elemento filtrante
em carvão ativado referência AP 200 LE da Cuno, ou filtro ABS linha 230 da Ellen, ou similar;
inclusive materiais acessórios necessários para sua instalação e ligação à rede de água.

442039 Válvula de PVC para lavatório
1) Será medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação da válvula em PVC  para  lavatório,  fabricação
    Astra ou similar; inclusive materiais acessórios necessários para a instalação.

442054 Cuba de aço inoxidável, 560x330x140mm, simples n° 2 , linha
comercial, sem pertences

1) Será medido por unidade de cuba instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação da cuba simples linha comercial sem pertences,
número 2 de 560 x 330 x 140 mm, em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8; inclusive materiais
acessórios necessários para a instalação em bancadas.

442056 Cuba de aço inoxidável, 400x340x140mm, simples n° 3 4, linha
comercial, sem pertences

1) Será medido por unidade de cuba instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação da cuba simples linha comercial sem pertences,
número 34 de 400 x 340 x 140 mm, em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8; inclusive materiais
acessórios necessários para a instalação em bancadas.

442057 Cuba de aço inoxidável, 500x400x200mm, simples n° 4 0, linha
comercial, sem pertences

1) Será medido por unidade de cuba instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação da cuba simples, linha comercial, sem pertences,
    número 40 de 500 x 400 x 200 mm, em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8; inclusive materiais
    acessórios necessários para a instalação em bancadas.

442060 Cuba de aço inoxidável, 715x400x140mm, dupla n° 340 , linha
comercial, sem pertences

1) Será medido por unidade de cuba instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação da cuba dupla linha comercial sem pertences,
número 340 de 715 x 400 x 140 mm, em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8; inclusive materiais
acessórios necessários para a instalação em bancadas.
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442061 Cuba de louça de embutir, sem pertences
1) Será medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação da cuba de louça de embutir para lavatório;
    referência Icasa, Deca ou equivalente; inclusive materiais acessórios necessários para a
    instalação em bancadas.

442062 Válvula americana
1) Será medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de válvula cromada para pia, tipo americana de
    Ø 3 1/2" com cesta, sem unho, referência 1623 da Kimetais, Forusi, Esteves ou equivalente;
    inclusive materiais acessórios necessários para a instalação.

442064 Válvula de metal cromado de 1 1/2"
1) Será medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação da válvula, em metal cromado de 1 1/2"; inclusive
materiais acessórios necessários para a instalação.

442065 Válvula de metal cromado de 1"
1) Será medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação da válvula, em metal cromado de 1"; inclusive
materiais acessórios necessários para a instalação.

450105 Entrada completa de água, diâmetro 2", com abrigo
1) Será medido por unidade de entrada de água, com abrigo, executada (un).
2) O item remunera o fornecimento dos materiais para a execução do abrigo e cavalete constituído
por: registro de gaveta amarelo de 2", tubo e conexões de ferro galvanizado de 2" para a
execução do cavalete; alvenaria de tijolo de barro cozido, revestida com chapisco, emboço,
reboco e pintura com tinta a cal; base em concreto simples e laje de cobertura em concreto
armado, ambos com acabamento alisado a colher; porta em chapa de ferro nº 16 de 200 x 90 cm,
incluindo ferragens, pintura grafite, com tratamento anticorrosivo e a mão-de-obra necessária à
execução do abrigo, instalação do cavalete, limpeza e apiloamento do terreno.

450202 Entrada completa de gás GLP domiciliar com 2 bujões  de 13kg
1) Será medido por unidade de abrigo executado (un).
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução do
abrigo, constituído por: alvenaria de tijolo de barro cozido, revestida com chapisco emboço,
reboco e pintura caiação; base em concreto simples com acabamento em cimentado poroso; laje
de cobertura em concreto armado; porta em chapa de ferro com veneziana tipo "Espinha de
Peixe" completa, ferragens, inclusive cadeado, com acabamentos em pintura a óleo sobre base
antioxidante; remunera também o fornecimento e instalação de válvula e mangueira para gás
domiciliar de 3/8", bico escalonado em latão de 3/8", dois bujões com carga de 13 Kg,
acessórios; os serviços de limpeza, escavação, reaterro e apiloamento do terreno.
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450301 Hidrômetro em ferro fundido, diâmetro 50 mm (2")
1) Será medido por conjunto de hidrômetro com filtro instalado (cj).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a instalação, e do conjunto de
hidrômetro com filtro, constituído por:
A) Medidor de vazão velocimétrico tipo Woltmann, com as características: diâmetro nominal de
2"; conexões por meio de flanges; corpo em ferro fundido; leitura local, ciclométrica ao
infinito; destinado à medição de água limpa; instalação na posição horizontal; temperatura
máxima de trabalho 40ºC; vazão máxima de trabalho ( pico de vazão ) de 30 m³ / h; pressão
máxima de trabalho de 1 MPa ( 10 kgf / cm² ), fabricação Ciasey, ou Liceu de Artes e
Ofícios ( LAO ), ou similar;
B) Filtro tipo cesto, com as características: diâmetro de 2"; conexões flangeadas; corpo em ferro
fundido; elemento filtrante em plástico de engenharia, fabricação Ciasey, ou Liceu de Artes e
Ofícios ( LAO ), ou similar;
C) Conjunto para fixação, composto por flanges, parafusos, porcas e guarnições, inclusive
materiais acessórios.

450302 Hidrômetro em ferro fundido, diâmetro 80 mm (3")
1) Será medido por conjunto de hidrômetro com filtro instalado (cj).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a instalação, e do conjunto de
hidrômetro com filtro, constituído por:
A) Medidor de vazão velocimétrico tipo Woltmann, com as características: diâmetro nominal de
3"; conexões por meio de flanges; corpo em ferro fundido; leitura local, ciclométrica ao
infinito; destinado à medição de água limpa; instalação na posição horizontal; temperatura
máxima de trabalho 40ºC; vazão máxima de trabalho ( pico de vazão ) de 110 m³ / h; pressão
máxima de trabalho de 1 MPa ( 10 kgf / cm² ), fabricação Ciasey, ou Liceu de Artes e
Ofícios ( LAO ), ou similar;
B) Filtro tipo cesto, com as características: diâmetro de 3"; conexões flangeadas; corpo em ferro
fundido; elemento filtrante em plástico de engenharia, fabricação Ciasey, ou Liceu de Artes e
Ofícios ( LAO ), ou similar;
C) Conjunto para fixação, composto por flanges, parafusos, porcas e guarnições, inclusive
materiais acessórios.

450303 Hidrômetro em ferro fundido, diâmetro 100 mm (4")
1) Será medido por conjunto de hidrômetro com filtro instalado (cj).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a instalação, e do conjunto de
hidrômetro com filtro, constituído por:
A) Medidor de vazão velocimétrico tipo Woltmann, com as características: diâmetro nominal de
4"; conexões por meio de flanges; corpo em ferro fundido; leitura local, ciclométrica ao
infinito; destinado à medição de água limpa; instalação na posição horizontal; temperatura
máxima de trabalho 40ºC; vazão máxima de trabalho ( pico de vazão ) de 180 m³ / h; pressão
máxima de trabalho de 1 MPa ( 10 kgf / cm² ), fabricação Ciasey, ou Liceu de Artes e
Ofícios ( LAO ), ou similar;
B) Filtro tipo cesto, com as características: diâmetro de 4"; conexões flangeadas; corpo em ferro
fundido; elemento filtrante em plástico de engenharia, fabricação Ciasey, ou Liceu de Artes e
Ofícios ( LAO ), ou similar;
C) Conjunto para fixação, composto por flanges, parafusos, porcas e guarnições, inclusive
materiais acessórios.
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460101 Tubo de PVC rígido, DN= 20mm, (1/2"), inclusive con exões
1) Será medido por comprimento (m):
A) Nas redes de distribuição domiciliar de água fria, pelo comprimento total de tubulação
executada;
B) Nas tubulações de saídas, entradas e interligações de caixas d’água e reservatórios, cada
conexão, será considerada como um metro linear, de tubulação correspondente, acrescido ao
comprimento da tubulação executada.
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido soldável de 1/2"; para rede
de água fria domiciliar, inclusive conexões e materiais acessórios; abertura e fechamento de
rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade
média de 60 cm, para tubulações enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas quando a
tubulação for aparente.

460102 Tubo de PVC rígido, DN= 25mm, (3/4"), inclusive con exões
1) Será medido por comprimento (m):
A) Nas redes de distribuição domiciliar de água fria, pelo comprimento total de tubulação
executada;
B) Nas tubulações de saídas, entradas e interligações de caixas d’água e reservatórios, cada
conexão, será considerada como um metro linear, de tubulação correspondente, acrescido ao
comprimento da tubulação executada.
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido soldável de 3/4"; para rede
de água fria domiciliar, inclusive conexões e materiais acessórios; abertura e fechamento de
rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade
média de 60 cm, para tubulações enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas quando a
tubulação for aparente.

460103 Tubo de PVC rígido, DN= 32mm, (1"), inclusive conex ões
1) Será medido por comprimento (m):
A) Nas redes de distribuição domiciliar de água fria, pelo comprimento total de tubulação
    executada;
B) Nas tubulações de saídas, entradas e interligações de caixas d’água e reservatórios, cada
    conexão, será considerada como um metro linear, de tubulação correspondente, acrescido
    ao comprimento da tubulação executada.
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido soldável de 1"; para rede
    de água fria domiciliar, inclusive conexões e materiais acessórios; abertura e fechamento de
    rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundi-
    dade média de 60 cm, para tubulações enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas
    quando a tubulação for aparente.

460104 Tubo de PVC rígido, DN= 40mm, (1 1/4"), inclusive c onexões
1) Será medido por comprimento (m):
A) Nas redes de distribuição domiciliar de água fria, pelo comprimento total de tubulação
executada;
B) Nas tubulações de saídas, entradas e interligações de caixas d’água e reservatórios, cada
conexão, será considerada como um metro linear, de tubulação correspondente, acrescido ao
comprimento da tubulação executada.
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido soldável de 1 1/4"; para
rede de água fria domiciliar, inclusive conexões e materiais acessórios; abertura e fechamento
de rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação e reaterro apiloado de valas com
profundidade média de 60 cm, para tubulações enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas
quando a tubulação for aparente.
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460105 Tubo de PVC rígido, DN= 50mm,
(1 1/2"), inclusive conexões

1) Será medido por comprimento (m):
A) Nas redes de distribuição domiciliar de água fria, pelo comprimento total de tubulação
executada;
B) Nas tubulações de saídas, entradas e interligações de caixas d’água e reservatórios, cada
conexão, será considerada como um metro linear, de tubulação correspondente, acrescido ao
comprimento da tubulação executada.
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido soldável de 1 1/2"; para
rede de água fria domiciliar, inclusive conexões e materiais acessórios; abertura e fechamento
de rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação e reaterro apiloado de valas com
profundidade média de 60 cm, para tubulações enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas
quando a tubulação for aparente.

460106 Tubo de PVC rígido, DN= 60mm, (2"), inclusive conex ões
1) Será medido por comprimento (m):
A) Nas redes de distribuição domiciliar de água fria, pelo comprimento total de tubulação
executada;
B) Nas tubulações de saídas, entradas e interligações de caixas d’água e reservatórios, cada
conexão, será considerada como um metro linear, de tubulação correspondente, acrescido ao
comprimento da tubulação executada.
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido soldável de 2"; para rede
de água fria domiciliar, inclusive conexões e materiais acessórios; abertura e fechamento de
rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade
média de 60 cm, para tubulações enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas quando a
tubulação for aparente.

460107 Tubo de PVC rígido, DN= 75mm, (2 1/2"), inclusive c onexões
1) Será medido por comprimento (m):
A) Nas redes de distribuição domiciliar de água fria, pelo comprimento total de tubulação
executada;
B) Nas tubulações de saídas, entradas e interligações de caixas d’água e reservatórios, cada
conexão, será considerada como um metro linear, de tubulação correspondente, acrescido ao
comprimento da tubulação executada.
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido soldável de 2 1/2"; para
rede de água fria domiciliar, inclusive conexões e materiais acessórios; abertura e fechamento
de rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação e reaterro apiloado de valas com
profundidade média de 60 cm, para tubulações enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas
quando a tubulação for aparente.
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460108 Tubo de PVC rígido, DN= 85mm, (3"), inclusive conex ões
1) Será medido por comprimento (m):
    Nas redes de distribuição domiciliar de água fria, pelo comprimento total de tubulação
    executada;
    Nas tubulações de saídas, entradas e interligações de caixas d’água e reservatórios, cada
    conexão, será considerada como um metro linear, de tubulação correspondente, acrescido ao
    comprimento da tubulação executada.
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido soldável de 3"; para rede
    de água fria domiciliar, inclusive conexões e materiais acessórios; abertura e fechamento de
    rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação e reaterro apiloado de valas com
    profundidade média de 60 cm, para tubulações enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas
    quando a tubulação for aparente.

460109 Tubo de PVC rígido, DN= 110mm, (4"), inclusive cone xões
1) Será medido por comprimento (m):
A) Nas redes de distribuição domiciliar de água fria, pelo comprimento total de tubulação
executada;
B) Nas tubulações de saídas, entradas e interligações de caixas d’água e reservatórios, cada
conexão, será considerada como um metro linear, de tubulação correspondente, acrescido ao
comprimento da tubulação executada.
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido soldável de 4"; para rede
de água fria domiciliar, inclusive conexões e materiais acessórios; abertura e fechamento de
rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade
média de 60 cm, para tubulações enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas quando a
tubulação for aparente.

460201 Tubo de PVC rígido, pontas lisas, DN= 40mm, inclusi ve conexões
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido, diâmetro nominal de
40 mm, com ponta lisa; para esgoto domiciliar, inclusive conexões e materiais acessórios;
abertura e fechamento de rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação e reaterro apiloado
de valas com profundidade média de 60 cm, para tubulações enterradas; ou fixação por grampos
ou presilhas quando a tubulação for aparente.

460205 Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN=50 mm,
inclusive conexões

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido, diâmetro nominal de
50 mm, com ponta e bolsa e anel de borracha; para esgoto domiciliar, inclusive conexões e
materiais acessórios; abertura e fechamento de rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação
e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, para tubulações enterradas; ou
fixação por grampos ou presilhas quando a tubulação for aparente.

460206 Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN=75 mm,
inclusive conexões

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido, diâmetro nominal de
75 mm, com ponta e bolsa e anel de borracha; para esgoto domiciliar, inclusive conexões e
materiais acessórios; abertura e fechamento de rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação
e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, para tubulações enterradas; ou
fixação por grampos ou presilhas quando a tubulação for aparente.
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460207 Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN=10 0mm,
inclusive conexões

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido, diâmetro nominal de
100 mm, com ponta e bolsa e anel de borracha; para esgoto domiciliar, inclusive conexões e
materiais acessórios; abertura e fechamento de rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação
e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, para tubulações enterradas; ou
fixação por grampos ou presilhas quando a tubulação for aparente.

460304 Tubo de PVC rígido série R, tipo PxB com anel de bo rracha,
DN= 75mm, inclusive conexões

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido série R, diâmetro nominal
de 75 mm, com ponta e bolsa e anel de borracha, para rede de águas pluviais ou de esgoto
domiciliar; remunera também conexões, ligações calha-condutor para águas pluviais e materiais
acessórios; abertura e fechamento de rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, para tubulações enterradas; ou fixação por
grampos ou presilhas quando a tubulação for aparente.

460305 Tubo de PVC rígido série R, tipo PxB com anel de bo rracha,
DN= 100mm, inclusive conexões

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido série R, diâmetro nominal
de 100 mm, com ponta e bolsa e anel de borracha, para rede de águas pluviais ou de esgoto
domiciliar; remunera também conexões, ligações calha-condutor para águas pluviais e materiais
acessórios; abertura e fechamento de rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, para tubulações enterradas; ou fixação por
grampos ou presilhas quando a tubulação for aparente.

460306 Tubo de PVC rígido série R, tipo PxB com anel de bo rracha,
DN= 150mm, inclusive conexões

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido série R, diâmetro nominal
de 150 mm, com ponta e bolsa e anel de borracha, para rede de águas pluviais ou de esgoto
domiciliar; remunera também conexões, ligações calha-condutor para águas pluviais e materiais
acessórios; abertura e fechamento de rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, para tubulações enterradas; ou fixação por
grampos ou presilhas quando a tubulação for aparente.

460405 Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 150mm (DE= 170mm),
inclusive conexões

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido DEFoFo classe 20
( 10,0 kgf / cm² ), diâmetro nominal de 150 mm e diâmetro externo de 170 mm, com ponta e
bolsa e anel de borracha, para adução e distribuição de água, inclusive conexões e materiais
acessórios; referência Vinilfer da Tigre, ou equivalente; não remunera os serviços de escavação.

460505 Tubo PVC rígido, junta elástica, tipo Vinilfort, DN = 200 mm,
inclusive conexões

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido, diâmetro nominal de
 200 mm, com ponta e bolsa e anel de borracha, para rede de esgoto sanitário, inclusive
 conexões e materiais acessórios, referência Vinilfort da Tigre, ou equivalente; não remunera os
 serviços de escavação.
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460506 Tubo PVC rígido, junta elástica, tipo Vinilfort, DN = 250 mm,
inclusive conexões

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido, diâmetro nominal de
 250 mm, com ponta e bolsa e anel de borracha, para rede de esgoto sanitário, inclusive
 conexões e materiais acessórios, referência Vinilfort da Tigre, ou equivalente; não remunera os
 serviços de escavação.

460702 Tubo de ferro galvanizado DN= 3/4", inclusive conex ões
1) Será medido por comprimento (m):
A) Nas redes de distribuição domiciliar de água fria, pelo comprimento total de tubulação
executada;
B) Nas tubulações de saídas, entradas e interligações de caixas d’água e reservatórios, cada
conexão, será considerada como um metro linear, de tubulação correspondente, acrescido ao
comprimento da tubulação executada.
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de ferro galvanizado classe média
DIN 2440, diâmetro nominal de 3/4", inclusive conexões e materiais acessórios; abertura e
fechamento de rasgos, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de
60 cm, ou fixação por grampos ou presilhas quando tubulação for aparente.

460801 Tubo aço galvanizado sem costura schedule 40, DN=3/ 4",
inclusive conexões

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação dos tubos em aço carbono sem costura classe
ASTM-A 106, grau B, Schedule 40 com acabamento galvanizado, diâmetro nominal de 3/4",
inclusive conexões e materiais acessórios para pontas rosqueáveis ou lisas; abertura e
fechamento de rasgos, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de
60 cm, ou fixação por grampos ou presilhas quando tubulação for aparente.

460802 Tubo aço galvanizado sem costura schedule 40, DN=1" ,
inclusive conexões

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação dos tubos em aço carbono sem costura classe
ASTM-A 106, grau B, Schedule 40 com acabamento galvanizado, diâmetro nominal de 1",
inclusive conexões e materiais acessórios para pontas rosqueáveis ou lisas; abertura e
fechamento de rasgos, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de
60 cm, ou fixação por grampos ou presilhas quando tubulação for aparente.

460804 Tubo aço galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1  1/2",
inclusive conexões

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação dos tubos em aço carbono sem costura classe
ASTM-A 106, grau B, Schedule 40 com acabamento galvanizado, diâmetro nominal de 3/4",
inclusive conexões e materiais acessórios para pontas rosqueáveis ou lisas; abertura e
fechamento de rasgos, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de
60 cm, ou fixação por grampos ou presilhas quando tubulação for aparente.
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460805 Tubo aço galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 ",
inclusive conexões

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação dos tubos em aço carbono sem costura classe
ASTM-A 106, grau B, Schedule 40 com acabamento galvanizado, diâmetro nominal de 3/4",
inclusive conexões e materiais acessórios para pontas rosqueáveis ou lisas; abertura e
fechamento de rasgos, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de
60 cm, ou fixação por grampos ou presilhas quando tubulação for aparente.

460807 Tubo aço galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2  1/2",
inclusive conexões

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação dos tubos em aço carbono sem costura classe
ASTM-A 106, grau B, Schedule 40 com acabamento galvanizado, diâmetro nominal de 3/4",
inclusive conexões e materiais acessórios para pontas rosqueáveis ou lisas; abertura e
fechamento de rasgos, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de
60 cm, ou fixação por grampos ou presilhas quando tubulação for aparente.

460808 Tubo aço galvanizado sem costura schedule 40, DN=3" ,
inclusive conexões

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação dos tubos em aço carbono sem costura classe
ASTM-A 106, grau B, Schedule 40 com acabamento galvanizado, diâmetro nominal de 3/4",
inclusive conexões e materiais acessórios para pontas rosqueáveis ou lisas; abertura e
fechamento de rasgos, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de
60 cm, ou fixação por grampos ou presilhas quando tubulação for aparente.

460810 Tubo aço galvanizado sem costura schedule 40, DN=4" ,
inclusive conexões

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação dos tubos em aço carbono sem costura classe
ASTM-A 106, grau B, Schedule 40 com acabamento galvanizado, diâmetro nominal de 4",
inclusive conexões e materiais acessórios para pontas rosqueáveis ou lisas; abertura e
fechamento de rasgos, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de
60 cm, ou fixação por grampos ou presilhas quando tubulação for aparente.

460905 Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicio nal, DN= 50 mm
1) Será medido por unidade de joelho instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de joelho 45° em ferro fundido linha predial tradicional,
    diâmetro nominal de 50 mm, para rede de esgoto ou água pluvial, inclusive lubrificante;
    referência J45SBB 315912 da Saint-gobain ou equivalente; materiais acessórios e
    revestimento da peça com tinta epóxi bicomponente, com espessura média seca de 130 micra.

460906 Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicio nal, DN= 75 mm
1) Será medido por unidade de joelho instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de joelho 45° em ferro fundido linha predial tradicional, diâme-
    tro nominal de 75 mm, para rede de esgoto ou água pluvial, inclusive lubrificante; referência
    J45SBB 315913 da Saint-gobain ou equivalente; materiais acessórios e revestimento da peça
    com tinta epóxi bicomponente, com espessura média seca de 130 micra.
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460910 Joelho 87° 30´ em ferro fundido, linha predial trad icional, DN= 50 mm
1) Será medido por unidade de joelho instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de joelho 87° 30'  em ferro fundido linha predial tradicional,
    diâmetro nominal de 50 mm, para rede de esgoto ou água pluvial, inclusive lubrificante;
    referência J87SBB 315916 da Saint-gobain ou equivalente; materiais acessórios e revesti-
    mento da peça com tinta epóxi bicomponente, com espessura média seca de 130 micra.

460915 Luva bolsa e bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional,
DN= 50 mm

1) Será medido por unidade de luva instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento da luva bolsa e bolsa em ferro fundido linha predial tradicional,
    diâmetro nominal de 50 mm, para rede de esgoto ou água pluvial, inclusive lubrificante;
    referência JBBSBB 315937 da Saint-gobain ou equivalente; materiais acessórios e revestimen-
    to da peça com tinta epóxi bicomponente, com espessura média seca de 130 micra.

460916 Luva bolsa e bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional,
DN= 75 mm

1) Será medido por unidade de luva instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento da luva bolsa e bolsa em ferro fundido linha predial tradicional,
    diâmetro nominal de 75 mm, para rede de esgoto ou água pluvial, inclusive lubrificante; refe-
    rência JBBSBB 315938 da Saint-gobain ou equivalente; materiais acessórios e revestimento
    da peça com tinta epóxi bicomponente, com espessura média seca de 130 micra.

460917 Luva bolsa e bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional,
DN= 100 mm

1) Será medido por unidade de luva instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento da luva bolsa e bolsa em ferro fundido linha predial tradicional,
    diâmetro nominal de 100 mm, para rede de esgoto ou água pluvial, inclusive lubrificante;
    referência JBBSBB 315939 da Saint-gobain ou equivalente; materiais acessórios e revestimen-
    to da peça com tinta epóxi bicomponente, com espessura média seca de 130 micra.

460918 Luva bolsa e bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional,
DN= 150 mm

1) Será medido por unidade de luva instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento da luva bolsa e bolsa em ferro fundido linha predial tradicional,
    diâmetro nominal de 150 mm, para rede de esgoto ou água pluvial, inclusive lubrificante;
    referência JBBSBB 315940 da Saint-gobain ou equivalente; materiais acessórios e revestimen-
    to da peça com tinta epóxi bicomponente, com espessura média seca de 130 micra.

460923 Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicio nal,
DN= 50 x 50 mm

1) Será medido por unidade de junção instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de junção 45° em ferro fundido linha predial tradicional,
    diâmetro nominal de 50 x 50 mm, para rede de esgoto ou água pluvial, inclusive lubrificante;
    referência YSBB 315923 da Saint-gobain ou equivalente; materiais acessórios e revestimento
    da peça com tinta epóxi bicomponente, com espessura média seca de 130 micra.

460927 Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicio nal,
DN= 100 x 75 mm

1) Será medido por unidade de junção instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de junção 45° em ferro fundido linha predial tradicional,
    diâmetro nominal de 100 x 75 mm, para rede de esgoto ou água pluvial, inclusive lubrificante;
    referência YSBB 315927 da Saint-gobain ou equivalente; materiais acessórios e revestimento
    da peça com tinta epóxi bicomponente, com espessura média seca de 130 micra.
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460929 Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicio nal,
DN= 150 x 100 mm

1) Será medido por unidade de junção instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de junção 45° em ferro fundido linha predial tradicional,
    diâmetro nominal de 150 x 100 mm, para rede de esgoto ou água pluvial, inclusive lubrificante;
    referência YSBB 315930 da Saint-gobain ou equivalente; materiais acessórios e revestimento
    da peça com tinta epóxi bicomponente, com espessura média seca de 130 micra.

460941 Bucha de redução em ferro fundido, linha predial tr adicional,
DN= 100 x 75 mm

1) Será medido por unidade de bucha de redução instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento da bucha de redução em ferro fundido linha predial tradicional,
    diâmetro nominal de 100 x 75 mm, para rede de esgoto ou água pluvial, inclusive lubrificante;
    referência BRSBB 315907 da Saint-gobain ou equivalente; materiais acessórios e revestimento
    da peça com tinta epóxi bicomponente, com espessura média seca de 130 micra.

460942 Bucha de redução em ferro fundido, linha predial tr adicional,
DN= 150 x 100 mm

1) Será medido por unidade de bucha de redução instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento da bucha de redução em ferro fundido linha predial tradicional,
    diâmetro nominal de 150 x 100 mm, para rede de esgoto ou água pluvial, inclusive lubrificante;
    referência BRSBB 315908 da Saint-gobain ou equivalente; materiais acessórios e revestimento
    da peça com tinta epóxi bicomponente, com espessura média seca de 130 micra.

461002 Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4"), inclusive conexões
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de cobre, diâmetro nominal de
22 mm ( 3/4" ), classe A; inclusive conexões e materiais acessórios; abertura e fechamento de
rasgos e recobrimento com argamassa à base de isolante térmico, para tubulações embutidas; ou
escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, para tubulações
enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas quando a tubulação for aparente.

461003 Tubo de cobre classe A, DN= 28mm (1"), inclusive co nexões
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de cobre, diâmetro nominal de
28 mm ( 1" ), classe A; inclusive conexões e materiais acessórios; abertura e fechamento de
rasgos e recobrimento com argamassa à base de isolante térmico, para tubulações embutidas; ou
escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, para tubulações
enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas quando a tubulação for aparente.

461005 Tubo de cobre classe A, DN= 42mm (1 1/2"), inclusiv e conexões
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de cobre, diâmetro nominal de
42 mm ( 1 1/2" ), classe A; inclusive conexões e materiais acessórios; abertura e fechamento de
rasgos e o recobrimento com argamassa à base de isolante térmico, para tubulações embutidas;
ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, para tubulações
enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas quando a tubulação for aparente.
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461006 Tubo de cobre classe A, DN= 54mm (2"), inclusive co nexões
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de cobre, diâmetro nominal de
54 mm ( 2" ), classe A; inclusive conexões e materiais acessórios; abertura e fechamento de
rasgos e recobrimento com argamassa à base de isolante térmico, para tubulações embutidas; ou
escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, para tubulações
enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas quando a tubulação for aparente.

461201 Tubo de concreto (PS-1), DN= 300mm
1) Será medido por comprimento de tubulação instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento dos tubos de concreto simples classe PS-1, seção circular,
com juntas rígidas argamassadas, para redes de águas pluviais e líquidos não-agressivos
conforme norma NBR 8890, diâmetro nominal de 300 mm; argamassa de cimento e areia,
traço 1:3, para a junta; argamassa de cimento e areia, traço 1:1, com hidrófugo, para o
capeamento externo da junta. Remunera também a mão-de-obra necessária para a execução
dos serviços: carregamento, assentamento, alinhamento e nivelamento dos tubos; aplicação
de juta ou estopa alcatroada na ponta do tubo; encaixe da ponta do tubo, de forma centrada;
execução e aplicação da argamassa na bolsa do tubo; capeamento externo da junta com
argamassa impermeabilizante, formando respaldo de 45º em relação à superfície do tubo, e o
escoramento do tubo com solo proveniente da escavação. Não remunera os serviços de
escavação de valas, nem de execução de berço para o assentamento.

461205 Tubo de concreto (PS-2), DN= 300mm
1) Será medido por comprimento de tubulação instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento dos tubos de concreto simples classe PS-2, seção circular, 
comjuntas rígidas argamassadas, para redes de águas pluviais e líquidos não-agressivos conforme
norma NBR 8890, diâmetro nominal de 300 mm; argamassa de cimento e areia, traço 1:3, para a
junta; argamassa de cimento e areia, traço 1:1, com hidrófugo, para o capeamento externo da
junta. Remunera também a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: carregamento,
assentamento, alinhamento e nivelamento dos tubos; aplicação de juta ou estopa alcatroada na
ponta do tubo; encaixe da ponta do tubo, de forma centrada; execução e aplicação da argamassa
na bolsa do tubo; capeamento externo da junta com argamassa impermeabilizante, formando
respaldo de 45º em relação à superfície do tubo, e o escoramento do tubo com solo proveniente
da escavação. Não remunera os serviços de escavação de valas, nem de execução de berço para
o assentamento.

461206 Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm
1) Será medido por comprimento de tubulação instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento dos tubos de concreto simples classe PS-2, seção circular, 
comjuntas rígidas argamassadas, para redes de águas pluviais e líquidos não-agressivos conforme
norma NBR 8890, diâmetro nominal de 400 mm; argamassa de cimento e areia, traço 1:3, para a
junta; argamassa de cimento e areia, traço 1:1, com hidrófugo, para o capeamento externo da
junta. Remunera também a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: carregamento,
assentamento, alinhamento e nivelamento dos tubos; aplicação de juta ou estopa alcatroada na
ponta do tubo; encaixe da ponta do tubo, de forma centrada; execução e aplicação da argamassa
na bolsa do tubo; capeamento externo da junta com argamassa impermeabilizante, formando
respaldo de 45º em relação à superfície do tubo, e o escoramento do tubo com solo proveniente
da escavação. Não remunera os serviços de escavação de valas, nem de execução de berço para
o assentamento.
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461211 Tubo de concreto (PA-1), DN= 900mm
1) Será medido por comprimento de tubulação instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento dos tubos de concreto armado classe PA-1, seção circular, 
comjuntas rígidas argamassadas, para redes de águas pluviais e líquidos não-agressivos conforme
normas NBR 9794 e NBR 9795 da ABNT, diâmetro nominal de 900 mm; argamassa de cimento
e areia, traço 1:3, para a junta; argamassa de cimento e areia, traço 1:1, com hidrófugo, para o
capeamento externo da junta; guindaste para o içamento, levante e assentamento dos tubos nas
valas. Remunera também a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: alinhamento e
nivelamento dos tubos; aplicação de juta ou estopa alcatroada na ponta do tubo; encaixe da
ponta do tubo, de forma centrada; execução e aplicação da argamassa na bolsa do tubo;
capeamento externo da junta com argamassa impermeabilizante, formando respaldo de 45º em
relação à superfície do tubo, e o escoramento do tubo com solo proveniente da escavação. Não
remunera os serviços de escavação de valas, nem de execução de berço para o assentamento.

461215 Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm
1) Será medido por comprimento de tubulação instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento dos tubos de concreto armado classe PA-2, seção circular, 
comjuntas rígidas argamassadas, para redes de águas pluviais e líquidos não-agressivos conforme
normas NBR 9794 e NBR 9795 da ABNT, diâmetro nominal de 600 mm; argamassa de cimento
e areia, traço 1:3, para a junta; argamassa de cimento e areia, traço 1:1, com hidrófugo, para o
capeamento externo da junta; guindaste para o içamento, levante e assentamento dos tubos nas
valas. Remunera também a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: alinhamento e
nivelamento dos tubos; aplicação de juta ou estopa alcatroada na ponta do tubo; encaixe da
ponta do tubo, de forma centrada; execução e aplicação da argamassa na bolsa do tubo;
capeamento externo da junta com argamassa impermeabilizante, formando respaldo de 45º em
relação à superfície do tubo, e o escoramento do tubo com solo proveniente da escavação. Não
remunera os serviços de escavação de valas, nem de execução de berço para o assentamento.

461216 Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm
1) Será medido por comprimento de tubulação instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento dos tubos de concreto armado classe PA-2, seção circular, 
comjuntas rígidas argamassadas, para redes de águas pluviais e líquidos não-agressivos conforme
normas NBR 9794 e NBR 9795 da ABNT, diâmetro nominal de 800 mm; argamassa de cimento
e areia, traço 1:3, para a junta; argamassa de cimento e areia, traço 1:1, com hidrófugo, para o
capeamento externo da junta; guindaste para o içamento, levante e assentamento dos tubos nas
valas. Remunera também a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: alinhamento e
nivelamento dos tubos; aplicação de juta ou estopa alcatroada na ponta do tubo; encaixe da
ponta do tubo, de forma centrada; execução e aplicação da argamassa na bolsa do tubo;
capeamento externo da junta com argamassa impermeabilizante, formando respaldo de 45º em
relação à superfície do tubo, e o escoramento do tubo com solo proveniente da escavação. Não
remunera os serviços de escavação de valas, nem de execução de berço para o assentamento.
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461217 Tubo de concreto (PA-2), DN= 1000mm
1) Será medido por comprimento de tubulação instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento dos tubos de concreto armado classe PA-2, seção circular, 
comjuntas rígidas argamassadas, para redes de águas pluviais e líquidos não-agressivos conforme
normas NBR 9794 e NBR 9795 da ABNT, diâmetro nominal de 1.000 mm; argamassa de
cimento e areia, traço 1:3, para a junta; argamassa de cimento e areia, traço 1:1, com hidrófugo,
para o capeamento externo da junta; guindaste para o içamento, levante e assentamento dos
tubos nas valas. Remunera também a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços:
alinhamento e nivelamento dos tubos; aplicação de juta ou estopa alcatroada na ponta do tubo;
encaixe da ponta do tubo, de forma centrada; execução e aplicação da argamassa na bolsa do
tubo; capeamento externo da junta com argamassa impermeabilizante, formando respaldo de 45º
em relação à superfície do tubo, e o escoramento do tubo com solo proveniente da escavação.
Não remunera os serviços de escavação de valas, nem de execução de berço para o
assentamento.

461221 Meio tubo de concreto, DN= 300mm
1) Será medido por comprimento de tubulação instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento de meio tubo em concreto simples, seção circular, com juntas
rígidas argamassadas, para drenagem de águas pluviais, diâmetro nominal de 300 mm;
argamassa de cimento e areia, traço 1:3, para a junta. Remunera também a mão-de-obra
necessária para a execução dos serviços: carregamento, assentamento, alinhamento e
nivelamento dos meio tubos; encaixe da ponta do meio tubo, de forma centrada; execução e
aplicação da argamassa na bolsa do meio tubo; e o escoramento do meio tubo com solo
proveniente da escavação. Não remunera os serviços de escavação de valas, nem de
execução de berço para o assentamento.

461222 Meio tubo de concreto, DN= 400mm
1) Será medido por comprimento de tubulação instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento de meio tubo em concreto simples, seção circular, com juntas
rígidas argamassadas, para drenagem de águas pluviais, diâmetro nominal de 400 mm;
argamassa de cimento e areia, traço 1:3, para a junta. Remunera também a mão-de-obra
necessária para a execução dos serviços: carregamento, assentamento, alinhamento e
nivelamento dos meio tubos; encaixe da ponta do meio tubo, de forma centrada; execução e
aplicação da argamassa na bolsa do meio tubo; e o escoramento do meio tubo com solo
proveniente da escavação. Não remunera os serviços de escavação de valas, nem de execução 
deberço para o assentamento.

461227 Tubo de concreto (PA-2), DN= 400mm
1) Será medido por comprimento de tubulação instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento dos tubos de concreto armado classe PA-2, seção circular, 
comjuntas rígidas argamassadas, para redes de águas pluviais e líquidos não-agressivos conforme
normas NBR 9794 e NBR 9795 da ABNT, diâmetro nominal de 400 mm; argamassa de cimento
e areia, traço 1:3, para a junta; argamassa de cimento e areia, traço 1:1, com hidrófugo, para o
capeamento externo da junta. Remunera também a mão-de-obra necessária para a execução dos
serviços: carregamento, assentamento, alinhamento e nivelamento dos tubos; aplicação de juta
ou estopa alcatroada na ponta do tubo; encaixe da ponta do tubo, de forma centrada; execução e
aplicação da argamassa na bolsa do tubo; capeamento externo da junta com argamassa
impermeabilizante, formando respaldo de 45º em relação à superfície do tubo, e o escoramento
do tubo com solo proveniente da escavação. Não remunera os serviços de escavação de valas,
nem de execução de berço para o assentamento.
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461229 Tubo de concreto (PA-2), DN= 700mm
1) Será medido por comprimento de tubulação instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento dos tubos de concreto armado classe PA-2, seção circular, 
comjuntas rígidas argamassadas, para redes de águas pluviais e líquidos não-agressivos conforme
normas NBR 9794 e NBR 9795 da ABNT, diâmetro nominal de 700 mm; argamassa de cimento
e areia, traço 1:3, para a junta; argamassa de cimento e areia, traço 1:1, com hidrófugo, para o
capeamento externo da junta; guindaste para o içamento, levante e assentamento dos tubos nas
valas. Remunera também a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: alinhamento e
nivelamento dos tubos; aplicação de juta ou estopa alcatroada na ponta do tubo; encaixe da
ponta do tubo, de forma centrada; execução e aplicação da argamassa na bolsa do tubo;
capeamento externo da junta com argamassa impermeabilizante, formando respaldo de 45º em
relação à superfície do tubo, e o escoramento do tubo com solo proveniente da escavação. Não
remunera os serviços de escavação de valas, nem de execução de berço para o assentamento.

461230 Tubo de concreto (PA-2), DN= 500mm
1) Será medido por comprimento de tubulação instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento dos tubos de concreto armado classe PA-2, seção circular, 
comjuntas rígidas argamassadas, para redes de águas pluviais e líquidos não-agressivos conforme
normas NBR 9794 e NBR 9795 da ABNT, diâmetro nominal de 500 mm; argamassa de cimento
e areia, traço 1:3, para a junta; argamassa de cimento e areia, traço 1:1, com hidrófugo, para o
capeamento externo da junta; guindaste para o içamento, levante e assentamento dos tubos nas
valas. Remunera também a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: alinhamento e
nivelamento dos tubos; aplicação de juta ou estopa alcatroada na ponta do tubo; encaixe da
ponta do tubo, de forma centrada; execução e aplicação da argamassa na bolsa do tubo;
capeamento externo da junta com argamassa impermeabilizante, formando respaldo de 45º em
relação à superfície do tubo, e o escoramento do tubo com solo proveniente da escavação. Não
remunera os serviços de escavação de valas, nem de execução de berço para o assentamento.

461302 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado per furado,
DN= 4", inclusive conexões

1) Será medido por comprimento de tubulação instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubo-dreno flexível, inclusive conexões, com
diâmetro nominal de 4" ( 100 mm ), diâmetro externo de 101,0 mm e diâmetro interno de
83,0 mm, em polietileno de alta densidade PEAD, corrugado perfurado, flexível, resistente a
agentes químicos e intempéries, para drenagem, referência Geotubo Kananet, fabricação
Kanaflex ou similar; não remunera os serviços de escavação.

461306 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado per furado,
DN= 12", inclusive conexões

1) Será medido por comprimento de tubulação instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubo-dreno flexível, inclusive conexões, com
    diâmetro nominal de 12" em polietileno de alta densidade, tipo Kananet, corrugado perfurado,
    flexível, resistente a agentes químicos e intempéries, para drenagem; não remunera os serviços
    de escavação.
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461802 Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 100mm,
sem juntas e conexões

1) Será medido por comprimento de tubulação instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubo em ferro fundido dúctil, diâmetro nominal
de 100 mm, com ponta e ponta, revestido internamente com argamassa de cimento aluminoso,
externamente com zinco e pintura betuminosa vermelha, para redes de saneamento com
utilização aparente, referência tubo integral com ponta e ponta TCLA, fabricação Barbará, ou
equivalente; remunera também o corte dos tubos, o içamento e a instalação dos tubos por meio
de equipamento adequado. Não remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários
para a execução, quando necessário, de sistema de sustentação ou apoio das tubulações, nem
o fornecimento e instalação de juntas e conexões.

461803 Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 150mm,
sem juntas e conexões

1) Será medido por comprimento de tubulação instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubo em ferro fundido dúctil, diâmetro nominal
de 150 mm, com ponta e ponta, revestido internamente com argamassa de cimento aluminoso,
externamente com zinco e pintura betuminosa vermelha, para redes de saneamento com
utilização aparente, referência tubo integral com ponta e ponta TCLA, fabricação Barbará, ou
equivalente; remunera também o corte dos tubos, o içamento e a instalação dos tubos por meio
de equipamento adequado. Não remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários
para a execução, quando necessário, de sistema de sustentação ou apoio das tubulações, nem
o fornecimento e instalação de juntas e conexões.

461809 Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN=80 mm
1) Será medido por unidade de flange instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de flange avulso, em ferro fundido dúctil classe PN-10,
diâmetro nominal de 80 mm, um jogo de parafusos com porcas em aço cadmiado e arruela de
borracha natural ou sintética, fabricação Barbará, ou similar, materiais acessórios, execução e a
instalação por meio de rosca, confeccionada de acordo com o diâmetro externo da ponta do
tubo, onde será rosqueado.

461810 Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN=10 0mm
1) Será medido por unidade de flange instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de flange avulso, em ferro fundido dúctil classe PN-10,
diâmetro nominal de 100 mm, um jogo de parafusos com porcas em aço cadmiado e arruela de
borracha natural ou sintética, fabricação Barbará, ou equivalente, materiais acessórios, execução
e a instalação por meio de rosca, confeccionada de acordo com o diâmetro externo da ponta do
tubo, onde será rosqueado.

461811 Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN=15 0mm
1) Será medido por unidade de flange instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de flange avulso, em ferro fundido dúctil classe PN-10,
diâmetro nominal de 150 mm, um jogo de parafusos com porcas em aço cadmiado e arruela de
borracha natural ou sintética, fabricação Barbará, ou equivalente, materiais acessórios, execução
e a instalação por meio de rosca, confeccionada de acordo com o diâmetro externo da ponta do
tubo, onde será rosqueado.
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461818 Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN-10,
DN= 100mm

1) Será medido por unidade de curva instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de curva de 90º, em ferro fundido dúctil classe PN-10,
diâmetro nominal de 100 mm, um jogo, para as duas extremidades, de parafusos com porcas em
aço cadmiado e arruelas de borracha natural ou sintética, fabricação Barbará, ou equivalente
materiais acessórios e a instalação em tubulações de ferro fundido dúctil.

461819 Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN-10,
DN= 150mm

1) Será medido por unidade de curva instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de curva de 90º, em ferro fundido dúctil classe PN-10,
diâmetro nominal de 150 mm, um jogo, para as duas extremidades, de parafusos com porcas em
aço cadmiado e arruelas de borracha natural ou sintética, fabricação Barbará, ou equivalente
materiais acessórios e a instalação em tubulações de ferro fundido dúctil.

461842 Te em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN=  100mm,
com derivações de 80 até 100mm

1) Será medido por unidade de tê instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de tê, em ferro fundido dúctil classe PN-10, diâmetro nominal
de 100 mm, nos modelos com derivações de 80 e 100 mm, um jogo, para as três extremidades,
de parafusos com porcas em aço cadmiado e arruelas de borracha natural ou sintética, fabricação
Barbará, ou equivalente, materiais acessórios e a instalação em tubulações de ferro fundido dúctil.

461843 Te em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN=  150mm,
com derivações de 80 até 150mm

1) Será medido por unidade de tê instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de tê, em ferro fundido dúctil classe PN-10, diâmetro nominal
de 150 mm, nos modelos com derivações de 80, 100 e 150 mm, um jogo, para as três
extremidades, de parafusos com porcas em aço cadmiado e arruelas de borracha natural ou
sintética, fabricação Barbará, ou equivalente, materiais acessórios e a instalação em tubulações
de ferro fundido dúctil.

461857 Junta Gibault em ferro fundido, DN= 100 mm, complet a
1) Será medido por unidade de junta instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de junta "Gibault", completa, com luva e contraflange, em
    ferro fundido dúctil, diâmetro nominal de 100 mm, um jogo de parafusos com porcas em aço
    cadmiado e arruela de borracha natural ou sintética, fabricação Barbará, ou equivalente,
    materiais acessórios e a instalação em tubulações de ferro fundido dúctil.

461930 Curva de 90° em ferro fundido com flanges, classe P N-10,
DN= 50mm

1) Será medido por unidade de curva instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de curva de 90º, em ferro fundido dúctil classe PN-10,
    diâmetro nominal de 50 mm, um jogo, para as duas extremidades, de parafusos com porcas em
    aço, arruelas de borracha natural ou sintética, fabricação Barbará, ou equivalente materiais
    acessórios e a instalação em tubulações de ferro fundido dúctil.

461931 Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10,
DN= 80 x 50mm

1) Será medido por unidade de redução instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de redução concêntrica, em ferro fundido dúctil classe PN-10,
    diâmetro nominal de 80mm x 50mm, um jogo, para as duas extremidades, de parafusos com
    porcas em aço cadmiado e arruelas de borracha natural ou sintética, fabricação Barbará, ou
    equivalente materiais acessórios e a instalação em tubulações de ferro fundido dúctil.
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461950 Redução excêntrica em ferro fundido, com flanges, c lasse PN-10,
DN= 100mm x 80mm

1) Será medido por unidade de redução instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de redução excêntrica em ferro fundido dúctil classe PN-10,
    diâmetro nominal de 100mm x 80mm, um jogo, para as duas extremidades, de parafusos com
    porcas em aço cadmiado e arruelas de borracha natural ou sintética, fabricação Barbará, ou
    equivalente materiais acessórios e a instalação em tubulações de ferro fundido dúctil.

461951 Redução excêntrica em ferro fundido, com flanges, c lasse PN-10,
DN= 150mm x 80/100mm

1) Será medido por unidade de redução instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de redução excêntrica em ferro fundido dúctil classe PN-10,
    diâmetro nominal variável de 150mm x 80mm, ou 150mm x 100mm, um jogo, para as duas
    extremidades, de parafusos com porcas em aço cadmiado e arruelas de borracha natural ou
    sintética, fabricação Barbará, ou equivalente materiais acessórios e a instalação em
    tubulações de ferro fundido dúctil.

461960 Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10,
DN= 100mm x 80mm

1) Será medido por unidade de redução instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de redução concêntrica em ferro fundido dúctil classe PN-10,
    diâmetro nominal de 100mm x 80mm, um jogo, para as duas extremidades, de parafusos com
    porcas em aço cadmiado e arruelas de borracha natural ou sintética, fabricação Barbará, ou
    equivalente materiais acessórios e a instalação em tubulações de ferro fundido dúctil.

461970 Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 5 0mm
1) Será medido por unidade de flange instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de flange avulso, em ferro fundido dúctil classe PN-10,
    diâmetro nominal de 50 mm, um jogo de parafusos com porcas em aço, arruela de borracha
    natural ou sintética, fabricação Barbará, ou equivalente, materiais acessórios, execução e
    a instalação por meio de rosca, confeccionada de acordo com o diâmetro externo da ponta
    do tubo, onde será rosqueado.

462103 Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 2" -
 inclusive conexões

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação dos tubos em aço carbono, sem costura,
   ASTM-A 53, grau A, sem acabamento, classe Schedule 40, diâmetro nominal de 2 ", inclusive
   conexões e materiais acessórios para pontas biseladas; abertura e fechamento de rasgos, ou
   escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, ou fixação por
  grampos ou presilhas quando tubulação for aparente.

462106 Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 3" -
inclusive conexões

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação dos tubos em aço carbono, sem costura,
   ASTM-A 53, grau A, sem acabamento, classe Schedule 40, diâmetro nominal de 3", inclusive
   conexões e materiais acessórios para pontas biseladas; abertura e fechamento de rasgos, ou
   escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, ou fixação por
   grampos ou presilhas quando tubulação for aparente.
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462107 Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40,
DN= 2 1/2" - inclusive conexões

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação dos tubos em aço carbono, sem costura,
   ASTM-A 53, grau A, sem acabamento, classe Schedule 40, diâmetro nominal de 2 1/2", inclu-
   sive conexões e materiais acessórios para pontas biseladas; abertura e fechamento de rasgos,
  ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, ou fixação por
  grampos ou presilhas quando tubulação for aparente.

462108 Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 4" -
inclusive conexões

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação dos tubos em aço carbono, sem costura,
   ASTM-A 53, grau A, sem acabamento, classe Schedule 40, diâmetro nominal de 4", inclusive
   conexões e materiais acessórios para pontas biseladas; abertura e fechamento de rasgos, ou
   escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, ou fixação por
   grampos ou presilhas quando tubulação for aparente.

462601 Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SM U,
DN= 50 mm

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos em ferro fundido tipo ponta / ponta,
 diâmetro nominal de 50 mm, para rede de esgoto e águas pluviais, materiais acessórios e a
 pintura dos tubos, conforme recomendações do fabricante, sempre que estes forem cortados,
 referência Linha Predial SMU, fabricação Saint Gobain; remunera também a abertura e
 fechamento de rasgos, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de
 60 cm, ou fixação por grampos ou presilhas quando a tubulação for aparente. Não remunera o
 fornecimento e instalação de juntas e conexões.

462602 Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SM U,
DN= 75 mm

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos em ferro fundido tipo ponta / ponta,
 diâmetro nominal de 75 mm, para rede de esgoto e águas pluviais, materiais acessórios e a
 pintura dos tubos, conforme recomendações do fabricante, sempre que estes forem cortados,
 referência Linha Predial SMU, fabricação Saint Gobain; remunera também a abertura e
 fechamento de rasgos, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de
 60 cm, ou fixação por grampos ou presilhas quando a tubulação for aparente. Não remunera o
 fornecimento e instalação de juntas e conexões.

462603 Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SM U,
DN= 100 mm

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos em ferro fundido tipo ponta / ponta,
 diâmetro nominal de 100 mm, para rede de esgoto e águas pluviais, materiais acessórios e a
 pintura dos tubos, conforme recomendações do fabricante, sempre que estes forem cortados,
 referência Linha Predial SMU, fabricação Saint Gobain; remunera também a abertura e
 fechamento de rasgos, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de
 60 cm, ou fixação por grampos ou presilhas quando a tubulação for aparente. Não remunera o
 fornecimento e instalação de juntas e conexões.
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462604 Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SM U,
DN= 150 mm

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos em ferro fundido tipo ponta / ponta,
 diâmetro nominal de 150 mm, para rede de esgoto e águas pluviais, materiais acessórios e a
 pintura dos tubos, conforme recomendações do fabricante, sempre que estes forem cortados,
 referência Linha Predial SMU, fabricação Saint Gobain; remunera também a abertura e
 fechamento de rasgos, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de
 60 cm, ou fixação por grampos ou presilhas quando a tubulação for aparente. Não remunera o
 fornecimento e instalação de juntas e conexões.

470102 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento,  DN= 3/4"
1) Será medido por unidade de registro instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido, diâmetro
nominal de 3/4", com acabamento bruto, inclusive materiais acessórios e de vedação.

470103 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento,  DN= 1"
1) Será medido por unidade de registro instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido, diâmetro
nominal de 1", com acabamento bruto, inclusive materiais acessórios e de vedação.

470104 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento,  DN= 1 1/4"
1) Será medido por unidade de registro instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido, diâmetro
nominal de 1 1/4", com acabamento bruto, inclusive materiais acessórios e de vedação.

470105 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento,  DN= 1 1/2"
1) Será medido por unidade de registro instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido, diâmetro
nominal de 1 1/2", com acabamento bruto, inclusive materiais acessórios e de vedação.

470106 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento,  DN= 2"
1) Será medido por unidade de registro instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido, diâmetro
nominal de 2", com acabamento bruto, inclusive materiais acessórios e de vedação.

470107 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento,  DN= 2 1/2"
1) Será medido por unidade de registro instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido, diâmetro
nominal de 2 1/2", com acabamento bruto, inclusive materiais acessórios e de vedação.

470108 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento,  DN= 3"
1) Será medido por unidade de registro instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido, diâmetro
nominal de 3", com acabamento bruto, inclusive materiais acessórios e de vedação.

470109 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento,  DN= 4"
1) Será medido por unidade de registro instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido, diâmetro
nominal de 4", com acabamento bruto, inclusive materiais acessórios e de vedação.
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470113 Registro de pressão em latão fundido sem acabamento , DN= 3/4"
1) Será medido por unidade de registro instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de registro de pressão em latão fundido, sem
acabamento e sem canopla, diâmetro nominal de 3/4", inclusive materiais acessórios e de
vedação.

470116 Válvula de esfera bipartida em latão fundido, class e 150 libras
para gás e 300 libras para líquidos e fluidos, DN= 3/4"

1) Será medido por unidade de válvula instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de válvula de esfera bipartida em latão fundido,
com rosca reduzida, classe 150 libras para gás e 300 libras para líquidos e fluidos, diâmetro
nominal de 3/4", acabamento bruto; inclusive materiais acessórios e de vedação.

470117 Válvula de esfera monobloco em latão fundido passag em plena,
acionamento com alavanca, DN= 1/2"

1) Será medido por unidade de válvula instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de válvula de esfera monobloco em latão fundido,
passagem plena, acionamento com alavanca, diâmetro nominal de 1/2", acabamento bruto;
inclusive materiais acessórios e de vedação.

470118 Válvula de esfera monobloco em latão fundido passag em plena,
acionamento com alavanca, DN= 3/4"

1) Será medido por unidade de válvula instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de válvula de esfera monobloco em latão fundido,
passagem plena, acionamento com alavanca, diâmetro nominal de 3/4", acabamento bruto;
inclusive materiais acessórios e de vedação.

470121 Válvula de esfera monobloco em latão fundido passag em plena,
acionamento com alavanca, DN= 2"

1) Será medido por unidade de válvula instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de válvula de esfera monobloco em latão fundido,
passagem plena, acionamento com alavanca, diâmetro nominal de 2", acabamento bruto;
inclusive materiais acessórios e de vedação.

470202 Registro de gaveta em latão fundido cromado com can opla,
DN= 3/4" - linha standard

1) Será medido por unidade de registro instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido,
acabamento cromado com canopla, linha Standard, diâmetro nominal de 3/4", inclusive
materiais acessórios e de vedação.

470203 Registro de gaveta em latão fundido cromado com can opla,
DN= 1" - linha standard

1) Será medido por unidade de registro instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido,
acabamento cromado com canopla, linha Standard, diâmetro nominal de 1", inclusive materiais
acessórios e de vedação.

470205 Registro de gaveta em latão fundido cromado com can opla,
DN= 1 1/2" -linha standard

1) Será medido por unidade de registro instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido,
acabamento cromado com canopla, linha Standard, diâmetro nominal de 1 1/2", inclusive
materiais acessórios e de vedação.
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470211 Registro de pressão em latão fundido cromado com ca nopla,
DN= 3/4" - linha standard

1) Será medido por unidade de registro instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de registro de pressão em latão fundido,
acabamento cromado com canopla, linha Standard, diâmetro nominal de 3/4", inclusive
materiais acessórios e de vedação.

470220 Registro regulador de vazão para chuveiro e ducha e m latão
cromado com canopla, DN= 1/2"

1) Será medido por unidade de registro instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de registro regulador de vazão para chuveiros ou
duchas, em latão cromado com canopla, regulagem da vazão de acordo com a pressão da água
no local, proporcionando economia de água, diâmetro nominal de 1/2", referência Registro
Regulador de Vazão, fabricação Docol, ou equivalente, inclusive materiais acessórios e de
vedação.

470221 Registro regulador de vazão para torneira, misturad or e bidê,
em latão cromado com canopla, DN= 1/2"

1) Será medido por unidade de registro instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de registro regulador de vazão para torneiras,
misturadores, bidês, ou outros aparelhos, em latão cromado com canopla, regulagem da vazão
de acordo com a pressão da água no local, proporcionando economia de água, equipado com
peneira para retenção de detritos, diâmetro nominal de 1/2", referência Registro Regulador de
Vazão, fabricação Docol, ou equivalente, inclusive materiais acessórios e de vedação.

470404 Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2 "
1) Será medido por unidade de válvula de descarga instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação da válvula de descarga, com registro próprio, em
    latão ou bronze, com acabamento cromado liso, diâmetro nominal de 1 1/2", referência
    Hidramax 2550 da Deca, Docol, Flux 3650 Fabrimar ou equivalente; inclusive materiais
    acessórios de vedação e o tubo de descida.

470405 Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2"
1) Será medido por unidade de válvula de descarga instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação da válvula de descarga, com registro próprio, em
latão ou bronze, com acabamento cromado liso, diâmetro nominal de 1 1/2", tipo antivandalismo
referência Hidra Maxpública, fabricação Deca, ou Válvula Antivandalismo Pressmatic, fabricação
Docol, ou equivalente, inclusive materiais acessórios de vedação e o tubo de descida.

470408 Válvula de descarga externa, tipo alavanca com regi stro próprio,
DN= 1 1/4"

1) Será medido por unidade de válvula de descarga instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação da válvula de descarga, com acionamento por
meio de alavanca, registro próprio, diâmetro nominal de 1 1/4", inclusive tubo de descida conju-
gado ao tubo de ligação, acabamento externo cromado, referência Silent Flux 3500, fabricação
Fabrimar, ou equivalente, inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à
rede de água.
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470410 Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3 /4"
1) Será medido por unidade de válvula de mictório instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação da válvula de mictório, com acionamento
hidromecânico por meio de leve pressão manual e fechamento automático, constituída por:
corpo, eixo, tampa frontal, botão de acionamento, canopla e tubo curvo em latão com
acabamento cromado; mola em aço inoxidável diâmetro nominal de 3/4", modelos para alta
pressão ou baixa pressão, referência Válvula Pressmatic Compact Mictório, fabricação Docol,
ou 1163, fabricação Oriente, ou Válvula Mictório, fabricação Fabrimar, ou equivalente; inclusive
materiais acessórios de vedação.

470507 Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 3"
1) Será medido por unidade de válvula instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e a instalação de válvula de retenção horizontal, em bronze,
diâmetro nominal de 3", inclusive materiais acessórios e de vedação.

470508 Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 4"
1) Será medido por unidade de válvula instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e a instalação de válvula de retenção horizontal, em bronze,
diâmetro nominal de 4", inclusive materiais acessórios e de vedação.

470515 Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 3"
1) Será medido por unidade de válvula instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e a instalação de válvula de retenção vertical, em bronze,
diâmetro nominal de 3", inclusive materiais acessórios e de vedação.

470516 Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 4"
1) Será medido por unidade de válvula instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e a instalação de válvula de retenção vertical, em bronze,
diâmetro nominal de 4", inclusive materiais acessórios e de vedação.

470528 Válvula globo angular de 45° em bronze, DN= 2 1/2"
1) Será medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de válvula globo angular de 45º ( graus ), em
bronze, ou latão, diâmetro nominal de 2 1/2", com classe de pressão mínima de 14 kgf cm², para
recalque de rede de incêndio, fabricação Buckaspiero, ou equivalente; inclusive materiais
acessórios e de vedação.

470532 Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vap or saturado
e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 4"

1) Será medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação da válvula globo com extremidades rosqueáveis,
em bronze, diâmetro nominal de 4", classe 150 libras para vapor saturado e classe 300 libras
para água, óleo e gás; inclusive materiais acessórios e de vedação.

470534 Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vap or saturado
e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4"

1) Será medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação da válvula globo com extremidades rosqueáveis,
em bronze, diâmetro nominal de 3/4", classe 150 libras para vapor saturado e classe 300 libras
para água, óleo e gás; inclusive materiais acessórios e de vedação.
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470535 Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vap or saturado
e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 1"

1) Será medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação da válvula globo com extremidades rosqueáveis,
em bronze, diâmetro nominal de 1", classe 150 libras para vapor saturado e classe 300 libras
para água, óleo e gás; inclusive materiais acessórios e de vedação.

470536 Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vap or saturado
e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 1 1/2"

1) Será medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação da válvula globo com extremidades rosqueáveis,
em bronze, diâmetro nominal de 1 1/2", classe 150 libras para vapor saturado e classe 300 libras
para água, óleo e gás; inclusive materiais acessórios e de vedação.

470537 Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vap or saturado
e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 2"

1) Será medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação da válvula globo com extremidades rosqueáveis,
em bronze, diâmetro nominal de 2", classe 150 libras para vapor saturado e classe 300 libras
para água, óleo e gás; inclusive materiais acessórios e de vedação.

470539 Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vap or saturado
e classe 300 libras para água, óleo e gás, DN= 2 1/ 2"

1) Será medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação da válvula globo com extremidades rosqueáveis,
em bronze, diâmetro nominal de 2 1/2", classe 150 libras para vapor saturado e classe 300 libras
para água, óleo e gás; inclusive materiais acessórios e de vedação.

470544 Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vap or saturado e
300 libras para água, óleo e gás, DN = 3"

1) Será medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação da válvula globo com extremidades rosqueáveis,
    em bronze, diâmetro nominal de 3", classe 150 libras para vapor saturado e classe 300 libras
    para água, óleo e gás; inclusive materiais acessórios e de vedação.

470603 Válvula de gaveta em ferro fundido, haste ascendent e com flange,
classe 125 libras, DN= 2"

1) Será medido por unidade de válvula instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação da válvula de gaveta em ferro fundido com haste
ascendente e flange, classe 125 libras, diâmetro nominal de 2", inclusive materiais acessórios e
de vedação.

470608 Válvula de retenção tipo portinhola simples em ferr o fundido,
DN= 4"

1) Será medido por unidade de válvula instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação da válvula de retenção tipo portinhola simples, em
ferro fundido com vedações em bronze, diâmetro nominal de 4", inclusive materiais acessórios
necessários para a fixação e vedação.

470633 Válvula de gaveta em ferro fundido, haste ascendent e com flange,
classe 125 libras, DN= 4´

1) Será medido por unidade de válvula instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de válvula de gaveta, corpo em ferro fundido
    com haste ascendente, extremidades flangeadas, furação conforme ANSI B16.5, classe 125
    libras para vapor e classe 200 libras para água ou óleo, diâmetro nominal de 4", inclusive
    materiais acessórios e de vedação, referência comercial Niágara ou equivalente.
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470634 Válvula de gaveta em ferro fundido, haste ascendent e com flange,
classe 125 libras, DN= 6´

1) Será medido por unidade de válvula instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de válvula de gaveta, corpo em ferro fundido
    com haste ascendente, extremidades flangeadas, furação conforme ANSI B16.5, classe 125
    libras para vapor e classe 200 libras para água ou óleo, diâmetro nominal de 6", inclusive
    materiais acessórios e de vedação, referência comercial Niágara ou equivalente.

470803 Válvula esfera em aço carbono fundido ou em aço ino xidável
fundido, classe 300 libras para vapor saturado, DN=  2"

1) Será medido por unidade de válvula instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação da válvula esfera com conexões rosqueáveis, tipo
VRAC ou VRAI da "Spirax Sarco" ou similar, corpo em aço carbono ou aço inoxidável, esfera
em aço inoxidável, sede em PTFE, diâmetro nominal de 2", classe 300 libras para vapor
saturado; inclusive materiais acessórios e de vedação.

471235 Ventosa de tríplice função em ferro dúctil flangead a, classe
PN-10/16/25, DN= 50mm

1) Será medido por unidade de ventosa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de ventosa com diâmetro nominal de 50 mm, em
ferro fundido dúctil NBR 6916 classe 42012, flangeada de tríplice função, classe de pressão
PN-10 / 16 / 25, constituída por um corpo dividido em dois compartimentos ( o principal e o
auxiliar ) cada um contendo um flutuador esférico em seu interior, acabamento interno e externo
em pintura epóxi poliamida, referência VTF, fabricação Saint-Gobain, ou equivalente; remunera
também conjunto para fixação, materiais acessórios e de vedação.

472019 Chave de fluxo tipo palheta para tubulação de líqui dos.
1) Será medido por unidade de chave de fluxo instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento, instalação e regulagem de chave de fluxo, tipo palheta
extensível, com a função de sensor para a indicação da presença ou ausência, queda ou aumento
de vazão no fluxo do líquido dentro de tubulação com diâmetros até 10", com as características
técnicas:
A) Conexão em latão tipo "macho" de 1" NTP;
B) Caixa em náilon 6.0;
C) Micro-chave reversível ( SPDT-COM-NO-NC ) com capacidade de 10 A ( resistivo ),
1/2 HP, 125/250 VAC;
D) Borne para ligação elétrica;
E) Quatro palhetas em aço inoxidável austenítico, adaptáveis em tubulações até 10";
F) Sistema de selagem tipo "fole" em borracha nitrílica para pressões até 10 kgf/cm² ( 150 psi )
e temperatura dos fluidos entre 0ºC e 80ºC;
G) Regulagem para vazões;
H) Temperatura máxima de trabalho 60ºC;
I) Protótipo comercial: chave de fluxo AT-2011, fabricação Italiar, ou similar desde que atenda
às características acima descritas.

480202 Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.00 0 l
1) Será medido por unidade de reservatório instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de reservatório com capacidade de 1.000 litros destinado ao
armazenamento de água, constituído por: corpo cilíndrico em poliéster reforçado com fibra de
vidro, acabamento interno liso para evitar o crescimento e proliferação de algas e fungos; tampa
superior de encaixe ou alçapão para inspeção; furações para: entrada, saída e ladrão e a 
mão-deobranecessária para o transporte interno, assentamento e instalação completa do reservatório.
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480203 Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 500 l
1) Será medido por unidade de reservatório instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de reservatório com capacidade de 500 litros destinado ao
armazenamento de água, constituído por: corpo cilíndrico em poliéster reforçado com fibra de
vidro, acabamento interno liso para evitar o crescimento e proliferação de algas e fungos; tampa
superior de encaixe ou alçapão para inspeção; furações para: entrada, saída e ladrão e a mão-
de-obra necessária para o transporte interno, assentamento e instalação completa do reservató-
rio.

480301 Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capac idade de
1.000 litros

1) Será medido por conjunto de reservatório instalado (cj).
2)O item remunera o fornecimento posto obra, o içamento, traslado interno e instalação de reser-
vatório cilíndrico horizontal, destinado ao armazenamento de água com capacidade total de
1.000 litros, constituído por:
A)Corpo executado em chapas de aço ASTM A36, ou aço patinável, USI SAC 41, ou COS AR
COR 400 / 420, com espessura compatível com a integridade estrutural do reservatório quando
cheio e submetido aos esforços e cargas considerados nas normas de projeto, soldadas interna
e externamente;
B)Dimensões aproximadas: diâmetro de 1,00 / 1,05 m e comprimento de 2,00 / 1,20 m, conforme
o fornecedor;
C)Conexões soldadas ao tanque, abrangendo entrada, saídas de consumo, extravasor e saída
de limpeza;
D)Soldas internas e externas de acordo com a norma AWS A5.18. para processo semi-automático
( solda MIG );
E)Acessórios, tais como: boca de inspeção no teto, ganchos para o içamento, suportes para a
fixação de bóias e da tubulação, etc;
F)Acabamento interno com primer antioxidante e tinta à base de epóxi poliamida, com característi-
cas atóxicas e de potabilidade, específicas para reservatórios de água potável, conforme exigên-
cias da Portaria, em vigor, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( ANVS );
G)Acabamento externo com primer e tinta à base de poliuretano, ou alquídica, conforme o fabri-
cante;
H)Remunera também o fornecimento do projeto executivo do fabricante;
I)O item não remunera os serviços de execução de base suporte para o reservatório.
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480426 Reservatório em concreto armado cilíndrico vertical , tipo duas
células, capacidade total 425.000 litros

1) Será medido por conjunto de reservatório executado, em porcentagens conforme tabela de
pagamento do item 3 (cj).
2)O item remunera o fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários para a
execução dos serviços de construção de reservatório em concreto armado, executado por meio
de formas trepantes, ou deslizantes, destinado ao armazenamento de água com capacidade
total de 425.000 litros, sendo 300.000 litros para reserva inferior, em duas células, 95.000 litros
para reserva superior, em duas células e 30.000 litros para reserva de incêndio, conforme ante-
projeto. Abrangendo:
A) Elaboração do projeto estrutural executivo, conforme anteprojeto;
B) Execução da estrutura em concreto armado;
C) Fornecimento do conjunto de formas deslizantes, ou trepantes, e todos os equipamentos
necessários à operação e deslizamento;
D) Fornecimento de mão-de-obra e equipamentos necessários à montagem das armações;
E) Fornecimento de mão-de-obra e equipamentos para o lançamento e adensamento de concreto;
F) Fornecimento de materiais básicos como cimento, areia, brita e aço;
G) Transporte de pessoal e equipamentos, alojamento e alimentação;
H) Fornecimento, montagem, operação e desmontagem dos equipamentos de transporte vertical
de materiais, ferramentas e pessoal;
I) Fornecimento de formas fixas e plataformas de trabalho;
J) Execução de arremates e acabamento da estrutura, superfície em concreto aparente desem-
penado;
K) Fornecimento de material, posicionamento e colocação dos insertos hidráulicos e metálicos,
durante a concretagem;
L) Fornecimento e execução de serralharia em geral, incluindo os componentes: escadas externas
com guarda-corpo, portas, marquise com guarda-corpo e alçapões;
M) Impermeabilização interna, executada e testada de acordo com as normas vigentes;
N) Desmobilização da equipe e equipamentos;
O) Ensaios tecnológicos previstos em norma;
P) Execução dos testes de estanqueidade de acordo com as normas vigentes;
Q) Execução de testes de funcionamento e aceitação realizados juntamente com equipe da
gerenciadora e / ou contratante;
R) Não remunera os serviços: execução de escavação, compactação do solo, reaterro compac-
tado e fundação profunda (estaqueamento e os blocos de fundação).
OBS: Os ensaios e testes são de responsabilidade da Contratada.
3) Tabela de Pagamento:
% Descrição do Serviço
30 % Na entrega do projeto executivo pela contratada, após análise e aprovação da contratante
e/ou gerenciadora e a liberação para a execução. A entrega do projeto executivo, devidamente
aprovado, deverá ser constituída por: um original plotado em vegetal; duas cópias plotadas em
papel sulfite; uma cópia do arquivo eletrônico com extensão "dwg" e a respectiva versão com
extensão "plt" em CD-Room. Os relatórios pertinentes deverão ser apresentados em duas cópias
no formato A 4, em papel sulfite, encadernadas; uma cópia do arquivo eletrônico com extensão
"doc" ou "xls", em CD-Room.
50 % Conclusão da obra em concreto armado ( estrutura ).
5 % Conclusão da impermeabilização.
5 % Serralheria concluída.
10 % Realização dos testes de aceite e aprovação final para funcionamento pela contratante
e/ou gerenciadora.

Página. 159/183



Código Descrição completa/Critérios

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

ESTR. MUNICIPAL AYRTON SENNA - KM 6+950M

DE MAIRINQUE

A90272 - CONSTRUÇÃO DA PENITENCIÁRIA MASCULINA 

Boletim 157

480501 Torneira de bóia, DN= 3/4"
1) Será medido por unidade de torneira instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e a instalação da torneira de bóia, com diâmetro nominal de
3/4", inclusive material de vedação.

480502 Torneira de bóia, DN= 1"
1) Será medido por unidade de torneira instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e a instalação da torneira de bóia, com diâmetro nominal de
1", inclusive material de vedação.

490102 Caixa sifonada de PVC rígido de 100x150x50mm, com g relha
1) Será medido por unidade caixa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação da caixa sifonada, em PVC rígido, de
100 x 150 x 50 mm, inclusive grelha metálica e o material necessário para sua ligação à rede
esgoto.

490103 Caixa sifonada de PVC rígido de 150x150x50mm, com g relha
1) Será medido por unidade caixa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação da caixa sifonada, em PVC rígido, de
150 x 150 x 50 mm, inclusive grelha metálica e o material necessário para sua ligação à rede
esgoto.

490104 Caixa sifonada de PVC rígido de 150x185x75mm, com g relha
1) Será medido por unidade caixa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação da caixa sifonada, em PVC rígido, de
150 x 185 x 75 mm, inclusive grelha metálica e o material necessário para sua ligação à rede
esgoto.

490108 Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha
1) Será medido por unidade caixa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação da caixa sifonada, em PVC rígido, de
    100 x 100 x 50 mm, inclusive grelha metálica e o material necessário para sua ligação à
    rede de esgoto.

490302 Caixa de gordura em alvenaria, 60x60x60cm
1) Será medido por unidade executada (un).
2) O item remunera o fornecimento dos materiais e mão-de-obra necessários para execução de
caixa de gordura constituída por: alvenaria de tijolo de barro cozido; revestida com chapisco;
base e tampa em concreto armado; regularização da base com argamassa de cimento e areia,
traço 1:3; tubo de concreto meia seção; escavação, reaterro e apiloamento do terreno.

490401 Ralo seco em PVC rígido de 100x40mm, com grelha
1) Será medido por unidade de ralo instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de ralo seco em PVC rígido, de 100 x 40 mm, com
grelha metálica, inclusive materiais acessórios.

490504 Ralo sifonado em ferro fundido de 150x240x75mm, com  grelha
1) Será medido por unidade de ralo instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de ralo sifonado, de 150 X 240 X 75 mm, em ferro
fundido, com grelha metálica, inclusive materiais acessórios.
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490601 Grelha hemisférica em ferro fundido de 4"
1) Será medido por unidade de grelha instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de grelha hemisférica em ferro fundido de 4",
inclusive materiais acessórios.

490602 Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas
1) Será medido por área de grelha de ferro instalada (m²).
2) O item remunera o fornecimento de grelha com requadro, em barras chatas de ferro fundido
com peso mínimo de 20 kg / m², acessórios e a mão-de-obra necessária para o grapeamento do
requadro e colocação da grelha, em pisos e áreas com tráfego leve.

490605 Tampão de ferro fundido de 600mm padrão PMSP, tráfe go médio
1) Será medido por unidade de tampão instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e a instalação de tampão com requadro de ferro fundido pa-
drão PMSP tipo T-137-FC 200 da Fuminas, ou TA-137 da Afer, ou T-137 da Oripiranga, ou equi-
valente, peso de 137 kg, carga de ruptura até 9.000 kg, para poço de visita em galerias de
águas pluviais, em locais com tráfego médio.

490606 Tampão de ferro fundido de 400x600mm padrão Corpo d e
Bombeiros

1) Será medido por unidade de tampão instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e a instalação de tampão com requadro de ferro fundido 
padrão Corpo de Bombeiros tipo T-40 da Fuminas, ou TA-40 AR da Afer, ou equivalente, peso de 25 kg,
 carga de ruptura até 500 kg, para caixa de passeio em instalações hidráulicas de combate a
 incêndio com registro de recalque.

491201 Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de concre to
1) Será medida por unidade de boca de lobo executada (un).
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução da
    boca de lobo tripla, padrão PMSP, constituída por: alvenaria de bloco de concreto estrutural;
    argamassa graute; fundo em concreto armado; revestimento interno com argamassa de
    cimento e areia traço 1:3, com uso de polímero impermeabilizante; cinta de amarração superior
    para apoio da tampa; tampa de concreto para boca de lobo; guia tipo chapéu para boca lobo;
    remunera também os serviços de escavação, escoramento da vala, reaterro e disposição das
    sobras.

491204 Boca de leão simples tipo PMSP, com grelha
1) Será medida por unidade de boca de leão executada (un).
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução da
    boca de leão simples, padrão PMSP, constituída por: alvenaria de tijolo de barro cozido; fundo
    de concreto; revestimento interno com argamassa traço 1:3 de cimento e areia, com adição de
    hidrófugo a 3% do peso do cimento e pintura com tinta betuminosa ( emulsão asfáltica ); cinta
    de amarração superior para apoio da grelha; grelha articulada em ferro fundido para boca de
    leão tipo GR-135 Pesada / Articulada da Fuminas, ou GRA-135 Pesada / Articulada da Afer, ou
    equivalente, peso de 135 kg, carga de ruptura até 15.000 kg; remunera também os serviços de
    escavação, apiloamento do fundo, reaterro e disposição das sobras.
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491212 Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria diâmetro
interno 70cm - pescoço

1) Será medida por comprimento de altura interna da chaminé executada (m).
2) O item remunera o fornecimento de tijolo comum maciço, pedra britada, cimento, areia, cal
hidratada e a mão-de-obra necessária para a execução da chaminé com diâmetro interno de
70 cm, para poço de visita padrão PMSP, constituído por: alvenaria de tijolo comum com reves-
timento em argamassa: fundo de concreto e cinta de amarração superior para apoio de tampão
em ferro fundido; remunera também os serviços de escavação, escoramento da vala, reaterro e
disposição das sobras.

491214 Poço de visita em alvenaria tipo PMSP - balão
1) Será medido por unidade de poço executado (un).
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução
 do poço com diâmetro interno de 1,10 m e altura de 1,50 m, padrão PMSP, constituído por:
 alvenaria de tijolo comum com revestimento em argamassa: fundo de concreto e cinta de
 amarração superior para apoio de tampão em ferro fundido; remunera também os serviços de
 escavação, escoramento da vala, reaterro e disposição das sobras; não remunera o
 fornecimento do tampão em ferro fundido.

491403 Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados e m concreto,
diâmetro externo de 2,50m e altura útil de 4,00m

1) Será medido por unidade de fossa executada (un).
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução dos
    serviços de escavação da vala e apiloamento do fundo; lastro de brita; drenagem do lençol
    freático com tubo de PVC para esgoto com 150 mm de diâmetro; fundo de concreto armado
    moldado in loco; anéis intermediários, pré-moldados em concreto, com diâmetro externo de
    2,50 m; anel cortina, pré-moldado em concreto, com diâmetro externo de 2,50 m; tampa, pré-
    moldada em concreto, com diâmetro externo de 2,50 m, com chaminés de acesso e tampões
    de inspeção em peças pré-fabricadas de concreto armado; montagem e rejuntamento dos
    anéis; tubos de limpeza em ferro fundido classe HL com diâmetro de 6"; vedação do tampo
    com betume; reaterro, compactação e remoção da sobra de terra.

491406 SM-01 sumidouro - poço absorvente
1) Será medido por metro de poço absorvente executado, considerando-se a profundidade
    efetivamente escavada para sua execução (m).
2) O item remunera o fornecimento de material e a execução de poço absorvente para
    sumidouro, independente do tipo de solo e da profundidade escavada, compreendendo os
    serviços de escavação e de apiloamento do fundo, inclusive eventual escoramento que se
    fizer necessário; o revestimento lateral com alvenaria de 1/2" tijolo, junta livre e 2,00 m de
    diâmetro interno; o coroamento do topo com alvenaria argamassada de 1 tijolo e altura de
    60 cm, bem como o lastreamento do fundo do poço, com brita nº 3 e 50 cm de espessura.

491407 Tampão de concreto para sumidouro - diâmetro intern o de 2,0 m
1) Será medido por unidade de tampão de sumidouro executado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tampão para fechamento de sumidouro,
    executado com concreto armado pré moldado, consumo mínimo de 330 kg cim / m³, com
    2,30 m de diâmetro de 7 cm de espessura, inclusive o respectivo tampão de inspeção de
    ferro fundido, tipo leve, com dispositivo de travamento e 60 cm de diâmetro útil.
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500102 Abrigo de hidrante de 1 1/2" (38mm) completo - incl usive
mangueira - 30m (2 x 15m)

1) Será medido por unidade de abrigo instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento do armário em chapa nº 20, com cesto para mangueira, nas
dimensões de 60 x 90 x 17 cm; porta com ventilação e visor de vidro, inclusive ferragens e
trinco; registro globo angular ( 45º ) de 2 1/2"; tampão de engate rápido, em latão, com corrente
para fixação, diâmetro nominal de 1 1/2"; duas mangueiras de 1 1/2" em fibra longa de algodão,
revestidas internamente de borracha, pressão mínima de prova de 28 kgf / cm², pressão mínima
de ruptura de 55 kgf / cm², pressão mínima de trabalho de 14 kgf / cm², conforme NBR 11861,
comprimento total de 30 m, em dois módulos de 15 m cada; adaptador de engate rápido de latão
de 2 1/2" x 1 1/2"; esguicho cilíndrico em latão de 1 1/2", com requinte de 1/2", ou 5/8"; niple
cônico 2 1/2"; parafusos diâmetro 6 mm com arruela de latão, bucha plástica S 8 e a mão-deobra
necessária à instalação completa de todos os componentes; remunera também o serviço de
pintura esmalte na cor vermelho brilhante.

500106 Abrigo para hidrante/mangueira (embutir e externo)
1) Será medido por unidade de abrigo instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de abrigo para hidrante completo, em chapa de
ferro nº 14, nas dimensões de 60 x 90 x 20 cm, inclusive materiais acessórios para a fixação.

500108 Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2" (3 8mm)
1) Será medido por comprimento de mangueira instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de mangueira de fibra longa de algodão, revestida
internamente de borracha, pressão mínima de prova de 28 kgf / cm², pressão mínima de ruptura
de 55 kgf / cm², pressão mínima de trabalho de 14 kgf / cm², conforme NBR 11861, diâmetro de
1 1/2", com união de engate rápido.

500109 Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo
quebra-vidro

1) Será medido por unidade de botoeira instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de botoeira para acionamento de bomba,
    tipo quebra-vidro; caixa em chapa de plástico na cor vermelha, botão liga e desliga, com
    um martelo.

500112 Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2", requi nte fixo
1) Será medido por unidade de esguicho instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de esguicho, em latão, com diâmetro de 1 1/2",
engate rápido e requinte fixo, com abertura de 1/2" ou 5/8".

500116 Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2" x 1 1 /2"
1) Será medido por unidade de adaptador instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de adaptador de engate rápido, em latão, com
diâmetro de 2 1/2" x 1 1/2".

500121 Chave para conexão de engate rápido
1) Será medido por unidade de chave instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação, no local de utilização, de chave para conexão de
engate rápido, com as características: utilização em conexões de engate rápido com diâmetro de
1 1/2", ou 2 1/2"; comprimento de 300 mm e espessura de 6 mm; corpo em latão fundido
escovado.
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500202 Bico de sprinkler cromado pendente com rompimento d a ampola
a 68°C

1) Será medido por unidade de bico de sprinkler instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação completa bico de sprinkler cromado, tipo pendente
com rompimento da ampola quando a temperatura ambiente atinge 68 graus centígrados,
inclusive material de vedação.

500517 Acionador manual tipo quebra vidro em caixa plástic a
1) Será medido por unidade de acionador instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de acionador manual tipo quebra-vidro,
    referência AC-01FCS da Maximus, CL-213 da Chander Fire, AM-1 / AM-2, AM-1/PT da
    Renglan ou equivalente.

500526 Bloco autônomo de iluminação de emergência com auto nomia
mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11W/15 W

1) Será medido por unidade de bloco autônomo instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de bloco autônomo de iluminação de emergência,
    bateria com autonomia mínima de 1 hora, equipado com duas lâmpadas de 11 W, ou 15 W
    conforme o modelo, referência BLF 11 / 2T da Aureon, ou F-2x11w da Gevi Gamma, ou
    LEA 11 / 2 da Unitron, ou equivalente.

500528 Sirene tipo corneta de 12V
1) Será medido por unidade de sirene instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de sirene tipo corneta de 12 V, característica de
    sonorização de 110 decibéis a um metro de distância, referência NA-12 / C da Aureon, ou
    equivalente.

500531 Bloco autônomo de iluminação de emergência com auto nomia
mínima de 3 horas, equipado com 2 faróis de lâmpada s de
21/55W

1) Será medido por unidade de bloco autônomo instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de bloco autônomo de iluminação de emergência,
completo, em caixa plástica, bateria com autonomia de 3 horas, quando equipado com dois
faróis de lâmpadas halógenas de 55 W, ou bateria com autonomia de 7 horas, quando equipado
com dois faróis de lâmpadas incandescentes de 21 W, referência H-110 da Gevi Gamma, ou
1236-F da Walmonoff, referência BPF-55, fabricação Unitron, referência Aureonlux BLH-55,
fabricação Aureon, ou similar.

500540 Sirene eletrônica em caixa metálica de 4 x 4
1) Será medido por unidade de sirene eletrônica instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de sirene eletrônica fabricada em caixa
    metálica de 4 x 4 pintada em epoxi, com 105db à um metro e consumo de 12 ou 24 Vcc.

500547 Módulo isolador, módulo endereçador para áudio visu al
1) Será medido por unidade de módulo isolador / módulo endereçador para áudio visual
    instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação do módulo isolador / módulo endereçador
    para áudio visual; remunera também material acessório para instalação.
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501002 Extintor manual de gás carbônico - capacidade de 6 kg
1) Será medido por unidade de extintor instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de extintor manual de gás carbônico (CO2), tipo
    portátil, capacidade extintora equivalente = 2 B (mínimo), agente extintor = gás carbônico,
    capacidade = 6 kg, destinado para a extinção de incêndios de classe "B" (líquidos
    inflamáveis) e "C" (equipamentos elétricos), de acordo com as normas NBR 9.444 e
    NBR 12.693.
    Fabricado em tubo cilíndrico de aço carbono ASTM 1541, sem costura, pintado com fundo
    primer e esmalte sintético vermelho, montado com válvula de latão forjado e gatilho de
    descarga intermitente, dotado de dispositivo de segurança, calibrado de 180 a 210 kgf /
    cm², mangueira para alta pressão e esguicho difusor indeformável, conforme norma NBR
    11.716. Com suporte para fixação na parede.

501004 Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg
1) Será medido por unidade de extintor instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de extintor manual de pó químico seco, tipo
    portátil, capacidade extintora equivalente = 10 B (mínimo), agente extintor = bicarbonato de
    sódio, capacidade = 4 kg, destinado para a extinção de incêndios de classe "B" (líquidos
    inflamáveis) e "C" (equipamentos elétricos), de acordo com as normas NBR 9.444 e NBR
    12.693.
    Cilindro fabricado em chapa de aço carbono, calandrada com fundo e cúpula estampados
    a frio, soldado pelo processo MIG, pintado com fundo primer e esmalte sintético vermelho,
    montado com válvula de latão forjado e gatilho de descarga intermitente, dotado de
    dispositivo de segurança, calibrado de 180 a 210 kgf / cm², mangueira para alta pressão
    e esguicho difusor indeformável, conforme NBR 10.721. Com suporte para fixação na
    parede.

501009 Extintor de pó químico seco, em carreta - capacidad e de 20 kg
1) Será medido por unidade de extintor instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de extintor manual de pó químico seco, tipo
    portátil, capacidade extintora equivalente = 20 B (mínimo), agente extintor = bicarbonato de
    sódio, capacidade = 20 kg, destinado para a extinção de incêndios de classe "B" (líquidos
    inflamáveis) e "C" (equipamentos elétricos), de acordo com as normas NBR 9.444 e NBR
    12.693.
    Cilindro fabricado em chapa de aço carbono, calandrada com fundo e cúpula estampados
    a frio, soldado pelo processo MIG, pintado com fundo primer e esmalte sintético vermelho,
    montado com válvula de latão forjado e gatilho de descarga intermitente, dotado de
    dispositivo de segurança, calibrado de 180 a 210 kgf / cm², mangueira para alta pressão
    e esguicho difusor indeformável, conforme NBR 10.721. Com rodas para o manuseio.

501010 Extintor manual de água pressurizada - capacidade d e 10 litros
1) Será medido por unidade de extintor instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de extintor manual de água pressurizada, tipo
    portátil, capacidade extintora equivalente = 2 A (mínimo), agente extintor = água,
    capacidade = 10 litros, destinado para a extinção de incêndios de classe "A" (madeira
    e papel) de acordo com a norma NBR 12.693.
    Cilindro fabricado em chapa de aço carbono, calandrada com fundo e cúpula estampados
    a frio, soldado pelo processo MIG, pintado com fundo primer e esmalte sintético vermelho,
    montado com válvula de latão forjado e gatilho de descarga intermitente, dotado de
    dispositivo de segurança, calibrado de 180 a 210 kgf / cm², mangueira para alta pressão
    e esguicho difusor indeformável, conforme NBR 11.715. Com suporte para fixação na parede.
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540103 Abertura e preparo de caixa até 40cm, compactação d o subleito
mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1,0k m

1) Será medido por área de superfície com abertura e preparo de caixa executado, nas dimensões
 especificadas em projeto, com profundidade variável até 40 cm (m²).
2) O item remunera o fornecimento dos equipamentos e mão-de-obra necessários para a 
execução dos serviços: corte e homogeneização do solo, para camadas até 40 cm de profundidade;
 compactação igual ou maior que 95%, em relação ao ensaio do proctor normal, conforme
 exigências do projeto; o controle tecnológico com relação às características e qualidade do
 material a ser utilizado, ao desvio, em relação à umidade, inferior a 2% e à espessura e
 homogeneidade das camadas; acabamento da superfície, admitindo-se cortes, quando
 necessário, para o acerto das cotas; controle geométrico e ensaios geotécnicos. Toda a
 execução dos serviços bem como os ensaios tecnológicos deverão obedecer às
 especificações e quantidades mínimas exigidas pelas normas: NBR 6459, NBR 7180,
 NBR 7181 e NBR 7182. Remunera também os serviços: mobilização e desmobilização; carga
 mecanizada do solo excedente, após a compactação e o nivelamento; transporte, interno a
 obra, num raio de um quilômetro e o descarregamento para distâncias inferiores a um quilômetro.

540121 Base de brita graduada
1) Será medido por volume de sub-base, ou base acabada, nas dimensões especificadas em
projeto (m³).
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra
necessários para a execução da sub-base ou base em brita graduada simples, compreendendo:
o fornecimento do material, usinagem, perdas, carga, transporte até o local de aplicação,
descarga, espalhamento, regularização, fôrmas laterais, compactação e acabamento. Remunera
também os serviços de mobilização e desmobilização. Os produtos florestais e / ou subprodutos
florestais utilizados deverão atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos
Estaduais 49.673/ 2005 e 49.674/ 2005.

540122 Base de bica corrida
1) Será medido por volume de sub-base, ou base acabada, nas dimensões especificadas em 
projeto(m³).
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra
necessários para a execução da sub-base ou base em bica corrida, compreendendo: o
fornecimento do material, usinagem, perdas, carga, transporte até o local de aplicação, descarga,
espalhamento, regularização, fôrmas laterais, compactação e acabamento. Remunera também os
serviços de mobilização e desmobilização. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais
utilizados deverão atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais
49.673/ 2005 e 49.674/ 2005.
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540203 Revestimento primário com pedra britada, compactaçã o mínima
de 95% do PN

1) Será medido por volume de revestimento acabado, após a compactação, nas dimensões
especificadas em projeto (m³).
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra
necessários para a execução de revestimento primário com pedra britada misturada com solo
local, compreendendo: o fornecimento de pedra britada usinada número 2, a 50% do volume
inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; escarificação do solo,
espalhamento e umedecimento; compactação igual ou maior que 95%, em relação ao ensaio do
proctor normal, conforme exigências do projeto; fôrmas laterais e acabamento final da
superfície. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização; controle
geométrico e ensaios tecnológicos. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados
deverão atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais
49.673/ 2005 e 49.674/ 2005.

540320 Concreto asfáltico usinado a quente - Blinder
1) Será medido por volume de concreto asfáltico usinado a quente ( Binder ) acabado, nas dimen-
    sões especificadas em projeto (m³).
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra neces-
    sários para a execução de camada para base de pista de rolamento em concreto asfáltico usi-
    nado a quente tipo Binder, compreendendo os serviços: fornecimento de mistura homogênea
    a quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga,
    transporte até o local de aplicação, descarga; execução de camada de concreto asfáltico,
    compactação e acabamento. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização.

540321 Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a  quente -
(CBUQ)

1) Será medido por volume de concreto asfáltico usinado a quente ( CBUQ ) acabado, nas
   dimensões especificadas em projeto (m³).
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra
  necessários para a execução de camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente
  tipo CBUQ, compreendendo os serviços: fornecimento de mistura homogênea a quente,
  executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte
  até o local de aplicação, descarga; execução de camada de concreto asfáltico, compactação
  e acabamento final. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização.

540323 Imprimação betuminosa ligante
1) Será medido por área de superfície com aplicação de imprimação, nas dimensões especificadas
   em projeto (m²).
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra
   necessários para a execução de imprimação betuminosa ligante, compreendendo os serviços:
   fornecimento de emulsão betuminosa ligante tipo RR-1-C, incluindo perdas; carga, transporte
   até o local de aplicação; aplicação da emulsão asfáltica formando camada betuminosa
   impermeabilizante. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização.
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540324 Imprimação betuminosa impermeabilizante
1) Será medido por área de superfície com aplicação de imprimação, nas dimensões especificadas
em projeto (m²).
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra
necessários para a execução de imprimação betuminosa impermeabilizante, compreendendo os
serviços: fornecimento de asfalto diluído tipo CM-30, incluindo perdas; carga, transporte até o
local de aplicação; aplicação do asfalto formando camada betuminosa impermeabilizante.
Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização.

540615 Execução de perfil extrudado no local
1) Será medido pelo volume total, de guias, ou sarjetas, ou canaletas, ou barreiras, ou calçadas
executadas, aferido considerando-se a seção nominal de projeto e o desenvolvimento total dos
perfis executados (m³).
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, ferramentas e a mão-de-obra necessária 
paraa execução de guias, ou sarjetas, ou canaletas, ou barreiras tipo "New Jersey", ou calçadas
extrudadas "in loco", compreendendo os serviços:
A) Piqueteamento com intervalo de 5,00 m, em trechos retos, e de 1,00 m no máximo, para
trechos com raio de curvatura de no mínimo 3,00 m; fixação da linha de náilon nos piquetes,
conforme instruções do fabricante da máquina extrusora e as cotas dos perfis a serem
executados;
B) Execução do perfil solicitado de forma contínua, por meio de máquina extrusora;
C) Execução de juntas de dilatação por meio de corte superficial, com mais ou menos 0,01 cm
de profundidade, sobre as faces aparentes do perfil de concreto, em intervalos de 3 a 4 m; na
parte de traz da junta escavar buraco com a colher de pedreiro;
D) Após a execução das juntas de dilatação, execução de acabamento com argamassa de
cimento e areia por meio de fôrmas de acabamento, conforme o perfil desejado;
E) Remunera também o fornecimento da argamassa de acabamento e a mobilização e
desmobilização de equipe e equipamentos necessários à execução dos serviços descritos;
F) Não remunera o fornecimento do concreto apropriado para a execução do perfil por meio de
máquina extrusora, nem o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a
execução de preparo de base e / ou lastro, quando necessários. Os produtos florestais e / ou
subprodutos florestais utilizados deverão atender aos procedimentos de controle
estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673/ 2005 e 49.674/ 2005.

540617 Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto
com fck 25MPa

1) Será medido pelo volume de sarjetas ou sarjetões executados, nas dimensões especificadas
    em projeto (m³).
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mão-de-obra
    necessária para a execução de sarjeta ou sarjetão, compreendendo os serviços: fornecimento
    de concreto usinado com fck de 25 MPa, pedra britada nº2, inclusive perdas; carga, trans-
    porte até o local de aplicação, descarga; apiloamento da superfície; lançamento da pedra
    britada e regularização para a execução do lastro; fornecimento e instalação de fôrmas:
    lançamento do concreto, execução de acabamento com argamassa de cimento e areia,
    conforme a seção e caimentos desejados. Remunera também os serviços de mobilização e
    desmobilização. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverão atender
    aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673/ 2005 e
    49.674/ 2005.
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540710 Piso em ladrilho hidráulico preto, branco e cinza 2 0x20cm,
assentado com argamassa mista

1) Será medido pela área revestida com ladrilho, descontando-se toda e qualquer interferência,
acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).
2) O item remunera o fornecimento de ladrilho hidráulico de 20 x 20 cm, com espessura média de
1,8 cm, nas cores branco, cinza e preto, referência ladrilho hidráulico fabricação da Fulget, ou
da Fábrica de Pisos Paulista, ou da Indústria e Comércio de Artefatos de Cimento Maria Estela
Ltda., ou similar; cimento, cal hidratada, areia, materiais acessórios, e a mão-de-obra necessária
para os serviços: preparo e aplicação da argamassa mista de assentamento; assentamento de
ladrilho hidráulico, conforme paginação prevista em projeto, sobre superfície regularizada,
conforme exigências das normas NBR 9457 e NBR 9458, e recomendações dos fabricantes. Não
remunera os serviços de regularização da superfície e rejuntamento do piso.

550102 Limpeza final da obra
1) Será medido pela área, na projeção horizontal, de obra limpa (m²).
2) O item remunera o fornecimento do material e a mão-de-obra necessários para a limpeza geral
de pisos, paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, etc., removendo-se materiais
excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilização.

550202 Limpeza de fossa
1) Será medido pelo volume de esgoto sanitário succionado e transportado até o local de descarte
(m³).
2) O item remunera o fornecimento dos serviços realizados por empresa limpadora devidamente
licenciada pela Cetesb, compreendendo: o succionamento de esgoto sanitário, armazenamento
em caminhão tanque e o transporte até o local de despejo, onde será tratado pela empresa
responsável pelo tratamento de esgoto; não remunera o custo das taxas relativas ao tratamento
de esgoto cobrado pela empresa responsável pelo tratamento.

620406 Tanque duplo com pés em aço inoxidável de 1600 x 70 0 x 850 mm
1) Será medido por unidade de mesa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação do tanque duplo constituído por: tampo em
    chapa de aço inoxidável nº 16 AISI 304, liga 18.8, medindo 1600 x 700 x 850 mm; espelho,
    nas faces que tangenciam as paredes, em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, com altura
    maior ou igual à 10 cm; estrutura de reforço em cantoneira de aço com galvanização a
    frio e acabamento em esmalte martelado na cor cinza, sobre primer anticorrosivo apropriado
    para superfícies galvanizadas; duas cubas para tanque em chapa de aço inoxidável nº
    16 AISI 304, liga 18.8, medindo 700 x 600 x 450 mm, cada uma, equipadas com válvula
    americana; pés tubulares em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8; remunera também o
    fornecimento de materiais acessórios e complementares necessários à instalação do tanque.
    Não remunera o fornecimento e instalação de registros, sifões, torneiras ou aparelhos
    misturadores.

620407 Mesa em aço inoxidável, largura até 700 mm
1) Será medido por comprimento de mesa instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação completa de mesa constituída por: tampo em
chapa de aço inoxidável nº 16 AISI 304, liga 18.8, largura até 700 mm; espelho, nas faces que
tangenciam as paredes, em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, com altura maior ou igual à 10 cm;
pés e reforço em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8; remunera também o fornecimento de materia-
is acessórios e complementares necessários à instalação da mesa.
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620408 Mesa em aço inoxidável com prateleira inferior, lar gura até 700 mm
1) Será medido por metro de mesa instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação completa de mesa constituída por: tampo em
chapa de aço inoxidável nº 16 AISI 304, liga 18.8, largura até 700 mm; espelho, nas faces que
tangenciam as paredes, em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, com altura maior ou igual à 10 cm;
prateleira inferior em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8; pés e reforço em aço inoxidável AISI 304,
ºÜra instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de torneira de mesa, modelo compacto para la-

622034 Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial  - área de 3,01
até 7,50 m²

1) Será medido por metro quadrado de coifa executada, calculada através da área de projeção
    horizontal de 3,01 até 7,50 m² (m²).
2) O item remunera o fornecimento e instalação da coifa em chapa de aço inoxidável nº 18
    AISI 304, liga 18.8; filtros; exaustor; curva; dutos até 10 m de comprimento; chapéu e rufo de
    acabamento. Remunera também os materiais acessórios necessários para fixação da coifa.

622035 Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial  - área de 7,51
até 16,00 m²

1) Será medido por metro quadrado de coifa executada, calculada através da área de projeção
    horizontal até 7,51 m² até 16,00 m² (m²).
2) O item remunera o fornecimento e instalação da coifa em chapa de aço inoxidável nº 18
    AISI 304, liga 18.8; filtros; exaustor; curva; dutos até 10 m de comprimento; chapéu e rufo
    de acabamento. Remunera também os materiais acessórios necessários para fixação da coifa.

650121 Câmara frigorífica para resfriados
1) Será medido por metro quadrado de câmara instalada (m²).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de câmara frigorífica, com altura até 2,90 m,
    para resfriados em painéis, constituída por termopainéis com núcleo isolante em poliestireno
    extrudado (EPS), auto-extingüível, revestido nas duas faces por chapa de aço galvanizado e
    pré-pintado com acabamento em primer epóxi (5 micra) que lhe aderem permanentemente,
    constituindo um painel isolante com propriedades estruturais, com massa específica aparente
    (mea) de 23,0 kg/m³ e largura do painel de 1,16 m, porta frigorífica de abrir em aço inox com
    núcleo isolante em poliuretano expandido (densidade aparente 36 / 38 kg/m³) injetado sobre
    pressão, espessura de 80 mm, unidade condensadora, unidade evaporadora, quadro elétrico
    de comando digital, materiais frigoríficos complementares para instalação, como: válvulas de
    expansão, pressostatos de alta e baixa, válvulas solenóide, visores de liquido, conexões,
    solda foscoper, gás refrigerante (carga de gás), tubulação de cobre, sifão, tubo esponjoso,
    fiação elétrica, conforme norma NBR 11.948 da ABNT.
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650210 Câmara frigorífica para congelados
1) Será medido por metro quadrado de câmara frigorífica instalada (m²).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de câmara frigorífica com altura até 2,90 m, para
    congelados, em painéis constituída por termopainéis com núcleo isolante em poliestireno
    extrudado (EPS), auto-extingüível, revestido nas duas faces por chapa de aço galvanizado
    e pré-pintado com acabamento em primer epóxi (5 micra) que lhe aderem permanentemente,
    constituindo um painel isolante com propriedades estruturais, com massa específica aparente
    (mea) de 23,0 kg/m³ e largura do painel de 1,16 m, porta frigorífica de abrir em aço inox com
    núcleo isolante em poliuretano expandido (densidade aparente 36 / 38 kg/m³) injetado sobre
    pressão, espessura de 80 mm, unidade condensadora, unidade evaporadora, quadro elétrico
    de comando digital, materiais frigoríficos complementares para instalação, como: válvulas de
    expansão, pressostatos de alta e baixa, válvulas solenóide, visores de liquido, conexões, solda
    foscoper, gás refrigerante (carga de gás), tubulação de cobre, sifão, tubo esponjoso, fiação
    elétrica, conforme norma NBR 11.948 da ABNT.

660206 Repetidora de sinais de ocorrências, do painel sinó ptico da
central de alarme

1) Será medido por unidade de repetidora de sinal instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de repetidora, de sinais de ocorrências, da central
de alarme, equipada com painel sinóptico tipo cristal líquido, para centrais de alarme
independente do número de zonas, referência Receptor de Painel Sinótico da Paradox, ou
similar.
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660209 Detector de metais, tipo portal, microprocessado
1) Será medido por unidade de detector de metais instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de detector de metais, modelo portal, com as
características:
A) Protótipos comerciais:
.. Detector de Metais Portal MAG-XXI, fabricação Magnetec;
.. Detector de Metais Dorma, fabricação Dorma;
.. Detector de Metais DMP-04, fabricação Priel;
B) Circuito de controle microprocessado ou microcontrolado, operando com sistema de
transmissão e recepção de campo magnético;
C) O equipamento deverá possuir pelo menos dois canais independentes, de forma a
proporcionar maior uniformidade do campo magnético, reduzindo assim áreas “mortas”
( centro do portal e rente ao piso ) e extremamente sensíveis ( como as colunas dos
receptores );
D) Sistema de programação para efetuar a detecção de metais ferrosos, metais não ferrosos ou
ligas, captando inclusive aparelhos de telefonia móvel celular;
E) Operação sem interferências, quando instalado junto a esquadrias metálicas fixas, e não
provocar disparo por movimento de estruturas metálicas e ou móveis de dimensões
proporcionais ao portal de detecção ( portas, esquadrias, cadeiras, etc. ) a mais de meio metro
de distância;
F) Sinalizador luminoso e sonoro de indicação de detecção de metais;
G) Dotado de sistema ininterrupto de energia, com circuito carregador, baterias seladas, com
capacidade para manter o equipamento em operação por pelo menos 6 ( seis ) horas, em caso
de falta de energia elétrica;
H) Dimensões máximas:
.. Altura interna até 2000 mm;
.. Largura interna até 800 mm;
.. Altura externa até 2200 mm;
.. Largura externa até 1000 mm.
Remunera também o "start up" do equipamento; treinamento completo do funcionamento,
manutenção e operação do equipamento; testes de aceite realizados juntamente com equipe da
Gerenciadora e / ou Contratante e a entrega da documentação, em português, abrangendo
aspectos de operação e manutenção. Não remunera adequações civis, quando necessárias para a
instalação do equipamento.

660246 Vídeo porteiro eletrônico colorido, com um interfon e e fechadura
elétrica

1) Será medido por conjunto de vídeo porteiro eletrônico instalado (cj).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de vídeo porteiro eletrônico que permite a
    identificação visualmente do visitante, a comunicação com o mesmo e o acionamento da
    fechadura elétrica diretamente do monitor, constituído por: monitor de vídeo, com tela de 4"
    colorido, com ajustes de imagem e nível de toque da campainha; câmera com lente grande
    angular; sistema de alarme anti-furto da câmera externa; compatível com PABX; sistema
    bi-volt automático, fechadura elétrica; referência vídeo porteiro eletrônico com vídeo color,
    fabricação HDL, ou similar; cabos, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a
    execução dos serviços: instalação dos equipamentos e "start up" do sistema; treinamento
    completo do funcionamento, manutenção e operação do sistema; testes de aceite realizados
    juntamente com equipe da gerenciadora e / ou contratante e a entrega da documentação,
    em português, abrangendo aspectos de operação e manutenção.
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660250 Central de alarme microprocessada, para até 125 zon as
1) Será medido por unidade de central de alarme instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de central de alarme, completa, destinada a
    processar sinais provenientes dos circuitos de alarmes distintos, convertê-los em indicações
    audiovisuais, comandar e controlar os demais componentes do sistema, microprocessada
    com saída em RS 232, equipada com painel sinóptico tipo cristal líquido, para até 125
    ( cento e vinte e cinco ) zonas de alarmes endereçáveis, inclusive bateria "no break" para
    a central e sua memória, em 24 horas, referência FP-01 da Gevi Gama, ou equivalente.

660807 Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 44Us x 7 70 mm
1) Será medido por unidade de rack instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de  rack para os equipamentos de gravação,
    fontes e distribuição constituído por: rack fechado de piso padrão metálico 19" x 44Us x
    770mm, em chapa aço bitola 18 (laterais, teto e tampa traseira) e bitola 12 (fundo) tipo
    auto-portante, com porta em acrílico, laterais removíveis, venezianas laterais para ventilação
    ventilação forçada superior ,com dois ventiladores no mínimo e chave réguas de tomadas
    (2P+T 16 A 250 V) para ligação dos equipamentos.

660811 Rack fechado padrão metálico, 19 x 20 Us x 470 mm
1) Será medido por unidade de rack instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de rack para os equipamentos de gravação,
    fontes e distribuição constituído por: rack fechado padrão metálico 19" x 20Us x 470 mm,
    em chapa aço bitola 18 (laterais, teto e tampa traseira) e bitola 12 (fundo) tipo auto-
    portante, com porta em acrílico, laterais removíveis, venezianas laterais para ventilação
    ventilação forçada superior, com dois ventiladores no mínimo e chave réguas de tomadas,
    para ligação dos equipamentos.

660823 Gravador e reprodutor de DVD
1) Será medido por unidade de gravador e reprodutor de DVD instalado (un)
2) O item remunera o fornecimento de gravador e reprodutor de DVD com HDD de 160GB.
    Remunera também os acessórios e a mão-de-obra necessária para instalação do gravador.

660824 Filtro e misturador de sinais
1) Será medido por unidade de filtro e misturador de sinais instalado (un)
2) O item remunera o fornecimento e instalação de filtro e misturador de sinais, ref. PQMB-2300
    ou PQMB-2200 da Proeletronic ou equivalente, acessórios e mão-de-obra para instalação.

660825 Receptor de sinais via satélite para 8 canais (rack )
1) Será medido por unidade de modulador de canais instalado (un)
2) O item remunera o fornecimento e instalação de receptor de sinais via satélite para 8 canais
    (rack), ref. PQRK-2308 / 2312 da Proeletronic ou equivalente, acessórios e mão-de-obra para
    instalação.

660826 Modulador de canais
1) Será medido por unidade de modulador de canais instalado (un)
2) O item remunera o fornecimento e instalação de modulador de canais modelo ágil, ref. PQMO
    2600 da Proeletronic ou equivalente, acessórios e mão-de-obra para instalação.

660827 Amplificador de linha VHF + UHF com conector de F50  dB
1) Será medido por unidade de amplificador de linha instalado (un)
2) O item remunera o fornecimento e instalação de amplificador de linha RHF E UHF com
    conextor de F50 dB, ref. Trevear ou equivalente, acessórios e mão-de-obra para instalação.
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662016 Switch 24 portas com capacidade de 10/100/1000/ Mbp s
1) Será medido por conjunto de switch instalado (cj).
2) O item remunera o fornecimento e instalação do conjunto de switch de 24 portas com
    capacidade 10 / 100 / 1000 Mbps, conforme projeto.

662017 Guia organizadora de cabos para rack, 19" 2 U
1) Será medido por guia instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação do guia organizadora de cabos 19"  2 U, para
    rack fechado.

670224 Grade média em aço carbono, espaçamento 2cm com bar ras
chatas de 1"x3/8"

1) Será medido por área de grade instalada (m²).
2) O item remunera o fornecimento posto obra de grade média em aço carbono, confeccionada em
barras chatas de 1" x 3/8", com espaçamento de 2 cm, e a mão-de-obra necessária para a
instalação da grade.

670225 Grade grossa em aço carbono, espaçamento 4cm com ba rras
chatas de 1"x3/8"

1) Será medido por área de grade instalada (m²).
2) O item remunera o fornecimento posto obra de grade grossa em aço carbono, confeccionada 
embarras chatas de 1" x 3/8", com espaçamento de 4 cm, e a mão-de-obra necessária para a
instalação da grade.

670228 Cesto em chapa de aço inoxidável com espessura de 1 ,5mm
e furos de 1/2"

1) Será medido por unidade de cesto instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento posto obra de cesto em chapa de aço inoxidável nas 
dimensõesde 28 x 40 x 20 cm, espessura de 1,5 mm, furos com diâmetro de 1/2", provido de bordas e
puxadores e a mão-de-obra necessária para a instalação do cesto.
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670229 Estação de tratamento de esgoto compacta, vazão máx ima
horária 12,0 l/s, para obras de segurança

1)Será medido por valor global de estação de tratamento de esgoto executada, em porcentagens
conforme tabela de pagamento do item 3 (gl).
2) O item remunera a fabricação, fornecimento, montagem e instalação completa de Estação de
-Tratamento de Esgoto, tipo compacta, dimensionada para a vazão máxima horária de 12,00 litros
por segundo, vazão média diária de 4,20 litros por segundo e vazão máxima diária de 5,50 litros
por segundo, produzindo efluente final com as características: SS menor que 30 mg / litro, DBO5
menor que 30 mg de O2 / litro e DQO menor que 60 mg de O2 / litro, para Obras de Segurança,
abrangendo no mínimo:
Fornecimento e instalação de: bombas para esgoto bruto, recirculação e retorno de lodo; de
reator anaeróbio de manta de lodo ( UASB ); de filtro biológico aerado submerso nitrificante
( FBASN ); de tanque de equalização; de decantador secundário ( DS ); de sistema de cloração
( SC ); Execução de tratamento preliminar composto por duas grades em aço inox, sendo a 
primeiracom malha de 3x3cm e a segunda 1x1cm, caixa de gordura e caixa de areia; Fornecimento e insta-
lação de peneiras estáticas com malhas de no máximo 1,5x1,5mm; de calhas Parshall 3", na
entrada e na saída; Execução do leito de secagem; de casa de operação; Projeto executivo de
arquitetura, estrutura e instalações de toda estação de tratamento de esgoto; Fornecimento e
instalação de software supervisor para controle e gerenciamento e controlador lógico programável
para a automação do sistema de operação da Estação de Tratamento de Esgoto e Manual de
Operação da ETE; de quadros elétricos e de comando, cabos, eletrodutos, inclusive materiais
acessórios necessários à operação da Estação de Tratamento de Esgoto; de tubos e conexões
em PVC, aço inox ou PEAD, válvulas e registros em ferro fundido com revestimento interno em
borracha, inclusive materiais acessórios necessários ao funcionamento da Estação de Tratamento
de Esgoto; Garantia de no mínimo 5 anos de toda a estação; Análises laboratoriais para caracteri-
zação do efluente final, bem como a emissão dos laudos e relatórios; Aprovação de projeto da ETE
(estação de tratamento de esgoto) junto à CETESB, bem como recolhimento da ART (Anotação
de responsabilidade Técnica), inclusive todas as revisões e adequações solicitadas pela CETESP
na aprovação; Remunera também todas as taxas e emolumentos solicitados pelo órgão; Testes
de aceite realizados juntamente com equipe da contratante e / ou gerenciadora; entrega da docu-
mentação, em português, abrangendo aspectos de operação e manutenção; e a entrega do projeto
"as built" contendo todas as informações técnicas que permitam a visualização parcial ou total do
sistema instalado;
3) Tabela de Pagamento:
% DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
30,0% 1ª Parcela: Na apresentação do projeto executivo, após a aprovação pela Contratante
e / ou Gerenciadora. A apresentação do projeto deverá ser constituída por: duas cópias plotadas
em papel sulfite; uma cópia do arquivo eletrônico com extensão "dwg" e a respectiva versão com
extensão "plt" em "compact disc" ( CD Rom ). Os relatórios pertinentes deverão ser apresentados
em duas cópias no formato A 4, em papel sulfite, encadernadas; uma cópia do arquivo eletrônico
com extensão "doc" ou "xls", em "compact disc" ( CD Rom ).
30,0% 2ª Parcela mensal: Fabricação, fornecimento, montagem e instalação
30,0% 3ª Parcela mensal:: Fabricação, fornecimento, montagem e instalação
10,0% 4ª Parcela mensal: Na entrega final, após o "start up" da Estação de Tratamento de
Esgoto, realização de testes de aceite e aprovação dos serviços pela Contratante e / ou
Gerenciadora; Entrega do Projeto "as built" contendo todas as alterações ocorridas na instalação.
O projeto "as built" deverá ser constituído por: duas cópias plotadas em papel sulfite; uma cópia
do arquivo eletrônico com extensão "dwg" e a respectiva versão com extensão "plt", em "compact
disc" ( CD Rom ).
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680110 Poste de concreto tubular cônico - 11/200
1) Será medido por unidade de poste instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento do poste de concreto armado com seção tubular cônica de
11,00 m x 200 kgf, cimento, areia, pedra britada, equipamentos e a mão-de-obra necessária para
a instalação completa do poste, de acordo com as normas da concessionária local.

680112 Poste de concreto tubular cônico - 11/600
1) Será medido por unidade de poste instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento do poste de concreto armado com seção tubular cônica de
11,00 m x 600 kgf, cimento, areia, pedra britada, equipamentos e a mão-de-obra necessária para
a instalação completa do poste, de acordo com as normas da concessionária local.

680114 Poste de concreto tubular cônico - 12/600
1) Será medido por unidade de poste instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento do poste de concreto armado com seção tubular cônica de
12,00 m x 600 kgf, cimento, areia, pedra britada, equipamentos e a mão-de-obra necessária para
a instalação completa do poste, de acordo com as normas da concessionária loca

680202 Estrutura tipo M1
1) Será medido por unidade de estrutura tipo M1 executada (un).
2) O item remunera o fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários para a
execução e instalação completa de estrutura tipo M1, padrão CESP, para postes de madeira, ou
de concreto duplo "T", ou de concreto tubular cônico, para rede de eletrificação primária
trifásica, de acordo com as normas da concessionária local.

680205 Estrutura tipo M1 - N3
1) Será medido por unidade de estrutura tipo M1-N3 executada (un).
2) O item remunera o fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários para a
execução e instalação completa de estrutura tipo M1-N3, padrão CESP, para postes de madeira,
ou de concreto duplo "T", ou de concreto tubular cônico, para rede de eletrificação primária
trifásica, de acordo com as normas da concessionária local.

682004 Braçadeira circular em aço carbono galvanizado, diâ metro
nominal de 140 até 300mm

1) Será medido por unidade de braçadeira instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de braçadeira circular em aço carbono SAE 1010 / 1020
galvanizado a fogo com 38 mm de largura, espessura de 1/4" e comprimentos variáveis desde
140 mm até 300 mm, inclusive parafusos para fixação, referências 400 111 até 400 127 da
Romagnole, ou similar e a mão-de-obra necessária para a instalação da braçadeira em postes
circulares, de acordo com as normas da concessionária local.
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690314 Caixa subterrânea de entrada de telefonia, tipo R2 (107x52x50)cm,
padrão TELEBRÁS, sem tampa

1) Será medido por unidade de caixa executada (un).
2) O item remunera o fornecimento de materiais, betoneira e a mão-de-obra necessária para a
execução de caixa subterrânea de entrada, tipo R2, padrão Telebrás, com as dimensões internas
de 107 x 52 x 50 cm, para passagem de cabo telefônico da rede externa, constituída por: fundo
com caimento, poço de esgotamento, e paredes, em concreto simples preparado no local, traço
1:2:4; poço de esgotamento no centro inferior da caixa preenchido com pedra britada nº 2, nas
dimensões de 15 x 15cm, e profundidade de 10 cm, para escoamento de água; parafusos
galvanizados de 13 x 114 mm, cabeça e porcas quadradas, chumbados nas paredes internas,
conforme especificações da concessionária local; requadro na face superior, em formato
retangular, confeccionado por meio de cantoneiras em aço galvanizado, para a sustentação da
tampa. Remunera também os serviços: escavação, apiloamento do fundo da vala, reaterro,
compactação e remoção da sobra de terra. Não remunera o fornecimento da tampa padronizada
tipo R2.

690324 Conector RJ-45 - fêmea, categoria 6
1) Será medido por unidade de conector instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de conector RJ-45 modular com 8 posições,
    com contatos do tipo IDC na parte traseira e conector tipo RJ-45 fêmea na parte frontal para
    conexão de conectores RJ-45 ou RJ-11 machos; deverá ser fabricado com corpo em termo-
    plástico de alto impacto retardante à chama, classificação UL 94V-0, com terminais de cone-
    xão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 26AWG e ser
    montado em placa de circuito impresso de quatro camadas para controle de Diafonia, deverá
    possuir padrão de conectorização universal T-568A e T-568B e ter possibilidade para codifi-
    cação por cores com o uso de ícones de identificação O conector RJ-45 deverá possuir pa-
    drão de conectorização universal T-568A e T-568B e deverá atender os requisitos da norma
    ANSI/TIA/EIA - 568B.2-1 categoria 6; referência 50491, fabricação Policom ou similar, desde
    que o fabricante apresente ISO 9001 / 2000.

690325 Central de telefonia para 8 linhas e 24 ramais, con forme projeto
1) Será medido por conjunto de central instalada (cj).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de central de telefonia equipada inicialmente
    com 8 ( oito ) linhas tronco digitais e / ou analógicas e 24 ( vinte e quatro ) ramais,
    fabricação Intelbrás, ou similar, conforme projeto; remunera também o fornecimento de
    cabos, módulos, blocos, fusíveis, tomadas, materiais acessórios e a mão-de-obra
    necessária para: a instalação da Central até o Distribuidor Geral ( DG ); a programação
    do sistema e o treinamento para uso.

Página. 177/183



Código Descrição completa/Critérios

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

ESTR. MUNICIPAL AYRTON SENNA - KM 6+950M

DE MAIRINQUE

A90272 - CONSTRUÇÃO DA PENITENCIÁRIA MASCULINA 

Boletim 157

690624 Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 20 kVA
(380/220 V), com autonomia de 15 minutos

1) Será medido por unidade de sistema instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de equipamento de sistema ininterrupto de ener-
    gia, trifásico on line com forma de onda senoidal, com as características: potência nominal de
    20 kVA; tensão de entrada 380 V, com variação de mais 10 % e menos 15 %; tensão de saí-
    da 220 V-127 V, com variação de mais ou menos 1 % ( carga balanceada ), mais ou menos
    2 % ( carga 50 % desbalanceada ), mais ou menos 5 % da tensão nominal; constituído por:
    transformador isolador com blindagem eletrostática; conjunto de baterias estacionárias sela-
    das de chumbo-ácido, protegidas por meio de fusíveis, para autonomia de 15 minutos a ple-
    na carga; carregador interativo e inteligente com fusíveis; inversor, chave estática; proteção
    contra raios e sobrecarga, modelo DWTT20A acrescido do gabinete de expansão
    GEX-DWTT21S fabricação Engetron, Sinus Triphases - µTF20000THTH- 380/220 fabrica-
    ção SMS, SAI AF 33/20/20 kVA TRI E/ 380S220/127V fabricação Lacerda ou equivalente.

690801 Distribuidor interno óptico - 1 U para até 24 fibra s
1) Será medido por unidade de distribuidor interno óptico instalado (un ).
2) O item remunera o fornecimento e instalação do distribuidor interno óptico 1U para até 24
    fibras constituído por: estrutura em aço SAE 1020, bandejas para acomodação das fibras,
    suporte para fixação no rack com kit de parafusos, braçadeiras plásticas para fixação dos
    cabos e fibras, protetores de emenda. Remunera também materiais acessórios e mão-de-obra
    especializada para instalação.

690925 Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45
1) Será medido por unidade de patch cord instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de patch cords com as seguintes carcterísticas:
    comprimento de 1,50 ou 3,00m; confeccionados em cabo par trançado, UTP, 24 AWG x 4
    pares categoria 6; composto por condutores de cobre flexível, multifilar, isolamento em polio-
    lefina e capa externa em PVC não propagante a chama; conectorizados à RJ45 macho cate-
    goria 6 nas duas extremidades; disponível nas terminações T-568A e T-568B; com caracterís-
    ticas elétricas e performance testadas em freqüências de até 250 Mhz; a conectorização das
    extremidades deverá ser com plug RJ-45 em policarbonato incolor, com contatos em bronze
    fosforoso e revestido com uma camada de ouro sobre uma camada de níquel; deverá ser
    montado e testado 100% em fabrica e disponibilizado pelo fabricante em cores, atendendo às
    especificações da ANSI/EIA/TIA - 606-A e lista de quantidades. O patch cord deverá possuir
    Certificação UL e estar de acordo com a ANSI/EIA/TIA-568-B.2-1 para Categoria 6; referência
    50495, fabricação Policom ou similar, desde que o fabricante apresente ISO 9001/ 2000.
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690926 Patch panel de 24 portas - categoria 6
1) Será medido por unidade de patch panel instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de patch panel com as seguintes caracterís-
    ticas: 24 portas, padrão 19" com 1U de altura confeccionado em aço SAE 1010/20, com
    pintura eletrostática; padrão de conectorização universal T-568A e T-568B; conectores fêmea
    RJ45 com corpo em termoplástico de alto impacto não propagante a chama que atenda a
    norma UL 94 V-0; vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de níquel e
    ouro; terminação do tipo 110 IDC - conexão traseira - estanhados para a proteção contra oxi-
    dação e que permitam inserção de condutores de 22 a 26 AWG, com conjunto de conectores
    frontal e traseiro interconectado através de placa de circuito impresso, a qual deverá ser
    agrupada em 4 conjuntos de 6 conectores; suporte traseiro para fixação de cabos vinculado
    ao painel frontal e local disponível para identificação frontal e ícones de identificação.
    Deverá estar de acordo com a ANSI/EIA/TIA-568-B.2-1 para Categoria 6; referência 50493,
    fabricação Policom ou similar, desde que o fabricante apresente ISO 9001/ 2000.

690930 Voice panel de 50 portas - categoria 3
1) Será medido por unidade de voice panel instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de voice panel com as seguintes carcterísticas:
    conectores traseiros padrão 110 IDC, conectores frontais padrão RJ-45 para manobra, ou
    espelhamento, utilizando-se patch cords montados com plugues RJ-11 OU RJ-45, portas
    modulares, agrupadas em conjuntos de 10 (dez) unidades, identificação das portas com,
    guia traseiro para ancoragem dos cabos, com sistema de fixação por encaixe, referência
    comercial Sollan ou similar. Remunera também a mão-de-obra especializada para instalação
    direta em Rack padrão 19" O Voice panel deverá possuir Certificação UL e estar de acordo
    com a ANSI / EIA / TIA.

691013 Amplificador de potência para VHF e CATV-50 dB, fre quencia
40 a 550 MHz, ref. WCATV - WADT ou similar

1) Será medido por unidade de amplificador instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de amplificador de potência para banda VHF e
    CATV com resposta de freqüência 40 a 550 MHz, referência WCATV-50  dB fabricação Wadt
    ou equivante. Remunera também materiais acessórios e mão-de-obra especializada para
    instalação.

691014 Antena parabólica com captador de sinais e modulado r de
áudio e vídeo

1) Será medido por conjunto de sistema de antena parabólica instalado (cj).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de sistema de sistema de antena parabólica
    multiponto, constituído por: 01 (uma) antena parabólica com diâmetro de 1,90 m, em alumínio
    com suporte , chumbadores, peças de sustentação galvanizadas a fogo; apresenta sinais de
    satélites com controle remoto, para banda "C", tipo analógico; conectores, materiais
    acessórios e a mão-de-obra especializada necessária para a instalação completa do sistema,
    com todos os pontos, regulagem e funcionamento.

692001 Arame de espinar em aço inoxidável nu, padrão TELES P
1) Será medido por comprimento de arame instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de arame de espinar em aço inoxidável nu, bitola de 1,14 mm,
padrão TELESP e a mão-de-obra necessária para a instalação do arame em rede aérea de
telefonia.
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692002 Braçadeira ajustável para poste tubular, tipo BAP 2 , padrão
TELEBRÁS

1) Será medido por unidade de braçadeira instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de braçadeira ajustável para poste tubular tipo
    BAP 2, caracterizada por: 854 mm de comprimento, 30 mm de largura, 1,6 mm de espessura,
    22 furos, conforme especificação TELEBRÁS 235.140.710.

692004 Isolador roldana em porcelana de 72 x 72mm
1) Será medido por unidade de isolador instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação em poste de isolador roldana em porcelana, de
    72 x 72 mm.

692005 Suporte para isolador roldana tipo DM, padrão TELEB RÁS
1) Será medido por unidade de suporte instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação em poste de suporte para isolador roldana tipo
    DM, conforme especificação TELEBRÁS.

692011 Tampa para caixa R2, padrão TELEBRÁS
1) Será medido por unidade de tampa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tampa para caixa tipo R2, de acordo com as
especificações da TELEBRÁS.

692012 Caixa em alumínio de emenda mecânica aérea para até  200 pares,
CEMA - 200 padrão TELEBRÁS

1) Será medido por unidade de caixa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação em poste de caixa em alumínio de emenda
    mecânica aérea para até 200 pares, CEMA-200, de acordo com as especificações da
    TELEBRÁS.

692018 Cordão óptico duplex multimodo com conector LC/LC -  2,5 m
1) Será medido por unidade de cordão óptico instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de cordão óptico duplex multímodo com
    conector LC / LC. Remunera também material acessório e mão-de-obra especializada para
    instalação.

692020 Bandeja fixa para rack, 19" x 500 mm
1) Será medido por unidade de bandeja fixa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de bandeja fixa centralizada para rack de 19" e
    profundidade 500 mm, com estrutura em chapa de aço de alta resistência, pintada em epóxi
    (pó texturizada) e quatro pontos de fixação. Remunera também material acessório e mão-de-
    obra especializada para instalação.

692024 Calha de aço com 12 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo
1) Será medido por unidade de calha de aço instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de calha de aço, para rack, com doze tomadas blindadas
    com dois pólos e um terra; tensão 250 V; cabo de entrada com comprimento até 2,50 m;
    tampa de isolamento.

692025 Painel frontal cego, 19" x 2 U
1) Será medido por unidade de painel instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de painel frontal cego em aço, para rack padrão
    19" x 2 U.
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692026 Protetor de surto híbrido para rede de telecomuniçõ es
1) Será medido por unidade de protetor instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de módulo de proteção híbrido para rede de tele-
    comunicações, composto de centelhador a gás associado a varistores e coordenados por
    dois PTCs, capacidade de corrente de 20kA na forma de onda 8/20µs, tensão residual máxi-
    ma para o equipamento de 340V, tempo de resposta menor que 30ns, padrão Telebrás para
    aplicação em blocos tipo BPS.  Referência comercial MPH-160 da MTM ou similar.

692027 Divisor interno com 1 entrada e 2 saídas - 75 Ohms
1) Será medido por unidade de divisor interno instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de divisor interno, com uma entrada e duas
    saídas de 75 Ohms, referência WDI / 275 fabricação Wadt ou equivalente. Remunera também
    materiais acessórios e mão-de-obra especializada para instalação.

692028 Divisor interno com 1 entrada e 4 saídas - 75 Ohms
1) Será medido por unidade de divisor interno instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de divisor interno, com uma entrada e quatro
    saídas de 75 Ohms, referência WDI / 475 fabricação Wadt ou equivalente. Remunera também
    materiais acessórios e mão-de-obra especializada para instalação.

692029 Tomada para VHF/UHF, CATV e FM, frequência 5 MHz a 1 GHz
1) Será medido por unidade de tomada instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tomada blindada para VHF, UHF, CATV e FM,
    para freqüência de 5 MHz a 1 GHz, referência WT/75 - WT275-D e WT / 275 com ou sem
    deriva, fabricação Wadt ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão-de-
    obra especializada para instalação.

692030 Bloco de distribuição com protetor de surtos, para 10 pares,
BTDG-10

1) Será medido por unidade de bloco instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de bloco de distribuição com proteção elétrica contra
    sobretensão e sobrecorrente, para 10 pares, tipo BTDG 10, com suporte para instalação
    em quadro de telefonia, fabricação Bargoa ou similar e a mão-de-obra necessária para a
    instalação do bloco em quadros telefônicos.

970101 Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinali zação de
incêndio

1) Será medido por unidade de adesivo instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de placa vinílica adesiva, de 22 x 35 cm, para
sinalização de equipamentos para proteção e combate a incêndio em geral.

970219 Placa de identificaçao em acrílico com texto em vin il
1) Será medido por área de placa instalada (m²).
2) O item remunera o fornecimento de placa com sinalização indicativa, sob medida, constituída
    por: chapa em acrílico cristal ou colorido, com espessura mínima de 2 mm e furos para fixação;
    texto em vinílico adesivo; remunera também o fornecimento de parafusos cromados e buchas
    adequados, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a fixação da placa.
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970301 Sinalização com pictograma em tinta acrílica
1) Será medido por unidade de pictograma executado, com dimensões que conformem a área
  do pictograma com até 1,00 m² (un).
2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrílica; tinta à base de
 emulsão 100% acrílica, solúvel em água, acabamento fosco acetinado, referência Coralplus da
 Coral, ou Suvinil 100% Acrílico da Glasurit, ou Metalatex da Sherwin Williams, ou Reticril da
 Retinco, ou Eucacril da Eucatex, ou Fuselatex da Fusecolor, ou equivalente; gabaritos; materiais
 acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza, lixamento,
 remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da
 tinta acrílica, em várias demãos ( 2 ou 3 demãos ), em gabarito com pictogramas, conforme
 especificações do fabricante, projeto e / ou memorial descritivo.

970401 Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acríli ca
1) Será medido por área de pintura executada (m²).
2) O item remunera o fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários para a
execução dos serviços de demarcação de pavimento com tinta a base de resinas vinílicas ou
acrílicas, refletorizada com micro esferas de vidro, de acordo com a seção 11.06 do Manual de
Normas do DER.

970510 Sinalização vertical em placa de aço galvanizada co m pintura
em esmalte sintético

1) Será medido por área de placa instalada (m²).
2) O item remunera o fornecimento de placa para sinalização vertical, constituída por: chapa de
aço, nº 16, com tratamento, em ambas as faces, de decapagem, desengraxamento e fosfotização
e aplicação de material à base de cromato de zinco ( galvanização ); pintura, frente e verso, com
esmalte sintético de secagem em estufa a 140 graus centígrados; reforço com ferro perfil "T" de
3/4" x 1/8", soldado a ponto com furos de 3/8" para fixação da placa; aplicação de película
refletiva de lentes expostas, tipo "flat-top" Grau Técnico, para tarjas, letras, algarismos e
símbolos, conforme seção 11.01 do Manual de Normas do DER; remunera também o
fornecimento de parafusos de 1/4" x 4 1/2", materiais acessórios e a mão-de-obra necessária
para a instalação da placa. Não remunera o fornecimento de suporte, ou pórtico para a instalação
da placa.

970513 Colocação de placa em suporte de madeira / metálico  - solo
1) Será medido por metro quadrado de placa colocada (m2).
2) O item remunera o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos ou outros recursos
utilizados pela executante para a colocação de placas de aço galvanizado ou alumínio para
sinalização vertical em vias e/ou rodovias em suporte de madeira ou metálico.
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970514 Suporte de perfil metálico galvanizado
1) Será medido por quilo de perfil metálico fornecido e instalado (kg).
2) O item remunera o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos ou outros recursos
 utilizados pela executante para o fornecimento e instalação de suportes de aço com as seguintes 
caraºÜrma ASTM-A-36 ou NBR 6650, Classe CF-24 da ABNT, ou equivalente;
- Tensão admissível: 1400 kg/cm2;
- Limite de escoamento mínimo: 2400 kg/cm2;
- Coeficiente de arrasto: 1,7;
- Resistência a Pressão de obstrução correspondente ao vento de 126 km/h, no mínimo;
 Os parafusos,,porcas e arruelas devem ser confeccionados de aço carbono conforme norma
 ASTM-A-307 - Graua.
Todos os componentes dos postes de sustentação devem ser galvanizados por imersão à quente
 para proteção contra corrosão.
A zincagem das peças deverão ter uma camada de zinco mínima de 50 micra para peças
laminadas ou dobradas e mínimo de 30 micra para os parafusos, porcas e arruelas.
Os materiais devem estar protegidos contra ações externas, galvanizadas por imersão à quente,
de acordo com a NBR 6323.
As dimensões dos suportes devem atender, rigorosamente, as dimensões previstas no projeto.
1) Será medido por área de superfície impermeabilizada (m²).
2) O item remunera o fornecimento de impermeabilização flexível com manta asfáltica pré-fabri-

Página. 183/183


