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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: Contratacdo de empresa especializada para execucao de servicos de restauracao,

reparo e reforma de Cobertura da EAP - Escola da Administracdo Penitenciaria.

Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas 1de 10



SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
GABINETE DO SECRETARIO

Departamento de Engenharia MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

INSTRUCOES GERAIS DE SERVICO

REFORMA DA COBERTURA
Para a reforma da cobertura da Escola da Administracdo Penitenciaria - EAP
primeiramente as telhas existentes de fibrocimento deveréo ser retiradas de maneira cuidadosa
a fim de possibilitar 0 seu reuso posteriormente a quem se interessar a doagdo deste material.
Essas telhas deverao ser transportadas até um local a ser indicado por quem tiver interesse
Apbs a retirada das telhas o madeiramento existente também devera ser

retirado e transportado junto com as telhas caso exista algum interesse de reutilizacao.

OBJETO
Contratacdo de Servico de Engenharia para substituicAo das telhas de
fibrocimento da EAP — Escola da Administracao Penitenciaria, com fornecimento de materiais e

mao de obra, conforme orcamento estimativo anexo. 2.

SERVICOS

A finalidade da presente Especificacdo de Servicos € a de estabelecer a forma
de execucao de substituicdo das telhas da cobertura da Escola. Em caso de duvidas quanto a
execugcdo dos servigos, devera prevalecer o que preconiza 0s cadernos de servigos e
componentes. Deixamos claro que a responsabilidade técnica e civil pela execucdo dos

servicos contratados é inteiramente da contratada, incluindo nesta, falhas ou imperfeicdes

guando da execu¢do dos mesmos, bem como a seguranga dos servigcos e entorno.

REMOCAO DE TELHAS:

Para a retirada das telhas a serem substituidas, a area de trabalho devera ser
sinalizada com fitas e isolada com tapumes e placas indicadoras de operarios em servico.

S6 sera permitida a operacao de substituicdo da cobertura em etapas, evitando-
se imprevistos, principalmente chuvas repentinas que podem ocasionar imensos transtornos ao
funcionamento da unidade e suas instala¢cdes como um todo

Nao sera permitida a paralisacdo dos trabalhos diarios, antes da concluséo do
servigco de reposicao completa do trecho iniciado, sendo obrigatério também, a conclusdo no

mesmo dia, do retelhamento, sob pena da empresa responsavel, responder por todo e
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qualquer dano proveniente de eventual alagamento, ou danificacdo provocada por chuva,
vendaval ou outra intempérie qualquer. Toda e qualquer retirada de telhas, ou outros
elementos de cobertura, deverdo obedecer ao cronograma de alocacao de salas, definido entre
a direcdo da unidade predial e fiscalizacdo, jA que esta unidade poderd estar em normal
funcionamento, devendo as obras necessariamente transcorrer em etapas. Para a troca das
telhas sera necesséario retirar e recolocar os elementos de fiagdo que poderéo estar envoltas na

estrutura existentes e a instalacdo do SPDA.

TELHAS ACO COM PINTURA POLIESTER, TIPO SANDUICHE

A substituicdo das telhas de fibrocimento por telhas em chapa de ago com
pintura poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50mm, com poliestireno expandido devera ser
utilizado material apropriado e especifico para esse tipo de intervencdo, de acordo com a
recomendacdo do fabricante do material, inclusive com fornecimento de parafusos, ganchos,

conjunto de vedacéo, etc.

1 Introducéo

Este memorial visa complementar a planilha orcamentéria apresentada que tem por
finalidade fornecer subsidios relativos a quantidades, referéncias, especificacdes e
formas de execucgdo dos servicos que envolverdo os reparos da cobertura na Escola
da Administragdo Penitenciaria do estado de S&o Paulo - EAP. O edificio est& situado
nesta Sede, Avenida General Ataliba Leonel, n°® 556, Santana, na Cidade de S&o
Paulo — SP. Eventuais duvidas e divergéncias que possam ser observadas neste
memorial, Critério de Medi¢do e demais documentos que compde material necessario
a execucdo das obras, deverdo ser esclarecidas previamente e diretamente com 0s
autores do projeto e fiscal da obra

O presente memorial descritivo destina-se a identificacdo dos materiais, elementos
construtivos, procedimentos de execucdo que compdem a planilha em anexo com
objetivo de especificar de forma clara a execugdo de servicos para 0s reparos na
cobertura das areas incorporadas.

Os servicos a serem prestados compreendem execucdo de remocdo, recolocacéo e
substituicdo de telhas de fibrocimento e madeiramento que compde a cobertura

existente, servicos de impermeabilizacdo de lajes, reparos e impermeabilizacdo nas
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canaletas de aguas pluviais em concreto, reparos, substituicdo e instalacdo de
tubulacbes de descidas de agua, alguns servicos de alvenarias em bloco de concreto
aparente, porém vale observar que alguns servicos prevé a realizacéo de revestimento
de acabamento (chapisco, emboco e reboco).

Este memorial em muitos casos abaixo descritos é de carater geral, sendo que talvez
ndo sejam utilizadas determinadas técnicas, servicos ou materiais indicados a seguir,
gue muitas vezes so6 serdo definidos apds analise, discussao, elaboragéo e aprovagéo

final de todos o0s servicos complementares basicos e executivos pela FISCALIZACAO.

2 DISPOSICOES GERAIS
Os servicos deverdo ser executados, de forma a nédo interferir nas atividades

normais do edificio e areas adjacentes durante a execugao das obras.

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os
materiais, equipamentos e mao de obra de primeira linha necesséaria ao cumprimento integral
do objeto, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem
como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de
segurancga, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc., e por todos os danos causados
a obra e ou servigos, bem como a terceiros, reparando, consertando, substituindo, ressarcindo,
etc., 0S seus respectivos proprietarios.

Ficard a critério da Fiscalizacdo impugnar, mandar demolir e refazer,
trabalhos executados em desacordo com o projeto.

A Construtora mantera no local das obras, em carater de dedicacdo
exclusiva, engenheiro com comprovada capacidade técnica para a administracdo do
empreendimento, com historico profissional previamente avaliado e aprovado pela
Fiscalizacdo. Este profissional representara a Construtora e tera poderes para, em
conjunto com a Fiscalizacéo, tomar decisdes técnicas referentes a execucao das obras.

A Construtora devera oferecer garantia por escrito, pelo prazo minimo de 5
(cinco) anos, sobre os servicos e materiais, a partir da data do termo de entrega e

recebimento da obra, devendo refazer ou substituir por sua conta, as partes que
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apresentarem defeitos de execucdo, desde que ndo acarretados pelo mau uso por

parte da Proprietaria.

3 SIMILARIDADE DE MATERIAIS UTILIZADOS NAS OBRAS

A eventual mencdo a marca ou fabricantes dos materiais, produtos e
acessorios € mero instrumento de referéncia e indicacdo do objeto a ser
adquirido/empregado na obra, podendo os mesmos serem substituidos por outros
similares. Esta substituicdo, contudo, fica condicionada a anuéncia prévia e expressa
do o6rgdo responsavel pela fiscalizacdo da obra, ap6s analise da similaridade,
especialmente quanto as especificacdes técnicas, especificacées de funcionalidade, de
qualidade, de desempenho, de aparéncia e de precos dos materiais, produtos e

acessorios.

4 DEMOLICOES

As demolicdes necessarias serdo efetuadas dentro da mais perfeita técnica,
tomados os devidos cuidados, de forma a se evitarem danos a terceiros. Incluem-se
nas demoli¢cdes a retirada de linhas de abastecimento - energia elétrica, agua, gas,
esgoto, etc. - respeitadas as normas e determinacfes das empresas concessionarias e
das reparticbes publicas. A remocdo e o transporte de todo o entulho e detritos
provenientes das demolicdes serdo executados pela Construtora, de acordo com as
exigéncias da municipalidade local. Os materiais remanescentes das demoligdes e que
possam ser reaproveitados serdo transportados pela Construtora, desde de que nao
haja outras instrucbes a respeito, para depdsitos indicados pela proprietaria. A

distancia maxima de transporte desses materiais € de 10 km do local da obra.
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5 COBERTURAS

NORMAS GERAIS

As execugdes de coberturas deverdo seguir as especificacdes e detalhes
indicados nesse memorial. Ao término da sua execucdo, deverdo se apresentar
comprovadamente estanques as aguas pluviais, sendo os danos resultantes de falhas
de montagem imputada como de responsabilidade da construtora. As coberturas
deverdo apresentar todos 0s acessorios necessarios a sua fixagdo e funcionamento,
respeitando-se as especificagdes do fabricante. O sentido de montagem das coberturas
devera ser sempre aquele contrario ao sentido dos ventos dominantes, evitando-se
desta forma a infiltracdo de aguas por acdo direta dos mesmos. Para o transito na
cobertura durante sua execucao, deverdo ser utilizadas tabuas colocadas no sentido
longitudinal e transversal, evitando-se o0 apoio dos pés diretamente sobre as telhas. As
coberturas deverdo ser estruturadas por pecas em estrutura metélica conforme

indicada na planilha de servicos.

6 PROJETO DE ESTRUTURAS METALICAS
A cobertura das edificacBes a serem reformadas/substituidas deverdo ser

em estrutura metalica e seguem algumas recomendacdes a seguir.

PROJETO DE ESTRUTURAS METALICAS

A — Normas

O projeto devera atender as normas vigentes da ABNT para edificacdes.
Dentre as normas técnicas mais relevantes e que nortearam o0 servico de
desenvolvimento para o projeto de estrutura metalica, destacamos: ABNT NBR 14.611
— Dimensionamento de estruturas de aco constituidas por perfis formados a frio; ABNT
NBR 14.611 — Desenho técnico — Representacao simplificada em estruturas metélicas;
ABNT NBR 8681 — Acdes e Seguranca nas Estruturas; ABNT NBR 8800 — Projeto de
estrutura de aco em edificios; ABNT NBR — 6120 — Carga para calculo de estrutura em
edificacoes.
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B — Descricéo

Trata-se de estrutura metalica que se utiliza de perfis metalicos em cantoneiras de
abas iguais, com dimensdes conforme detalhamento a serem apresentadas em projeto
aprovado pelo gestor do contrato. O aco especificado para a estrutura € o ASTM A-36
(sem pintura), e € de importancia ressaltar a medicdo de acordo com o Critério de

Medicao:

Tabela de pagamento:

a) 5% do peso total da estrutura, na entrega do projeto de fabricacéo;

b) 55% do peso total da estrutura, no beneficiamento das pecas para montagem e
instalacdo completa da estrutura;

c) 40% do peso total da estrutura, na conclusdo da montagem e instalagdo completa da
estrutura, inclusive o preparo das pecas por meio de jato abrasivo

C - Ligag0Oes entre as pecas

As ligacdes devem ser realizadas por solda elétrica utilizando eletrodo
e7018, a solda deve ser homogénea e sem irregularidades.

N&o deve ser aceita soldas com pontos néo preenchidos, a linha de solda

deve percorrer sempre a totalidade da emenda, por ambos os lados.

D - Acabamentos

Todas as pecas metalicas devem sofrer acabamento de pintura epoxi.

Pecas oxidadas ndo devem ser aceitas na obra.

Apés a instalacdo se recomenda pelo menos duas deméaos de Pintura epoxi
bicomponente em estruturas metalicas epdxi bicomponente (componente A e
componente B), com pigmentos inibidores de corroséo e alta resisténcia quimica, com
acabamento semibrilhante, em varias cores, com espessura final de 250 micrémetros

(125 cada deméo, na cor definida pelo projeto arquiteténico.
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7 TELHAS

O telhamento em chapa de aco com pintura poliéster, tipo sanduiche,
espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido deverao ser fixadas de acordo com
as recomendacdes do fabricante. A qualidade da telha deve estar em conformidade
com as normas da ABNT.

As telhas serdo termo acusticas tipo sanduiche com isolamento em
poliestireno expandido, com espessura de 0,50 mm. dever&do obedecer rigorosamente
aos detalhes do projeto executivo quanto as dimensdes e a inclinagédo indicada. Todos
0S acessorios e arremates empregados serdo obrigatoriamente da mesma procedéncia
e marca das telhas empregadas, para evitar problemas de concordancia. Serdo

instalados conforme indicacao do projeto e recomendacao especifica do fabricante.

8 RUFOS E CALHAS
Serdo de chapa zincada N° 20 — Corte 1,00 m, dobradas nas dimensfes requeridas
pela montagem de acordo com as indicacdes do projeto. Serdo fixadas por parafusos,
solda a ponto ou grapas, de acordo com as condicfes peculiares de cada caso. Apos
sua instalacdo, receberdo pintura primer e acabamento final em esmalte sintético.

Deverdao ser instalados nos locais especificados em projeto arquitetdnico.

9 Limpeza Final.

Deverao ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de
todas as partes da obra e de seus complementos, que serdo removidos para o bota
fora apropriado.

Em seguida sera feita uma varredura geral da obra e de seus complementos
com o emprego de serragem molhada, para evitar formacéo de poeira, comecando-se

pelos andares ou niveis superiores.
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10 OBSERVACOES FINAIS.

O prazo de conclusdo dos servigcos sera de 120 (cento e vinte) dias, a
contar da assinatura da ordem de inicio do servigo.

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as
condi¢cbes técnicas minimas a serem obedecidas na execucao das obras e servicos
acima citados, fixando os parametros minimos a serem atendidos para materiais,
servicos e equipamentos, e constituirdo parte integrante dos contratos de obras e
Servigos.

O empreiteiro ao apresentar 0 prego para esta construcao esclarecera que
nao teve duvidas na interpretacdo dos detalhes construtivos e das recomendacdes
constantes das presentes especificacdes, e que esta ciente de que as especificacbes
complementam os desenhos, e a planilha orcamentaria.

Todas as obras e servicos deverdo ser executados rigorosamente em
consonancia com o0s projetos basicos fornecidos, com o0s demais projetos
complementares e outros projetos a serem elaborados, com os detalhes a serem
elaborados e ou modificados pela CONTRATADA, com as prescricdes contidas no
presente memorial e demais memoriais especificos de projetos complementares
fornecidos e ou a serem elaborados, com as técnicas da ABNT, outras normas abaixo
citadas em cada caso particular ou suas sucessoras e legislacbes Federal, Estadual,
Municipal vigentes e pertinentes.

Os projetos basicos fornecidos incompletos, ou desatualizados, necessarios a
execucdo do objeto, bem como outros projetos basicos nédo fornecidos ou os detalhes
que n&o constarem dos projetos, das especificacbes fornecidas, deverdo ser
elaborados, alterados ou modificados pela CONTRATADA apds esclarecidas
antecipadamente todas as duvidas juntamente com a FISCALIZACAO, que devera

aprova-los.
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11 RECEBIMENTO.

Concluidas todas as obras e servicos, objetos desta licitacdo, se estiverem em
perfeitas condicbes atestada pela FISCALIZACAO, e ap6s efetuados todos os testes e
ensaios necessarios, bem como recebida toda a documentacéo exigida neste memorial
e nos demais documentos contratuais, serdo recebidos provisoriamente por esta
através de Termo de Recebimento Provisorio Parcial, emitido juntamente com a ultima
medicao.

A Contratada fica obrigada a manter as obras e 0s servi¢gos por sua conta e risco, até a
lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condi¢cdes de

conservacao e funcionamento.

Maximiliano Nascimento de Brito
Arquiteto
CAU SP A3428-4
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