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Ao Corpo de Bombeiros — PMESP

MEMORIAL DE CALCULO POPULACIONAL

Local: Secretaria da Administrac3o Penitenciaria
Endereco: Av. General Ataliba Leonel, 556 — Bairro Santana - S3o Paulo — SP

Conforme Decreto n2 56.919/2011 — Tabela 1 - CLASSIFICAGAO DAS EDIFICACOES E
AREAS DE RISCO QUANTO A OCUPAGCAO PRINCIPAL: Grupo D - Ocupagdo/Uso:
Servigo Profissional - D-1 — Local para prestagdo de servigo profissional ou condugdo
de negodcios — Repartigdo Publica.

Considerando-se a Tabela 1 do Anexo A da IT 11/2014, temos para Ocupacido
do Grupo D, a seguinte indicagdo para determinagdo da populagio a ser
considerada no dimensionamento das saidas de emergéncia:

1- Uma pessoa por 7 m? de area;

2- Capacidade da Unidade de Passagem (UP): Acessos/Descargas = 100,
Escadas/rampas = 75 e Portas = 100
Outras Ocupagdo/Uso:

3- “E-4” Uma pessoa por 1,50 m? de area de sala de aula;

4- “F-5e F-8” Uma pessoa por m? de drea;

5- “H-6" Uma pessoa por 7 m? de area.

Temos assim para cada edificio isolado, Dimensionamento (rota de fuga):
Conforme item 5.4.1.2 da IT 11/2014 a largura das saidas é dada pela seguinte formula:
N=_P

C
Onde N = Numero de unidade de passagem. P = Populagiio conforme tabela 1 anexo A
da IT 11/2014 e C = Capacidade da unidade de passagem conforme tabela 1, anexo A

daIT 11/2014.
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CONFORME IIEJFORMACOES FORNECIDAS PELA SECRETARIA DA
ADMINISTRACAO PENITENCIARIA __OBTEMOS __ OS _ SEGUINTES
CALCULOS POPULACIONAIS:

1. PREDIOS ADMINISTRATIVOS — CLASSIFICACAO D-1

Prédio n2 de ordem 04 — CONSULTORIA JURIDICA (PAVIMENTO TERREO E SUPERIOR)
— folha n2 04/08 — Ocupacgio D-1:

Apresentamos o memorial de calculo da lotacdo para areas administrativas de
forma a atender a IT 11/2014, assim somando-se a popula¢do temos:

Pavimento Superior:

AREAS (foram considerados todos os ambientes excetos sanitarios, hall e
corredores/circulacdo). Area = 96,34m?

N2 de populagdo = 96,34m? /7 = 13,76 =~ 14 pessoas;

a)N=_P ., Dimensionamento (rota de fuga), para escada capacidade UP = 75, entdo

C

temos:
N= _P/C; N=14/75=0,19= 1UP = 0,55m
A escada indicada para saida possui: 1,10m. Portanto atende a IT 11/2014.

b)N=_P ,Dimensionamento (rota de fuga), para corredor capacidade UP = 100,
C

Entdo temos:

N= P/C; N=14/100=0,14 = IUP = 0,55m.
O corredor possui largura de: 1,33m. Atende a IT 11/2014.

Pavimento Térreo:

AREAS (foram considerados todos os ambientes excetos sanitarios, hall e a copa que
possui saida direta).

Area =127,25m?

N2 de populagdo =127,25m? /7 = 18,18 ~ 19 pessoas;

a)N=_P ., Dimensionamento (rota de fuga), para porta capacidade UP = 100, entdo

c
temos:

N= P/C; N=19/100=0,19 = 1UP = 0,55m.
As portas indicadas para saida de emergéncia possui: 0,80m e 1,00m. Portanto atendem
alT 11/2014.
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Prédio n? de ordem 05 — DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 2 - folha n2
04/08 - Ocupagio D-1:

Apresentamos o memorial de calculo da lotagdo para dreas administrativas de
forma a atender a IT 11/2014, assim somando-se a populacdo temos:

AREAS (foram considerados todos os ambientes excetos sanitdrios, hall e varanda).
Area =104,09m?

N2 de populagao =104,09m? /7 = 14,87 ~ 15 pessoas;

a)N=_P , Dimensionamento (rota de fuga), para porta capacidade UP = 100, entéo

C
temos:

N = P/C; N=15/100=0,15= 1UP = 0,55m.
A porta indicada para saida de emergéncia possui: 1,60m. Portanto atende a IT
11/2014.

OBS: Prédio 06 esta no item 2 — Servi¢o de Saude.

Prédio n? de ordem 08 — DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA DA SEC. ADM. PENIT. —
PREDIO 1 - folha n2 05/08 - Ocupag3o D-1:

Apresentamos o memorial de calculo da lotagdo para dreas administrativas de
forma a atender a IT 11/2014, assim somando-se a popula¢do temos:

AREAS (foram considerados todos os ambientes excetos sanitarios e circulagao).

Area =158,31m?

N2 de populagdo =158,31m? /7 = 22,62 =~ 23 pessoas;

a)N=_P , Dimensionamento (rota de fuga), para porta capacidade UP = 100, entéo

G
temos:

N = _P/C; N=23/100= 0,23 = 1UP = 0,55m.
A porta indicada para saida de emergéncia possui: 0,80m. Portanto atende a IT
11/2014.

Prédio 10 esta no item 3 — Local de Reunifio de Publico.
Prédio 11 est4 no item 4 — Educacional e Cultura Fisica



Prédio n2 de ordem 13 — DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA
JURIDICA - folha n2 05/08 - Ocupagio D-1:

Apresentamos o memorial de célculo da lotac3o para areas administrativas de
forma a atender a IT 11/2014, assim somando-se a popula¢do temos:

AREAS (foram considerados os ambientes excetos sanitarios, hall e nuicleos de pessoal

1 e 2 que possuem saidas diretas).

Area =134,36m?

N¢ de populagdo =134,36m? /7 = 19,19 = 20 pessoas;

a)N=_P_, Dimensionamento (rota de fuga), para porta capacidade UP = 100, entiio
G

temos:

N= _P/C; N=20/100=0,20 = 1UP = 0,55m.
A porta indicada para saida de emergéncia possui: 1,00m. Portanto atende a IT
11/2014.

Prédio n? de ordem 18 — folha n2? 06/08 - Ocupag¢do D-1:
1) DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA:

Apresentamos o memorial de célculo da lotacdo para dreas administrativas de
forma a atender a IT 11/2014, assim somando-se a popula¢do temos:

AREAS (foram considerados todos os ambientes exceto sanitdrios, rack de logica e
corredores/circulacio).

Area = 264,40m?

N2 de populagdo = 264,40m? /7 = 37,78 = 38 pessoas;

a)N=_P ., Dimensionamento (rota de fuga), para porta capacidade UP = 100, entdo

C
temos:

N=_P/C; N=38/100=0,38 < 1UP = 0,55m
A porta indicada para saida de emergéncia possui: 2,00m. Portanto atende a IT
11/2014.

2) DEPARTAMENTO DE CONTROLE E EXECUGCAO PENAL:

Apresentamos o memorial de célculo da lotag3o para dreas administrativas de
forma a atender a IT 11/2014, assim somando-se a populagdo temos:

AREAS (foram considerados todos os ambientes exceto sanitarios e corredores/
circulagdo).

Area = 210,59m?

N2 de populagdo = 210,59m? /7 = 30 pessoas;
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a)N= , Dimensionamento (rota de fuga), para porta capacidade UP = 100, entfio

P
C
temos:

N= _P/C; N=30/100=0,30~ 1UP =0,55m
A porta indicada para saida de emergéncia possui: 1,85m. Portanto atende a IT
11/2014.

Prédio n2 de ordem 21 — SEDE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA-
PAVIMENTO SUPERIOR - folha n2 07/08 - Ocupagdo D-1:

1) AUDITORIO - Ocupagio F-5:

Apresentamos o memorial de calculo da lota¢do para areas do auditério de
forma a atender a IT 11/2014, assim somando-se a populagdo temos:

AREAS (foram excluidas areas do palco e cabine de som).

a) Area = 106,59m?

N¢ de populagdo = 106,59 /1 = 107 pessoas;

N=_P ., Dimensionamento (rota de fuga), para porta capacidade UP = 100, entio
C

temos:

N = P/C; N=107/100 = 1,07 = 2UP, (1UP = 0,55m), entdo, 2 x 0,55m = 1,10m.
A porta indicada para saida de emergéncia possui: 1,52m. Portanto atende a IT
11/2014.

b) N2 de populagdo = 107 pessoas;
N=_"P ,Dimensionamento (rota de fuga), para escada capacidade UP = 75, entiio
C

temos:

N = P/C; N=107/75=1,43 = 2UP, (1UP = 0,55m), entdo, 2 x 0,55m = 1,10m.
A escada indicada para saida de emergéncia possui: 1,20m. Portanto atende a IT
11/2014.

2) AREAS ADMINISTRATIVAS (3 salas de As. Imprensa, As. Téc., 2 salas C. Gabinete,
As.C.G.1 e Secretaria C.G.) — Ocupacgdo D-1:

Area = 157,80m?2

N de populagdo = 157,80m? /7 = 22,54 = 23 pessoas;

a)N=_P , Dimensionamento (rota de fuga), para porta capacidade UP = 100, entdo
C

temos:

N = P/C; N=23/100=0,23 = 1UP =0,55m

Vs



A porta indicada para saida de emergéncia possui largura de 0,90m.
Os corredores/circulagdo possuem larguras de: 2,00m e 1,12m.
Portanto atendem a IT 11/2014.

b)N=__P , Dimensionamento (rota de fuga), para escada capacidade UP = 75, entdo

c

temos:

Soma da populagdo do Auditério (107) + salas administrativas (23) = 130 pessoas

N=_P/C; N=130/75=1,73 = 2UP, (1UP = 0,55m), entdo, 2 x 0,55m = 1,10m.
A escada indicada para saida de emergéncia possui: 1,20m.
Portanto atende a IT 11/2014.

Nota 1: Tanto o Auditério como as salas administrativas mencionadas acima contam
com mais uma saida no lado esquerdo no final do corredor.

Nota 2: A distancia a ser percorrida das salas administrativas até a escada indicada ¢ de
27,73m. O preconizado pela IT 11/2014 — Tabela 2 — Sem chuveiros automaticos -
Grupos D e F — demais andares — mais de uma saida — sem detec¢fio (referéncia) é de
40m.

3) AREAS ADMINISTRATIVAS (3 salas Assessorias: CG.2/3/Militar, Expediente
C.G.,Gab. Secretario e ATG Esc. Melhorias/Recep¢do) — Ocupagdo D-1:

Area = 160,29m?
N de populagdo = 160,29m? /7 = 22,90 = 24 pessoas;
a)N=_P , Dimensionamento (rota de fuga), para rampa capacidade UP = 75, entdo

C
temos:

N = _P/C; N=24/75=0,32~=1UP =0,55m
A rampa indicada para saida de emergéncia possui largura de 1,20m.
Portanto atende a IT 11/2014.

b)N=_P , Dimensionamento (rota de fuga), para porta capacidade UP = 100, entfio
C

temos:

N= P/C; N=24/100=0,24 = 1UP = 0,55m

A porta indicada para saida de emergéncia possui largura de 1,30m e da acesso direto a
area externa.

Portanto atende a IT 11/2014.

4) AREAS ADMINISTRATIVAS (ATG 1,2,3, Expediente, Sec. Gabinete, Sala reunides,
As. Técnica, Assistente e 2 Secretdarios ADJ., Sala reunides e Saldo nobre) -
Ocupagao D-1:

Area = 318,54m?
N2 de populagdo = 318,54m? /7 = 45,50~ 46 pessoas;




a)N= , Dimensionamento (rota de fuga), para porta capacidade UP = 100, entfo

P
C
temos:

N = _P/C; N=46/100=0,46 = 1UP = 0,55m

As portas indicadas para saida de emergéncia possuem larguras de 1,44 e 1,30m.
Os corredores/circulagdo possuem larguras de: 1,60m e 1,45m.

Portanto atendem a IT 11/2014.

5) Soma das populagbes dos itens 03 e 04, (24 + 46) = 70 pessoas.

N=_P ,Dimensionamento (rota de fuga), para escada capacidade UP = 75, entfio

©
temos:

N= _P/C; N=70/75=0,93 ~ IUP =0,55m.
A escada indicada para saida de emergéncia possui: 1,40m.
Portanto atende a I'T 11/2014.

Nota 1: As areas citadas nos itens 03 e 04 contam com mais trés saidas, sendo duas com
acessos diretos a areas externas livres e descobertas e uma escada interna com acesso ao
pavimento térreo.

Nota 2: A distancia a ser percorrida das referidas 4reas até a porta indicada com acesso
a drea livre descoberta e a escada ¢ de 31,30m. O preconizado pela IT 11/2014 — Tabela
2 — Sem chuveiros automaticos - Grupos D e F — demais andares — mais de uma saida —
sem detecgdo (referéncia) € de 40m.

Prédio n2 de ordem 21 — SEDE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA-
PAVIMENTO TERREO - folha n2 07/08 - Ocupagdo D-1:

1) AREAS ADMINISTRATIVAS — ALA A (estdo inclusos todos os ambientes, excetos
corredores/circulagdo, sanitarios e Banco do Brasil e Nicleo de Transportes os quais
possuem saidas diretas) — Ocupacao D-1:

Area =349,37m?
N2 de populagdo =349,37m? /7 = 49,91~ 50 pessoas.
a)N=__P , Dimensionamento (rota de fuga), para porta capacidade UP = 100, entfio

C
temos:

N= P/C; N=50/100=0,50 =~ 1UP =0,55m

A porta indicada para saida de emergéncia possui largura de 1,60m.

Os corredores/circulagdo possuem larguras de: 1,34m e 1,65m.

Portanto atendem a IT 11/2014.

Nota 1: A distancia a ser percorrida a partir da copa/dispensa 4reas mais distantes até a
porta indicada com acesso a drea externa livre e descoberta é de 28,48m. O preconizado




pela IT 11/2014 — Tabela 2 — Sem chuveiros automaticos - Grupos D e F — (piso de
descarga) — mais de uma saida — sem detecgdo (referéncia) é de S50m.

Nota 2: As areas citadas acima ainda contam com mais uma saida ao fundo préxima da
dispensa.

Prédio n2 de ordem 21 — SEDE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA-
PAVIMENTO TERREO - Ocupagio D-1:

2) AREAS ADMINISTRATIVAS — ALA B (est3o inclusos todos os ambientes, excetos
corredores/circulagdo e sanitarios) — Ocupacdo D-1:

Area =341,72m?
N¢ de populagdo =341,72m? /7 = 48,82 = 49 pessoas.
a)N=_P , Dimensionamento (rota de fuga), para porta capacidade UP = 100, entéo

(&
temos:

N = _P/C; N=49/100=0,49 = 1UP = 0,55m

As duas portas indicadas para saidas de emergéncia possuem largura de 1,43m cada
uma.

O corredor/circulag@o possui largura de: 2,00m.

Portanto atendem a IT 11/2014.

Nota 1: A distancia a ser percorrida até as portas indicadas com acesso a area externa
livre e descoberta € de 22,68m, contando com as duas saidas. O preconizado pela IT
11/2014 — Tabela 2 — Sem chuveiros autométicos - Grupos D e F — (piso de descarga) —
mais de uma saida — sem detecg@o (referéncia) é de S0m.

OBS: o prédio 24 esta no item 3.

2. OCUPAGAO/USO: SERVICO DE SAUDE E INSTITUCIONAL:
PREDIO COM ATENDIMENTOS AMBULATORIAL - CLASSIFICACAO H-6

Considerando-se a Tabela 1 do Anexo A da IT 11/2014, temos para as divisdes
de Ocupagdes: D e H (H-6), as seguintes indicagdes para determinacdo da
populagdo a ser considerada no dimensionamento das saidas de emergéncia :

1. Uma pessoa por 7 m? de area;
2. Unidade de passagem (UP): H-6 - Acessos/Descargas = 60; Escadas/rampas = 45
e Portas = 100.

Temos assim para cada prédio isolado, Dimensionamento (rota de fuga):
Conforme item 5.4.1.2 da IT 11/2014 a largura das saidas é dada pela seguinte formula:
N=_P

C
Onde N = Numero de unidade de passagem. P = Populac¢io conforme tabela 1 anexo A
da IT 11/2014 e C = Capacidade da unidade de passagem conforme tabela 1, anexo A

daIT 11/2014.

VA



Prédio n2 de ordem 06 — NUCLEO DE SAUDE — folha 04/08 - CLASSIFICACAO H-6 :

Apresentamos no projeto anexo a lotagdo para area ambulatorial de forma a
atender a IT 11/2014, assim somando-se a populacdo temos:

AREAS (salas de 01 a 14), excluindo sanitérios, halls e a sala 07 que possui saida direta:
= Area = 127,21m?
N2 de populagdo = 127,21m? /7 = 18,17 =19 pessoas;

N=_P ,Dimensionamento (rota de fuga), para porta capacidade UP = 100, ento
&

temos: N= _P/C; N=19/100=0,19 = 1UP = 0,55m.
A porta indicada para saida de emergéncia possui: 1,43m. Portanto atende a IT 11/2014.

3. LOCAL DE REUNIAO DE PUBLICO:
Para calculo populacional nas dareas destinadas a reunides/palestras

consideramos a ocupag¢do F-5, que conforme a TABELA 1 — ANEXO A da IT
11/2014, preconiza populagdo de 1 pessoa por m? de &rea.

Assim teremos para os setores relacionados a seguir:

Prédio n? de ordem 10 — GALPAO COBERTO DA ESCOLA — folha n2 05/08 -
CLASSIFICAGAO F-5:

Apresentamos no projeto anexo a lotagdo para o Galpdo Coberto da Escola de
forma a atender a IT 11/2014, assim somando-se a popula¢do temos:

AREA = 108,56m?

N2 de populagdo = 108,56m?/1 = 109 pessoas

N=_P ,Dimensionamento (rota de fuga), para acessos capacidade UP = 100, entdo

C

temos: N= P/C; N=109/100 = 1,09 = 2UP (1UP = 0,55m), entdo, 2 x 0,55 = 1,10m.
Haé duas saidas para area externa livre descoberta sendo uma com 1,20m e outra com
2,00m. Ainda conta com uma escada com 2,00m. Portanto atendem a IT 11/2014.

Prédio n? de ordem 24 — REFEITORIO - folha n2 07/08 - Ocupag&o F-8:

Apresentamos o memorial de calculo da lotagdo para o Refeitério de forma a
atender a IT 11/2014, assim somando-se a popula¢io temos:

a) AREAS (foi considerada a area dos assentos, conforme leiaute demonstrado em

planta):

N@ de populagdo = 68 pessoas;

N=_P ,Dimensionamento (rota de fuga), para porta capacidade UP = 100, entdo
C

- e




temos:

N= _P/C; N=68/100=0,68 ~ 1UP =0,55m

A porta indicada para saida de emergéncia possui: 1,13m com acesso a area livre
descoberta. Portanto atende a IT 11/2014.

Nota : O refeitorio ainda conta com mais duas saidas com largura de 1,13m cada uma.

4.0CUPACAO/USO: EDUCACIONAL E CULTURA FiSICA E OUTROS:

Para calculo populacional nas areas destinadas a sala de aula consideramos a
ocupacdo “E” Educacional e cultura fisica — E-4 — Centro de treinamento
profissional, que conforme a TABELA 1 — ANEXO A da IT 11/2014, preconiza
populagao:

1. Uma pessoa por 1,50 m* de drea de sala de aula — Ocupagéo E-4;

Outros:

Uma pessoa por 7 m? de areas administrativas — Ocupacdo D-1;

Uma pessoa por m? de drea de refeitdrio — Ocupacio F-8;

Uma pessoa por m* de drea para auditério — Ocupacao F-5;

Capacidade da Unidade de Passagem (UP): Acessos/Descargas = 100,
Escadas/rampas = 75 e Portas = 100;

PloE w e

6. Distancias maxima a serem percorridas Grupo e Divisdo de ocupagdo E-4 —
demais andares — mais de uma saida — sem detec¢do automatica de fumaca
(referéncia) — 40m. (piso de descarga) = 50m.

Assim temos para o prédio relacionado a seguir:

PREDIO 11 - ESCOLA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA:
1) PAVIMENTO SUPERIOR: SETORES ADMINISTRATIVOS - OCUPACAO D-1:

AREAS (Salas: Diretor, Secretaria, Ass.Técnico, salas 1 a 17, munic¢do de armas, CPD/
Informatica/PABX).

Area =558,66m?

N2 de populagdo 558,66m? /7 = 79,81 ~ 80 pessoas.

a)N=__P , Dimensionamento (rota de fuga), para porta capacidade UP = 100, entdo

C
temos:

N= P/C; N=80/100=0,80~ 1UP = 0,55m.
A porta indicada para saida de emergéncia possui largura de 1,10m.
Os corredores de circulagdo possuem as larguras de: 1,20m;_1,37m e 1,50m.

b)N=__P , Dimensionamento (rota de fuga), para escada capacidade UP = 75,
C

entdo temos:




N = _P/C; N =280/75=1,07~= 2UP, (1UP = 0,55m), entfio, 2 x 0,55 = 1,10. A escada
externa indicada para saida de emergéncia possui 1,20m.

Nota: a distdncia a ser percorrida da sala do Diretor (mais distante) até a porta e escada
indicada é de 29,85m.

Concluimos que todos os itens atendem a IT 11/2014.

2. PAVIMENTO SUPERIOR: SALA DE AULA E BIBLIOTECA — Ocupacdo E-4:

Apresentamos no projeto anexo a lotagdo para o local destinado a sala de aula,
de forma a atender a IT 11/2014, assim somando-se a popula¢do temos:

AREA = 135,55 m?
N2 de populagdo = 135,55m?/ 1,50 = 90 pessoas.
a)N=__P , Dimensionamento (rota de fuga), para escada capacidade UP = 75, entdo

C
temos:

N = P/C; N=90/75= 1,20 =2UP, (1UP = 0,55m), entdo, 2 x 0,55m = 1,10m

A escada indicada para saida possui: 1,60m. Portanto atende a IT 11/2014.

Nota: a distancia a ser percorrida da sala de munigdo (mais distante) até a escada
indicada é de 19,97m.

Concluimos que todos os itens atendem a I'T 11/2014.

3. PAVIMENO TERREO: SALAS DE AULAS DE 01 A 07- Ocupacao E-4:

Apresentamos no projeto anexo a lotagao para o local destinado a sala de aula,
de forma a atender a IT 11/2014, assim somando-se a populacdo temos:

AREA = 332,27 m?
N2 de populagdo = 332,27m?/ 1,50 = 222 pessoas.
a)N=__P , Dimensionamento (rota de fuga), para corredor e porta capacidade

C

UP =100, Entdo temos:

N= P/C; N= 222/100=2,22 = 3UP, (1UP = 0,55m), entfio, 3 x 0,55m = 1,65m.

A porta indicada para saida de emergéncia possui largura de 1,70m, com acesso a 4rea
externa descoberta.

Nota 1: As salas ainda contam com mais uma porta para saida com 1,70m.

Nota 2: O corredor de circulag@o possui largura de: 2,00m.

Nota 3: A distancia a ser percorrida das salas mais distantes (04 e 05) até a saida
indicada € de 29,28m, esta de acordo com a IT 11/2014 que preconiza :

Saida tinica — sem detecgfo (referéncia) — 30m;

Mais de uma saida — sem detecgéo (referéncia) — 40m.

Concluimos que todos os itens atendem a I'T 11/2014.

4) PAVIMENTO TERREO: ALMOXARIFADO E COZINHA — Ocupagio D-1:

Afll




Apresentamos no projeto anexo a lotagdo para o local destinado almoxarifado
e cozinha, de forma a atender a IT 11/2014, assim somando-se a populac3o
temos:

AREA = 85,53 m?
N2 de populagdo = 85,53m? /7 = 12,22 =~ 12 pessoas.

5) PAVIMENTO TERREO: REFEITORIO - Ocupagio F-8:

Apresentamos no projeto anexo a lotagdo para o local destinado refeitério, de
forma a atender a IT 11/2014, assim somando-se a populacdo temos:

AREA = 100,15 m?

N2 de populagdo = 100,15m? /1 = 100 pessoas.

a)N=_P ., Dimensionamento (rota de fuga), para porta capacidade UP = 100, entdo

C
temos:
Soma da populagéo da cozinha (12) + refeitério (100) = 112 pessoas

N=_P/C; N=112/100 = 1,12 = 2UP, (1UP = 0,55m), entfio, 2 x 0,55m = 1,10m.

Ha duas portas indicadas para saidas de emergéncia possuindo largura de 0,80m cada
uma, totalizando 1,60m com acessos diretos a 4rea externa, livre e descoberta. O
refeitorio ainda conta com mais uma porta com 1,40m de largura com acesso ao hall.
Concluimos que atendem a IT 11/2014.

6) PAVIMENTO TERREO: AUDITORIO - Ocupagéo F-5:

Apresentamos no projeto anexo a lotagdo para o local destinado auditério, de
forma a atender a IT 11/2014, assim somando-se a populacdo temos:

AREA = 158,22 m?
N2 de populagdo = 158,22,m? /1 = 158 pessoas.

a)N=_P , Dimensionamento (rota de fuga), para porta capacidade UP = 100, entdo
C

temos:

N= P/C; N=158/100=1,58 = 2UP, (1UP = 0,55m), entdo, 2 x 0,55m = 1,10m.

A porta indicada para saida de emergéncia possui largura de 1,15m, tendo acesso direto
a area externa que ¢ descoberta.

Concluimos que atende a IT 11/2014.

/f
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