Chefio de Gabinee SAO %ULO

Departamento de Engenharia GOVERNO DO ESTADO

| Secretana da Adeinsrachs it

CRITERIO DE MEDICAO E DE REMUNERACAO

SAO %m.o
GOVERNO DOESTADO

| Stscrotans S Aderenmtr s Fenarodn

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO AS
ADEQUACOES DAS INSTALACOES DA SEDE DA
SECRETARIA VISANDO A OBTENCAO DO A.V.C.B (AUTO DE
VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS)

BOLETINS REFERENCIAIS DE CUSTOS

BoLETIM 179 CPOS — COM DESONERACAO
COM VIGENCIA A PARTIR DE 01/07/2020

BoLETim SINAPI 06/2020 — cOM DESONERACAO

1/21



Chefia de Gabinete
Departamento de Engenharia GOVERNO DO ESTADO

I Secretana da Adrindirachs Fenierodina

METODOLOGIA DE CONSULTA

A cada servigo corresponde um critério de medigdo e remuneragdo, acessado por meio da codificagdo
atribuida ao servigo.

Os critérios de Medicdo e Remunerac8o sdo expressos por intermédio de dois itens bésicos e um
complementar:

1) No primeiro item sdo especificadas a unidade e as formas de medicdo do servico;

2) No segundo item sdo abordados todos os elementos remunerados como:
equipamentos, mdo-de-obra, materiais principals e acessérios, bem como se o
servico refere-se a fornecimento, e/ou instalacdo, e/ou execucdo;

Perdas normais decorrentes da aplicacdo dos materiais ou execugdo dos servicos e encargos sociais
estdo Inclusos na apropriacdo do custo dos mesmos.

Em atendimento ao Acérdio n? 1013/2011 foi excluido o item 3 (outubro/2018).

&, General Ataliba Leonesl, 556 — Santana
CEF 02033-000 - =50 Paulo/SP
Fone: {11} 3206-4794
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UNIDADES PADRAO

A atribuicdo das unidades ocorre por melo de critério estabelecido tanto pelo mercado da
construcdo civil como pela maneira de fornecimento, instalacdo ou execucdo dos servicos. Tais
unidades sdo apresentadas a seguir, assim como a forma de utilizacdo:

ABREVIATURA UNIDADE DESCRICAO
Axm AMPERE INTENSIDADE, UTILIZADA PARA MEDICAO E REMUNERACAO DE QUANTIDADE
VEZES METRO | DE CORRENTE ELETRICA POR COMPRIMENTO
. UNITARIA, UTILIZADA PARA MEDICAO E REMUNERACAO DE SERVICOS
9 CONJUNTO | 5\1pOSTOS POR PARTES DISTINTAS
CONJUNTO PERIODO, UTILIZADA PARA MEDICAO E REMUNERAGCAO DE EQUIPAMENTO
cj x dia OU FERRAMENTAL ALOCADO, EM QUANTIDADES INTEIRAS DE CONJUNTOS E
VEZES DIAS DIAS
om? CEN'I:I'METRO VOLUMETRICA, UTILIZADA PARA MEDICAO E REMUNERACAO DE SERVICOS
cusico EXECUTADOS POR VOLUMES MUITO PEQUENOS
dm? DECEMETRO VOLUMETRICA, UTILIZADA PARA MEDICAO E REMUNERACAO DE SERVICOS
cuBico EXECUTADOS POR VOLUMES PEQUENOS
h HORA TEMPO, UTILIZADA PARA MEDng\o E REMUNERACAO DE SERVICOS AFERIDOS
POR DURACAO DE EXECUCAO
HORSE CAPACIDADE, UTILIZADA PARA MEDICAO E REMUNERACAO DE SERVICOS
H.P.xh POWER EXECUTADOS POR MEIO DE EQUIPAMENTO COM DETERMINADA POTENCIA
VEZES HORAS | NUM PERIODO DE TEMPO, AFERIDO EM HORAS
ke QuiLo PESO, UTILIZADA PARA MEDICAO E REMUNERACAO DE SERVICOS COM
QUANTIDADES EM PESO DE MATERIAL EMPREGADO NA EXECUCAO
N PERCURSO, UTILIZADA PARA MEDICAO E REMUNERACAO DE SERVICOS DE
km QUILOMETRO | 10 ANSPORTE ATRAVES DE GRANDES DISTANCIAS
| LITRO VOLUMETRICA, UTILIZADA PARA MEDICAO E REMUNERACAO DE SERVICOS
COM QUANTIDADES DE VOLUME DE MATERIAL EMPREGADO NA EXECUCAO
m METRO COMPRIMENTO, UTILIZADA PARA MEDICAO E REMUNERACAO DE SERVICOS
EXECUTADOS POR EXTENSAO
METRO VEZES PERIODO, UTILIZADA PARA MEDICAO E REMUNERACAO DE EQUIPAMENTO OU
m X més MES FERRAMENTAL ALOCADO, EM QUANTIDADES QUEBRADAS DE METROS POR
MESES INTEIROS
m? METRO SUPERFICIE, UTILIZADA PARA MEDICAO E REMUNERACAO DE SERVICOS
QUADRADO | EXECUTADOS POR AREA
METRO PERIODO, UTILIZADA PARA MEDICAO E REMUNERACAO DE EQUIPAMENTO OU
m?x més QUADRADO | FERRAMENTAL ALOCADO, EM QUANTIDADES QUEBRADAS DE METROS
VEZES MES | QUADRADOS POR MESES INTEIROS
. METRO VOLUMETRICA, UTILIZADA PARA MEDICAO E REMUNERACAO DE SERVICOS
cuBico EXECUTADOS POR VOLUMES MEDIOS
METRO PERIODO, UTILIZADA PARA MEDICAO E REMUNERAGAO DE EQUIPAMENTO OU
m3 X més cusico FERRAMENTAL ALOCADO, EM QUANTIDADES QUEBRADAS DE METROS
VEZES MES | CUBICOS POR MESES INTEIROS
METRO TRASLADO, UTILIZADA PARA MEDICAO E REMUNERACAO DE SERVICOS QUE
m® x km cuBico ENVOLVAM TRANSPORTE DE MATERIAIS MENSURADOS POR VOLUME
VEZES ATRAVES DE DISTANCIAS MENSURADAS EM QUILOMETROS
QUILOMETRO
par PAR UNITARIA, UTILIZADA PARA MEDICAO E REMUNERACAO DE SERVICOS
EXECUTADOS OBRIGATORIAMENTE COM DUAS UNIDADES
TAXAMENTO, UTILIZADA PARA MEDICAO DE SERVICOS QUE AGREGAM
tx TAXA VALORES ADICIONAIS DE NATUREZA OPERACIONAL, SENDO REMUNERADOS
EM SUA TOTALIDADE
un UNIDADE UNITARIA, UTILIZADA PARA A MEDICAO DE SERVICOS REMUNERADOS EM
QUANTIDADES INTEIRAS
un X més UNIDADE PERIODO, UTILIZADA PARA MEDICAO E REMUNERACAO DE EQUIPAMENTO OU
VEZES MES | FERRAMENTAL ALOCADO, EM QUANTIDADES INTEIRAS DE UNIDADES E MESES
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01 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO
01.17 PROJETO EXECUTIVO
01.17.051 Projeto executivo de estrutura em formato Al

1) Serd medido por unidade de desenho fornecido e aprovado pela Contratante e/ou
Gerenciadora (un).

2) O item remunera o fornecimento de projeto executivo de estrutura, contendo todas as
informag0es e detalhes construtivos, para a execugao completa da obra de acordo com
o padrdo da Contratante e/ou Gerenciadora. O projeto deverad ser constituido por: pegas
graficas no formato Al; especificagdes técnicas; memoriais descritivos, listas de
quantidade e memdrias de calculo pertinentes. Apresentados conforme relacdo abaixo:

a) Os produtos graficos deverdo ser desenvolvidos por meio do software "AUTOCAD"
versao 2000 e apresentados da seguinte forma:

- RevisOes até a aprovacgdo do projeto, em papel sulfite, para ajustes e liberagdo pela
Contratante e/ou Gerenciadora, para a execucdo do projeto executivo;

- A entrega do projeto executivo, devidamente aprovado pela Contratante e/ou
Gerenciadora, devera ser constituida por: duas copias plotadas em papel sulfite;
uma copia do arquivo eletrénico com extensdo "dwg" e a respectiva versao com
extensdo "plt", em "compact disc" (CD Rom).

b) Os relatdrios, as especificagdes técnicas, os memoriais descritivos, lista de
quantidades e as memodrias de calculo pertinentes ao projeto deverdo ser
desenvolvidas por meio dos softwares "WINWORD", ou "EXCEL" e apresentados da
seguinte forma:

- Duas cdpias completas no formato A4, em papel sulfite, encadernadas;
- Os arquivos eletrénicos com extensdo "doc" ou "xIs", em "compact disc" (CD Rom).
3) O item ndo contempla fator K e BDL.
01.17.071 Projeto executivo de instalagdes hidraulicas em formato Al

1) Serd medido por unidade de desenho fornecido e aprovado pela Contratante e/ou
Gerenciadora (un). 2) O item remunera o fornecimento de projeto executivo de
hidraulica, contendo todas as informagdes e detalhes construtivos, para a execugdo
completa da obra de acordo com o padrdo da Contratante e/ou Gerenciadora. O projeto
deverd ser constituido por: pegas graficas no formato Al; especificagBes técnicas;
memoriais descritivos, listas de quantidade e memdrias de cdlculo pertinentes.
Apresentados conforme relagdo abaixo:

a) Os produtos graficos deverdo ser desenvolvidos por meio do software "AUTOCAD"
versao 2000 e apresentados da seguinte forma:

- RevisOes até a aprovacgdo do projeto, em papel sulfite, para ajustes e liberagdo pela
Contratante e/ou Gerenciadora, para a execugdo do projeto executivo;

- A entrega do projeto executivo, devidamente aprovado pela Contratante e/ou
Gerenciadora, devera ser constituida por: duas cépias plotadas em papel sulfite;
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uma copia do arquivo eletrénico com extensdo "dwg" e a respectiva versao com
extensdo "plt", em "compact disc" (CD Rom).

b) Os relatdrios, as especificagdes técnicas, os memoriais descritivos, lista de
qguantidades e as memodrias de calculo pertinentes ao projeto deverdo ser
desenvolvidas por meio dos softwares "WINWORD", ou "EXCEL" e apresentados da
seguinte forma:

- Duas cépias completas no formato A4, em papel sulfite, encadernadas;
- Os arquivos eletrénicos com extensdo "doc" ou "xls", em "compact disc" (CD Rom).
3) O item ndo contempla fator K e BDL.
02 INIiCIO, APOIO E ADMINISTRAGAO DA OBRA
02.10 LOCAGCAO DE OBRA
02.10.020 Locagao de obra de edificagdo

1) Serd medido pela area de obra locada, aferida entre os eixos de fundagdo e
acrescentando-se 0,50 m, a partir do eixo, para o lado externo (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessérios para fixagdo e a mdo-de-obra
necessaria para execucdo de locagdo de obra compreendendo locagdo de estacas, eixos
principais, paredes, etc; com pontaletes de 3" x 3" e tdbuas de 1" x 12"; ambos em
madeira "Erisma uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou "Qualea
spp" (conhecida como Cambara).

02.10.040 Locagao de rede de canalizagao
1) Serd medido por comprimento de rede locada (m).

2) O item remunera o fornecimento de veiculo para locomog¢do, materiais, mdo-de-obra
qualificada e equipamentos necessarios para execucdo de servicos de locagdo de redes
de canalizagcdo, conforme projeto aprovado pela Contratante e/ou Gerenciadora.

02.60 ADMINISTRACAO LOCAL

02.60.001 Administragao Local para obra de reforma
1) Serd medido por valor global de administracdo local de obra (gl).

2) O item remunera o fornecimento de mao-de-obra, taxas, transporte, ferramentas de
pequeno porte e materiais necessarios para a administracdo local do canteiro de obra
de reforma durante sua execu¢do; composta por:

- Somatoéria dos salarios e encargos despendidos (inclusive transporte, alimentagdo
e de seguranca pessoal) com a equipe de conduc¢do da obra (pessoal técnico
administrativo e de apoio);

- Despesas com energia, gas, telefones fixos e modveis, correio, internet e
combustiveis;
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- Aluguel, manutengdo e seguro de veiculos leves em servigo da locomog¢do do
pessoal administrativo na obra;

- Despesas com seguranga e vigilancia;
- Consumo de agua, café e material de limpeza;

- Aluguel de equipamentos administrativos (mobilidrio de escritdrio, telefones fixos
e celulares, computadores, aparelhos de ar condicionados, ventiladores,
geladeiras e fogdo para copa, extintores e reldgio de ponto);

- Aluguel de equipamentos de laboratério para controle tecnoldgico;
- Material de escritério, inclusive cdpias e encadernacgdes;

- Servigos de topografia de acompanhamento de obras (ndo inclui levantamentos
para projetos);

- Servigos de apoio estratégico e logistico da obra (medicina e seguranca do trabalho
e controle tecnoldgico de qualidade dos materiais e da obra em geral);

- Taxas e emolumentos para registros de projeto, alvard, licengas, habite-se e
averbagao;

- ART de execucdo da obra.

03 DEMOLICAO SEM REAPROVEITAMENTO
03.01 DEMOLIGCAO DE CONCRETO, LASTRO, MISTURA E AFINS
03.01.020 Demoligdo manual de concreto simples

1) Sera medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento
cadastral, ou aferido antes da demoli¢do(m3).

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessdéria e ferramentas adequadas
para a execucdo dos servicos de: desmonte, demolicdo, fragmentacgdo de elementos em
concreto simples manualmente; a sele¢ao e aacomoda¢dao manual do entulho em lotes.
Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

03.02 DEMOLICAO DE ALVENARIA

03.02.040 Demoligao manual de alvenaria de elevagdo ou elemento vazado, incluindo
revestimento

1) Serd medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento
cadastral, ou aferido antes da demoli¢do(m?3).

2) O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria e ferramentas adequadas
para a execugdo dos servigos de: desmonte, demolicdo, fragmentagao de elementos em
alvenaria de elevagdo ou elemento vazado, manualmente; a sele¢do e a acomodacgao
manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

04 RETIRADA COM PROVAVEL REAPROVEITAMENTO

04.01 RETIRADA DE FECHAMENTO E ELEMENTO DIVISOR
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04.01.040 Retirada de diviséria em placa de madeira ou fibrocimento com montantes
metalicos

1) Sera medido pela area, na projecio vertical, de divisérias desmontadas (m?).

2) O item remunera o fornecimento de mdo de obra para a desmontagem de divisdrias
internas moduladas em placas de madeira ou fibrocimento fixadas em montantes
metalicos, remunera também a guarda das pecas reaproveitaveis.

04.08 RETIRADA DE ESQUADRIA E ELEMENTO DE MADEIRA
04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira
1) Sera medido por unidade retirada (un).

2) O item remunera o fornecimento de mao-de-obra necessaria para a retirada de folha de
esquadria em madeira, a sele¢do e a guarda das pegas reaproveitaveis.

04.08.060 Retirada de batente com guarni¢do e pegas lineares em madeira, chumbados
1) Sera medido pelo comprimento total de pegas retiradas (m).

2) O item remunera o fornecimento de mao-de-obra necessaria para a retirada de batentes
com guarnicdo e pecas lineares em madeira, chumbados; remunera também a sele¢do
e a guarda das pecas reaproveitaveis.

04.09 RETIRADA DE ESQUADRIA E ELEMENTOS METALICOS
04.09.020 Retirada de esquadria metdlica em geral
1) Serd medido pela drea da esquadria retirada (m?).

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a retirada completa
de esquadrias metalicas, em geral; a selecdo e a guarda das pecas reaproveitaveis.

04.09.040 Retirada de folha de esquadria metalica
1) Sera medido por unidade de folha retirada (un).

2) O item remunera o fornecimento de mao-de-obra necessaria para a retirada de folha de
esquadria metdlica, a selecdo e a guarda das pegas reaproveitaveis.

04.12 RETIRADA DE APARELHOS ELETRICOS E HIDRAULICOS
04.12.020 Retirada de conjunto motor-bomba
1) Serd medido por unidade retirada (un).

2) O item remunera a mao-de-obra para a retirada do conjunto de motor-bomba
independente do seu tipo e poténcia; remunera também a limpeza, a sele¢do e a guarda
do material reaproveitdvel.

04.14 RETIRADA DE VIDRO
04.14.040 Retirada de esquadria em vidro

1) Serd medido pela drea da esquadria em vidro retirada (m?2).
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2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessdria para a retirada de esquadria
em vidro de qualquer natureza, inclusive fixagdo; remunera também a selegdo e a
guarda do material reaproveitavel.

05 TRANSPORTE E MOVIMENTACAO, DENTRO E FORA DA OBRA
05.07 TRANSPORTE COMERCIAL, CARRETEIRO E ALUGUEL

05.07.040 Remogao de entulho separado de obra com cagamba metalica - terra, alvenaria,
concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou metal

1) Sera medido por volume de entulho retirado e ndo misturado, aferido na cagamba (m3).

2) O item remunera o fornecimento dos servigos de carregamento manual de terra ou
alvenaria ou concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou plastico ou metal até a
cacamba, remocdo e transporte da cagamba até unidade de destinagao final indicada
pelo Municipio onde ocorrer a geracdo e retirada do entulho, ou area licenciada para
tal finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e que
atenda as exigéncias de legislagdo municipal, acondicionados em cagambas distintas,
sem mistura de material, abrangendo:

a) A empresa ou prestadora dos servigos de remocgao do entulho, residuos provenientes
da construgao civil, deverd cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na
legislagdo: Resolugdo n? 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteragdes, pelo Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto n? 37952, de 11 de maio de 1999,
e normas;

b) Fornecimento de cagamba metdlica de qualquer tamanho, na obra, remogdo da
mesma quando cheia, e a reposi¢cdo por outra cagamba vazia, o transporte e o
despejo na unidade de destinagdo final, independente da distancia do local de
despejo;

¢) Fornecimento da médo de obra e recipientes adequados, necessarios para o transporte
manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde esta situada
a cacamba;

d) Protec¢do das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodagdo dos materiais na
cacamba;

e) A mdo de obra, os materiais acessérios e 0s equipamentos necessarios ao
carregamento, transporte e descarga deverdo ser condizentes com a natureza dos
servigos prestados.

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos servigos de coleta e transporte,
deverd apresentar o "Controle de Transporte de Residuos" (CTR) devidamente
preenchido, contendo informagdes sobre o gerador, origem, quantidade e descrigdo
dos residuos e seu destino, unidade de disposi¢do final, bem como o comprovante
declarando a sua correta destinagao;

g) Estdo inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos 6rgdos
regulamentadores das atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR
15113, NBR 15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004.

06 SERVICO EM SOLO E ROCHA, MANUAL
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06.02 ESCAVAGAO MANUAL EM VALAS E BURACOS DE SOLO, EXCETO ROCHA

06.02.020 Escavagdao manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m

1) Sera medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no
plano horizontal, em relacdo as dimensdes de cada peca, de 20 cm (m3).

2) O item remunera o fornecimento da mdo-de-obra necesséria para a escavagdao manual
em solo de 12 e 22 categorias em valas ou cavas até 1,5 m de profundidade.

06.11 REATERRO MANUAL SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL
06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactagao

1) Sera medido pelo volume de reaterro em valas, pogos ou cavas executado (m3).
2) O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria para a execugao dos servigos

de reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle de
compactagao.

09 FORMA

09.01 FORMA EM TABUA
09.01.020 Forma em madeira comum para fundagao

1) Serd medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se
descontando areas de intersec¢do até 0,20 m? (m?).

2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mdo de obra para execugdo e
instalagdo da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

10 ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL

10.01 ARMADURA EM BARRA

10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

1) Serd medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de ago CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa,
dobramento, transporte e colocagdao de armaduras de qualquer bitola e qualquer
comprimento; estdo incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame,

espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para
emendas.

11 CONCRETO, MASSA E LASTRO

11.03 CONCRETO EXECUTADO NO LOCAL COM CONTROLE FCK - FORNECIMENTO DO MATERIAL

11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa

1) Serd medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da
intersecdo dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).
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2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada nimeros 1, cimento, areia
e a mao de obra necessaria para o preparo do concreto, com resisténcia minima a
compressdao de 20 MPa. Norma técnica: NBR 12655.

11.16 LANCAMENTO E APLICACAO
11.16.040 Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagao

1) Serda medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da
intersecdo dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mdo de obra necessarios para o
transporte interno a obra, langamento e adensamento de concreto ou massa em
fundacgao.

11.18 LASTRO E ENCHIMENTO
11.18.040 Lastro de pedra britada
1) Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m3):
a) Para escavagdo manual, sera medido pela area do fundo de vala;
b) Para escavagdo mecanizada, sera medido pelo limite.

2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em nimeros médios e a mdo de obra
necessaria para o apiloamento do terreno e execugdo do lastro.

12 FUNDACAO PROFUNDA
12.01 BROCA
12.01.020 Broca em concreto armado diametro de 20 cm - completa

1) Serd medido pelo comprimento, considerando-se a distancia entre o respaldo inferior do
bloco e a extremidade inferior de apoio da broca (m).

2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mdo de obra para a perfuragdo,
armagado, preparo e langamento do concreto, para a execugdo de brocas com diametro
de 20 cm.

14 ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR
14.30 DIVISORIA E FECHAMENTO

14.30.230 Diviséria painel/vidro/vidro tipo naval, acabamento em laminado fenélico
melaminico, com espessura de 3,5 cm

1) Serd medido por area de divisdria instalada (m?).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de diviséria interna modulada em painel /
vidro / vidro, tipo naval, constituida por painéis e portas, espessura de 35 mm,
prensados com miolo tipo MSO "honey comb" capaz de absorver os impactos e distribui-
los em varios pontos que formam as colméias e revestidos em chapa dura de fibras, de
"Eucalyptus" (conhecida como eucalipto) prensadas com acabamento em pintura a
base de agua protegida por resina alquidica-melaminica tipo Eucaplac UV ou
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equivalente; estrutura em perfil naval tipo H de ago zincado com pintura epdxi-poliéster
ou aluminio anodizado, rodapé duplo com ou sem macaquinhos, vidro liso de 3 mm;
referéncia comercial Divilux 35/MSO/Eucaplac UV ou equivalente. Ndo remunera
ferragem de vao de porta.

15 ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMINIO E CONCRETO
15.03 ESTRUTURA EM ACO
15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em ago ASTM-A36, sem pintura

1) Serda medido por peso de ago, nas bitolas e dimensdes especificadas no projeto de
estrutura metdlica (kg).

2) O item remunera o fornecimento do projeto de fabricagdo, da estrutura metdlica em ago
ASTMA36/A36M-14, incluindo chapas de ligagdo, soldas, parafusos galvanizados,
chumbadores, perdas e acessérios ndo constantes no peso nominal de projeto;
beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fabrica; transporte e
descarregamento; traslado interno a obra; montagem e instalagdo completa; preparo
da superficie das pecas por meio de jato de abrasivo da Norma SSPC-SP 10, padrao visual
Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67.

23 ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA
23.09 PORTA LISA COMUM MONTADA COM BATENTE
23.09.040 Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm

1) Serd medido por unidade de porta instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada, batente
e guarnicdes em madeira para acabamento em pintura ou cera; cimento, areia,
acessorios e a mao de obra necessaria para a montagem e fixacdo do batente, da folha
e das guarnicdes nas duas faces.

23.09.050 Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm
1) Serd medido por unidade de porta instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada, batente
e guarnicdes em madeira para acabamento em pintura ou cera; cimento, areia,
acessorios e a mao de obra necessaria para a montagem e fixacdo do batente, da folha
e das guarnicdes nas duas faces.

23.09.060 Porta lisa com batente madeira - 120 x 210 cm

1) Serd medido por unidade de porta instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada, batente
e guarnicdes em madeira para acabamento em pintura ou cera; cimento, areia,
acessorios e a mado de obra necessaria para a montagem e fixacdo do batente, da folha
e das guarni¢bes nas duas faces.

24 ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO
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24.02 PORTAS, PORTOES E GRADIS

24.02.010 Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida
1) Serd medido por area de porta instalada (m?).

2) O item remunera o fornecimento de porta de abrir, sob medida, constituida por uma ou

duas folhas, confeccionadas em perfis de chapa dobrada de ferro n? 14 MSG, com
subdivisdes para instalagdo de vidro; batentes em perfil de chapa dobrada em ferro;
conjunto completo de ferragens, incluindo dobradigas, fechaduras, macganetas,
puxadores e trincos, compativeis com as dimensdes da porta; cimento, areia, materiais
acessorios e a mao de obra necessaria para a instalagdo. Ndo remunera arremates de
acabamento, fornecimento e instalagdo de vidro.

24.02.054 Porta corta-fogo classe P.90, com barra antipanico numa face e maganeta na outra,

completa

1) Sera medido por drea de porta instalada (m?).

2) O item remunera o fornecimento de porta corta-fogo, duas folhas de abrir, classe P 90

resisténcia minima ao fogo de 90 minutos, constituida por: folha da porta lisa em chapa
n2 26 de ago galvanizado, nicleo com material ndo corrosivel e reforgo para a fixagdo
da barra antipanico; batente em chapa n218 de aco galvanizado; dobradigas tipo mola;
barra antipanico em ago SAE 1010 / 1020 com trinco, do lado interno; maganeta em aco
SAE 1010 / 1020 tipo alavanca com trinco, do lado externo; cimento, areia e a mio de
obra especializada e adicional necessaria para o transporte interno a obra dos materiais,
montagem, instalagdo completa da porta, inclusive a fixagdo e chumbamento do
batente. Ndo remunera arremates de acabamento. Norma técnica: NBR 11742.

24.02.060 Porta/portdo de abrir em chapa, sob medida
1) Sera medido por area de porta instalada (m?).

2) O item remunera o fornecimento da porta e / ou portdo de abrir, sob medida, com uma

ou duas folhas, constituido por: folha da porta em chapa de ferro n2 14 (MSG), numa
face, com ou sem abertura; requadro para a estrutura da folha da porta, em perfil de
chapa de ferro n2 14 MSG, tipo tubular; batentes em perfil de chapa dobrada em chapa
de ferro n2 12 (MSG); jogo completo de ferragens, incluindo dobradigas, fechaduras,
macanetas, puxadores e trincos, compativeis com as dimensdes da porta. Remunera
também fornecimento de cimento, areia, materiais acessorios e a mdo de obra
necessaria para a instalacdo e fixacdo da porta e do batente. Ndo remunera arremates
de acabamento.

24.03 ELEMENTOS EM FERRO

24.03.310 Corrim3o tubular em ago galvanizado, didmetro 1 1/2°
1) Sera medido pelo comprimento, aferido no desenvolvimento, de corrimao instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de corrimdo tubular constituido por: tubo de ago

galvanizado com didmetro de 1 1/2"; suporte em chapa de ferro galvanizado, suporte
de fixagcdo em chapa de ferro galvanizado com espessura de 1/8" e didmetro de 70 mm,
com parafusos auto-atarrachantes, em elementos de concreto; ou grapa tipo rabo de
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andorinha, para fixagdo em alvenarias em geral; ou solda, para a fixagdo em elementos
metdlicos; materiais acessorios e a mdo de obra necessdria para o chumbamento das
grapas, ou fixagdo das rosetas, ou soldagem do corrimdo. O item remunera também o
fornecimento de materiais e mdo de obra necessarios para: aplicagdo em uma demao
de galvanizac¢do a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos componentes metélicos,
conforme recomendagdes do fabricante; referéncia comercial Glaco Zink fabricagdo
Glasurit, ou C.R.Z. fabricagdo Quimatic ou equivalente. Ndo remunera a sinalizagdo tatil.

26 ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO
26.02 VIDRO TEMPERADO
26.02.060 Vidro temperado incolor de 10 mm

1) Serad medido pela drea de vidro instalado (m?3).

2) O item remunera o fornecimento de vidro temperado incolor de 10 mm, inclusive
acessorios e a maode-obra necessaria para a instalagdo do vidro.

28 FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS
28.20 REPAROS, CONSERVAGOES E COMPLEMENTOS - GRUPO 28
28.20.220 Dobradica inferior para porta de vidro temperado
1) Sera medido por unidade de dobradiga instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento da dobradica inferior para porta de vidro temperado;
referéncia comercial SM 1010 linha Glas da Dorma ou equivalente. Remunera também
o fornecimento de materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a instalagdo da
dobradica.

28.20.230 Dobradica superior para porta de vidro temperado
1) Sera medido por unidade de dobradiga instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento da dobradiga superior para porta de vidro temperado;
referéncia comercial SM 1020 linha Glas da Dorma ou equivalente. Remunera também
o fornecimento de materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a instalagao da
dobradica.

28.20.650 Puxador duplo em ago inoxidavel, para porta de madeira, aluminio ou vidro, de
350 mm

1) Serd medido por unidade de puxador duplo instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de puxador duplo em ago inoxidavel escovado;
referéncia comercial Manet 350 mm da Dorma ou equivalente. Remunera também
materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a instalagao.

28.20.840 Barra antipanico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa,
com maganeta tipo alavanca e chave, para vaos de 1,40 a 1,60 m

1) Serd medido por conjunto de barra antipanico instalada (cj).
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2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de conjunto de barra antipanico para porta
dupla com ou sem rebatimento, modelo Push Bar, barra de acionamento com a palavra
EMPURRE de maneira indelével e visivel, para portas com vao de 1,40 a 1,60 m e altura
até 2,10 m, travamento horizontal e vertical, jogo de hastes e trincos (superior e inferior)
conforme NBR 11785; referéncias: 1700D da Tekin, PHA composta por conjunto 2101 +
barra 2104 + jogo de trincos 2202 + jogo de hastes 2204 da Dorma ou equivalente;
fechadura externa com maganeta tipo alavanca e cilindro para acionamento com chave;
referéncia 105 da Tekin, maganeta com chave da Dormetal ou equivalente. Remunera
também materiais acessdrios e a mado de obra necessaria para a instalagdo completa.

33 PINTURA
33.11 PINTURA EM SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PREPARO
33.11.050 Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo
1) Sera medido por area de superficie preparada e pintada (m?):

a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela area da peca ou projecdo do
conjunto, no plano vertical ou horizontal, considerada uma sé vez, acrescentando-
se, mais uma vez, as areas de vedacdo superiores a 15% da area inicial;

b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados,
grades articuladas de enrolar e portas pantograficas, pela drea da pega multiplicada
por 2,5 (dois e meio);

c) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metalicos, com venezianas ou persianas,
pela drea da pega multiplicada por 5 (cinco);

d) Em tubulagGes, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela area da
face externa da tubulagdo:

DIAMETRO | COEFICIENTE DIAMETRO | COEFICIENTE

Até 2" | 2,54 de8"a9" | 1,69
De2"a3" | 2,42 de9"a 10" | 1,57
De3"a4" | 2,29 de 10"a 11" | 1,45
De4"a5" | 2,17 de11"a 12" | 1,33
De 5"a 6" | 2,05 de12"a 13" | 1,21
De6"a7" | 1,93 de 13"a 14" | 1,10
De7"a 8" | 1,81 acima de 14" | 1,00

e) Faixas de identificacdo em tubulagdo: cada faixa devera ser considerada como 0,50 m
da tubulagdo correspondente, acrescida do respectivo coeficiente;

f) Vélvulas, flanges, registros e conexdes: cada unidade serd considerada como um
metro linear de tubulagdo correspondente, acrescida.

2) O item remunera o fornecimento de esmalte a base de dgua, acabamento fosco, ou semi-
brilho, ou brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referéncia comercial Sherwin
Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor ou equivalente; materiais acessérios e a mado de obra
necessaria para a execucdo dos servicos: de limpeza da superficie, conforme
recomendacdes do fabricante; aplicacdo do esmalte, em varias demdos (2 ou 3 deméos),
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fundo para metais e madeira a base de agua; sobre superficies de metais, aluminio,
galvanizados, madeira e alvenaria, conforme especificagdes do fabricante.

37 QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA
37.04 QUADRO DISTRIBUIGAO DE LUZ E FORGA DE SOBREPOR UNIVERSAL

37.04.290 Quadro de distribui¢do universal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on
- 225 A - sem componentes

1) Sera medido por unidade de quadro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de quadro de distribuigdo universal de sobrepor em
chapa de aco tratada com pintura eletrostética epdxi a p6 para disjuntores 56 DIN / 40
BOLT-ON e barramento bifasico ou trifasico, corrente nominal de 225A, composto por
caixa, placa de montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixagdo
de disjuntores; abertura ampliada na parte superior do espelho para até 11 médulos;
remunera também o fornecimento de materiais acessoérios e a mdo-de-obra necessaria
para ainstalagdo completa do quadro, modelo QDSTG-U-II Universal, referéncia 904511
da Cemar ou equivalente; ndo remunera o fornecimento dos disjuntores, nem de
barramento com acessorios.

37.13 DISJUNTORES

37.13.630 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A
1) Serd medido por unidade de disjuntor instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial, com
protecdo termomagnética, padrdo "bolt-on", bipolar, modelos com correntes varidveis
de 10 A até 50 A e tensdo de 220 / 380 V, conforme selo de conformidade do INMETRO
da Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente;
remunera também materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a instalagdo do
disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado. Ndo remunera o fornecimento
do suporte.

37.13.640 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A
1) Sera medido por unidade de disjuntor instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial, com
protecdo termomagnética, padrdo "bolt-on", bipolar, modelos com correntes varidveis
de 60 A até 100 A e tensdo de 220/ 380 V, conforme selo de conformidade do INMETRO
para os modelos de 60 A da Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano,
Lorenzetti, ABB ou equivalente; remunera também materiais acessdrios e a mao de obra

necessaria para a instalagdao do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado.
N3do remunera o fornecimento do suporte.

38 TUBULACAO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA BASICA

38.23 ELETROCALHA E ACESSORIOS..

38.23.320 Mao francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 400mm
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1) Sera medido por unidade de mdo francesa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de mao francesa, tipo dupla, em chapa de ago com
acabamento galvanizado a fogo, largura de 400 mm, fabricacdo Mopa, ou Valemam, ou
equivalente; remunera também o fornecimento de materiais acessérios e a mao-de-
obra necessaria para a instalagdo da mdo francesa sobre canaletas expostas, ou
embutidas no concreto, ou fixadas na parede por meio de chumbadores.

39 CONDUTOR E ENFIACAO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA
39.02 CABO DE COBRE, ISOLAMENTO 450V / 750 V, ISOLACAO EM PVC 70°C
39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C

1) Sera medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade,
revestimento termoplastico em PVC para isolagdo de temperatura até 702C e nivel de
isolamento para tensdes até 750 V; remunera também materiais e a mao-de-obra
necessaria para a enfiagdo e instalagdo do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.

39.02.040 Cabo de cobre de 10 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C
1) Sera medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade,
revestimento termoplastico em PVC para isolagdo de temperatura até 702C e nivel de
isolamento para tensdes até 750 V; remunera também materiais e a mao-de-obra
necessaria para a enfiagdo e instalagdo do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.

43 APARELHOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E A GAS.
43.10 BOMBAS CENTRIFUGAS, USO GERAL

43.10.250 Conjunto motor-bomba (centrifuga) 15 cv, monoestagio, Hman= 30 a 60 mca, Q=
82 a 20 m3/h

1) Serda medido por unidade de conjunto motor-bomba instalado e testado de acordo com
a vazdo exigida em projeto (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de conjunto motor-bomba centrifuga
monoestagio trifasico, poténcia de 15 cv, para vazdes de 82 até 20 m® por hora e alturas
manométricas de 30 até 60 m.c.a. respectivamente; referéncia comercial 15 GB 2 T da
Jacuzzi, CX 13 15 da Darka ou equivalente. Remunera também materiais
complementares, acessorios como chumbadores e a mdo de obra necessaria para a
fixacdo, instalacdo completa do conjunto motor-bomba, realizacdo dos testes de
funcionamento e termo de garantia.

46 TUBULACAO E CONDUTORES PARA LIQUIDOS E GASES.
46.08 TUBULACAO EM AGCO CARBONO GALVANIZADO CLASSE SCHEDULE
46.08.070 Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2’, inclusive conexdes

1) Serd medido por comprimento de tubula¢do executada (m).
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2) O item remunera o fornecimento e instalagdo dos tubos em ago carbono sem costura
classe ASTM-A 106, grau B, Schedule 40 com acabamento galvanizado, diametro
nominal de 2 1/2", inclusive conexdes e materiais acessorios para pontas rosquedveis
ou lisas; abertura e fechamento de rasgos, ou escavagdo e reaterro apiloado de valas
com profundidade média de 60 cm, ou fixagdo por grampos ou presilhas quando
tubulagdo for aparente.

46.08.080 Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3, inclusive conexdes
1) Serd medido por comprimento de tubulagdo executada (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo dos tubos em ago carbono sem costura
classe ASTM-A 106, grau B, Schedule 40 com acabamento galvanizado, diametro
nominal de 3", inclusive conexdes e materiais acessorios para pontas rosqueaveis ou
lisas; abertura e fechamento de rasgos, ou escavacdo e reaterro apiloado de valas com
profundidade média de 60 cm, ou fixacdo por grampos ou presilhas quando tubulagdo
for aparente.

47 VALVULAS E APARELHOS DE MEDICAO E CONTROLE PARA LIQUIDOS E GASES
47.01 REGISTRO E / OU VALVULA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO
47.01.080 Registro de gaveta em latao fundido sem acabamento, DN= 3"
1) Serd medido por unidade de registro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de registro de gaveta em latdo fundido,
didmetro nominal de 3", com acabamento bruto, inclusive materiais acessorios e de
vedacgdo.

47.01.210 Valvula de esfera monobloco em latdo, passagem plena, acionamento com
alavanca, DN= 2’

1) Serd medido por unidade de valvula instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de vélvula de esfera monobloco em latdo
fundido/forjado, passagem plena, acionamento com alavanca, didmetro nominal de 2",
acabamento bruto; inclusive materiais acessdrios e de vedacdo.

48 RESERVATORIO E TANQUE PARA LIQUIDOS E GASES
48.03 RESERVATORIO METALICO
48.03.138 Reservatorio metalico cilindrico horizontal - capacidade de 10.000 litros
1) Serd medido por conjunto de reservatério instalado (cj).

2) O item remunera o fornecimento posto obra, o icamento, traslado interno e instalagdo
de reservatdrio cilindrico horizontal, destinado ao armazenamento de agua com
capacidade total de 10.000 litros, constituido por:

a) Corpo executado em chapas de ago ASTM A36/A36M-2014, ou ago patinavel, USI SAC
41, ou COS AR COR 400 / 420, com espessura compativel com a integridade
estrutural do reservatodrio quando cheio e submetido aos esforgos e cargas, soldadas
interna e externamente;
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b) DimensGes aproximadas: didametro de 1,90 m e comprimento de 3,60 m;

c) Conexdes soldadas ao tanque, abrangendo entrada, saidas de consumo, extravasor e
saida de limpeza;

d) Soldas internas e externas de acordo com a norma AWS A5.18, para processo
semiautomatico (solda MIG);

e) Acessorios, tais como: escada interna, escada externa fixa tipo marinheiro, boca de
inspecdo no teto, ganchos para o icamento, suportes para a fixacdo de boias e da
tubulagdo, etc.;

f) Acabamento interno com primer antioxidante e tinta a base de epdxi poliamida, com
caracteristicas atoxicas e de potabilidade, especificas para reservatdrios de agua
potavel;

g) Acabamento externo com primer e tinta a base de poliuretano, ou alquidica,
conforme o fabricante; h) Remuneratambém o fornecimento do projeto executivo
do fabricante; i) O item ndo remunera os servigos de execugdo de fundagdo
profunda e da base suporte para o reservatério.

50 DETECCAO, COMBATE E PREVENCAO A INCENDIO

50.01 HIDRANTES E ACESSORIOS

50.01.090 Botoeira para acionamento de bomba de incéndio tipo quebra-vidro
1) Serd medido por unidade de botoeira instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de botoeira para acionamento de bomba,

tipo quebravidro; caixa em chapa de plastico na cor vermelha, botao liga e desliga, com
um martelo.

50.01.330 Abrigo de hidrante de 2 1/2° completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m)
1) Serd medido por unidade de abrigo instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento do armario em chapa n2 20, com cesto para mangueira,

nas dimensdes de 60 x 90 x 17 cm; porta com ventilagdo e visor de vidro, inclusive
ferragens e trinco; registro globo angular (452) de 2 1/2"; chave tipo Storz dupla em
lat3o de alta densidade e resisténcia, de @ 1 1/2" e/ou 2 1/2", tamp3o de engate rapido,
em latdo, com corrente para fixagdo, didmetro nominal de 2 1/2"; duas mangueiras de
1 1/2" com reforgo téxtil em fios sintéticos, revestidas internamente de borracha,
pressdo minima de prova de 28 kgf / cm?, pressdo minima de ruptura de 55 kgf / cm?,
pressdo minima de trabalho de 14 kgf / cm?, conforme NBR 11861, comprimento total
de 30 m, em dois mddulos de 15 m cada; adaptador de engate rapido de latdo de 2 1/2"
x 1 1/2"; esguicho em latdo com jato regulavel de 2 1/2" (63 mm) que opera em 3
posicdes: bocal fechado, jato sélido e neblina; niple conico galvanizado a fogo 2 1/2";
parafusos didmetro 6 mm com arruela de latdo, bucha plastica S 8 e a mao de obra
necessaria a instalacdo completa de todos os componentes; remunera também o
servico de pintura esmalte na cor vermelho brilhante.

50.01.340 Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulagdes e

valvulas
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1) Sera medido por unidade de abrigo completo executado e instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de materiais necessarios para execugdo de um abrigo,
constituido por: alvenaria de bloco de concreto de vedagdo (19 x 19 x 39) cm, revestido
com chapisco, embogo, reboco e pintura acrilica (inclusive preparo); base e laje de
cobertura em concreto armado fck = 20,0 MPa e lastro de pedra britada. Remunera
também o fornecimento de vdlvula de gaveta em bronze, com haste ndo ascendente e
extremidades rosqueaveis, didmetro nominal de 2 1/2" classe 200 libras, valvula de
retencdo vertical em bronze com didmetro nominal de 2.1/2", niple cbnico galvanizado
a fogo 2 1/2"; tubo em ago galvanizado SCH40 sem costura e conexdes com didmetro
nominal de 2 1/2" e pintura esmalte com acabamento acetinado ou brilhante (inclusive
preparo). Remunera tampa em chapa de ago n°14, galvanizado, com dobradura tipo
diamante, requadro em cantoneira de ago galvanizado de 1" x1"x 1/8", suporte externo
em cantoneira de ago galvanizado de 1" x 1" x 1/4", dobradigas em perfis chatos de 1"
x 1/4", rebite em ago, gancho porta-cadeado em ago galvanizado, aplicagdo de uma
demado de galvanizagdo a frio anticorrosiva e pintura esmalte com acabamento
acetinado ou brilhante (inclusive preparo). Inclui materiais acessérios e de vedacgdo; e
mao de obra completa necessaria para execugdo do abrigo, pinturas e preparos, servigos
de limpeza, escavagao, reaterro e apiloamento do terreno, e servigcos de instalagdo
completa de todos os componentes hidraulicos, inclusive testes de tubulagdo.

50.05 ILUMINAGAO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA

50.05.170 Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plastica
1) Serd medido por unidade de acionador instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de acionador manual tipo quebra-vidro,
referéncia comercial AC-01FCS da Maximus, CL-213 da Chander Fire, AM-1 / AM-2, AM-
1/PT da Renglan ou equivalente.

50.05.270 Central de detecgdo e alarme de incéndio completa, autonomia de 1 hora para 12
lagos, 220 V/12V

1) Serd medido por unidade de central de sinalizagdo de incéndio instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de central de sinalizagdo de incéndio com bateria para
autonomia de 1 hora, carregador e flutuador e de bateria automatico, destinada a
alimentacdo de equipamentos para deteccdo e alarme de incéndio, com acionamento
manual por meio de botoeiras tipo quebra-vidro, disparo automatico do alarme sonoro
e indicagdo no painel ou quadro, até 12 lagos em 12 V, consumo maximo de 55 W (em
carga), tensdo de alimentagdo 220 V; referéncia comercial Decta 18P / 12 V da Gevi
Gamma, ou CSIS 12 / 12 da Aureon, ou equivalente. Remunera também materiais
acessorios e mao de obra necessaria para a instalagdo da central.

50.05.280 Sirene tipo corneta de 12 V
1) Serd medido por unidade de sirene instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de sirene tipo corneta, com poténcia
nominal de 12 V, poténcia sonora de 110 dB a 120 dB um metro de distancia, poténcia
elétrica de 48 W a 20 W; referéncia comercial AN/12 V Aureon, GLK, DNI ou equivalente.
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Remunera também materiais acessérios e mao de obra necessdria para a instalagdo da
sirene.

50.05.440 Painel repetidor de detecgao e alarme de incéndio tipo enderegavel
1) Sera medido por unidade de painel instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de painel repetidor de detecgdo e alarme
de incéndio enderegavel com as seguintes caracteristicas: display alfanumérico de 16
caracteres e duas linhas, 05 teclas de comando, capacidade de repeti¢do, ndo necessita
de bateria e nem ser ligada na rede elétrica, indicadores led’s de monitoragdo de status,
alarme e comunicagdo; remunera também material acessérios para instalagdo.

50.10 EXTINTORES
50.10.100 Extintor manual de agua pressurizada - capacidade de 10 litros
1) Sera medido por unidade de extintor instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de extintor manual de dgua pressurizada,
tipo portatil, capacidade extintora equivalente = 2 A (minimo), agente extintor = agua,
capacidade = 10 litros, destinado para a extingdo de incéndios de classe "A" (madeira e
papel). Cilindro fabricado em chapa de ago carbono, calandrada com fundo e cupula
estampados a frio, soldado pelo processo MIG, pintado com fundo primer e esmalte
sintético vermelho, montado com vélvula de latdo forjado e gatilho de descarga
intermitente, dotado de dispositivo de seguranca, calibrado de 180 a 210 kgf / cm?,
mangueira para alta pressao e esguicho difusor indeformavel, com suporte para fixagdo
na parede. Normas técnicas: NBR 12693, NBR 16357 e NBR 15808.

50.10.120 Extintor manual de pé quimico seco ABC - capacidade de 6 kg
1) Serd medido por unidade de extintor instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de extintor manual de pd quimico seco,
tipo portatil, capacidade extintora equivalente = 10 B (minimo), agente extintor =
fosfato monoamonico, capacidade = 6 kg, destinado para a extingdo de incéndios de
classe A (madeira e papel), "B" (liquidos inflamaveis) e "C" (equipamentos elétricos).
Cilindro fabricado em chapa de ago carbono, calandrada com fundo e cupula
estampados a frio, soldado pelo processo MIG, pintado com fundo primer e esmalte
sintético vermelho, montado com vdlvula de latdo forjado e gatilho de descarga
intermitente, dotado de dispositivo de seguranca, calibrado de 180 a 210 kgf / cm?,
mangueira para alta pressao e esguicho difusor indeformavel, com suporte para fixagao
na parede. Normas técnicas: NBR 12693, NBR 16357 e NBR 15808.

55 LIMPEZA E ARREMATE
55.01 LIMPEZA DE OBRA
55.01.020 Limpeza final da obra
1) Sera medido pela drea, na projecio horizontal, de obra limpa (m?2).

2) O item remunera o fornecimento do material e a mao-de-obra necessarios para a limpeza
geral de pisos, paredes, vidros, areas externas, bancadas, lougas, metais, etc., inclusive
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varregdao, removendo-se materiais excedentes e residuos de sujeiras, deixando a obra
pronta para a utilizagdo.

97 SINALIZACAO E COMUNICAGAO VISUAL
97.02 PLACAS, PORTICOS E OBELISCOS ARQUITETONICOS

97.02.193 Placa de sinalizagdo em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicagdo de
equipamentos de alarme, detecgao e extingdo de incéndio

1) Sera medido por unidade de placa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de placa com sinalizagdo (200x200x2mm), constituida
por: chapa em PVC rigido, fotoluminescente (aluminato de estroncio), com espessura
minima de 2 mm, fita dupla face para fixagdo paralela na superficie; texto em vinilico
adesivo; referéncia comercial: E001.01B da ADVcomm, E2 da Net Placa, 17388 da TAG
Sinalizacdo ou equivalente. Remunera também o fornecimento de certificado, materiais
acessorios e mdo de obra necessaria para a fixagdo completa da placa, inclusive limpeza
da superficie a ser aderida.

BOLETIM REFERENCIAL SINAPI -06/2020
97599 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

1. CRITERIOS PARA QUANTIFICAGCAO DOS SERVICOS - Utilizar a quantidade de luminaria de
emergéncia, presente no projeto.

2. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi
considerado que o ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do
material no andar de execugao.

3. EXECUCAO - Verifica-se o local de instalagdio da lumindria, préximo a uma tomada; - Fixa-
se a luminaria de emergéncia através de parafusos; - Em seguida é feita a conexdo do
plug da luminaria a tomada.

4. INFORMACOES COMPLEMENTARES - Acompanha acessérios de fixagio (parafusos e
buchas).

5. PENDENCIAS - N3o se aplica.
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