
 

1 / 21                                                                                                                                               

 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E DE REMUNERAÇÂO 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO AS 

ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA 

SECRETARIA VISANDO A OBTENÇÃO DO A.V.C.B (AUTO DE 

VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) 

  

BOLETINS REFERENCIAIS DE CUSTOS  

BOLETIM 179   CPOS – COM DESONERAÇÃO 
COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/07/2020 

BOLETIM SINAPI 06/2020 – COM DESONERAÇÃO 
 

 

 



 

2 / 21                                                                                                                                               

 

METODOLOGIA DE CONSULTA 

 

 

 



 

3 / 21                                                                                                                                               

 

UNIDADES PADRÃO 

ABREVIATURA UNIDADE DESCRIÇÃO 

A x m 
AMPERE 

VEZES METRO 
INTENSIDADE, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE QUANTIDADE 
DE CORRENTE ELÉTRICA POR COMPRIMENTO 

cj CONJUNTO 
UNITÁRIA, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS 
COMPOSTOS POR PARTES DISTINTAS 

cj x dia 
CONJUNTO 
VEZES DIAS 

PERÍODO, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE EQUIPAMENTO 
OU FERRAMENTAL ALOCADO, EM QUANTIDADES INTEIRAS DE CONJUNTOS E 
DIAS 

cm³ 
CENTÍMETRO 

CÚBICO 
VOLUMÉTRICA, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS 
EXECUTADOS POR VOLUMES MUITO PEQUENOS 

dm³ 
DECÍMETRO 

CÚBICO 
VOLUMÉTRICA, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS 
EXECUTADOS POR VOLUMES PEQUENOS 

h HORA 
TEMPO, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS AFERIDOS 
POR DURAÇÃO DE EXECUÇÃO 

H.P. x h 
HORSE 
POWER 

VEZES HORAS 

CAPACIDADE, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS 
EXECUTADOS POR MEIO DE EQUIPAMENTO COM DETERMINADA POTÊNCIA 
NUM PERÍODO DE TEMPO, AFERIDO EM HORAS 

kg QUILO 
PESO, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS COM 
QUANTIDADES EM PESO DE MATERIAL EMPREGADO NA EXECUÇÃO 

km QUILÔMETRO 
PERCURSO, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE ATRAVÉS DE GRANDES DISTÂNCIAS 

l LITRO 
VOLUMÉTRICA, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS 
COM QUANTIDADES DE VOLUME DE MATERIAL EMPREGADO NA EXECUÇÃO 

m METRO 
COMPRIMENTO, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS 
EXECUTADOS POR EXTENSÃO 

m x mês 
METRO VEZES 

MÊS 

PERÍODO, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE EQUIPAMENTO OU 
FERRAMENTAL ALOCADO, EM QUANTIDADES QUEBRADAS DE METROS POR 
MESES INTEIROS 

m² 
METRO 

QUADRADO 
SUPERFÍCIE, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS 
EXECUTADOS POR ÁREA 

m² x mês 
METRO 

QUADRADO 
VEZES MÊS 

PERÍODO, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE EQUIPAMENTO OU 
FERRAMENTAL ALOCADO, EM QUANTIDADES QUEBRADAS DE METROS  
QUADRADOS POR MESES INTEIROS 

m³ 
METRO 
CÚBICO 

VOLUMÉTRICA, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS 
EXECUTADOS POR VOLUMES MÉDIOS 

m³ x mês 
METRO 
CÚBICO 

VEZES MÊS 

PERÍODO, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE EQUIPAMENTO OU 
FERRAMENTAL ALOCADO, EM QUANTIDADES QUEBRADAS DE METROS 
CÚBICOS POR MESES INTEIROS 

m³ x km 

METRO 
CÚBICO 
VEZES 

QUILÔMETRO 

TRASLADO, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
ENVOLVAM TRANSPORTE DE MATERIAIS MENSURADOS POR VOLUME 
ATRAVÉS DE DISTÂNCIAS MENSURADAS EM QUILÔMETROS 

par PAR 
UNITÁRIA, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS 
EXECUTADOS OBRIGATORIAMENTE COM DUAS UNIDADES 

tx TAXA 
TAXAMENTO, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS QUE AGREGAM 
VALORES ADICIONAIS DE NATUREZA OPERACIONAL, SENDO REMUNERADOS 
EM SUA TOTALIDADE 

un UNIDADE 
UNITÁRIA, UTILIZADA PARA A MEDIÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADOS EM 
QUANTIDADES INTEIRAS 

un x mês 
UNIDADE 

VEZES MÊS 
PERÍODO, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE EQUIPAMENTO OU 
FERRAMENTAL ALOCADO, EM QUANTIDADES INTEIRAS DE UNIDADES E MESES 
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01 SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO 

01.17 PROJETO EXECUTIVO 

01.17.051 Projeto executivo de estrutura em formato A1  

1) Será medido por unidade de desenho fornecido e aprovado pela Contratante e/ou 

Gerenciadora (un).  

2) O item remunera o fornecimento de projeto executivo de estrutura, contendo todas as 

informações e detalhes construtivos, para a execução completa da obra de acordo com 

o padrão da Contratante e/ou Gerenciadora. O projeto deverá ser constituído por: peças 

gráficas no formato A1; especificações técnicas; memoriais descritivos, listas de 

quantidade e memórias de cálculo pertinentes. Apresentados conforme relação abaixo:  

a) Os produtos gráficos deverão ser desenvolvidos por meio do software "AUTOCAD" 

versão 2000 e apresentados da seguinte forma:  

- Revisões até a aprovação do projeto, em papel sulfite, para ajustes e liberação pela 

Contratante e/ou Gerenciadora, para a execução do projeto executivo;  

- A entrega do projeto executivo, devidamente aprovado pela Contratante e/ou 

Gerenciadora, deverá ser constituída por: duas cópias plotadas em papel sulfite; 

uma cópia do arquivo eletrônico com extensão "dwg" e a respectiva versão com 

extensão "plt", em "compact disc" (CD Rom).  

b) Os relatórios, as especificações técnicas, os memoriais descritivos, lista de 

quantidades e as memórias de cálculo pertinentes ao projeto deverão ser 

desenvolvidas por meio dos softwares "WINWORD", ou "EXCEL" e apresentados da 

seguinte forma: 

- Duas cópias completas no formato A4, em papel sulfite, encadernadas;  

- Os arquivos eletrônicos com extensão "doc" ou "xls", em "compact disc" (CD Rom).  

3) O item não contempla fator K e BDI. 

01.17.071 Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1  

1) Será medido por unidade de desenho fornecido e aprovado pela Contratante e/ou 

Gerenciadora (un). 2) O item remunera o fornecimento de projeto executivo de 

hidráulica, contendo todas as informações e detalhes construtivos, para a execução 

completa da obra de acordo com o padrão da Contratante e/ou Gerenciadora. O projeto 

deverá ser constituído por: peças gráficas no formato A1; especificações técnicas; 

memoriais descritivos, listas de quantidade e memórias de cálculo pertinentes. 

Apresentados conforme relação abaixo:  

a) Os produtos gráficos deverão ser desenvolvidos por meio do software "AUTOCAD" 

versão 2000 e apresentados da seguinte forma:  

- Revisões até a aprovação do projeto, em papel sulfite, para ajustes e liberação pela 

Contratante e/ou Gerenciadora, para a execução do projeto executivo;  

- A entrega do projeto executivo, devidamente aprovado pela Contratante e/ou 

Gerenciadora, deverá ser constituída por: duas cópias plotadas em papel sulfite; 
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uma cópia do arquivo eletrônico com extensão "dwg" e a respectiva versão com 

extensão "plt", em "compact disc" (CD Rom).  

b) Os relatórios, as especificações técnicas, os memoriais descritivos, lista de 

quantidades e as memórias de cálculo pertinentes ao projeto deverão ser 

desenvolvidas por meio dos softwares "WINWORD", ou "EXCEL" e apresentados da 

seguinte forma:  

- Duas cópias completas no formato A4, em papel sulfite, encadernadas;  

- Os arquivos eletrônicos com extensão "doc" ou "xls", em "compact disc" (CD Rom).  

3) O item não contempla fator K e BDI. 

02 INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

02.10 LOCAÇÃO DE OBRA 

02.10.020 Locação de obra de edificação  

1) Será medido pela área de obra locada, aferida entre os eixos de fundação e 

acrescentando-se  0,50 m, a partir do eixo, para o lado externo (m²).  

2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão-de-obra 

necessária para execução de locação de obra compreendendo locação de estacas, eixos 

principais, paredes, etc; com pontaletes de 3" x 3" e tábuas de 1" x 12"; ambos em 

madeira "Erisma uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou "Qualea 

spp" (conhecida como Cambará). 

02.10.040 Locação de rede de canalização  

1) Será medido por comprimento de rede locada (m). 

2) O item remunera o fornecimento de veículo para locomoção, materiais, mão-de-obra  

qualificada e equipamentos necessários para execução de serviços de locação de redes 

de  canalização, conforme projeto aprovado pela Contratante e/ou Gerenciadora. 

02.60 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 

02.60.001 Administração Local para obra de reforma  

1) Será medido por valor global de administração local de obra (gl).  

2) O item remunera o fornecimento de mão-de-obra, taxas, transporte, ferramentas de 

pequeno porte e materiais necessários para a administração local do canteiro de obra 

de reforma durante sua execução; composta por:  

- Somatória dos salários e encargos despendidos (inclusive transporte, alimentação 

e de segurança pessoal) com a equipe de condução da obra (pessoal técnico 

administrativo e de apoio);  

- Despesas com energia, gás, telefones fixos e móveis, correio, internet e 

combustíveis;  



 

6 / 21                                                                                                                                               

 

- Aluguel, manutenção e seguro de veículos leves em serviço da locomoção do 

pessoal administrativo na obra;  

- Despesas com segurança e vigilância;  

- Consumo de água, café e material de limpeza;  

- Aluguel de equipamentos administrativos (mobiliário de escritório, telefones fixos 

e celulares, computadores, aparelhos de ar condicionados, ventiladores, 

geladeiras e fogão para copa, extintores e relógio de ponto);  

- Aluguel de equipamentos de laboratório para controle tecnológico;  

- Material de escritório, inclusive cópias e encadernações;  

- Serviços de topografia de acompanhamento de obras (não inclui levantamentos 

para projetos);  

- Serviços de apoio estratégico e logístico da obra (medicina e segurança do trabalho 

e controle tecnológico de qualidade dos materiais e da obra em geral);  

- Taxas e emolumentos para registros de projeto, alvará, licenças, habite-se e 

averbação;  

- ART de execução da obra. 

03 DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO 

03.01 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO, LASTRO, MISTURA E AFINS 

03.01.020 Demolição manual de concreto simples  

1) Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento  

cadastral, ou aferido antes da demolição(m³).  

2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas 

para a  execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em 

concreto  simples manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. 

Normas técnicas:  NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

03.02 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA 

03.02.040 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 

revestimento  

1) Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento 

cadastral, ou aferido antes da demolição(m³).  

2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas adequadas 

para a execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em 

alvenaria de elevação ou elemento vazado, manualmente; a seleção e a acomodação 

manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

04 RETIRADA COM PROVÁVEL REAPROVEITAMENTO 

04.01 RETIRADA DE FECHAMENTO E ELEMENTO DIVISOR 
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04.01.040 Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento com montantes 

metálicos  

1) Será medido pela área, na projeção vertical, de divisórias desmontadas (m²).  

2) O item remunera o fornecimento de mão de obra para a desmontagem de divisórias 

internas  moduladas em placas de madeira ou fibrocimento fixadas em montantes 

metálicos, remunera  também a guarda das peças reaproveitáveis. 

04.08 RETIRADA DE ESQUADRIA E ELEMENTO DE MADEIRA 

04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira  

1) Será medido por unidade retirada (un).  

2) O item remunera o fornecimento de mão-de-obra necessária para a retirada de folha de  

esquadria em madeira, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 

04.08.060 Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados  

1) Será medido pelo comprimento total de peças retiradas (m).  

2) O item remunera o fornecimento de mão-de-obra necessária para a retirada de batentes 

com  guarnição e peças lineares em madeira, chumbados; remunera também a seleção 

e a guarda das  peças reaproveitáveis. 

04.09 RETIRADA DE ESQUADRIA E ELEMENTOS METÁLICOS 

04.09.020 Retirada de esquadria metálica em geral  

1) Será medido pela área da esquadria retirada (m²).  

2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada completa 

de  esquadrias metálicas, em geral; a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 

04.09.040 Retirada de folha de esquadria metálica  

1) Será medido por unidade de folha retirada (un).  

2) O item remunera o fornecimento de mão-de-obra necessária para a retirada de folha de  

esquadria metálica, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 

04.12 RETIRADA DE APARELHOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS 

04.12.020 Retirada de conjunto motor-bomba  

1) Será medido por unidade retirada (un).  

2) O item remunera a mão-de-obra para a retirada do conjunto de motor-bomba 

independente do  seu tipo e potência; remunera também a limpeza, a seleção e a guarda 

do material  reaproveitável. 

04.14 RETIRADA DE VIDRO 

04.14.040 Retirada de esquadria em vidro  

1) Será medido pela área da esquadria em vidro retirada (m²).  
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2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada de esquadria 

em  vidro de qualquer natureza, inclusive fixação; remunera também a seleção e a 

guarda do  material reaproveitável. 

05 TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA 

05.07 TRANSPORTE COMERCIAL, CARRETEIRO E ALUGUEL 

05.07.040 Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 

concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal  

1) Será medido por volume de entulho retirado e não misturado, aferido na caçamba (m³).  

2) O item remunera o fornecimento dos serviços de carregamento manual de terra ou 

alvenaria ou concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou plástico ou metal até a 

caçamba, remoção e transporte da caçamba até unidade de destinação final indicada 

pelo Município onde ocorrer a  geração e retirada do entulho, ou área licenciada para 

tal finalidade pela Companhia de  Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e que 

atenda às exigências de legislação municipal, acondicionados em caçambas distintas, 

sem mistura de material, abrangendo:     

a) A empresa ou prestadora dos serviços de remoção do entulho, resíduos provenientes 

da construção civil, deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na 

legislação:  Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, pelo Conselho 

Nacional do Meio Ambiente  (CONAMA), Decreto nº 37952, de 11 de maio de 1999, 

e normas;     

b) Fornecimento de caçamba metálica de qualquer tamanho, na obra, remoção da 

mesma quando cheia, e a reposição por outra caçamba vazia, o transporte e o 

despejo na unidade de  destinação final, independente da distância do local de 

despejo;     

c) Fornecimento da mão de obra e recipientes adequados, necessários para o transporte 

manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde está situada 

a caçamba;    

d) Proteção das áreas envolvidas, bem como o despejo e acomodação dos materiais na 

caçamba;     

e) A mão de obra, os materiais acessórios e os equipamentos necessários ao 

carregamento, transporte e descarga deverão ser condizentes com a natureza dos 

serviços prestados.     

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos serviços de coleta e transporte, 

deverá apresentar o "Controle de Transporte de Resíduos" (CTR) devidamente 

preenchido, contendo informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição 

dos resíduos e seu destino, unidade de disposição final, bem como o comprovante 

declarando a sua correta destinação; 

g) Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos 

regulamentadores das atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 

15113, NBR 15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004. 

06 SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL 
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06.02 ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALAS E BURACOS DE SOLO, EXCETO ROCHA 

06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m  

1) Será medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no 

plano horizontal, em relação às dimensões de cada peça, de 20 cm (m³).  

2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual 

em solo de 1ª e 2ª categorias em valas ou cavas até 1,5 m de profundidade. 

06.11 REATERRO MANUAL SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL 

06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação  

1) Será medido pelo volume de reaterro em valas, poços ou cavas executado (m³).  

2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a execução dos serviços 

de reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle de 

compactação. 

09 FORMA 

09.01 FORMA EM TÁBUA 

09.01.020 Forma em madeira comum para fundação  

1) Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se 

descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²).  

2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para execução e 

instalação da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma. 

10 ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL 

10.01 ARMADURA EM BARRA 

10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa  

1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).  

2) O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, 

dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer 

comprimento; estão  incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, 

espaçadores, perdas  decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para 

emendas. 

11 CONCRETO, MASSA E LASTRO 

11.03 CONCRETO EXECUTADO NO LOCAL COM CONTROLE FCK - FORNECIMENTO DO MATERIAL 

11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa  

1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da 

interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).  
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2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1, cimento, areia 

e a mão de obra necessária para o preparo do concreto, com resistência mínima à 

compressão de  20 MPa. Norma técnica: NBR 12655. 

11.16 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO 

11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação  

1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da 

interseção  dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).  

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o 

transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em 

fundação. 

11.18 LASTRO E ENCHIMENTO 

11.18.040 Lastro de pedra britada  

1) Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³):     

a) Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala;     

b) Para escavação mecanizada, será medido pelo limite.  

2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obra 

necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. 

12 FUNDAÇÃO PROFUNDA 

12.01 BROCA 

12.01.020 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa  

1) Será medido pelo comprimento, considerando-se a distância entre o respaldo inferior do 

bloco e a extremidade inferior de apoio da broca (m).  

2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para a perfuração, 

armação, preparo e lançamento do concreto, para a execução de brocas com diâmetro 

de 20 cm. 

14 ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR 

14.30 DIVISÓRIA E FECHAMENTO 

14.30.230 Divisória painel/vidro/vidro tipo naval, acabamento em laminado fenólico 

melamínico, com espessura de 3,5 cm  

1) Será medido por área de divisória instalada (m²).  

2) O item remunera o fornecimento e instalação de divisória interna modulada em  painel / 

vidro / vidro, tipo naval, constituída por painéis e portas, espessura de 35 mm, 

prensados com miolo tipo MSO "honey comb" capaz de absorver os impactos e distribuí-

los em vários pontos que formam as colméias e revestidos em chapa dura de fibras, de 

"Eucalyptus"  (conhecida como eucalipto) prensadas com acabamento em pintura à 

base de água protegida por resina alquídica-melamínica tipo Eucaplac UV ou 



 

11 / 21                                                                                                                                               

 

equivalente; estrutura em perfil naval tipo H de aço zincado com pintura epóxi-poliéster 

ou alumínio anodizado, rodapé duplo com ou sem macaquinhos, vidro liso de 3 mm; 

referência comercial Divilux 35/MSO/Eucaplac UV ou equivalente. Não remunera 

ferragem de vão de porta. 

15 ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E CONCRETO 

15.03 ESTRUTURA EM AÇO 

15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura  

1) Será medido por peso de aço, nas bitolas e dimensões especificadas no projeto de 

estrutura metálica (kg).  

2) O item remunera o fornecimento do projeto de fabricação, da estrutura metálica em aço 

ASTMA36/A36M-14, incluindo chapas de ligação, soldas, parafusos galvanizados, 

chumbadores, perdas e acessórios não constantes no peso nominal de projeto; 

beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fábrica; transporte e 

descarregamento; traslado interno à obra; montagem e instalação completa; preparo 

da superfície das peças por meio de jato de abrasivo da Norma SSPC-SP 10, padrão visual 

Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67. 

23 ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA 

23.09 PORTA LISA COMUM MONTADA COM BATENTE 

23.09.040 Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm  

1) Será medido por unidade de porta instalada (un).  

2) O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada, batente 

e guarnições em madeira para acabamento em pintura ou cera; cimento, areia, 

acessórios e a mão de obra necessária para a montagem e fixação do batente, da folha 

e das guarnições nas duas faces. 

23.09.050 Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm  

1) Será medido por unidade de porta instalada (un).  

2) O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada, batente 

e guarnições em madeira para acabamento em pintura ou cera; cimento, areia, 

acessórios e a mão de obra necessária para a montagem e fixação do batente, da folha 

e das guarnições nas duas faces. 

23.09.060 Porta lisa com batente madeira - 120 x 210 cm  

1) Será medido por unidade de porta instalada (un).  

2) O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada, batente 

e guarnições em madeira para acabamento em pintura ou cera; cimento, areia, 

acessórios e a mão de obra necessária para a montagem e fixação do batente, da folha 

e das guarnições nas duas faces. 

24 ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO 
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24.02 PORTAS, PORTÕES E GRADIS 

24.02.010 Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida  

1) Será medido por área de porta instalada (m²).  

2) O item remunera o fornecimento de porta de abrir, sob medida, constituída por uma ou 

duas folhas, confeccionadas em perfis de chapa dobrada de ferro nº 14 MSG, com 

subdivisões para instalação de vidro; batentes em perfil de chapa dobrada em ferro; 

conjunto completo de ferragens, incluindo dobradiças, fechaduras, maçanetas, 

puxadores e trincos, compatíveis com as dimensões da porta; cimento, areia, materiais 

acessórios e a mão de obra necessária para a instalação. Não remunera arremates de 

acabamento, fornecimento e instalação de vidro. 

24.02.054 Porta corta-fogo classe P.90, com barra antipânico numa face e maçaneta na outra, 

completa  

1) Será medido por área de porta instalada (m²).  

2) O item remunera o fornecimento de porta corta-fogo, duas folhas de abrir, classe P 90 

resistência mínima ao fogo de 90 minutos, constituída por: folha da porta lisa em chapa 

nº 26  de aço galvanizado, núcleo com material não corrosível e reforço para a fixação 

da barra antipânico; batente em chapa nº18 de aço galvanizado; dobradiças tipo mola; 

barra antipânico em aço SAE 1010 / 1020 com trinco, do lado interno; maçaneta em aço 

SAE 1010 / 1020 tipo alavanca com trinco, do lado externo; cimento, areia e a mão de 

obra especializada e adicional necessária para o transporte interno a obra dos materiais, 

montagem, instalação completa da porta, inclusive a fixação e chumbamento do 

batente. Não remunera arremates de acabamento. Norma técnica: NBR 11742. 

24.02.060 Porta/portão de abrir em chapa, sob medida  

1) Será medido por área de porta instalada (m²).  

2) O item remunera o fornecimento da porta e / ou portão de abrir, sob medida, com uma 

ou duas folhas, constituído por: folha da porta em chapa de ferro nº 14 (MSG), numa 

face, com ou sem abertura; requadro para a estrutura da folha da porta, em perfil de 

chapa de ferro nº 14 MSG, tipo tubular; batentes em perfil de chapa dobrada em chapa 

de ferro nº 12 (MSG); jogo  completo de ferragens, incluindo dobradiças, fechaduras, 

maçanetas, puxadores e trincos, compatíveis com as dimensões da porta. Remunera 

também fornecimento de cimento, areia, materiais acessórios e a mão de obra 

necessária para a instalação e fixação da porta e do batente. Não remunera arremates 

de acabamento. 

24.03 ELEMENTOS EM FERRO 

24.03.310 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´  

1) Será medido pelo comprimento, aferido no desenvolvimento, de corrimão instalado (m).  

2) O item remunera o fornecimento de corrimão tubular constituído por: tubo de aço 

galvanizado com diâmetro de 1 1/2"; suporte em chapa de ferro galvanizado, suporte 

de fixação em chapa de ferro galvanizado com espessura de 1/8" e diâmetro de 70 mm, 

com parafusos auto-atarrachantes, em elementos de concreto; ou grapa tipo rabo de 
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andorinha, para fixação em alvenarias em geral; ou solda, para a fixação em elementos 

metálicos; materiais acessórios e a mão de obra necessária para o chumbamento das 

grapas, ou fixação das rosetas, ou soldagem do corrimão. O item remunera também o 

fornecimento de materiais e mão de obra necessários para: aplicação em uma demão 

de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos componentes metálicos, 

conforme recomendações do fabricante; referência comercial Glaco Zink fabricação 

Glasurit, ou C.R.Z. fabricação Quimatic ou equivalente. Não remunera a sinalização tátil. 

26 ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO 

26.02 VIDRO TEMPERADO 

26.02.060 Vidro temperado incolor de 10 mm  

1) Será medido pela área de vidro instalado (m²).  

2) O item remunera o fornecimento de vidro temperado incolor de 10 mm, inclusive 

acessórios e a mãode-obra necessária para a instalação do vidro. 

28 FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS 

28.20 REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 28 

28.20.220 Dobradiça inferior para porta de vidro temperado  

1) Será medido por unidade de dobradiça instalada (un).  

2) O item remunera o fornecimento da dobradiça inferior para porta de vidro temperado; 

referência comercial SM 1010 linha Glas da Dorma ou equivalente. Remunera também 

o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação da 

dobradiça. 

28.20.230 Dobradiça superior para porta de vidro temperado  

1) Será medido por unidade de dobradiça instalada (un).  

2) O item remunera o fornecimento da dobradiça superior para porta de vidro temperado; 

referência comercial SM 1020 linha Glas da Dorma ou equivalente. Remunera também 

o  fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação da 

dobradiça. 

28.20.650 Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 

350 mm  

1) Será medido por unidade de puxador duplo instalado (un).  

2) O item remunera o fornecimento de puxador duplo em aço inoxidável escovado; 

referência comercial Manet 350 mm da Dorma ou equivalente. Remunera também 

materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação. 

28.20.840 Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, 

com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,40 a 1,60 m  

1) Será medido por conjunto de barra antipânico instalada (cj).  
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2) O item remunera o fornecimento e instalação de conjunto de barra antipânico para porta 

dupla com ou sem rebatimento, modelo Push Bar, barra de acionamento com a palavra 

EMPURRE de maneira indelével e visível, para portas com vão de 1,40 a 1,60 m e altura 

até 2,10 m, travamento horizontal e vertical, jogo de hastes e trincos (superior e inferior) 

conforme NBR 11785; referências: 1700D da Tekin, PHA composta por conjunto 2101 + 

barra 2104 + jogo de trincos 2202 + jogo de hastes 2204 da Dorma ou equivalente; 

fechadura externa com maçaneta tipo alavanca e cilindro para acionamento com chave; 

referência 105 da Tekin, maçaneta com chave da Dormetal ou equivalente. Remunera 

também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa. 

33 PINTURA 

33.11 PINTURA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO 

33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo  

1) Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²):  

a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do 

conjunto, no plano vertical ou horizontal, considerada uma só vez, acrescentando-

se, mais uma vez, as áreas de vedação superiores a 15% da área inicial;  

b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, 

grades articuladas de enrolar e portas pantográficas, pela área da peça multiplicada 

por 2,5 (dois e meio);  

c) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metálicos, com venezianas ou persianas, 

pela área da peça multiplicada por 5 (cinco);  

d) Em tubulações, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela área da 

face externa da tubulação:  

DIÂMETRO  COEFICIENTE  DIÂMETRO  COEFICIENTE 

Até 2"  2,54   de 8" a 9"  1,69 

De 2"a 3"  2,42   de 9"a 10"  1,57 

De 3"a 4"  2,29  de 10"a 11" 1,45 

De 4"a 5"  2,17  de 11"a 12" 1,33 

De 5"a 6"  2,05  de 12"a 13" 1,21 

De 6"a 7"  1,93  de 13"a 14" 1,10 

De 7"a 8"  1,81  acima de 14" 1,00 

 

e) Faixas de identificação em tubulação: cada faixa deverá ser considerada como 0,50 m 

da tubulação correspondente, acrescida do respectivo coeficiente;  

f) Válvulas, flanges, registros e conexões: cada unidade será considerada como um 

metro linear de tubulação correspondente, acrescida.  

2) O item remunera o fornecimento de esmalte à base de água, acabamento fosco, ou semi-

brilho, ou brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referência comercial Sherwin 

Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra 

necessária para a execução dos serviços: de limpeza da superfície, conforme 

recomendações do fabricante; aplicação do esmalte, em várias demãos (2 ou 3 demãos), 
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fundo para metais e madeira à base de água; sobre superfícies de metais, alumínio, 

galvanizados, madeira e alvenaria, conforme especificações do fabricante. 

37 QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA 

37.04 QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA DE SOBREPOR UNIVERSAL 

37.04.290 Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on 

- 225 A - sem componentes  

1) Será medido por unidade de quadro instalado (un).  

2) O item remunera o fornecimento de quadro de distribuição universal de sobrepor em 

chapa de  aço tratada com pintura eletrostática epóxi a pó para disjuntores 56 DIN / 40 

BOLT-ON e  barramento bifásico ou trifásico, corrente nominal de 225A, composto por 

caixa, placa de  montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixação 

de disjuntores; abertura  ampliada na parte superior do espelho para até 11 módulos; 

remunera também o fornecimento  de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária 

para a instalação completa do quadro,  modelo QDSTG-U-II Universal, referência 904511 

da Cemar ou equivalente; não remunera o  fornecimento dos disjuntores, nem de 

barramento com acessórios. 

37.13 DISJUNTORES 

37.13.630 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A  

1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).  

2) O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com 

proteção termomagnética, padrão "bolt-on", bipolar, modelos com correntes variáveis 

de 10 A até 50 A e tensão de 220 / 380 V, conforme selo de conformidade do INMETRO 

da Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente; 

remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do 

disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado. Não remunera o fornecimento 

do suporte. 

37.13.640 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A  

1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).  

2) O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com 

proteção termomagnética, padrão "bolt-on", bipolar, modelos com correntes variáveis 

de 60 A até 100 A e tensão de 220 / 380 V, conforme selo de conformidade do INMETRO 

para os modelos de 60  A da Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, 

Lorenzetti, ABB ou equivalente; remunera também materiais acessórios e a mão de obra 

necessária para a instalação do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado. 

Não remunera o fornecimento do suporte. 

38 TUBULAÇÃO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA BÁSICA 

38.23 ELETROCALHA E ACESSÓRIOS.. 

38.23.320 Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 400mm  
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1) Será medido por unidade de mão francesa instalada (un).  

2) O item remunera o fornecimento de mão francesa, tipo dupla, em chapa de aço com 

acabamento galvanizado a fogo, largura de 400 mm, fabricação Mopa, ou Valemam, ou 

equivalente;  remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-

obra necessária para a  instalação da mão francesa sobre canaletas expostas, ou 

embutidas no concreto, ou fixadas na  parede por meio de chumbadores. 

39 CONDUTOR E ENFIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA 

39.02 CABO DE COBRE, ISOLAMENTO 450V / 750 V, ISOLAÇÃO EM PVC 70°C 

39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C  

1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m).  

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, 

revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de 

isolamento para tensões até 750 V; remunera também materiais e a mão-de-obra 

necessária para a enfiação e instalação do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1. 

39.02.040 Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C  

1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m).  

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, 

revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de 

isolamento para tensões até 750 V; remunera também materiais e a mão-de-obra 

necessária para a enfiação e instalação do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1. 

43 APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E A GÁS. 

43.10 BOMBAS CENTRÍFUGAS, USO GERAL 

43.10.250 Conjunto motor-bomba (centrífuga) 15 cv, monoestágio, Hman= 30 a 60 mca, Q= 

82 a 20 m³/h  

1) Será medido por unidade de conjunto motor-bomba instalado e testado de acordo com 

a vazão exigida em projeto (un).  

2) O item remunera o fornecimento e instalação de conjunto motor-bomba centrífuga 

monoestágio trifásico, potência de 15 cv, para vazões de 82 até 20 m³ por hora e alturas 

manométricas de 30 até 60 m.c.a. respectivamente; referência comercial 15 GB 2 T da 

Jacuzzi, CX 13 15 da Darka ou equivalente. Remunera também materiais 

complementares, acessórios como chumbadores e a mão de obra necessária para a 

fixação, instalação completa do conjunto motor-bomba, realização dos testes de 

funcionamento e termo de garantia. 

46 TUBULAÇÃO E CONDUTORES PARA LÍQUIDOS E GASES. 

46.08 TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO CLASSE SCHEDULE 

46.08.070 Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2´, inclusive conexões  

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).  
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2) O item remunera o fornecimento e instalação dos tubos em aço carbono sem costura 

classe ASTM-A 106, grau B, Schedule 40 com acabamento galvanizado, diâmetro 

nominal de 2 1/2", inclusive conexões e materiais acessórios para pontas rosqueáveis 

ou lisas; abertura e  fechamento de rasgos, ou escavação e reaterro apiloado de valas 

com profundidade média de 60 cm, ou fixação por grampos ou presilhas quando 

tubulação for aparente. 

46.08.080 Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3´, inclusive conexões  

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).  

2) O item remunera o fornecimento e instalação dos tubos em aço carbono sem costura 

classe ASTM-A 106, grau B, Schedule 40 com acabamento galvanizado, diâmetro 

nominal de 3", inclusive conexões e materiais acessórios para pontas rosqueáveis ou 

lisas; abertura e  fechamento de rasgos, ou escavação e reaterro apiloado de valas com 

profundidade média de 60 cm, ou fixação por grampos ou presilhas quando tubulação 

for aparente. 

47 VÁLVULAS E APARELHOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE PARA LÍQUIDOS E GASES 

47.01 REGISTRO E / OU VÁLVULA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO 

47.01.080 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3´  

1) Será medido por unidade de registro instalado (un).  

2) O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido, 

diâmetro  nominal de 3´´, com acabamento bruto, inclusive materiais acessórios e de 

vedação. 

47.01.210 Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com 

alavanca, DN= 2´  

1) Será medido por unidade de válvula instalada (un).  

2) O item remunera o fornecimento e instalação de válvula de esfera monobloco em latão 

fundido/forjado, passagem plena, acionamento com alavanca, diâmetro nominal de 2", 

acabamento bruto; inclusive materiais acessórios e de vedação. 

48 RESERVATÓRIO E TANQUE PARA LÍQUIDOS E GASES 

48.03 RESERVATÓRIO METÁLICO 

48.03.138 Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 10.000 litros  

1) Será medido por conjunto de reservatório instalado (cj).  

2) O item remunera o fornecimento posto obra, o içamento, traslado interno e instalação 

de reservatório cilíndrico horizontal, destinado ao armazenamento de água com 

capacidade total de 10.000 litros, constituído por:       

a) Corpo executado em chapas de aço ASTM A36/A36M-2014, ou aço patinável, USI SAC 

41, ou COS AR COR 400 / 420, com espessura compatível com a integridade 

estrutural do reservatório quando cheio e submetido aos esforços e cargas, soldadas 

interna e externamente;       
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b) Dimensões aproximadas: diâmetro de 1,90 m e comprimento de 3,60 m;       

c) Conexões soldadas ao tanque, abrangendo entrada, saídas de consumo, extravasor e 

saída de limpeza;       

d) Soldas internas e externas de acordo com a norma AWS A5.18, para processo 

semiautomático (solda MIG);       

e) Acessórios, tais como: escada interna, escada externa fixa tipo marinheiro, boca de 

inspeção no teto, ganchos para o içamento, suportes para a fixação de boias e da 

tubulação, etc.;       

f) Acabamento interno com primer antioxidante e tinta à base de epóxi poliamida, com 

características atóxicas e de potabilidade, específicas para reservatórios de água 

potável;       

g) Acabamento externo com primer e tinta à base de poliuretano, ou alquídica, 

conforme o fabricante;      h) Remunera também o fornecimento do projeto executivo 

do fabricante;      i) O item não remunera os serviços de execução de fundação 

profunda e da base suporte para o reservatório. 

50 DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 

50.01 HIDRANTES E ACESSÓRIOS 

50.01.090 Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro  

1) Será medido por unidade de botoeira instalada (un).  

2) O item remunera o fornecimento e instalação de botoeira para acionamento de bomba, 

tipo quebravidro; caixa em chapa de plástico na cor vermelha, botão liga e desliga, com 

um  martelo. 

50.01.330 Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m)  

1) Será medido por unidade de abrigo instalado (un).  

2) O item remunera o fornecimento do armário em chapa nº 20, com cesto para mangueira, 

nas dimensões de 60 x 90 x 17 cm; porta com ventilação e visor de vidro, inclusive 

ferragens e trinco; registro globo angular (45º) de 2 1/2"; chave tipo Storz dupla em 

latão de alta densidade e resistência, de Ø 1 1/2" e/ou 2 1/2", tampão de engate rápido, 

em latão, com corrente para fixação, diâmetro nominal de 2 1/2"; duas mangueiras de 

1 1/2" com reforço têxtil em fios sintéticos, revestidas internamente de borracha, 

pressão mínima de prova de 28 kgf / cm², pressão mínima de ruptura de 55 kgf / cm², 

pressão mínima de trabalho de 14 kgf / cm², conforme NBR 11861, comprimento total 

de 30 m, em dois módulos de 15 m cada; adaptador de engate rápido de latão de 2 1/2" 

x 1 1/2"; esguicho em latão com jato regulável de 2 1/2" (63 mm) que opera em 3 

posições: bocal fechado, jato sólido e neblina; niple cônico galvanizado a fogo 2 1/2"; 

parafusos diâmetro 6 mm com arruela de latão, bucha plástica S 8 e a mão de obra 

necessária à instalação completa de todos os componentes; remunera também o 

serviço de pintura esmalte na cor vermelho brilhante. 

50.01.340 Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e 

válvulas  
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1) Será medido por unidade de abrigo completo executado e instalado (un).  

2) O item remunera o fornecimento de materiais necessários para execução de um abrigo, 

constituído por: alvenaria de bloco de concreto de vedação (19 x 19 x 39) cm, revestido 

com chapisco, emboço, reboco e pintura acrílica (inclusive preparo); base e laje de 

cobertura em concreto armado fck = 20,0 MPa e lastro de pedra britada. Remunera 

também o fornecimento de válvula de gaveta em bronze, com haste não ascendente e 

extremidades rosqueáveis, diâmetro nominal de 2 1/2" classe 200 libras, válvula de 

retenção vertical em bronze com diâmetro nominal de 2.1/2", niple cônico galvanizado 

a fogo 2 1/2"; tubo em aço galvanizado SCH40 sem costura e conexões com diâmetro 

nominal de 2 1/2" e pintura esmalte com acabamento acetinado ou brilhante (inclusive 

preparo). Remunera tampa em chapa de aço n°14, galvanizado, com dobradura tipo 

diamante, requadro em cantoneira de aço galvanizado de  1" x 1" x 1/8", suporte externo 

em cantoneira de aço galvanizado de 1" x 1" x 1/4", dobradiças  em perfis chatos de 1" 

x 1/4", rebite em aço, gancho porta-cadeado em aço galvanizado, aplicação de uma 

demão de galvanização a frio anticorrosiva e pintura esmalte com acabamento 

acetinado ou brilhante (inclusive preparo). Inclui materiais acessórios e de vedação; e 

mão de obra completa necessária para execução do abrigo, pinturas e preparos, serviços 

de limpeza, escavação, reaterro e apiloamento do terreno, e serviços de instalação 

completa de todos os componentes hidráulicos, inclusive testes de tubulação. 

50.05 ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

50.05.170 Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica  

1) Será medido por unidade de acionador instalado (un).  

2) O item remunera o fornecimento e instalação de acionador manual tipo quebra-vidro, 

referência comercial AC-01FCS da Maximus, CL-213 da Chander Fire, AM-1 / AM-2, AM-

1/PT da Renglan ou equivalente. 

50.05.270 Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 

laços, 220 V/12 V  

1) Será medido por unidade de central de sinalização de incêndio instalada (un).  

2) O item remunera o fornecimento de central de sinalização de incêndio com bateria para 

autonomia de 1 hora, carregador e flutuador e de bateria automático, destinada à 

alimentação de equipamentos para detecção e alarme de incêndio, com acionamento 

manual por meio de botoeiras tipo quebra-vidro, disparo automático do alarme sonoro 

e indicação no painel ou quadro, até 12 laços em 12 V, consumo máximo de 55 W (em 

carga), tensão de alimentação 220 V; referência comercial Decta 18P / 12 V da Gevi 

Gamma, ou CSIS 12 / 12 da Aureon, ou equivalente. Remunera também materiais 

acessórios e mão de obra necessária para a instalação da central. 

50.05.280 Sirene tipo corneta de 12 V  

1) Será medido por unidade de sirene instalada (un).  

2) O item remunera o fornecimento e instalação de sirene tipo corneta, com potência 

nominal de 12 V, potência sonora de 110 dB a 120 dB um metro de distância, potência 

elétrica de 48 W a 20 W; referência comercial AN/12 V Aureon, GLK, DNI ou equivalente. 
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Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessária para a instalação da 

sirene. 

50.05.440 Painel repetidor de detecção e alarme de incêndio tipo endereçável  

1) Será medido por unidade de painel instalado (un).  

2) O item remunera o fornecimento e instalação de painel repetidor de detecção e alarme 

de incêndio endereçável com as seguintes características: display alfanumérico de 16 

caracteres e duas linhas, 05 teclas de comando, capacidade de repetição, não necessita 

de bateria e nem ser ligada na rede elétrica, indicadores led´s de monitoração de status, 

alarme e comunicação; remunera também material acessórios para instalação. 

50.10 EXTINTORES 

50.10.100 Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros  

1) Será medido por unidade de extintor instalado (un).  

2) O item remunera o fornecimento e instalação de extintor manual de água pressurizada, 

tipo  portátil, capacidade extintora equivalente = 2 A (mínimo), agente extintor = água, 

capacidade = 10 litros, destinado para a extinção de incêndios de classe "A" (madeira e 

papel). Cilindro  fabricado em chapa de aço carbono, calandrada com fundo e cúpula 

estampados a frio, soldado  pelo processo MIG, pintado com fundo primer e esmalte 

sintético vermelho, montado com válvula de latão forjado e gatilho de descarga 

intermitente, dotado de dispositivo de segurança, calibrado de 180 a 210 kgf / cm², 

mangueira para alta pressão e esguicho difusor indeformável, com suporte para fixação 

na parede. Normas técnicas: NBR 12693, NBR 16357 e NBR 15808. 

50.10.120 Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg 

1) Será medido por unidade de extintor instalado (un). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de extintor manual de pó químico seco, 

tipo  portátil, capacidade extintora equivalente = 10 B (mínimo), agente extintor = 

fosfato  monoamônico, capacidade = 6 kg, destinado para a extinção de incêndios de 

classe A (madeira e papel), "B" (líquidos inflamáveis) e "C" (equipamentos elétricos). 

Cilindro fabricado em chapa de aço carbono, calandrada com fundo e cúpula 

estampados a frio, soldado pelo processo MIG, pintado com fundo primer e esmalte 

sintético vermelho, montado com válvula de latão forjado e gatilho de descarga 

intermitente, dotado de dispositivo de segurança, calibrado de 180 a 210 kgf / cm², 

mangueira para alta pressão e esguicho difusor indeformável, com suporte para fixação 

na parede. Normas técnicas: NBR 12693, NBR 16357 e NBR 15808. 

55 LIMPEZA E ARREMATE 

55.01 LIMPEZA DE OBRA 

55.01.020 Limpeza final da obra  

1) Será medido pela área, na projeção horizontal, de obra limpa (m²).  

2) O item remunera o fornecimento do material e a mão-de-obra necessários para a limpeza 

geral  de pisos, paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, etc., inclusive 
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varreção, removendo-se materiais  excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra 

pronta para a utilização. 

97 SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL 

97.02 PLACAS, PÓRTICOS E OBELISCOS ARQUITETÔNICOS 

97.02.193 Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de 

equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio  

1) Será medido por unidade de placa instalada (un).  

2) O item remunera o fornecimento de placa com sinalização (200x200x2mm), constituída 

por: chapa em PVC rígido, fotoluminescente (aluminato de estrôncio), com espessura 

mínima de 2 mm, fita dupla face para fixação paralela na superfície; texto em vinílico 

adesivo; referência comercial: E001.01B da ADVcomm, E2 da Net Placa, 17388 da TAG 

Sinalização ou equivalente. Remunera também o fornecimento de certificado, materiais 

acessórios e mão de obra necessária para a fixação completa da placa, inclusive limpeza 

da superfície a ser aderida. 

BOLETIM REFERENCIAL SINAPI – 06/2020 
97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

1. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS - Utilizar a quantidade de luminária de 

emergência, presente no projeto.  

2. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO - Para o levantamento dos índices de produtividade foi 

considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do 

material no andar de execução.  

3. EXECUÇÃO - Verifica-se o local de instalação da luminária, próximo a uma tomada; - Fixa-

se a luminária de emergência através de parafusos; - Em seguida é feita a conexão do 

plug da luminária à tomada. 

4. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Acompanha acessórios de fixação (parafusos e 

buchas).  

5. PENDÊNCIAS - Não se aplica. 

 


