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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitenciaria

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE ADEQUAGAO DO SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO.

LOCAL: CENTRO DE DETENGAO PROVISORIA “ASP NAYAN XAVIER RIBEIRO” DE RIBEIRAO PRETO

PLANILHA DRCAMENTARIA VALOR TOTAL = 395.946,45

VALOR
DESCRICAO UNITARIO
TOTAL

1.1 COMP. 26 | COMP. 26 Placa de Identificagdo para obra M2 10,50 572,79 6.014,30]

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO,

1.2 SINAPI 10775 SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 4,00 830,00 3.320,00

Elaborag&o e/ou Atualizagdo de Projeto Técnico de combate ao incéndio, com aprovagéo junto ao Corpo de

1.3 | COMP. 24 | COMP. 24 g, mheiros do Estado de Sdo Paulo, em uma unidade prisional.

UNL 1,00 11.833,33 11.833,33|

DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.

3.1.1 SINAPI 97636 AF_12/2017 M2 3,00 18,78 56,34

3.1.2 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM CDMPACTACZ\O MECANIZADA. AF_04/2016 M3 39,00 33,24 1.296,36

3.1.3 SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 39,00 89,88 3.505,32
CONCRETO FCK = 40MPA, TRACO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MéDIN BRITA 1) -

3.1.4 1 SINAPL | 94973 bpepARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 1,00 489,75 489,75

3.1.5 SINAPI 100323 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, M3 5,00 98,53 492,65

ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO coMm
3.1.6 SINAPT 87527 BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA M2 1,00 36,35 36,35
MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE

317 SINAPL 87878 PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 .00 47 447
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA
3.1.8 SINAPT 87292  UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 1,00 433,68 433,68
AF_08/2019
3.1.9 SINAPI 102492 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. M2 1,00 23,33 23,33
AF_05/2021
3.1.10 SINAPI 99063 | LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 39,00 5,22 203,58
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 100 4", CONEXAO ROSQUEADA,
3111 SINAPI 101927 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 M 39,00 250,41 9:765,99
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS
3112 SINAPT 100721 (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEM/‘AO). AF_01/2020_P M2 16,00 25,00 400,00
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE
3.1.13 SINAPI 100759 SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_P M2 16,00 48,82 781,12
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
3114 SINAPI 101929 HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00 212,13 212,13
UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
3.1.15 SINAPI 101928 HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00 436,55 436,55
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
3.1.16 SINAPL 101933 HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN .00 200,04 200,04
JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO
3117 SINAPT 101934 PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAC/KO. AF_10/2020 UN 2,00 333,47 666,94
TE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
3.1.18 SINAPI 101935 HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 400 430,38 1.721,52 —
=
3.1.19 COMP. 27 = COMP. 27 |Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulagBes e valvulas UNI. 1,00 3.550,09 3.550,09 —
3.1.20 SINAPT 100576  REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 39,00 2,34 91,26 —
3.1.21 SINAPT 94319  ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_05/2016 M3 5,00 77,13 385,65

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
3.1.22 SINAPI 94275  DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA M 2,00 47,39 94,78

URBANIZAGAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
3.1.23 SINAPT 94276  FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 2,00 51,76 103,52

ALTURA), PARA URBANIZA(;AO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

3.2.1 SINAPT 97635 | DEMOLIGCAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 21,00 15,60 327,60

DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.

3.2.2 SINAPT 97636 AF_12/2017

M2 2,00 18,78 37,56
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6 CM. AF_12/2015

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE ADEQUACAO DO SISTEMA DE PREVENGAO CONTRA INCENDIO.
LOCAL:  CENTRO DE DETENGAO PROVISORIA “ASP NAYAN XAVIER RIBEIRO” DE RIBEIRAO PRETO
PLANILHA ORCAMENTARIA VALOR TOTAL =  395.946,45
) ~ VALOR
ITEM | BOLETIM | CODIGO DESCRIGAO UNID. | QUANT. |  UNITARIO TOTAL
TOTAL
3.2.3 SINAPI 93382  REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 65,00 33,24 2.160,60
3.2.4 SINAPT 93358  ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 65,00 89,88 5.842,20
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
3.2.5 SINAPL | 100323 Loleccima DE %10 CM*, AF 07/2019 M3 9,00 98,53 886,77,
3.2.6 SINAPI 99063  LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 65,00 5,22 339,30
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
3.27 SINAPL 92367 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 M 65,00 139,04 9.037,60
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE
3.28 SINAPL 92390 'pe ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 un 2,00 155,35 310,70
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
3.29 SINAPL 92377 ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 un 2,00 96,66 193,32
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
32.10 | SINAPL 92378 | ALTMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 un 2,00 107,44 214,88
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE
3211 | SINAPL 92642 | A TMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 un 2,00 2231 424,62
UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
3.2.12 | SINAPL 92896 ALTMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 uN 2,00 216,93 433,86
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR
3.213 | SINAPI 96765  STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUGAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" - UN 1,00 1.617,49 1.617,49)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2",
3:2.14 | SINAPL | 101915 peyesTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 un 1,00 351,48 351,48
3.215 = SINAPI | 100576 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 65,00 2,34 152,10
3.2.16 | SINAPI 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_05/2016 M3 2,00 77,13 154, 26|
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
3.217 | SINAPI 94275  DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA M 2,00 47,39 94,78
URBANIZAGAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
3.2.18 | SINAPI 94276  FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 2,00 51,76 103,52]
ALTURA), PARA URBANIZAGAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P
3219 | smapt 92393  EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA M2 21,00 68,00 1.428,00

3.3.1 SINAPI 97635 DEMOLIC/&O DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 45,00 15,60 702,00
3.3.2 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 45,00 33,24 1.495,80
3.3.3 SINAPI 93358 ESCAVA(,‘;\O MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 45,00 89,88 4.044,60|
3.3.4 SINAPI 100323 IégiézguckOAMDléliISRéﬁ:;GD;FALVOL;I}glél(:REIA MéDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, M3 5,00 98,53 492,65
535 | s sooas FITURACONTINA MOuioic e Ut 10 aecio) mAVEIZION SOBRE SWERFICESMETMICKS |y |5
36| s soose CITUNACONTIVA NOUIOIO 08 CABMAENTO (SHATE SITETCO LA UERTAON SOBE 3351
3.3.7 SINAPT 99063 | LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 45,00 5,22 234,90]
530 | s s WOSEACOGUMNZIOO o comuns ussse o oo 04 NG ROSQUON |
39 | s oan 100 CIAS, o1 O GO, 063 1) CONDUD KoSQUEIOR, ISTA0 HREOE 3
sad0 | s | oar NPESIIEO Ghzion s () coNDdo ROSQUDIOn MO MREEE |y g
son | s s SISO GLANIION o s(; ) couedo fosauEion TR0 SRSy g
sate | s swn TEEHTERG CEIOn coteio rosaution on o 1), terasoo o ok o w100
sads | s | owss UMAD SISO SN 018 G ) COLDO SOSOUEION ISTAMGOSHREOSE 3
ABRIGO PARA HIDRANTE, QOXSOXIZCM, com REGISTR_O GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", A_DAPTADOR
3.3.14 SINAPI 96765 STORZ 2 1/2", MANGUEIRA D~E INCENDIO 20M, REDUGCAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" - UN 2,00 1.617,49 3.234,98|
FORNFCTMENTO F INSTAI ACAN AF 10/2020
3.3.15 SINAPI 100862 Eg;zEZIEMI‘gﬁerOFI;AITVCSETi/LFgAQCi;fDB{\/SZOIEGI;JAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - UN 10,00 46,52 465,20)
ads | smwn | ioists SO O ANGUEIRS A Coere K INCHDIO Ch IBAGE POLSTER UL COM L 0
3.3.17 SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 45,00 2,34 105,30
3.3.18 SINAPI 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACI'AC/&O MECANIZADA. AF_05/2016 M3 2,00 77,13 154,26
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OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE ADEQUAGAO DO SISTEMA DE PREVENGCAO CONTRA INCENDIO.
LOCAL: CENTRO DE DETENGAO PROVISORIA “ASP NAYAN XAVIER RIBEIRO” DE RIBEIRAO PRETO
PLANILHA ORGAMENTARIA VALOR TOTAL = 395.946,45
. _ VALOR
ITEM BOLETIM | CODIGO DESCRICAO UNID. | QUANT. UNITARIO TOTAL
TOTAL
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
3.3.19 SINAPI 94275  DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA M 2,00 47,39 94,78
URBANIZACAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P
ASSENTAMENTO DE G"U!A (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
3.3.20 SINAPT 94276  FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 2,00 51,76 103,52
ALTURA), PARA URBANIZACAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P
3.3.21 SINAPI 92393 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA M2 45,00 68,00 3.060,00
6 CM. AF_12/2015
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR
3.4.1 SINAPT 96765  STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUCAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" - UN 8,00 1.617,49 12.939,92
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2",
342 SINAPL 101915 REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 un 6,00 351,48 2.108,88
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2",
351 SINAPI 101915 REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 400 351,48 1.405,92,
3.5.2 COMP. 47 = COMP.47 Hidrante de coluna com duas saidas, 4'x 2 1/2" - simples M 1,00 1.858,67 1.858,67
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR
353 SINAPI 96765 | STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUGAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" - UN 2,00 1.617,49 3.234,98
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO com
3.6.1 SINAPT 87527  BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA M2 1,00 36,35 36,35
MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
362 SINAPL 87878 PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 1,00 47 47
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
3.6.3 SINAPI 87794 PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 M2 1,00 40,20 40,20
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MéDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA
3.6.4 SINAPT 87292  UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 1,00 433,68 433,68
AF_08/2019
3.6.5 COMP. 51 = COMP. 51 | Dispositivo Soft Starter para motor 15 cv, trifasico 220 V UNI 1,00 2.400,80 2.400,80
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
3.66 SINAPI 101879 BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00 655,13 655,13
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
3.6.7 SINAPI 101881 BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00 1.085,40 1.085,40
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A - FORNECIMENTO E
3.6.8 SINAPT 101890 INSTALACAO. AF_10/2020 UN 6,00 16,70 100,20
3.6.9 SINAPI 101892 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 4,00 73,64 294,56/
AF_10/2020
3.6.10 COMP. 29 | COMP. 29 Transf_orrnador de corrente 50-5A _ate 150-5 A janela; ref. ST-30, ST-42 da Sassi, METSECT5CC015 da UNI 3,00 203,60 610,80
Schneider, RH-78 da Renz ou equivalente
3.6.11 COMP. 03 COMP. 03 Regua de bornes para 9 polos de 600V / 50A UNI. 4,00 32,28 129,12
3.6.12 COMP. 30 COMP. 30 Barra de neutro com parafuso isolantes (capacidade de 4 a 12 fios) UNI 4,00 26,86 107,44
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO -
36.13 SINAPI 95746 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P M 30,00 31,29 938,70
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM TETO
3.6.14 SINAPI 95754 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P UN 6,00 10,18 61,08
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AGO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM
3.6.15 SINAPI 95758 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P UN 6,00 13,79 82,74
3.6.16 COMP. 46 = COMP. 46 |Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessorios M 30,00 23,33 699,90
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
3.6.17 SINAPL 91926 EORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 300,00 3,87 1.161,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
36.18 SINAPI 91930 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 80,00 8,37 669,60
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
3.6.19 SINAPT 91932 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 80,00 13,63 1.090,40
3.6.20 | COMP. 31 = COMP. 31 Terminal de compressdo para cabo de 2,5 mm?2 UNI 60,00 6,23 373,80
3.6.21 | COMP. 32  COMP. 32 Terminal de pressdo/compressdo para cabo de 6 até 10 mm2 UNI 30,00 11,03 330,90
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM (1'), APARENTE -
36.22 SINAPI 95802 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P UN 20,00 49,73 994,60
3.6.23 COMP. 33 | COMP.33 Contator de poténcia 9 A - 2na+2nf UNI 1,00 271,17 271,17
3.6.24 | COMP. 34 COMP.34 Contator de poténcia 38 / 40 A - 2NA + 2NF; ref. Siemens ou equivalente UNI 1,00 800,30 800,30
3.6.25 COMP. 35 COMP. 35 Chave comutadora seletora com 1 polo e 3 posicdes para 25 A, ref. CA20B-A730.600-E ou equivalente UNI 1,00 280,56 280,56
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OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE ADEQUAGAO DO SISTEMA DE PREVENGAO CONTRA INCENDIO.
LOCAL: CENTRO DE DETENCiO PROVISORIA “ASP NAYAN XAVIER RIBEIRO” DE RIBEIRAO PRETO
PLANILHA ORCAMENTARIA VALOR TOTAL = 395.946,45
) _ VALOR
ITEM BOLETIM | CODIGO DESCRICAO UNID. | QUANT. UNITARIO TOTAL
TOTAL

3.6.26 COMP. 36 COMP. 36 Chave comutadora para amperimetro UNI 1,00 152,02 152,02

3.6.27 | COMP.37 | COMP. 37 Amperlmetl:o de ferro mével de 96 x 96 mm, para ligagéo em transformador de corrente, escala fixa de UNI 1,00 412,80 412,80
0A/50 A até 0A/2 Ka

3.6.28 COMP. 38 = COMP. 38 Chave comutadora para voltimetro UNI 1,00 118,68 118,68

3.6.29 COMP. 39 COMP. 39 Voltimetro de ferro mével de 96 x 96 mm, escalas variaveis de 0/150 V, 0/250 V, 0/300 V, 0/500 V e 0/600 V. UNI 1,00 130,45 130,45

3.6.30 COMP. 19 COMP. 19 Botoeira para acionamento de bomba de incéndio tipo quebra-vidro UNI 2,00 87,29 174,58

3.6.31 COMP. 40 COMP. 40 Conjunto motor-bomba (centrifuga) 2 cv, monoestagio, Hman= 12 a 27 mca, Q= 25 a 8 m3/h UNI 1,00 2.898,81 2.898,81

3.6.32 | COMP.50 COMP. 50 Conjunto motor-bomba (centrifuga), poténcia 7,5cv multiestagio, Hman= 30 a 80 mca, Q= 21,6 a 12,0 m3/h = UNI 1,00 7.726,74 7.726,74
TUBO DE AGO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM

36.33 SINAPT 92689 RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 M 10,00 48,06 480,60
PINTURA COM TINTA ALQUiDICA DE FUNDO (TIPO ZARC/’&O) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS

3.6.34 SINAPL 100721 (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_P M2 2,00 25,00 50,00
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE

3635 SINAPL 100759 g pERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_P M2 2,00 48,82 97,64
LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE

36.36 SINAPT 101930 ALIMENTAC/&O PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACA’O. AF_10/2020 UN 1,00 241,03 241,03
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

36.37 SINAPI 92692 RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00 1539 15,39
Té, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS

36.38 SINAPI 92704 DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00 28,78 28,78
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM

36:39 SINAPT 92699 RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00 21,38 21,38

3.6.40 COMP. 42 COMP. 42 'Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 6", inclusive conexdes UNI 5,00 815,04 4.075,20]
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS

3.6.41 SINAPT 100721 (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_P M2 3,00 25,00 75,00
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE

3.6.42 SINAPI 100759 SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_P M2 3,00 48,82 146,46
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO Y", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM

36.43 SINAPI 89971 RAMAL DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALACA’O. AF_12/2014 UN 8,00 46,34 370,72

3.6.44 COMP. 43 | COMP. 43 Valvula de g'aveta'em bron:\ze, com h'aste ndo ascendente, classe 125 libras para vapor e classe 200 UNI 5,00 5.863,83 29.319,15
libras para 4gua, dleo e gas, DN= 6

3.6.45 COMP. 44 | COMP. 44 Va\vu!a de g'aveta em bronze, ha;te ascendente, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras UNI 5,00 139,43 697,15
para agua, ¢6leo e gas, DN= 1/2
Pressostato diferencial ajustdvel mecénico, montagem inferior didmetro 1/2" e/ou 1/4", faixa de operacdo até

3.6.46 COMP. 02 | COMP. 02 16 bar; ref. modelo UT16 da Zurich, série UT16 da Waaree Instruments, WLF-5516 da Warme ou equivalente UNL 2,00 574,15 1.148,30

3.6.47 SINAPT 101917 | MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 2,00 152,69 305,38

4.1 SINAPT 90440 | FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 UN 10,00 106,95 1.069,50
4.2 COMP. 45  COMP. 45 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro M2 200,00 5,38 1.076,00
43 SINAPT 95749 E\E)i'l;\‘i%l?;'ErﬁT%EEAI(,':\‘OSTG:tXé/{\gZi[F)?l,IC/I;?)?§EPLEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - M 915,00 32,55 29.783,25
Go | smarssys LA SHENDAPATA ETAODUTO, 0 GO0, ON 0 N 34 APAENTE TR BNy a5
4.5 COMP. 46 COMP. 46 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessorios M 81,00 23,33 1.889,73
46 SINAPL 91926 (F:gg(’iEDCEN(l:E(:\?rI;E g;;);{;//f;lgs}i%wfglg}i(ﬂlgz, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 30,00 3,87 116,10
4.7 COMP. 31 = COMP. 31 Terminal de compress&o para cabo de 2,5 mm2 UNI 10,00 6,23 62,30
4.8 COMP. 18 COMP. 18 g:blgcdéi:f;bre flexivel blindado de 2 x 2,5 mm?2, isolamento 600V, isolagdo em VC/E 105°C - para detecgao M 1.830,00 12,82 23.460,60
2.9 COMP. 49 | COMP. 49 ;::bi:czidci%bre flexivel blindado de 3 x 1,5 mm?, isolamento 600V, isolagdo em VC/E 105°C - para detecgdo " 1.830,00 12,49 22.856,70
4.10 SINAPL 95801 E:(ggg,l\:ég{;EI?\‘ETgLéJI‘I’I’\il;l}rg,L;é;%X,AI;fi{lA/zEéigstUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE UN 228,00 44,54 10.155,12
4.11 COMP. 19 | COMP. 19 Botoeira para acionamento de bomba de incéndio tipo quebra-vidro UNI 2,00 87,29 174,58
4.12 COMP. 16 = COMP. 16 Sirene audiovisual tipo enderegavel UNL. 15,00 297,18 4.457,70
4.13 COMP. 15 COMP. 15 Repetidora de sinais de ocorréncias, do painel sinéptico da central de alarme UNI. 1,00 1.001,89 1.001,89
4.14 COMP. 14 COMP. 14 |Acionador manual quebra-vidro enderegével UNI. 15,00 202,05 3.030,75
4.15 COMP. 13 | COMP. 13 Central de alarme microprocessada, para até 125 zonas UNI. 1,00 2.845,65 2.845,65
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OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE ADEQUAGAO DO SISTEMA DE PREVENGCAO CONTRA INCENDIO.
LOCAL: CENTRO DE DETENGAO PROVISORIA “ASP NAYAN XAVIER RIBEIRO” DE RIBEIRAO PRETO
PLANILHA ORCAMENTARIA VALOR TOTAL =  395.946,45
) _ VALOR
ITEM | BOLETIM | CODIGO DESCRIGAO UNID. | QUANT. UNITARIO TOTAL
TOTAL
4.16 COMP. 09 = COMP. 09 Placa de sinalizagdo em PVC fotoluminescente (200x200mm) UNI. 60,00 33,09 1.985,40
5.1 SINAPL 90441 | FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN 30,00 136,61 4.098,30
5.2 SINAPL 99855  CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_P M 33,00 123,81 4.085,73|
6.1 COMP. 22 COMP. 22 | Limpeza Final da Obra M2 100,00 15,90 1.590,00
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA
6.2 SINAPL | 100981 "\ nRA(LICA (CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 50,00 8,87 443,50
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE:
6.3 SINAPL 97912\, AF_07/2020 M3XKM | 50,00 3,52 176,00
TOTAL SEM BDI 313.737,85
BDI 27,23% 82.208,60

Referéncia Banco de Custos- Referéncia 06/2022 - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices - SINAPI - Caixa Economica Federal- Sao Paulo/SP
| Referéncia: Boletim Referencial de Custos- CDHU 186 - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano - Data Base: Maio/2022 |
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S

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitenciaria

OBRA: ADEQUAGAO DO SISTEMA DE PREVENGAO CONTRA INCENDIO

LOCAL: CENTRO DE DETENGAO PROVISORIA “ASP NAYAN XAVIER RIBEIRO” DE RIBEIRAO PRETO

PLANILHA DRCAMENTARIA - PREENCHIMENTO VALOR TOTAL =

VALOR
DESCRICAO UNITARIO
TOTAL

1.1 COMP. 26 = COMP. 26 Placa de Identificagdo para obra M2 10,50

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO,

1.2 SINAPI 10775 SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Elaborag&o e/ou Atualizagdo de Projeto Técnico de combate ao incéndio, com aprovagéo junto ao Corpo de

1.3 | COMP. 24 | COMP. 24 g, mheiros do Estado de Sdo Paulo, em uma unidade prisional.

DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.

3.1.1 SINAPI 97636 AF_12/2017 M2 3,00

3.1.2 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM CDMPACTACZ\O MECANIZADA. AF_04/2016 M3 39,00

3.1.3 SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 39,00
CONCRETO FCK = 40MPA, TRACO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MéDIN BRITA 1) -

3.1.4 1 SINAPL | 94973 bpepARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 1,00

3.1.5 SINAPI 100323 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, M3 5,00

ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO coMm
3.1.6 SINAPT 87527 BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA M2 1,00
MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE

317 SINAPL 87878 PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 .00
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA
3.1.8 SINAPT 87292  UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 1,00
AF_08/2019
3.1.9 SINAPI 102492 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. M2 1,00
AF_05/2021
3.1.10 SINAPI 99063 | LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 39,00
3.1.11 SINAPL 101927 TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 100 4", CONEXAO ROSQUEADA, M 39,00
o INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 "
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS
3112 SINAPT 100721 (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEM/‘AO). AF_01/2020_P M2 16,00
3.1.13 SINAPI 100759 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BBILHANTE) PULVERIZADA SOBRE M2 16,00
o SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_P "
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
3114 SINAPI 101929 HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00
UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
3.1.15 SINAPI 101928 HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
3.1.16 SINAPL 101933 HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN .00
JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO
3117 SINAPIT 101934 PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAC/KO. AF_10/2020 UN 2,00
TE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
3.1.18 SINAPI 101935 HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 400 —
I =
3.1.19 COMP. 27 = COMP. 27 Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulagdes e vélvulas UNI. 1,00 —
3.1.20 SINAPI 100576  REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 39,00 —
3.1.21 SINAPT 94319  ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_05/2016 M3 5,00

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
3.1.22 SINAPI 94275  DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA M 2,00

URBANIZAGAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
3.1.23 SINAPT 94276  FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 2,00

ALTURA), PARA URBANIZA(;AO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

3.2.1 SINAPT 97635 | DEMOLIGCAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 21,00

DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.

3.2.2 SINAPT 97636 AF_12/2017
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OBRA: ADEQUACAO DO SISTEMA DE PREVENGAO CONTRA INCENDIO

LOCAL: CENTRO DE DETENCio PROVISORIA “ASP NAYAN XAVIER RIBEIRO” DE RIBEIRAO PRETO
PLANILHA ORCAMENTARIA - PREENCHIMENTO VALOR TOTAL =
i B VALOR
ITEM BOLETIM [ CODIGO DESCRICAO UNID. | QUANT. UNITARIO TOTAL
TOTAL
3.2.3 SINAPI 93382  REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 65,00
3.2.4 SINAPI 93358  ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 65,00

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MéDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,

325 SINAPL | 100323 £5pESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 M3 9,00
3.2.6 SINAPI 99063  LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 65,00
327 SINAPT 92367 | TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, " 65.00
- INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 .
328 SINAPL 92300 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE| )\ 2.00
- DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 g
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
3.29 SINAPL 92377 ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 un 2,00
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
32.10 | SINAPL 92378 | ALTMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 un 2,00
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE
3211 | SINAPL 92642 | A TMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 un 2,00
3212 | smapr 92896  UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ™ 2,00

ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTR9 GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", APAPTADOR
3.2.13 SINAPT 96765  STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUCAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" - UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2",

3.2.14 SINAPL 101915 REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1,00
3.2.15 SINAPT 100576 REGULARIZA(;AO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 65,00
3.2.16 SINAPT 94319  ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_05/2016 M3 2,00

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
3.2.17 SINAPT 94275 DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA M 2,00

URBANIZACAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
3.2.18 SINAPT 94276  FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 2,00

ALTURA), PARA URBANIZAGAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

3.2.19 SINAPI 92393 :XCESUE'/:-\OIZD/EZOP;\;IIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA M2 21,00

3.3.1 SINAPT 97635 | DEMOLIGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 45,00
3.3.2 SINAPT 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 45,00
3.3.3 SINAPT 93358  ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 45,00

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MéDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,

3.3.4 SINAPL 100323 | EqpeSsURA DE *10 CM*. AF_07/2019 M3 5,00
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS
335 SINAPL | 100721 £y CETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_P M2 12,00
336 SINAPI | 100759 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE > 12.00
- SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_P g
3.3.7 SINAPL 99063  LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 45,00
338 SINAPL 92367  TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, M 45,00
" INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 4
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE
339 SINAPL 92390 'pe ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 un 3,00
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
33.10 | SINAPL 92377 ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 N 1,00
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
33.11 | SINAPL 92378 | ALTMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 un 1,00
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE
33.12 | SINAPL 92642 | A|TMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 un 1,00
33.43 | smapr 92806 UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ™ 1,00

ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTR_O GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", A_DAPTADOR
3.3.14 SINAPT 96765  STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUGAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" - UN 2,00
FORNECTMENTO F INSTAI ACAO AF 10/2020

SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO -

3.3.15 SINAPT 100862 Lo NECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 10,00
ads | smwn | ioists SO O ANGUEIRS A Coere K INCHDIO Ch IBAGE POLSTER UL COM L 0
3.3.17 SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 45,00
3.3.18 SINAPI 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACI'AC/&O MECANIZADA. AF_05/2016 M3 2,00
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OBRA: ADEQUAGAO DO SISTEMA DE PREVENGCAO CONTRA INCENDIO

LOCAL: CENTRO DE DETENGAO PROVISORIA “ASP NAYAN XAVIER RIBEIRO” DE RIBEIRAO PRETO

PLANILHA ORCAMENTARIA - PREENCHIMENTO VALOR TOTAL =
) _ VALOR
ITEM BOLETIM | CODIGO DESCRICAO UNID. | QUANT. UNITARIO TOTAL
TOTAL
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
3.3.19 SINAPT 94275 DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA M 2,00
URBANIZACAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P
ASSENTAMENTO DE G"U!A (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
3.3.20 SINAPT 94276  FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 2,00
ALTURA), PARA URBANIZACAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P
3.3.21 SINAPI 92393 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA M2 45,00
6 CM. AF_12/2015
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR
3.4.1 SINAPT 96765  STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUCAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" - UN 8,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
3.4.2 SINAPI 101915 CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", UN 6,00
REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
3.5.1 SINAPI 101915 CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", UN 4,00
o REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 '
3.5.2 COMP. 47 = COMP.47 Hidrante de coluna com duas saidas, 4'x 2 1/2" - simples M 1,00
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR
3.5.3 SINAPT 96765 STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUCAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" - UN 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO coMm
3.6.1 SINAPT 87527  BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA M2 1,00
MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
362 SINAPL 87878 PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 1,00
3.6.3 SINAPI 87794 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAqu:Z:S, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM M2 1.00
o PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 '
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA
3.6.4 SINAPT 87292  UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 1,00
AF_08/2019
3.6.5 COMP. 51 = COMP. 51 | Dispositivo Soft Starter para motor 15 cv, trifasico 220 V UNI 1,00
3.6.6 SINAPL 101879 QUADRO DE DISTRIBUI(;/‘&O DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM UN 1,00
o BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 '
3.6.7 SINAPI 101881 QUADRO DE DISTRI'BUIC/‘-'\O DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM UN 1.00
o BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ’
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A - FORNECIMENTO E
3.6.8 SINAPT 101890 INSTALACAO. AF_10/2020 UN 6,00
3.6.9 SINAPI 101892 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 4,00
AF_10/2020
3.6.10 COMP. 29 | COMP. 29 Transf_orrnador de corrente 50-5A _ate 150-5 A janela; ref. ST-30, ST-42 da Sassi, METSECT5CC015 da UNI 3,00
Schneider, RH-78 da Renz ou equivalente
3.6.11 COMP. 03 COMP. 03 Regua de bornes para 9 polos de 600V / 50A UNI. 4,00
3.6.12 COMP. 30 COMP. 30 Barra de neutro com parafuso isolantes (capacidade de 4 a 12 fios) UNI 4,00
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO -
36.13 SINAPI 95746 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P M 30,00
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM TETO
3.6.14 SINAPI 95754 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P UN 6,00
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM
3.6.15 SINAPI 95758 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P UN 6,00
3.6.16 COMP. 46 = COMP. 46 |Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessorios M 30,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - —
3:6.17 SINAPL 91926 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 300,00 fr——
- , ——
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - pr—
36.18 | SINAPL 91930 EORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 80,00 ]
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
3.6.19 SINAPI 91932 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 80,00
3.6.20 COMP. 31  COMP. 31 Terminal de compressao para cabo de 2,5 mm?2 UNI 60,00
3.6.21 | COMP. 32  COMP. 32 Terminal de pressdo/compressdo para cabo de 6 até 10 mm2 UNI 30,00
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM (1'), APARENTE -
36.22 SINAPI 95802 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P UN 20,00
3.6.23 COMP. 33 COMP.33 Contator de poténcia 9 A - 2na+2nf UNI 1,00
3.6.24 | COMP. 34 COMP.34 Contator de poténcia 38 / 40 A - 2NA + 2NF; ref. Siemens ou equivalente UNI 1,00
3.6.25 COMP. 35 COMP. 35 Chave comutadora seletora com 1 polo e 3 posicdes para 25 A, ref. CA20B-A730.600-E ou equivalente UNI 1,00
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OBRA: ADEQUACAO DO SISTEMA DE PREVENGAO CONTRA INCENDIO
LOCAL: CENTRO DE DETENCiO PROVISORIA “ASP NAYAN XAVIER RIBEIRO” DE RIBEIRAO PRETO
PLANILHA ORCAMENTARIA - PREENCHIMENTO VALOR TOTAL =
) _ VALOR
ITEM BOLETIM | CODIGO DESCRICAO UNID. | QUANT. UNITARIO TOTAL
TOTAL
3.6.26 COMP. 36 COMP. 36 Chave comutadora para amperimetro UNI 1,00
Amperimetro de ferro mével de 96 x 96 mm, para ligagdo em transformador de corrente, escala fixa de
3.6.27 COMP. 37 = COMP. 37 0A/50 A até 0A/2 Ka UNI 1,00
3.6.28 COMP. 38 = COMP. 38 Chave comutadora para voltimetro UNI 1,00
3.6.29 COMP. 39 COMP. 39 Voltimetro de ferro mével de 96 x 96 mm, escalas variaveis de 0/150 V, 0/250 V, 0/300 V, 0/500 V e 0/600 V. UNI 1,00
3.6.30 COMP. 19 COMP. 19 Botoeira para acionamento de bomba de incéndio tipo quebra-vidro UNI 2,00
3.6.31 COMP. 40 COMP. 40 Conjunto motor-bomba (centrifuga) 2 cv, monoestagio, Hman= 12 a 27 mca, Q= 25 a 8 m3/h UNI 1,00
3.6.32 | COMP.50 COMP. 50 Conjunto motor-bomba (centrifuga), poténcia 7,5cv multiestagio, Hman= 30 a 80 mca, Q= 21,6 a 12,0 m3/h = UNI 1,00
TUBO DE AGO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM
36.33 SINAPT 92689 RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 M 10,00
PINTURA COM TINTA ALQUiDICA DE FUNDO (TIPO ZARC/’&O) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS
3.6.34 SINAPL 100721 (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_P M2 2,00
3.6.35 SINAPL 100759 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE M2 2,00
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_P
LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
36.36 SINAPT 101930 ALIMENTAC/&O PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACA’O. AF_10/2020 UN 1,00
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
36.37 SINAPI 92692 RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00
Té, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS
36.38 SINAPI 92704 DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM
36:39 SINAPT 92699 RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00
3.6.40 COMP. 42 COMP. 42 'Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 6", inclusive conexdes UNI 5,00
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS
3.6.41 SINAPT 100721 (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_P M2 3,00
3.6.42 SINAPI 100759 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE M2 3,00
e SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_P v
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO Y", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM
36.43 SINAPI 89971 RAMAL DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALACA’O. AF_12/2014 UN 8,00
3.6.44 COMP. 43 | COMP. 43 Valvula de g'aveta'em bron:\ze, com h'aste ndo ascendente, classe 125 libras para vapor e classe 200 UNI 5,00
libras para 4gua, dleo e gas, DN= 6
3.6.45 COMP. 44 | COMP. 44 Va\vu!a de g'aveta em bronze, ha}ste ascendente, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras UNI 5,00
para agua, ¢6leo e gas, DN= 1/2
Pressostato diferencial ajustdvel mecénico, montagem inferior didmetro 1/2" e/ou 1/4", faixa de operacdo até
3.6.46 COMP. 02 | COMP. 02 16 bar; ref. modelo UT16 da Zurich, série UT16 da Waaree Instruments, WLF-5516 da Warme ou equivalente UNI 2,00
3.6.47 SINAPT 101917 | MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 2,00
4.1 SINAPT 90440 | FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 UN 10,00
4.2 COMP. 45 | COMP. 45 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro M2 200,00
ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE -
43 SINAPI 95749 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P M 915,00
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM
44 SINAPT 95757 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA(;A’O. AF_11/2016_P UN 25,00
4.5 COMP. 46 COMP. 46 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessorios M 81,00
CABO DE COBRE FLEXVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
46 SINAPI 91926 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 30,00
4.7 COMP. 31 = COMP. 31 Terminal de compress&o para cabo de 2,5 mm2 UNI 10,00
4.8 COMP. 18 COMP. 18 Cabo qe cobre flexivel blindado de 2 x 2,5 mm?2, isolamento 600V, isolagdo em VC/E 105°C - para deteccédo M 1.830,00
de incéndio
2.9 COMP. 49 | COMP. 49 Cab_o cle c_obre flexivel blindado de 3 x 1,5 mm?2, isolamento 600V, isolagdo em VC/E 105°C - para detecgdo " 1.830,00
de incéndio
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE
410 SINAPI 95801 | FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2016_P UN 228,00
4.11  COMP. 19  COMP. 19 Botoeira para acionamento de bomba de incéndio tipo quebra-vidro UNI 2,00
4.12 COMP. 16 = COMP. 16 |Sirene audiovisual tipo enderegavel UNI. 15,00
4.13 COMP. 15 COMP. 15 Repetidora de sinais de ocorréncias, do painel sinéptico da central de alarme UNI. 1,00
4.14 COMP. 14 COMP. 14 |Acionador manual quebra-vidro enderegével UNI. 15,00
4.15 COMP. 13 | COMP. 13 Central de alarme microprocessada, para até 125 zonas UNI. 1,00
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OBRA: ADEQUAGAO DO SISTEMA DE PREVENGCAO CONTRA INCENDIO

LOCAL: CENTRO DE DETENGAO PROVISORIA “ASP NAYAN XAVIER RIBEIRO” DE RIBEIRAO PRETO

PLANILHA ORCAMENTARIA - PREENCHIMENTO

VALOR TOTAL =

5.1 SINAPT 90441 | FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

UN

30,00

VALOR
ITEM | BOLETIM | CODIGO DESCRIGAO UNID. | QUANT. UNITARIO TOTAL
TOTAL
4.16 COMP. 09 = COMP. 09 Placa de sinalizagdo em PVC fotoluminescente (200x200mm) UNI. 60,00

5.2 SINAPT 99855 | CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO. AF_04/2019_P

33,00

M3XKM). AF_07/2020

6.1 COMP. 22 ' COMP. 22 Limpeza Final da Obra M2 100,00
6.2 SINAPI 100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA M3 50,00
. HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M2/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 "
A 3, .
6.3 SINAPI 97912 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M2, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM 50,00

TOTAL SEM BDI

BDI
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administragdo Penitenciaria

CRONOGRAMA FISICO
MODELO

CENTRO DE DETENGAO PROVISORIA “ASP NAYAN
XAVIER RIBEIRO” DE RIBEIRAO PRETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
EXECUCAO DE ADEQUACAO DO SISTEMA DE
PROTEGCAO CONTRA INCENDIO

Coordenadoria de Unidades Prisionais da Regiao Noroeste do Estado
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Estrada Vicinal Prefeito Anibal Haman, Km 06, Pirajui/SP - CEP: 16602-000
Fone: (14) 3584-4450
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administragdo Penitenciaria

CRONOGRAMA FiSICO - MODELO

CENTRO DE DETENGAO PROVISORIA “ASP NAYAN XAVIER RIBEIRO” DE RIBEIRAO PRETO

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE ADEQUACAO DO SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO.

ITEM PERIODO % DO ITEM 1° MES 20 MES 3° MES 4° MES
DESCRIGCAO DOS SERVIGOS EXECUCAO EXECUCAO EXECUCAO EXECUCAO
1 ADMINISTRAGAO LOCAL 6,51% 12,00% 34,00% 27,00% 27,00%
2 SERVIGO INICIAL 6,75% 30,00% 70,00%
HIDRANTES, EXTERNO (H15), ADMINISTRATIVO (H11 A H14),RAIOS (H1 A H8),GALERIA RADIAL (H9 E o o o o o
3 H10), BOMBA DE INCENDIO 50,20% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
4 SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO 33,24% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
5 ADPATAGOES 2,61% 50,00% 50,00%
6 DIVERSOS 0,70% 100,00%
TOTAL DOS SERVICOS NO PERIODO = 100%

Coordenadoria de Unidades Prisionais da Regido Noroeste do Estado
Nucleo Regional de Engenharia e Manutengéo IV
Estrada Vicinal Prefeito Anibal Haman, Km 06, Pirajui/SP — CEP: 16602-000
Fone: (14) 3584-4450
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administragdo Penitenciaria

CRONOGRAMA FISICO DE
PREENCHIMENTO

CENTRO DE DETENGAO PROVISORIA “ASP NAYAN
XAVIER RIBEIRO” DE RIBEIRAO PRETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
EXECUGAO DE ADEQUACAO DO SISTEMA DE
PROTEGCAO CONTRA INCENDIO

Coordenadoria de Unidades Prisionais da Regiao Noroeste do Estado
Ndcleo Regional de Engenharia e Manutengdo IV
Estrada Vicinal Prefeito Anibal Haman, Km 06, Pirajui/SP - CEP: 16602-000
Fone: (14) 3584-4450
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administragdo Penitenciaria

CRONOGRAMA FISICO - PREENCHIMENTO

CENTRO DE DETENGAO PROVISORIA “ASP NAYAN XAVIER RIBEIRO” DE RIBEIRAO PRETO

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE ADEQUACAO DO SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO.

ITEM PERIODO % DO ITEM 1° MES 20 MES 3° MES 4° MES
DESCRIGCAO DOS SERVIGOS EXECUCAO EXECUCAO EXECUCAO EXECUCAO
1 ADMINISTRAGAO LOCAL
2 SERVIGO INICIAL

HIDRANTES, EXTERNO (H15), ADMINISTRATIVO (H11 A H14),RAIOS (H1 A H8),GALERIA RADIAL (H9 E
H10),BOMBA DE INCENDIO

4 SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO
5 ADPATAGOES
6 DIVERSOS

TOTAL DOS SERVICOS NO PERIODO =

Coordenadoria de Unidades Prisionais da Regido Noroeste do Estado
Nucleo Regional de Engenharia e Manutengéo IV
Estrada Vicinal Prefeito Anibal Haman, Km 06, Pirajui/SP — CEP: 16602-000
Fone: (14) 3584-4450
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administragdo Penitenciaria

CRONOGRAMA FINANCEIRO
MODELO

CENTRO DE DETENCAO PROVISORIA “ASP NAYAN
XAVIER RIBEIRO” DE RIBEIRAO PRETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
EXECUGAO DE ADEQUACAO DO SISTEMA DE
PROTEGCAO CONTRA INCENDIO

Coordenadoria de Unidades Prisionais da Regiao Noroeste do Estado
Ndcleo Regional de Engenharia e Manutengdo IV
Estrada Vicinal Prefeito Anibal Haman, Km 06, Pirajui/SP - CEP: 16602-000
Fone: (14) 3584-4450
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administragdo Penitenciaria

CRONOGRAMA FINANCEIRO - MODELO

CENTRO DE DETENGAO PROVISORIA “"ASP NAYAN XAVIER RIBEIRO” DE RIBEIRAO PRETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE ADEQUACEO DO SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO.

ITEM

PERiODO

VALOR DO ITEM

10

20

30

40

DESCRIGAO DOS SERVICOS MEDICAO MEDICAO MEDIGCAO MEDIGAO

1 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 20.416,18| R$ 2.449,94 | R$ 6.941,50 [ R$ 5.512,37 | R$ 5.512,37
2 SERVICO INICIAL R$ 21.167,63| R$ 6.350,29 | R$ 14.817,34 | R$ R$

3 :;zﬁ;rgr;;iirfﬁgéo’“g:és), ADMINISTRATIVO (H11 A H14),RAIOS (H1 A H8),GALERIA RADIAL (H9 E RS 157.488.49 | R$ 15.748,85| Rs 47.246,55 | RS 47.246,55 | RS 47.246,55

4 SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO R$ 104.272,02 | R$ 10.427,20 | R$ 31.281,61 | R$ 31.281,61| R$ 31.281,61

5 ADPATAGOES R$ 8.184,03 | R$ R$ R$ 4.092,02 | R$ 4.092,02

6 DIVERSOS 2.209,50| R$ R$ R$ R$ 2.209,50

R$ 34.976,28 | R$ 100.287,00 | R$ 88.132,54 | R$ 90.342,04

SUBTOTAL =| R$ 313.737,85

B.D.I=27,23% | R$ 82.208,60

TOTAL DO PERIODO =| R$ 395.946,45

TOTAL DOS SERVICOS = R$ 395.946,45

Coordenadoria de Unidades Prisionais da Regido Noroeste do Estado
Nucleo Regional de Engenharia e Manutengéo IV

Estrada Vicinal Prefeito Anibal Haman, Km 06, Pirajui/SP — CEP: 16602-000
Fone: (14) 3584-4450
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administragdo Penitenciaria

CRONOGRAMA FINANCEIRO
DE PREENCHIMENTO

CENTRO DE DETENCAO PROVISORIA “ASP NAYAN
XAVIER RIBEIRO” DE RIBEIRAO PRETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
EXECUGAO DE ADEQUACAO DO SISTEMA DE
PROTEGCAO CONTRA INCENDIO

Coordenadoria de Unidades Prisionais da Regiao Noroeste do Estado
Ndcleo Regional de Engenharia e Manutengdo IV
Estrada Vicinal Prefeito Anibal Haman, Km 06, Pirajui/SP - CEP: 16602-000
Fone: (14) 3584-4450
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administragdo Penitenciaria

CRONOGRAMA FINANCEIRO - PREENCHIMENTO

CENTRO DE DETENGAO PROVISORIA “"ASP NAYAN XAVIER RIBEIRO” DE RIBEIRAO PRETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE ADEQUACEO DO SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO.

ITEM PERIODO 10 20 30 a0
VALOR DO ITEM
DESCRIGAO DOS SERVICOS MEDICAO MEDICAO MEDIGCAO MEDIGAO
1 ADMlNlSTRACﬂO LOCAL
2 SERVICO INICIAL

HIDRANTES, EXTERNO (H15), ADMINISTRATIVO (H11 A H14),RAIOS (H1 A H8),GALERIA RADIAL (H9 E
H10),BOMBA DE INCENDIO

4 SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO
5 ADPATAGOES
6 DIVERSOS

SUBTOTAL =

B.D.I = 27,23%

TOTAL DO PER{ODO =

TOTAL DOS SERVIGOS =

Coordenadoria de Unidades Prisionais da Regido Noroeste do Estado
Nucleo Regional de Engenharia e Manutengéo IV
Estrada Vicinal Prefeito Anibal Haman, Km 06, Pirajui/SP — CEP: 16602-000
Fone: (14) 3584-4450
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administragdo Penitenciaria

ADMINISTRACAO LOCAL
MODELO

CENTRO DE DETENCAO PROVISORIA “ASP NAYAN
XAVIER RIBEIRO” DE RIBEIRAO PRETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
EXECUGAO DE ADEQUACAO DO SISTEMA DE
PROTEGCAO CONTRA INCENDIO

Coordenadoria de Unidades Prisionais da Regiao Noroeste do Estado
Ndcleo Regional de Engenharia e Manutengdo IV
Estrada Vicinal Prefeito Anibal Haman, Km 06, Pirajui/SP - CEP: 16602-000
Fone: (14) 3584-4450
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DO ESTADO DE SAQ PAULO.
da Ad EY

OBRA: ADEQUAGAO DO SISTEMA DE PREVENGAO CONTRA INCENDIO

LOCAL: CENTRO DE DETEN(;AO PROVISORIA “"ASP NAYAN XAVIER RIBEIRO” DE RIBEIRAO PRETO

1.1 |ADMINISTRAGAO R$  3.691,20
1.1.1 |Encarregado Geral de Obras H 160 R$ 23,07 | R$ 3.691,20
1.1.2 |Auxiliar Administrativo H 0 R$ 15,03 | R$ -
1.1.3 [Mestre de Obra H 0 R$ 38,43 | R$ -

1.2 |AREA TECNICA R$  4.423,50
1.2.1 |Engenheiro Civil de Obra Senior H 0 R$ 116,24 | R$ -
1.2.2 |Engenheiro Civil de Obra Pleno H 50 R$ 88,47 | R$ 4.423,50
1.2.3 |Engenheiro Civil de Obra Junior H 0 R$ 70,26 | R$ -
1.2.4 |Arquiteto Senior H 0 R$ 90,26 | R$ -
1.2.5 |Arquiteto Pleno H 0 R$ 76,19 | R$ -
1.2.6 |Arquiteto Junior H 0 R$ 66,39 | R$ -
1.2.7 |Apontador ou Apropriador H 0 R$ 18,04 | R$ -
1.2.8 |Auxiliar Técnico/ Assistente de Engenharia H 0 R$ 22,67 | R$ -

1.3 |AREA DE APOIO R$ B
1.3.1 |Auxiliar de Almoxarife H 0 R$ 14,34 | R$ -
1.3.2 |Vigilante H 0 R$ 13,73 | R$ -
1.3.3 |Auxiliar de servigos gerais H 0 R$ 11,31 | R$ -
1.3.4 [Motorista para Veiculos Leves H 0 R$ 19,24 | R$ -
1.3.5 [Motorista para Veiculos Pesados H 0 R$ 20,83 | R$ -

2.1 |Gastos/Equipamentos de Manuteng&o (Para conserto de maquinas, fiagdes, ...) UN 5 R$ 30,00 | R$ 150,00
2.2 |Equipamentos Construtivos (Carrinho de méao, gerador, furadeira, ...) UN 5 R$ 100,00 | R$ 500,00
2.3 |Uniforme UN 3 R$ 50,00 | R$ 150,00
2.4 |Equipamentos de Protegdo Individual UN 3 R$ 200,00 | R$ 600,00
2.5 |Equipamentos Técnicos (Teodolito, fita métrica, lousa, ...) UN 0 R$ 100,00 | R$ -
2.6 |Computador UN 0 R$ 900,00 | R$ -
2.7 |Impressora UN 0 R$ 250,00 | R$ -
2.8 |Camera Fotografica UN 0 R$ 300,00 | R$ -
2.9 |Ar-condicionado UN 0 R$ 1.200,00 | R$ -
2.10 |Equipamentos de Primeiros Socorros UN 0 R$ 60,00 | R$ -
I L Y:-"77)
3.1 |Vale Transporte (Considerado 22 dias por més) UN*MES 20 R$ 132,00 | R$ 2.640,00
3.2 |Aluguel de Veiculo DIA 0 R$ 120,00 | R$ -
3.3 |Quilometragem KM 80 R$ 0,63 | R$ 50,40
3.4 |Pedégio (Valor médio considerado: R$7,00 - A cada 70km) KM 0 R$ 0,10 | R$ -
3.5 |Taxi (Percurso médio considerado: 40km - Bandeira 1) KM 0 R$ 2,60 [ R$ -

4.1 |Energia Elétrica KW*H 0 R$ 0,35 | R$ -
4.2 |Agua M3 0 R$ 6,62 | R$ -
4.3 [Telefone UN*MES 0 R$ 60,00 | R$ -
4.4 |Internet UN*MES 0 R$ 60,00 | R$ -

5.1 |Alimentagdo do Funciondrio UN*DIA 264 R$ 19,00 | R$ 5.016,00
5.2 |Agua L*DIA 264 R$ 0,50 | R$ 132,00
6.1 |Anotacdo de Responsabilidade Técnica MULTIPLO 9 R$ 218,58 | R$ 1.967,22
6.2 |Licengas Diversas da Obra UN 1 R$ 1.095,86 | R$ 1.095,86
6.3 |Controles Tecnoldgicos (Ensaios de resisténcia, tratamento, terraplanagem, ...) UN 0 R$ 80,00 | R$ -

R$ 20.416,18

R$  20.416,18

Fontes: 1. Revista Pini; 2. SINAPI - Pregos de Insumos no Estado de S&o Paulo - IBGE ; 3. Convengdo sinduscon.
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administragdo Penitenciaria

ADMINISTRACAO LOCAL DE
PREENCHIMENTO

CENTRO DE DETENCAO PROVISORIA “ASP NAYAN
XAVIER RIBEIRO” DE RIBEIRAO PRETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
EXECUGCAO DE ADEQUACAO DO SISTEMA DE
PROTECAO CONTRA INCENDIO

Coordenadoria de Unidades Prisionais da Regiao Noroeste do Estado
Ndcleo Regional de Engenharia e Manutengdo IV
Estrada Vicinal Prefeito Anibal Haman, Km 06, Pirajui/SP - CEP: 16602-000
Fone: (14) 3584-4450
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DO ESTADO DE SAQ PAULO.
da Ad EY

OBRA: ADEQUAGAO DO SISTEMA DE PREVENGAO CONTRA INCENDIO

LOCAL: CENTRO DE DETENCAO PROVISORIA “ASP NAYAN XAVIER RIBEIRO” DE RIBEIRAO PRETO

1.1 |ADMINISTRAGAO R$ -
1.1.1 |Encarregado Geral de Obras H 0 R$ -
1.1.2 |Auxiliar Administrativo H 0 R$ -
1.1.3 |Mestre de Obra H 0 R$ -

1.2 |AREA TECNICA R$ R
1.2.1 |Engenheiro Civil de Obra Senior H 0 R$ -
1.2.2 |Engenheiro Civil de Obra Pleno H 0 R$ -
1.2.3 |Engenheiro Civil de Obra Junior H 0 R$ -
1.2.4 |Arquiteto Senior H 0 R$ -
1.2.5 |Arquiteto Pleno H 0 R$ -
1.2.6 |Arquiteto Junior H 0 R$ -
1.2.7 |Apontador ou Apropriador H 0 R$ -
1.2.8 |Auxiliar Técnico/ Assistente de Engenharia H 0 R$ -

1.3 |AREA DE APOIO R$ -
1.3.1 |Auxiliar de Aimoxarife H 0 R$ -
1.3.2 |Vigilante H 0 R$ -
1.3.3 |Auxiliar de servigos gerais H 0 R$ -
1.3.4 |Motorista para Veiculos Leves H 0 R$ -
1.3.5 [Motorista para Veiculos Pesados H 0 R$ -

2.1 |Gastos/Equipamentos de Manuteng&o (Para conserto de maquinas, fiagdes, ...) UN 0 R$ -
2.2 |Equipamentos Construtivos (Carrinho de mé&o, gerador, furadeira, ...) UN 0 R$ -
2.3 |Uniforme UN 0 R$ -
2.4 |Equipamentos de Protegdo Individual UN 0 R$ -
2.5 |Equipamentos Técnicos (Teodolito, fita métrica, lousa, ...) UN 0 R$ -
2.6 |Computador UN 0 R$ -
2.7 |Impressora UN 0 R$ N
2.8 |Camera Fotografica UN 0 R$ -
2.9 |Ar-condicionado UN 0 R$ -
2.10 |Equipamentos de Primeiros Socorros UN 0 R$ -
e eeee ]
3.1 |Vale Transporte (Considerado 22 dias por més) UN*MES 0 R$ -
3.2 |Aluguel de Veiculo DIA 0 R$ -
3.3 |Quilometragem KM 0 R$ -
3.4 |Pedégio (Valor médio considerado: R$7,00 - A cada 70km) KM 0 R$ -
3.5 |Taxi (Percurso médio considerado: 40km - Bandeira 1) KM 0 R$ -

4.1 |Energia Elétrica KW*H 0 R$ -
4.2 Agua m3 0 R$ -
4.3 |Telefone UN*MES 0 R$ -
4.4 |Internet UN*MES 0 R$ -

5.1 |Alimentagdo do Funciondrio UN*DIA 0 R$ -
5.2 |Agua L*DIA 0 R$ -
e

6.1 |Anotagdo de Responsabilidade Técnica MULTIPLO 0 R$ -
6.2 |Licengas Diversas da Obra UN 0 R$ -
6.3 |Controles Tecnoldgicos (Ensaios de resisténcia, tratamento, terraplanagem, ...) UN 0 R$ -

R$ -

R$ -

Fontes: 1. Revista Pini; 2. SINAPI - Pregos de Insumos no Estado de S&o Paulo - IBGE ; 3. Convengdo sinduscon.
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administragdo Penitenciaria

DEMONSTRATIVO DO BDI
MODELO

CENTRO DE DETENCAO PROVISORIA “ASP NAYAN
XAVIER RIBEIRO” DE RIBEIRAO PRETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
EXECUGCAO DE ADEQUACAO DO SISTEMA DE
PROTECAO CONTRA INCENDIO

Coordenadoria de Unidades Prisionais da Regiao Noroeste do Estado
Ndcleo Regional de Engenharia e Manutengdo IV
Estrada Vicinal Prefeito Anibal Haman, Km 06, Pirajui/SP - CEP: 16602-000
Fone: (14) 3584-4450
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administragdo Penitenciaria

OBRA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE ADEQUAGAO
DO SISTEMA DE PREVENGAO CONTRA INCENDIO.
LOCAL CENTRO DE DETENGAO PROVISORIA “ASP NAYAN XAVIER RIBEIRO” DE RIBEIRAO PRETO
DEMONSTRATIVO DO B.D.I - MODELO
~ Municipios do
SIGLAS DETALHAMENTO DOS ITENS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS Estado de
Séo Paulo
Taxa Representativa do Lucro
L Lucro estimado 6,74%
Parcelas Relativas a Despesas de Rateio da Administracdo Central
AC Administragdo central - valor rateado 4,29%
Parcelas ativas as Desp Fil iras
DF Despesas Financeiras 0,95%
Parcelas Relativas a SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS
S+G Seguros + Garantias 0,80%
R Riscos 1,00%
R+S+G Sub Total (Seguros + Riscos + Garantias) 1,80%
Parcelas i a Incidéncia de Imp
1 - Imposto Sobre Servigos - ISS 2,00%
2 - Impostos que incidem sobre o faturamento - PIS 0,65%
3 - Impostos que incidem sobre o faturamento - COFINS 3,00%
4 - Contribuigdo previdenciaria conforme Lei 13.161/15 - 4,5% sobre o
4,50%
Faturamento
I Sub total de Impostos 10,15%
CONSIDERANDO OS PERCENTUAIS ACIMA E APLICANDO-SE A FORMULA ABAIXO, TEM-SE:
~ v ~
(1+ AC +S+R+G)1+DF )1+ L)
( ) —1:x100 27,23%
BDI - CONFORME ACORDAO 2622/13 TCU e Lei 13.161/15 DESONERADO 27,23%
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OBRA CONTRATAC}SO DE EMPRESA FSPECIALIZADA NA EXECUGCAO DE ADEQUAGAO DO SISTEMA
DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO.
LOCAL CENTRO DE DETENGAO PROVISORIA “ASP NAYAN XAVIER RIBEIRO” DE RIBEIRAO PRETO
DEMONSTRATIVO DO B.D.I - PREENCHIMENTO
~ Municipios do
SIGLAS DETALHAMENTO DOS ITENS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS Estado de
Sédo Paulo
Taxa Representativa do Lucro
L Lucro estimado
Parcelas Relativas a Despesas de Rateio da Administracdo Central
AC Administragdo central - valor rateado
Parcelas Relativas as Despesas Financeiras
DF Despesas Financeiras
Parcelas Relativas a SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS
S+G Seguros + Garantias
R Riscos
R+S+G Sub Total (Seguros + Riscos + Garantias)
Parcelas i a Incidéncia de Imp
1 - Imposto Sobre Servigos - ISS
2 - Impostos que incidem sobre o faturamento - PIS
3 - Impostos que incidem sobre o faturamento - COFINS
4 - Contribuigdo previdenciaria conforme Lei 13.161/15 - 4,5% sobre o
Faturamento
I Sub total de Impostos
CONSIDERANDO OS PERCENTUAIS ACIMA E APLICANDO-SE A FORMULA ABAIXO, TEM-SE:
~ y ~
(1+ AC +S+R+G)1+DF )1+ L)
" (] ) —1;x100
BDI - CONFORME ACORDAO 2622/13 TCU e Lei 13.161/15 DESONERADO
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1. INTRODUGCAO

Basicamente o projeto prevé instalagdo de hidrantes, ajustes nos existentes, e
instalacdo completado do sistema de alarme de protecdo contra incéndio, composta da
central de alarme e seus equipamentos para deteccdo e combate ao incéndio.

Basicamente o projeto prevé instalagdo de hidrantes, ajustes nos existentes, e
instalagdo completado do sistema de alarme de protegdo contra incéndio, composta da
central de alarme e seus equipamentos para detecgdo e combate ao incéndio.

2. NORMAS APLICAVEIS:

Norma Titulo

ABNT Associagdo Brasileira de Normas Técnica

Instalagdes Elétricas de Baixa Tensdo -

NER 5410 Procedimentos

NBR 5413 Iluminagdo de interiores - Especificagdo

NBR 6808 Conjunto de Manobra e Controle de Baixa Tensdo

NBR 10878 | Sistema de Iluminagdo de Emergéncia

Protecdo de Edificagdbes Contra Descargas
Atmosféricas
Instalagdes Elétricas de Baixa Tensdo -
Procedimentos

NBR 5419

NBR 5410

NBR 5413 Iluminagdo de interiores - Especificagdo

NBR 6808 Conjunto de Manobra e Controle de Baixa Tensao

NBR 5356 Transformadores de Poténcia - Especificagéo

NBR 14039 | Execugdo de InstalagGes Elétricas de Média Tensdo

- Decreto Estadual 56.819/2011

- InstrugGes Técnicas / 2011 do Corpo de Bombeiros

Serdo aceitas outras normas reconhecidas internacionalmente na auséncia de
norma nacional especifica. As normas utilizadas deverdo ser na versdo vigente e
atualizada.

A CONTRATADA ndo podera alegar, em momento algum, desconhecimento do
teor das normas pertinentes aos sistemas utilizados no projeto.
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3. GENERALIDADES:

As empresas interessadas em participar do processo licitatério, caso tenham
davidas do local e das condigdes poderdo realizar vistoria no local da instalagéo, afim
de verificar as condigdes minimas necessarias para execugdo dos servigos.

A CONTRATADA ndo deve prevalecer-se de qualquer erro involuntario, ou de
qualquer omissdo eventualmente existente para eximir-se de suas responsabilidades.

A CONTRATADA obriga-se a satisfazer a todos os requisitos constantes das
especificagoes.

A execucdo das instalacGes elétricas devera ser feita por profissionais
devidamente habilitados e exclusivamente com materiais de primeira qualidade,
examinados e aprovados pela Fiscalizagdo, de modo que sejam garantidas as melhores
condigBes possiveis de utilizacdo, eficiéncia e durabilidade.

Sempre que solicitado pela Fiscalizagdo, caberd a CONTRATADA providenciar a
execugdo de ensaios para medigdo de resisténcia elétrica, isolamento, condutibilidade,
etc., da propria instalagdo ou dos materiais, aparelhos e equipamentos nela utilizados.

Cabera a CONTRATADO total responsabilidade pela qualidade e desempenho das
instalagOes elétricas por ela executadas, direta ou indiretamente.

Na execucdo das instalagdes dos equipamentos, toda e qualquer alteragdo do
projeto, quando efetivamente necessaria, devera contar com expressa autorizagdo da
Fiscalizacdo, cabendo a Contratada providenciar a anotacdo, de todas as alteragGes
efetuadas no decorrer dos servigos.

As instalacBes elétricas s6 serdo aceitas pela FISCALIZAGAO quando forem
entregues em perfeitas condigdes de funcionamento e uso.

4. DESCRIGCAO DOS SERVICOS
HIDRANTES E BOMBAS DE INCENDIO

RECALQUE

A CONTRATADA deverad conduzir tubulagdo galvanizada aterrada a frente da
Unidade Prisional para instalagdo do hidrante de recalque, sendo este instalado em uma
base de concreto com parede suportando a coluna do hidrante, de facil acesso e todas
sinalizagbes conforme Instrugdes Técnicas dos bombeiros.

EXTERNO (H15)

A CONTRATADA ira realizar ramificagdo e alongamento na tubulagdo existente
para instalagdo de abrigo de hidrante completo, atentando-se onde houver pavimento
CBUQ fazer um “berco protetor” envolta da tubulagdo com areia e concreto ndo
estrutural.

ADMINISTRATIVO
Substituigdo dos abrigos de hidrantes existentes, por abrigo completo novo.
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A CONTRATADA ficard responsavel por levar tubulagdo para instalacdo de
hidrante novo completo com abrigo, no que tange todos servigos necessarios.

RAIOS (H1 A H8)

Os hidrantes ficam localizados no piso superior dos patios para banho se sol e
devera ser instalado abrigos completos e dispositivos de seguranga contra incéndio,
conforme projeto.

GALERIA/RADIAL
A CONTRATADA ira realizar ramificagéo e/ou alongamento da tubulagdo existente

para instalacdo de hidrante tipo coluna “y” com duas saidas e caixas de abrigos
completas.

BOMBA DE INCENDIO

A CONTRATADA realizara instalagdo de quadros elétricos destinados as bombas
de recalque e bomba jockey previstas, toda tubulagdo e ligagdo de disjuntores,
dispositivo soft starter, conforme normas vigentes. A CONTRATADA devera realizar o
dimensionamento e instalagdo de quadro hidraulico de pressurizagdo conforme norma
vigente e Instrugdes Técnicas do Corpo de Bombeiro.

TOPICOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA

3- HIDRANTES E ENCAMINHAMENTO HIDRAULICO EXTINTORES
3- HIDRANTES E BOMBA DE INCENDIO (ALVO DE REFORMA)
3.1 RECALQUE

SERAO DEMOLIDOS APROXIMADAMENTE 39 M2 DE PAVIMENTO ASFALTICO,
ESCAVADO AS VALAS, REATERRADO, EXECUTADO UM LASTRO DE CONCRETO MAGRO
PARA ENVELOPAMENTO DA TUBULACAO, UM LASTRO DE AREIA EM TODA A
TUBULACAO, PARA PASSAGEM DA TUBULACAO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA,
DN 100 (4”) (ALVO DE REFORMA)

SERAO EXECUTADAS A TUBULAGAO ENTERRADA APROXIMAMENTE 32 METROS
DE TUBO AGO GALVANIZADO COM COSTURA, DN 100 (4”), UTILIZADAS LUVAS, TE,
JOELHO, UNIAO, NIPLE (ALVO DE REFORMA)

SERAO PINTADOS OS TUBOS COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO DE
FUNDO (ZARCAO) E DEPOIS COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE. (ALVO DE
REFORMA)

SNERAO EXECUTADAS AS CAIXAS PARA RECALQUE COM ALVENARIA DE
VEDACAO, CHAPISCO, ARGAMASSA REBOCO. (ALVO DE REFORMA)
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i SERAO EXECUTADAS A PINTURA DE PISO DEMARCATORIA COM TINTA
ACRILICA, SINALIZAGAO DO RECALQUE (ALVO DE REFORMA)

SERA EXECUTADO O ABRIGO PARA REGISTRO TIPO COLUNA, COMPLETO (ALVO
DE REFORMA)

SERA EXECUTADA A REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO,
ATERRAMENTO MANUAL DE VALAS (ALVO DE REFORMA)

SERA EXECUTADA O ASSENTAMENTO DE GUIAS (ALVO DE REFORMA)
3.2- EXTERNO (H15) (ALVO DE CONSTRUCAO)

SERAO DEMOLIDOS OS PAVIMENTOS INTERTRAVADOS APROXIMADAMENTE 21
M2, DEMOLIDO O PAVIMENTO ASFALTICO, ESCAVADO AS VALAS, REATERRADO AS
VALAS, EXECUTADO LASTRO DE AREIA E EXECUTADO O TUBO DE AGO GALVANIZADO
COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 %2"), JOELHO, NIPLE, LUVA,TE, UNIAO,
ABRIGO, CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO, REGULARIZAGAO,
COMPACTAGAO E ATERRO, ASSENTAMENTO DE GUIA E EXECUCAO DE PAVIMENTO DE
PISO INTERTRAVADO. (ALVO DE CONSTRUCAO)

3.3- ADMINISTRATIVO (H11 A H14) (ALVO DE REFORMA)

SERAO DEMOLIDOS OS PAVIMENTOS INTERTRAVADOS APROXIMADAMENTE 21
M2, DEMOLIDO O PAVIMENTO ASFALTICO, ESCAVADO AS VALAS, REATERRADO AS
VALAS, EXECUTADO LASTRO DE AREIA E EXECUTADO O TUBO DE ACO GALVANIZADO
COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 %:"), JOELHO, NIPLE, LUVA, TE, UNIAO,
ABRIGO, CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO, ABRIGO PARA
HIDRANTESREGULARIZAGAO, COMPACTACAO E ATERRO, ASSENTAMENTO DE GUIA E
EXECUGAO DE PAVIMENTO DE PISO INTERTRAVADO. (ALVO DE REFORMA)

3.4- RAIOS (ALVO DE CONSTRUCAO)
SERAO EXECUTADOS OS ABRIGOS PARA HIDRANTES COM MANGUEIRAS.

3.5 - GALERIA RADIAL (H9 E H10) (ALVO DE REFORMA)
SERAO EXECUTADOS OS ABRIGOS PARA HIDRANTES COM MANGUEIRAS.

3.6 - BOMBA DE INCENDIO (ALVO DE REFORMA)

SERA EXECUTADA A ALVENARIA PARA AS BOMBAS DE INCENDIO, QUADRO DE
DISTRUBUICAQ, ELETRODUTO, INSTALAGAO DAS BOMBAS, TUBULAGAO DE INCENDIO
DO RESERVATORIO.
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4.- SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO
SERAO EXECUTADOS OS SISTEMAS DE ALARME

5.— ADPATACOES (ALVO DE REFORMA)
SERAO REALIZADAS AS ADEQUACOES NO CORRIMAO

6.- DIVERSOS (ALVO DE CONSTRUCAO)

SERA REALIZADA LIMPEZA FINAL DE OBRA, REMOCAO DE ENTULHOS E
TRANSPORTE

3.6 INDICA’CIF\O DE PROJETOS, DESENHOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS,
MEMORIAIS DE CALCULO E REFERENCIAS TECNICAS UTILIZADOS COMO BASE
PARA A ELABORACAO DO PLANO DE REFORMA.

4.4.1 INDICAGAO DE PROJETOS OS PROJETOS
UTILIZADOS PARA A ELABORAGAO DO PLANO DE REFORMA SAO:

¢ PROJETO T[ECNICO DE PREVENCAO E COMBATE AO INCEN~DIO - PLANTA BAIXA
- ESQUEMA ISOMETRICO HIDRAULICO, DETALHES E INFORMAGOES FLS. 1/3 (RESP.
TECNICO: CARLOS GERONIMO PODIX - CREA: 0488628094/SP;

« PROJETO TECNICO DE PREVENCAO E COMBATE AO INCI%NDIOI— PLANTA BAIXA
- PROJETO DE HIDRANTES - PAVIMENTO TERREO FLS. 2/3 (RESP. TECNICO: CARLOS
GERONIMO PODIX - CREA: 0488628094/SP;

« PROJETO TECNICO DE PREVENCAO E COMBATE AO INCENDIO’— PLANTA BAIXA
- PROJETO HIDRANTES - PAVIMENTO COBERTURA FLS. 3/3 (RESP. TECNICO: CARLOS
GERONIMO PODIX - CREA: 0488628094/SP;

5. SISTEMA DE ALARME

A CONTRATADA devera realizar toda infraestrutura para passagem de tubulacéo
e cabeamento do sistema de alarme.

A CONTRATADA ficara responsavel por encontrar o melhor caminho para
instalagbes elétricas.

Devera instalar a central de alarme na portaria da Unidade Prisional conforme
projeto aprovado no corpo de bombeiros.

A CONTRATADA fica responsavel por instalar botoeira tipo quebra vidro em cada
caixa de hidrante existente e a ser instalada na Unidade Prisional.

6. TESTES DE ACEITAGAO
Os testes de aceitagdo, aqui especificados, serdo definidos como testes de
inspegdo, requeridos para determinar se o equipamento podera ser energizado.
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A aceitacdo final dependerd do desempenho determinado pelos testes
executados.

Deverdo ser observados e avaliados os equipamentos e materiais utilizados na
execucgao dos servigos, estando os mesmos de acordo com:

Instrugdes do fabricante.

Exigéncias da CONTRATANTE.

RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA devera fornecer todos os equipamentos de testes necessarios, e
serd responsavel pela inspegdo desses equipamentos e qualquer outro trabalho
preliminar, na preparagdo para os testes de aceitagdo.

Todos os testes deverdo ser planejados pela CONTRATADA e acompanhados pelo
engenheiro responsavel pela fiscalizagdo dos servigos.

A CONTRATADA sera responsavel pela limpeza, aspecto e facilidade de acesso ou
manuseio de equipamentos.

7. PRAZO DE EXECUGCAO DOS SERVICOS
120 (Cento e Vinte) dias.

8. GARANTIA

Os prazos legais de garantia a partir da emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo dos Servigos, sdo de 1(um) ano para reparos em decorréncia da execugdo
imperfeita dos servigos e de 5 (cinco) anos para reparos em decorréncia de falha técnica
comprovada na execugdo dos servigos, conforme preceitua o artigo 618 do Codigo Civil
Brasileiro.

Durante a garantia, os equipamentos que apresentarem defeito ou mau
funcionamento deverdo ser substituidos, sem 6nus para a unidade prisional. Ficam
ressalvados, entretanto, os casos em que os defeitos provenham do uso improéprio das
instalagdes ou desgaste natural dos materiais.

9. OBSERVAGOES

Todos os servigos deverdo ser executados conforme Planilha Orgamentaria,
Memorial Descritivo, Especificacbes Técnicas e Critérios de Medicdo e Remuneracdo,
conforme normas da ABNT ou normas vigentes e, em caso de duvidas deverdo ser
esclarecidos com este Nucleo de Engenharia da Secretaria de Administragdo
Penitenciaria do Estado de S&o Paulo.
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100981 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAM,INHI"AO
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M3). AF_07/2020 ........oviiiiiiiiiiiiiiii e 95
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101917 - MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
..................................................................................................... 10
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101933 - NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", _CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
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FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
..................................................................................................... 11
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..................................................................................................... 11
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COMP. 02 PRESSOSTATO DIFERENCIAL AJUSTAVEL MECANICO, MONTAGEM
INFERIOR DIAMETRO 1/2" E/OU 1/4", FAIXA DE OPERACAO ATE 16
BAR; REF. MODELO UT16 DA ZURICH, SERIE UT16 DA WAAREE
INSTRUMENTS, WLF-5516 DA WARME OU EQUIVALENTE.

121

COMP. 03 REGUA DE BORNES PARA 9 POLOS DE 600 V / 50 A
..................................................................................................... 12
1

COMP. 09 PLACA DE SINALIZACAO EM PVC FOTOLUMINESCENTE
(200X200MM).
..................................................................................................... 12
2

COMP. 13 CENTRAL DE ALARME MICROPROCESSADA, PARA ATE 125 ZONAS.
..................................................................................................... 12
2

COMP. 14 ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDERECI’\VEL.
..................................................................................................... 12
2

COMP. 15 REPETIDORA DE SINAIS DE OCORRENCIAS, DO PAINEL SINOPTICO
DA CENTRAL DE ALARME.
..................................................................................................... 12
2

COMP. 16 SIRENE AUDIOVISUAL TIPO ENDERECAVEL.
..................................................................................................... 12
2

COMP. 18 CABO DE COBRE FLEXIVEL BLINDADO DE 2 X 2,5 MM?2, ISOLAMENTO
600V, ISOLACAO EM VC/E 105°C - PARA DETECGCAO DE INCENDIO
..................................................................................................... 12

COMP. 19 BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO TIPO
QUEBRA-VIDRO.

..................................................................................................... 12
3

COMP. 22 - LIMPEZA FINAL DA OBRA
..................................................................................................... 12
3

COMP. 24 ELABORAGAO E/OU ATUALIZACAO DE PROJETO TECNICO DE
COMBATE AO INCENDIO, COM APROVACAO JUNTO AO CORPO DE
BOMBEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO, EM UMA UNIDADE

PRISIONAL.
..................................................................................................... 12
3

COMP.26 - PLACA DE IDENTIFICAGAO PARA OBRA.
..................................................................................................... 12
4
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria

ABRIGO PARA REGISTRO DE RECALQUE TIPO COLUNA, COMPLETO -

INCLUSIVE TUBULAGOES E VALVULAS.
..................................................................................................... 12
4
TRANSFORMADOR DE CORRENTE 50-5 A ATE 150-5 A, JANELA.
..................................................................................................... 12
5
BARRA DE NEUTRO COM PARAFUSO ISOLANTES (CAPACIDADE DE 4
A 12 FIOS).
125
TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 2,5 MM2.
..................................................................................................... 12
5
TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 6 ATE 10 MM2,
..................................................................................................... 12
5
CONTATOR DE POTENCIA 9 A - 2NA+2NF.
..................................................................................................... 12
5

CONTATOR DE POTENCIA 38 / 40 A - 2NA + 2NF; REF. SIEMENS OU
EQUIVALENTE.

CHAVE COMUTADORA SELETORA COM 1 POLO E 3 POSIGOES PARA
25 A, REF. CA20B-A730.600-E ou EQUIVALENTE.

..................................................................................................... 12
6
CHAVE COMUTADORA PARA AMPERIMETRO.
..................................................................................................... 12
6

AMPERIMETRO DE FERRO MOVEL DE 96 X 96 MM, PARA LIGAGCAO EM
TRANSFORMADOR DE CORRENTE, ESCALA FIXA DE OA/50 A ATE

0A/2 KA.
..................................................................................................... 12
6

CHAVE COMUTADORA PARA VOLTIMETRO.
..................................................................................................... 12
6

VOLTIMETRO DE FERRO MOVEL DE 96 X 96 MM, ESCALAS VARIAVEIS
DE 0/150 Vv, 0/250 Vv, 0/300 VvV, 0/500 V E 0/600 V.
..................................................................................................... 12
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria

COMP. 40 CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 2 CV, MONOESTAGIO,

HMAN= 12 A 27 MCA, Q= 25 A 8 M3/H.
126
COMP. 42 TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 67,
INCLUSIVE CONEXOES.
..................................................................................................... 12
7

COMP. 43 VALVULA DE GAVETA EM BRONZE, COM HASTE NAO ASCENDENTE,
CLASSE 125 LIBRAS PARA VAPOR E CLASSE 200 LIBRAS PARA AGUA,
OLEO E GAS, DN= 6°".
..................................................................................................... 12

COMP. 44 VALVULA DE GAVETA EM BRONZE, HASTE ASCENDENTE, CLASSE 150
LIBRAS PARA VAPOR SATURADO E 300 LIBRAS PARA AGUA, OLEO E

GAs, DN= 1/2°.
..................................................................................................... 12
7
COMP. 45 RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO
BARRO.
127

COMP. 46 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,

DN= 30 MM, COoOM ACESSORIOS.
..................................................................................................... 12
8

COMP. 47 HIDRANTE DE COLUNA COM DUAS SAIiDAS, 4°X 2 1/2° - SIMPLES.
..................................................................................................... 12
8

COMP. 49 CABO DE COBRE FLEXIVEL BLINDADO DE 3 X 1,5 MM?2, ISOLAMENTO
600V, ISOLACAO EM VC/E 105°C - PARA DETECCAO DE INCENDIO
..................................................................................................... 12

COMP. 50 CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 7,5 CV, MULTIESTAGIO,
HMAN= 30 A 80 MCA, Q= 21,6 A 12,0 M3/H

..................................................................................................... 12
8

COMP. 51 DISPOSITIVO SOFT STARTER PARA MOTOR 15 CV, TRIFASICO 220 V
..................................................................................................... 12
9
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria

I - METODOLOGIA DE CONSULTA
A cada servigo corresponde um critério de medigdo e remuneragdo, acessado
por meio da codificagdo atribuida ao servigo.
Os critérios de Medicdo e Remuneragdo sdo expressos por intermédio de dois
itens basicos e um complementar:

1) No primeiro item sdo especificadas a unidade e as formas de medigdo
do servigo;

2) No segundo item sdo abordados todos os elementos remunerados como:
equipamentos, mdo de obra, materiais principais e acessérios, bem
como se o servico se refere a fornecimento, e/ou instalagdo, e/ou
execucgao;

Em atendimento ao Acérddo n® 1013/2011 foi excluido o item 3 (outubro/2018).
Perdas normais decorrentes da aplicagdo dos materiais ou execugdo dos servigos
e encargos sociais estdo inclusos na apropriagdo do custo dos mesmos.

II - UNIDADES PADRAO
A atribuigdo das unidades ocorre por meio de critério estabelecido tanto pelo
mercado da construgdo civil como pela maneira de fornecimento, instalagdo ou execugdo
dos servigos.
Tais unidades sdo apresentadas a seguir, assim como a forma de utilizagdo:

ABREVIATURA UNIDADE |DESCRICAO
Axm AMPERE INTENSIDADE, UTILIZADA PARA MEDIGAO E REMUNERAGAO DE
VEZES METRO | QUANTIDADE DE CORRENTE ELETRICA POR COMPRIMENTO
G UNITARIA, UTILIZADA PARA MEDIGAO E REMUNERAGAO DE
J CONJUNTO | SERVIGOS COMPOSTOS POR PARTES DISTINTAS
CONJUNTO | PERIODO, UTILIZADA PARA MEDICAO E REMUNERAGAO DE
cj x dia VEZES pIag | EQUIPAMENTO OU FERRAMENTAL ALOCADO, EM QUANTIDADES
INTEIRAS DE CONJUNTOS E DIAS
em? CENT{METRO |VOLUMETRICA, UTILIZADA PARA MEDICAO E REMUNERAGAO DE
cUBICO SERVIGOS EXECUTADOS POR VOLUMES MUITO PEQUENOS
dm3 DECIMETRO  |VOLUMETRICA, UTILIZADA PARA MEDICAO E REMUNERAGAO DE
cuBICO SERVICOS EXECUTADOS POR VOLUMES PEQUENOS
h HORA TEMPO, UTILIZADA PARA MEDIGAO E REMUNERAGAO DE
SERVICOS AFERIDOS POR DURAGAO DE EXECUGAO
HORSE CAPACIDADE, UTILIZADA PARA MEDIGAO E REMUNERAGAO DE
HP.xh POWER VezEs | SERVICOS EXECUTADOS POR MEIO DE EQUIPAMENTO ~COM
i DETERMINADA POTENCIA NUM PERIODO DE TEMPO, AFERIDO EM
HORAS HORAS

Coordenadoria de Unidades Prisionais da Regidao Noroeste do Estado
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria

PESO, UTILIZADA PARA MEDIGAO E REMUNERAGAO DE SERVIGOS

kg COM QUANTIDADES EM PESO DE MATERIAL EMPREGADO NA
QUILO EXECUGAO
km QUILOMETRO | PERCURSO, UTILIZADA PARA MEDICAO E REMUNERACAO DE

SERVIGOS DE TRANSPORTE ATRAVES DE GRANDES DISTANCIAS

VOLUMETRICA, UTILIZADA PARA MEDIGAO E REMUNERAGCAO DE
I LITRO SERVICOS COM QUANTIDADES DE VOLUME DE MATERIAL
EMPREGADO NA EXECUCAO

COMPRIMENTO, UTILIZADA PARA MEDIGAO E REMUNERAGAO DE

m METRO SERVIGOS EXECUTADOS POR EXTENSAO

PERfODO, UTILIZADA PARA MEDIGAO E REMUNERAGAO DE

METRO VEZES | EQUIPAMENTO OU FERRAMENTAL ALOCADO, EM QUANTIDADES

m x més

MES QUEBRADAS DE METROS POR MESES INTEIROS
m2 METRO SUPERFICIE, UTILIZADA PARA MEDIGAO E REMUNERAGAO DE
QUADRADO | SERVICOS EXECUTADOS POR AREA
METRO PERIODO, UTILIZADA PARA MEDIGAO E REMUNERAGAO DE
m2 x més QUADRADO  |EQUIPAMENTO OU FERRAMENTAL ALOCADO, EM QUANTIDADES
VEZES MES | QUEBRADAS DE METROS QUADRADOS POR MESES INTEIROS
ms METRO VOLUMETRICA, UTILIZADA PARA MEDICAO E REMUNERAGAO DE
cUBICO SERVICOS EXECUTADOS POR VOLUMES MEDIOS
METRO PERIODO, UTILIZADA PARA MEDICAO E REMUNERACAO DE
m3 x més CUBICO EQUIPAMENTO OU FERRAMENTAL ALOCADO, EM QUANTIDADES
VEZES MES | QUEBRADAS DE METROS CUBICOS POR MESES INTEIROS
METRO TRASLADO, UTILIZADA PARA MEDIGAO E REMUNERAGCAO DE
m x km cUBICO SERVICOS QUE ENVOLVAM TRANSPORTE DE MATERIAIS
VEZES MENSURADOS POR VOLUME, ATRAVES DE DISTANCIAS
QUILOMETRO | MENSURADAS EM QUILOMETROS
UNITARIA, UTILIZADA PARA MEDIGAO E REMUNERAGAO DE
par PAR SERVICOS EXECUTADOS OBRIGATORIAMENTE COM DUAS

UNIDADES

TAXAMENTO, UTILIZADA PARA MEDIGAO DE SERVIGOS QUE
tx TAXA AGREGAM VALORES ADICIONAIS DE NATUREZA OPERACIONAL,
SENDO REMUNERADOS EM SUA TOTALIDADE

UNITARIA, UTILIZADA PARA A MEDIGAO DE SERVICOS

un UNIDADE | g EMUNERADOS EM QUANTIDADES INTEIRAS
UNIDADE  |PERIODO, UTILIZADA PARA MEDICAO E REMUNERAGAO DE
un x més VEZES MEs |EQUIPAMENTO OU FERRAMENTAL ALOCADO, EM QUANTIDADES

INTEIRAS DE UNIDADES E MESES
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria

ADMINISTRACAO LOCAL DOS SERVIGCOS.

1) Serad medido por valor global de administragdo local (gl).

O item remunera o fornecimento de m&o de obra, taxas, transporte, ferramentas de pequeno
porte e materiais necessarios para a administracdo local do canteiro de servigos composta por:
-Somatoria dos salarios e encargos despendidos (inclusive transporte, alimentagdo e de
seguranga pessoal) com a equipe de condugdo dos servigos (pessoal técnico administrativo e de
apoio);

-Despesas com energia, gas, telefones fixos e moéveis, correio, internet e combustiveis;
-Aluguel, manutencdo e seguro de veiculos leves em servico da locomogdo do pessoal
administrativo;

-Despesas com seguranga e vigilancia;

-Consumo de agua, café e material de limpeza;

-Aluguel de equipamentos administrativos (mobilidrio de escritério, telefones fixos e celulares,
computadores, aparelhos de ar condicionados, ventiladores, geladeiras e fogdo para copa,
extintores e relégio de ponto);

-Aluguel de equipamentos de laboratdrio para controle tecnolégico;

-Material de escritério, inclusive copias e encadernagdes;

-Servigos de topografia de acompanhamento no local dos servigos (ndo inclui levantamentos
para projetos);

-Servigos de apoio estratégico e logistico no local dos servigos (medicina e segurancga do trabalho
e controle tecnoldgico de qualidade dos materiais e dos servigos em geral);

-Taxas e emolumentos para registros de projeto, alvara, licengas, habite-se e averbagéo;

- ART de execugdo dos servigos.

10775 - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

O item remunera a locagdo de um container que sera utilizado como escritério para
armazenamento de documentos, plantas, entre outros, bem como sera utilizado o
banheiro do mesmo para os trabalhadores no decorrer da obra.

87292 - ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA
UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Coordenadoria de Unidades Prisionais da Regidao Noroeste do Estado
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria

SINAPI - Cadernos Técnicos do grupo: Argamassas

CADERNO TECNICO
CLASSE: SEDI - SERVICOS DIVERSOS
TIPO: 210 -ARGAMASSAS

1. COMPOSICAD ANALITICA DE SERVICO

Codigo / Seq. Descricao da Composicao Unidade
ARGAMASSA TRACO 1.2.8 (EM VOLUME DE
01 SEDILARGACIHN JCIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE M3
ALVENARIA DE VEDACADO, PREPAROC MECANICO
Codi SiIPCH COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Br292
Vigéncia: 08/2019 Ultima Atualizacso: 0B/2019
COMPOSIGAD
Item Cadi Descricido Uni Quant
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 .
& ssns: |CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO —_— —
TRIFASICO POTENCIA DE 2 GV, SEM CARREGADOR - CHI e
DIURNO. AF_10/2014
BETOMNEIRA cCAPACIDADE NOMINAL DE A00 ,
. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO
= BEE30 ITRIFASICO POTENCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHP RIS 1530
DIURNO. AF_10/2014
- eaarr OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR “ as00
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES .
2 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDAFORNECEDOR (RETIRADO
! s NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE} na e
1 1106 CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS KG 174,100
T 1370 |CIMENTO PORTLAND GOMPOSTO GP 11-32 KG 155,860

SINAPI - Cadernos Técnicos do grupo: Argamassas

Agticas s manusal

(o2}

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 3
- Operador de betoneira - carrega, descarrega e opera a betoneira; —§
Coordenadoria de Unidades Prisionais da Regidao Noroeste do Estado §
Nucleo Regional de Engenharia e Manutengédo IV 2

Estrada Vicinal Prefeito Anibal Haman, Km 06, Pirajui/SP - CEP: 16602-000 B_’

Fone: (14) 3584-4450 Py
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria
- Areia média - areia média Umida, com taxa de inchamento de 30%;
- Cimento Portland Composto CP II-32;
- Cal Hidratada tipo CH-I;
- Betoneira com capacidade de 400 I.
3. EQUIPAMENTO
- Betoneira: capacidade nominal 400 |, capacidade de mistura 280 |, motor elétrico trifasico
poténcia 2 CV, sem carregador.
4. CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVICOS
- Ndo se aplica.
5. CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios que
estavam envolvidos com o preparo da argamassa;
- O trago indicado na composigdo refere-se a volume de materiais; - Foi considerado um volume
de 4gua equivalente a 25% sobre a massa de materiais secos para o preparo da argamassa;
- Para o célculo do consumo de insumos para a produgdo da argamassa, foram consideradas as
sobras de argamassa ao final do dia;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da
seguinte forma:
-> CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento;
-> CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho;
- O tempo de carregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo, considerando
a capacidade de mistura do equipamento;
- O tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e referéncias
bibliograficas;
- O tempo de descarregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo.

6. EXECUCAO

- Adicionar um pouco da agua na betoneira e liga-la;

- Langar a areia, cal e o cimento conforme dosagem indicada e adicionar dgua restante aos
poucos até se obter uma mistura homogénea e livre de grumos;

- Respeitar o tempo minimo de batida indicado pela norma e/ou pelo fabricante do equipamento.
7. INFORMACOES COMPLEMENTARES

- Ndo se aplica.

8. PENDENCIAS

- N&o se aplica.
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria
87526 - ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM
AREA LfQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

SINAPI - Cadermno Técnico do Grupo Alvenaria de vedagao — Lote 1 cA

CADERNO TECNICO DO SERVICO

1. COMPOSICAO ANALITICA DE SERVICO

Classe: PARE
Tipo: 0063 - Alvenaria de Tijolos Ceramicos

Codigo / Seq. Descrigdo da Composicdo Unidade

01.PARE.ALVE 040/02 | ALVENARIA DE VEDACAC DE BLOCOS CERAMICOS
- FURADOS NA HORIZONTAL DE 9x14x19CM (ESPESSURA
Cadigo SIPCI 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM AREA LiIQUIDA M2
MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE

82526 ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014
Vigéncia: 06/2014 Ultima atualizagao: 07/2017
COMPOSICAC
Item | Codigo Descrigao Unidade | Coeficients
C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27230
C | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.3620

T 7267 |BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS,
DE 9% 14 X 19 CM

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA

MEDIA) PARA EMBOCO/MASSA . e e

UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO L

PREPARO MAMNUAL. AF_06/2014

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA

I | 34547 |ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1.70° MM, MALHA 15 X 15 M 0.8050

MM, (C X L} *50 X 12* CM

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO

DIRETA)

uUnN 56,6200

c 87369

1 37395 CENTO 0.01893

Blocos ceramicos com furos
na horizontal

9 x 14 x 18 cm
(espessura 14 cm)

Area liquida = 6 m*

Preparo manual

2. Itens e suas caracteristicas
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Fone: (14) 3584-4450
Pagina 15 de 129

o2}
N
3
<
o
I
I\
N
=}
IN
o
<
O
[
<
%)

Autenticado com senha por LEANDRO CARVALHO BORGES - ENGENHEIRO / CRN-ENGEN - 26/05/2022 as 11:23:54.
Documento N°: 42800787-9086 - consulta a autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42800787-9086

Autenticado com senha por LEANDRO CARVALHO BORGES - ENGENHEIRO / CRN-ENGEN - 22/07/2022 as 15:09:29.
Documento N°: 47486353-1338 - consulta a autenticidade em
https://lwww.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=47486353-1338

SAPCAP2022431967



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria da Administracdo Penitencidria
e Argamassa de cimento, cal e areia média, no traco 1:2:8, preparo manual, conforme
composigdo auxiliar de argamassa, e espessura média real da junta de 10 mm;
* Tela metdlica eletrossoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e dimensdes de 12x50cm;
« PINO DE ACO COM FURO, HASTE=27 MM (ACAO DIRETA);
e Bloco ceramico com furos na horizontal de dimensdes 9x14x19cm para alvenaria de vedacdo.
3. Equipamentos
* Ndo se aplica.
4. Critérios para quantificagdo dos servigos
e Utilizar a area liquida das paredes de alvenaria de vedacdo, incluindo a primeira fiada. Todos
os vaos (portas e janelas) deverdo ser descontados.
5. Critérios de aferigdo
e N3o sdo considerados nessa composicdo os esforgos de execugdo de fixagdo da alvenaria
(encunhamento);
» O esforgo de preparo da argamassa estd contemplado nas composigdes auxiliares;
e O consumo dos blocos considera as perdas por entulho durante a execugdo da alvenaria e no
transporte do material;
* Considerou-se que, em média, uma lateral da parede recebe tela de amarragdo da alvenaria
aplicada a cada duas fiadas;
* Considerou-se que os pontos que necessitam de fixagdo com tela sdo os encontros com pilares
e encontro seco com a alvenaria. A fixagdo das telas metalicas na estrutura é feita por pinos de
aco zincado, porém a amarragdo de uma parede e outra de alvenaria por meio telas dispensa o
uso dos pinos;
e A composigdo é valida para alvenaria de vedagdo de até 3,00m de altura, tanto para casas
quanto para edificios de multiplos pavimentos;
e O esforgo para colocagdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-
corpos esta contemplado na composigdo.
6. Execugdo
e Posicionar os dispositivos de amarragdo da alvenaria de acordo com as especificagdes do
projeto e fixa-los com uso de resina epoxi;
e Demarcar a alvenaria - materializacdo dos eixos de referéncia, demarcacdo das faces das
paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhGes para demarcagdo vertical
das fiadas, execugdo da primeira fiada;
e Elevagdo da alvenaria — assentamento dos blocos com a utilizagdo de argamassa aplicada com
palheta ou bisnaga, formando-se dois corddes continuos;
» Execugdo de vergas e contravergas concomitante com a elevagdo da alvenaria.
7. Informagdes complementares
» Considerou-se, para o calculo do consumo de argamassa, o preenchimento de todas as juntas
de assentamento e aplicagdo com bisnaga ou palheta. Para aplicagdo com colher de pedreiro,
multiplicar o valor indicado por 1,76.
¢ O bloco ceramico com furos na horizontal de dimensGes 9x14x19cm para alvenaria de vedagao
foi assentado deitado, ficando a parede com espessura de 14 cm.
8. Pendéncias
* Ndo se aplica.
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria

87794 - EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA
DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

SINAP! - Gadermo Técnice do Grupo Embogomassa Unica Exierna —Lote 1+ [V Y IWPEY

CADERNO TECNICO DO SERVICO

1. COMPOSICAQ ANALITICA DE SERVICO

Classe: REVE
Tipo: 0107 — Embogo

Codigo | Seq. Descricao da Composicao Unidade
01 REVE EMBO . 00503 | EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
Codigo SIPCH PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VADS),

87794 ESPESSURA DE 25 MM AF_D6/2014

Vigéncia: 06/2014 | Ultima atualizacio: 12/2014

COMPOSIGAD

item | Codigo Descrigao Unidade | Coeficients
C_| 88300 | PEDREIRC COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 04000
(=] 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.4000
ARGAMASSA TRAGCD 128 (CIMENTO, CAL E AREIA
MEDIA) PARA EMBOCOMASSA
G | 87388 | iNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, L] 00233
PREPARD MANUAL AF_06/2014
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
'] 374 |aLvENARIA FIO D = *1.24 MM, MALHA 25 X 25 MM ez B.4581

Pagina | 35

2. Itens e suas caracteristicas

e Argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para embogo/massa Unica e preparo
manual.

e Tela de ago soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio D = *1,24 mm, malha 25 x 25
mm.

3. Equipamentos

¢ Ndo se aplica.

4. Critérios para quantificacdo dos servigos
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria da Administracdo Penitencidria
o Utilizar a drea de revestimento efetivamente executada.
5. Critérios de aferigdo
e Considerado o acesso a fachada através de balancim de tragdo manual ou andaime, sendo
possivel o uso dos mesmos coeficientes para ambas situagdes;
e Considerados detalhes construtivos existentes como juntas, frisos, quinas, cantos, peitoris,
pingadeiras e reforgos
e Para o consumo de argamassa, considera-se a espessura média real de 25 mm, incluindo as
perdas (incorporadas e por residuos).
6. Execugao
» Reforgar encontros da estrutura com alvenaria com tela metdlica eletrossoldada, fixando-a com
pinos.
» Aplicar a argamassa com colher de pedreiro.
e Com régua, comprimir e alisar a camada de argamassa. Retirar o excesso.
e Acabamento superficial: sarrafeamento e posterior desempeno.
e Detalhes construtivos como juntas, frisos, quinas, cantos, peitoris, pingadeiras e reforgos:
realizados antes, durante ou logo apds a Execugdo do revestimento.
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria

87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria

SINAPI - Caderno Técnico de Grupo Chapisco — Lote 1 m

CADERNO TECNICO DO SERVICO

1. COMPOSICAO ANALITICA DE SERVICO

Classe: REVE
Tipo: 106 - Chapisco

Cadigo / Seq. Di da Comp a Unidade
01.REVE CHAP 00501 | cHAPISCO APLICADD EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO
Sdigraies ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO ManuaL | M
87878 AF_0B/2014
Vigéncia: 08/2014 Ultima atualizagao: 022016
COMPOSICAO
tem | Codigo Descricio Unidade | Coaficiante
C | 88308 | PEDREIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700
c | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0070
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA]
C | 87377 | PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL | M2 0,0042
AF_0D8/2014

AR MARCIAL

Pagina | 20

2. Itens e suas caracteristicas

e Argamassa para chapisco convencional - argamassa preparada em obra misturando-se
cimento e areia e trago 1:3, com preparo manual.

3. Equipamentos
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Fone: (14) 3584-4450
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria
e Ndo se aplica.
4. Critérios para quantificagdo dos servigos
e Utilizar a area de aplicagdo do chapisco em alvenaria e estruturas de concreto internas.
5. Critérios de Aferigdo
e Foram consideradas as perdas incorporadas e por entulho na aplicagédo; ¢ O esforgo para
colocagdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos esta
contemplado na composigdo.
6. Execugéo
e Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa;
e Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de
pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm. 7.
Informag6es Complementares
e Ndo se aplica.
8. Pendéncias
* N&o se aplica.

89971 - KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO 2", INCLUSIVE CONEXOES,
ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

Ciasse: INHI — Instalagoes Hidrossanitarias
Tipo: 0271 — Registros/Valvulas

Codigo | Seq- Descrigcao da Composicao Unidade

02.INHLKREG.003/03 [KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO 4",
INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM

Cadign Sieal RAMAL DE AGUA FRIA — FORNECIMENTO E| YN
59971 INSTALACAD. AF_12/2014
Vigeneia- 12/2014 [ Ubtima atualizacio: 092016
COMPOSICAO
Itemm | Codigo Descricao Unidade | Coeficiente
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA £ ROSCA PARA
c 893TE REGISTRO, PVC SOLDAVEL, DN 20MM X 172 [ 20000

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA —
FORMNECIMENTO E INSTALACAO. _12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAD. ROSCAVEL,
c 89352 | 1/2, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA (R 1,0000
AF_ 1272014

Ramais & Subramais

Registro de —
Gaveta _—

2. Itens e suas caracteristicas
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria
e Base para registro de gaveta com entrada e saida roscaveis com didmetro de 1/2” para
aplicagdo em instalagdes hidraulicas de agua;
* Adaptadores curtos com bolsa e rosca em PVC soldavel, DN 20mm x '2".
3. Equipamentos
e Ndo se aplica.
4. Critérios para quantificagdo dos servigos
 Utilizar a quantidade de pegas efetivamente instaladas em ramal de agua fria.
5. Critérios de aferigéo
e Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o auxiliar/ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execugdo;
e Ndo foram consideradas perdas de conexdes;
e Foram considerados esforgos de fixagdo proviséria da instalagédo (feita em pontos localizados
para montagem da tubulagdo);
¢ As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades: fixagdes finais
das tubulagbes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais
atividades, utilizar composicédo especifica de cada servigo;
e Foi considerado o uso de adesivo e de solugdo limpadora apenas para as conexdes.
6. Execugdo
» Observar o sentido do fluxo de dgua indicado por uma seta no corpo do registro;
e Observar a faixa de embutimento conforme gabarito de instalagéo;
» Observar posicionamento do registro em relagdo a superficie da parede (perpendicular);
e O fornecimento e instalagdo da manopla e canopla do registro deve utilizar composicdo
especifica do grupo aferido de Lougas e Metais (86917). 7. InformagBes complementares
e Ndo se aplica.
8. Pendéncias
e Ndo se aplica.

90440 - FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU
IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria

Classe: INHI — Instalag@es Hidrossanitarias
Tipo: 0297 — Servigos Diversos

Céadigo / Seq. D da Comp & Unidade

02 INHI_.COFL005/01

FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES
Codigo SIPCl QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. um
AF_05/2015

go4a0
Vigéncia: 05/2015 Ukima atualizagsio: 08/2015
cCOoOMPOSIGAD
tem Codigo Descrigdo Unidade Coeficiente
= sazer | ENCANADOR OU BOMBEIRD HIDRAULICO - 1.877

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRD
c 88248 |HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0.283
COMPLEMENTARES

MARTELE TE OU ROMPEDOR PHNELUMATICD
c 5785 MANUAL 2BKG. FREQUENCIA DE IMPACTO CHP 0.587
1ZI0MINUTO - CHP DIURNG

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO
c 5952 MANLUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO CHI 1.280
AZ30MINUTO - CHI DIURNO

2. Itens e caracteristicas

e Encanador ou bombeiro hidraulico;

 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico.

3. Equipamentos

* Martelete ou rompedor pneumatico manual 28 kg, freqiiéncia de impacto 1230/minuto.

4. Critérios para quantificagdo dos servigos

e Verificar o nUmero de aberturas cujo didmetro sejam maiores que 40 mm e menores ou iguais
a75mm.

5. Critérios de Aferigdo

e Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios que
estavam envolvidos com o processo;

e Espessura do furo de 9 a 19 cm.

6. Execugao

e Verificagdo do projeto;

e Execugdo de marcagdo para furo;

e Posicionamento do equipamento em relagdo ao furo;

e Execugdo de furo com martelete. 7. Informagdes complementares

* Ndo se aplica.

8. Pendéncias

e Ndo se aplica.
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria

90441- FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

SIMAPI - Cademo Técnico das Composiges Cortes e Fixagbes CA'“ A

CADERNO TECNICO DO SERVICO

1. COMPOSICAO ANALITICA DE SERVICO

Classe: IMHI — Instalagbes Hidrossanitarias
Tipo: 0287 — Servigos Diversos

Cadigo / Seq. Descrigio da Compaosigao Unidade
02 INHI.COF1LO0E/01
FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES
Bikg e SEEGE QUE 75 MM, AF_05/2015 e
90441
Vigsncia: 052015 Uhima atualizagao: 08/2015
comMPOSICAO
em Cadigo Descricao Unidade Coeficiente
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
d 88287 | COM ENCARGOS COMPLEMENTARES L =397
AUXILIAR DE ENCANADDR OU BOMBETRG
c 88248 |HIDRAULICO COM ENCARGOS. H 0.375
COMP1L EMENTARES
MARTELETE O ROMPEDOR PNEUMATICO
(o} 5795 |MANUAL 2BKG. FREQUENCIA DE IMPACTO cHP 0.750
1230/MINUTO - CHP DIURNO
MARTELETE OU ROMPEDOR FREUMATICGD
c 5652 |MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO cHI 1.647
1230/MINUTO - CHI DIURNO

2. Itens e caracteristicas

e Encanador ou bombeiro hidraulico;

e Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico.

3. Equipamentos

* Martelete ou rompedor pneumatico manual 28 kg, freqtiéncia de impacto 1230/minuto.
4. Critérios para quantificacdo dos servigos

e Verificar o nimero de aberturas cujo didmetro seja maior que 75 mm. ———
5. Critérios de Afericdo Q =
:rl‘ —_—
o —
_m —
Coordenadoria de Unidades Prisionais da Regidao Noroeste do Estado § —
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria

e Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios que

estavam envolvidos com o processo;

e Espessura do furo de 9 a 19 cm.

6. Execugéo

 Verificagdo do projeto;

e Execugdo de marcagdo para furo;

* Posicionamento do equipamento em relagdo ao furo;

e Execucdo de furo com martelete.

7. InformagBes complementares

e Ndo se aplica.

8. Pendéncias

e Ndo se aplica.

91926 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CADERNMNO TECNICO

CLASSE INEL - INSTALACAD ELETRICA/ELETRIFICACAD E ILUMINACAD EXT
TIFO: 167 -FIOSHCABOS

1. COMPOSICAD ANALITICA DE SERVIGO
% o i Unidade

CZINEL RLET.0sT  |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADMD. 2.5 MM®, AMNTI-
CHAMA 4500750 V., PARA CIRCUAITOS TERMINALS - M
FORMECIMENTO E INSTALACAD. AF_ 122015

| Codigo Sipc1 |
5106
Vigéncia: 122015 Ultima Aluslcacio: 052018
COMPOSICAD

em Codigo | Descricio Unid. Coel.
c 88257 |AUMILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMSLEMENTARES - o.oz0000
= BaZes  |ELETRECISTA COM ENCARG S COMPLEMENTARES ] 0,030000

w1y |PITA ISOLANTE ADESTVA ANTICHAMA, S50 ATE 750 W, EA ROLO z
zriEr | K E un 0.00000

FE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU B, ISOLACAD EM
a1 TICHAMA BWF-E. 1 CONDUTOR, 4507S0 W, SECAO| 7] 1190000
(et 2

Cabos elétricos

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria da Administracdo Penitencidria
- Cabo de cobre, 2,5 mm2, instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuicdo aos
pontos de tomada ou pontos de iluminagdo);
- Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.
3. EQUIPAMENTO
- Ndo se aplica.
4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com segdo de 2,5 mm?2 efetivamente passados
pelos eletrodutos instalados entre o(s) quadro(s) de distribuicdo e os circuitos terminais.
5. CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsavel
também pelo transporte horizontal do material no andar de execugdo;
- As produtividades desta composigdo ndo contemplam as seguintes atividades: fixagdes finais
das tubulagdes; fixagdo de abragadeiras; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos.
Para tais atividades, utilizar composicdo especifica de cada servigo.
6. EXECUCAO
- Apos o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos
cabos;
- Faz-se a jungdo das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a
utilizagdo de fita guia;
- Com os cabos ja preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de
passagem por dentro dos eletrodutos até chegar a outra extremidade;
- Ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos
elétricos para facilitar a futura ligagéo.
7. INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.
8. PENDENCIAS
- N&o se aplica.
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria
91930 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

SINAPI - Caderno Técnico do Servigo - InstalagBes Elétricas - parte 1

CADERNO TECNICO
CLASSE: INEL - INSTALACAO ELETRICAELETRIFICACAD E ILUMINACAC EXT
THIPO: 167 FIOSICABOS

1. COMPOSICAC ANALITICA DE SERVICO
Codigo | Seq. Descri da C oy S =3 Unidada

OZINEL ELE1 05201 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO., 6 MM®. ANTI-
CHAMA 4500750 V., PARA CIRCUITOS TERMINAIS - Y]

— FORMNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

VigEncia: 120015 Ciitirna A D200
COMPOSICAD
Tiom Codigo Doscricao Unid. Toof.

= BazaT  |AUXEIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES " a.0s2000

= SEmEs  |ElETRICIS TA COM ENCARCOS COMPLEMENTARES =] G.os=000
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. LSO ATE 750 w. EM ROLO x ==

' =127 |oE e mmxs i i
CABDG DE COBRE. FLEXIVEL. CLASSE 4 OU 5. ISOLACAD B

' aaz PUCIA. ANTICHAMA BWE-B, 1 COMDUTOR. 450750 V. SECAD| na 1 180000
raCRAINAL & ARz

Cabos elétricos

AS0/TS0 WV

Circuitos
terminais

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Cabo de cobre, 6 mmz2, instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuicdo aos pontos
de tomada ou pontos de iluminagdo);

- Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

3. EQUIPAMENTO

- N&o se aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com segdo de 6 mm2 efetivamente passados pelos
eletrodutos instalados entre o(s) quadro(s) de distribuicdo e os circuitos terminais.

5. CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsavel
também pelo transporte horizontal do material no andar de execugdo;

- As produtividades desta composigdo ndo contemplam as seguintes atividades: fixagdes finais
das tubulag0es; fixagdo de abracadeiras; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos.
Para tais atividades, utilizar composicdo especifica de cada servico.

6. EXECUCAO

- Apos o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos
cabos;

Coordenadoria de Unidades Prisionais da Regidao Noroeste do Estado
Nucleo Regional de Engenharia e Manutengédo IV
Estrada Vicinal Prefeito Anibal Haman, Km 06, Pirajui/SP - CEP: 16602-000

Fone: (14) 3584-4450
Pagina 27 de 129

Documento N°: 42800787-9086 - consulta a autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42800787-9086

Autenticado com senha por LEANDRO CARVALHO BORGES - ENGENHEIRO / CRN-ENGEN - 26/05/2022 as 11:23:54.

Autenticado com senha por LEANDRO CARVALHO BORGES - ENGENHEIRO / CRN-ENGEN - 22/07/2022 as 15:09:29.

Documento N°: 47486353-1338 - consulta a autenticidade em

https://lwww.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=47486353-1338

SAPCAP2022304429

SAPCAP2022431967



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria
- Faz-se a jungdo das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a
utilizagdo de fita guia;
- Com os cabos ja preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de
passagem por dentro dos eletrodutos até chegar a outra extremidade;
- Ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos
elétricos para facilitar a futura ligagdo.
7. INFORMAC()ES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.
8. PENDENCIAS
- Ndo se aplica.

91932 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria

SINAPI - Caderno Técnico do Servigo - Instalagdes Elétricas - parte 1

CADERNO TECMICO
CLASSE: INEL - INSTALACAO ELETRICA/JELETRIFICACAD E ILUMINACAD EXT
TIPO: 167 FIOSICABOS

1. COMPOSIGAD ANALITICA DE SERVICO
Codigo [ Seq. Descri da Composicdo Unidade

OZINEL ELE1 053101 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-
CHAMA 450/750 ¥V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M
FORMECIMENTO E INSTALACAD. AF_12/2015

Codigo SIPCI
81932
Viglncia: 1272015 Ultima Atualizacao: 05/2019
COMPOSICAD

Item Caodigo Descrigio Unid. Coef.

c 88247 |ALteUIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0077000

c 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGDS COMPLEMENTARES H 0.077000

[ S| IC
" 112y [TA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, LSO ATE 750 W, E3 ROLD| Viid N

DE 15 MM X5 M

[CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM|
1 80 PVC/A. ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR. 450/750 W, SECAD) M 1130000
[HOMINAL 10 MMZ

Cabos elétricos

450/T50 vV

Circuitos
terminais

Seclo <= 10 mm*

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Cabo de cobre, 10 mm?2, instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuicdo aos
pontos de tomada ou pontos de iluminagdo);

- Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

3. EQUIPAMENTO

- N&o se aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICA(;AO DOS SERVICOS

- Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com segdo de 10 mm?2 efetivamente passados
pelos eletrodutos instalados entre o(s) quadro(s) de distribuigdo e os circuitos terminais.

5. CRITERIOS DE AFERICAO
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria da Administracdo Penitencidria
- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsavel
também pelo transporte horizontal do material no andar de execucdo;
- As produtividades desta composigdo ndo contemplam as seguintes atividades: fixagdes finais
das tubulagses; fixagdo de abracadeiras; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos.
Para tais atividades, utilizar composicdo especifica de cada servico.
6. EXECUCAO
- Apos o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos
cabos;
- Faz-se a jungdo das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a
utilizagdo de fita guia;
- Com os cabos ja preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de
passagem por dentro dos eletrodutos até chegar a outra extremidade;
- Ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos
elétricos para facilitar a futura ligagdo.
7. INFORMACC)ES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.
8. PENDENCIAS
- N&o se aplica.
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria
92367 - TUBO DE AGCO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (21/2"),
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

SINAPI - Caderno Técnico do Servico - Instalagtes de gas e incéndio em Aco e Ferro

CADERNO TECNICO

CLASSE: INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS
TIPO: 178 -FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS PYINSTALACAD DOMIC

1. COMPOSIGAO ANALITICA DE SERVICO

Codigo / Seq. Dascris da Co i Unidade
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA,
02 INHLIGAC 06501 CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2%), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE M
ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECGIMENTO E
SIPCI INSTALACAC. AF_10/2020
Q2367
Migéncia: 12/2015 Uttima Alualizacaio: 10/2020

COMPOSICAD

e m Caodigo Descricdo I Wnid. Coaf.
ENCANADOR OU BOMBSEIRD HIDI ULICO COM ENCARGOS|

BADET r”
£ ey |COMPLE MENTARES H 0.245000
[AUXIIAR DE ENCANADGR OU BOMBEIRD HIDRALLICO COM|

e #3243 |ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.245000

TUBD ACD GALWANIZADD COM COSTURA. CLASSE MEDIA, DN
30000
! T o 1z- E = *3.65° MM_PESO "5.51° KGM (NBR 5580) 2 TR

Conexio
soldada
o

DN 25 mm ON 100 mm

- z e £ . B
onEzmm | LM S0 mm | onaomm

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: oficial responsavel pela
instalagdo do tubo.

- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares: auxilia o
encanador na instalagdo do tubo.

- Tubo de ago galvanizado com costura, classe média, DN 65 (2 1/2"), e = 3,65 mm, peso 6,51
kg/m (NBR 5580).

3. EQUIPAMENTO

- Ndo se aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria
- Utilizar os comprimentos de tubo de ago galvanizado com costura, classe média e DN 65 mm
(2 1/2") efetivamente instalados em redes de alimentagdo para hidrante.
- Consideram-se redes de alimentagdo para hidrante os encaminhamentos que saem da prumada
e chegam até o abrigo de mangueiras para combate a incéndio.
5. CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsavel
também pelo transporte horizontal do material no andar de execugéo.
- Foi considerado esforgo de fixagdo provisoria da instalagdo (feita em pontos localizados para
montagem da tubulagdo). - As produtividades desta composigdo ndo contemplam as seguintes
atividades: fixagOes finais das tubulagGes; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos.
Para tais atividades, utilizar composigdo especifica de cada servigo.
6. EXECUCAO
- Verifica-se o comprimento do trecho da instalagdo;
- Corta-se o comprimento necessario da barra do tubo de acgo;
- Retiram-se as arestas que ficaram apds o corte;
- Fixa-se o tubo num torno apropriado, com cuidado para ndo o deformar;
- Em seguida é feita a fabricagdo dos filetes de rosca no tubo através de rosqueadeira afiada;
- Apds a rosca atingir o tamanho desejado, passa-se zarcdo (anticorrosivo) na regido dos filetes
do tubo e da conexao;
- Para garantir melhor vedagdo, aplica-se fita veda rosca ou estopa na rosca do tubo;
- Fixa-se o tubo no local definido através de abracadeiras (os esforgos de fixacdo ndo estdo
contemplados nesta composigdo);
- As extremidades sdo deixadas livres para posterior conexao.
7. INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.
8. PENDENCIAS
- N&o se aplica.
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria
92377 - NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO
E INSTALAGCAO. AF_10/2020
SINAPI - Caderno Tecnlco do Servico - Instalactes de 285 e INCEndlo em Aco & Ferro

CADERMNO TECNICO

CLASSE: iNHI - INSTALAGOES HIDRO SANITARIAS
TIEC: 180 CONEXCOES

1. COMPOSICAO ANALITICA DE SERVICO
Codigo  Sog. Doscr

H= com, =T Tnigaos

MNIPLE. EM FERRO GALVANIZ AL DI 65 (2 15273
COMNE X AL ROSOUEADA. INS TALADO EM REDE DE
ALPAENTAGAC PARA HIDRANTE - FORMNEGIMEN TO) £

O R A

[=sags swer | INSTALAGAD, AF_10/2020
=
CEEsEE— T e oy ey e e
Tnid Eoof_
: el et e S e S 5 eiizen
T ST T P T e R TR TR TR T TR T T

EET [ onsamem | B =0 men

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares: oficial responsavel pela
instalagdo da conexdo.

- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: auxilia o
encanador na instalagdo da conexdo.

- Niple de ferro galvanizado, com rosca BSP, DN 65 mm (2 1/2").

- Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (Zarcdo): para protecdo anticorrosiva das roscas. -
Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (I x c): para melhor vedagdo na conexdo entre as
pegas.

3. EQUIPAMENTO

- Ndo se aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar a quantidade de niple em ferro galvanizado com DN 65 mm (2 1/2") efetivamente
instaladas em redes de alimentagdo para hidrante.

- Consideram-se redes de alimentagdo para hidrante os encaminhamentos que saem da prumada
e chegam até o abrigo de mangueiras para combate a incéndio.

5. CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsavel
também pelo transporte horizontal do material no andar de execugdo.
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria
- Foi considerado esforgo de fixagdo provisoria da instalagdo (feita em pontos localizados para
montagem da tubulagdo).
- As produtividades desta composigdo ndo contemplam as seguintes atividades: fixagdes finais
das tubulagGes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais
atividades, utilizar composicdo especifica de cada servigo.
6. EXECUCAO
- Para iniciar o processo de conexdo, o tubo ja deve estar preparado, com o fundo anticorrosivo
e a fita veda rosca.
- A conexdo deve ser encaixada no tubo;
- As pegas sdo rosqueadas através de chave de grifo até completa vedagdo.
7. INFORMAGOES COMPLEMENTARES
- Ndo se aplica.
8. PENDENCIAS
- Ndo se aplica.
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria
92378 - LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO
E INSTALAGCAO. AF_10/2020

SINAPI - Caderno Técnico do Servico - InstalacBes de gas e incéndio em Ago e Ferro

CADERNO TECNICO

CLASSE: INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS
TIPO: 180 -CONEXOES

1. COMPOSICAD ANALITICA DE SERVICO

Todigo | Seq. Descricao da Composigao Unidade
. ) LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 85 (2 1/27),
GZINHLIGACOTIOZ | coNEXAD ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE il
ALIMENTAGAQ PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
SiPCT INSTALACAO. AF_1042020
¥i}
VigEncia: 1272015 Ultima Alualzagac: 1072020
COMPOSICAO
fem | Codigo | Descrigio Tnid. Toel-
AUNILIAR DE_ENCANADOR OU SOMBERD MDRALLICG CoM =
i | e P e | o
o ENCANADOR OU BOMBEIRC HIDRAULICO COM ENCARGOS| 30
& il (COMPLEMENTARES Lid e
T 575 |LUVA DE FERRO CALVANIZADD COM ROSCABSP. DE 2772 TR T 50000
] 7307 |FUNDO ANTIGORROSIVG PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0.007000
7 Sras_ |FITA VEDA ROSCA 1 ROLGE DE 18 Mt % 50 ML K 51 T T oano0T

DN 100 mm

DM 32 mm | | oMsomm | | oMao mm

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares: oficial responsavel pela
instalagdo da conexao.

- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares: auxilia o
encanador na instalagdo da conexdo.

- Luva de ferro galvanizado, com rosca BSP, DN 65 mm (2 1/2").

- Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (Zarcdo): para protegdo anticorrosiva das roscas.

- Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (I x c): para melhor vedagdo na conexdo entre as
pegas.

3. EQUIPAMENTO

- N&o se aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar a quantidade de luva em ferro galvanizado com DN 65 mm (2 1/2") efetivamente
instaladas em redes de alimentagdo para hidrante.
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria da Administracdo Penitencidria
- Consideram-se redes de alimentagdo para hidrante os encaminhamentos que saem da prumada
e chegam até o abrigo de mangueiras para combate a incéndio.
5. CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsavel
também pelo transporte horizontal do material no andar de execugdo. - Foi considerado esforgo
de fixagdo provisoria da instalagdo (feita em pontos localizados para montagem da tubulagdo).
- As produtividades desta composigdo ndo contemplam as seguintes atividades: fixagdes finais
das tubulagGes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais
atividades, utilizar composicdo especifica de cada servigo.
6. EXECUCAO
- Para iniciar o processo de conexdo, o tubo ja deve estar preparado, com o fundo anticorrosivo
e a fita veda rosca.
- A conexdo deve ser encaixada no tubo;
- As pegas sdo rosqueadas através de chave de grifo até completa vedagdo. 7. INFORMACOES
COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.
8. PENDENCIAS
- N&o se aplica.
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria
92390 - JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

SIMNAPI - Caderno Técnico do Servigo - Instalactes de gas e incéndio em Ago e Ferro

CADERNO TECNICO

CLASSE: INHI - INSTALACOES HIDRO SAMITARIAS
TIPO: 180 -CONEXOES

1. COMPOSICAD ANALITICA DE SERVIGO

Todigo | Sea. U= Composicao Unidade
— JOELHO 90 GRAUS. EM FERRO GALVAMNIZADO, DN
GRANALISAS TN | 85 (2 1/27), COMEXAD ROSQUEADA, INSTALADO £/ ik
REDE DE ALIMENTACAC PARA HIDRANTE -
— e FORMECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
D230
Mig@ ncia 12,2015 Ultinma Atuadizacio: 1002020
COMPOSISF;QD
Item Caodigo Descricao Ui Coef_
= AU DE ENCANADDE OU BoMMSEReS TDRALLICS T
= BEoAs ENCARGOS COMPLEMENTARES . el
+ |[ENCANADOR OU BOMBEIRG MIDRALLICD COM ENCARGOS] pe—
a5 heEtp COSAPL EMENTARES S 2N
i TIOT  [FUMDO ANTICORROSIVG PARA METAIS FERROSOS (ZARTAO) = 0.007000
T ST TR VECATCSCA T RCioS BE TE WM X S ML E L] [CELT )
; aro |COITUELS 90 GRAUS DF FERRD GALVAMIZADD, COW ROSCH) AR e

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares: oficial responsavel pela
instalagdo da conexao.
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: auxilia o
encanador na instalagdo da conexdo.
- Cotovelo 90 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP, DN 65 mm (2 1/2").
- Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (Zarcdo): para protegdo anticorrosiva das roscas. -
Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (I x c): para melhor vedagdo na conexdo entre as
pegas.
3. EQUIPAMENTO
- Ndo se aplica.
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria da Administracdo Penitencidria
4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade de joelho 90 graus em ferro galvanizado com DN 65 mm (2 1/2")
efetivamente instaladas em redes de alimentagdo para hidrante.
- Consideram-se redes de alimentagao para hidrante os encaminhamentos que saem da prumada
e chegam até o abrigo de mangueiras para combate a incéndio.
5. CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsavel
também pelo transporte horizontal do material no andar de execugdo.
- Foi considerado esforgo de fixacdo proviséria da instalacdo (feita em pontos localizados para
montagem da tubulagdo).
- As produtividades desta composigdo ndo contemplam as seguintes atividades: fixagdes finais
das tubulagOes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais
atividades, utilizar composicédo especifica de cada servigo.
6. EXECUCAO
- Para iniciar o processo de conex&o, o tubo ja deve estar preparado, com o fundo anticorrosivo
e a fita veda rosca.
- A conexdo deve ser encaixada no tubo;
- As pegas sdo rosqueadas através de chave de grifo até completa vedagéo.
7. INFORMA(;C)ES COMPLEMENTARES
- Ndo se aplica.
8. PENDENCIAS
- Ndo se aplica.

92393 - EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO
DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria

Cademos Técnicos das Composicoes de Pavimento Intertravado — Lote 3 CAIX A

CADERNO TECNICO DO SERVICO

1. COMPOSICAO ANALITICA DE SERVICO

CLASSE: PAV| — PAVIMENTACAO
TIPO: DO57 — EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS

Caédigo | Sea. Descricsio da Composigio Unidade
03.PAVLINTE 003/001 | EXECUGAO DE FPAVIMENTO EM PISO
Cédigo SIPCI INTERTRAVADO, COM BLOGO SEXTAVADO DE 25| M=
—— x 25 CM, ESPESSURA, 6 CM. AF_12/2015
Vigéncia: 12/2015 Uttima atualizagac: 06/2016
COMPOSIGAO
Descricao
em | Codigo unidade | .
CALCETEIRD com ENCARGOS
C | 88260 | COMPLEMENTARES ! oazsa
SERVENTE coMm ENCARGOS
C | 88918 | cOMPLEMENTARES ) 0. 1208
PLACA VIBRATDRIA REVERSIVEL COM MOTOR
4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA
g 1277 | BE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5.5 CV - cHP | CHP 00041
DIURNO
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR
¢ | o1s7a |+ TEMPOS A GasOLINA, FORGA CENTRIFUGA [ .. i

DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 55 CW - CHI
DILURNG

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS
A GASOLIMA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO
c 91283 |DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA | CHP 0.0135
COMCRETO. DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1"
(14 X 17) - CHP DILRNG

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS
A GASOLINA. POTENCIA DE 13 HP. COM DISCO
c 91285 |DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA [ CHI 0,085
COMCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1"
{14 X 17) - CHI DIURNO

AREIA MEDLA - POSTO JAZIDAl FORNECEDOR

! 370 |(RETIRADA MNA JAZIDA. SEM TRANSPORTE) s aDnaE
BLOGUETE]  FIS0 _ INTERTRAVADD  OE

. 711 |CONCRETO - MODELO SEXTAWADO, 25 X 25 CM [ G
_E = 6 OM, RESISTENCIA DE 35 MPA (MBR 9781), 4
COR NATURAL

n a7a1 |FO_ DE PEDRA (POSTO  PEDREWGA| o 5

FORNECEDOR. SEM FRETE)

QUALQUER
FAVIMENTO

SEXTAVADO
25x25cm

2. Itens e suas Caracteristicas
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria da Administracdo Penitencidria
o Calceteiro: profissional que executa as atividades para a construgdo do pavimento intertravado,
tais como: langamento, espalhamento, e nivelamento da camada de assentamento;
assentamento, arremate, rejuntamento e compactagdo dos blocos de concreto para
pavimentagdo.
e Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para a execugdo do pavimento
intertravado.
e Placa vibratodria reversivel: equipamento utilizado para a compactagdo dos blocos de concreto
para pavimentagdo.
e Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto, fazer os ajustes e
os arremates de canto.
¢ Areia: utilizada na execugdo da camada de assentamento seguindo as especificagdes da norma
quanto a granulometria do material.
e P4 de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as especificagdes da norma quanto a
granulometria do material.
e Bloco para pavimentagdo: bloco de concreto nas especificagdes conforme descrito na
composigdo, utilizado na camada de assentamento e constitui o leito transitdvel do pavimento.
3. Equipamentos
e Placa vibratéria reversivel e cortadora de piso.
4. Critérios para quantificacdo dos servigos
o Utilizar a area total do pavimento com bloco sextavado de 25 x 25 x 6 cm e camada de
assentamento de 5 cm.
5. Critérios de Afericdo
e Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os calceteiros e os
serventes que auxiliavam diretamente nos servigos de execugdo.
e Para as composigGes de pavimentos intertravados foram definidas as segdes tipo para os locais
de assentamento da seguinte forma:
e Passeios: largura de 2,0 metros e comprimento de 50,0 metros
e Vias: largura de 8,0 metros e comprimento de 50 metros
o Patios/Estacionamentos: largura de 50,0 metros e comprimento de 50,0 metros
e As produtividades desta composicdo ndo contemplam as atividades de preparo da base, ou
base e sub-base e plantio de grama. Para tais atividades, utilizar composicédo especifica de cada
servigo. e O esforgo necessario para umidificar a areia, a fim de atender as exigéncias normativas
para o material de assentamento, ndo esta contemplado na composigéo.
e Foram separados os tempos produtivos (CHP) e os tempos improdutivos (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma:
e CHP: considera os tempos em que o equipamento estd em uso, ou seja: - Placa vibratoria:
tempo em que o equipamento estd executando a compactagdo dos blocos; - Cortadora de piso:
tempo em que o equipamento estd em uso para corte dos blocos de concreto para pavimentagao;
e CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento ndo esta em
uso. 6. Execugdo Apos a execugdo e aprovacgdo dos servigos de preparo da base, ou subbase e
base (atividades ndo contempladas nesta composigdo), inicia-se a execugdo do pavimento
intertravado com a camada de assentamento, que é feita pelas seguintes atividades
sequencialmente:
e Langamento e espalhamento da areia na drea do pavimento;
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria da Administracdo Penitencidria
e Execugdo das mestras paralelamente a contencgdo principal nivelando-as na espessura da
camada conforme especificagdo de projeto;
e Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metalica; Terminada a
camada de assentamento na sequéncia da-se inicio a camada de revestimento que é formada
pelas seguintes atividades:
e Marcagdo para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de servigo;
« Assentamento das pecgas de concreto conforme o padrdo definido no projeto;
¢ Ajustes e arremates do canto com a colocagdo de blocos cortados;
e Rejuntamento, utilizando pé de pedra;
e Compactacdo final que proporciona o acomodamento das pegas na camada de assentamento.
7. Informagdes Complementares
e Para a camada de assentamento e para o rejunte dos blocos de concreto para pavimentagdo,
pode ser utilizada tanto a areia quanto o p6 de pedra.
8. Pendéncias
e Ndo se aplica.

92642 - TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_10/2020
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria

SINAPI - Caderno Técnico do Servigo - InstalacBes de gas e incéndio em Aco e Ferro

CADERNO TECNICO

CLASSE: INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS
TIPO: 180 -COMNEXOES

1. COMPOSICAO ANALITICA DE SERVICO
[ Coadigo l Seq. ] Descri

Tod cho ds Composicao Tnidade
e TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAD
O INHLICAC DR ROSQUEADA, DM 65 (2 1/2°), INSTALADO EM REDE i
DE ALIMENTAGAD PARA HIDRANTE -
Codigo SIECT FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
D264
VigEncia: 127201S Ciima AlualEaces: 10/2020
COMPOSICAD

ftem | Codigo Descrigao [ Unia Toef.
= AURILLAR. DE ENCANADDR OU DOMDERD FIDRAULICD CoM|
T RELEAN ENCARGOS COMPLEMENTARES et ke et
— — [Enca TuU BOMBETRGD HIDRALLICD COM ENCARGOS]
= bzl COMPLEMENTARES . VATIO00
T =55 |7t D rrRrC CALVENITADD DE S T TR Toooo00
| 7307 |FUNDO ANTICORROSIVG PARA METAIS FERROSOS (ZARTAD) L 0.011000
i Sian  |FiTA vEDA ROSCA S ROLDS DE 15w X 50 W L % 5 T o Dasooe

DN 100 mm

DM 32 mme | | > | DN 20 mm

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares: oficial responsavel pela
instalagdo da conexdo. - Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos
complementares: auxilia 0 encanador na instalagdo da conexdo.

- Té de ferro galvanizado, DN 65 mm (2 1/2").

- Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (Zarcdo): para protegdo anticorrosiva das roscas. -
Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (I x c¢): para melhor vedagdo na conexdo entre as
pegas.

3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar a quantidade de té em ferro galvanizado com DN 65 mm (2 1/2") efetivamente
instaladas em redes de alimentagdo para hidrante.

- Consideram-se redes de alimentagdo para hidrante os encaminhamentos que saem da prumada
e chegam até o abrigo de mangueiras para combate a incéndio.

5. CRITERIOS DE AFERIGAO
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria da Administracdo Penitencidria
- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsavel
também pelo transporte horizontal do material no andar de execugdo.
- Foi considerado esforgo de fixagdo provisoria da instalagdo (feita em pontos localizados para
montagem da tubulag&o).
- As produtividades desta composigdo ndo contemplam as seguintes atividades: fixagdes finais
das tubulagdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais
atividades, utilizar composigédo especifica de cada servigo.
6. EXECUCAO
- Para iniciar o processo de conexdo, o tubo ja deve estar preparado, com o fundo anticorrosivo
e a fita veda rosca.
- A conexdo deve ser encaixada no tubo;
- As pegas sdo rosqueadas através de chave de grifo até completa vedagéo.
7. INFORMACOES COMPLEMENTARES
- Ndo se aplica.
8. PENDENCIAS
- N&o se aplica.
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria
92689 - TUBO DE ACO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO SOLDADA, DN
15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAsS -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

SINAPI - Caderno Técnico do Servige - InstalagBes de gds e incéndic em Ago e Ferro

CADERNO TECNICO

CLASSE: INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS
TIPO: 178 FORNECG. E ASSENTAMENTO DE TUBOS PYINSTALACAD DOMIC

1. COMPOSICAO ANALITICA DE SERVICO
Tadigo | Seq- Toscricao da Col 7 Tnidade
T TUBO DE AGO PRETO SEM COSTURA. CLASSE
ARSI, MEDIA, CONEXAC SOLDADA, DN 15 (1/27), -
INSTALADC EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -
o SiPcl FORNECGIMENTO E INSTALAGAD. AF_10/2020
)
Vigencia, 1272015 Titima Alualzacss. 10/2020
COMPOSICAD
iem | Codigo Descricao Unid. CToel-
IR DE _ENCANADOR DU SOMBEIRD HIDRALLICD oM
= 28248 |epncARGOS COMPLEMENTARES = A0
ENCAMADOR OU BOMBEING MIDRAULICO COM ENCARGOS
e b COMPLEMENTARES 4 s
[=3 88317 SOLDADDR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1 14000
TUBG ACO CARDONG SEWM COSTURA 2, Ef 277 WM
s b SCHEDULE 40127 KGiM s Aamanm

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: oficial responsavel pela
instalagdo do tubo.

- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares: auxilia o
encanador na instalagdo do tubo.

- Soldador com encargos complementares: junto ao encanador, responsavel pela instalagdo do
tubo.

- Tubo de ago carbono sem costura 1/2", e = 2,77 mm, Schedule 40, 1,27 kg/m.

3. EQUIPAMENTO - Ndo se aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar os comprimentos de tubo de ago carbono sem costura e DN 15 mm (1/2") efetivamente
instalados em ramais e sub-ramais de gas. - Consideram-se ramais e sub-ramais de gdas os
encaminhamentos que saem da prumada e chegam até o ponto de consumo terminal.

5. CRITERIOS DE AFERICAO
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria da Administracdo Penitencidria
- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsavel
também pelo transporte horizontal do material no andar de execugdo.
- Foi considerado esforgo de fixagdo provisoria da instalagdo (feita em pontos localizados para
montagem da tubulagdo). - As produtividades desta composigdo ndo contemplam as seguintes
atividades: fixagGes finais das tubulages; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos.
Para tais atividades, utilizar composicdo especifica de cada servigo.

6. EXECUGAO - Verifica-se o comprimento do trecho da instalagdo; - Corta-se o comprimento
necessario da barra do tubo de ago; - Retiram-se as arestas que ficaram apds o corte; - Limpa-
se a extremidade do tubo; - Fixa-se o tubo no local definido através de abragadeiras (os esforgos
de fixagdo ndo estdo contemplados nesta composigdo); - As extremidades sdo deixadas livres
para posterior conex&o. 7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - N&o se aplica. 8. PENDENCIAS
- Ndo se aplica.

92692 - NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_10/2020
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria

SINAPI - Caderno Técnico do Servico - InstalagBes de gds e incéndio em Ago e Ferro

CADERNO TECNICO

CLASSE: INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS
TIPO: 180 -CONEXOES

1. COMPOSICAO ANALITICA DE SERVIGO
Caodigo | Seq. Descrigdo da Composicio Unidade
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAQ

ROSQUEADA. DN 15 (1/2%), INSTALADO EM RAMAIS E
‘SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E

02.INHLIGAC 138101
UN

[ Cédigo siPcT_| INSTALAGAO. AF_10/2020
52692
Vigencia: 1272015 Tltima Atalzacao: 1072020
COMPOSICAC
[ Tem ] Cédigo | Descrigio T Unia. Coel.
— 1 [AURLIAR DF ENCANADOR OU BOMBEWRG HIDRALLICD COM|
i a8 ENCARGOS COMPLEMENTARE S il G170
m ENCANADOR. OU BOMBEIRO HIDRAULICD COM ENCARGOS] -
b 826 [COMPLEMENTARES H 047300
T 4177 |NIPLE DE FERRO GALVANIZADD, COM ROSCA BSP_DE 172- ] 00000
1 THT FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAD) L 0,002000
T 5730 |[FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 WM X 50 ML X C) [ 00000

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares: oficial responsavel pela
instalagdo da conexdo.

- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares: auxilia o
encanador na instalagdo da conexao.

- Niple de ferro galvanizado, com rosca BSP, DN 15 mm (1/2").

- Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (Zarcdo): para protecdo anticorrosiva das roscas.

- Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (I x c): para melhor vedagdo na conexdo entre as
pegas.

3. EQUIPAMENTO

- Ndo se aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar a quantidade de niple em ferro galvanizado com DN 15 mm (1/2") efetivamente
instaladas em ramais e sub-ramais de gas.

- Consideram-se ramais e sub-ramais de gds os encaminhamentos que saem da prumada e
chegam até o ponto de consumo terminal.
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria
5. CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsavel
também pelo transporte horizontal do material no andar de execugéo.
- Foi considerado esforgo de fixagdo provisoria da instalagdo (feita em pontos localizados para
montagem da tubulagdo).
- As produtividades desta composigdo ndo contemplam as seguintes atividades: fixagdes finais
das tubulagGes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais
atividades, utilizar composigdo especifica de cada servigo.
6. EXECUCAO
- Para iniciar o processo de conex&o, o tubo ja deve estar preparado, com o fundo anticorrosivo
e a fita veda rosca.
- A conexdo deve ser encaixada no tubo;
- As pegas sdo rosqueadas através de chave de grifo até completa vedagéo.
7. INFORMA(;f)ES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.
8. PENDENCIAS
- Ndo se aplica.
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria
92699 - JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15
(1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_10/2020

SINAPI - Cadernc Técnico do Servigo - InstalagBes de gas e incéndio em A¢o e Ferro

CADERNO TECNICD

CLASSE: INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS
TIPO: 180 -CONEXOES

1. COMPOSICAD ANALITICA DE SERVIGO

Codigo ! Seq. Descri da Co oslcao Unidade
T g oY e Pt JOELHO 80 GRAUS. EM FERRO GALVANIZADO,
= = =™ CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 {1/27), INSTALADO UM
Eh RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -
Caodigo SIPCI FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_10/2020
92699
Vigéncia: 1272015 Uttima Atualizacao: 10/2020
COMPOSICAD
Item Codigo Descrigio Unid. Coef.
ALXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRD FIDRALLICD GOM
i 58248 |encARGOS COMPLEMENTARES H s el
ENC: R OU BOMBEIRG HIDRALLICO COM ENCARGOS| -
58267 |compLEmENTARES H SN
1 7307 |FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS {ZARCATC) L 0,002000
COTOWELD 50 GRAUS DE FERRD GALVANIZADO, COM ROSCA ST
' ol Py un 1.000000
T Stag _|FiTA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X ©) o 0.008000

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares: oficial responsavel pela
instalagdo da conexao.

- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares: auxilia o
encanador na instalagdo da conexdo.

- Cotovelo 90 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP, DN 15 mm (1/2").

- Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (Zarcdo): para protecdo anticorrosiva das roscas.

- Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (I x c): para melhor vedagdo na conexdo entre as
pegas.

3. EQUIPAMENTO

- Ndo se aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria da Administracdo Penitencidria
- Utilizar a quantidade de joelho 90 graus em ferro galvanizado com DN 15 mm (1/2")
efetivamente instaladas em ramais e sub-ramais de gas.
- Consideram-se ramais e sub-ramais de gds os encaminhamentos que saem da prumada e
chegam até o ponto de consumo terminal.
5. CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsavel
também pelo transporte horizontal do material no andar de execugéo.
- Foi considerado esforgo de fixagdo provisoria da instalagdo (feita em pontos localizados para
montagem da tubulagdo).
- As produtividades desta composigdo ndo contemplam as seguintes atividades: fixagdes finais
das tubulagGes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais
atividades, utilizar composicdo especifica de cada servigo.
6. EXECUCAO
- Para iniciar o processo de conex&o, o tubo ja deve estar preparado, com o fundo anticorrosivo
e a fita veda rosca.
- A conexdo deve ser encaixada no tubo;
- As pegas sdo rosqueadas através de chave de grifo até completa vedagéo.
7. INFORMACC)ES COMPLEMENTARES
- Ndo se aplica.
8. PENDENCIAS
- N&o se aplica.

Coordenadoria de Unidades Prisionais da Regidao Noroeste do Estado
Nucleo Regional de Engenharia e Manutengédo IV
Estrada Vicinal Prefeito Anibal Haman, Km 06, Pirajui/SP - CEP: 16602-000

Fone: (14) 3584-4450
Pagina 49 de 129

Autenticado com senha por LEANDRO CARVALHO BORGES - ENGENHEIRO / CRN-ENGEN - 26/05/2022 as 11:23:54.
Documento N°: 42800787-9086 - consulta a autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42800787-9086

Autenticado com senha por LEANDRO CARVALHO BORGES - ENGENHEIRO / CRN-ENGEN - 22/07/2022 as 15:09:29.
Documento N°: 47486353-1338 - consulta a autenticidade em
https://lwww.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=47486353-1338

SAPCAP2022304429

SAPCAP2022431967



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria

92704 - TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_10/2020

SINAPI - Caderno Técnico do Servigo - instalagBes de gds e incéndio em Aco e Ferro

CADERNO TECNICO

CLASSE: INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS
TIPO: 180 -CONEXOES

1. COMPOSICAO ANALITICA DE SERVICO
CTodigo F Seq. Desci

o=l Unidads

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO

OHINHUSAC ST | 20SQUEADA. DN 15 (1/27), INSTALADO EM RAMAIS E

SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E Tt
Codins SIPCT INSTALAGAD. AF_10/2020
S2Tos
Vinbncia: 1272015 Uiima Atualzacae 1072650
COMPOSICAD
fiem | Codigo | Descrigic Tnid Toet
[AUXILEAR DE ENCAMNADOR OU BOMBEIRD HIDRAULICO COM]
& ot ENCARGOS COMPLEMENTARES i -WEoon
- ENCANADOR OU BOMBEIRG FIDRALLIES COM ENCARGOS] ™
= BE2ET; | COMPLEMENTARES i i
' 7307 |FUNDO ANTICORROSIVE PARA METAIS FERROSOS (ZARCAC) L Jep—
0 o |TE DE renes CALvANITADS DE 1T T T Soones
0 Sias |FITA VEDAROSCR T ROLOS DE 10 A K SO ML X T ISERS

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares: oficial responsavel pela

instalagdo da conexdo.

- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares: auxilia o
encanador na instalagdo da conexdo. - Té de ferro galvanizado, DN 15 mm (1/2").

- Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (Zarcdo): para protegdo anticorrosiva das roscas.

- Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (I x c): para melhor vedagdo na conexdo entre as

pecas.

3. EQUIPAMENTO

- Ndo se aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar a quantidade de té em ferro galvanizado com DN 15 mm (1/2") efetivamente instaladas

em ramais e sub-ramais de gas.

- Consideram-se ramais e sub-ramais de gas os encaminhamentos que saem da prumada e

chegam até o ponto de consumo terminal.
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5. CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsavel
também pelo transporte horizontal do material no andar de execugéo.
- Foi considerado esforgo de fixagdo provisoria da instalagdo (feita em pontos localizados para
montagem da tubulagdo).
- As produtividades desta composigdo ndo contemplam as seguintes atividades: fixagdes finais
das tubulagGes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais
atividades, utilizar composigdo especifica de cada servigo.
6. EXECUCAO
- Para iniciar o processo de conex&o, o tubo ja deve estar preparado, com o fundo anticorrosivo
e a fita veda rosca. - A conexdo deve ser encaixada no tubo;
- As pegas sdo rosqueadas através de chave de grifo até completa vedagéo.
7. INFORMACOES COMPLEMENTARES
- Ndo se aplica.
8. PENDENCIAS
- N&o se aplica.
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92896 - UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO
E INSTALAGCAO. AF_10/2020

SINAPI - Caderno Técnico do Servigo - InstalagBes de gas e incéndio em Ago e Ferro

CADERNO TECNICO

CLASSE: INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS
TIPO: 180 -CONEXOES

1. COMPOSICAO ANALITICA DE SERVICO

Codigo 7 Seq. Des o da Composigao Unidade
- UNIAC, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/27),
D2INHLIGAC.071/03 | CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ki
ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
Codigo SIPCT INSTALAGAQ. AF_10/2020
52696
Vigenca 1272015 Ulima Alializacas: 1072020
COMPOSICAD
ftem | Cadigo | Descrigac Unid. Coet.
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM|
= HBZa8. IENCQRGOS COMPLEMENTARES = Q73C000
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS)
G BRCE COMPLEMENTARES K 0 Fe00g
1 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAOQ) L 0,007000
UNIAG DE FERRO GALVANIZADG. GOM ROSCA BSP, COM
! 9889 |ASSENTO PLANG. DE 2 172" H. it
1 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,030000

Ramal de hidrante

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares: oficial responsavel pela
instalagdo da conexao.

- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares: auxilia o
encanador na instalagdo da conexdo.

- Unido de ferro galvanizado, com rosca BSP, com assento plano, DN 65 mm (2 1/2").

- Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (Zarcdo): para protegdo anticorrosiva das roscas.

- Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (I x c): para melhor vedagdo na conexdo entre as
pegas.

3. EQUIPAMENTO
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- Ndo se aplica.
4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade de unido em ferro galvanizado com DN 65 mm (2 1/2") efetivamente
instaladas em redes de alimentag&o para hidrante. - Consideram-se redes de alimentagdo para
hidrante os encaminhamentos que saem da prumada e chegam até o abrigo de mangueiras para
combate a incéndio.
5. CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsavel
também pelo transporte horizontal do material no andar de execucdo.
- Foi considerado esforgo de fixagdo provisoéria da instalagdo (feita em pontos localizados para
montagem da tubulagdo).
- As produtividades desta composigdo ndo contemplam as seguintes atividades: fixagdes finais
das tubulagOes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais
atividades, utilizar composigédo especifica de cada servigo.
6. EXECUCAO
- Para iniciar o processo de conexdo, o tubo ja deve estar preparado, com o fundo anticorrosivo
e a fita veda rosca.
- A conexdo deve ser encaixada no tubo;
- As pegas sdo rosqueadas através de chave de grifo até completa vedagéo.
7. INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.
8. PENDENCIAS
- N&o se aplica.

93358 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
M. AF_02/2021

Conteudo do Servigo

1) Os coeficientes de consumo ndo incluem o transporte do material escavado e o escoramento
da vala.

2) Escavagdo de material de 12 categoria (qualquer tipo de solo, exceto rocha) executada
manualmente.

3) Em presenga de agua, considerar aumento nos coeficientes de consumo de até 20%. Critério
de Medigdo 1) Volume medido no corte.

Normas Técnicas

1) NR18 01 1950 - CondigBes e meio ambiente de trabalho na indlstria da construgdo -18.13 -
Medidas de protegdo contra quedas de altura.

Recomendagdes Diversas:

1) Na escavacdo efetuada nas proximidades de prédios ou vias publicas, serdo empregados
métodos de trabalho que evitem ocorréncias de qualquer perturbagdo oriundas dos fenémenos
de deslocamento, tais como:

- escoamento ou ruptura do terreno das fundagdes, - descompressdo do terreno da fundagdo,

- descompressdo do terreno pela dgua.
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2) Para efeito de escavagdo, os materiais sdo classificados em trés categorias, como segue:
- material de 12 categoria: em teor, na unidade de escavagdo em que se apresenta, compreende
a terra em geral, pigarra ou argila, rochas em adiantado estado de decomposigdo e seixos,
rolados ou n&o, com diametro maximo de 15 cm;
- material de 22 categoria: compreende a rocha com resisténcia a penetracdo mecénica inferior
a do granito;
- material de 32 categoria: compreende a rocha com resisténcia a penetragdo mecanica igual ou
superior a do granito.

93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.
AF_04/2016

SINAPI - Gadermos Técnicos de Composicbes para Reatero de Valss — Lote 3 car=xana

CADERNO TECNICO DO SERVICO

1. COMPOSICAO ANALITICA DE SERVICO

Classe: MOVT — MOVIMENTO DE TERRA
Tipo: 0021 — Aterro/Reaterro de Valas Com ou Sem Compactagao

Cadige / Sea. Descricao da Composicao Unidade
03.MOVT.REVA.023/01
Codigo SiPCl

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO
MECANIZADA. AF_04/2016

95382
Vigéncia: 04/2016 | Ultima stualizagao: 12/2017
COMPOSICAC
Item cadigo Descrigio Unidade Coeficients
SERVENTE com ENCARGOS i
88316 | comPLEMENTARES N ahagi
21533 COMPACTADOR SOLOS PNEUMATICO TIPO CHP 0.2740

SAFO ATE 35 KO TIFO CLOZIRONE OU EQUIV

COMPACTADOR SOLOS PNEUMATICO TIPO

91534 |SAPO ATE 35 KG TIPO CLOZIRONE OU EQUIV ks 02540
UMIDIFICACAD DE MATERIAL PARA VALAS &

98608 | oM CAMINHAC PIPA 10000L. AF_11/2016 5y ey

ajojo|o

2. Insumos e suas Caracteristicas
e Servente: profissional que langa o material, de forma manual, para o interior da vala e auxilia
o trabalho feito pelo equipamento.
e Compactador de solos: equipamento para a compactagao do solo utilizado no reaterro da vala.
e Caminhdo pipa: utilizado para a umidificagdo do solo.
3. Equipamentos
e Compactador de solos pneumatico tipo sapo até 35 kg tipo clozirone ou equivalente.
4. Critérios para quantificacdo dos servigos
e Volume de reaterro geométrico, definido em projeto, descontado o volume do tubo, sem
substituicdo de solo e executado de forma manual.
¢ A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266.
¢ O grau de compactagdo minimo exigido é de 95% do Proctor normal.
5. Critérios de Afericdo
e O tipo de reaterro considerado nesta composigdo é o de vala, ou seja, um reaterro que tem
comprimento mais expressivo que a largura.
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e Estdo comtemplados na composicdo os esforgos necessarios para a umidificacdo do solo de
reaterro, a fim de atender as exigéncias normativas e definigdes de projeto.
e Para gerar os indices de produtividade referentes a compactacdo da vala reaterrada foi
considerado que a atividade é feita em etapas com camadas na ordem de 20 cm de altura.
e A composigdo ndo faz distingdo entre valas com ou sem escoramento, valendo o uso da mesma
para ambas situagdes.
e Os servigos para restabelecer o local de escavagdo da vala para a situagdo anterior ao servigo,
isto é, por exemplo, refazer o piso, plantio de grama etc. ndo estdo contemplados nos indices
de produtividade desta composigdo.
e S3o separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da
seguinte forma:
e CHP: considera o tempo em que 0 equipamento estd em uso para realizar as atividades de
compactagdo da vala
e CHI: considera os tempos em que o equipamento estd parado por falta de frente (exemplos:
espera pelo assentamento de tubo).
6. Execugéo
e Inicia-se, quando necessario, com a umidificacdo do solo afim de atingir o teor umidade étima
de compactagdo prevista em projeto.
e Escavacgdo da vala de acordo com o projeto de engenharia.
e A escavagdo deve atender as exigéncias da NR 18. 7. Informagdes Complementares
e Em alguns casos, o projeto pode exigir que a compactagdo dos Ultimos 30 cm da camada do
reaterro final seja executada com rolo compactador, para evitar patologias ao elemento sobre o
qual sera feito o reaterro. Neste caso, considerar composicdo especifica de compactagdo (a
aferir).

SINAPI - Cadernos Técnicos de Composigdes para Reaterro de Valas — Lote 3 m

REATERRC

Figura23: Camadas de reaterro conforme NBR 7367
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
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94275 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
URBANIZAGAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

Cattems Téwieoias Composiches de/Guias = Sirjetas Lots 8 CAIX A

CADERNO TECNICO DO SERVICO

1 COMPOSICADO ANALITICA DE SERVICO

CLASSE: DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS
TIPO: D037 - MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA

Cadigo f Seq D i da C. i Unidade
-~ = ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
G DROEGIEAGIS01 RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-

a0 = FABRICADO, DIMENSOES 100%15%13x20 cm
] ; {COMPRIMENTO x BASE INFERIOR x BASE SUPERIOR x M
aqaTTs ALTURA), PARA LJRBANIZAQAO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 P
Wigéncia: D6/Z016 [ Ultima atualizagao: 06/2016
COMPOSIGAO
ITEM | copico DESCRICAOC uNID COEFICIENTE
PEDREIRO COM ENCARGOS
= 88309 | COMPLEMENTARES it ok
SERVENTE conm ENCARGOS
< 88318 | COMPLEMENTARES H B

GUIA OU MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-
FABRICADO, COMP 1M, 20 X 15/13 CM (H
] = X L1/LZ2) PARA VIAS URBANAS (USO UnN 1,0050
VIARIO), PARA URBANIZACAD INTERMNA
DE EMPREENDIMENTOS

ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E

C 88620 ARELA  MEDIA), PREPARO MANUAL h= 0,0010
AF_08/2014
I e ARELA MEDLA - POSTO s b.0070

JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria

Caderno Técnico das Compeosicoes de Guias e Sarjetas — Lote 3 CA'J‘A

GUIAS E SARJETAS

TRECHO

TRECHO RETO CURVO GUIAS PRE-

38cm x
6.5cm x

3 &.5cm x
x 30cm 19cm

2. Itens e suas Caracteristicas

e Pedreiro: profissional que executa as atividades para o assentamento das guias, tais como:
assentamento das guias, rejuntamento dos vaos entre as guias e escoramento da guia.

« Servente: profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para o assentamento das guias
pré-fabricadas.

o Guia pré-fabricada de concreto: pegas pré-fabricadas, moldadas em concreto com dimensdes
especificas e assentadas de forma justapostas para delimitar uma area de outra (* insumo a ser
cadastrado no SINAPI).

e Argamassa: utilizada nos vdos entre as pecgas das guias pré-fabricadas conferindo acabamento
e continuidade as guias.

o Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento.

3. Equipamentos

e Ndo se aplica.

4. Critérios para quantificagdo dos servigos

o Utilizar o comprimento linear total em trecho reto a ser assentadas guias de concreto pré-
fabricadas, com dimensdes 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x
altura) para urbanizagdo interna de empreendimentos, em valas.

5. Critérios de Aferigdo

e Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e os
serventes que auxiliavam diretamente nos servigos de execugdo.

¢ Os indices de produtividade contemplam a regularizagdo da base para a execugdo das guias.
« O transporte das guias entre o local de armazenamento e as proximidades da frente de servigo
foi considerado para obtengdo dos indices de produtividade.

e O escoramento da parte posterior das guias ndo foi considerado na composigdo, caso seja
necessario a execugdo utilizar composigdo especifica.
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e Foi adotada a seguinte definicdo de trecho reto e curvo para as composigoes:
e Trecho reto: quando ndo ha alteragdo de diregdo ao longo da extensdo das guias a serem
executadas.
e Trecho curvo: quando ocorre mudanga de diregdo ao longo da extensdo das guias a serem
executadas. 6. Execugao
e Execugdo do alinhamento e marcagdo das cotas com o uso de estacas e linha.
» Regularizagdo do solo natural e execugdo da base de assentamento em areia.
o Assentamento das guias pré-fabricadas.
¢ Rejuntamento dos véos entre as pecgas pré-fabricadas com argamassa.
7. Informagdes Complementares
o Ndo se aplica.
8. Pendéncias
« Como n&o ha preco coletado para GUIA OU MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-FABRICADO, COMP
1M, 20 X 15/13 CM (H X L1/L2) PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO), PARA URBANIZAGAO
INTERNA DE EMPREENDIMENTOS, houve substituigdo pelo insumo MEIO-FIO OU GUIA DE
CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2). Foi considerado o mesmo
coeficiente.
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94276 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRé-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
URBANIZAGCAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

g
Cadamo Técnico das Composigoes de Guias & Sarjetas — Lote 3 CA'A A

CADERNO TECNICO DO SERVICO

1. COMPOSICAD ANALITICA DE SERVICO

CLASSE: DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAQPOCOS DE VISITA E CAIXAS
TIPO: D037 - MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA

Cadigo / Seq. Descrigao da Composigio Unidade
ASSENTAMENTCO DE GUIA (MEIO-FIO} EM TRECHO
03DROP GUSA014/01 | 0 hpvn, CONFECCIONADA EM CONCRETO  PRE-
Cédigo SIPCH EABRICADO, DIMENSOES 1001 5% 1 3=20 (1Y ] o
(COMPRIMENTO x BASE INFERIOR x BASE SUPERIOR x
P ALTURA), PARA  URBANIZACAD  INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 P
Vigéncia: 08/2016 | Ultima atualizagao: 0E/2016
COMPOSIGAO
ITEM | cODIGO DESCRICAO uNID COEFICIENTE
PEDREIRD COM ENCARGOS
i 88309 | COMPLEMENTARES H D400
SERVENTE COM ENCARGOS
L 88318 | COMPLEMENTARES H 04450
GUIA OU MEIO-FIC DE CONCRETO PRE-
! . FABRICADO, COMP 1M, 20 X 15/13 CM (H UN .-
X L1L2) PARA URBAMIZACAD INTERMA ;
DE EMPREENDIMENTOS
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E
c se623 | AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL. g 0,0010
AF_08/2014
AREIA MEDIA = FPOSTO
! 370 JAZIDAFORMECEDOR (SEM FRETE) e LT
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b
Caderno Técnico das Composigies de Guias e Sarjetas — Lote 3 cA'ﬂ A

GUIAS E SARJETAS

ESCORAS DE
CONCRETO PARA
GUIAS PRE.
FABRICADAS

100cm x 38cm x
15cm x 6.5cm x
13cm x 6.5om x
20cm 19cm

2. Itens e suas Caracteristicas

e Pedreiro: profissional que executa as atividades para o assentamento das guias, tais como:
assentamento das guias, rejuntamento dos vaos entre as guias e escoramento da guia.

e Servente: profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para o assentamento das guias
pré-fabricadas.

o Guia pré-fabricada de concreto: pegas pré-fabricadas, moldadas em concreto com dimensdes
especificas e assentadas de forma justapostas para delimitar uma area de outra (* insumo a ser
cadastrado no SINAPI).

e Argamassa: utilizada nos véos entre as pegas das guias pré-fabricadas conferindo acabamento
e continuidade as guias.

e Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento.

3. Equipamentos

¢ Ndo se aplica.

4. Critérios para quantificacdo dos servigos

o Utilizar o comprimento linear total em trecho curvo a ser assentadas guias de concreto pré-
fabricadas, com dimensdes 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x
altura) para urbanizagdo interna de empreendimentos, em valas.

5. Critérios de Aferigdo

e Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e os
serventes que auxiliavam diretamente nos servigos de execugdo.

¢ Os indices de produtividade contemplam a regularizagéo da base para a execugdo das guias.
¢ O transporte das guias entre o local de armazenamento e as proximidades da frente de servigo
foi considerado para obtengdo dos indices de produtividade.
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
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e O escoramento da parte posterior das guias ndo foi considerado na composigdo, caso seja
necessario a execugdo utilizar composigédo especifica.
¢ Foi adotada a seguinte definicdo de trecho reto e curvo para as composigoes:
e Trecho reto: quando ndo ha alteragdo de diregdo ao longo da extensdo das guias a serem
executadas.
e Trecho curvo: quando ocorre mudanca de diregdo ao longo da extensdo das guias a serem
executadas.
6. Execugao
e Execugdo do alinhamento e marcagdo das cotas com o uso de estacas e linha.
e Regularizagdo do solo natural e execugdo da base de assentamento em areia.
o Assentamento das guias pré-fabricadas.
e Rejuntamento dos védos entre as pecas pré-fabricadas com argamassa. 7. Informacdes
Complementares
¢ Ndo se aplica.
9. Pendéncias
« Como n&o ha prego coletado para GUIA OU MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-FABRICADO, COMP
1M, 20 X 15/13 CM (H X L1/L2) PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO), PARA URBANIZAGAO
INTERNA DE EMPREENDIMENTOS, houve substituicdo pelo insumo MEIO-FIO OU
GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2). Foi considerado
o mesmo coeficiente.
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria
94319 - ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGCAO
MECANIZADA. AF_05/2016

SINAR| - Caderno Técnico do Servico - Aterro de valas

CADERNO TECMNICO

CLASSE: MOVT - MOVIMENTO DE TERRA
TIPO: 20 ~ATERRGC COM OU SICOMPACTACAD

1. COMPOSICAS ANALITICA DE SERWICO

Codigo 7 Seq. =Y da C i
SAMOVTATVA G201 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILC-
ARENOSO E COMPACTAGAD MEGCANIZADA. naa
Codi B AF_0S/Z016
Saste
VigEncia 052016 Uitima OE/Z020
COMPOSIGAD
Tem Codigo Descricac Unid. Coot.
= 85316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ] 0.859000
COmMPACTADDR OF SOLOS DE PERCUSSAC (SOGUETET TOM
c 215314 [MOTOR A GASOLINA 2 TEMPOS, POTENCEIA 4 ©V - CHE DILRNC: = o.2s54000
£ ogzots
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAC (SOQUETE] COM|
c 21532 [MOTOR A SASOUNA 2 TEMPOS, POTENCLA 4 OV - CHP DILFRNG cHPe a.27s000
AF orois
= S0 = 0008900
c seoa = 0003000

anual de

as

Com solo arg

arenoso

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Servente: profissional que langa o material, de forma manual, para o interior da vala e auxilia
o trabalho feito pelo equipamento.

- Compactador de solos: equipamento para a compactagdo do solo utilizado no aterro da vala. -
Argila: material de empréstimo utilizado no aterro.

- Caminhdo pipa: utilizado para a umidificagdo do solo.

3. EQUIPAMENTO

- Compactador de solos pneumatico tipo sapo até 35 kg tipo clozirone ou equivalente.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Volume de aterro geométrico, definido em projeto, descontado o volume do tubo, com
substituicdo de solo e executado de forma manual.

5. CRITERIOS DE AFERICAO

- O tipo de aterro considerado nesta composicdo € o de vala, ou seja, um aterro que tem
comprimento mais expressivo que a largura.
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- Estdo comtemplados na composicdo os esforcos necessarios para a umidificacdo do solo de
reaterro, a fim de atender as exigéncias normativas e definigbes de projeto.
- Para gerar os indices de produtividade referentes a compactagdo da vala aterrada foi
considerado que a atividade é feita em etapas com camadas na ordem de 20 cm de altura.
- A composigdo ndo faz distingdo entre valas com ou sem escoramento, valendo o uso da mesma
para ambas situagdes.
- A composigdo ndo faz distingdo entre local com baixo nivel de interferéncia ou local com alto
nivel de interferéncia, valendo o uso dos mesmos coeficientes para ambas situagGes.
- S3do separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da
seguinte forma:
-> CHP: considera o tempo em que 0 equipamento estd em uso para realizar as atividades de
compactagdo da vala
-> CHI: considera os tempos em que o equipamento estd parado por falta de frente (exemplos:
espera pelo assentamento de tubo). Para a quantidade de material, considerou-se a necessidade
de um volume 25% maior do que o volume do aterro geométrico.
- Os servigos para restabelecer o local de escavagdo da vala para a situagdo anterior ao servigo,
isto é, por exemplo, refazer o piso, plantio de grama etc. ndo estdo contemplados nos indices
de produtividade desta composigdo.
- O servigo de transporte de material da jazida até o ponto de aplicagdo n&o estd contemplado
nesta composigdo
- A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266. - O grau de
compactagdo minimo exigido é de 95% do Proctor normal.
6. EXECUCAO
- Inicia-se, quando necessario, com a umidificacdo do solo afim de atingir o teor umidade étima
de compactagdo prevista em projeto.
- Escavagdo da vala de acordo com o projeto de engenharia.
- A escavacdo deve atender as exigéncias da NR 18.
7. INFORMACBOES COMPLEMENTARES
- Em alguns casos, o projeto pode exigir que a compactagdo dos ultimos 30 cm da camada do
aterro final seja executada com rolo compactador, para evitar patologias ao elemento sobre o
qual sera feito o aterro. Neste caso, considerar composicdo especifica de compactagéo.
8. PENDENCIAS - N3o se aplica.

94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria

SINAPI - Cadernos Técnicos do grupo: Produgio de concreto em obra

CADERNO TECNICO
CLASSE: FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS
TIPO: 43 - CONCRETOS

1. COMPOSIGAQ ANALITICA DE SERVIGO

Cadigo / Seq. Descricio da Composigio Unidade
O1FUESCONCO1301 [CONCRETO  MAGRO PARA LASTRO, TRAGO
14545 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3
MEDIA/ BRITA 1)- PREPARO MANUAL. AF_05/2021
Cadigo SIPCI
94074
Vigéncia: 0772018 Ultima Atualizagao: 05/2021
COMPOSICAO
item_| Codigo Descricio Unidade | _Quant.
C__| 88316 |SERVENTE COM ENGARGOS COMPLEMENTARES [ 6,2858
PEDRA BRITADA N. 1 (85 a 19 MM) POSTO) :
! 4721 |oe DREIRAFDRNECEDOR, SEM FRETE . 05571
| 1375_|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 132 K& 2189300
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDAFORNECEDOR
! 370 || RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) w e

SEIXO ROLADO |
FCK FCI CK FCl
20MPA ZSMPA | 30MPA 4DMPA
BETONEIRA sroners | [N
uA
[P ] -

- Cimento Portland composto CP II-32;

- Areia média - areia média na umidade natural, com coeficiente de inchamento em torno de
1,30, pronta para o uso. Caso se constate a presenga de impurezas na areia (fragmentos de
vegetais etc), proceder previamente ao seu peneiramento, utilizar composigdo correspondente;
- Brita 1 - agregado graido com dimensdo granulométrica entre 9,5 e 19 mm e que atenda a
norma ABNT NBR 7211;

- Servente: responsavel pela mistura dos componentes e preparo do concreto.

3. EQUIPAMENTO

- Ndo se aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVIGOS

- Utilizar o volume necessario para execugdo de um determinado servigo;

- O trago apresentado no item 1 é apenas indicativo, devendo o trago ser ajustado em fungdo
da natureza e da distribuicdo granulométrica dos materiais efetivamente disponiveis na regido
da obra.

5. CRITERIOS DE AFERICAO
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- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios que
estavam envolvidos com o preparo de concreto;
- O trago orientativo indicado na composigdo refere-se a massa de materiais secos, devendo-se
corrigir o consumo de dgua e o consumo de areia em fungdo do seu teor de umidade. Com base
no peso unitario dos materiais o traco em massa podera ser convertido par trago em volume
(exceto para o cimento), podendo-se assumir para a areia o coeficiente médio de inchamento
de 1,30 caso ndo se disponha da curva de inchamento real;
- Para o calculo do consumo de insumos para a produgdo de 1m3 de concreto considerou-se o
traco em massa orientativos e a relacdo agua / cimento igual a 1,00, foram consideradas as
sobras ao final do dia;
- Os tempos de preparagéo do concreto foram calculados a partir dos valores medidos em campo,
considerando a mistura.
6. EXECUCAO
- Fazer uma mistura inicial a seco da areia e do cimento, conforme dosagem indicada;
- Estando a mistura bem homogeneizada com o auxilio de pas e enxadas, sobre a camada de
areia e cimento depositar toda a quantidade de brita e, sobre a brita, cerca da metade da
quantidade de agua;
- Homogeneizar novamente com o auxilio de pas e enxadas e constituir um monte com a forma
aproximada de cone; - Abrir uma cavidade no cento do monte e adicionar a quantidade restante
de dgua, misturando com pas e enxadas até se obter uma massa homogénea e livre de grumos.
7. INFORMACOES COMPLEMENTARES
- Ndo se aplica.
8. PENDENCIAS
- Ndo se aplica.

95746 - ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (100),
APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_11/2016_P
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria

SINAPI - Caderno Téonico do Servigo - Instalagdes Elétricas - parte 1

CADERNO TECNICO

CLASSE: INEL - INSTALACAD ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAC EXT
TIPO: 165 -ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS

1. COMPOSIGAD ANALITICA DE SERVIGO

Codigo [ Seq. Descriclo da Composicao Unidade
i ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE
= LEWVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADC EM -
TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
Cadigo SIPCI AF_11/2016_P
B57AG
Vigéncia: 1172016 Ultim s Atualizagao: 052019
COMPOSICAD
item | Codigo Descrigao Unid. Coef.
FIXACAD DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
- erare  |DIAMETROS MENGRES OU IGUAIS A 40 MM GU ELETROCALHAS| . S
- |ATE 150MM DE LARGURA. COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA| -
TIPO D 172, FIXADA EM PERFILADD £M LAJE. AF_0S/2015
c 88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0108400
< Baz6d_|ELE TRICIS T/A COM ENCARGOS COMPLEMENTARES %) 0104400
IEM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO|
1 21136 GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, MAMETRO 1", PAREDE DE M 1.050000
a.
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AGD GALVAMIZADO, DM
c 25754 |25 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E un 0233500
INSTALACAO. AF_T1/2016 B

Elstrodutos Aparentes

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Eletroduto em acgo galvanizado, tipo leve, DN 25 (1”).

3. EQUIPAMENTO

- Ndo se aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar os comprimentos retilineos de eletroduto em ago galvanizado, com DN 25 mm (1"),
presentes no projeto para instalagdo em tetos.

5. CRITERIOS DE AFERIGAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsavel
também pelo transporte horizontal do material no andar de execugdo.

6. EXECUCAO

- Verifica-se o comprimento do trecho da instalagéo;
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria
- Corta-se o comprimento necessario da barra do eletroduto de ago galvanizado;
- Fixa-se o eletroduto no local definido através de abragadeiras (os esforgos de fixacdo das
abragadeiras estdo contemplados nesta composigdo como composigdo auxiliar);
- As extremidades sdo deixadas livres para posterior conexao.
7. INFORMAC(N)ES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica. 8. PENDENCIAS
- N&o se aplica.

95749 - ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/400),
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2016_P

SINAPI - Caderno Técnico do Servigo - InstalagSes Elétricas - parte 1

CADERNO TECNICO

CLASSE: INEL - INSTALACAQ ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAD EXT
TIPO: 165 -ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS

1. COMPOSICAD ANALITICA DE SERVICO
Codigo | Seq. Descricso da Composicao Unidade
P ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE
LEVE. DN 20 MM (3/4). APARENTE. INSTALADO EM i
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
o SIPCH AF_11/2016_P
95749
VigEncia: 112016 Diima Alalizacas: D5/2019
COMPOSICAC
Ttam Codigo Descrigio Onid. Toef.
FIXACAD DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES]

c 51173 |ou 1IGUAIS A 40 MM COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO) n 2000000
D 172, FUGADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_OS/Z01S

c 88247 |AUxEAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.194400

= Sazca  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES =] G.194400
IEM PROCESSD DESATIWACAD! ELETRODUTO EM  AGCO)|

i z11z8  |GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO Sit-, PAREOE it 1.050000
DE 0.90 hint
LLAA DE EMENDA PARA ELE TRODUTD, ALO GALVANIZADD, DN

c ss757 |20 MM (347  APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - un 0.333300
FORNECIMENTO £ INSTALAGAC. AF_11/2016_F

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Eletroduto em ago galvanizado, tipo leve, DN 20 (34").
3. EQUIPAMENTO
- Ndo se aplica.
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria
4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar os comprimentos retilineos de eletroduto em acgo galvanizado, com DN 20 mm (34"),
presentes no projeto para instalagdo em paredes.
5. CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsavel
também pelo transporte horizontal do material no andar de execugéo.
6. EXECUCAO
- Verifica-se o comprimento do trecho da instalagéo;
- Corta-se o comprimento necessario da barra do eletroduto de ago galvanizado; - Fixa-se o
eletroduto no local definido através de abragadeiras (os esforgos de fixagdo das abragadeiras
estdo contemplados nesta composigdo como composigdo auxiliar);
- As extremidades sdo deixadas livres para posterior conexado.
7. INFORMACOES COMPLEMENTARES
- Ndo se aplica.
8. PENDENCIAS
- N&o se aplica.

95754 - LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"),
APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_11/2016_P

SINAPI - Caderno Técnico do Servico - InstalagBes Elétricas - parte 1

CADERNO TECNICO

CLASSE: INEL - INSTALACAD ELETRICAELETRIFICACAD E ILUMINACAD EXT
TIPO: 166 -CONEXOES

1. COMPOSIGAO AMALITICA DE SERVICO
[ Codigo I Seq. ] Desc @a Composican Tnidads
= = LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO
ERANEL ELES Ot CALVANIZADO, DN 25 MM (17), APARENTE. _—
INSTALADA EMM TETO - FORNECIMENTO E
[ coaigo siFcT | INSTALAGAG. AF_11/2016_F
85754
Vigenoia: 112016 Thima Alualzacho: D5/2070
COMPOSICAD
Ttem | Codigo Descricao IR Tost.
c 88247 |ALKILIAR DE ELETRICIS TA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES " a.138400
= 556 [ELETRICIS TA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ) ERE=T
= LA PARA ELETRODUTO. EM  ACD  GALVAMEZADO] =
v s ELETROLITICO. DIAMETRO D& 25 MM (17) unN 1000000
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Luva de emenda em ago galvanizado, sem rosca, DN 25 MM (1”) para eletroduto (*insumo a
ser cadastrado no SINAPI).

3. EQUIPAMENTO

- N&o se aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar a quantidade de pegas em ago galvanizado para eletroduto, com DN 25 (1),
efetivamente instalada em tetos.

5. CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsavel
também pelo transporte horizontal do material no andar de execugéo.

6. EXECUCAO

- Para iniciar o processo de conexdo, o eletroduto ja deve estar preparado; - Encaixa-se a
conexdo ao eletroduto;

- Aperta-se o parafuso até a completa unido das pegas.

7. INFORMACBOES COMPLEMENTARES - N3o se aplica.

8. PENDENCIAS

- Como ndo ha precgo coletado para LUVA DE EMENDA SEM ROSCA P/ ELETRODUTO 1", houve
substituicdo pelo insumo INx 2638

- LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1").
Considerar o mesmo coeficiente.
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria
95757 - LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"),
APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2016_P

SINAPI - Caderno Téonico do Servigo - InstalagBes Elétricas - parte 1

CADERNO TECNICO

CLASSE: INEL - INSTALACAD ELETRICAELETRIFICACAO E ILUMINACAC EXT
TIPO: 166 -CONEXOES

1. COMPOSICAO ANALITICA DE SERVIGCO

Codigo ! Seq. Descricao da Composicio Unidade
. LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AGO
s e GALVANIZADCO, DN 20 MM (3/47), APARENTE, U
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
Codigo SIPCI INSTALACAD. AF_11/2016_P
5757
Vigencia: 11/2016 Ullirma Alualizacac. Us/2019
COMPOSICAO
Item Codigo Descricio Umnid. Coaf.
< gezar  |AUMEIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o —
= Tooes  |ELETICIS TA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, Gl FRIEi
—|tuws  TARA ELETRODUTO. EWM  ACD  GALVANEZADD| F
¢ Rk ELETROLITICO, DIAMETRO OE 20 MM [3047) LR 1000w

Eletrodutos Aparsntes

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Luva de emenda em ago galvanizado, sem rosca, DN 20 MM (3/4") para eletroduto (*insumo
a ser cadastrado no SINAPI).

3. EQUIPAMENTO

- Ndo se aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar a quantidade de pegas em ago galvanizado para eletroduto, com DN 20 (34"),
efetivamente instalada em paredes.

5. CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsavel
também pelo transporte horizontal do material no andar de execugdo.

6. EXECUCAO

- Para iniciar o processo de conexdo, o eletroduto jé deve estar preparado; - Encaixa-se a
conexao ao eletroduto;

- Aperta-se o parafuso até a completa unido das pecas.
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria
7. INFORMAC(N)ES COMPLEMENTARES
- Ndo se aplica.
8. PENDENCIAS
- Como nédo ha prego coletado para LUVA DE EMENDA SEM ROSCA P/ ELETRODUTO 3/4", houve
substituicdo pelo insumo INx 2637
- LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM
(3/4"). Considerar o mesmo coeficiente.

95758 - LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"),
APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2016_P

SINAPI - Caderno Técnico do Servigo - InstalacSes Elétricas - parte 1

CADERNO TECNICO

CLASSE: INEL - INSTALACAD ELETRICAELETRIFICACAD E ILUMINACAD EXT
TIPO: 166 -COMEXOES.

1. COMPOSICAO ANALITICA DE SERVICO

Codigo | Seq. Descricio da Composicio Unidade
" o LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO
o ok GALVANIZADC, DM 25 MM (1), APARENTE G
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
Caodigo SIPCI INSTALACAD. AF_11/2016_P
85758
Vigéncia: 11/2016 Ultima Atualizacac. 052019
COMPOSICAO
Item Codigo Descrigac Wi, Coef.
c 88247  |AUNE AR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0209300
= 55264 | CLETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H D Zoas00
LLvA _PARA ELETRODUTO, EM ACO  GALVANIZADOD o
X 2638 el ETROLITICO. DIAMETRD DE 25 MM (17} LI Tameom

Eletrodutos Aparentes

ou 17 (Aol

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Luva de emenda em acgo galvanizado, sem rosca, DN 25 MM (1”) para eletroduto (*insumo a
ser cadastrado no SINAPI).
3. EQUIPAMENTO
- Ndo se aplica.
4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
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- Utilizar a quantidade de pegas em ago galvanizado para eletroduto, com DN 25 (1"),
efetivamente instalada em paredes.
5. CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsavel
também pelo transporte horizontal do material no andar de execugdo.
6. EXECUCAO
- Para iniciar o processo de conexdo, o eletroduto ja deve estar preparado;
- Encaixa-se a conexdo ao eletroduto;
- Aperta-se o parafuso até a completa unido das pecas.
7. INFORMA(;f)ES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.
8. PENDENCIAS
- Como ndo ha preco coletado para LUVA DE EMENDA SEM ROSCA P/ ELETRODUTO 1", houve
substituigdo pelo insumo INx 2638
- LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1").
Considerar o mesmo coeficiente.
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95801 - CONDULETE DE ALUMfNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO
DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2016_P

SINAPI - Caderna Técnico do Servigo - Instalagfes Elétricas - parte 1

CADERNO TECNICO

CLASSE: INEL - INSTALACAD EL ETRICAMELETRIFICACAC E ILUMINACAC EXT
TIPO: 168 -CAIXAS

1. COMPOSICAD ANALITICA DE SERVICO

Codigo | Seq_ Descri ba Composi Unidade
COMNDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA
Lt it ELETRODUTO DE ACO GALVAMIZADO DN 20 MM L
(3747}, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAD.
(= EEI] AF_11/2016_P
858071
Vigdncia: 11/2016 Uit a Atua iz sc S 05,2019
COMPOSIGAD
Trom Codigo | 5] Unid. Coel.
< amnzar  |ausaias DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H a.ase700
= 55764 |ElEvRicis TA COM ENCARCOS COMPLEMENTARES =] T aseroo
BUCHA DE MYLON SEM ABA S6. COM PARAFUSO DE 420 X 40|
" 11850 |MM EM AGO ZINCADO COM ROSCA SOBEREA. CABEGA GHATA £ L 2 000000
FENDA PHE LIPS
COMDULETE DE  ALLMAMGO  TIP0 % FPARA  ELETRODUTO
- S ROSCAVEL OE 3~ COM TAMPA CEGHA ok AN

Conduletos

Aluminio

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Condulete em aluminio, tipo X, para eletroduto com DN 20 (34")(*insumo a ser cadastrado no
SINAPI).

- Bucha em nylon com parafuso cabega chata, 4,2 x 45 mm.

3. EQUIPAMENTO

- Ndo se aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVIGOS

- Utilizar a quantidade de conduletes 3" em aluminio, tipo X, efetivamente instalada.

5. CRITERIOS DE AFERIGAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsavel
também pelo transporte horizontal do material no andar de execugéo.

- As produtividades desta composigdo contemplam os furos e fixagdes do condulete no teto ou
na parede.

6. EXECUCAO

- Ap6s a marcagdo do condulete, com nivel, para deixa-lo alinhado;
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- Faz-se a furagdo para encaixe das buchas;
- Fixa-se o condulete através dos parafusos as buchas ja instaladas;
- As extremidades do condulete sdo deixadas livres para posterior encaixe ao eletroduto.
7. INFORMAGCOES COMPLEMENTARES
- Ndo se aplica.
8. PENDENCIAS
- Como ndo ha preco coletado para:
- CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, SEM ROSCA, PARA ELETRODUTO DE 3/4”, SEM TAMPA
houve substituicdo pelo insumo INx 2580 - CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA
ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4”, COM TAMPA CEGA.
Foram mantidos os mesmos.

95802 - CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO
DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2016_P

SINAP - Caderno Técnico do Servigo - InstalagBes Elétricas - parte 1

CADERNO TECNICO

CLASSE: INEL - INSTALACAD ELETRICAELETRIFICACAD E ILUMINACAO EXT
TIPO: 168 -CAIXAS

1. COMPOSICAD ANALITICA DE SERVIGCO

CTodigo T Seq- Descrigao da © [
= CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA
S ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADD DN 25 MM O
(17). APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
Codigo SIPCT AF_11/2016_P
B5802
VigEncia: 1172016 Ultima Alalizacac: 052010
COMPOSICAD
Ttem | Codigo | Descricio Unid. Toet.
c #8247  |ALNILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H o.s3ms00
< 5] [
] un 2.000000
CONDLLETE _DE _ALUMINID 11P0 % PARA ELETRODUTO] . =
! i ROSCAVEL DE 1. COM TAMPA CEGA i AR

Conduletes

Aluminio

Secao de
encaixe 1™

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
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- Condulete em aluminio, tipo X, para eletroduto com DN 25 (1”) (*insumo a ser cadastrado no
SINAPI).
- Bucha em nylon com parafuso cabega chata, 4,2 x 45 mm.
3. EQUIPAMENTO
- Ndo se aplica.
4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade de conduletes 1” em aluminio, tipo X, efetivamente instalada.
5. CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsavel
também pelo transporte horizontal do material no andar de execugéo.
- As produtividades desta composigdo contemplam os furos e fixagdes do condulete no teto ou
na parede.
6. EXECUCAO
- Ap6s a marcagdo do condulete, com nivel, para deixa-lo alinhado;
- Faz-se a furagdo para encaixe das buchas; - Fixa-se o condulete através dos parafusos as
buchas ja instaladas;
- As extremidades do condulete sdo deixadas livres para posterior encaixe ao eletroduto.
7. INFORMACC)ES COMPLEMENTARES
- Ndo se aplica.
8. PENDENCIAS
- Como ndo ha preco coletado para:
- CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, SEM ROSCA, PARA ELETRODUTO DE 1”, SEM TAMPA houve
substituigdo pelo insumo INx 2581
- CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1”, COM TAMPA CEGA.
Foram mantidos os mesmos

96765 - ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45
GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M,
REDUGAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_10/2020
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SINAPI - Caderno Téconico do Servico - Instalacdes de gds e incéndio em Ago e Ferro

CADERNO TECNICO

CLASSE: INES - INSTALACOES ESPECIAIS
TIPO: 186 -INCENDIO

1. COMPOSICAO ANALITICA DE SERVICO
Codigo | Seq. Descricdo da Composicdo Unidade

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/27,
ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE
INCENDIO 20M. REDUGAD 2 1/2" X 1 112" E
ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" - FORNECIMENTO E

Codigo SIPCI INSTALACAD. AF_10/2020
26765

O2INHEIGALC. 15801
un

Vigéncia: 12/2015 Ultima Atualizacio: 1002020

COMPOSICAD

e Cédigo | Dascricdo Unid. Coaf.

ag248 (AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRG HIDRAULICO COsal
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 3,037000

ENCANADOR OU BOMBEIRD HIDRAULICO COM EMNCARGOS] -

HAZET ) CapLEMENTARES al ST
BUCHA DE NYLON. DIAMETRO DO FURD B MM, COMPRIMENTO)

| 4350 |am MM COM PARAFUSO DE ROSCA SOBEREA. CABECA CHATA. UM 4,000000

FENDA SIMPLES. 4.8 X 50 MM

REGISTRD OU WALVULA GLOBD ANGULAR EM LATAD, PARA]

HIDRANTES EM INSTALACAC PREDIAL DE INCENDIO. 45 GRAUS,

DIAMETRO DE Z /27, COM VOLANTE. CLASSE DE PRESSAD DE]

ATE 200 PSI

[ADAPTADOR. EM LATAD, ENGATE RAPIDD 2 12 X ROSCA

| 10802 [INTERNA 5 FIOS 2 1/2°. PARA INSTALACAD PREDIAL DE UM 1,000000

[COMBATE A INCENDIO

[Catxa DE INCENDIOVABRIGO PARA MANGUEIRA, DE]

SOBREPOR/EXTERMA, COM 20 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO,

| 20063 |PORTA COM  VENTILACAOD. VISOR COM A INSCRICAD un 1,000000

FINCENDNO®, SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MAMGLUEIRA

PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA

MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 72, COMPRIMENTO =

| z1030 |20 M. TECIDO EM FID DE POLIESTER E TUBO INTERNG EM| un 1.000000

BORRACHA SINTETICA. COM UNIDES ENGATE RAPIDD

[CHAVE DUPLA PARA CONEXDES TIPD STORE, ENGATE RAPIDO|

| 2071 |1 Et X 2 /2. EM LATAD, PARA INSTALACAD PREDIAL] un 1,000000

[COMBATE A INCENDIO

ESGUICHD JATO REGULAVEL. TIPD ELKHART. ENGATE RAPIDOD)

2 1527, PARA COMBATE A INCENDHD

| 37555 U 1,000000
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SINAP| - Caderno Técnico do Servigo - instalagBes de gis e Incéndio em Ago e Ferro

| Caixa de incéndio
7Ix45x1T cm de
ambutir

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: oficial responsavel pela
instalagdo do abrigo.

- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: auxilia o oficial
na instalagdo do abrigo.

- Bucha de nylon, didmetro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba,
cabega chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm.

- Adaptador, em latdo, engate rapido 1 1/2" x rosca interna 5 fios 2 1/2", para instalagéo predial
de combate a incéndio. - Registro ou valvula globo angular em latdo, para hidrantes em
instalacdo predial de incéndio, 45 graus, diametro de 2 1/2", com volante, classe de pressdo de
até 200 PSI.

- Caixa de incéndio/abrigo para mangueira, de sobrepor/externa, com 90 x 60 x 17 cm, em
chapa de ago, porta com ventilagdo, visor com a inscrigdo "incéndio", suporte/cesta interna para
a mangueira, pintura eletrostatica vermelha.

- Chave dupla para conexdes tipo Storz, engate rapido 1 1/2" x 2 1/2", em latdo, para instalagdo
predial combate a incéndio.

- Mangueira de incéndio, tipo 1, de 1 1/2", comprimento = 20 m, tecido em fio de poliéster e
tubo interno em borracha sintética, com unides engate rapido.

- Esguicho jato regulavel, tipo Elkhart, engate rapido 1 1/2", para combate a incéndio. 3.
EQUIPAMENTO - N&o se aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar a quantidade de abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45
graus 2 1/2", adaptador Storz 2 1/2", mangueira de incéndio 20m 1 1/2" e esguicho em latdo 1
1/2", presente no projeto.

5. CRITERIOS DE AFERIGAO
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- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsavel
também pelo transporte horizontal do material no andar de execugdo.
6. EXECUCAO
- Verifica-se o local da instalagdo;
- Fixa-se o abrigo para mangueira através de 4 parafusos;
- Encaixa-se o adaptador, com rosca interna, a valvula globo angular;
- Em seguida, coloca-se a valvula globo angular por dentro do abrigo e encaixa-se a tubulagédo
de combate a incéndio ja instalada;
- Apds o completo encaixe da valvula, a chave dupla é colocada na valvula;
- Conecta-se o esguicho tipo Elkhart a extremidade de uma das mangueiras;
- Por ultimo, as mangueiras sdo colocadas no suporte dentro do abrigo.
7. INFORMACOES COMPLEMENTARES
- Ndo se aplica.
8. PENDENCIAS
- N&o se aplica.

97635 - DEMOLICAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
CADERNO TECNICO DO SERVICO

1. COMPOSICAC ANALITICA DE SERVICO

CLASSE SERP - SERVICOS PRELIMINARES
TIPo: D014 - DEMOLICOES/RETIRADAS
Caodigo /| Seq. Descricio da Composicio Unidadea
01_SERP.DERE . 015/01
EMOLICAD DE PAVIMENTO INTERTRAVADO,
Coadigo SIPCI DE FORMA MAMNUAL oM M2
EAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
a7e36
Vigéncia: 12/2017 Unima atuaiizacio: 12/2017
COMPOSICAO
Coeficients
Item Codigo Descrigio Afarich
ICALCETEIRC (slal¥] ENCARGOS)
L BE2E0  (SOMPLEMENTARES o ALY,
[SERVENTE com ENCARGOS
s 88316 | OMPLEMENTARES H i

DEMOLICAD DE PAVIMENTD

INTERTRAVADO

COM REAPROVEITAMENTD
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2. Itens e suas caracteristicas

* Servente e calceteiro: profissionais que executam a demoligdo.

3. Equipamentos

e Ndo se aplica.

4. Critérios para quantificagdo de servigos

e Utilizar a drea de pavimento intertravado a ser demolido.

5. Critérios de aferigdo

e Nesta composigéo considera-se que a demoligdo manual é feita com auxilio de picareta,
ponteira e enxada.

* Foi considerado o empilhamento inicial dos elementos a serem reaproveitados.

e Ndo estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protecdo para a
execugdo deste servigo. Para contemplar tais esforgos, utilizar composic6es auxiliares.

6. Execugdo ¢ Checar se os EPC necessarios estdo instalados.

e Usar os EPI exigidos para a atividade.

* A demoligdo do pavimento intertravado é feita com o uso de picareta, ponteira e enxada.

e Executar o servico de modo cuidadoso para se preservar a integridade dos intertravados a
serem reaproveitados.

e Apoés a retirada dos elementos empilha-los no proprio local. 7. InformagGes complementares
e Ndo se aplica.

8. Pendéncias

e Ndo se aplica.
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97636 - DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

O car=.n

CADERNG TECHNICO DO SERVICO

1. COMPOSICAO AMALITICA DE SERWVICO

CiassE SERE - SERVICOS PRELIMINARES
TPo: 0014 - DEMOLICOESIRE TIRADAS
Ccodigo / Sea. Descricao da Composicao Unidade
lo1 sere nERE o180
E AL B A PARCLAL DE P AR E R T O
Codigo SiFc lnSFALTICO. DE  FORMA  MECAMIZADA, SEM naz
EAPROVEITAMENTO. AF 122017
sreas
WigEmcea: V20T Uritma atualizacaoc: V20T
COMPOSICAO
Caansisn
e Descricao b e chel Py sty
ESCAvADE A HIDRALLICA SOBHE ES TEIAS.
" EACAMA 086 M3, FPESO OPERACIONAL 17 T
L= s FOTENCIA BRUTA 111 HF - CHP DIURMNO b EX N,
E o201
SCAVADETRA HIDRALLICA SOSRE ESTEIRAS
SACAMEL OAD M3, PESO OPERACIOMAL 17 T
= =% FPofercia BRUTA 111 HE _ CHI DIURNMG e Lot
i aeimos
EoRTADGHA DE FIS0 COM MOTON 4 TEMPOE
A SO tria PO TE R L, DI 13 5 SO DISe0
o sizas PE CORTE CIAMANTADGO SEGMENTADO Fartal CHE a.0524
orCRCTO. O O D 550 MM, FURO DE
- ¢ e DiuRNO. AE Daszots
= DE IS0 o AT oM 4 TE
A SO A FOTEMCLA DE Ta e SO DISs0
e D1285 PE CORTE DHArANTADO SEGRMENTADO FPARAl  CHI 0,083
[COMNCRE T, DIAME FRO DE 3! MR, FLRIO D
i ere > 17y cril DILRMND. AF_oare

SINAPI - Cadernos Técnicos de DemoligBes & Remopes - Lote 1 cA 'XA

DEMOLIGAD DE PAVIMENTO

FARCIAL DE PAVIMENTO
ASFALTICO

SEM REAPROVEITAMENTO

2. Itens e suas caracteristicas

» Escavadeira hidraulica: equipamento utilizado para demolir o pavimento.

* Cortadora de piso/asfalto: equipamento utilizado para cortar o pavimento.

3. Equipamentos

e Escavadeira hidraulica: sobre esteiras, cacamba 0,80 m3, peso operacional 17 T, poténcia
bruta 111 HP.
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e Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, poténcia de 13 hp, com disco de corte
diamantado segmentado para concreto, didmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1"). 4. Critérios
para quantificacdo de servigos
 Utilizar a area de pavimento asfaltico a ser demolido.
5. Critérios de aferigdo
o Foi considerado esforgo para retirada de pavimento asfaltico com espessura maxima de 10 cm.
e Ndo estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protegdo para a
execugdo deste servigo. Para contemplar tais esforgos, utilizar composicGes auxiliares.
6. Execugdo e Checar se os EPC necessarios estdo instalados.
e Usar os EPI exigidos para a atividade.
e Cortar o perimetro do trecho do pavimento a ser removido com a cortadora de piso/asfalto.
e Remover o pavimento asfaltico com uso de escavadeira hidraulica.
7. InformagBes complementares
e Ndo se aplica.
8. Pendéncias
e Ndo se aplica.

97912 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM
LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

0s Cadernos Técnicos do grupo de Transporte, Carga e Descarga de Materiais utilizam doze Arvores
de Fatores para representar graficamente todas as variagdes de composicdes do SINAPI para os

Servigos.
Y TRANSPORTE

= Na Arvore de Fatores ao lado constam as

variagbes para o Transporte de materiais | uvege v cin | Unidaes ik

com caminhdo basculante.

= Cada linha representa um fator, identificado
no processo de aferigao, que influencia o
custo do servigo.

= Poristo, cada um deles é utilizado para
descrever a composigdo.

Via urbana em

Via urbana em revestimentn Via Intema (dentra do
revestimento primaric

pavimentado canteiro|

97912 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE = -
6 M3, EM VIA URBANA EM LFITO NATURAL (UNIDADE ol o

M3XKM). AF_07/2020

* Observe que a composicio descrita acima contém os fatores ressaltados em fundo preto na Arvore. /

99063 - LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria

S i e e i [ZYET

CADERNO TECNICO DO SERVICO

1. COMPOSICAO ANALITICA DE SERVICO

CLASSE: SERT — Servicos Técnicos
TIPO: 0008 — Locagao

Cédigo / Seq. Descricao da Composigao Unidade
03.SERT.LOCA.028/01
Cédigo SIPCI LOCAGAC DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M
29063
Vigéncia: 10/2018 | Ultima atualizagan: 10/2018
COMPOSIGAG
COEFICIENTE
TEM coDIGo DESCRIGAO unip | SOSHISIE
LOCACAQ COM CAVALETE COM ALTURA DE
= Cod 0.50 M — 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 o2 000

LOCAGCAO

REDE DE AGUA OU

ESGOTO PAVIMENTACAO

2. Itens e suas caracteristicas
e Peca de madeira ndo aparelhada 7,5 x 7,5 cm, macgaranduba, angelim ou equivalente da
regido;
e Tabua de madeira aparelhada *2,5 x 25* cm, magaranduba, angelim ou equivalente da regido;
* Prego polido com cabega 17 x 21;
e Tinta acrilica;
e Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 1600 W, para disco de diametro de
10” (250mm);
* Prego polido com cabega 17 x 21.
3. Equipamentos
e Ndo se aplica.
4. Critérios para quantificacdo dos servigos
o Utilizar o comprimento do trecho da rede de dgua ou esgoto a ser locado.
5. Critérios de Aferigdo
* Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os carpinteiros e apenas
os auxiliares que ajudam na locagdo;
» Para efeito de cdlculo dos coeficientes desta composigdo, foi considerado o espagamento de
20 m entre cavaletes;
¢ A largura maxima da vala para a colocagdo da rede de dgua ou esgoto é de 1 m;
e Esta composigdo ndo inclui a abertura da vala. 6. Execugao
* Verifica-se o comprimento do trecho da instalagdo;
e Corta-se o comprimento necessario das pegas de madeira;
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria
e Com a cavadeira faz-se a escavacdo no local onde sera inserido o pontalete (peca de madeira);
e O pontalete é inserido no solo; o nivel é verificado durante este procedimento;
e Interligam-se os pontaletes com uma tédbua de madeira;
e Em seguida, é feita a pintura de todo o cavalete;
* Verificam-se as medidas do cavalete instalado com o projeto;
e Faz-se a marcagdo dos pontos com pregos.
7. Informagbes Complementares
¢ O Anexo IV apresenta um exemplo de Locagdo de rede de agua ou esgoto utilizando cavalete
e marcacdo de pontos na tabua.
8. Pendéncias
¢ Ndo se aplica

99855 - CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO.
AF_04/2019_P

SINAPI - Caderno Técnico do Servigo - Guarda Corpo, Corrimdo e Grade
CADERNO TECNICO

CLASSE: ESQV - ESQUADRIASFERRAGENS/VIDROS
TIPO: 85 -GUARDA-CORPO DE FERRO

1. COMPOSICAOC ANALITICA DE SERVIGO
=1

Codigo 1 Seq. Tnidad
01.ESOV.CORR.01B01
CORRIMAC SIMPLES. DIAMETRO EXTERNO =1 172", St
[ Codigo siPCl | EM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_P
9855
WVigEncia: 0472018 Ulilima _Alualizacao: 04/2018
COMPOSICAD
ftem | Codigo | Descrigao Unid. Coef.
= = C SERRALNERG Tom ENCARGOS = e
= TE315 |SERRALNEIRD COM ERCARGEOS COMPLEMENTARES 3] CSa5000
TOCHA DE MYLON SEM ADA S10. COM PARAFLSC OE 5,10 X 65
i TSEE MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA £ uN 3273000
FENDA PHILLIPS
: ooz |FLETRODG REVESTIOO AWS - E60TS, DRRMETID VSURL A 250 = s
TUBD ACO CALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 52
B >
v =108 MM (1147, E =265 MM, 271" KGM (NBR S580) M AOZE000
SUPORTE DE PAREDE PAFA CORRBARD EM AGD GALVARIZADD = =
' |COM BARRA DE 142" LBk, 1063000
1 11033 |supom—e PARA CALHA DE 150 M EM FERRO GALVANIZADC un 1.091000

CORRIMAC

ACO -
| A‘;O o | | e ‘

LAMETR

CORRIMAD DUPLO
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria
2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Serralheiro com encargos complementares;
- Auxiliar de serralheiro com encargos complementares; - Suporte de parede para corrimdo em
aco galvanizado com barra de 1/2" (*Insumo a ser cadastrado no SINAPI);
- Tubo de ago galvanizado com costura, classe leve, DN 32 (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* kg/m
(NBR 5580);
- Eletrodo revestido AWS - E6013 , diametro de 2,50 mm; - Bucha de nylon sem aba S10, com
parafuso de 6,10 x 65 mm em ago zincado com rosca soberba, cabega chata e fenda phillips.
3. EQUIPAMENTO
- Ndo se aplica.
4. CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVICOS - Utilizar o comprimento do corriméo
instalado.
5. CRITERIOS DE AFERIGAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficias e ajudantes
envolvidos na montagem e instalagdo da peca;
- Foram consideradas perdas por entulho no calculo de consumo dos perfis e eletrodos;
- N&o inclui tratamento superficial.
6. EXECUCAO - Conferir medidas na obra;
- Fazer as marcagdes nas paredes e fixar os suportes utilizando os parafusos com bucha de
nylon; - Cortar e perfurar o corrimdo, conforme projeto; - Lixar as linhas de corte e perfuragdo,
eliminado as rebarbas;
- Soldar o corrimdo sobre os suportes;
- Soldar as emendas entre os trechos de corriméo;
- Lixar perfeitamente as soldas, retirando o excesso;
- As extremidades dos corrimdos devem ser finalizadas em curva, sem emenda e avangando 30
cm em relagdo ao inicio e ao término da escada ou da rampa.
7. INFORMACC)ES COMPLEMENTARES
- Ndo se aplica.
8. PENDENCIAS
- Ndo se aplica.
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria
100323 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MéDIA), APLICADO EM PISOS
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*, AF_07/2019

Cademas Técnicos das Composicdes do Grupo Lastro CA'

CADERNO TECNICO DO SERVICO

1. COMPOSICAO ANALITICA DE SERVICO

CLASSE: FUES — FUNDACOES E ESTRUTURAS
TIPO: 0040 — LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS

Codigo / Seq. Descricio da Composicio Unidade
01.FUESEAST.O0603 || hormn com MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDLA),
Cédigo SIPCI APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA | M®
DE *10 CM*. AF_07/2019
100323
Vigéncia: 0B/2017 | Ultima atualizacia: 02/2021
COMPOSIGAD
ITEM | coDIGO DESCRIGAO UNIDADE | COEFICIENTE

c 88308 | pEDREIRC COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.0300
SERVENTE CoM ENCARGOS .

C | B8R | COMPLEMENTARES H 0=

A w76 |?REIA MEDIA - POSTO JAZIDAF ORNECEDOR e T
(RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE) :
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4
TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFLGA DE

€ | 91277 |55 KN (2500 KGF), POTENCIA 55 cv - chp| CHP 09320
DIURND. AF_08/2015
PLACA VIBRATORIA REVERSVEL COM MOTOR 4
TEMPOS A GASOLINA FORCA CENTRIFUGA DE

€ | 91278 |5510N (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNG. | CH! 0.0300
AF_0B/2015

LASTRO DE
SAATERMAL GRANLLAR

2. Itens e suas Caracteristicas

* Areia média posto jazida/fornecedor, sem frete.

» Placa vibratdria reversivel para compactagdo do material granular.
3. Equipamentos

Coordenadoria de Unidades Prisionais da Regidao Noroeste do Estado
Nucleo Regional de Engenharia e Manutengédo IV
Estrada Vicinal Prefeito Anibal Haman, Km 06, Pirajui/SP - CEP: 16602-000

Fone: (14) 3584-4450
Pagina 85 de 129

o2}
N
3
<
o
I
I\
N
=}
IN
o
<
O
[
<
2

Autenticado com senha por LEANDRO CARVALHO BORGES - ENGENHEIRO / CRN-ENGEN - 26/05/2022 as 11:23:54.
Documento N°: 42800787-9086 - consulta a autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42800787-9086

Autenticado com senha por LEANDRO CARVALHO BORGES - ENGENHEIRO / CRN-ENGEN - 22/07/2022 as 15:09:29.
Documento N°: 47486353-1338 - consulta a autenticidade em
https://lwww.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=47486353-1338

SAPCAP2022431967



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria
e Compactador de solos com placa vibratéria reversivel com motor 4 tempos a gasolina, forga
centrifuga de 25 kN (2500 kgf), poténcia de 5,5 CV.
4. Critérios para quantificacdo dos servigos
 Utilizar o volume de material granular para execugao de lastro, dado pela area de projecdo da
peca multiplicada pela espessura definida na composigdo.
5. Critérios de Aferigdo
e Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios que
estavam envolvidos diretamente na execugdo do servigo.
e Os valores calculados de produtividade ndo incluem o transporte do material até a frente de
trabalho.
6. Execugéo
e Lancar e espalhar a camada de areia média sobre solo previamente compactado e nivelado.
e Apos o langamento, compactar com placa vibratdria e nivelar a superficie.
7. Informagbes Complementares
e Como o lastro de areia tem alta permeabilidade, manter o material Umido, porém ndo
encharcado (com agua livre) de forma que o concreto a ser langado ndo tenha agua subtraida
pelo lastro.
¢ Jamais apoiar as armaduras inferiores diretamente sobre o lastro.
8. Pendéncias
e Ndo se aplica.
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria

100576 - REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

SINAPI - Cadernos Técnicos do grupo: Aterros, Bases, Sub bases e Imprimagdes

CADERNO TECNICO
CLASSE: PAWI - PAVIMENTACAC
TIPO: 55 - REGULARIZACAOVREFORCO DE SUBLEITO

1. COMPOSICAD ANALITICA DE SERVICO
Codigo [ Seq. Descricao da Composicao. Unidade

03 PAVLBASE 122007 IREGULARIZACAD E COMPACTACAO DE SUBLEITO|

DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO Mz
Cadigo SIPCI AF_11/2019
100576
Vigéncia: 11/2019 Diima Alualizacac. 03/2020
COMPOSICAC
Item Codigo Descrigéo Unidade Quant.
L= BE3 16 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.008
MOTONIVELADORA POTEMNCIA BASICA LiounDa)
c 5932 (FRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, CHP 0.000
LARGURA DA LAMINA DE 3.7 M - CHP DHURNO. AF_DB/2014
MOTONIVELADORA POTEMNCIA BASICA Licwnoa)
(= 5034 (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP. PESO BRUTO 13032 KG. CHI 0008

LARGURA DA LAMINA DE 3.7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAD PIPA 10.000 L TRUCADD, PESO BRUTO TOTAL]
23000 KG. CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA|
[= 5901 ENTRE EIXOS 4.8 M, POTENGIA 230 CV. INCLUSIVE CHP o001
TANCUE DE ACO PARA TRAMNSPORTE DE AGUA - CHP|
DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAD PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL]
23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15035 KG, DISTANCIA]
(= sooa |ENTRE EIXOS 4.2 M. POTENCIA 330 CV, INCLUSIWE cHI 0007
TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI
DILURNO. AF_0B/2014

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO|
PARA SOLOS. POTENCLA B0 HP, PESO OPERACIOMNAL|

c 7 «
. 73438 |SEM/COM LASTRO 7.4 7 88 T. LARGURA DE TRABALHO e ouaz
1.68 M - CHP DIURNG. AF 02/2016
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO|
e gszas |PARA SOLOS. POTENCIA B0 HP. PESO OPERACIONMAL] o 5

SEMICOM LASTRO 7.4 [ 828 T. LARGURA DE TRABALHO|
1,88 M - CHI DIURNO. AF_02/2016
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria

s | iImprimagao

Solo Arenoso

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Servente: empregado que auxilia os operarios dos equipamentos na execugdo do servigo.

- Motoniveladora: equipamento utilizado para nivelar e regularizar o subleito.

- Caminhdo pipa: equipamento utilizado para umidificar o solo, visando atender a umidade étima
para a compactacgdo.

- Rolo pé de carneiro: equipamento utilizado para compactar o subleito.

3. EQUIPAMENTO

- Motoniveladora poténcia basica liquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura
da lamina de 3,7 m.

- Caminhdo pipa 10.000 | trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga util maxima 15.935 kg,
distancia entre eixos 4,8 m, poténcia 230 cv, inclusive tanque de ago para transporte de agua.
- Rolo compactador vibratério pé de carneiro para solos, poténcia 80 hp, peso operacional
sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de trabalho 1,68 m.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar a area geométrica, em metros quadrados, de subleito a receber regularizagédo e
compactagao.

5. CRITERIOS DE AFERICAO

- Para fins de cdlculo dos coeficientes desta composigdo, considerou-se a execugdo de
regularizacdo e compactagdo de subleito ja existente.

- Considera-se que a regularizagdo e compactagdo alcanga até 20 cm de espessura do subleito
ja existente.

- As produtividades desta composigdo ndo contemplam a atividade de transporte, langamento e
espalhamento de material. Se necessaria a importacdo de material, o usuario devera contemplar
atividades de aterro.

- A motoniveladora é utilizada na composicdo apenas para executar a tarefa de nivelar
regularizar o subleito.

- As produtividades desta composigdo ndo contemplam as atividades de remogdo de camada
vegetal, limpeza de terreno, escavagdo, corte e aterro.

- E considerado na composicdo o esforco de umidificar o subleito a fim de garantir que se atinja
a umidade étima de compactagdo.

- A quantidade de fechas executadas pelos rolos compactadores foi determinada considerando
atender a energia de compactagdo de 95% energia normal.
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria da Administracdo Penitencidria
- E considerado na composigdo o esforgo de umidificar o subleito a fim de garantir que se atinja
a umidade étima de compactacdo.
- Esta composigdo € valida para trabalho diurno.
- CHP: considera o tempo em que o equipamento estd efetivamente executando o servigo. -
CHI: considera os tempos em que o equipamento esta parado.
- Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e apds a conclusdo do
servigo ndo estdo comtemplados na composigdo.
6. EXECUCAO
- O subleito sobre o qual ird se executar a regularizacdo e compactacdo deve estar totalmente
limpo, sem excessos de umidade e com todas as operagbes de terraplenagem concluidas
(atividades ndo contempladas nesta composigdo).
- A motoniveladora realiza a regularizagdo e nivelamento do subleito.
- Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado em projeto, procede-se com
o0 umedecimento da camada através do caminh&o pipa.
- Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a compactagdo
da camada utilizando-se o rolo compactador pé de carneiro, na quantidade de fechas prevista
em projeto, a fim de atender as exigéncias de compactagdo.
7. INFORMACC)ES COMPLEMENTARES
- Ndo se aplica.
8. PENDENCIAS
- N&o se aplica.

100721 - PINTURA COM TINTA ALQUIiDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(POR DEMAO). AF_01/2020_P
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria

SINAPI - Cadernos Técnicos do grupo: Pintura sobre Superficies Metalicas
CADERNO TECNICO

CLASSE: PINT - PINTURAS
TIPO: 158 - PINTURA PARA METAL

1. COMPOSICAOC ANALITICA DE SERVICO

Codigo ! Seq. Descrigac da Composicao Unidade
01 PiNT PUMET Dos/ot [PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES S
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
Codige siPCI__|OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_P
100721
Wigéncia: 01/2020 Ulima Alualizacao: 0572021
COMPOSICAC
Iitem Codigo Descrigao Unidade Quant.
B e COMPRESSOR DE AR, WAZAD DE 10 PCM,
o HPO. 140m RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE] CcHE 01534
4 6.8 E 9.7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAD 11OV220 V - CHP|
DIURNO. AF_0S5/2017
COMPRESSOR DE AR, VAZAD DE 10 PCM,
o 03 CHOR CIRESERVATORID 100 L, PRESSAD DE TRABALHDO ENTRE] oM oaTsz
HID 180/01 6.9 E 9.7 BAR POTENCIA 2 HP, TENSAO 11V220 vV —CHI " -
DIURNO. AF_05/2017
(= BE310 FPINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 05268
= PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIWVO THRO =
1 11174 ZaRCAD iaL 00115
[ 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0.0819

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pintor com encargos complementares: responsavel pela pintura das pegas;

- Primer universal, fundo anticorrosivo;

- Solvente diluente a base de aguarras.

3. EQUIPAMENTO

- Compressor de ar, vazdo de 10 pcm, reservatério 100 |, pressdo de trabalho entre 6,9 e 9,7
bar, poténcia 2 hp, tensdo 110/220 V.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVIGOS . =
- Utilizar a area, por deméo, da pega a ser pintada, com as caracteristicas da tinta e pintura, 3 =
conforme descrito na composigdo; =3 —
— O\ —_—
Coordenadoria de Unidades Prisionais da Regidao Noroeste do Estado § —
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria da Administracdo Penitencidria
- Caso se tenha mais de uma demao, a area da superficie devera ser multiplicada pelo nimero
de demé&os.
5. CRITERIOS DE AFERICAO
- Foram consideradas as perdas de tinta no consumo do material;
- Para o calculo do consumo de tinta, foi considerada a espessura da camada de tinta seca de
40 micrometros e a porcentagem de sélidos das tintas igual a 52,77%;
- Ndo estdo contemplados os esforgos de preparo da superficie com lixa ou jateamento. Para
tais esforgos, considerar as composicGes especificas para este servigo;
- Ndo estd contemplada a protecdo da peca com fita. Para isso, utilizar composicdo especifica.
6. EXECUCAO - Limpeza da pega manualmente para remogdo de pd e outros detritos; -
Preparagdo da tinta com diluigdo conforme orientagdo do fabricante;
- Aplicagédo de uma deméao de tinta na superficie metalica com o equipamento de pulverizagéo.
7. INFORMACOES COMPLEMENTARES
- Ndo se aplica.
8. PENDENCIAS - Os seguintes itens foram aferidos em campo:
-> Compressor de Baixa Pressdo - CHP;
-> Compressor de Baixa Pressdo - CHI;
-Porém, como seus custos somados representam apenas aproximadamente 1,0% do custo total
do servigo, e pelo fato do insumo ndo possuir prego coletado pelo IBGE, esses itens ndo constam
nos relatérios do SINAPI.
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria
100759 - PINTURA COM TINTA ALQUiDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_P

SINAPI - Cadernos Técnicos do grupo: Pintura sobre Superficies Metdlicas

CADERNO TECNICO
CLASSE: PINT - PINTURAS
TIPO: 158 - PINTURA PARA METAL

1. COMPOSICAQ ANALITICA DE SERVICO
Cadigo [ Seq. Descricdo da Composicio Unidade

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO)
(ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA

01 PINT PMET.044/01

SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) M2
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 P
Cédigo SIPCI
100753
Wigéncia: 01/2020 Ultima Atualizacao: 05/2021
COMPOSICAD
Item Cadigo Descrigho Unidade Cuant.

COMPRESSOR DE AR, VAZAD DE 10 PCM,
e 03. CHOR C|RESERVATORIO 100 L, PRESSAD DE TRABALHO ENTRE] cHP 0.3068
HID.140/01 6.9 E 9.7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAD 110V220 V - CHP| ’

DILURNO. AF_05/2017

COMPRESSOR DE AR, VAZAD DE 10 PCM,
& 03 CHOR.C]|RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHD ENTRE CHI e
HID 14001 6.6 E 9.7 BAR POTENCIA 2 HP, TENSAQ 110V220 V —CHI :

DIURNC. AF 052017

[ 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0531
| 7292 TINTA EEMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE E 0,4134
| 5318 SOLWVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,1240

“ —— —— [H—
T m it

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Pintor com encargos complementares: responsavel pela pintura das pegas;
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria
- Tinta esmalte sintético premium brilhante;
- Solvente diluente a base de aguarras.

3. EQUIPAMENTO - Compressor de ar, vazdo de 10 pcm, reservatoério 100 |, presséo de trabalho
entre 6,9 e 9,7 bar, poténcia 2 hp, tensdo 110/220 V. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS
SERVICOS

- Utilizar a drea da peca a ser pintada, com as caracteristicas da tinta e pintura, conforme
descrito na composigéo.

5. CRITERIOS DE AFERICAO

- Foram consideradas as perdas de tinta no consumo do material;

- Para o calculo do consumo de tinta, foram consideradas 2 camadas de tinta seca com a
espessura de 40 micrometros, cada camada, e a porcentagem de soélidos das tintas igual a
40,45%;

- N&o estdo contemplados os esforgos de preparo da superficie com lixa ou jateamento. Para
tais esforgos, considerar as composigdes especificas para este servigo;

- Foram consideradas 02 dem&os.

6. EXECUCAO

- Limpeza da pega manualmente para remogdo de pd e outros detritos;

- Preparagédo da tinta com diluigdo conforme orientacdo do fabricante;

- Aplicagdo de 2 demdos de tinta na superficie metalica com o equipamento de pulverizagdo.
Respeitando o intervalo entre as dem&os, conforme a orientagdo do fabricante.

7. INFORMACC)ES COMPLEMENTARES

- N&o se aplica.

8. PENDENCIAS

- Os seguintes itens foram aferidos em campo:

-> Compressor de Baixa Pressdo - CHP;

-> Compressor de Baixa Pressdo - CHI;

-Porém, como seus custos somados representam apenas aproximadamente 1,0% do custo total
do servigo, e pelo fato do insumo ndo possuir prego coletado pelo IBGE, esses itens ndo constam
nos relatérios do SINAPI.
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria
100862 - SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE
MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

SINAP| - Caderno Técnico do Servigo - Loucas e Metais

CADERNO TECNICO
CLASSE: INHI - INSTAL ACOES HIDRO SANITARIAS
TIPO: 183 SAPARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS

1. COMPOSICAO ANALITICA DE SERVICO
Codigo [ Seq. Descricao da Composicio Unidadea

OZINHLASLM 0S40 |SUPORTE MAQ FRAMCESA EM ACO, ABAS IGUAIS
40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - (S]]
FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_01/2020

o SIPCI
IDDHGZ
Mig@ncia: 122013 Ultima Alualizagio: 01/2020
COMPOSICAC
Item Cadigo Descrigio 1 Unicl. Coef.
(=] 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0149400
. — ENCANADOR OU BOMEEIRD HIDRAULICO COM ENCARGOS H e

COMPLEMENT ARES.
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65
' vsea MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E un 3000000
FENDA PHILLIPS

SUPORTE MADFRANCESA EM ACO, ABAS |GUAIS 40 CM

1 37581 |CAPACIDADE MINIMA 70 KG. BRANCO LI Aaoonon

M3o francesa

Comprimento: Comprimento:
30 ecm 40 cm

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Encanador com encargos complementares: oficial responsavel pela instalagdo da peca;
- Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalagdo da peca;

- Mdo-francesa em aco;

- Bucha de Nylon com parafuso em ago de 6,10 x 65 mm.

3. EQUIPAMENTO

- Ndo se aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICA(;AO DOS SERVICOS

- Quantificar as unidades por tipo de pega instalada.

5. CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerada a equipe direta que auxiliam
na instalagdo ou no transporte horizontal das pecas.

6. EXECUCAO
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria
- Verificar as distancias minimas para o posicionamento da pega;
- Marcar os pontos para furagdo; - Instalar, de maneira nivelada e parafusar.
7. INFORMAQ@ES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.
8. PENDENCIAS
- Ndo se aplica.

100981 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6
M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M3 / 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

CLASSE: TRAN - TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS
TIPO: 335 - CARGA. MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)

1. COMPOSICAD ANALITICA DE SERVIGO
Codigo | Seq. Descrigao da Composicao Unidade

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
OLMOVT TRAN.04801 | GAMINHAO BASCULANTE & M® — CARGA COM

ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M* / M
111 HP} E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)
Codigo SIPCI | AF_07/2020
[ ooeei |
Vigéncia: 07/2020 Uttima Atualizagao: 02/2021
COMPOSIGAD
Item | Codigo Descrigo Unidade | Quant

CAMINHAD BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO
TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG,
c e7ez8  DISTANCIA ENTRE EIXOS 536 M POTENCIA 185 CV, CHP 0,02670000
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06r2014

CAMINHAD BASCULANTE & M3 TOCO, PESO BRUTO
TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG,

c 67827 |DISTANCIA ENTRE EIXOS 536 M POTENCIA 185 CV, CHI 0,02030000
INCLUSIVE CAGAMBA  METALICA - CHI DIURNO
|AF_néizi 14

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS. CACAMEA|
it 5631 10,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 CHP 000830000
HP - CHP DILURNO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMEA|
3 5632 |0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 CHI 001510000
HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Caminhdo basculante 6 m3: equipamento onde ocorre a carga de entulho, para posterior
transporte (transporte ndo incluso na composicdo). Responsavel, também, pela operacdo de
descarga de entulho.

- Escavadeira: equipamento utilizado para o carregamento de entulho no caminhdo basculante.
3. EQUIPAMENTO

- Caminhdo basculante 6 m3 toco, peso bruto total 16.000 kg, carga util maxima 11.130 kg,
distancia entre eixos 5,36 m, poténcia 185 cv, inclusive cagamba metdlica. -Escavadeira
hidraulica sobre esteiras, cagamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICA(;AO DOS SERVICOS - Utilizar o volume solto (em m3) de
entulho.

5. CRITERIOS DE AFERIGAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade dos equipamentos foram considerados os
tempos de carga, descarga e manobras para carga e descarga.

- As produtividades desta composigdo ndo contemplam as operagGes de transporte de materiais.
Para tais atividades, utilizar a composigdo especifica de momento de transporte.

- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos de acordo
com o Fator Tempo de Trabalho (FTT) de 70%, da seguinte forma:

-> CHP caminhdo: considera os tempos de carga, descarga e manobras;

-> CHI caminhdo: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho; ->
CHP escavadeira: considera o tempo de carga;

-> CHI escavadeira: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho.
6. EXECUCAO

-Carga de entulho, em caminhdo basculante, com a utilizagdo de escavadeira e descarga livre
(basculamento do caminhdo).

7. INFORMAC()ES COMPLEMENTARES - N&o se aplica. 8. PENDENCIAS - N&o se aplica.
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria
101879 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFI'\SICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN
100A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

SINAP| - Cadernos Técnicos do grupo: Instalacdes Elétricas - Parte 2 Ouadros e
Barramentos

CADERNO TECNICO
CLASSE: INEL - INSTALACAD ELETRICAELETRIFICACAD E ILUMINAGAG EXT
TP 169 - QUADROSDISIUNTORES

1. COMPOSICAQ ANALITICA DE SERVICO
Cadigo /| Saq. Descrigio da Composicio Unidade

[QUADRO DE DISTRIBUICAD DE ENERGIA EM CHAPA)
O2INEL.ELE2099MM IDE  ACO  GALVANIZADO., DE EMBUTIR, COM|

BARRAMENTO TRIFASICO. PARA 24 DISJUNTORES| UM
DIN 1004 - FORMECIMENTO E INSTALACAO.
Codigo sipcl__|AF-10/2020
101878
Wigdncia: Litima Atualizacio: 1002020
COMPOSICAD
Item Codigo Descrigio Unidade CQuant.
ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E ARELA
& srasr  [MEDIA) PARA EMBOCOMASSA UNICA/ASSENTAMENTO i dEiGEe

DE ALVENARIA DE WVEDAGAD, PREPARD MANUAL
AF 062014

QUADRO DE DISTRIBUICAO con BARRAMENTO|
1 12038 TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO (N1} 100000000
GALVANIZADD, PARA 24 DISJUNTORES DIM, 100 A

| ALXILLAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS| M
© BazaT COMPLEMENTARES H 53460000

(= EB254 ELETRICISTA COM ENCARGOSE COMPLEMENTARES H 053460000

De embutir, D embutir, De embutir, D& embutin
para 12 para 3 para 40 para 18
disjuntores disjuntores disjuntores disjuntores
DIN 100A MNEMA L | DIN 1004 DIN 1004
~ '-' 4 L 3 -

De embutir, | De sobrepor, De embutir, De embutir,
para & para 18 para 30 para 30
disjuntores disjuntores disjuntares disjuntares
MERMA DIN 1004 DIN 1508 DIN 2254

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalagdo do quadro.
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- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalagdo do quadro.
- Quadro de distribuicdo com barramento trifdsico, de embutir, em chapa de aco galvanizado,
para 24 disjuntores DIN, 100 A.
- Argamassa trago 1:1:6 (cimento, cal e areia média) para embogo/massa Unica/assentamento
de alvenaria de vedagdo, preparo manual: para fixagdo do quadro.
3. EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.
4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade de quadro de distribuicdo de energia em chapa de ago galvanizado de
embutir para 24 disjuntores, presente no projeto.
5. CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsavel
também pelo transporte horizontal do material.
- As produtividades desta composicdo ndo contemplam rasgos e cortes de alvenaria. Para tais
atividades, utilizar composigdo especifica de cada servigo.
6. EXECUCAO
- Verifica-se o local da instalagdo;
- Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria ja deve estar executado;
- Realiza-se a aplicagdo de argamassa nas laterais e parte posterior;
- Encaixa-se o quadro e verificar o prumo, realizando ajustes.
7. INFORMACOES COMPLEMENTARES
- Ndo se aplica.
8. PENDENCIAS
- Ndo se aplica.
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101881 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFI'\SICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN
100A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

SIMAPI - Cadarmos Téenicos do grupa: instalagBas Eldtricas - Parte 3 Quadros o
Barramentos

CADERNG TECTNICO
CLASSE- IMEL - INSTALACAO ELETRICAELE TRIFICACAC £ ILUMINACAC EXT

1. COMPOSICAC ANALITICA DE SERVICO
Codigo f Soq. Doscricio da Composicao Unidadoe

(QUADRO DE DISTRIBUICAS DE ENERGIA EM CHAPA
OZINEL ELEZ 10101 |DE  ACO  GALVANIZADO., DE EMEBUTIR,  Cob|
BARRAMENTC TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES] U
DI 100 - FORMECIMENTD E INSTALAGAC|
Tédiga SIPCI__|*F_10/2020
1sa

ige ol Uitire Alualicacao: 10/2020

CoMPOSICAD

[ Codigo BDoscricio [ Suant
[amcarmassa TRACO e (CRIENTD, Cal = ame)
3 MEDLA) PARA EMEOCOMASSA  UINICALSSENTAMEMTO)| 5 i
= BISET loe  siuvEmamia DE | VEOAGCAD, SREPARO  LUANLIAL hay b
aF_oarzo
[cuADRe  De  DisTREBUucAo  com BARRAMENTO|
1zoaz  TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM  CHaAPA DE  AcO| [F19 1 .0ooo000n
GALVANIZADD, PARA 40 IS IUNTORES DIN. 100 A
- EXEEr OE ELETRICISTA [=r=Cx] ENCARGOS| N -
= e LI [o e e L e o esassecan
= Esoed  JEle TRiCiSTA COM ENCARCOS CoOMPLEMENTARES =] Soasicoon
D embutin
Pars 18
o s disjuntores
IR IRy

De smbutin

pars 30
disjuntores
Din 2254

e
disjuntores
PERMA

disjuntores

B embutin
DN 1004

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalagdo do quadro.

- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalagdo do quadro.
- Quadro de distribuicdo com barramento trifdsico, de embutir, em chapa de ago galvanizado,
para 40 disjuntores DIN, 100 A.

- Argamassa trago 1:1:6 (cimento, cal e areia média) para embogo/massa Unica/assentamento
de alvenaria de vedagdo, preparo manual: para fixagdo do quadro.

3. EQUIPAMENTO

- Ndo se aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar a quantidade de quadro de distribuigdo de energia em chapa de ago galvanizado de
embutir para 40 disjuntores, presente no projeto.

5. CRITERIOS DE AFERIGAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsavel
também pelo transporte horizontal do material.
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- As produtividades desta composicdo ndo contemplam rasgos e cortes de alvenaria. Para tais
atividades, utilizar composicdo especifica de cada servigo.
6. EXECUCAO
- Verifica-se o local da instalagdo;
- Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria ja deve estar executado; - Realiza-se
a aplicagdo de argamassa nas laterais e parte posterior;
- Encaixa-se o quadro e verificar o prumo, realizando ajustes.
7. INFORMACOES COMPLEMENTARES
- Ndo se aplica.
8. PENDENCIAS
- N&o se aplica.

101890 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

SINAPI| - Cadernos Técnicos do grupo: Instalacdes Elétricas - Parte 2 Quadros e
Barramentos

CADERNO TECNICO
CLASSE: IMEL - INSTALACAD ELETRICAELETRIFICACAD E ILUMINACAD EXT
TIPO 169 - QUADROS/DISJUNTORES

1. COMPOSICAD ANALITICA DE SERVICO
Codigo § Seq. Descricho da Composicio Unidade

OZINEL.ELEZ.107/01  |DISJUNTOR MONOPOLAR TIFO NEMA, CORRENTE|

NOMINAL DE 10 ATE 30A - FORNECIMENTO E un
Codigs SIPCI | INSTALACAO. AF_10/2020
101850
VigGncia: Ulima Aluslizacho: 10/2020

COMPOSICAD
[ Codigo Descrigio Unidade Quant.

DISIUNTOR TIPCO MNEMA. MOMOPOLAR 10 ATE 204
TEMSAD MAXIMA DE 240 WV

2370 M 1.00000000

TERMINAL A COMPRESSAC EM COBRE ESTANHADO
[ 157 PARA CABO 4 MMZ. 1 FURD E 1 COMPRESSAD. PARA 515 1.00000000
PARAFUSC DE FIXACAD MS

ALILLAR DE ELETRICISTA com ENCARGOS I
= SEEAT | COMPLEMENTARES i e
= Eazea_ |ELE TRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES =] .0sss0000

| 1 Termomagnético | Baixa tensdo tripelar
~— . a seco

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalagdo do disjuntor.
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- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalagdo do
disjuntor. - Disjuntor tipo NEMA, monopolar 10 até 30A, tensdo maxima de 240V.
- Terminal a compressdo em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 compressdo, para
parafuso de fixagdo m5: para conexdo do cabo.
3. EQUIPAMENTO
- Ndo se aplica.
4. CRITERIOS PARA QUANTIFICA(;AO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade de disjuntor monopolar 10 até 30A, presente no projeto.
5. CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsavel
também pelo transporte horizontal do material.
6. EXECUCAO
- Verifica-se o local da instalagdo;
- Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado;
- Apos o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é desencaixado; -
Coloca-se o terminal no polo;
- O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.
7. INFORMACC)ES COMPLEMENTARES
- Ndo se aplica.
8. PENDENCIAS
- N&o se aplica.
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101892 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

SINAPI - Cadernos Técnicos do grupo: InstalagBes Elétricas - Parte 2 Quadros e
Barramentos

CADERMNO TECNICO
CLASSE: INEL - INSTALACAO ELETRICAELETRIFICACAD E ILUMINACAD EXT
TIPO: 169 - QUADROSIDISJUNTORES

1. COMPOSICAO ANALITICA DE SERVICO

Cédigo / Seq. Doscricio da Composigao Unidade
oziNEL £LE2 10801 IDISIUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE
NOMINAL DE 10 ATE 50A - FORNECIMENTO E un
Ceédigo SIPCI|INSTALAGAO. AF_10/2020
01892
Wigancia Uitima Atsalizacao: 10/2020
COMPOSICAC
Item: Codigo Descrigao Unidade Quant.

- DISJUNTOR TIPO NEMA. BIPOLAR 10 ATE 50 A. TENSAD ol
! 2385 LAXIMA 415V un .00000000

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO
L 1571 PARA CABO 4 MMZ2, 1 FURC E 1 COMPRESSAD, PARA un 2.00000000
PARAFUSC DE FIXACADC MS

2L e DE ELETRICISTA com ENCARGOS)
[ COMPLEMENTARES

H o
= B8264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.13250000

c Ba24T

Termomagnética | Baixa tensdo tripolar
as=co

Tetrapotar |

[35ate | [60ate | | 200a | [aooa |

: ~| soa | | 100a [ -
S T .
Bl [ 1zsa | [ 250a | [ sooa |

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalagdo do disjuntor. -
Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalagdo do disjuntor.
- Disjuntor tipo NEMA, bipolar 10 até 50A, tensdo maxima de 415V.
- Terminal a compressdo em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 compressdo, para
parafuso de fixagdo m5: para conexdo do cabo.
3. EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.
4. CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVIGOS
- Utilizar a quantidade de disjuntor bipolar 10 até 50A, presente no projeto.
5. CRITERIOS DE AFERIGAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsavel
também pelo transporte horizontal do material.
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6. EXECUCAO
- Verifica-se o local da instalagdo;
- Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado;
- Apds o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é desencaixado; -
Coloca-se o terminal no polo;
- O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.
7. INFORMAC()ES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.
8. PENDENCIAS
- Ndo se aplica.

101915 - CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE
POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE,
COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
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SINAPI - Caderno Técnico do Servico - Instalacbes de gas e incéndio em A¢o e Ferro

CADERNO TECNICO

CLASSE: INES - INSTALACOES ESPECIAIS
TIPO: 186 ANCENDIO

1. COMPOSICAD ANALITICA DE SERVICO

Cadigo / Seq. Dascrigio da Composicio Unidadea
CONJUNTO DE MAMGUEIRA PARA COMBATE A
Q2 INHLIGAL 16301 INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM
1.1/2%, REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO un
DE 15M - FORNEGIMENTO E INSTALAGAD.
SIPCI AF_ 102020
101815
Wigéncia: 1072020 Ultima Atualizacio: 1002020
COMPOSICAO
tem Cadigo I Descricio I Unid. Coef.
3 — |ENCANADOR OU GOMBEIRD HIDRAULICD COM EMCARGOS]
& 83267 | OMPLEMENTARES =t wasae00
[ALXRIAR DE ENCANADOR OU BOMBENRO HIDRAULICO COM =
& #5248 e pncARCOS COMPLEMENTARES H 0141000
MANGUEIRA DE INCENDIC, TIFC 1, DE 1| V2", COMPRIMENTO =
l 21029 |15 M. TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM| ur 1.000000
|BORRACHA SINTETICA COM UNIOES ENGATE RAPIDOD

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares: oficial responsavel pela
instalagdo da mangueira de incéndio.

- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: auxilia o oficial
na instalagdo da mangueira de incéndio.

- Mangueira de incéndio, tipo 1, de 1 1/2", comprimento = 15 m, tecido em fio de poliéster e
tubo interno em borracha sintética, com unides engate rapido.

3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICA(;AO DOS SERVICOS

- Utilizar a quantidade de mangueira de incéndio de 1 1/2" comprimento = 15 m, presente no
projeto.
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5. CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsavel
também pelo transporte horizontal do material.
6. EXECUCAO
- Verifica-se o local da instalagdo;
- Conecta-se o esguicho tipo Elkhart a extremidade da mangueira;
- Por ultimo, a mangueira é colocada no suporte dentro do abrigo.
7. INFORMACOES COMPLEMENTARES
- Ndo se aplica.
8. PENDENCIAS
- N&o se aplica.

101917 - MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_10/2020

SINAPI - Caderno Téonica do Servico - InstalacBes de gis e incsndio em Aco e Ferra

CADERNO TECNICO
CLASSE: INES - INSTALAGOES ESPECIAIS
TIFO: 186 -INCEMNDIC

1. COMPOSIGCAO ANALITICA DE SERVICO
[ Coadigo i Sogq | Doscricho ds Composicia Uinidads

FAARIOMETRO O A 200 BSE (0 A 14 KGECM2), D —
SOMM - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF  10/2020

e

ER=a=
7
{[=T-Tale = s LT s pie] Oitirna AroalEacan. T07=030
NI s [T Ye]

Teo Descricac Tnvia [=r=r
= T RORIEE TR PHORA IS0 SO ERAR s = et
= ALOLAT DE  ENCANADOR DU DOWMDEmD TORALLICD  CO| = =
T o ver s mosoa B RoLos DE Te b s ae r L e =1 Toizoos

S INTADO.  EGCALR 10T
' 5 EILANE THRCS POMIMGAL D ~5a" MM, 50 NS RATS L Toeuoos

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares: oficial responsavel pela
instalagdo do mandmetro.

- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: auxilia o oficial
na instalagdo do manémetro.

- Man6metro com caixa em ago pintado, escala *10* kgf/cm2 (*10* bar), didmetro nominal de
*63* mm, conexdo de 1/4".
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria
- Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (I x c): para melhor vedagdo na conexdo entre as
pegas.
3. EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.
4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade de manémetro 0 a 200 PSI 50 mm, presente no projeto.
5. CRITERIOS DE AFERIGAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado
que o ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material.
6. EXECUCAO
- Verifica-se o local da instalagdo;
- Para garantir melhor vedagdo, aplica-se fita veda rosca ou estopa na rosca do mandmetro.
- O mandémetro deve ser encaixado no local definido conforme o projeto;
- A peca é rosqueada através de chave de grifo até completa vedagdo.
7. INFORMAC@ES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.
8. PENDENCIAS
- Ndo se aplica.
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria
101927 - TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MéDIA, DN 100 (4"),
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

SINAPI - Caderno Técnico do Servico - InstalagBes de gas e incéndio em Ago e Ferro

CADERNO TECNICO

CLASSE: INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS
TIPO: 178 FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMIC

1. COMPOSICAC ANALITICA DE SERVICO

CTodigo [ Seq. Descricac da Composicao Unidade
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA.
02 INHLIGAC. 170601 CLASSE MEDIA, DN 100 (47), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE M
ALIMENTACAC PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
[ Codigo siPci | INSTALACAO. AF_10/2020
101927
VigEncia: 10/2020 Uitima Atvalzacso: 1002020
COMPOSICAC
Tom Todigo Descrigio Unid. Toal.
ENCANADOR Ol BOMBEIRG HIDRAULICO COM ENCARGOS]
il [ COMPLEMENTARES H e
= anzas  |PURIIAR DE ENCANADGR OU SOMBEIRD HIDRAULIGD GOWM o—

ENCARGOS COMPLEMENTARES
TUBO MO0 GALWVAMIZADD COM COSIURA. CLASSE MEDL, DN
4=, E = 4.50% MM, PESO 12 10 HKGM (NBR SS80)

1 T893 1.039100

DN 25 mm

DN 80 mm

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares: oficial responsavel pela
instalagdo do tubo.

- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: auxilia o oficial
na instalagdo do tubo.

- Tubo ago galvanizado com costura, classe média, DN 4", e = 4,50* mm, peso 12,10* kg/m
(NBR 5580).

3. EQUIPAMENTO

- N&o se aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar os comprimentos de tubo de ago galvanizado com costura, classe média e DN 4”
efetivamente instalados em redes de alimentagdo para hidrante.

- Consideram-se redes de alimentagdo para hidrante os encaminhamentos que saem da prumada
e chegam até o abrigo de mangueiras para combate a incéndio.

5. CRITERIOS DE AFERICAO
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria
- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsavel
também pelo transporte horizontal do material no andar de execugdo.
- Foi considerado esforgo de fixagdo provisoria da instalagdo (feita em pontos localizados para
montagem da tubulagédo).
- As produtividades desta composigdo ndo contemplam as seguintes atividades: fixagdes finais
das tubulagdes; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades,
utilizar composigéo especifica de cada servigo.
6. EXECUCAO
- Verifica-se o comprimento do trecho da instalagdo;
- Corta-se o comprimento necessario da barra do tubo de ago;
- Retiram-se as arestas que ficaram apos o corte;
- Fixa-se o tubo num torno apropriado, com cuidado para ndo o deformar;
- Em seguida é feita a fabricagdo dos filetes de rosca no tubo através de rosqueadeira afiada;
- Apds a rosca atingir o tamanho desejado, passa-se zarcdo (anticorrosivo) na regido dos filetes
do tubo e da conexao;
- Para garantir melhor vedagdo, aplica-se fita veda rosca ou estopa na rosca do tubo;
- Fixa-se o tubo no local definido através de abracadeiras (os esforgos de fixacdo ndo estdo
contemplados nesta composigdo);
- As extremidades sdo deixadas livres para posterior conexao.
7. INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.
8. PENDENCIAS
- N&o se aplica.
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria
101928 - UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_10/2020

SINAPI - Caderno Técnico do Servico - InstalagBes de gas e Incéndio em Ago e Ferro

CADERNO TECNICO

CLASSE: INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS
TIPO: 179 -FORMNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBGS P/ANSTALACAC DOMIC

1. COMPOSICAD ANALITICA DE SERVICO
Codigo ! Seq. Descricso da Composicac Unidade
T UNIAD, EM FERRO GALWVANIZADO, 4°. CONEXAD
s ! ROSQUEADA_ INSTALADC EM REDE DE i
ALIMENTACAOD PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
Codige SIPCT INSTALACAO. AF_10/2020
101928
Wigéncia: 10/2020 Uitima Atualizacao: 10/2020
COMPOST
Ttem Cadigo Descricao Onid. Toaf.
ERCANADDH 00 BOMBEIRG HIDRALLICD COM  ENCARGOS| =~
= oLy [COMPLEMENTARES H A
(ALXIIAR DE ENCANADGR OU BOMBEIRG FIDRAULICD Com| -
i S ENCARGOS COMPLEMENTARES = i
' 7307 |FuNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS [ZARGAC) L D.010500
T Sias _ |FiTA VDA ROSCA B ROLOS DE 16 A % 50 1 (L% o) ] T Das=00
ThiAG DE FERRD CALVANEADO. COM ROSCA GSP. CoM =
X e ASSENTO PLAND. DE 4° A e s

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: oficial responsavel pela
instalagdo da conexdo.
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: auxilia o oficial
na instalagdo da conexdo.
- Unido de ferro galvanizado, com rosca BSP, com assento plano, de 4".
- Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (I x c): para melhor vedagdo na conexdo entre as
pegas.
- Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (Zarcdo): para protegdo anticorrosiva das roscas.
3. EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.
4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade de unido em ferro galvanizado com DN 4" efetivamente instaladas em
redes de alimentagdo para hidrante.
- Consideram-se redes de alimentagdo para hidrante os encaminhamentos que saem da prumada
e chegam até o abrigo de mangueiras para combate a incéndio.
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria
5. CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsavel
também pelo transporte horizontal do material no andar de execugéo.
- Foi considerado esforgo de fixagdo provisoria da instalagdo (feita em pontos localizados para
montagem da tubulagdo).
- As produtividades desta composigdo ndo contemplam as seguintes atividades: fixagdes finais
das tubulagGes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais
atividades, utilizar composigdo especifica de cada servigo.
6. EXECUCAO
- Para iniciar o processo de conex&o, o tubo ja deve estar preparado, com o fundo anticorrosivo
e a fita veda rosca.
- A conexdo deve ser encaixada no tubo;
- As pegas sdo rosqueadas através de chave de grifo até completa vedagéo.
7. INFORMA(;f)ES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.
8. PENDENCIAS
- Ndo se aplica.
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria
101929 - LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_10/2020

SINAPI - Caderno Téonico do Servico - InstalacBes de gas e incéndio em Ago e Ferra

CADERNO TECNICO
CLASSE: INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS
TIPO: 179 FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMIC

1. COMPOSICAD ANALITICA DE SERVICO
Cadigo f Seq. Desc da osicao Unidade

LUWA. EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXAD

Lo bl e ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ik
ALIMENMTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
Cadigo SIPCI INSTALAGCAGC. AF_10/2020
T01928

Vigéncia: 10/2020 Ultima Atualizacio: 1002020

COMPOSICAD

tem | Codigo Descricao Unid. Coef.
= ENCAMADOR _OU BOMBEIRD HIDRAULICO COM ENCARGOS| =
= Eeane. [COMPLEMENTARES H: 00850
= AUNILIAR DE EMNCANADOR OU DOMOERG MDRALLICD COM)
c Bazas H 0.554500

ENCARGOS COMPLEMENTARES

T 5515 |LLAA DE FERRO GALWVANIZADO. COM ROSCA BSP. OE 47 (] 3.00G00T
] 7307 [FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAS) L 0.010500
i Stas_|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 WM X 50 M (L X C [5T) O.0as200

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares: oficial responsavel pela
instalagdo da conexao.

- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: auxilia o oficial
na instalagdo da conexao.

- Luva de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 4".

- Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (I x c): para melhor vedagdo na conexdo entre as
pegas.

- Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (Zarcdo): para protecdo anticorrosiva das roscas.

3. EQUIPAMENTO

- N&o se aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVIGOS

- Utilizar a quantidade de luva em ferro galvanizado com DN 4" efetivamente instaladas em
redes de alimentagdo para hidrante.
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria da Administracdo Penitencidria
- Consideram-se redes de alimentagdo para hidrante os encaminhamentos que saem da prumada
e chegam até o abrigo de mangueiras para combate a incéndio.
5. CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsavel
também pelo transporte horizontal do material no andar de execugdo.
- Foi considerado esforgo de fixagdo provisoéria da instalagdo (feita em pontos localizados para
montagem da tubulagédo).
- As produtividades desta composigdo ndo contemplam as seguintes atividades: fixagdes finais
das tubulagGes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais
atividades, utilizar composigdo especifica de cada servigo.
6. EXECUCAO - Para iniciar o processo de conex&o, o tubo ja deve estar preparado, com o fundo
anticorrosivo e a fita veda rosca.
- A conexdo deve ser encaixada no tubo;
- As pegas sdo rosqueadas através de chave de grifo até completa vedag&o.
7. INFORMACC)ES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.
8. PENDENCIAS
- N&o se aplica.
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria

101930 - LUVA DE REDUCAO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

SINAPI - Caderno Técnico do Servigo - InstalagBes de gis e incéndio em Ago & Ferro

CADERNO TECNICO

CLASSE: INHI - INSTALACOES HIDRO SAMITARIAS
TIPO: 178 FORMNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAD DOMIC

1. COMPOSICAO ANALITICA DE SERVICO

CTodigo | Seq. Descri da Co. icao Unidade_
CEANHLIGAS 1710 | LUYA DE REDUCAOD. EM FERRO GALVANIZADO, 47 X
e . 2 1/2", CONEXAC ROSQUEADA. INSTALADO EM 5
REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
Codigo Sieci | FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_10/2020
101930
Vigencia: 10/2020 Uitirna Atualizacio: 1072020
COMPOSICAC
TEemm Todigo Descricac Dinid- Toat.
NCANADOR Ol BOMBEIRD FIDRAULICD COM  ENCARGDS| =
b 88267 |ComMPL EMENTARES e CuRCAT.
AUKHIAR DE ENCANADDR OU SOMOERD FDRALDLICS Cow
= 58248 lencArGoS COMPLEMENTARES = OO0
' 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA ME TAIS FERROSOS (ZARCAT) L 0.010500
g TUVA DE REDUCAD DE FERMO GALVANMIZADG, COWM ROSCA
' S, | un 1.00000G
T Stas FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE e MM % 50 M (L X o) =] 0045200
onzsx | o Bo x
26 mm 65 mum
[[onasx | on 5o x
15 mm | 32 mm
orsox | [ om 100 x
25 80 mm

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares: oficial responsavel pela
instalagdo da conexdo.

- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: auxilia o oficial
na instalagdo da conexdo.

- Luva de redugdo de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 4" X 2 1/2".

- Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (I x c): para melhor vedagdo na conexdo entre as
pegas.

- Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (Zarcdo): para protegdo anticorrosiva das roscas.

3. EQUIPAMENTO

- N&o se aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar a quantidade de luva de redugdo em ferro galvanizado com DN 4" X 2 1/2" efetivamente
instaladas em redes de alimentagdo para hidrante.
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria da Administracdo Penitencidria
- Consideram-se redes de alimentagdo para hidrante os encaminhamentos que saem da prumada
e chegam até o abrigo de mangueiras para combate a incéndio.
5. CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsavel
também pelo transporte horizontal do material no andar de execugdo.
- Foi considerado esforgo de fixagdo provisoéria da instalagdo (feita em pontos localizados para
montagem da tubulagédo).
- As produtividades desta composigdo ndo contemplam as seguintes atividades: fixagdes finais
das tubulagGes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais
atividades, utilizar composigdo especifica de cada servigo.
6. EXECUCAO
- Para iniciar o processo de conexdo, o tubo ja deve estar preparado, com o fundo anticorrosivo
e a fita veda rosca.
- A conexdo deve ser encaixada no tubo;
- As pegas sdo rosqueadas através de chave de grifo até completa vedagdo.
7. INFORMACOES COMPLEMENTARES
- Ndo se aplica.
8. PENDENCIAS
- Ndo se aplica.
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria
101933 - NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_10/2020

SINAPI - Caderno Técnico do Servigo - Instalagdes de gas e incéndio em Ago e Ferro

CADERNO TECNICO

CLASSE: INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS
TIPO: 179 -FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAQ DOMIC

1. COMPOSICAO ANALITICA DE SERVICO

Todigo 1 Seq. Descricao da Composicac Unidade
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4*, CONEXAQ
SRR RS 1 e ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE i
ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNEGIMENTO E
Codigo siPcl | INSTALAGAC. AF_10/2020
101933
Vigencia. 10/2020 Uiima Alualizagano. 10/2020
COMPOSIGAC
Item Cadigo | Descricac | Unid. Coef.
|Aux|LJAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM)
& BB ENCARGOS COMPLEMENTARES _I & 0.854800
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS|
= BB2AY. | COMPLEMENTARES L ;354500
[l 3148 FITA VEDA ROSCAEM ROLOSDE 1E MM X SOM (L X C) UN 0.045200
1 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAD) L 0.010500
1 4183 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4™ N 1.000000
Ramal de hidrante
DNasmm | [ bNaomm | | [on 1
oN3zmm | orsomm | BN 80 mm

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares: oficial responsavel pela
instalagdo da conexao.

- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: auxilia o oficial
na instalagdo da conexao.

- Niple de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 4".

- Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (I x c): para melhor vedagdo na conexdo entre as
pegas.

- Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (Zarcdo): para protegdo anticorrosiva das roscas.

3. EQUIPAMENTO
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- Ndo se aplica.
4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade de niple em ferro galvanizado com DN 4" efetivamente instaladas em
redes de alimentagdo para hidrante.
- Consideram-se redes de alimentagdo para hidrante os encaminhamentos que saem da prumada
e chegam até o abrigo de mangueiras para combate a incéndio.
5. CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsavel
também pelo transporte horizontal do material no andar de execucdo.
- Foi considerado esforgo de fixagdo provisoéria da instalagdo (feita em pontos localizados para
montagem da tubulagdo).
- As produtividades desta composigdo ndo contemplam as seguintes atividades: fixagdes finais
das tubulagOes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais
atividades, utilizar composigédo especifica de cada servigo.
6. EXECUCAO
- Para iniciar o processo de conexdo, o tubo ja deve estar preparado, com o fundo anticorrosivo
e a fita veda rosca.
- A conexdo deve ser encaixada no tubo;
- As pegas sdo rosqueadas através de chave de grifo até completa vedagéo.
7. INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.
8. PENDENCIAS
- N&o se aplica.
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria

101934 - JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_10/2020

SINAPI - Caderna Técnico do Servico - Instalacies de gas e incendio em ACo e Ferro

CADERMNO TECNICO

CLASSE. INHI - INSTALACOES HIDRO SAMNITARIAS
TIPO 179 -FORNEGC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS PAINSTALACAC DOMIC

1. COMPOSICAO ANALITICA DE SERVICO
[ Codiao i Seq. ] Descricac da Composicac Unidads.
SOELHO 907, ElM FERRO GALVANIZADC, 47

CONEXAD ROSQUEADA. INSTALADO EM REDE DE
ALIMEMNTACAD PARA HIDRAMTE - FORMECIMENTO £

O INHLIGAC. 17201
ur

[ =coigs sive1 | INSTALACAC. AF_10/2020
- —
VigSnoio. 1072050 Titime Alual=scas: T0/2030
COMPOSICAD
Ttem Codiao Descricac Tnid. Cosf.

Y
T e AT AT A e e
= rARES

= el ] Tanimon
: oan  |PUMLIAR DE ENCANADOR OO SOMBEIRG HIDRAULIGG GoM 5 e
: == Tovee RALS DE FERAD CALVIEADS, CoM HOSEA o e

T S48 [FiTa vEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 Mk % 56 WL % o1 T R

' 0T FURDO ANTICO R O SIVe FARA METAIS FERmOSOS (SArCac) . o.o10500

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares: oficial responsavel pela
instalagdo da conexdo.
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: auxilia o oficial
na instalagdo da conexao.
- Cotovelo 90 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 4".
- Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (I x c): para melhor vedagdo na conexdo entre as
pegas. - Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (Zarcdo): para protegdo anticorrosiva das
roscas.
3. EQUIPAMENTO
- N&o se aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVICOS - Utilizar a quantidade de
joelho 90° em ferro galvanizado com DN 4" efetivamente instaladas em redes de alimentagdo
para hidrante.
- Consideram-se redes de alimentagdo para hidrante os encaminhamentos que saem da prumada
e chegam até o abrigo de mangueiras para combate a incéndio.
5. CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsavel
também pelo transporte horizontal do material no andar de execugéo.
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria da Administracdo Penitencidria
- Foi considerado esforgo de fixagdo provisoria da instalagdo (feita em pontos localizados para
montagem da tubulagdo). - As produtividades desta composigdo ndo contemplam as seguintes
atividades: fixag0es finais das tubulagdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composigdo especifica de cada servigo.
6. EXECUCAO
- Para iniciar o processo de conex&o, o tubo ja deve estar preparado, com o fundo anticorrosivo
e a fita veda rosca.
- A conexdo deve ser encaixada no tubo;
- As pegas sdo rosqueadas através de chave de grifo até completa vedagéo.
7. INFORMA(;f)ES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.
8. PENDENCIAS
- Ndo se aplica.

101935 - TE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI - Caderne Técnico do Servigo - InstalagBes de gas e incéndio em Ago e Ferro

CADERNO TECNICO

CLASSE: INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS
TIPD: 179 -FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS PYAINSTALACAO DOMIC

1. COMPOSICAO ANALITICA DE SERVIGO
Cadigo | Seq. Desc da osicio Unidads
5 e TE, EM FERRD GALVANIZADO, 47, CONEXAD
i e ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE i
ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
[ Coaigo sieci | INSTALAGAO. AF_10/2020
1016835
VigEncia: 102020 Diiima Alualizacao. 10/2020
COMPOSICAG
Hem | Codigo | Descriciio Unid. Coet.
(FLDOLIAR DE EMCANADGR OU BOMOEIRD FDRALLICD CoM =
E sazsa I_mmmc.s i e RS " 2.zas000
= ENCANADOR OU BOMBEIRG HIDRALLICO COM ENCARGOS] o
= sE2ay [COMPLEMENTARES H 1 AC000
T 5300 |TE DE FERRO CALVANIZADD, DE & T 1000000
v 5128 |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 Wb X 50 M (L% C) O D.D57ED0
' 7307 [FUNDO ANTICORROSIVE PARA METAIS FERROSOS (ZARCACH L o.o15800

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria da Administracdo Penitencidria
- Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: oficial responsavel pela
instalagdo da conexdo.
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: auxilia o oficial
na instalagdo da conexao.
- Té de ferro galvanizado, de 4".
- Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (I x c): para melhor vedagdo na conexdo entre as
pegas. - Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (Zarcdo): para protegdo anticorrosiva das
roscas.
3. EQUIPAMENTO
- Ndo se aplica.
4. CRITERIOS PARA QUANTIFICAGCAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade de té em ferro galvanizado com DN 4" efetivamente instaladas em redes
de alimentagdo para hidrante.
- Consideram-se redes de alimentagdo para hidrante os encaminhamentos que saem da prumada
e chegam até o abrigo de mangueiras para combate a incéndio.
5. CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsavel
também pelo transporte horizontal do material no andar de execugdo.
- Foi considerado esforgo de fixagdo provisoria da instalagdo (feita em pontos localizados para
montagem da tubulag&o).
- As produtividades desta composigdo ndo contemplam as seguintes atividades: fixagdes finais
das tubulagBes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais
atividades, utilizar composigdo especifica de cada servigo.
6. EXECUCAO
- Para iniciar o processo de conexdo, o tubo ja deve estar preparado, com o fundo anticorrosivo
e a fita veda rosca.
- A conexdo deve ser encaixada no tubo;
- As pegas sdo rosqueadas através de chave de grifo até completa vedagéo.
7. INFORMACOES COMPLEMENTARES
- Ndo se aplica.
8. PENDENCIAS
- N&o se aplica.
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria

102492 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRIiLICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

SINAPI - Caderno Téonico do Servigo - Pintura para piso

CADERNO TECNICO

CLASSE: PINT - PINTURAS
TIPO: 161 -PINTURA PARA PISCO

1. COMPOSICAO ANALITICA DE SERVICO

Codigo / Seq. Descricdo da Composicao Unidade
o PENT.PEISO.014/01 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA,
APLICACAD MANUAL, 3 DEMAOS. INCLUSO FUNDO he2
Co SIPCI PREPARADOR. AF_05/2021
i
VigEncla D221 Ulima Alializacan: 052021
COMPOSICAD

Itam Codigo Descriglo L. Coaf.
[ Ba316__ |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.152000
[5 B30 [PINTOR COM ENCARGOS COMPLEME NTARES H D.365000
i i D_160000
i L D427 DDD
i oM 0010000

. PINTURA OE
| EncERARENTD RODARE

PEDAAS
L _DECORA] 5

TS
| povnmeTano

Z DEMADS

| meecameca
l

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pintor responsavel por medir, preparar a superficie, pintar e verificar a qualidade do servico;
- Servente responsavel por transportar os materiais e auxiliar o pintor em todas as tarefas;

- Selador acrilico para paredes internas/externas, utilizado também para preparagdo do piso
para recebimento da tinta de acabamento;

- Tinta acrilica premium para piso;

- Fita crepe largura 25mm, fornecida em rolo de 50 m, utilizada na delimitagdo da area de
pintura e protecdo das paredes.

3. EQUIPAMENTO

- Ndo se aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVIGOS

- Utilizar a area real de aplicagdo da tinta.

5. CRITERIOS DE AFERIGAO
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria da Administracdo Penitencidria
- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios (oficiais e
ajudantes ) envolvidos diretamente com a execugdo da pintura;
- Foram consideradas perdas no cédlculo de consumo dos insumos.
6. EXECUCAO
- Certificar-se que o piso cimentado foi executado ha pelo menos 28 dias;
- Antes de iniciar a pintura certificar-se que o piso esteja, limpo, seco, sem poeira, gordura,
graxa, sabdo ou bolor;
- Delimitar a area de pintura com fita crepe, aplicando-a em todo o perimetro;
- Diluir fundo preparador com agua, 10% do volume;
- Aplicar uma demado de fundo preparador com trincha ou rolo de 1§;
- Diluir tinta acrilica com agua, 10% do volume;
- Aplicar 138 demao da tinta acrilica diluida com rolo de 13 (esperar de 1 a 4 horas ap6s aplicagéo
do fundo preparador);
- Fazer retoques e cantos com trincha;
- Aplicar 22 dem&o de tinta acrilica sem nenhuma diluicdo com rolo de 1& (esperar 4 horas apos
aplicagdo da 12 demao);
- Aplicar a 22 demao de tinta a 90° da 1@ demé&o (aplicagdo cruzada);
- Aplicar 33 demdo de tinta acrilica sem nenhuma diluicdo com rolo de 1& (esperar 4 horas apos
aplicagdo da 22 demdo); - Aplicar a 32 demdo de tinta a 90° da 2@ deméo (aplicagdo cruzada);
- Remover fitas apos secagem.
7. INFORMACOES COMPLEMENTARES
- Esta composigdo foi calculada para a situagdo especifica de area maior ou igual a 50 m2. No
entanto, ela foi considerada valida para qualquer area por ter seu custo representativo para a
condigdo de drea menor que 50 m2; - Esta composigdo é valida para pintura de piso cimentado
(estacionamentos cobertos, quadras poliesportivas, pisos de alta resisténcia, etc.) e para piso
intertravado.
8. PENDENCIAS
- Ndo se aplica.

COMP. 02 PRESSOSTATO DIFERENCIAL AJUSTAVEL MECANICO, MONTAGEM
INFERIOR DIAMETRO 1/2" E/OU 1/4", FAIXA DE OPERAGCAO ATE 16 BAR;
REF. MODELO UT16 DA ZURICH, SERIE UT16 DA WAAREE INSTRUMENTS,
WLF-5516 DA WARME OU EQUIVALENTE.

1) Serad medido por unidade de pressostato instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de pressostato diferencial ajustavel
mecanico com o contato elétrico SPDT NA/NF, com montagem inferior didmetro de
1/2 e / ou 1/4, faixa de operacdo entre 0 a 16 bar e saida reta e caixa plastica em
PVC; referéncia comercial UT.16 Zurich, UT16 Waaree, WLF-5516 Warme ou
equivalente. Remunera também materiais acessérios e mdo de obra necessarios
para interligagdo as redes elétrica e de agua.

COMP. 03 REGUA DE BORNES PARA 9 POLOS DE 600 V / 50 A
1) Serd medido por unidade de régua de bornes instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de régua de bornes para ligagbes
elétricas, com
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capacidade maxima de 9 pdlos, tensdo de 600 V e corrente de 50 A.

COMP. 09 PLACA DE SINALIZA(;T\O EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM).

1) Serd medido por unidade de placa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de placa com sinalizagdo (200x200x2mm),
constituida por: chapa em PVC rigido, fotoluminescente (aluminato de estroncio),
com espessura minima de 2 mm, fita dupla face para fixagdo paralela na superficie;
texto em vinilico adesivo; referéncia comercial: E001.01B da ADVcomm, E2 da Net
Placa, 17388 da TAG Sinalizacdo ou equivalente. Remunera também o
fornecimento de certificado, materiais acessérios e mdo de obra necessaria para a
fixagdo completa da placa, inclusive limpeza da superficie a ser aderida.

COMP. 13 CENTRAL DE ALARME MICROPROCESSADA, PARA ATE 125 ZONAS.

1) Sera medido por unidade de central de alarme instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de central de alarme, completa,
destinada a processar sinais provenientes dos circuitos de alarmes distintos,
converté-los em indicagdes audiovisuais, comandar e controlar os demais
componentes do sistema, microprocessada com saida em RS 232, equipada com
painel sinoptico tipo cristal liquido, para até 125 (cento e vinte e cinco) zonas de
alarmes enderecaveis, inclusive bateria no break para a central e sua memaria, em
24 horas, referéncia FP-01 da Gevi Gama, ou equivalente.

COMP. 14 ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDERECI'\VEL.

1) Serad medido por unidade de acionador instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de acionador manual tipo quebra
vidro enderegavel para acionamento de alarme tipo quebra vidro, em plastico ABS
antichama, com acionamento automatico através de botdo push-botton ou manual
através de chave reed swit; sistema de supervisdo de estado de rede através de
leds indicadores; referéncia comercial: Ascael, Asc ou equivalente. Remunera
também material acessérios para instalagdo.

COMP. 15 REPETIDORA DE SINAIS DE OCORRENCIAS, DO PAINEL SINOPTICO DA
CENTRAL DE ALARME.
1) Serad medido por unidade de repetidora de sinal instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de repetidora, de sinais de
ocorréncias, da central de alarme, equipada com painel sindptico tipo cristal liquido,
para centrais de alarme independente do nimero de zonas, referéncia Receptor de
Painel Sindtico da Paradox, ou equivalente.

COMP. 16 SIRENE AUDIOVISUAL TIPO ENDEREGAVEL.
1) Serad medido por unidade de sirene instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de sirene audiovisual tipo
enderegavel, referencia comercial VRE-SVF da Verin, Strobe 99dB da Siemens ou
equivalente, em caixa plastica ABS na cor vermelha com difusor em acrilico,
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corrente de alarme de 100mA, poténcia sonora de 90 a 110 decibéis a um metro
de distancia, som bitonal e sinalizacdo através de leds vermelhos de alto brilho.

COMP. 18 CABO DE COBRE FLEXIVEL BLINDADO DE 2 X 2,5 MM2, ISOLAMENTO 600V,
ISOLAGCAO EM VC/E 105°C - PARA DETECCAO DE INCENDIO

1) Serd medido por comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento do cabo de cobre, com 2 condutores em cobre
nu de témpera

mole, com didmetro nominal de 2 x 2,5 mm2, encordoamento classe 4; isolacdo
termoplastico para

témpera mole VC / E 105°C, nivel de isolamento de 600 V, para o sistema de
detecgdo de incéndio.

Remunera também materiais acessdrios e a mdo de obra necessdria para a
instalagdo do cabo.

Norma técnica: NBR 17240.

COMP. 19 BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO TIPO QUEBRA-
VIDRO.
1) Serad medido por unidade de botoeira instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de botoeira para acionamento de
bomba, tipo quebra-vidro; caixa em chapa de plastico na cor vermelha, botéo liga
e desliga, com um martelo.

COMP. 22 - Limpeza Final da Obra
1) Serad medido pela area, na projecdo horizontal, de obra limpa (m2).
2) O item remunera o fornecimento do material e a m&do-de-obra necessarios para
a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, dreas externas, bancadas, lougas, metais,
etc., inclusive varregdo, removendo-se materiais excedentes e residuos de sujeiras,
deixando a obra pronta para a utilizagdo.

COMP. 24 ELABORAGCAO E/OU ATUALIZAGCAO DE PROJETO TECNICO DE COMBATE AO
INCENDIO, COM APROVAGAO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO
DE SAO PAULO, EM UMA UNIDADE PRISIONAL.

1) Serd medido por unidade de desenho fornecido e aprovado pela Contratante
e/ou Gerenciadora e com aprovagdo junto ao corpo de Bombeiros do Estado de Sdo
Paulo (un).

2) O item remunera o fornecimento de projeto executivo completo do AVCB,
contendo todas as informagdes e detalhes construtivos, para a execugdo completa
da obra de acordo com o padrdo da Contratante e/ou Gerenciadora e do Corpo de
Bombeiros do Estado de Sdo Paulo. Ndo constam deste item os custos de estudo
preliminar, concepgdo e projeto basico. O projeto devera ser constituido por: pegas
graficas no formato Al; especificagBes técnicas; memoriais descritivos, listas de
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quantidade e memodrias de calculo pertinentes. Apresentados conforme relagdo
abaixo:
a) Os produtos graficos deverdo ser desenvolvidos por meio do software AUTOCAD
versdo 2000 e apresentados da seguinte forma:
- RevisBes até a aprovacdo do projeto, em papel sulfite, para ajustes e liberagdo
pela Contratante e/ou Gerenciadora e Corpo de Bombeiros, para a execugdo do
projeto executivo;
- A entrega do projeto executivo, devidamente aprovado pela Contratante e/ou
Gerenciadora e Corpo de Bombeiros, devera ser constituida por: duas copias
plotadas em papel sulfite; uma cdpia do arquivo eletrénico com extensdo dwg e a
respectiva versdo com extensdo plt, em compact disc (CD Rom).
b) Os relatérios, as especificagdes técnicas, os memoriais descritivos, lista de
quantidades e as memorias de calculo pertinentes ao projeto deverdo ser
desenvolvidas por meio dos softwares WINWORD, ou EXCEL e apresentados da
seguinte forma:
- Duas cépias completas no formato A4, em papel sulfite, encadernadas;
- Os arquivos eletrénicos com extensdo doc ou xls, em compact disc (CD Rom).
3) O item ndo contempla fator K e BDI.

COMP.26 - PLACA DE IDENTIFICAGAO PARA OBRA.
1) Serad medido por area de placa executada (m2).
2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessoérios para fixagdo e a méo-
de-obra necessaria para instalagdo de placa para identificagdo da obra, englobando
os modulos referentes as placas do Governo do Estado de S&o Paulo, da empresa
Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituida por: chapa em ago galvanizado
n°16 ou n°18, com tratamento anticorrosivo resistente as intempéries; Fundo em
compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira;
Marcas, logomarcas, assinaturas e titulo da obra, conforme especificagdes do
Manual de Padronizagdo de Assinaturas do Governo do Estado de Sdo Paulo e da
empresa Gerenciadora; Pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como
Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambard), de 3 x 3.
N&o remunera as placas dos fornecedores.

COMP. 27 ABRIGO PARA REGISTRO DE RECALQUE TIPO COLUNA, COMPLETO -
INCLUSIVE TUBULAC()ES E VALVULAS.

1) Serd medido por unidade de abrigo completo executado e instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de materiais necessarios para execugdo de um
abrigo, constituido por: alvenaria de bloco de concreto de vedagdo (19 x 19 x 39)
cm, revestido com chapisco, embogo, reboco e pintura acrilica (inclusive preparo);
base e laje de cobertura em concreto armado fck = 20,0 MPa e lastro de pedra
britada. Remunera também o fornecimento de valvula de gaveta em bronze, com
haste ndo ascendente e extremidades rosqueaveis, didmetro nominal de 2 1/2
classe 200 libras, valvula de retengédo vertical em bronze com didmetro nominal de
2.1/2, niple conico galvanizado a fogo 2 1/2; tubo em ago galvanizado SCH40 sem
costura e conexdes com didmetro nominal de 2 1/2 e pintura esmalte com
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acabamento acetinado ou brilhante (inclusive preparo). Remunera tampa em chapa
de ago n°14, galvanizado, com dobradura tipo diamante, requadro em cantoneira
de ago galvanizado de 1 x 1 x 1/8, suporte externo em cantoneira de ago
galvanizado de 1 x 1 x 1/4, dobradigas em perfis chatos de 1 x 1/4, rebite em aco,
gancho porta-cadeado em ago galvanizado, aplicagdo de uma demdo de
galvanizagdo a frio anticorrosiva e pintura esmalte com acabamento acetinado ou
brilhante (inclusive preparo). Inclui materiais acessoérios e de vedagdo; e méo de
obra completa necessaria para execugdo do abrigo, pinturas e preparos, servigos
de limpeza, escavacao, reaterro e apiloamento do terreno, e servigos de instalagdo
completa de todos os componentes hidraulicos, inclusive testes de tubulagdo.

COMP. 29 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 50-5 A ATE 150-5 A, janela.

1) Serd medido por unidade de transformador instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo completa de transformador de
corrente para correntes de 1000-5 A até 1500-5 A, com janela para servigos de
medigdo; referéncia comercial RH -90 da Renz, SN157-0003554 da Soltran,
4NC5232-2FE21 da Siemens ou equivalente. Remunera também acessoérios,
terminais secundarios, placa de identificagdo, fixador de barramento e pés de
fixagdo.

COMP. 30 BARRA DE NEUTRO COM PARAFUSO ISOLANTES (CAPACIDADE DE 4 A 12
FIOS).
1) Sera medido por unidade de transformador instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalagdo barra de neutro com parafusos
isolantes (capacidade de 4 a 12 fios).

COMP. 31 TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 2,5 MM2,
1) Serad medido por unidade de terminal instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de terminal de compressdo,
inclusive materiais acessoérios, para cabo de 2,5 mmz2.

COMP. 32 TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 6 ATE 10 MMz2,
1) Serad medido por unidade de terminal instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de terminal de pressdo ou
compressdo, inclusive materiais acessérios, para cabos de 6 mm2 até 10 mmz2.

COMP. 33 CONTATOR DE POTENCIA 9 A - 2NA+2NF.
1) Serad medido por unidade de contator instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de contator de poténcia para
corrente nominal de 9 A, com dois contatos normalmente abertos e dois contatos
normalmente fechados, para tensdes variaveis de 24 V até 440 V e freqiéncia de
50 Hz ou 60 Hz conforme o modelo; referéncia comercial 3TF40 22 fabricagéo
Siemens ou equivalente.
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COMP. 34 CONTATOR DE POTENCIA 38 / 40 A - 2NA + 2NF; REF. SIEMENS OU
EQUIVALENTE.
1) Serd medido por unidade de contator instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de Contator de poténcia 38 / 40 A
- 2NA + 2NF; ref. Siemens ou equivalente.

COMP. 35 CHAVE COMUTADORA SELETORA COM 1 POLO E 3 POSI(;()ES PARA 25 A,
REF. CA20B-A730.600-E OU EQUIVALENTE.
1) Serad medido por unidade de terminal instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de Chave comutadora seletora
com 1 polo e 3 posigOes para 25 A, ref. CA20B-A730.600-E ou equivalente.

COMP. 36 CHAVE COMUTADORA PARA AMPERIMETRO.
1) Serd medido por unidade de chave comutadora instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de chave comutadora para
amperimetro de 10 A.

COMP. 37 AMPERIMETRO DE FERRO MOVEL DE 96 X 96 MM, PARA LIGACIN\O EM
TRANSFORMADOR DE CORRENTE, ESCALA FIXA DE OA/50 A ATE 0A/2 KA.

1) Serd medido por unidade de amperimetro instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de amperimetro de ferro mével de 96x96mm,
para ligagdo em transformador de corrente, moldura de pléstico e visor de vidro,
com escalas fixas varidveis de 0A / 50 A até 0A/2 kA e classe de exatiddo 1,5 %;
referéncia comercial 2CNM515423R1500 da ABB, 7KM15515424Z1500 da
Siemens, FM-116 da Renz ou equivalente. Remunera também materiais, acessorios
e a méo de obra para instalagdo completa do amperimetro.

COMP. 38 CHAVE COMUTADORA PARA VOLTIMETRO.
1) Serad medido por unidade de chave comutadora instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de chave comutadora para
voltimetro de 10 A.

COMP. 39 VOLTIMETRO DE FERRO MOVEL DE 96 X 96 MM, ESCALAS VARIAVEIS DE
0/150V, 0/250V, 0/300V,0/500V EO0/600V.
1) Serd medido por unidade de voltimetro instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalagédo de voltimetro de ferro mdvel para
ligacdo direta com moldura em termoplastico e visor, de 96 x 96 mm, com escalas
variaveis de 0 / 150V, 0/250V, 0/ 300V, 0/500Ve0/600V.

COMP. 40 CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 2 CV, MONOESTAGIO, HMAN= 12
A 27 MCA, Q= 25 A 8 M3/H.
1) Serd medido por unidade de conjunto motor-bomba instalado e testado de
acordo com a vazdo exigida em projeto (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de conjunto motor-bomba
centrifuga monoestdgio trifasico, poténcia de 2 cv, para vazdes de 25 até 8 m3 por
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hora e alturas manométricas de 12 até 27 m.c.a. respectivamente; referéncia
comercial 2 DH1 1/2 T da Jacuzzi, CD-6 da Darka ou equivalente. Remunera
também materiais complementares, acessérios como chumbadores e a mdo de
obra necessaria para a fixagdo, instalagdo completa do conjunto motor-bomba,
realizagdo dos testes de funcionamento e termo de garantia.

COMP. 42 TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 6°, INCLUSIVE
CONEXOES.

1) Serad medido por comprimento de tubulacdo executada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalagdo dos tubos em ago carbono sem
costura classe ASTM-A 106, grau B, Schedule 40 com acabamento galvanizado,
didmetro nominal de 6, inclusive conexdes e materiais acessorios para pontas
rosquedveis ou lisas; abertura e fechamento de rasgos, ou escavacdo e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, ou fixagdo por grampos ou
presilhas quando tubulagdo for aparente.

COMP. 43 VALVULA DE GAVETA EM BRONZE, COM HASTE NAO ASCENDENTE, CLASSE
125 LIBRAS PARA VAPOR E CLASSE 200 LIBRAS PARA AGUA, OLEO E GAS,
DN=6"".
1) Serad medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalagdo da valvula de gaveta com haste
ndo ascendente e extremidades rosquedveis, em bronze, didmetro nominal de 6,
classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para agua, 6leo e gas; inclusive
materiais acessorios e de vedacgdo.

COMP. 44 VALVULA DE GAVETA EM BRONZE, HASTE ASCENDENTE, CLASSE 150 LIBRAS
PARA VAPOR SATURADO E 300 LIBRAS PARA I'\GUA, OLEOE GI'\S, DN=1/2".
1) Serad medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalagdo da valvula de gaveta com haste
ascendente e extremidades rosquedveis, em bronze, didmetro nominal de 1/2,
classe 150 libras para vapor saturado e classe 300 libras para agua, dleo e gas;
inclusive materiais acessoérios e de vedagao.

COMP. 45 RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO
BARRO.

1) Serd medido pela area de cobertura em projecdo horizontal (m2), com os
acréscimos:

a) 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinagdo;

b) 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinagdo;

c) 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinagdo.
2) O item remunera o fornecimento da mdo-de-obra necessaria para a retirada
completa das telhas em qualquer material, ou perfil, exceto barro, inclusive
elementos de fixagdo, a selegdo e a guarda das pegas reaproveitaveis.
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria
COMP. 46 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30
MM, COM ACESSORIOS.

1) Sera medido pelo comprimento de tubulagdo instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento de dutos, com didmetro nominal de 30 mm,
em polietileno de alta densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexivel, isolante e
resistente a agentes quimicos, para instalagdes de cabos subterréneos em redes
de energia, ou telecomunicagées. Remunera também a mé&o de obra e os acessorios
necessarios para instalagdo como: gabarito; tampGes terminais; conexdes; cones;
anéis de fixagdo; anéis de vedacdo; arame galvanizado para servir de guia a
enfiagdo, inclusive nas tubulagBes secas, massa de calefagdo e fita de aviso perigo;
referéncia comercial: Kanalex-KL da Kanaflex ou equivalente. Norma técnica: NBR
15715. Nao remunera os servigos de escavagao.

COMP. 47 HIDRANTE DE COLUNA COM DUAS SAiDAS, 4°X21/2° - SIMPLES.
1) Sera medido por unidade de hidrante instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de hidrante de coluna, constituido por: hidrante
tipo “'T" ", em tubo de aco schedule 40, coluna flangeada de 4" °, duas saidas de
21/2° ", acabamento com pintura esmalte vermelho; materiais acessorios e a méo-
de-obra necessaria para a instalagdo completa do hidrante, de acordo com as
exigéncias do Corpo de Bombeiros.

COMP. 49 CABO DE COBRE FLEXIVEL BLINDADO DE 3 X 1,5 MM2, ISOLAMENTO 600V,
ISOLAGAO EM VC/E 105°C - PARA DETECCAO DE INCENDIO

1) Serd medido por comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento do cabo de cobre, com 3 condutores em cobre
nu de témpera mole, com didmetro nominal de 3 x 1,5 mm?2, encordoamento classe
4; isolagdo termoplastico para témpera mole VC / E 105°C, nivel de isolamento de
600 V, para o sistema de detecgdo de incéndio.

Remunera também materiais acessérios e a mdo de obra necessdria para a
instalacdo do cabo. Norma técnica: NBR 17240.

COMP. 50 CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 7,5 CV, MULTIESTAGIO, HMAN=
30 A 80 MCA, Q= 21,6 A 12,0 M3/H

1) Serda medido por unidade de conjunto motor-bomba instalado e testado de
acordo com a vazdo exigida em projeto (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de conjunto motor-bomba
centrifuga multiestagio trifasico, poténcia de 7,5 cv para vazdes de 21,6 até 12,0
m3 por hora e alturas manométricas de 30,0 até 80,0 m.c.a. respectivamente;
referéncia comercial 75 MC3-T da Jacuzzi, ME 2275-V da Schneider ou equivalente.
Remunera também materiais complementares, acessérios como chumbadores e a
mé&o de obra necessaria para a fixagdo, instalagdo completa do conjunto
motorbomba, realizagdo dos testes de funcionamento e termo de garantia.
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria da Administracdo Penitencidria

COMP. 51 DISPOSITIVO SOFT STARTER PARA MOTOR 15 CV, TRIFASICO 220 V
1) Sera medido por unidade de dispositivo Soft Starter instalado (un).
2) O item remunera dispositivo Soft Starter (partida suave) para motores trifasicos,
tensdo de alimentagdo de 220 V, 4 polos com frequéncia de 60 Hz, para
alimentagdo de motores de 15 cv, com sistema ByPass (protegdo contra sobrecarga
no motor) incorporado, referéncia SSWO070045T5SZ fabricagdo Weg, ou
equivalente.
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